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1. Splosno

ZAG je po naroCilu TA-BU Investicije d.o.o., Ljubljana opravil ogled in kartiranje poSkodb
petnajstih (15) stanovanjskih objektov. O tem je bilo pripravijeno poroéilo $t. 568/23-681-3 o
zaCetnem pregledu objektov na obmodgju Ljubljana-Brdo (ZAG, 1. marec 2024). Po prejemu
tega porodila je narocnik izrazil Zeljo, da se oceni, katere opisane poskodbe (razpoke) v tem
poroCilu naj bi bile konstrukcijske posSkodbe. Opis teh razpok je podan po posameznem
objektu. Pri tej oceni niso ocenjene poskodbe (razpoke) v nizkih opornih zidovih.

2. Ocena konstrukcijskih poskodb

2.1 Legatova ulica 10a

Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

» horizontalna razpoka v garazi (poskodba 67),
* razpoke na stiku dnevne sobe in kuhinje ter jedilnice v pritli¢ju in nadstropju.

2.2 Legatova ulica 10b
Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

» horizontalna razpoka v garaZi (poskodba 19 in 20),
* poSevne razpoke v spalnici v nadstropju v nosilnem zidu,
*» razpoke v mejnem AB zidu na zunanji strani (poskodbe 11 do 14).

2.3 Legatova ulica 10c

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.
2.4 Legatova ulica 12b

Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

» razpoke na stiku SV prizidka in objekta ne moremo z gotovostjo ocenjevati kot
konstrukcijske (poskodbe 13, 14 in 17),

= razpoku na S vogalu v dnevni sobi (poskodba 16) je lahko konstrukcijska, ¢eprav v
notranjosti razpoke ni bilo zaznati,

s poskodbe 60 in 61 v nadstropju na balkonu so lahko konstrukcijske, ¢eprav niso
vidne v notranjosti,

» razpoke v garazi so tudi lahko konstrukcijske (poskodbe 38 do 42).

25 Natezi4

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.

2.6 Natezi6

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.
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2.7 Natezi 10

Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

razpoke v kurilnici ob stiku z zunanjo steno,

tanke razpoke v stropu dnevne sobe,

razpoke v shrambi, ki so $irS§e od 0.5 mm.

razpoke v steni v dnevni sobi (poskodba 109, 112, 113 in 125),
razpoka v stropu delavnice (poskodba 139).

razpoka v steni delavnice (poskodbe 144, 145 in 148).

2.8 Natezi12

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.

2.9 Natezi 14

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.

2.10 Na tezi 16

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.

2.11 Na tezi 18

Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

e razpoka ob stopniS¢u (posSkodba 21),
* razpoke v kabinetu (posSkodbe 35 in 39),

» razpoke v steni v nadstropju v hodniku /stopniséu (poskodbe 41 do 46 in 67).

2.12 Na tezi 20
Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.
2.13 Na tezi 22

Kot konstrukcijske razpoke lahko ocenimo:

razpoka ob stopnis¢u (poskodba 33 in 50),

razpoke v kabinetu (poskodbe 58 do 61),

razpoke v kopalnici (poskodbe 80 do 89),

razpoke v stebrih pod teraso (poskodbe 117 do 121).

2.14 Na tezi 24

Konstrukcijskih razpok pri pregiedu nismo zaznali.

2.15 Na tezi 26

Konstrukcijskih razpok pri pregledu nismo zaznali.

Pripravil:

mag. Franc Capuder, univ. dipl. inZ. gr.
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