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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ve€stanovanjski objekt TA-BU Brdo
Nova gradnja veCstanovanjskega objekta etaZnosti 2K+P+3N+T

kratek onis aradnie na zemljis¢ih za Tehnoloskim parkom Brdo v Ljubljani. Objekt bo

PIS gradny imel 170 stanovanj v treh stanovanjskih blokih in 243 parkirnih
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vrste gradnje Novogradnja
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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druZbe TA-BU Investicije d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe Pod hribom 78, 1000 Ljubljana
INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druZbe
naslov ali poslovni naslov druzbe
INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druZbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Vecstanovanjski objekt TA-BU Brdo
“naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta
VRSTE GRADNJE m NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje _] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
......................................................................................................... ... REKONSTRUKCIJA
] SPREMEMBA NAMEMBNOST!
[ ] ODSTRAMITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[ | LEGALIzACIA
[ ] MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) DGD a.JrO{'ektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega
dovoljenja)
Stevilka projekta TB-2021
datum izdelave april 2023
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
ProjeKtant (aziv dUZDE) | ..o AHitEKEIra M projektivnibiro d0.0.
naslov Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana
odgovoma oseba projektanta Milo$ Jeftic /|,
podpis odgovome osebe projektanta A rh ite k t ,Hi M J
projektivni bito/ld.o.0.
|
_PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA /NACRTA e I
izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta Milo$ Jeftic, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1237
projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.
sy Koblarjeva 74, 1000 Ljubljana
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODIAPROJEKTIRANIA o] Milos Jeftic, univerzitetni diplomirani inZenir arhitkture .
identifikacijska $tevilka ZAPS A-1237 sy
podpis vodje projektiranja |




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKT]

Jme in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka . et s
navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Edo Stok

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI'S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Damjan Mrsi¢

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Branko Medvesek

navedba grad/v ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Dejan Semic

Davedbagradiv, ki sojihizdelali oo §Nacrts podrocjapoZamnevamost = e
[POOBLASCENI INZENIRITS PODROGIA GEOTEHNOLOG I E IN RUDARS T A e
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Vanja Selan

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI
/me in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbimega prikaza (skice, risbe,
detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacr, geomehansko poro€ilo), vkljuéno s tehni¢nimi
prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.




PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Vecstanovanjski objekt TA-BU Brdo
MUK OISGBUNG oo Nova gradnja veéstanovanjskega objekia etaZnosti HKHPHSNT.
VRSTE GRADNJE [ ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [ ] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[] REKONSTRUKCIJA
] SPREMEMBA NAMEMBNOST!
[ ] ODSTRAMITEV CELOTNEGA OBJEKTA
LEGALIZACIJA
MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije 35\[/‘)0 Z-Z:;;kma dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega
Stevilka projekta TB-2021
PODATKI O NACRTU
SUOKOVMO DOUDCIENIBIA ..o s s
naziv nacrta
Stevilka nacrta
B
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA e /
projektant nacrta (naziv druzbe) AL cs s \ j' / _
naslov ATTIERT fr‘] viJd
odgovoma oseba projektanta nacrta Projektivni bifo/ld.o.o.
podpis odgovome osebe ,I :
projektanta naérta J |
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
Ime i primek pooblasCencga aritekta, poobleSCenegainzeniga e
identifikacijska $tevilka
podpis pooblascenega arhitekta, poobla§c¢enega inZenira
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PRILOGA 2A

1ZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT
PrOJOKLant (18ZIV UZDE) ..o A EKEITE M prOJOKEVI biF0 d.0.0. o
naslov Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana

odgovoma oseba projektanta Milo$ Jeftic

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Milo$ Jeftic, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture

1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta

TB-2021

datum izdelave

april 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v éasu gradnje in vzdrZevanja objekta, in

-da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s podrocja graditve.

vodja projektiranja

Milo$ Jeftic, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture

identifikacijska $tevilka

ZAPS A-1237

podpis vodje projektiranja

podpis odgovome osebe projektanta

Milo$ Jeftic |




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI
. Vecstanovanjski objekt TABUBIAO oo
kratek opis gradnje Nova gradnja vecstanovanjskega objekta etaZnosti 2K+P+3N+T.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

g/avni objekt, Ce je doloCen

Kasifikacija objektapo CCSI " {1220Tri-in veéstanovanjske savbe )
pripadajoci objekti 12420 GarazZne stavbe

nastej
objektzvpl/wna okolje ............................................................................... 7 ——
kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravijalnih del
‘izpolniti, Ge gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na prpravijaina dela T
PROSTORSKI AKT

, ODLOK o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana

prostorski akt (Uradni list RS, §t 42/18)

EUP RD-460

namenska raba SScv: Pretezno vecstanovanjske povrsine

URBANISTICNIKAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavhami 2695,5m2
b) povrsine pod pripadajocimi pomoZnimi objekti, ki so stavbe 0,0m2
¢) utijene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine) 1323,7m2
d) utijene zunanje povrsine (bivanje na prostem) 1321,0m2
POV TOSCONOGRTRIE | | e 0107 m2
velikost gradbene parcele (a+b+c +d+e) 8285,0m2
zazidana povrsina 2721,3m2
DUOUOTSIAPOUSIGUSSNSAVD oo 2215002
faktor preknitih povrSin (FPP) 0,6
faktor ras¢enih povrsin (FRP) 04
faktor utjenih zunanjih povrsin (FU) 0,3
e utlyenl s p Gin ( FUB) ....................................................................................................................................................................... 02
faktor utjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P) 0,2
faktor zazidanosti (FZ) 0,3
faktor izrabe (Fl) 27

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA
izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

._\_/ODO VoD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCGITEV
PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCGITEV
METEORNEVODE e WNENJE ALI SOGLASJE ZAPRKLIUGITEV " " """ "
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCGITEV

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta Vecstanovanjska stavba

kratek opis objekta Nova gradnja veCstanovanjskega objekta etaznosti 2K+P+3N+T.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa
klasifikacija po CC-SI 11220 Tri- in ve¢stanovanjske stavbe

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna doloCitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine posameznih delov,
za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1 11220 Tri- in ve€stanovanjske stavbe 56%
B R e e e 44 % ................................................
po potrebi dodati vrstice
e e O L ——
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta zahteven
Jazvistitey gledo na pozamo ZARVAOSt .. eeeonooncorernPOZAMO ZANGVEN ODJGKE e ereeonosoen -
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemlji§¢em

(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) Rt

najvisja visinska kota (n. v.) 3220m

vi§inska kota pritli¢ja (n. v.) 306,0m
- ajanja e na;mz;eetaze(nv) .................................. 2 99’3"’ .......................................................................................................
vi§ina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze 27m

do vrha stavbe do najvisje visinske kote) ’

POVRSINE IN PROSTORNINE
Seneizpoluie vDPP o
povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 2695,5m2

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 9576,7 m2
G onsnapovrsma ................................................................................... - 150]0’"2 .................................................................................................
bruto prostomina 86839,1m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP
Stevilo stanovanjskih enot (stavee) o
Stevilo lezi$¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd. 460

etaZnost 2K+P+3+T
KONTAKTNAvtolehzemeI/sklh ...............................................................
fasada .

tonih

B N ——
naklon (v stopinjah) 1,0°

Stevilo parkimih mest v stavbi 243

Stevilo parkimih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi od tega 13 invalidskih mest

drug podatek, zahtevan v PA
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehni¢ne smemice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike




uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpomosti in stabilnosti pri projektiranju

poZama vamost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zascita pred delovanjem strele
MCHKOVIBIBDRONEIIE || .o+ttt et e e
za$¢ita pred hrupom v stavbah
druge tehni¢ne smemice
GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m 8285,0m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. St. parcela m’ obmocje gradbene parcele nf

2682 Brdo 1803/17 30,0m2 22,5m2
JB2BAO T BG0M2 e 37m2
2682 Brdo 1804/125 814,0m2 762,8 m2
2682 Brdo 1804/140 5664,0 m2 4541,0m2
2682 Brdo 1804/147 494,0 m2 493,0m2
2682 Brdo 1804/148 2273,0m2 2273,0m2
2682 Brdo 1804/149 136,0 m2 136,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 8285,0 m2
_GRADBENA PARCELA - OBMOCGUA STVARNE SLUZNOSTI e -
k.o. parc. St. parcela m’ obmocje gradbene parcele nf

po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. St. parcela m’ obmodje gradbene parcele nt

po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)
2682Brd0 fon2 T 03,
2682 Brdo 1720/14 13,5m
J2BIAO LT
2682 Brdo ' 1716/8 (gradbena meja) 0,0m
2682 Brdo 1745/3 382m
2682 Brdo 1745/1 33,6m
T — T 20,5m
2682 Brdo 1803/17 127m
2682 Brdo 1804/83 13,3m
2682 Brdo 1804/150 37m

po potrebi dodati vrstico




STAVBA2

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

NN AT O ST AN e
imenovanje objekta Ekoloski otok

o Ekoloski otok za zbiranje odpadkov stanovalcev vecstanovanjskega
kratek opis objekta

objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12746 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna doloCitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrine posameznih delov,
za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1 12746 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje 100%

glavni ali pripadajoCi objekt pripadajoci objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na poZamo zahtevnost poZarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI
"Zuﬁé‘njé‘}he}én?éu}&z"?erﬁ:s"é‘ém”“ ““““““““““““““““““ 1 ;;x;o: ””””””””””””””””””””””””””””””””” o
(maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno) e

najvisja visinska kota (n. v.) 309,0m
visinska kota pritlcjap.v)3eom o
najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 306,0m

vi§ina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze 30m

do vrha stavbe do najvisje visinske kote) ’

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrdina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 71,4 m2

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 65,6 m2

bruto tlorisna povrSina 71,4 m2

bruto prostomina 196,8 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
e zpo/n/ujevDPP ....................................................................................................................................................................................................
Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Stevilo lezi$¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd.
elazmost g
fasada KONTAKTNA v nevtralnih odtenkih
ob/lkastreheRAVNA .......................................................................................................
naklon (v stopinjah) 1,0°

Stevilo parkimih mest v stavbi

Stevilo parkimih mest za vozila oseb z invalidskimi vozi¢ki v stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehni¢ne smemice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpomosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

poZama vamost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

za$¢ita pred delovanjem strele
CHTKOVIBIBDAOMOIGNE ... o reorsorsomsomsoomsomeomsomsoeseosoeseeseeseeseeseemeemseeseemeomeemeomeomeemsmsemseetseeseeseesseseoseosemsomsossoosomoosomeomees

za$¢ita pred hrupom v stavbah
druge tehni¢ne smemice




GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m 8285,0m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

KOsttt i PRICEIAI e obmoje gradbene parcelent
2682 Brdo 1803/17 30,0m2 225m2
2682 Brdo 1803/35 406,0 m2 56,7 m2
2682 Brdo 1804/125 8140 m2 762,8 m2
2682 Brdo 1804/140 5664,0 m2 4541,0m2
2682 Brdo 1804/147 494,0m2 493,0m2
2682 Brdo 1804/148 2273,0m2 2273,0m2
2682 Brdo 1804/149 136,0 m2 136,0 m2

Do potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 82850m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

KOttt i PRICEIAI e obmodje gradbene parcelent .
po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC
k.o. parc. St. parcela m’ obmodje gradbene parcele nf
po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

SamovDGDInPzI -
k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

J2BA0 . -7
2682 Brdo 1746/4 534m
2682 Brdo 1745/1 556 m
2682 Brdo 1716/8 (gradbena meja) 294m

po potrebi dodati vrstico




PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTIIN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obCina 2682 Brdo

parc. §t. 1803/17
A TB0UB5 e oottt ettt n
parc. §t. 1804/125

parc. St. 1804/140

parc. §t. 1804/147

parc. St. 1804/148

parc. §t. 1804/149

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m’ 8285

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska obCina parc. $t. parcela m’ obmodije gradbene parcele ni
2082800 o L 1 .. S - 1.
2682 Brdo ' 1803/35 406,0 m2 56,7 m2
2682 Brdo 1804/125 814,0m2 762,8 m2
2682 Brdo 1804/140 5664,0 m2 4541,0m2
2682 Brdo 1804/147 494,0m2 493,0m2
2682 Brdo 1804/148 2273,0m2 2273,0m2
2682 Brdo 1804/149 136,0 m2 136,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 8285,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obCina parc. St. parcela m’ obmodije gradbene parcele i

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obcCina parc. t. parcela m’ obmodje gradbene parcele nt

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0m2
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljuCki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljuCevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, $irina, moC ipd.  nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. St. mesta priklju¢evanja

DN65 nov vodomerni jasek 2682 Brdo 1804/148

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina 2682 Brdo

parc. §t. 1804/148

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, moC ipd.  nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. 8t. mesta prikljucevanja
2682 Brdo 1804/146

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina 2682 Brdo

parc. §t. 1804/146

po potrebi dodati vrstice




PLIN

predvidena komunalna oskrba

nov prikljucek

kapaciteta, prerez, $irina, moc ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. St. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obc¢ina 2682 Brdo
pams t ............................................... T
po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

prikljucevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, $irina, moc ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. St. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina

parc. St.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, $irina, moc ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. St. mesta priklju¢evanja

2682 Brdo

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

7),0 potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, $irina, moc ipd.

nov prikljucek
nacin prikljuevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. St. mesta priklju¢evanja

nov jaSek 2682 Brdo 1804/146
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska obCina 2682 Brdo
parc. $t. 1804/146
po potrebi dodati vrstice
ODVAJANJE METEORNIH VODA
‘predvidena komunaina oskba ) novprikjudek N

kapaciteta, prerez, $irina, moc ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. St. mesta priklju¢evanja

pbstojeé vodni zbiralnik

2682 Brdo

1804/146

POTEKPRIKLIUGKA e e B
katastrska obCina 2682 Brdo
parc. St 1804/146

po potrebi dodati vrstice




KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, $irina, moC ipd.  nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. St. mesta priklju¢evanja
"""""""""""""""""""""""""""""" novamerinaomarica  2682Brdo 1804146
POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obc¢ina 2682 Brdo

parcs t .............................................. T

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, $irina, moC ipd.  nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. St. mesta priklju¢evanja
2682 Brdo 1804/150

B —
katastrska obcCina 2682 Brdo

parc. §t. 1804/150

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, moc€ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. §t. mesta odvzema

ekoloski otok 2682 Brdo 1804/148

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapactteta prefez, Sirina, mo¢ ipd.  nacin prikljuCevanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. St. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA
katastrska obCina

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljisCa prestavijenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obCina

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

/zpo/n/t/ samo v DGD in PZI; zemlji§Ca, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastruktumih objektov se ne vpisuje

katastrska obCina

parc. St.
po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemlji$¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi

katastrska obCina

po potrebi dodati vrstice
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PROJEKTNA NALOGA

Nova gradnja ve€stanovanjskega objekta etaZznosti 2K+P+3N+T na zemlji§Cih za TehnoloSkim parkom Brdo v Ljubljani.

Lokacija se nahaja med Legatovo ulico in Potjo za Brdom, v jugozahodnem delu Mestne obCine Ljubljana. Zemlji$Ce predvideno
za gradnjo se nahaja na parcelah §t. 1803/17, 1803/35, 1804/125, 1804/140, 1804/147, 1804/148, 1804/149, vse k.o. 2682 Brdo.

Objekt bo vseboval 170 stanovanj v treh stanovanjskih blokih in 243 parkirnih mest v dveh kletnih etazah. Parkirna mesta za
kolesa in enosledna vozila so predvidena v kleteh, skupaj je predvidenih 384 PM za kolesa in 14 PM za enosledna vozila.

Objekt bo prikljuCen na javno komunalno infrastrukturo (vodovod, plin, elekirika, fekalna in meteorna kanalizacija, elektronske
komunikacije, cesta..).
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MNENJA

Mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti

Mestna obCina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja:

Datum mnenja:

Mnenje za priklju€itev in gradnjo

MOL, OGDP
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja:

3511-1258/2024-2

Datum mnenja: 05.09.2024
Mnenje za priklju€itev in gradnjo

JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.

Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana

Vodovodno omreZje

Stevilka mnenja: S-1799-24V
Datum mnenja: 04.12.2024
Kanalizacijsko omreZje

Stevilka mnenja: S-1799-24K
Datum mnenja: 04.12.2024
Odpadki

Stevilka mnenja: S-1799-24S
Datum mnenja: 06.09.2024
Mnenje za priklju€itev in gradnjo

Elektro Ljubljana d.d.

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Stevilka mnenja 1527986 (7418/2025-AG)
Datum mnenja: 26.02.2025

Mnenje za priklju€itev in gradnjo

Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovskova cesta 62, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja

JPE-351-2456/2021-014 (P29186)

Datum mnenja: 20.09.2024
Mnenje za gradnjo na kulturnovarstvenem obmoc¢ju

ZVKDS, OE Ljubljana

Trza$ka cesta 4, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja: 35102-0975/2019-8
Datum mnenja: 05.09.2024

Mnenje za gradnjo na vodovarstvenem obmocju

DRSV, Sektor obmocja srednje Save
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja:

35508-6125/2024-6

Datum mnenja: 25.10.2024
Mnenje za priklju€itev in gradnjo

Javna rasvetljava d.d.

Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana

Stevilka mnenja: S475/24
Datum mnenja: 18.09.2024

Mnenje za priklju€itev in gradnjo

Telekom Slovenije, TKO osrednja slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubliana

Stevilka mnenja:

135936-LJ/4751-MB

Datum mnenja:

10.09.2024
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Mnenje za priklju€itev in gradnjo
United Fiber d.o.0. 3
Brnéiceva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Crnuce

Stevilka mnenja: Mj91/24-SO
Datum mnenja: 10.09.2024

Mnenje o ustreznosti izvedbe intervencijskih poti
Gasilska brigada Ljubljana
Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana

Stevilka mnenja: SM-07-02-2022-63-2024-62
Datum mnenja: 04.09.2023
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Objekt: VeCstanovanjski objekt

Klasifikacija po CC-SI: 11220 Tri in veCstanovanjske stavbe ... 56%
12420 GarazZne stavbe ... 44%

Zahtevnost objekta: Zahteven

EUP: RD-460

Obmocje namenske rabe: SScv

Lokacija: parcele §t. 1803/17, 1803/35, 1804/125, 1804/140, 1804/147,
1804/148, 1804/149 vse k.o. Brdo

Kratek opis:

Nova gradnja veclstanovanjskega objekta etaznosti 2K+P+3N+T na zgoraj nastetih zemljiS¢ih za
Tehnoloskim parkom Brdo v Ljubljani. Objekt bo vseboval 170 stanovanj v treh stanovanjskih blokih in 243
parkirnih mest. Predvidenih je tudi 348 PM za kolesa in 14 za enosledna vozila.

Obmocje povezuje tlakovana pot, ki je hkrati namenjena intervenciji. Na juznem delu kompleksa je
predviden ekoloSki otok, ki volumensko zadostuje za predvideno Stevilo gospodinjstev na obmodju.
Povrsine za otroska igri§€a so predvidene na gradbeni parceli, medtem ko so odprte bivalne povrsine delno
predvidene na sosedniji parceli $t. 1716/8 k.o. Brdo, ki tudi v lasti investitorja.

Doseganje kriterijev iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje

Veéstanovanjski objekt ne presega bruto tlorisne povrsine 30.000 m?, nadzemne vigine 70m ali
podzemne globine 10m.

G.ll Graditev objektov*
G.lI.1 Stavba, ki presega bruto tlorisno povrsino 30.000 m? ali nadzemno visino 70 m
ali podzemno globino 30 m**
G.I.1.1 « Druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno povrsino 10.000 m” ali nadzemno
viSino 50 m ali podzemno globino 10 m

Predhodni postopek za zelo malenkostno drugacen projekt je bil Ze izveden v letu 2021 - v skladu z
Zakon o varstvu okolja 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09 -ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 -ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg,
84/18-ZIURKOE in 158/20) in Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje (UL RS, &t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20).

Ministrstvo za okolje in prostor je predhodni postopek zakljucilo s Sklepom o predhodnem postopku St.
35431-41/2021-2550-5, z dne 07.12.2021, v katerem je odlocilo, da za nameravani poseg:
vecstanovanjski objekt TA-BU Brdo, nosilcu nameravanega posega TA-BU investicije d.o.0., Pod hribom
78, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega
soglasja.
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1. OPIS PREDVIDENE GRADNJE

Zasnova celote:
Na parcelo namenjeno gradnji bodo postavljeni ve€stanovanjski objekti. Pod nadzemnim delom objekta
(trije locCeni bloki) se bo nahajala skupna podzemna garaza v dveh etazah.

Zasnova kletne etaze:

Kletni gabarit obsega 2 kletni etazi ez celotno obmogje znotraj gradbenih meja in bo namenjena parkiranju
stanovalcev, tehni¢nim prostorom ter shrambam stanovanj. V kleti bodo zagotovljena parkirna mesta za
avtomobile ter kolesa.

Zasnova stanovanjskega programa:

V objektu se bo nahajalo 170 stanovanj. Zasnovana so raznovrstna stanovanja; od garsonjer do ve¢sobnih
stanovanj. Zasnovana so skladno z veljavnimi pravilniki, ki opredeljujejo projektiranje stanovanj. Stanovanja
v pritli¢ju imajo zagotovljene zelene atrije, medtem ko imajo stanovanja v nadstropju predvidene balkone,
loZe ali terase.

Zasnova konstrukcije objekta:
Konstrukcija objekta bo armiranobetonska z opecnimi polnili. Temljenje bo izvedeno na temeljni plo&¢i.

Zasnova strehe:
Streha objekta bo ravna.

Komunalna in energetska ureditev:

Objekt se bo prikljucil na javno vodovodno, elektri¢no, plinovodno, javno kanalizacijsko in
telekomunikacijsko omreZje. Za potrebe objekta je nacrtovana nova transformatorska postaja.

Kanalizacija
Nova kanalizacija objekta je zasnovana v lo€enem sistemu kanalizacije.

Odpadne komunalne vode iz na€rtovanega objekta se bodo preko nove interne kanalizacije odvajale v
obstojec javni kanalizacijski sistem, ki se zaklju€i s €istilno centralno Eistilno napravo.

Padavinske vode

Odvodnjavanje strehe bo izvedeno preko tipskih stresnih sifonov, ki bodo ogrevani. Na §tirih straneh bo
izveden tudi rezervni preliv. Padavinske vode iz streh se bo preko peskolovov vodilo v obstoje¢o javno
meteorno kanalizacijo.

Padavinske odpadne vode iz novih utrjenih povoznih in parkirnih povrsin se bodo predhodno odistile v
lovilniku olj, nato pa se bodo prikljucile na obstojeCo javno meteorno kanalizacijo.

Vodovod
Objekt se prikljui na javno vodovodno omrezje.

Ogrevanje/hlajenje/prezracevanje

Predviden je varCen sistem ogrevanja in hlajenja. Objekt bo imel urejeno prisilno prezracevanje z
rekuperacijo.
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Elektricno omrezje

Objekt se bo v srednjenapetostno omrezje priklopil preko nove transformatorske postaje.
Transformatorska postaja bo postavljena na parcelah st. 1804/197 in 1804/93 k.o. Brdo. Predvidena
transformatorska postaja bo montazne betonske izvedbe z lo€enimi prostori za dva energetska
transformatorja, lo€en nizkonapetostni in lo€en srednjenapetostni prostor. Za objekt je predvidena skupna
priklju¢na elektricna mo¢ 500 kW.

Odpadki

V objektu bodo nastajali komunalni odpadki, ki se bodo lo&eno zbirali.

Z odpadki se bo ravnalo v okviru obstojecega sistema ravnanja z odpadki na obmocju Mestne ob¢ine
Ljubljana.

Na obmocdju posega bo urejen ekoloski otok, kjer bodo names&eni kontejnerji za zbiranje odpadkov.

Dostopi in prometna ureditev
Dostop do objekta bo urejen iz smeri Poti za Brdom. Dovozna cesta je predmet loene DGD dokumentacije
in ima Ze pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Velikost parcele namenjene gradnji: 8285 m?

St. stanovanjskih enot: 170

$§t. poslovnih enot: /

Zasnova zunanje ureditve

Pripadajoa zunanja ureditev obsega tlakovane manipulativne povrsine in dovoz ter ureditev ostalih povrsin
okrog objekta ter ograje. Na gradbeni parceli so predvidene povrSine za otroSka igri8¢a, medtem ko so
odprte bivalne povrsine predvidene na sosedniji parceli §t. 1716/8 k.o. Brdo, ki je v tudi lasti investitorja.

Obmocje je dobro dostopno. Dostop je mozZen iz smeri Poti na Brdo.

ZemljiSCe je na vzhodnem delu ob objektih TehnoloSkega parka ravno, proti zahodu pa se dviguje (306
do 319 m.n.v.).

Zaradi nevarnosti drsenja obstojeCege breZine je potrebna gradnje zas¢itne stene. Varovalna stena se na
spodnji strani zasuje v naklonu. Da se naklon nove breZine zniZa, se zasuje tudi zahodna stran pritli¢ja
najbliZzjega objekta.

Na obstojecih objektih nad brezino se Ze kaZejo razpoke, ki so posledica premikov zemljine.

Predvidena resSitev je skladna z geotehni¢no preveritvijo. Na dani lokaciji je glede na geomehansko
porocilo obstoje€a breZina nestabilna in obstaja nevarnost ruSenja terena, sploh na kriti€nem obmocju ob
vogalu bloka 3 proti obstoje€im sosednjim stavbam. lzdelan je projekt varovanja brezine, ki je priloga k tej
DGD dokumentaciji.

Podlaga za dolo€itev za8Citne stene so naslednje raziskave:

- ZMRK: stanovanjska hiiSa na Legatova ulici, 1992

- GEOTEC: urejanje okolice hisa Rojec, 1005

- ZRMK: VS 3/3 Brdo, 2006

- PMA d.o.o. varovanje breZin Tehnoloski park Brdo, LJ, 2008

- Geolosko — geotehni¢no porocilo, Geo-Hidro d.o.o0., §t. K-11-30d/c-1360, september 2022
- Geolosko geomehanski elaborat, Elea iC d.o.o., §t. 240148_GG, 29.01.2025

Osnovni namen izvedbe zascitne stene je stabilizacija obstojecCeqa terena ter s tem preprecitev
premikanja brezine.
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Pri za&¢€itni steni smo zasledovali dva cilja:
- funkcionalni,
- estetsko ekoloski.

Funkcionalni vidik narekuje izvedbo za&€itne stene, ki bo dovolj mocna, da zaustavi premike celotne
obstoje€e hribine. Taka stena je prikazana na spodniji skici 1. Del stene, ki bi se kazal nad terenom, bi bil
visok cca 11m. Imel bi tudi horizontalne ojacitvene grede.
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Skica 1

Da bi funkcionalno steno naredili bolj ekoloSko in estetsko sprejemljivo, smo jo v spodnjem delu zasuli

( naklon brezine maksimalno 35° ). Brezino smo tudi v celoti ozelenili.

Da bi naklon breZine Se dodatno zmanj$ali, smo pritlicje najbliZjega objekta na zahodni strani zasuli.
Stik spodnje in zgornje brezine, torej brezine pod in nad zas&itno steno, smo izvedli s pomocjo
armiranobetonske oporne stene. Zaradi razli¢nih naklonov terena bo ta stena ponekod vidna samo v
vi8ini 0.5m, drugod pa v vi§jem pasu. Maksimalna vidna viSina stene bo 3.5m.

Predvidena reSitev je prikazana na skici 2.
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Nacin odvajanja padavinske vode

Kanalizacija za meteorne vode s stres$nih povrSin:
Padavinska voda se bo pred iztokom v kanalizacijo zadrzevala v podzemnem zadrzevalniku vode in se
uporabljala za zalivanje zelenja.

Zadrzevalnik je projektiran na vecjo pricakovano intenzivnost nalivov, z upoStevanjem 10-
minutnega naliva, s ¢imer se bo preprecil negativen vpliv padavinske vode s streSin na okoliSke povrsine.

Kanalizacija za meteorne vode iz utrjenih povrSin:
Padavinske odpadne vode iz novih utrjenih povoznih in parkirnih povrsin se bodo predhodno odistile v
lovilniku olj, nato pa se bodo priklju€ile na obstojeCo javno padavinsko kanalizacijo.

Velikost tlorisnih in viSinskih gabaritov glavnega objekta:

Skupna bruto povrSina posega 22.150,0 m?
Skupna bruto povrSina podzemnega dela 12.500 m?
Skupna bruto povrSina nadzemnega dela 9.650 m?
Neto tlorisna povrsina 18.537,3 m?
Uporabna tlorisna povrsina 9576,7 m?
Bruto prostornina 86.839,1 m3
Zazidana povrSina (vkljuéno z uvozno klang&ino) 2.721,3 m?
Zunanje mere na stiku z zemlji§¢em Blok1= 47,9 mx 19,8 m

Blok 2 =50,5mx 19,8 m
Blok3= 479 mx 19,8 m

NajviSja viSina objekta +16,00m
Najvedja globina objekta -7,20m
Absolutna viSinska kota pritli¢ja +306.00 m.n.v.
Kota venca stavbe +11,9m=317,9 mnv
EtaZnost 2K+3P+T

Pomozni objekt 1 — EKO OTOK:

Zunanje mere na stiku z zemlji8¢em: 11,9 x6,0 m
Kota strehe: + 3,0 m = 309,0 mnv

Kota terena: - 0,0 m = 306,0 mnv

Kota pritli¢ja: £ 0,0 m = 306,0 mnv

ViSina objekta (nad koto pritli¢ja): 3,0 m

Naklon strehe (ravna streha): 1 °

EtaZznost: P

Klasifikacija: 12520 Mini zbirni center za odpadke

Zazidana povrsina: 71,4 m?
Povrsina stika z zemljis¢em: 71,4 m?

Bruto tlorisna povrsina: 71,4 m?
Neto tlorisna povrsina: 65,6 m?
Bruto prostornina: 196,8 m3
SKUPAJ:

Zazidana povrsina: 2.656,9 + 66,0 (dovozna rampa)+ 71,4 (eko otok) = 2.794,3 m?
Povrsina stika z zemljis¢em: 2624,1+ 71,4 (eko otok)= 2695,5 m?
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INSTALACIJE

Vsa komunalna infrastruktura, tudi dovozna cesta, je predmet loéene DGD dokumentacije in Ze ima
pridoblieno pravhomoéno gradbeno dovoljenje §t. 351-3069/2024-6224-14 z dne 02.06.2025.

Elektro:

Na parceli §t. 1804/38 se nahaja v cestiSCu obstojeCa kabelska kanalizacija, kjer potekajo obstojeci SN
vodi. Na navedeni parceli se izdela novi kabelski jasek, kjer se bo obstojeCe SN vode prekinilo. Na parceli
St. 1804/197 in 1804/93 se bo namestilo novo transformatorsko postajo z nazivom TP POT ZA BRDOM,
izdelano kot tipsko montazno armiranobetonsko TP tipa Sava 4 tlorisne dimenzije 6,5 x 4,0 m. Pred novo
TP se bo namestilo novi kabelski jaSek KJ2. Od KJ1 do KJ2 se izdela nova SN kabelska kanalizacija. V
cevi se bo uvlekel 2x novi SN vodnik. Po celotni dolzini nove NN podzemne kabelske kanalizacije se v
zemljo polozi valjanec Fe-Zn 25x4mm.

Od kabelskega jaska KJ2 do kabelskih jaSkov KJ3 in KJ4 se izdela nova NN kabelska kanalizacija s cevmi
fi 160mm. Nova NN podzemna kabelska kanalizacija bo potekala od kabelskega jaska KJ3 do
prostostojeCe razdeliine omare PS-RO1 za predmetne vecCstanovanjske objekte (3 kos). V zemljo se bo
polozilo cevi 4x fi 160mm. Po celotni dolzini nove NN podzemne kabelske kanalizacije se v zemljo polozi
valjanec Fe-Zn 25x4mm. Od razdeline omare PS-RO1 NN kabelska trasa preide v garazo
vecstanovanjskih objektov. Za vsak objekt posebej se bo v kleti namestilo novo PMO ( prikljuéno merilno
omaro ). V garazi se bo polozilo nove kabelske police za potrebe razvoda NN omrezja od PS-RO1 do
predmetnih PMO ( 3 kpl ) v garazi objekta. Od PS-RO1 do vseka PMO v garazni etazi se bo po polici polozil
novi NN kabel NA2XY-J 4x150mm?2. Od nove transformatorske postaje TP POT ZA BRDO, ki se bo
nahajala na parceli §t. 1804/197 in 1804/93 v sklopu Tehnolo$Skega parka Brdo do nove PS-RO1 se v novo
NN kabelsko kanalizacijo uvle¢e novi NN kabel 2x NA2XY-J 4x240mm2  Stevilo merilnih mest za
posamezno PMO se bo dolocilo v PZI fazi naértovanja.

Gradnja transformatorske postaje je predmet lo€ene DGD dokumentacije. Investitor transformatorske
postaje bo Elektro Ljubljana d.d.

Energetika:
Ob soseski poteka sedaj 1-4 barski srednjetlacni plinovod PE 225. Na ta plinovod se bodo prikljucili novi

objekt. Plinovod je ze doveden v blizino objekta. Stanovanja v soseski na Brdu se prikljucijo na distribucijski
sistem zemeljskega plina S1010 za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Predvidena je izvedba
skupnega priklju¢ka dimenzije PE 63.

Na vstopu v garazo se v opornem zidu uvozne rampe ali v niSi predvidi plinski priklju¢ek za celotno naselje,
ki je v omarici vzidani v fasadi. V omarici se bo nahajala glavna plinska zaporna pipa in regulator tlaka z 1
bar/100 mbar.

Do posamezne stavbe se pod stropom garaze izvede skupna plinska napeljava do posamezne
vecCstanovanjske stavbe. Visine kletne etaZze mora biti najmanj 2,5 m. Na vstopu v garazo mora biti pri vratih
names$cena visinska letev na visini, ki bo onemogocala nalet vozil v plinsko napeljavo.

Za posamezno stavbo se izvede odcep-prikljucek, ki se zaklju€i z zaporno pipo za stavbo in se nahaja
poleg glavnih vstopnih vrat v stavbo. Od tu naprej gre napeljava do posameznega dviznega voda s
plinomeri, kjer se pred vsakim plinomerom predvidi regulator tlaka z 100/23 mbar.

Plin kot energetski vir sluZi za ogrevanje posamitnega stanovanja, preko kombiniranih obto€nih plinskih
grelnikov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Uporabljeni so stenski plinski kotli z zaprto
zgorevalno komoro in prisilnim dovodom zraka za zgorevanje in odvodom dimnih plinov (tip C42X ali C43X).
Priklju¢eni na kombinirani dimnik po sistemu LAS. Plinska poZarna pipa je predvidena na fasadi bloka ob
vhodu. Razvod notranje instalacije poteka pod stropom pritli¢ja. Namestitev plinomerov z mehom vrste G4
za stanovanjske enote je nadalje predvidena skupaj s Stevénimi regulatorji ZR 20 ob in&talacijskem jasku
po posameznih etazah.

Vréni pretok zemeljskega plina izraCunam ob upoStevanju prikljuéne modi posameznega obtoCnega
plinskega kotli¢ka s pripravo tople sanitarne vode 24 kW (Vpl,k = 3 Sm3/h) in njihovim Stevilom:

Objekt 1: Vspl = 3*0,512*60 = 92,16 Sm¥/h

Objekt 2: Vspl = 3*0,512*60 = 92,16 Sm¥/h
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Objekt 3: Vsp = 3*0,512*55 = 84,48 Sm3/h
Skupna vr$na poraba soseske: Vsp = 3*0,512*176 = 268,8 Sm3/h

Vodovod:

Oskrba vecstanovanjskega objekta s pitno in sanitarno vodo se predvidi po novem priklju¢ku, izvedenem
na vodovodu NL DN 100 mm, ki je zgrajen s strani Pot za Brdom. DolZina priklju¢ka ne bo presegala 50 m.
Obstojeci javni vod se podaljSa po trasi dovozne ceste, na mestu katerega se predvidijo priklljucki za
obmocdje 1 in 2. Prav tako je predviden hidrant na konénem mestu javnega voda.

Obravnavana soseska bo na javno vodovodno omrezje NL DN 100 priklju¢ena preko vodomernega mesta.
Predviden je en vodovodni prikljuek s Stirimi samostojnimi obracunskimi vodomeri za vsako objekt posebe;j
in skupno rabo. Vodomerno mesto se predvidi na juzni strani ve€stanovanjskega objekta v posebnem
prostoru tik za prvo steno prve kletne etaze.

Vr8ni pretok znasa:

Objket 1: 3,40 l/s ustreza vodomer dimenzije DN 50/20
Objket 2: 3,40 l/s ustreza vodomer dimenzije DN 50/20
Objket 3: 3,30 I/s ustreza vodomer dimenzije DN 50/20
Hidranti: 2,321/s ustreza vodomer dimenzije DN 40

Skupna vrSna poraba soseske znasa 4,45 I/s in je merodajna za izracun skupnega priklju¢ka. Vodomeri
bodo imeli moZnost daljinskega o€itavanja preko radijskega modula

PoZarna varnost veCstanovanjskega objekta se bo zagotavljala iz hidrantov vgrajenih na obstojeCem
vodovodnem omrezju.

Zagotovljeni bodo ustrezni odmiki predvidenega vodovodnega priklju¢ka, od preostalih komunalnih vodov,
objektov, drevja in grmi¢evja. Vode javnega vodovoda se ne bodo meSale z deZevnico.

Meteorna kanalizacija:

Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana s kanalom M v dolZini 73.20 m v dovozni cesti. PriCetek
kanala je v revizijskem jasSku S$t. H. Kanal poteka po levi strani sredine dovozne ceste in se v kon¢&ni fazi
priklju€uje na obstoje€o kanalizacijo. Prikljuek je zasnovan v obstojeci revizijski jasek.

Fekalna kanalizacija:

Izveden bo nov prikljuéek na kanalizacijsko omrezje, ki bo potekal od Poti na Brdo (toc¢ka prikljucitve na
parc. §t. 1804/51 k.o. Brdo). Trasa voda bo speljana pod obstoje¢em cestnem prikljucku do na novo
izvedenega internega kanalizacijskega omrezZja, ki poteka do Obmocja 1 (trije stanovanjski bloki) in
Obmocja 2 ( 10 vrstnih in 5 samostojnih his).

Ureditev odvoda fekalnih odpadnih voda in padavinskih voda z obravnavanega obmocja je v lo¢enem
sistemu, zato je vsa predvidena kanalizacija tudi v loéenem sistemu in bo vanjo dopustno izvajanje samo
lo€enih prikljucitev. Meteorne vode s streh objektov bodo speljane v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode
z utrjenih zunanjih povrsin in parkiriS¢ bodo preko lovilcev olj speljane v javno meteorno kanalizacijo.

Vsa fekalna kanalizacija bo gravitacijska, kanali bodo v celoti izvedeni iz GRP (armiranega poliestra). Padci
nivelet fekalne kanalizacije bodo v primernem nagibu. Revizijski jaski na fekalnih kanalih so predvideni iz
plastiénih cevi iz poliestra armiranega s steklenimi viakni GRP DN 120 cm. Dno revizijskega jaska je iz
poliestra. 1z poliestra se izvede tudi mulda v dnu revizijskega jaska.

Pokrovi revizijskih jaskov so predvideni litoZelezni LTZ fi 600 mm D400 EN124 zapiranje na zaklep. Pokrovi
so nosilnosti ali 400 kN, kjer je kanal v vozi$€u in nosilnosti 250 kN v prostem terenu. Na fekalni kanalizaciji
je predvidena pretezna vgradnja neperforiranih pokrovov. Jaske se izvede na vseh horizontalnih in
vertikalnih lomih nivelete. Tesnost fekalne kanalizacije se preskusa s tlacnim preizkusom v skladu s
standardom SIST EN 1610.

Najvecja letna koli¢ina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v predmetnem objektu: 43.800 m3.
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Javna razsvetljava:

Obstojece stanje

VzdolZ cestiS¢a Pot za Brdom poteka obstojea cestna razsvetljava. Koncesionar cestne razsvetljave za
podrogje Ljubljana je podjetje Javna razsvetljava d.d.

Na parceli §t. 1804/51, kjer je predviden dovoz za obmocje 1 in 2 se nahaja obstojeci kabelski jaSek cestne
razsvetljave, ki bo toCka priklju€itve nove kabelske kanalizacije cestne razsvetljave za predvideni dovoz.
Projektirano stanje

kon¢ne toCke dovoza obmocja 1 in 2, ki se nahaja na parceli §t. 1804/4. Ob novem cestiS¢u, ki poteka po
parcelah St. 1804/95, 1804/7, 1804/6, 1804/5, 1804/4 se bo namestilo nova svetila cestne razsvetljave.
Nova kabelska kanalizacija se bo izvedla z zemeljsko zascitno cevjo fi 110mm. V cevi se bo uvlekel novi
NN kabel tipa NYY-J oz. NAYY-J. Presek kabla bo doloen skladno z navodili pooblaséenega
koncesionarja.

Izbor svetlobno tehni¢nih razredov novega cesti$¢a se bo dolocilo skladno s standardom SIST-TP CEN/TR
13201-1:2015 v fazi PZI. Na podlagi izracuna svetlobno tehni¢nih razredov se bo dolocilo tip in mo¢ nove
LED svetilke. ViSine novih kandelabrov bo podal pooblasd&eni koncesionar. Potek nove kabelske
kanalizacije cestne razsvetljave je razviden iz priloZenih tlorisov.

TK omrezje — Telekom in Telemach:

Za predvideno naselje ( 3x ve€stanovanjski objekt z garazo, 10x vrstne hiSe, 5x samostojni stanovanjski
objekt ) na obmocju Brdo Ljubljana se bo izdelala nove TK kabelska kanalizacija. Na parceli §t. 1804/51 se
nahaja obstoje€a TK kabelska kanalizacija. Na obstojeci TK kabelski trasi se na ploéniku izdela novi TK
kabelski jasek, ki bo priklju¢na tocka NOVE TK KABELSKE KANLIZACIJE.
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI

Obmocgje se ureja z:

+ Odlokom o obc&inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateSki del, Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,

12/18 - DPN in 42/18)

+ Odlokom o obc&inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del, OPN MOL ID;
(UL RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 —
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15,
38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18-DPN, 42/18 IN 78/19-DPN in 59/22)

EUP: | RD - 460
Podrobnej$a namenska raba: ‘ SScv - Pretezno vestanovanjske povrsine

Predvidena gradnja je skladna z merili in pogoji za oblikovanje objektov doloCenimi v spodnjih Elenih Odloka. Oblikovanje objektov
je skladno glede lege, velikosti, oblikovanja zunanje podobe objekta, ureditve okolice objekta, stopnje izkoris€enosti zemijis€a ter
priklju€evanja na komunalno infrastrukturo.

a. VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN V OBMOCJIH NAMENSKE RABE

11. Clen (dopustni objekti in dejavnosti po obmoCjih namenske rabe)

Dopustni objekti in dejavnosti v obmoCju namenske rabe SScv — Pretezno ve€stanovanjske povrSine:

— 11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe

Predvidena novogradnja se nahaja v obmocju podrobnejSe namenske rabe SScv — PreteZno velstanovanjske povrsine, za
katero je dopustna gradnja vecstanovanjskih stavb — 11220. Novogradnja je objekt z vec stanovanji, zato spada med
veCstanovanjske stavbe. Pogoj je izpolnjen.

12. Clen (drugi dopustni objekti in posegi v prostor)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne doloCa drugaCe, so na celotnem obmo&ju OPN MOL ID ne glede na dolocbe 11. Clena tega
odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

— za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

— za odvajanje in CisCenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- za distribucijo zemeljskega plina,

- za daljinsko ogrevanje in hlajenje,

— za javno razsvetljavo in semaforizacijo,

- za distribucijo elektrine energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV,

— za zagotavijanje elektronskih komunikacij.

Znotraj obmocja, ki ga omejuje avtocestni obro¢, ni dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,

— zbiralnice loCenih frakcij odpadkov,

— objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ¢e so izvedeni v sklopu drugega
objekta, ki ga je na obmocju dopustno graditi,

2. podzemne etaze s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopu$Cajo
geomehanske razmere, hidroloSke razmere, potek komunalnih vodov, za$Cita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

3. podhodi in nadhodi za peSce,

4. avtobusna postajalisCa s potrebnimi ureditvami,

5. parkirne povrsine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,

6. ploCniki, kolesarske steze, kolesarske poti, peSpoti, dostopne ceste do objektov,

7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstojecih objektih),

8. parkovne povrSine, drevoredi, posamezna drevesa, povrsine za pesce, trgi, otroska igri§€a in biotopi,

9. vodnogospodarske ureditve,

10. brvi in mostovi,

11. vstopno-izstopna mesta za recni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene breZine vodotokov in
splavnice,
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12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, vkljuéno z objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem
voda, zakloni$¢i in objekti za za$cCito, reSevanje in pomoc ter evakuacijske (poZarne) stopnice izven objektov, ki so vi§ji od 14,00
m,

13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,

14. naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice,

15. javne sanitarije na javnih povrSinah.

Objekt bo imel dve podzemni etaZi v obsegu kot to dopucajo geomehanske razmere in gradbena meja. Za delovanje objekta so
predvidene dostopne povrsine za pesce in funkcionalne zunanje povrsine za delovanje objekta. Objekt bo imel pes poti, manjse
vstopne trge in otroska igri§¢a. Prav tako so predvidene potrebne intervencijske poti in povrsine. Pogoj je izpolnjen.
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b. DOPUSTNE GRADNJE

13. Clen (vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne doloCa drugaCe, se v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi tega odloka, lahko
izvajajo naslednje gradnje:

- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,

- rekonstrukcija objekta,

- odstranitev objekta,

- vzdrzevanje objekta.

Objekt je novogradnja. Pogoj je izpolnjen.

(5) Ne glede na doloCbe 19. Elena tega odloka so v EUP z namensko rabo SScv ali SSsv:

a) za tipa objektov V in VS dopustni naslednji posegi:

- rekonstrukcija

- odstranitev objektov,

- vzdrzevanje objektov,

- gradnja garaznih stavb pod terenom v skladu z doloCili tega odloka,

- gradnja novih objektov pod pogojem, da je lokacija novega objekta doloCena z gradbeno Crio v karti 3.1 »Prikaz obmoCij enot
urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«,

Objekt bo imel dve podzemni garaZni etaZi. Gradnja novega objekta je dolocena z gradbeno mejo, katera je upoStevana pri
zasnovi. Pogoj je izpolnjen.

(17) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varcno v skladu s predpisi, ki dolo€ajo uCinkovito
rabo energije v stavbah.
Objekt bo zgrajen energetsko varcno in v skladu s predpisi, ki dolo¢ajo ucinkovito rabo energije v stavbah. Pogoj je izpolnjen.

c. TIPOLOGIJA IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV

15. &len (tipi objektov)

(1) Ta odlok doloCa naslednje tipe objektov (preglednica 5):

V Visoka prostostojeCa stavba: - Stolpi: stolpnica, stolpiC - Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki, terasni, verizni,
ZloZenka, skladanka, sestavijanka, vila blok

(2) Tip objekta je doloCen za EUP in prikazan na karti 3.1 »Prikaz obmoCij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe in
prostorskih izvedbenih pogojev«. Kadar tip objekta na karti 3.1 ni doloCen, se tipologija objektov prilagaja funkciji stavbe in drugim
pogojem, ki veljajo za EUP.

Dolocen je tip stavbe V - Visoka prostostojeCa stavba. Pogoj je izpolnjen.

(3) Ne glede na tip objekta, ki je doloCen v skladu z drugim odstavkom tega Clena, je za nestanovanjske in za veCstanovanjske
stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnoloske objekte pa tudi tip objekta F.

16. Elen (oblikovanje objektov in barve fasad)

(8) Barva fasad objektov se doloCi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Fasade objektov, v katerih so
stanovanja, ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteCe in niso tradicionalne (na
primer citronsko rumena, Zivo zelena, intenzivno vijoliCna, Zivo roza, turkizno modra). Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih
ali fluorescentnih barv med seboj.

Fasade stanovanjskega objekta bo v toplih zemeljskih tonih. Fasada objekta bo kontaktna ometana.

Pogaj je izpolnjen.

(9) Visi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z veC kot desetimi stanovanji morajo funkcionalno
oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje
objektov brez grajenih ovir.

Objekt bo zasnovan brez grajenih ovir in bo dostopen za funkcionalno ovirane osebe. Pogoj je izpolnjen.

(11) Elektricne, plinske in druge omarice se lahko iziemoma namestijo na fasade ob glavnih vhodih v stavbo, ki mejijo na javno

povrsino, kadar druga tehniCna in ekonomsko sprejemijiva resitev ne omogoCa prikljucitve objekta.
Omarice bodo skrite in name$¢ene ob vhodih v objekt/podzemno garaZo ali v tehni€nih prostorih v kleti. Pogoj je izpolnjen.
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18. Clen (oblikovanje viSinskih razlik stavbnega zemlji§€a)
(1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z nasipi in
useki niso dopustne, razen Ce so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop, parkiranje).

Zaradi nevarnosti rusenja terena in nestabilnosti ( glede na ugotovitve geomehanskih in geoloskih raziskav) obstojeCega stanja
se pred predvideno gradnjo obstojeCa ozelenjena brezina zavaruje in utrdi z za$€itno steno na naCin da se zavaruje teren in
objekte nad steno pred nadaljnjim lezenjem in nevarnostjo plazenja. Izbrana reSitev zavarovanja z zascitno steno je bila izbrana
glede na ugotovitve geomehanskih raziskav. Poseg zavarovanja brezine je obravnavan kot lo€en projekt pod Stevilko TBPS-2021.

(2) Visinske razlike na stavbnem zemljiSCu je treba premostiti s travnatimi brezinami. ViSinske razlike se lahko premostijo tudi s
podpornimi zidovi ali Skarpami do visine 1,50 m. Podporni zid ali $karpa sta lahko tudi visja od 1,50 m, kadar obstaja nevarnost
ruenja terena: v tem primeru morata biti podporni zid ali $karpa izvedena v kaskadah, na podlagi geotehnine preveritve iziemoma
tudi brez kaskad, v tem primeru je treba zid vizualno zakriti z visoko vegetacijo.

Zaradi nevarnosti ruSenja terena in nestabilnosti obstojeCega stanja se obstojeCa breZina za potrebe gradnje mestoma
preoblikuje in utrdi z za$€itno steno. Glede na geotehniCno preveritev obstojeCi teren ni stabilen in ga je potrebno utrditi. Tako
Jje vloCenem projektu predvidena izvedba sanacije z zasuto za$€itno steno. Predviden poseg je dopusten, kadar obstaja
nevarnost ruenja terena. Predvidena reSitev je skladna z geotehni€no preveritvijo. Na dani lokaciji je glede na geomehansko
poroCilo obstojeCa brezina nestabilna in obstaja nevarnost rusenja terena, sploh na kriti€nem obmocju ob vogalu bloka 3 proti
obstoje€im sosednjim stavbam. Izdelan je projekt varovanja brezine.

Predvidena pilotna stena je del loGenega projekta pod Stevilko TBPS-2021, saj je potrebna za samo sanacijo obstojeCega stanja
in utrditev terena.

(3) Vsaj 50 % povrsine podpornega zidu ali Skarpe mora biti ozelenjenih.
Pilotne stene bodo v celoti ozelenjene, razen ob parkiris€u in uvozu v klet. Pogoj je izpolnjen.
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d. VELIKOST IN ZMOGLJIVOST OBJEKTOV

19. Elen (doloCanje velikosti objektov)

(2) Velikost objektov dolo€ajo tudi ukrepi za zagotavijanje pozarnovarnostnih odmikov, ki omogoCajo dostop gasilskih vozil v
skladu s predpisi o povrSinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte.

Objekt je zasnovan na nacin, da je Sirjenje poZara onemogoceno oz. omejeno. Omogoceni so dostopi gasilskih vozil v skladu s
predpisi, skupaj z delovnimi/postavitvenimi povrsinami. Pogoj je izpolnjen.

20. Clen (stopnja izkori§Cenosti parcele, namenjene gradnji)

(1) Stopnja izkori$Cenosti parcele, namenjene gradniji, je opredeliena z enim ali z ve€ faktorji:
- faktor izrabe (Fl): faktor ni relevanten

- faktor zazidanosti (FZ): faktor ni relevanten

- faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP): najmanj 35%

- faktor zelenih povrsin (FZP): 25%

Racunsko prikazan faktor izrabe:
Velikost gradbene parcele ... 8285 m?
Bruto tlorisna povrsina objekta za izracun faktorja ...12.437,7 + 71,4 = 12.509,1 m?

FI=12.370,0m2/8285m?= 1,5

Racunsko prikazan faktor odprtih bivalnih povrSin:
Velikost gradbene parcele ... 8285 m?
Odprte bivalne povrsine (zelene in tlakovane povrsine) ... 4331,7 m?

FBP = 4331,7m2/8262,8 m? = 0,524 x100 = 52%
Faktor odprtih bivalnih povrsin je 52 % in je vecji od 35%. Pogoj je izpolnjen.

21. Clen (viSina objektov)
(1) Glede na tip objekta najveCja etaznost in visina objekta znaata (preglednica 7):

Tip objekta NajveCja etaznost
v Etaznost ni doloGena.

Najvecja visina objekta je dolo€ena s koto 322,0
mnv.

(2) Kadar sta doloCeni visina in etaznost objekta, se viSina objekta prilagaja dopustni etaznosti objekta.
Dolocena je maksimalna viSina objekta, kateri se etaZnost prilagaja. Najvi§ja kota objekta je 322,0 mnv, kar ustreza pogojem,
etaZnost objekta je torej 2K+P+3+T. Pogoj je izpolnjen.
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e. LEGA OBJEKTOV IN ODMIKI

23. Clen (requlacijske Crte)

Gradbena meja (GM) je Crta, ki je naCrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni prikljucki,
parkiris€a in ograja, ki spadajo k objektu, urbana oprema ter spominska obeleZja.

Na obmodju obdelave je doloCena gradbena meja, ki je upoStevana pri zasnovi objekta. Tako nadzemni kot podzemni gabarit
sledita gradbeni meji. Pogoj je izpolnjen.

24. Clen (odmiki stavbe od sosednjih zemljiS¢)
(2) Gradnja stavb na parcelno mejo je dopustna:
1. brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, Ce gre za gradnjo:
- na skupni parcelni meji (dvojCek),
- na skupnih parcelnih mejah v strnjenem nizu (NB, VS),
- Ce je taka gradnja doloCena z regulacijskimi Crtami,
- na skupni parcelni meji, na kateri je slepa fasada objekta,
Objekt je grajen na parcelni meji na vzhodni strani gradbene parcele, saj je tako doloceno z regulacijsko Crto (gradbeno mejo) in
soglasje ni potrebno. Pogoj je izpolnjen.

(3) Ce ni z gradbeno &rto oziroma z drugimi dologili tega odloka dolo&eno druga&e, mora biti odmik stavb tipov V in stavbnega
bloka VS (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m.
Nadzemni del objekta je od parcel oddaljen:

1720/12 20,3m
1720/14 1356 m
1803/22 34,5m

1716/8 (gradbena meja) 00m
1745/3 382m

1745/1 336m

1746/4 20,5m
1803/17 127m
1804/83 133 m
1804/150 37m

Vsi odmiki so vecji od 5m. Odmik proti parceli 1804/150 je manjsi, saj je ta parcela v investitorjevi lasti. Odmiki od parcel st.
1716/8 so enaki Om. Nicelni odmiki so dovoljeni zaradi regulacijske Crte v prostoru, do katere je poseg mogo€ (gradbene meje).
Pogoj je izpolnjen.

(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, Cetrtega, petega in osemnajstega odstavka tega Clena od meje sosednjih parcel
je lahko tudi manjsi, Ce s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:
- 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega Clena in stavbe iz Cetrtega odstavka tega Clena, ki so nizje
od 14,00 m, ter
- 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega Clena in stavbe iz Cetrtega odstavka tega Clena, ki so
visje od 14,00 m.

Vsi odmiki so vecji od 5m. Odmik proti parceli 1804/150 je manjsi, saj je ta parcela v investitorjevi lasti. Odmiki od parcel &t.
1716/8 so enaki Om. Nicelni odmiki so dovoljeni zaradi regulacijske Crte v prostoru, do katere je poseg mogo€ (gradbene meje).
Pogoj je izpolnjen.

(11) Odmik podzemnih etaz od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjsi, e s tem pisno
soglasajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna etaZa pod ve€ parcelami, namenjenimi gradnji, odmikov med njimi
ni treba upostevati, upo$tevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.

Podzemni del objekta je od parcel oddaljen:

1728/9 90m

1803/22 344m

1745/3 38,6m

1716/8 (gradbena meja) 00m
1803/17 11,0m
1804/83 13,7m
1804/150 37 m
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Vsi odmiki so vecji od 3 m. Odmiki od parcel §t. 1716/8 so enaki Om. Nicelni odmiki so dovoljeni zaradi regulacijske Crte v
prostoru, do katere je poseg mogoc (gradbene meje). Pogoj je izpolnjen.

(14) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo.
Predviden nezahtevni pomoZni objekt 1- EKO OTOK ima nasednje odmie od mej s sosednjimi parcelami:

Nadzemni del objekta je od parcel oddaljen:

1720/12 20,3m
1720/14 135m
1803/22 345m
1716/8 (gradbena meja) 00m
1745/3 382m

Vsi nezahtevni ali enostavni objekti bodo od meje sosednjih parcel odmaknjeni vec kot 1,0 m. Pogoj je izpolnjen.

(17) Ograjo, $karpo ali podporni zid je dopustno postaviti najveC do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo
ne posega na sosednje zemliji§Ce; Ce se gradijo na meji, se morajo lastniki zemlji§€, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno
sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin veljajo doloEbe Sestnajstega odstavka tega
Clena.

Ograje, Skarpe in podporni zidovi so postavljeni najve¢ do parcelne meje in z gradnjo ne posegajo na sosednje zemiji§¢e. Pogoj
Jje izpolnjen.

(20) Ce ni z gradbeno &rto dolo&eno drugace, mora biti odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in &isGenje odpadne
vode, distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto, oskrbo z elektriCno energijo in 0skrbo z elektronskimi komunikacijami, katerih
vi§ina ne presega 4,00 m, najmanj 1,00 m od meje sosednijih parcel. Ce so navedeni objekti visji od 4,00 m, mora biti njihov odmik
najmanj 4,00 m od meje sosednjih parcel oziroma najmanj 1,00 m, &e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel. Podzemne
dele teh objektov je dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo brez soglasja lastnikov sosednjih parcel.

Vsa infrastruktura za oskrbo s s pitno vodo, odvajanje in ¢iscenje odpadne vode, distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto,
oskrbo z elektricno energijo in oskrbo z elektronskimi komunikacijami bo potekala podzemno in bo od parcelnih mej oddaljena
najmanj 1,00m. Pogoj je izpolnjen.

(21) Ce ta odlok ne dolo&a drugade, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in C, ki so vije od 14,00 m:

(21) 1. pri stavbah z viSino do 40,00 m:

- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki ali ve€&ji od visine visje stavbe, merjene do njenega venca
oziroma (Ce je naklon njene strehe vecji od 45°) do njenega slemena,

3. Clen (pomen izrazov)
111. Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje cele etaZe, neposredno
pod podstreSjem, mansardo ali teraso.

113. Visina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritlicje stavbe in najvi§jo tocko slemena stavbe s posevno
streho (eno- ali veCkapnica) ali venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru terasne etaZe venca terasne etaZe (v
primeru gradnje na nagnjenem terenu se visina stavbe meri od najniZje kote stavbe na terenu do najvisje tocke stavbe).
Dopustno visino stavbe lahko presegajo: dimnik, instalacijske naprave, soncni zbiralnik ali son¢ne celice, dostop do
strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture, razen pri tipu NA, NB in NV, kjer dostop do
strehe in ograja nista dopustna.

V skladu z doloCili OPN MOL je viSina predvidene stavbe 15,0 m (viina venca terasne etaZe), kar pomeni da je za odmike med
fasadami stavb in delov stavb potrebno upoStevati 21. odstavek 24.¢lena, ki morajo biti najmanj enaki ali vecji od viSine visje
stavbe, merjene do njenega venca. V skladu z definicijo venca stavbe je viSina venca na predvidenih objektih na 11,9 m
(konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje cele etaZe, neposredno pod teraso). V skladu s tem je
predviden minimalni odmik med objekti 12,0 m, ki izhaja iz viSine venca stavbe. Pogoj je izpolnjen.
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(21) 4. dolo€be 1. in 2. toCke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali stavb,
Pogaj je izpolnjen.

(24) Odmiki ali protipozarne loCitve objektov od parcelnih mej morajo prepreCevati moznost Sirjenja poZara na sosednje objekte.
Pri doloCanju odmikov ali protipoZzarnih loCitev je treba upoStevati predpise o pozarni varnosti v stavbah in predpise o
pozarnovarnostnih odmikih ali pozarnih lo&itvah za druge objekte. Ce odmiki ne zagotavijajo predpisanih pozarnovarnostnih
zahtev, je treba naCrtovati protipoZarne loGitve v skladu s predpisi o poZarni varnosti v stavbah.

Odmiki zagotavljajo predpisane poZarnovarnostne zahteve. Pogoj je izpolnjen.

(25) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkraj$a razdalja med mejo sosednjega zemiji§Ca in tej meji najblizjo zunanjo tocko
najbolj izpostavijenega dela objekta (na primer napus€, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).
Odmiki so merjeni od najbolj izpostavijenih delov stavbe — od balkonov. Pogoj je izpolnjen.

f  PARCELACIJA STAVBNIH ZEMLJISC

25. Clen (velikost in oblika parcele, namenjene gradniji)

(10) Parcela, namenjena gradnji veCstanovanjske stavbe, je k stavbi pripadajoCe zemljisCe, ki je neposredno namenjeno za njeno
redno rabo ter vkljuCuje zemljisko parcelo (ali ve€ parcel), na kateri stavba stoji, in zemlji§Ce, ki predstavija prometne povrSine in
komunalne funkcionalne povrsine, parkire povrSine, odprte bivalne povrsine, otrosko igri§Ce, prostore za smetnjake in podobno.
K veCjemu Stevilu ve€stanovanjskih stavb se lahko doloCi skupno pripadajoCe zemljis€e. PripadajoCe zemljis€e k obstojeCim
stavbam se doloCi v skladu z zakonom, za novogradnje pa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v OPPN.
Doloceno je stavbno zemiljice. Pogoj je izpolnjen.

g. NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

26. &len (skupne dolocbe)

(7) Na parceli, namenjeni gradnji veCstanovanjske stavbe tipov V in NV, je dopustno za vsako stanovanje zgraditi najve€ en
enostavni objekt — garaZo ali nadstreSek za osebne avtomobile stanovalcev. Postavitev teh objektov je dopustna na podlagi enotne
reSitve za celotno stavbo in ob upoStevanju doloCil tega odloka.

Drugi enostavni objekti, razen ograj atrijev, niso predvideni. Predviden je pomozni nezahteven objekt — eko otok, klasificiran kot :
12520 - Mini zbirni center za odpadke, bruto tlorisne povrsine 71,4 m2. Pogoj je izpolnjen.
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27. Clen (ograje)

(2) Visino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam. Ograje atrijskih stanovanj pri veCstanovanjskih
stavbah morajo biti v posameznem nizu atrijskih stanovanj enotno oblikovane.
Ograje atrijev bodo pri veCstanovanjskih stavbah enotno oblikovane. Pogoj je izpolnjen.

h. ZELENE POVRSINE

32. Clen (velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih povrSin)

(1) Faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP), ki je doloGen v 20. Elenu tega odloka, se uporablja pri objektih, namenjenih bivanju, in
vkljuCuje najmanj 50 % zelenih povrsin na rasCenem terenu in najvec 50 % tlakovanih povrsin, ki ne sluzijo kot prometne povrsine
ali komunalne funkcionalne povrsine. Iziemoma se v primerih, ki jih doloCa ta odlok, FBP lahko zagotavija tudi na delih stavb.
Tlakovanih povrsin je lahko tudi ve€, Ce gre za ureditev trga in veCnamenske plo$€adi, vendar najveC do 70 %, v ozjem mestnem
sredisCu pa najvec do 90 %.

Za EUP RD-460 na katerem se nahaja predvidena gradnja je predpisan FBP najmanj 35% = 2.900 m2. Zagotovijenih imamo 1.275
m2 na gradbeni parceli in 2.129 m2 na sosednji parceli v lasti investitorja $t. 1716/8 k.o. Brdo, skupaj 3.404 m2.
Pogoj je izpolnjen.

(5) Na vsako stanovanje v veCstanovanjski stavbi je treba na parceli, namenjeni gradnji objekta, zagotoviti najmanj 15,00 m2
odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,50 m2 povrsin namenjenih za otrosko igri$Ce in najmanj 5,00 m2 povrsin za
rekreacijo in druzenje stanovalcev. Odprte bivalne povrsine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev veCstanovanjske
stavbe. Igri$Ca za igro mlajsih otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko
stavbo.

Objekt ima 170 stanovanj. Potrebno je zagotoviti 170x15 = 2.550 m2 odprtih bivalnih povrsin, od tega 1.275 m2 otro$kih igrisc.
Zagotovijenih imamo 3.404 m2 odprtih bivalnih povrsin, od tega 1.275 m2 otroskih igris¢e. Pogoj je izpolnjen.

(6) Najmanjsa velikost otroskega igris&a pri ve&stanovanjskih stavbah (ve& kot osem stanovanj) je 60,00 m2. Ce sestevek povrsin
otro$kega igris€a glede na Stevilo stanovanj znaa ve€ kot 200,00 m2 , je najmanja velikost enovitega obmo&ja igralnih povrsin
200,00 m2.

Povrsina za otro$ka igri$Ca je v dveh delih, od katerih je vsak vedji od 200m2. Pogoj izpolnjen.

(7) V primeru gradnje ve€ kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni parceli, namenjeni gradnji, urediti
otrosko igri$Ce v skladu z doloCili petega in Sestega odstavka tega Clena.
Urejeno je otro$ko igri$Ce v skladu z doloCili 5. in 6. tocke tega Clena. Pogoyj je izpolnjen.

(8) Ce sestevek povrsin, namenjenih za rekreacijo in druZenje stanovalcev, glede na $tevilo stanovanj znasa ves kot 200,00 m2,
je najmanjsa velikost enovitega obmo&ja 200,00 m.
Povrsina za rekreacijo znaSa 2.129m2 in je v enem kosu na zemljiScu $t. 1716/8 k.o. Brdo. Pogoj izpolnjen.

(15) Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla veC kot 18 cm, merjeno na visini 1,00 m od tal po
saditvi, in z vi§ino debla ve€ kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoStevati rastiS€ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Do 30
% dreves, ki jih je treba posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami.

Zasaditev se bo izvedla v skladu z zahtevami. Pogoj je izpolnjen.

(16) Drevesa na obmocjih stavbnih zemljiSC je treba ohranjati v najveCji mozni meri. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem
obmodju dreves, ki se ohranjajo na parceli, namenjeni gradnji, je treba izdelati naCrt zavarovanja obstojeCih dreves. Ta doloCba
ne velja za gradnjo v obmo&jih EUP s tipi objektov NA, NB in ND.

Drevesa na obmodju se bodo ohranila v najvecji moZni meri. Pogoj je izpolnjen.

33. Clen (zeleni klini)
Objekt se ne nahaja na obmocju zelenih klinov. Pogoj je izpolnjen.

34. Clen (zasaditev dreves)
Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na ra§€enem terenu, razen v ozjem mestnem srediSCu, kjer je dopustna tudi zasaditev na
nera$Cenem terenu, zasaditi naslednje $tevilo dreves:

- SScv Stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha

IzraCun $t. dreves:

gradbena parcela = 8285 m2
Stevilo dreves = 116

8262,8 /10.000 = 0,83 ha
0,83 x 25=20,75= 21 dreves
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Zagotovijenih je 116 dreves, kar je ve¢ od minimalno zahtevanih 25 dreves. Pogoj je izpolnjen.
i.  PARKIRNE POVRSINE
38. Clen (parkirni normativi)

(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem Clenu posebej doloCeno, je treba za vsak objekt oziroma za
posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjSe Stevilo PM (preglednica 11):

Namembnost Stevilo PM za motorni promet Stevilo PM za kolesarski promet
objektov
1 PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 neto tlorisne | 2 PM na stanovanje za stanovalce ter
povrsine, od tega 10 % za obiskovalce dodatno 1 PM/5 stanovanj za
obiskovalce

2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m2 neto tlorisne
povrsine, od tega 10 % za obiskovalce

Izradun §t. parkirnih mest za motorni promet:

§t. stanovanj vecjih od 70m2 = 21

§t. stanovanj manjsih od 70m2 = 149

21x2 + 149x1 = 191 parkirnih mest + 191x0, 1(za obiskovalce) = 191 + 20 = 218 parkinih mest

Zagotovijenih je 243 parkirinih mest v podzemni garaZi, kar je ve¢ od 218 zahtevanih parkirnih mest. Pogoj je izpolnjen.

IzraCun St. parkirnih mest za kolesarski promet:

St. leZis¢ = 460
170 x2 + 170/5 = 340 +34 = 374 parkirnih mest za kolesa

Zagotovijenih je 348PM v kleteh in dodatnih 36PM na terenu za obiskovalce, skupaj 384PM za kolesa. Pogoj je izpolnjen.

(12) Vsako parkirisCe z veC kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje
elektriCnih avtomobilov.

Skupaj 243 parkirnih mest / 100 = 2,45 = 3 PM z napravo za napajanje el. avtomobilov. Zagotovijenih je 6PM za napajanje el.
avtomobilov, kar je ve¢ od 3PM. Predpriprava za elektricno napajanje vozila bo zagotovijena na vseh PM. Pogoj je izpolnjen.

(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogoCati priklepanje koles; kadar so postavijena na javnih povrsinah, ne smejo
ovirati poti peScev.
Omogoceno je priklepanje koles. Kolesa ne ovirajo poti peScev. Pogoj je izpolnjen.

(15) Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od $tevila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za
druga enosledna vozila. To doloCilo se uposteva, Ce je v objektu na podlagi izraCuna iz preglednice 11 treba zagotoviti ve€ kot 20
PM.

St. parkirnih mest: 243

245 x 0,05 = 12,45 = 13 PM za enosledna vozila. Zagotovijenih je 14PM v 2. kletni etaZi, kar je enako zahtevanemu. Pogoj je
izpolnjen.

(16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega Clena se v izraCunu zaokrozijo navzgor.

Pogoj je izpolnjen.

39. Elen (parkirne povrSine in garazne stavbe)

(1) Parkirne povrSine in garazne stavbe morajo biti ume$Cene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne $koduje zdravju, da hrup
in smrad ne motita bivanja, dela in poCitka v okoliSkih objektih ter da se s tem ne zmanj$uje s prostorskim aktom predpisani FBP
oziroma FZP.

Pogoj je izpolnjen.

(4) V EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU je dopustna gradnja garaznih stavb pod parkiri§&i in pod zelenimi povrsinami pod
pogojem, da je zagotovljen neposreden dostop z javne prometne povrsine in da se ohrani obstojeCa kakovostna zasaditev visoke
vegetacije. Streho podzemne garazne stavbe je dopustno urediti kot zeleno povrsino, Sportno igrisCe, otroSko igrisCe, parkirisCe,
trg in podobno, kadar se s tem ne zmanj$uje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

Pogoj je izpolnjen.
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(7) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadrzati in odstraniti na neSkodljiv na€in. Garazne stavbe morajo imeti zagotovljeno
moznost prezraevanja.
Podzemna garaZa bo imela prisilno prezradevanje. Pogoj je izpolnjen.

j. PROMETNA INFRASTRUKTURA

40. Clen (velikost in zmogljivost objektov prometne infrastrukture)

(5) ObmocCje za pesce je treba urejati kot enovito pretezno ravno povrsino, ki bo primerna za pe$ hojo in za funkcionalno ovirane
osebe. Povrsine tlakov morajo biti izvedene s protidrsnimi materiali ali povrSinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi robovi
morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

Obmocje za pesce je enovito preteZno ravno povrsino, primerno za pe$ hojo in za funkcionalno ovirane osebe. Pogoj je izpolnjen.

43. Clen (prikljuCevanije objektov na javne ceste)
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovijen dostop ali prikljucek na javno cesto.
Objekt ima zagotovijen prikljucek na javno cesto. Pogoj je izpolnjen.

(2) Prikljucki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja organa Mestne uprave
MOL, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne sluzbe vzdrzevanja drzavnih cest ter v skladu s standardi, ki
omogoCajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil.

Priklju¢ki na javno cesto ne ovirajo prometa in se izvedejo na podiagi soglasja MOL. Pogoj je izpolnjen.

(4) Objekti iz prvega odstavka tega Glena imajo lahko le en samostojen priklju&ek na javno cesto. Ce lega v prostoru in prometna
varnost to omogoCata, se morajo dva ali ve€ objektov prikljuciti na javno cesto s skupnim priklju€kom. Odstop od tega pravila je
dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.
Objekt ima le en samostojen priklju¢ek na javno cesto. Pogoj je izpolnjen.

k. OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

44. Clen (obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljisCih)

(3) Ne glede na doloCbe prvega in drugega odstavka tega Clena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremijenih
stavbnih zemljiCih, Ce se soCasno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremijanje stavbnih zemijisC.

Socasno z gradnjo se bo zagotovila tudi komunalna oprema zemiji§¢a. Pogoj je izpolnjen.

45. Elen (minimalna komunalna oskrba)

(1) Minimalna komunalna oskrba objektov vkljuCuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo s toploto, oskrbo z
elektricno energijo in dostop do javne ceste.

Objekt bo prikljucen na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, elektricno in cestno omreZje. Pogoj je izpolnjen.

(6) Za objekte, za katere je prikljuCitev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo obvezna, pa javni
sistem, na katerega bi se ti objekti prikljucili, Se ni zgrajen, se dovoli ureditev internih sistemov, Ce investitor v postopku za
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in
pozitivno mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe.

Objekt bo prikljucen na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, elektricno in cestno omreZje. Pogoj je izpolnjen.

(10) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov, v katerih se
ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov.

Objekt bo imel urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov, imel bo urejen ekoloski otok. Pogoj je izpolnjen.

47. Clen (varovalni pasovi in koridorji okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture)
Objekt se ne nahaja v obmocju varovalnih pasov energetske infrastrukture. Pogoj je izpolnjen.

50. ¢len (gradnja vodovodnega sistema)

(1) Na obmodjih poselitve se iz vodovodnega sistema, ki je sestavijen iz cevovodov in objektov na sistemu, zagotavija oskrba s
pitno in sanitarno vodo ter prek podzemnih in nadzemnih hidrantov poZarna varnost obmocij. Pri tem je treba upoStevati doloCila
predpisov s podroGja oskrbe s pitno vodo o prednostni rabi vode iz vodovodnega sistema za pitne namene ter predpise s podroCja
pozarne varnosti.

Pogoj je izpolnjen.

51. &len (gradnja kanalizacijskega sistema)

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen loCeno za odvod komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z iztokom
v odvodnik. Na obmodjih, kjer je izveden meSani sistem s skupnim odvodom komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno
odvajati padavinsko vodo v ta sistem pod pogoji upravijavca javnega kanalizacijskega sistema.
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Izveden je loCen fekalni in meteorni kanalizacijski sistem. Padavinska odpadna in fekalna voda se bosta izlivali v sistem pod pogoji
upravijalca javnega kanalizacijskega sistema. Padavinska voda se bo pred iztekom zadrZevala v podzemnem zadrZevalniku vode,
katera se bo uporabljala za zalivanje zelenja. Pogoj je izpolnjen.

(2) Odvajanje in €isCenje padavinske vode z javnih cest, parkiriSC in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih povrSin, na katerih se
odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s podro&ja odvajanja in Cis€enja odpadnih vod.

Pogoj je izpolnjen.

(4) Pri objektu, ki ima veC kot 400,00 m2 povrsine strehe in ve€ kot 1500,00 m2 BTP, je treba urediti sistem zajemanja,
shranjevanja in uporabe padavinske vode s stre$in stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.

Padavinska voda se bo zadrZevala in zbirala v zbiralniku vode v kleti, ki se bo s pomocjo Erpalke uporabljala za zalivanje zelenih
povrsin v okolici. Pogoj je izpolnjen.

53. Clen (gradnja sistema zemeljskega plina)

(1) Omrezje zemeljskega plina se gradi v podzemni izvedbi. Pri preGenju cest in vodotokov (mostovi, nadvozi in podobno) je
dopustna tudi nadzemna izvedba.

Pogaj je izpolnjen.

54. Clen (gradnja sistema elektriCne energije)

(2) Dopustna je gradnja objektov sistema elektriCne energije z nazivno napetostjo 110 kV na obmogjih in trasah, ki so doloCeni na
karti 4.5 »Sistem elektriCne energije«. Zaradi prostorskih in tehni€nih zahtev so dopustna manjsa odstopanja na podlagi soglasja
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora.

Pogoj je izpolnjen.

56. Clen (objekti za zbiranje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnih mestih. Zbirno mesto zagotavijajo uporabniki na parceli, namenjeni gradnji.
Zbirno mesto je treba urediti tako, da je zagotovijena higiena ter da ni negativnih vplivov na javne povrsine, sosednje objekte, tla
in podzemno vodo.

Komunalni odpadki se bodo zbirali v enem ekoloskem otoku. Zbirno mesto je zasnovan na nacin, da so prepreCeni vsi negativni
vplivi na javne povrsine, objekte, tla in podzemno vodo. Pogoj je izpolnjen.

I.  OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDISCINE, OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI TER OBRAMBA

61. Elen (varovana obmocja narave)
Objekt se ne nahaja na obmocju varovanja narave. Pogoj je izpolnjen.

62. Clen (gradnje na obmoGjih varovanih s predpisi s podro€ja varstva kulturne dediSCine)
(1) Na obmodjih, varovanih s predpisi s podroCja varstva kulturne dedisCine, so dopustne naslednje gradnje:
- gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti, ki so skladne z varstvenim rezimom, Ki
velja za objekt ali obmo&je varovano s predpisi s podroGja varstva kulturne dedi§&ine,
Objekt je nova gradnja, ki je skladna z varsvtenim rezimom. Pridoblieno je mnenje ZVKDS. Pogoj je izpolnjen.

69. &len (varovanje in izbolj$anje okolja)

Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstojeCih objektih so dopustne, €e nov
poseg ne povzroCa ve€jih motenj v okolju, kot so dopustne s predpisi.

Objekt ne bo povzroCal motenj v okolju. Pogoj je izpolnjen.
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77. Elen (vodovarstvena obmocja)

(2) Posegi na vodovarstvenih obmocjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih drzavnih uredb in obCinskih odlokov
o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.

Pridobljeno je mnenje organa pristojnega za vode (DRSV), da je gradnja skladna s pogoji in omejitvami. Pogoj je izpolnjen.

78. Elen (varstvo in izboljSanje zraka)
Pri gradnji objektov in urejanju povrsin je treba upoStevati predpise s podroCja varstva zraka.
Upostevani bodo predpisi s podroCja varstva zraka. Pogoj je izpolnjen.

83. Clen (varstvo pred pozarom)

(1) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upostevati prostorske, gradbene in tehniCne predpise, ki urejajo varstvo
pred poZarom.

Upostevani bodo predpisi s podroCja varstva pred poZarom. Pogoj je izpolnjen.

(2) Pogoje za varen umik ljudi ter za gaSenje in reSevanje je treba zagotoviti z:

- odmiki in poZarnimi loCitvami med objekti oziroma s predpisanimi pozarnovarnostnimi odmiki od parcelnih mej sosednih zemljisc,
Odmiki od sosednjih parcel so zadostni. Pogoj je izpolnjen.

- intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnim povrSinami za intervencijska vozila,

Zasnovana je internvencijska pot s z delovno/postavitveno povrsino.

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gasSenje ter

V neposredni bliZini se nahajajo hidranti na javnem vodovodnem omreZju. Pogoj je izpolnjen.

- S povrSinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

Povrsine za evakuacijo so predvidene ob objketih. Pogoj je izpolnjen.

(4) K projektnim reSitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava Studije pozarne varnosti, je treba v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti zagotovljena
slisnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez zasSCite in reSevanja, kar se prikaze v Studiji pozarne varnosti, izvede z
namestitvijo notranjih repetitorjev, preveri pa s preskusom sli§nosti.

Izdelan bo nacrt poZarne varnosti. Pogoj je izpolnjen.

(5) Gradnje in ureditve v prostoru morajo v skladu s predpisi, standardi in smernicami zagotavljati dovoz za gasilska vozila do
vodotokov, hidrantov in poZarnih bazenov ter zadrzevalnih bazenov viskov padavinskih voda.
Zagotovijen je dovoz za gasilska vozila do hidrantov. Pogoj je izpolnjen.

91. Clen (zagotavijanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osonCenjem in kakovostjo bivanja)

(1) ObstojeCim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja,
otroSka soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne druzbene skupine tudi stanovanjske sobe, naravno osonCenje v Casu
od son€nega vzhoda do son€nega zahoda:

- dne 21. 12. — najmanj 1 uro,

-dne 21. 3. in 21. 9. — najmanj 3 ure.

(3) DoloCba prvega odstavka ne velja: - za 20 % stanovanj v novih veCstanovanjskih stavbah,

Glej prilogo 1- osoncenost. Pogoj je izpolnjen.
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3. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE

Glej tudi Elaborat — Opis in ocena vplivov na okolje

Vplivno obmoCje obravnavanega objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod objektom, v katerem je ob upo$tevanju
gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta
na okolico (Ur.l. RS, §t. 110/02).

Vplivno obmoCje objekta se doloi tako, da se preveri morebitne mozZne vplive na tla, vodo, zrak, sosednje objekte in zdravje ljudi.

pricakovani vplivi v €asu gradnje

0 Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost

0 Vplivi na varnost pred poZarom

0 Vplivi na higiensko, zdravstveno za$Cito in varstvo okolice
0 Vplivi na varnost pri uporabi

[ ZasCito pred hrupom

0 VarCevanje z energijo in ohranjanje toplote

pricakovani vplivi na okolico v Casu obratovanja

0 Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost

0 Vplivi na varnost pred poZarom

0 Vplivi na higiensko, zdravstveno za$Cito in varstvo okolice
IVplivi na varnost pri uporabi

[ ZasCito pred hrupom

IVarCevanje z energijo in ohranjanje toplote

3.1 OPIS IN OCENA POSAMEZNIH PRICAKOVANIH VPLIVOV NAMERAVANE GRADNJE NA OKOLICO

vplivi na mehansko odpornost in stabilnost
Med gradnjo ne bo oslabljena mehanska odpornost in stabilnost terena na obmoCju posega. Gradnja se bo izvajala skladno s
predpisi.

vplivi na varnost pred pozarom
Niti med gradnjo niti med obratovanjem v normalnih okoli$Cinah ne bo okolica poZarno ogroZena, saj se bo gradnja izvajala
skladno s predpisi.

vplivi na higiensko, zdravstveno zas€ito in varstvo okolice

Med gradnjo so predvideni vplivi na zrak v obliki pra$nih delcev med dovozom in odvozom gradbene mehanizacije ter razkladanjem
ostalega gradbenega materiala. Glede na to, da bo takSne vrste onesnazenje Casovno omejeno, ocenjuiemo, da bo vpliv gradnje
stavbe na okolje majhen. Hrup gradbene mehanizacije med gradnjo bo srednje visok, vendar gre za Easovno omejeno in enkratno
dejanje.

Ni predvidenih nevarnih delcev, plinov, nevarnega sevanja, onesnazenja vode in tal kot tudi ne napaCnega odstranjevanja
odpadkov in odpadnih voda. Ce bi ob gradbenih delih prislo do izlitja olja in goriva iz gradbenega stroja, naj se tako kontaminirano
zemljino takoj odstrani, ustrezno embalira in odda poobladCeni organizaciji za take odpadke.

Med uporabo ne bo pretirano spremenjenih vplivov na zrak, glede na to, da ni predvidenih frekventnih dovozov in odvozov vozil.
Le-te se pri€akuje v jutranjih in popoldanskih urah. Ne bodo uhajali nevarni delci in plini, ne bo sevanj, ne bo onesnaZenja vode
in tal, saj so vse dovozne povrsine asfaltirane. Meteorno vodo s povoznih povrsin se bo preko usedalnika peska in ustreznega
lovilca olf speljalo v ponikovalnico.

vplivi na varnost pri uporabi
Med gradnjo je potrebno gradbisCe zascititi z gradbi§&no ograjo, katero se odstrani Sele po dokonéni ureditvi.

zasc€ita pred hrupom

Med gradnjo bo nekoliko mote€ hrup gradbenih strojev in tovornjakov, ki bodo dovazali in odvazali gradbeni material. Vsekakor
pa se bodo dela izvajala v dovoljenem dnevnem delovnem &asu. Po kon€ani gradnji pa objekt ne bo povzro&al obremenitev s
hrupom.

Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote
V &asu gradnje ni predvidenega troSenja energije in toplote.
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opis ukrepov za preprecitev in zmanjSanje priCakovanih vplivov na okolico med gradnjo

Priakovane negativne vplive, ki bi med gradnjo vplivali na okolico, je mozno prepreciti s pravilno ureditvijo gradbi§€a, njegovo
zasCito z gradbi$€no ograjo, postavitvijo opozorilnih tabel in doslednim upoStevanjem zakonov, pravilnikov in ukrepov za varno
delo.

med uporabo

V zvezi z mehansko odpornostjo med uporabo je potrebno pravoCasno odpraviti morebitne poskodbe objekta. V normalnih pogojih
ni nevarnosti pozara. Vsekakor pa je zaradi posebnih okoli$Cin potrebno upoStevati predpise, ki urejajo to podroCje: Zakon o
varstvu pred pozarom (Ur. I. RS, §t. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17). Ob izdelavi projektne dokumentacije bodo v skladu z 8., 22. in
23. Elenom Zakona o varstvu pred poZarom upoStevani naslednji aktivni in pasivni pozarno-varstveni ukrepi:

- pogoji za varen umik ljudi, Zivali in premoZenja;

- potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipoZarna loCitev;

- dostopi, dovozi in delovne povrSine za intervencijska vozila;

V zvezi s smradom je potrebno redno prazniti smetnjake in skrbeti za reden odvoz smeti.

Hrup je vsak zvok, ki v okolju zbuja nemir, moti Eloveka ter Skoduje njegovemu zdravju ali poCutju ali $kodljivo vpliva na okolje. Za
hrupno obna$anje obiskovalcev se lahko uporabljajo le doloCila Zakona o prekrskih zoper javni red in mir.
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4. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV
Izdelan je bil GeoloSko geomehanski elaborate, iC ELEA, §t. 240148 GG, 28.01.2025.
Ugotovitve glede sestave tal so naslednje:

“Na podlagi analize in interpretacije vseh znanih podatkov, smo inZenirsko-geolo$ki 3D model razdelili na
pet inZzenirsko-geoloskih slojev (Preglednica 4).

Preglednica 4: InZenirsko geolo$ki sloji

IG ENOTA |OPIS

IGO Umetno nasutje z gradbenimi odpadki

IG1 Glina z gruscem, rjave barve, znotraj sloja se pojavljajo leCe meljnega peska
1G2 Glina, sive barve, tezkognetne do trdne konsistence

IG3 Glina, rjave barve, pusta, znotraj sloja se pojavljajo leCe peska in melja

Prodi, pesceni prodi, lokalno zaglinjeni v gostem gostotnem stanju, znotraj sloja se
1G4 pojavljajo lece konglomerata

Nivo podzemne vode je na podlagi podatkov v porocilu [10] modeliran na koti 290 m.n.v. In predstavija
stalni nivo podzemne vode.”

Teren je bil 3D modeliran:

PREREZ C-C'

C c
w0

325 —

315 —
310 —

05—

300 —

295 —|

290

285 —

280

LEGENDA
1G 0: umetno nasue z gradbenini 163 fava, pusta gina, zlecami melain nivo podzemne vode |:|
4 o

odpacki ska - difragma
lastisk
D 1G 1: rjava giina z grusdem, z lecami D 1G 4 prodi n pesGeni prodi, lokalno | fasiniska mea ELE A
meljnega peska zagiinjeni, v gostem gostotnem stanju, z etgrouting
ledami konglomerata 3

D 16 2: siva gina, teZkognetne do trdne: gradbena meja
Konsistence.

Umetno nasutje je nastalo po zaprtju glinokopa z opekarno, ki se je v preteklosti nahajal na predmetnem
obmodju.
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5. DRUGE VSEBINE

6. SEZNAM NACRTOV S KATERIMI SE BO V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO
GRADNJE ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA

0/1 Vodilni naCrt - nacrt arhitekture
2 Nacrt gradbenistva

3 NacCrt elektrotehnike

4 Nacrt strojnistva

6 Nacrt s podro&ja poZarne varnosti
8 Nacrt geodezije

Elaborat za gradbeno fiziko
Elaborat za$€ite pred hrupom v stavbah

7. OCENA INVESTICIJE

- novogradnja: 10.000.000,00 €
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8. RISBE
GRAFICNI DEL

B. LOKACIJSKI PRIKAZI
B.1 Situacija obstojeCega stanja M 1:500
B.2 Situacija obstojeCega stanja - $irSe obmoCje M 1:1000
B.3 Ureditvena in gradbena situacija M 1:500
B.4 Ureditvena in gradbena situacija — SirSe obmoCje M 1:1000
B.5 Minimalna komunalna oskrba M 1:1000
B.6 Minimalna komunalna oskrba - VODOVOD M 1:1000
B.7 Minimalna komunalna oskrba — KANALIZACIJA M 1:1000
B.8 Minimalna komunalna oskrba — PLIN M 1:1000
B.9 Minimalna komunalna oskrba — ELEKTRO M 1:1000
B.10 Minimalna komunalna oskrba — JAVNA RAZSVETLJAVA M 1:1000
B.11 Minimalna komunalna oskrba — TK Telemach M 1:1000
B.12 Minimalna komunalna oskrba — TK Telekom M 1:1000

C. TEHNICNI PRIKAZI
C.1 Tloris 2. kleti M 1:300
C.2 Tloris 1. kleti M 1:300
C.3 Tloris pritli¢ja M 1:300
C4 Tloris tipi€ne etaze M 1:300
Ch Tloris terasne etaze M 1:300
C.6 Prerez A-A M 1:200
C7 Prerez B-B M 1:200
C9 Fasade M 1:500

D

PRILOGA 1 Osoncenost
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