Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

1. TEORETICNI IZRACUN HRUPA ZA POSEG

Podatkov o ravneh hrupa obstojece a objekta nimamo, ker za obstojeci objekt ravni hrupa Se
niso bile izmerjene. Pri obstojecem objektu ravni hrupa niso visje kot smo jih izracunali za
sam poseg.

1.1. HRUP V CASU GRADNJE POSEGA
V sklopu posega gradnja ne bo potekala, zato hrupa v ¢asu gradnje posega ne podajamo.

1.2. HRUP V CASU OBRATOVANJA POSEGA

V nadaljevanju podajamo pri¢akovane vplive na okolje v ¢asu obratovanja obravnavanega
posega. Za prvino okolja hrup smo za obravnavani poseg v ¢asu obratovanja v nadaljevanju
opisali, kaksen vpliv na okolje pri¢akujemo. Pri¢akovane vplive na okolje smo podkrepili z
izraCuni in obrazlozitvijo. Ocenili smo tudi, ali so pricakovani vplivi na okolje med
obratovanjem za obravnavani poseg v okviru dopustnih emisijskih norm oziroma ali so
upostevane okoljevarstvene zahteve veljavne zakonodaje na podroc¢ju varstva okolja.

V tabeli 1.2.a podajamo podatke o virih hrupa v ¢asu obratovanja posega, ¢asu obratovanja za
posamezen vir in ocenjenih ravneh hrupa za posamezen vir hrupa.

Nacrtovani poseg bo obratoval v treh izmenah, to je 24 ur dnevno.

Hrup prometa s tovornimi vozili in kombiji

Hrup prometa z dostavnimi in tovornimi vozili bo nastajal v asu obratovanja, in sicer samo v
dnevnem obdobju dneva. Predvideno Stevilo tovornih vozil za dovoz in dostavo izdelkov je
okvirno 1 tovorno vozilo na dan. UpoStevanih je 260 delovnih dni na leto.

Ce predpostavimo, da bo po uvozu k obravnavanem objektu vozilo pripeljalo s hitrostjo
10 km/h in ¢e upoStevamo Se manipulacijo pri parkiranju in obracanju, potem lahko ocenimo,
da bodo dostavna vozila povzrocala hrup priblizno 2 minuti pri prihodu in 2 minuti pri odhodu.
Cas nastajanja hrupa na letni ravni bo tako 1.040 minut oziroma 17,5 ur.

Pric¢akuje se promet s tovornimi vozili razreda EURO 1 — 7, ki povzrocajo sledeco raven hrupa:
= EURO 1, ki povzrocajo raven zvo¢nega tlaka do 81 dBA

= EURO 2, ki povzrocajo raven zvo¢nega tlaka do 80 dBA

= EURO 3 - EURO 7, ki povzro¢ajo raven zvo¢nega tlaka do 78 dBA.

Podatki o hrupu prometa s tovornimi vozili na letni ravni so podani v tabeli 1.2.a. Pri izraCunu
smo upostevali povprec¢no raven hrupa tovornih vozil v visini 81 dBA.

Hrup naprav za prezracevanje objekta in proizvodni proces

V sklopu posega se bo namestilo naslednje naprave:

e ventilator za odvajanje odpadnega zraka (namesScen na zunanji strani objekta),
e (Crpalke za ¢rpanje odpadne vode (namescene v objektu),

e dvigala (namescena v objektu).

Proizvodne naprave bodo obratovale v delovnem ¢asu objektov, 260 dni na leto, v tem obdobju
pa 24 ur na dan (troizmensko delo).

Arh. §t.: 100/1-2022 Datoteka: Priloga 1_A4_izracun hrupa_Boving Stran od strani: 1 od 4
Dokumenta brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti



Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

Podatki o hrupu naprav na letni ravni so podani v tabeli 1.2.a. V tabeli je upostevan tudi hrup
delovanja proizvodnje v sklopu posega.

Tabela 1.2.a: Podatki o virih hrupa ter izracunane ravni hrupa za posamezna obdobja

Naziv vira hrupa R_aven hrupa na Casovno obdpbje dneva, v (S)‘ltoer:ﬁ)(i/;lrrlja Ravni hrupa na izvqru
viru katerem bo vir obratoval na letni ravni (dBA) na letni ravni
dnevni as (6.00-18.00) 17,5h Ldan = 57,0 dBA
gf/‘glﬂgnfg‘;jl . Lw—81 dBA vederni &as (18.00-22.00) 0h Lveder =/
kombiji noéni &as (22.00-6.00) Oh Lno& =/
- Ldvn =54,0 dBA
dnevni &as (6.00-18.00) 3.120h Ldan = 83,5 dBA
Hrup ventilatorja Lo — 85 dBA vederni Cas (18.00-22.00) 1.040 h Lveder = 83,5 dBA
noéni ¢as (22.00-6.00) 2.080 h Lnod = 83,5 dBA
- Ldvn = 89,9 dBA
dnevni as (6.00-18.00) 3.120h Ldan = 23,5 dBA
Hrup ¢rpalk (v g;” :d%%SBAZ; vecerni cas (18.00-22.00) 1.040 h Lveger = 23,5 dBA
notranjosti objekta) dBA* noéni &as (22.00-6.00) 2.080 h Lno¢ =23,5 dBA
- Ldvn =29,9 dBA
dnevni &as (6.00-18.00) 3.120h Ldan = 23,5 dBA
Hrup dvigal (v g;” = dSB(LSBA )5 | vetemni cas (18.00-22.00) 1.040 h Lveder = 23,5 dBA
notranjosti objekta) | 4b 4« nocni &as (22.00-6.00) 2.080 h Lno¢ = 23,5 dBA
- Ldvn =29,9 dBA
dnevni as (6.00-18.00) 3.120h Ldan = 63,5 dBA
gdrluvlz I‘li:ligvliflgae ot dL]‘;V N :9% ;“(313 AZS vecerni gas (18.00-22.00) 1.040 h Lveder = 63,5 dBA
celote noéni ¢as (22.00-6.00) 2.080 h Lno¢ = 63,5 dBA
- Ldvn = 69,9 dBA
dnevni as (6.00-18.00) / Ldan = 83,6 dBA
Ravni hrupa vederni Cas (18.00-22.00) / Lveder = 83,6 dBA
/
SKUPAJ noéni &as (22.00-6.00) / Lno¢ = 83,6 dBA
- Ldvn = 90,0 dBA

Opomba: *zaradi zvoc¢ne izolativnosti objekta se uposteva zvocna izolacija oboda objekta v vrednosti 25 dBA.

Zaradi oddaljenosti najblizjih objektov z varovanimi prostori SO1 in SO2 od nacrtovanega
posega upostevamo Se slabljenje zvoka na poti Sirjenja od izvora hrupa do sprejemnikov (SOI1,
SO2). V tabeli 1.2.b. smo zbrali izraCunane vrednosti, ki jih je treba skladno s standardom
upostevati pri izracunu slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti vira hrupa od sprejemnika.

Tabela 1.2.b.: Prikaz posameznih atributov slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti sprejemnika od vira hrupa
in kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Lno¢ in Ldvn

Vi g Odd'fllj en. Adiv Aatm A Ldan Lvecer | Lno¢ Ldvn
odvira(m) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

Mejne vrednosti za III.SVPH 58 53 48 58
Objekt SO1

Hrup naprav 344 | 507 | 129 | 520 31,5 31,5 31,5 37,9

Ustreza DA DA DA DA
Objekt SO2

Hrup naprav 360 | 511 | 135 | 525 31,0 31,0 31,0 37,4

Ustreza DA DA DA DA

Opombe: Advi — geometrijske razlike (padec hrupa zaradi razdalje), Aatm - absorpcija hrupa zaradi atmosfere, A — padec hrupa zaradi Adiv +
Aatm

Iz tabele 1.2.b. je razvidno, da obravnavani poseg pri najblizjih sosednjih objektih z varovanimi
prostori SO1 in SO2 ne bo povzrocal cezmerne obremenitve okolja s hrupom.
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V tabeli 1.2.c prikazujemo primerjavo med dovoljenimi vrednostmi kazalcev hrupa za III
stopnjo varstva pred hrupom ter teoreti¢no izracunanimi vrednostmi kazalcev hrupa pri
najblizjih stanovanjskih objektih.

Tabela 1.2.c: Prikaz dovoljenih in teoreti¢no izracunanih kazalcev hrupa v dBA na letni ravni.

Ldan Lvecer Lno¢ Lawn
Ravni hrupa (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
Dovoljene vrednosti kazalcev hrupa za vir hrupa III. SVPH 58 53 48 58
Objekt SO1
Teoreti¢no izracunane ravni kazalcev hrupa za Cas obratovanja 31,5 31,5 31,5 37,9
Teoreti¢no ocenjene ravni hrupa v obstojecem stanju, ki $e ni bil 31,5 31,5 31,5 37,9
izmerjen
Obstojece ravni hrupa iz Atlasa okolja N/P N/P 40,4-44,5 46,2-50,5
Obstojece ravni hrupa in hrup obratovanja posega SKUPAJ 34,5 34,5 41,5-44,9 47,8-51,1
USTREZA DA DA DA DA
Objekt SO2
Teoreti¢no izracunane ravni kazalcev hrupa za Cas obratovanja 31,0 31,0 31,0 37,4
Teoreti¢no ocenjene ravni hrupa v obstojecem stanju, ki $e ni bil 31,0 31,0 31,0 37,4
izmerjen
Obstojece ravni hrupa iz Atlasa okolja N/P N/P 40,4-44,5 46,2-50,5
Obstojece ravni hrupa in hrup obratovanja posega SKUPAJ 34,0 34,0 41,7-45,1 47,6-50,9
USTREZA DA DA DA DA

Opomba: N/P: za kazalnike v javnih evidencah ni na voljo podatkov.

Iz tabele 1.2.c. je razvidno, da hrup posega pri najblizjih obstojecih najblizjih sosednjih objektih
z varovanimi prostori z oznako SO1 in SO2 ne bo povzroc¢al ¢ezmernih ravni hrupa. Nacrtovani
poseg bi lahko glede na obstojece ravni hrupa na obmocju najblizjih sosednjih objektov
povzroc¢il minimalno poviSanje obstojecih ravni hrupa, in sicer za najve¢ 1,6 dBA pri SO1 in
SO2 brez upostevanja ovir v prostoru. Ker pa so med posegom in najblizjimi obstojecimi
objekti z varovanimi prostori SO1 in SO2 ovire v prostoru ocenjujemo, da poseg ne bo vplival
na obstojece ravni hrupa pri objektih z oznako SO1 in SO2, saj sta objekta SO1 in SO2 od
posega oddaljena vec kot 340 m.

Vsi teoreti¢ni izracuni veljajo za vremenske razmere brezvetrja. V kolikor piha veter, se padanje
hrupa z oddaljenostjo lahko spremeni glede na smer pihanja vetra. V skladu z literaturnimi
podatki se dejanska raven hrupa zaradi pihanja vetra lahko zmanj3a ali zve¢a. Ce veter piha
stran od objekta, zmanjSanje hrupa lahko znasa tudi do 20 dBA, odvisno od hitrosti vetra. V
primeru, da veter piha v smeri proti objektu, se na razdaljah do 50 m hrup ne poveca, na vecjih
razdaljah od vira hrupa pa je to povisanje lahko do nekaj dBA. V nasem primeru so sosednji
objekti SO1 in SO2 od vira hrupa oddaljeni ve¢ kot 50 m, zato se hrup pri njih zaradi vetra
lahko nekoliko poveca, vendar zaradi tega hrup ne bo presegel mejnih vrednosti.

Povzetek vrednotenja vplivov obravnavanega posega na posamezne segmente okolja v casu
obratovanja posega smo zbrali v tabeli 1.2.d.

Tabela 1.2.d.: Vrednostna lestvica za oceno pricakovanih vplivov oziroma sprememb okolja po realizaciji
obravnavanega posega ob upostevanju vseh v tekstu predlaganih ukrepov

Prvina okolja - emisije hrupa Ocena vpliva hrupa posega v ¢asu obratovanja
Stopnja Ocena vpliva

Objekt SO1 B Vpliv je nebistven

Objekt SO2 B Vpliv je nebistven
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Po teoreticnem izracunu pri¢akovanih ravni hrupa na letni ravni zaradi obratovanja
posega ocenjujemo, da hrup obratovanja posega ne bo presegal zakonsko dopustnih
mejnih vrednosti, ki jih dolo¢a okoljska zakonodaja za podrocje hrupa v okolju. 1z
izvedenih izracunov je razvidno tudi, da bo vpliv posega na najbliZje objekte z varovanimi
prostori SO1 in SO2 zaradi hrupa nebistven.
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