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1. ZNACILNOSTI POSEGA V OKOLIE

1.1. VELIKOST IN ZASNOVA CELOTNEGA POSEGA

Zaradi izredne podraZitve in celo morebitnega pomanjkanja energentov v zadnjem ¢asu so
spremembe in optimizacije proizvodnje, opisane v nadaljevanju (povecanje proizvodnje karton
(ukinitev kartonskega stroja KS2, povecanje zmogljivosti kartonskega stroja KS) in povecanje
proizvodnje lesovine), nujne za rentabilnost proizvodnje. Prav tako pa bodo spremembe
izboljSale snovno in energetsko ucinkovitost proizvodnje na enoto proizvoda. Namen posega je
poveclanje proizvodnje kapacitete naprave, in sicer povecanje proizvodnje lesovine iz 200 ton
dnevno na 246,5 ton dnevno, ter povecanje proizvodnje kartonov na iz 674 ton dnevno na 841
ton dnevno. Povecdanje zmogljivosti se bo izvedlo z optimizacijo in modifikacijo obstojecih
proizvodnih linij za lesovino in karton ter proizvodnjo in prilagoditvijo/razsiritvijo proizvodnega
programa tudi na proizvodnjo kartonov z vi§jo debelino in druga¢no gramaturo. Socasno s
povecanjem proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo kartona na kartonskem stroju KS3 (N1) se
bo ukinilo tehnolosko enoto kartonski stroj KS2 (N2), ter njegovo proizvodno kapaciteto z
optimizacijo kartonskega stroja KS3 preneslo na kartonski stroj KS3 (N1). Ukinitev KS2 (N2) in
povecCanje proizvodne kapacitete na KS3 (N1) se bo izvedla zaradi boljse energetske
ucinkovitosti stroja KS3 (manjsa poraba plina in elektrike) v primerjavi s starejSim KS2, s ¢imer
se bo povecala celokupna energetska in okoljska ucinkovitost proizvodnje kartona.

Poveclanje proizvodnje lesovine se bo izvedlo z naslednjimi tehnoloskimi spremembami na
tehnoloskih enotah oziroma napravah v sklopu tovarne MM Koli¢evo:

*  SPREMEMBE Vv PROIZVODNII LESOVINE (N3, N4 in N9):
N9 (Zaga) - Optimizacija delovanja 7age z razrezom samo 6 metrskih hlodov, zaradi ¢esar
bo lahko razrez potekal hitreje z manj vsakokratnih prilagajanj.

* N4 (Luscilnik) - Zamenjava obstojecega luscilnega bobna z novim, ki mu bodo prilagojeni
transportni trakovi za dodajanje metrskih hlodov in za transport olus¢enih metrskih
hlodov v lesobrusilnico. Nov luscilni boben bo zaradi svojega dizajna bolj ucinkovit od
obstojecega.

* N3 (Brusni kamen) - Vgradnja 4. brusilnika, povecanje stopnje mletja, vgradnja
dodatnega vibracijskega prebiralnika (Za prebiranje lesne mase, ki nastane po brusenju
olus¢enih hlodov) in zamenjava ¢rpalke za potiskanje lesne mase v liniji prebiranja. Z
navedenimi spremembami na N3 se bo zmogljivost brusenja uskladilo z ostalimi
postopki proizvodnje lesovine.
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POVECANJE PROIZVODNJE KARTONA NA KARTONSKEM STROJU KS3 (N1)
Poveclanje proizvodnje kartona se bo izvedlo z naslednjimi tehnoloskimi spremembami na N1
(kartonski stroj KS3):

* Razpuscanje - zagon maksimalnega delovanja pulperjev, spremembe v delovanju
pulperja 1 (novo korito prilagojeno razpuséanju v visjih koncentracijah do 16 % s
frekven¢no reguliranim pogonskim motorjem, zamenjava rotorja, optimizacija
krmiljenja iz Sarznega nacina v kontinuirni), spremembe v delovanju pulperja 5 (nova
regulacija delovanja, ki omogoca vecjo proizvodnjo in izboljSanjem Sistema
kontinuirnega ¢is¢enja grobih in tezkih necisto¢ v kontinuirnem procesu razpuscanja).

* Priprava snovi - vgradnja nove koSare (sita) in rotorjev z vecjo preto¢nostjo in manjso
porabo energije pri enaki kakovosti prebiranja.

* Konstantni del kartonskega stroja - povecanje kapacitete Crpalk v tokokrogu sitovih vod
in optimizacija prebiranja in natoka snovi na kartonskem stroju (natancne in-line
meritve retencije z optimizacijo dodajanja retencijskega sredstva kar omogoca lazje
odvodnjavanje, bolj konstantno kakovost in vecjo hitrost).

* Natok - optimizacija krmiljenja, obstoje¢o opremo se nastavi na povecano proizvodno
zmogljivost (povecanje hitrosti sitovih skupin).

* Sistem stiskalnic - zamenjava oblog valjev (obloge bolj odporne na obrabo, vecja odprta
povrsina oblog (slepo vrtane luknje in utori), ki omogoca vecji prehod vode iz kartona v
filc — viSja suhost kartona, kar omogoca vecjo hitrost na obstojecih stiskalniskih valjih).

* Sistem vakuuma - optimizacija nastavitev delovanja vakuuma na nove pogoje delovanja
kartonskega stroja KS3. Povecana kapaciteta vakuma na nizkoenergijskem delu z
ventilatoriji.

* Susilne skupine - zamenjava obstojecih litoZeleznih valjev z BAT jeklenimi suSilnimi valji,
ki imajo zaradi tanjsih sten in gostejSe strukture bistveno bolj$o toplotno prevodnost —
to omogoca na isti povrsini vecjo susilno kapaciteto. Izgradi se Yankee gladilni valj in
nadomesti s suSilnimi valji (njegovo funkcijo glajenja kartona prevzame kalander z
gretim valjem) — ucinkovitejse in hitrejSe susenje.
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* Zracna tehnika - sistem vpihovanja in odsesavanja se nadgradi z ucinkovitejSo opremo
za izkoris¢anje odpadne toplote za predgrevanje vpihovanega sveZega zraka in
tehnoloske vode, na ta nacin se izboljSa ucinkovitost susenja in prihrani na porabi pare
za ogrevanje svezega zraka. Vse zraCne kanale se ponovno izolira z namenom
zmanjsanja izgub toplote v okolico.

» Kalandriranje - vgradnja HNC kalandra, to je kalandra z vro¢im valjem, ki hkrati susi in
gladi zgornjo stran kartona po naknadni susilni skupini in pred premazovanjem in
omogoca vecjo pretocnost.

* Susenje premaza - zamenjava zracnih komor na premaznem delu (za ogrevanje zraka za
suSenje se bo namesto pare uporabljal predgret zrak iz IR gorilcev, za dogrevanje zraka
za susenje bo uporabljen zemeljski plin).

* Premazovanje - na premaznih agregatih se bo dvignila koncentracija premaznih mas, kar
omogoca vecjo proizvodnjo pri nizjih porabah energije.

* Pogoni valjev — zamenjava pogonov z novejso tehnolosko resitvijo, ki predstavlja BAT
tehnologijo (namesto klasicnih motor/reduktor/valj, se vgradijo direktni pogoni
motor/valj) Ti imajo manjSo porabo energije, so tisji, ni olja in so prilagojeni na vecjo
hitrost.

Prav tako se bodo v drugih fazah proizvodnje (dodelava) sprejeli novi organizacijski ukrepi, ki
bodo optimizirali trajanje postopkov dodelave z minimizacijo mrtvih ¢asov.

V sklopu spremembe se bo v napravi postavilo nov transformator za namen bolj stabilne dobave
vecjih koli¢in elektri¢ne energije.

V sklopu povecanja proizvodnje se names¢a nova egalizacijska kad - kot del naprave N7- z
namenom izravnave dotoka industrijske odpadne vode na bioloko ¢istilno napravo ICN (N7) s
¢imer se bo optimiziralo uc¢inkovitost ¢is¢enja na bioloski Cistilni napravi (N7).

V sklopu posega se bodo izvedli tudi gradbeni posegi, ki obsegajo rusitev ter gradnjo objektov
(dozidava lesobrusilnice z namenom vgradnje novega 4. brusilnika in transformatorske postaje
in gradnja v povezavi s postavitvijo nove egalizacijske kadi prostornine 2.500 m3).

SPREMEMBA NA KARTONSKEM STROJU KS2 (N2)
Proizvodnja kartona na kartonskem stroju KS2 se bo prenehala. Stroj KS2 se bo demontiral in
odprodal v celoti. Ukinili se bo izpust snovi v zrak iz KS2 (iz susilne skupine, oznaka izpusta Z9).
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S prenehanjem obratovanja KS2 bodo prenehale nastajati tudi vse emisije snovi odpadnih voda
ter vse ostale emisije vezane na obratovanje kartonskega stroja KS2.

FAZA GRADNJE

V sklopu posega bodo izvedena manjsa gradbena dela. Za dosego povecanja proizvodne
zmogljivosti pa bo izvedena optimizacija tehnoloskih naprav (v glavnem bo $lo v vecji meri za
namestitev/menjavo tehnoloske opreme in njeno optimizacijo za kar gradnja ne bo potrebna).

Spremembe tehnoloskih naprav v sklopu nameravanega posega bodo izvedene znotraj
obstojecih objektov, na lokaciji sedanjih naprav, tako bo dostop do posameznih gradbisc
potekal po obstojecih asfaltiranih povrsinah. V sklopu nameravanega posega so bodo izvedli
tudi trije gradbeni posegi, ki sestavljajo fazo gradbenih del povezanih s posegom, ki deloma
vklju€ujejo tudi predhodno odstranitev delov objektov. Ti gradbeni posegi si bodo sledili v
naslednjem vrstnem redu:

* Gradnja nove egalizacijske kadi,

* Gradnja lesobrusilnice z namenom vgradnje novega 4. brusilnika, v sklopu katerega se

bo postavila tudi nova transformatorska postaja.

Gradnja bo potekala v loCenih fazah, kar pomeni, da se gradnja na vseh treh gradbis¢ih ne bo
izvajala hkrati, s ¢imer bo to imelo najmanjsi vpliv na motnjo proizvodnega procesa in hkrati
najmanijsi vpliv gradnje na okolje (prasenje, hrup).

Urnik gradbenih del bo prilagojen tehni¢no tehnoloskim zahtevam za posamezen poseg in bo
odvisen tudi od terminskega nacdrta montaznih del v povezavi z nemotenim obratovanjem
obstojece proizvodnje.

Dela povezana s poveCanjem obsega obratovanja naprave se bodo izvajala znotraj objektov
med 6. in 15. uro, ob delovnih dneh, ob sobotah, nedeljah in praznikih dela ne bo potekala.
Gradnja, montaZa in zagon naprav v sklopu nameravanega posega bodo trajali eno leto.
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2. LOKACIJA POSEGA V OKOUE

2.1. NAMENSKA IN DEJANSKA RABA ZEMUIISC

Lokacija nameravanega posega povecanja proizvodnje lesovine in kartona se nahaja znotraj
obstojeCega industrijskega kompleksa MM Kolicevo d.o.o.. Parcelne Stevilke zemljiS¢, ki
obsegajo industrijski kompleks in tangirane parcele z gradnjo, so:
* namestitev opreme (objekti na zemljis¢ih s parc. st. 195/1, 184, 182, k.o. 1959,
Domzale),
* nova egalizacijska kad (postavljena v objekt na zemljis¢u s parc. st. del 165, k.o. 1959,
Domzale),

.....

del 170, del 147/14, del 171 vse k.0. 1959, DomZale).

Zemljis¢a na katerih se bo izvajal poseg se uvr$¢ajo v prostorsko enoto VI-01, s podrobno
namenska rabo, ki je opredeljena kot IP- povrSine za industrijo in obmocje VC-obmocje
povrsinskih celinskih voda.

S posegom se dejanska raba zemljiS¢ ne spreminja, saj je bil ta Ze v obstojeem stanju
uporabljena za industrijsko rabo prav tako pa ostala v industrijski rabi po izvedeni spremembi.

Obmocje obrata Koli¢evo se nahaja v urbaniziranem okolju v katerem je naravno mocno okolje
preoblikovano. V neposredni okolici se tako nahaja naslednje grajeno okolje:

* navzhodu se nahaja lokalna obcinska cesta (Sifr. ods. 071081);

* vhodno od obmocja obrata se na drugi strani polja na oddaljenosti ca 500 m nahaja grad
Crnelo;

* najugu se nahaja lokalna obcinska cesta (Sifr. ods. 071331 in 071341);

* juZno od te ceste se nahaja naselje Vir;

* 500 m juzno se nahaja obrat HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Koli¢evo,
d.o.o.;

* naseverniin zahodni strani okoli obrata se nahajajo lokalne makadamske poti;

* zahodno se med obratom in reko Kamnisko Bistrico nahaja obcinska javna pot za
kolesarje (Sifra odseka KJ 957151) v makadamski izvedbi;

* iz zahodne strani v obrat prihaja industrijski Zelezniski tir ez most preko Kamniske
Bistrice;

* Kamniska Bistrica zahodno od obmoc¢ja je tudi regulirana in utrjena (skalometi, pragovi);

* zahodno od KamniSke Bistrice (na drugi strani reke kot obrat Kolicevo) se nahaja
industrijsko trgovska cona;

* severno in vzhodno od obrata se nahajajo posamezni stanovanjski in poslovni objekti;

* obmodje je v celoti komunalno opremljeno, to je z vodovodom, kanalizacijo, elektriko,
javno razsvetljavo, telekomunikacijami ter plinovodom.
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3. SKUPNI UCINEK Z DRUGIMI OBSTOJECIMI OZIROMA DOVOLIENIMI
POSEGI IN EMISIJE ONESNAZEVAL

3.1.1. FAZA GRADNIJE

V sklopu posega bodo izvedena manjSa gradbena dela. Za dosego povecanja proizvodne
zmogljivosti pa bo izvedena optimizacija tehnoloskih naprav (v glavnem bo $lo v vecji meri za
namestitev/menjavo tehnoloske opreme in njeno optimizacijo za kar gradnja ne bo potrebna).

Spremembe tehnoloskih naprav v sklopu nameravanega posega bodo izvedene znotraj
obstojecih objektov, na lokaciji sedanjih naprav, tako bo dostop do posameznih gradbis¢
potekal po obstojecih asfaltiranih povrsinah. V sklopu nameravanega posega so bodo izvedli
tudi trije gradbeni posegi, ki sestavljajo fazo gradbenih del povezanih s posegom, ki deloma
vkljucujejo tudi predhodno odstranitev delov objektov. Ti gradbeni posegi si bodo sledili v
naslednjem vrstnem redu:

* Gradnja nove egalizacijske kadi,

* Gradnja lesobrusilnice z namenom vgradnje novega 4. brusilnika, v sklopu katerega se

bo postavila tudi nova transformatorska postaja.

Gradnja bo potekala v loCenih fazah, kar pomeni, da se gradnja na vseh treh gradbis¢ih ne bo
izvajala hkrati, s ¢imer bo to imelo najmanjsi vpliv na motnjo proizvodnega procesa in hkrati
najmanjsi vpliv gradnje na okolje (prasenje, hrup).

Urnik gradbenih del bo prilagojen tehni¢no tehnoloskim zahtevam za posamezen poseg in bo
odvisen tudi od terminskega nacrta montaznih del v povezavi z nemotenim obratovanjem
obstojece proizvodnje.

Dela povezana s povecanjem obsega obratovanja naprave se bodo izvajala znotraj objektov
med 6. in 15. uro, ob delovnih dneh, ob sobotah, nedeljah in praznikih dela ne bo potekala.
Gradnja, montaZa in zagon naprav v sklopu nameravanega posega bodo trajali eno leto.

3.1.2. FAZA OBRATOVANIJA

Proizvodnja lesovine in kartona se bo po izvedbi posega izvajala na enak nacin, kot do sedaj s
tem, da se bo pri njej uporabljalo posodobljeno optimizirano opremo, in da se bo proizvodnja
zaradi ukinitve kartonskega stroja KS2 izvajala v celoti na kartonskem stroju KS3. Prav tako se
bo spremenil proizvodni program, ki bo sedaj vseboval tudi kartone vecjih debelin, ki
omogocajo optimalno razmerje med porabo energentov in produkcijo.
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Nastete spremembe bodo glede na obstojece izboljsale snovno in energetsko ucinkovitost
proizvodnje na enoto proizvoda. Z ukrepi se bo izvedlo tudi prilagoditev novim razmeram na
trgu energije, kjer je poleg visoke cene energentov problemati¢na tudi dobavljivost.

Obravnavana optimizacija bo omogocila minimizacijo porabe energentov, zmanjsanje
procesnih izgube, izboljsanje tehnike.

Obravnavane spremembe bodo tako v fazi obratovanja vodile do naslednjih sprememb glede
na obstojece stanje:

* Tehnika in tehnologija — vgradnja BAT/NRT tehni¢no/tehnoloskih resitev za zmanjsanje
porabe elektricne energije in plina. Uporaba naprednih tehnoloskih ukrepov, ki
omogocajo niZjo specificno energijo. Nadomestitev gladilnega valja s kalandrom z
vroCim valjem na KS3 bo povecala produktivnost zaradi simetricnega susenja za 30 %
glede na obstojece stanje.

* Specificna poraba energentov — zaradi zastarelosti opreme na kartonskem stroju KS2,
zaradi katere je trenutno potrebno cca. 15% vec elektri¢ne energije in cca. 6% vec plina
za proizvodnjo enote kartona kot na sodobnejSem kartonskem stroju KS3, se bo s
prestavitvijo celotne proizvodnje na KS3 zmanjsalo porabo energentov in emisije snovi
v zrak na enoto proizvoda glede na obstojece stanje. Prav tako bodo ostale tehnoloske
spremembe na KS3, ki so predmet te spremembe omogocile zniZzanje porabe
energentov na enoto proizvodov na KS3 glede na obstojece stanje.

* Proizvodni program — prilagoditev proizvodnega programa na visoko produktivne artikle
(artikli z vec¢jo debelino), ki so energetsko najbolj ucinkoviti.

3.1.3.  OCENA VPLIVOV NA OKOLIE
3.13.1. Zrak
V &asu gradnje

V sklopu posega bo Slo v vedji meri za namestitev/menjavo tehnoloske opreme in njeno
optimizacijo, za kar gradnja ne bo potrebna in tako emisije v zrak pri tem ne bodo nastajale. V
sklopu nameravanega posega se bodo izvedli tudi trije gradbeni posegi, ki sestavljajo fazo
gradbenih del povezanih s posegom, ki deloma vkljucujejo tudi predhodno odstranitev delov
objektov. Gradbena dela bodo obsegala: gradnjo nove egalizacijske kadi in gradnjo
lesobrusilnice z namenom vgradnje novega 4. brusilnika, v sklopu katerega se bo postavila tudi
nova transformatorska postaja. Pri gradnji bodo nastajale obicajne emisije snovi v zrak, ki
nastajajo pri rusenju in gradnji. Izdelana je bila analiza emisij snovi v zrak pri gradnji v sklopu
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posega, ki so ocenjene na cca. 36 kg PM10 delcev za izvedbo vseh gradbenih del. Iz analize
emisij snovi v zrak je razvidno tudi, da bo vsota vseh masnih tokov razprsenih emisij PM10
zaradi gradnje maksimalno 0,057 kg/h. Ocenjen vpliv na emisije snovi v zrak tekom gradnje je
majhen.

V ¢asu obratovanja

Emisije snovi v zrak med obratovanjem nameravanega posega bodo nastajale v povezavi z
obratovanjem tehnoloskih enot in v povezavi s transportom, in sicer zaradi dovoza surovin in
odvoza proizvodov ter interne manipulacije z dizelskimi vilicarji. Na lokaciji MM Koli¢evo d.o.o0.
je evidentiranih 12 izpustov emisij snovi v zrak. Glavni viri emisij snovi v zrak iz naprav so emisije
iz kurilnih naprav, naprav za razrez lesa in brusenje lesa v pripravi vlaken, emisije iz proizvodnje
kartona, predvsem susilnega in premaznega dela kartonskega stroja ter stroja za razrez kartona
in razprSene emisije, ki nastajajo pri skladis¢enju vhodnih surovin na prostem. Zaradi povecanja
proizvodne zmogljivosti naprav za proizvodnjo lesovine in kartona do 25 % se bodo povecale
tudi celokupne emisije snovi v zrak tekom obratovanja. Vendar pa se bo so¢asno zaradi ukinitve
KS2, ki je starejsi in manj u€inkovit kot KS3 in zaradi optimizacije proizvodnje z novo tehnolosko
opremo zmanjsala koli¢ina emisije snovi v zrak na enoto izdelka. V povezavi z ukinitvijo se ukini
tudi en izpust (Z9) iz susilne skupine, kar pomeni, da bo po posegu na lokaciji 11 izpustov.
Maksimalni celokupni pretoki odpadnih plinov iz naprave in mejne vrednosti posameznih
parametrov emisij onesnazeval bodo po spremembi ostali enaki kot v dosedanjem
okoljevarstvenem dovoljenju s tem, da se bodo koli¢ine emisije snovi v zrak, ki so nastajal v
povezavi s KS zaradi povecane zmogljivosti KS3, prenesle na izpuste vezane na obratovanje KS3.
Zaradi povecanja proizvodnih kapacitet lesovine in kartona se bo transport o Zeleznici povecal
za 3,2 zelezniska vagona dnevno. Vpliv na emisije snovi v zrak glede na obstojece stanje bo
zmeren.

3.1.3.2. Emisije toplogrednih plinov

V Casu gradnje

Emisije onesnaZzeval v zrak tekom gradnje prizidka bodo nastajale zaradi dela delovnih strojev.
Uporabljalo se bo ustrezno vzdrzevane delovne stroje, ki se bo, ko ne bo v uporabi, ugasal. Vpliv
na emisije toplogrednih plinov tekom gradnje bo minimalen.

V Casu obratovanja

Pri obratovanju naprav za proizvodnjo lesa primarne emisije toplogrednih plinov nastajajo pri
obratovanju kurilnih naprav (parni kotli in kogeneracijska naprava), ki se s tem posegom
tehnolosko ne spreminjajo in pa za proizvodnjo elektrike, ki se uporablja pri proizvodnji. Zaradi
povecanja obsega proizvodnje bodo naprave kurile delovale v ve¢jem obsegu potrebno pa bo
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tudi vec elektricne energije v primerjavi z obstojeCo proizvodno zmogljivostjo. Zaradi
optimizacije proizvodnje z novo tehnolosko opremo se bodo emisije snovi v zrak kljub
povecanju proizvodne zmogljivosti za cca. 25 % povecale le za cca. 12 % glede na obstojece
stanje. Vplivi na emisije snovi v zrak tako ocenjujemo kot majhen.

3.1.3.3. Emisije snovi v vode
V Casu gradnje

Emisije snovi v vode tekom gradnje ne bodo nastajale, saj se bo izvajala le obicajna gradnja
objektov z betoni, ki bodo pripeljani na lokacijo gradnje, pri cemer emisije odpadnih vod ne
nastajajo. Vpliva na emisije snovi v vode tekom gradnje zato ne bo.

V ¢asu obratovanja

Na lokaciji bodo po izvedbi nameravanega posega nastajale iste vrste voda kot do sedaj, in sicer:
odpadne industrijske vode iz tehnoloskih procesov, ki se nato vodijo na lastno biolosko Cistilno
napravo (ocis¢ene pa se izlivajo preko iztoka V1 v koli¢ini 3.090.000 m3/leto odvajajo v
Radomeljsko Mlins¢ico), odpadne vode iz hladilnih sistemov (za hlajenje leZajev, olj, ...), ki se v
nadaljevanju odvajajo (Ze toplotno izrabljene) v Kamnisko Bistrico, padavinske vode iz streh
starejSih objektov in voznih povrsin, ki se ocis¢ene na lovilcih olj vodijo v Kamnisko Bistrico in
komunalne vode, ki se vodijo na javno Cistilno napravo v DomZalah. Odpadne vode iz zunajega
skaldis¢a starega kartona in papirja, ki se odvajajo v Kamnisko Bistrico. Po izvedbi posega bodo
vse vrste in koli¢ine pricakovane emisije snovi v povrsinske vode v fazi obratovanja bodo ostale
enake kot so v fazi pred nameravanim posegom. Koli¢ina industrijske odpadne vode iz lastne
Cistilne naprave bo ostala enak kot je v obstoje¢em stanju in sicer 3.090.000 m3/leto.

Zaradi optimizacije proizvodnje in uporabe le modernejsega in bolj ucinkovitega kartonskega
stroja KS3 se kljub povecanju proizvodnje lesovine in kartona za 25 % koli¢ina nastale odpadne
tehnoloske vode naiztoku V1 ne bo povecala glede na obstojece stanje. Zato poseg ne bo vplival
ne spremembo emisije snovi v vode.

3.1.3.4. Odlaganje / izpusti snovi v tla
V Casu gradnje

Tekom gradnje ne bo prisSlo do odlaganja ali izpuS€anja snovi v tla. Vsi delovni stroji bodo
vzdrZevani, gorivo in mazalna olja se na lokaciji ne bodo skladis¢ila. Vse manipulacijske povrsine
na obmocju gradnje so asfaltirane saj bo gradnja potekala znotraj obstojecega industrijskega
kompleksa. Vpliva na izpuste snovi v tla tekom gradnje zato ne bo.
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V ¢asu obratovanja

Tekom obratovanja proizvodnje ne bodo nastajale emisije snovi v tla iz proizvodnje. Vpliva
posega na odlaganje/izpust snovi v tla glede na obstojece stanje ne bo.

3.1.3.5. Nastajanje odpadkov
V Casu gradnje

V Casu gradnje bo glavnino gradbenih odpadkov predstavljal zemeljski izkop, ki se bo po vsaki
fazi gradnje ponovno uporabil na isti lokaciji za ureditev terena. Ostali gradbeni odpadki, ki bodo
nastali zaradi ruSitev in morebitnih manjsih prilagoditev obstojecih objektov na lokaciji, pa se
bodo sproti predajali pooblas¢enim osebam za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Seznam
predvidenih odpadkov in njihove koli¢ine se nahaja v prilogi 1.

Na osnovi zgoraj opisanih znacilnosti nameravanega posega v fazi gradnje in glede na dejstvo,
da bodo v fazi gradnje nastajali le nenevarni odpadki ocenjujemo vpliv na nastajanje odpadkov
kot majhen.

V ¢asu obratovanja

V fazi obratovanja bodo nastajali istovrstni odpadki kot do sedaj, le da nekateri v nekoliko
povecanih koli¢inah, saj se zaradi povecanja obsega proizvodnje ne bodo pojavile nove vrste
odpadkov. Pri nobenem odpadku se ne pri¢akuje proporcionalnega povecanja koli¢ine, ker se
znotraj povecanega obsega proizvodnje spreminja le proizvodni program v smeri vecje uporabe
primarnih surovin in sicer se povecujejo koli¢ine kartona narejenega iz primarnih surovin
(celuloza, lesovina) pri katerih ne nastajajo odpadki klasificiranih kot rejekti, ki so znacilni za
vracljiv papir. V prilogi 2 se nahajajo primerjave med obstoje¢imi kolicinami odpadkov in
predvidenimi koli¢cinami odpadkov po spremembi. Vpliv na povecanje nastajanja odpadkov
glede na obstojece stanje bo zmeren.

3.1.3.6. Hrup
V Casu gradnje

lzvedli se bodo trije manjsi gradbeni posegi. Gradbeni posegi so predvideni znotraj
industrijskega kompleksa, da bo dostop in dovoz do posameznih objektov, kjer se bo delo,
izvajalo, potekal po utrjenih povrsinah. Navedeno pomeni, da ni nobenih dostopov po
makadamskih cestah. Sama izvedba ne bo potekala na vseh treh lokacijah naenkrat, kar bo
zmanjsalo hkratne emisije hrupa. Urnik dela bo prilagojen tehni¢no tehnoloskim zahtevam za
posamezen gradbeni poseg in bo odvisen tudi od terminskega nacrta montaznih del. Dela
povezana s povecanjem obsega obratovanja naprave se bodo izvajala znotraj objektov med 7.
in 15. uro, ob delovnih dneh, ob sobotah, nedeljah in praznikih dela ne bo potekala. Gradnja,
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montaZa in zagon naprav v sklopu tega nameravanega posega bodo trajali eno leto. Vpliv na
emisije hrupa bo minimalen.

V asu obratovanja

Ob obratovanju novih obstojecih in novih naprav bo prihajalo do primerljivih emisij hrupa kot v
obstojecem stanju. Naprava se nahaja na V. obmocju varovanja pred hrupom. lzdelana je bila
ocena obremenjenosti s hrupom pred in po spremembi iz katere je razvidno, da bo obremenitev
s hrupom pred in po spremembo ostala enaka. Vpliva na emisije hrupa glede na obstojece
stanje ne bo.

3.1.3.7. Radioaktivno sevanje
V ¢asu gradnje

Za gradnjo se ne uporablja radioaktivnih snovi. Posledicno ne bo vpliva na emisije
radioaktivnega sevanja.

V asu obratovanja

Za obratovanje se ne uporablja radioaktivnih snovi. Posledi¢éno ne bo vpliva na emisije
radioaktivnega sevanja.

3.1.3.8. Elektromagnetno sevanje
V Casu gradnje

V Casu gradnje se ne bo uporabljalo naprav, ki bi povzrocale elektromagnetno sevanje, saj gre
le za obicajno gradnjo. Posledi¢no vpliva na elektromagnetno sevanje tekom gradnje ne bo.

V ¢asu obratovanja

V sklopu nameravanega posega bo nosilec nameravanega posega v sklopu gradnje 4. brusilnika
zgradi nov transformator 21/6,3 kVA, 16 MVA, ki bo namenjen obratovanju enega novega
brusilnika in treh obstojecih.

V blizini obravnavane lokacije ni lokacij ali objektov (vrtci, bolnisnice), ki bi bili obc¢utljivi na
elektromagnetno sevanje (EMS). Obmocje nameravanega posega se po Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, st. 70/96, 41/04
— ZVO-1in 44/22 — ZVO-2) uvrsca v obmocje Il. stopnje varstva pred sevanjem, kjer se lahko
izvaja dejavnost ali je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj motec.
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Elektromagnetno sevanje od vira sevanja pada s kvadratom razdalje, kar pomeni, da je Ze na
nekaj metrih razdalje od transformatorske postaje (npr. na razdalji 10 m od transformatorske
postaje) vpliv sevanja komaj zaznaven.

Po izvedbi nameravanega posega se bodo izvedle prve meritve skladno s 17. ¢clenom Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Uradni list RS, st. 70/96, 41/04
—ZV0O-1in 44/22 —Z2V0-2)

Na osnovi zgoraj opisanih znacilnosti nameravanega posega v fazi obratovanja (nov
transformator) ocenjujemo, da bo vpliv na elektromagnetno sevanje v povezavi z nameravanim
posegom, minimalen.

3.1.3.9. Sevanje svetlobe v okolico

V &asu gradnje

Gradnja se bo izvajala med 7. in 15. uro tako bo prakti¢no ves ¢as gradnje na voljo dnevna
svetloba in dodatno osvetljevanje ne bo potrebno. Posledi¢no vpliva na sevanje svetlobe v
okolico ne bo.

V ¢asu obratovanja

S spremembo se novih zunanjih svetilk ne bo postavljalo, prav tako ne bo novega nacina
osvetljevanja obstojecih objektov. Zato vpliva te spremembe na sevanje svetlobe v okolico
glede na obstojece stanje ne bo.

3.1.3.10. Segrevanje ozracja/vode
V ¢asu gradnje

Tekom gradnje se ne bodo izvajali procesi, ki bi vplivali na segrevanje ozracja, saj se bo izvajala
le obicajna gradnja manjsih objektov. Posledi¢no vpliva na segrevanje ozracja ali vode ne bo.

V asu obratovanja

Tekom obratovanja bodo nastajale emisije snovi toplote na enak nacin in v isti koli¢ini kot v
obstojecem stanju. Vpliva na segrevanje vode glede na obstojece stanje ne bo.
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3.1.3.11. Smrad
V Casu gradnje

Tekom gradnje se ne bodo izvajali procesi, ki bi povzrocali emisije vonja, saj se bo izvajala le
obicajna gradnja manjsih objektov. Posledi¢no vpliva na emisije vonjav ne bo.

V Casu obratovanja

Pri povecanju proizvodnje se bodo tudi v prihodnje uporabljale surovine, kot so sveza vlakna v
obliki lesovine in celuloze, premaz iz pigmenta in lateksov ter v vedno manjsi meri vracljiv papir.
Kot pomoZno sredstvo se uporablja voda. Uporaba drugih hlapljivih snovi ni predvidena, zato
ne pri¢akujemo skodljivih ali neprijetnih vonjav v okolico. Vpliva ne emisije vonjav v okolico
glede na obstojece stanje ne bo.

3.1.3.12. Vidna izpostavljenost
V Casu gradnje

Tekom gradnje objekta ne bo prislo do vidne izpostavljenosti, saj se bo gradnja izvajala v sklopu
industrijskega kompleksa MM Koli¢evo d.o.0., ki bo zakrival gradnjo pred okoliskimi stavbami.
Tako vpliva na vidno izpostavljenost tekom gradnje ne bo.

V Casu obratovanja

Tekom obratovanja ne bo priSlo do vidne izpostavljenosti, saj se bo gradnja izvajala v sklopu
industrijskega kompleksa MM Koli¢evo d.o.0., ki bo zakrival gradnjo pred okoliskimi stavbami.
Vecino tehnoloski enot, ki so predmet posega, se bo namestilo v Ze obstojece objekte. Tako
vpliva na vidno izpostavljenost tekom obratovanja ne bo.

3.1.3.13. Vibracije
V ¢asu gradnje

Tekom gradnje se ne bodo izvajali procesi, ki bi povzrocali emisije vibracij saj se bo izvajala le
obicajna gradnja manjsega objekta. Posledi¢no vpliva na emisije vibracij ne bo.

V ¢asu obratovanja

Nameravani poseg ne bo vir vibracij, saj se bo povecanje proizvodnih zmogljivosti izvedlo z
zamenjavo doloc¢enih sklopov obstojece opreme, ki je Ze v obstoje¢em stanju namescena na
blazilcih vibracij, kjer je to zaradi narave tehnoloskega procesa potrebno in se to tudi po posegu
ne bo spremenilo. Vpliva na nastajanje vibracij glede na obstojece stanje ne bo.
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3.1.3.14. Sprememba rabe tal
V Casu gradnje

Raba tal je Ze v obstojecem stanju za industrijske objekte - na njih v obstojec¢em stanju ze stojijo
stavbe za industrijsko rabo. Tudi tekom gradnje bo raba tal ostala enaka tako da ne bo vpliva
na spremembo rabe tal.

V ¢asu obratovanja

Raba tal je Ze v obstojecem stanju za industrijske objekte - na njih v obstojecem stanju Ze stojijo
stavbe za industrijsko rabo. Tudi tekom obratovanja bo raba tal ostala enaka tako da ne bo
vpliva na spremembo rabe tal.

3.1.3.15. Sprememba vegetacije
V Casu gradnje

Na povrsini, kjer se bodo gradili objekti, Ze v obstojeCem stanju stojijo industrijski objekti
oziroma asfaltirana tla. Tako do spremembe vegetacije med gradnjo ne bo prislo.

V Casu obratovanja

Na povrsini, kjer se bodo gradili objekti, Ze v obstojeCem stanju stojijo industrijski objekti
oziroma asfaltirana tla. Tako do spremembe vegetacije med obratovanjem ne bo prislo.

3.1.3.16. Eksplozije
V ¢asu gradnje

Tekom gradnje se ne bodo izvajali procesi, ki bi povzrocali eksplozije vibracij saj se bo izvajala le
obi¢ajna gradnja manjsih objektov. Posledi¢no eksplozij ne bo.

V ¢asu obratovanja

V Casu obratovanja se bo izvaja proizvodnja lesovine in papirja, pri cemer se ne izvajajo procesi,
ki bi povzrocali eksplozije. Vpliva na eksplozije pri obratovanju ne bo.
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3.1.3.17. Fizi¢na sprememba/preoblikovanje povrsine
V Casu gradnje

Povrsina, kjer se bo izvedel poseg, je Ze v obstojeCem stanju uporabljena za industrijske objekte
- na njej v obstoje¢em stanju Ze stojijo stavbe za industrijsko rabo. Tudi tekom gradnje bo
povrsina ostala enaka tako da ne bo vpliva na preoblikovanje povrsine.

V ¢asu obratovanja

Povrsina, kjer bo obratoval poseg, je Ze v obstoje¢em stanju uporabljena za industrijske objekte
- na njej v obstoje¢em stanju Ze stojijo stavbe za industrijsko rabo. Tudi tekom gradnje bo raba
tal ostala enaka tako da ne bo vpliva na spremembo rabo tal.

3.1.3.18. Raba vode
V Casu gradnje

Porabe naravnih virov (voda) med gradnjo 0z. za namen gradnje ne bo, saj se bodo materiali za
gradnjo pripeljali od drugod. Naravni viri, ki se bodo v okviru posega uporabljali le posredno,
kot proizvodi, proizvedeni iz naravnih virov na lokacijah drugih pravnih oseb, so dizelsko gorivo,
jekleni konstrukcijski elementi ter beton (zmes gramoza, vode, in cementa).

Vrsta gradnje bo kombinacija montazne gradnje (varjenje egalizacijske kadi) in klasi¢nega
betoniranja (nosilne plos¢e, nosilni stebri, deli sten) z uporabo betona v Ze pripravljeni obliki.
Posledi¢no porabe vode tekom gradnje ne bo.

V ¢asu obratovanja

Vir vode za tehnoloske namene predstavljajo vrtine oziroma vodnjaki na obmocju podjetja MM
Kolicevo d.o.o. in zajem vode iz vodotoka MlinS¢ica. Za omenjene rabe vode ima podjetje
pridobljena ustrezna dovoljenja. Voda iz javnega vodovodnega omreZja se uporablja le za
sanitarne namene. Kljub povecanju proizvodnje lesovine in kartona za cca. 25 % bo letna
kolicina rabe vode glede na obstojeCe stanje ostala enaka, saj se bo zaradi tehnoloske
optimizacije poraba vode na enoto proizvoda zmanjsala. Vpliva na rabo vode glede na obstojece
stanje ne bo.
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3.1.3.19. Nastajanje odpadkov

V Casu gradnje bo glavnino gradbenih odpadkov predstavljal zemeljski izkop, ki se bo po vsaki
fazi gradnje ponovno uporabil na isti lokaciji za ureditev terena. Ostali gradbeni odpadki, ki bodo
nastali zaradi rusitev in morebitnih manjsih prilagoditev obstojecih objektov na lokaciji, pa se
bodo sproti predajali pooblaséenim osebam za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Seznam
predvidenih odpadkov in njihove koli¢ine se nahaja v prilogi 1.

V fazi obratovanja bodo nastajali istovrstni odpadki kot do sedaj, le da nekateri v nekoliko
povecanih koli¢inah, saj se zaradi povecanja obsega proizvodnje ne bodo pojavile nove vrste
odpadkov. Pri nobenem odpadku se ne pri¢akuje proporcionalnega povecanja koli¢ine, ker se
znotraj poveCanega obsega proizvodnje spreminja le proizvodni program v smeri vecje uporabe
primarnih surovin in sicer se povecujejo koli¢ine kartona narejenega iz primarnih surovin
(celuloza, lesovina) pri katerih ne nastajajo odpadki klasificiranih kot rejekti, ki so znacilni za
vracljiv papir. V prilogi 2 se nahajajo primerjave med obstoje¢imi koli¢inami odpadkov in
predvidenimi koli¢inami odpadkov po spremembi.

3.1.3.20. Tveganje povzrocitve vecjih nesre€ po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih
nesre¢, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih
sprememb

Nameravani poseg se skladno z Uredbo o preprecevanju vecjih nesre¢ in zmanjsevanju njihovih
posledic (Uradni list RS, st. 22/16) ne bo uvrs¢al med obrate tveganja, saj se v sklopu
nameravanega posega ne bo izvajalo skladis¢enja nevarnih snovi, ki bi imele nevarne lastnosti
iz omenjene uredbe in v tak$nih koli¢inah, da bi se uvrscali med obrate tveganja, zato ga v
porocilu ne obravnavamo in posledi¢no tudi ne obravnavamo vplivov zaradi nastanka vecje
nesrece.

18



Ocena vplivov na okolje MM Koli¢evo d.o.o.

3.2. SORAZMERNA POGOSTOST, RAZPOLOZLIIVOST, KAKOVOST IN REGENERATIVNA
SPOSOBNOST NARAVNIH VIROV

3.2.1. Rabavode in emisije odpadne vode

Naravni vir, ki se bo izrabljala za poseg je raba vode med obratovanjem. Vir vode za tehnoloske
namene predstavljajo vrtine oziroma vodnjaki na obmocju podjetja MM Koli¢evo d.o.o. in zajem
vode iz vodotoka MlinSCica. Za omenjene rabe vode ima podjetje pridobljena ustrezna
dovoljenja. Voda iz javnega vodovodnega omreZja se uporablja le za sanitarne namene. Kljub
povecanju proizvodnje lesovine in kartona za cca. 25 % bo letna koli¢ina rabe vode glede na
obstojece stanje ostala enaka, saj se bo zaradi tehnoloSke optimizacije poraba vode na enoto
proizvoda zmanjsala. Vpliva na rabo vode glede na obstojece stanje ne bo.

Emisije snovi v vode tekom gradnje ne bodo nastajale, saj se bo izvajala le obi¢ajna gradnja
objektov z betoni, ki bodo pripeljani na lokacijo gradnje, pri ¢emer emisije odpadnih vod ne
nastajajo. Vpliva na emisije snovi v vode tekom gradnje zato ne bo.

Na lokaciji bodo po izvedbi nameravanega posega nastajale iste vrste voda kot do sedaj, in sicer:
odpadne industrijske vode iz tehnoloskih procesov, ki se nato vodijo na lastno biolosko cCistilno
napravo (ocis¢ene pa se izlivajo preko iztoka V1 v koli¢ini 3.090.000 m3/leto odvajajo v
Radomeljsko Mlins¢ico), odpadne vode iz hladilnih sistemov (za hlajenje lezajev, olj, ...), ki se v
nadaljevanju odvajajo (Ze toplotno izrabljene) v Kamnisko Bistrico, padavinske vode iz streh
starejSih objektov in voznih povrsin, ki se ocis¢ene na lovilcih olj vodijo v Kamnisko Bistrico in
komunalne vode, ki se vodijo na javno Cistilno napravo v DomzZalah. Odpadne vode iz zunanjega
skladis¢a starega kartona in papirja, ki se odvajajo v Kamnisko Bistrico. Po izvedbi posega bodo
vse vrste in koli¢ine emisij odpadne vode ostale enake kot enake kot so v fazi pred nameravanim
posegom. Koli¢ina industrijske odpadne vode iz lastne Cistilne naprave bo ostala enak kot je v
obstojecem stanju in sicer 3.090.000 m3/leto.

Zaradi optimizacije proizvodnje in uporabe le modernejsega in bolj ucinkovitega kartonskega
stroja KS3 se kljub povecanju proizvodnje lesovine in kartona za 25 % koli¢ina nastale odpadne
tehnoloske vode naiztoku V1 ne bo povecala glede na obstojece stanje. Zato poseg ne bo vplival
ne spremembo emisije snovi v vode.

3.3. ABSORPCIJSKE SPOSOBNOSTI NARAVNEGA OKOUA

V sklopu posega bo tekom gradnje in obratovanja prislo do majhnega povecanja obremenitve
okolja na podrocju emisij snovi v zrak, emisij snovi v vode, nastajanja odpadkov, hrupa in
elektromagnetnega sevanja, saj se bo zaradi omilitvenih ukrepov in optimizacije proizvodnih
procesov kljub povecanju proizvodnje zmogljivosti koli¢ina emisij na enoto proizvoda zmanjsala
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glede na obstojece stanje. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo absorpcijska sposobnost

okolja dovolj$na za izvedbo nameravanega posega.

4. PRILOGE

* Priloga 1 - Odpadki pri gradnji MM Koli¢evo
* Priloga 2 - Odpadki obratovanje MM Kolicevo
* Priloga 3 - Obmocje lokacije MM Kolicevo
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