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Vredn.: i:—"ri"ﬂge:

Sleuilka:
Zadeva: Zahtevek za zacetek predhodnega postopka

Spostovani,

V prilogi vam posifiamo dokumentacijo za zahtevek pricetka predhodnega postopka za projekt »RAZSIRITEV
POSLOVNE CONE STARA VAS IV. FAZAg, §tev. projekta 795 — INF/2022, marec 2022

V skladu z 2. togko 23. &lena Zakona o upravnih taksah samoupravne lokalne skupnosti taksa ni plagana.

Za vsa morebitna pojasnita je kontaktna oseba Rok Petric.

Lep pozdray,
= o
ok Petric M VIRPPRR Nataégii el Sket
Veodja projekta W : vodja sluZbe za investiciski inZeniring
Tel.: 03 8961151
Mobitel: 031 237447
e-posta: rok.petric@kp-velenje.si
Prilogi:
- poocblastila,
-  obrazec zahteve predhodnega postopka
- DGD dokumentacija, i
- sklep ARSO za dosedanje posege,
- dosedanja gradbena in uporabna dovoljenja
Poslano;

naslovniky, priperoenc s povratnico

Registracia: Chrojno sodisdée v Celju, SRS 497487, osnovni kapital; 112693200 EUR TRR pei NLB d. d. : 5156 0242 6001 2997 176
1D itewvilla za DDV: SI55713998 | Maticna Stevilka: 5222109 TRR pri Novi KEM d. d. : 5156 0400 1004 8034 486



POOBLASTILO
za dejan]a v okviru upravnega postopka

Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, M5: 5884268000
ki jo zastopa Zupan Peter Dermol
{v nadaljevan|u: pooblastitelj),

izrecno pooblaita

Komunalno podjetije Velen|e d. o. 0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje, MS: 5222108000, ki ga
zastopa direktor mag. Gadper Skarja,

da v skladu z dalotilt 53., 54., §5. in 59. ¢lena Zakona o splo3nem upravnem pestopku (Uradni list RS,
&t. 24/06 - uradno pretiséeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, §2/13, 36/20 - ZZUSUDJZ,
61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIVOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22-ZDeb), v imenu pooblastitelja
zastopa, vodi, viaga in ureja vse upravne postopke na Upravni enoti povezane s pridobitvijo soglasij,
mnenj, gradbenih in uporabnih dovoljen], za gradbeno InZenirske objekte, kot so objekti prometne
Infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omreja, elektroenergetski vodi ter za druge gradbeno
inZenirska objekte in gradbene posege, katerih investitor je pooblastital],

Pooblastilo velja z dnem podpisa in do preklica za zaposlene v Sluzbi investicij in razvoja (SIR), kot
sledi:

- Domen Bastig, univ. dipl, org., dipl. ink. grad.,

- Maja Bezavnik, univ. dipl. In, grad.,,

- mag. Luéka Campa, univ. dipl. in2. vod. kom, inZ.,
- Lea Hrastnik, dipl. inZ. grad. {UN),

- AleS Jecl, univ. dipl. inZ. vod. kom. inZ.,

- mag. Janez Krajne, univ. dipl. In2. str.,

- Tanja Krajnc Voh, dipl. inZ. grad.,

- Dario Lovri¢, kom. ink.,

- Sa3a Milija3, dipl. inZ. grad.,

- Rok Petric, dipl. in. grad.,

- mag. Mojca Pungartnik, univ. dipl. eken.,

- NataSa Ribize! Sket, univ. dipl. gosp. in¥.,

- Maru3a Rot, univ. dipl. in2. grad.

Pooblastilo z dne 16. 6. 2021 se prekliée z dnem podpisa tega pooblastila.

Mestna obgina Velenje
Peter Dermol, an

-
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska ¢. 48, 1000 Ljubljana T:01 47837000
F:0147874 25
£: pp.map@gov.si
WWW. TIPSOV, 51

@ REPUBLIKA SLOVENIJA

[ ZAHTEVA ZA ZACETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zohteva zo ugotavitey olf je za nameraveni poseg v okoffe treba izvesti presofe vplivov nia okoffe {predhodni pastopek)
Mestna obfina Velenje
Titow trg 1
3320 Velenje

|mmistrstvo za okelle In prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

|zadeva: |RazSiritev poslovne cone Stara vas IV. Faza

lpatum: | 1032022 |

|Nosilec nameravanega posega v okalje’

Opamba: {1)- ¥ primeru ved nositeey h posegoy Ja treba podatke navest za vea In obvezno navesti njlhovega peablaiienca po ZUP.
Tabelo{-e] za vpis dodatnega nosilca s2 dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega”,
NAZWV - —__[Mestna obZina Velenje
Naslov: ) ’
ulica: Titov trg
hisna Stevilka:- i
ime poite: Velenje
podtna Stevilka: [3320
[Matigna Stevilka: [ls884268000
Odgovorna oseba:’ [[Peter Dermal. 2upan
e-naslov: - info@velenjesi
Ali imate varen e postni predal? DA
telefon: 03/ BE&1-600
PooblasZenec pe ZUP: . [i@munalna podietie Velenje, d.c.0.
Maslov:’
ulica: Koradka cesta
“hidna Stevilka: 37b
ime poite: [Velenje
podtna Stevilka: [las20
[matizna stevika: [5222109000
Odgovorna oseba; iGasper Skarja, direktor
e-naslov: [kpv@kp-velenje si in rok.petric@kp-velenje. si
Ali imate varen e poitni predal? || DA
telefon: [jpar 6961-100
[Poontastilo prilozena? | oa |
| Upravna taksa:

V primeru plaéifa upravne takse (v vi§ini 22,60 EUR) na podraCun javnofinanénih prihodkov z imenom: Upravna taksa - drZavna

je treba navesti naslednje podatke:

rattun $t.: 0110 0100 0315 637,

skiic: 11 25500-7111002-354000xx.

V skficut se na mestu xx vpise lelnica fekalega lefa - na primer: za fete 2022 navedele v 8t. sklica na koncu 22

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v efekironski in fizini obliki

vlogo pripravil-a.
Rok Petric, dipl. inZ. gradb.

podpis pooblaitenca

Direktor: mag, Gadper Skarja

ViNa Velenju , dng 01.06.2022 M

Komurratin vehaga d oo
mm
3370 Velore



| SPLOSNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcy G.

|Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti graaT:eno dovoljenje? ' | DA
Opis vrste objekta Sifra vrste objekta

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 21121

Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) 22231

Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vode 22221

Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 22222

Lokalni {distribucijski) elektroenergetski vodi 22241

Lokalna (dostopovna) komunikacijska omreZja 22242

Ekoloiki otoki 32110
|Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe? | NE

Naslov pogodbe 5t. Pogodbe Datum Imena pogodbenih strank
/ / /
|Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz Javnih sredstev? l DA
St. Razpisa ' Naziv razpisa

4300-2/2022/54 [PODPORA INOVATIVNIM EKOSISTEMOM EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE

Ali je bila izvedba posega naértovana s planom/programom, Ki je hil sprejet na podlagi
predpisov o kmetijstvu, ribiStvu, prostorskem nalrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, DA
prametu ali varstvu okolja?

Naziv plana/programa Leto sprejema Naziv organa, ki je plan/program sprejel
OPPN Stara vas — zahod (Tehnoloski 2021 Mestna obéina Velenje
|AIi gre za spremembo posega, za katerega je bilo Ze izdano okoljevarstveno soglasje? | " NE
St. Soglasja
/
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo Ze izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa NE
bile izdano okoljevarstveno soglasje?
St. Dovoljenja
/
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano NE

ckoljevarstveno soglasje?

$t. Dovoljenja Ime organa, ki je doveljenje izdal

/ /

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridabiti ali Je bllo pridobljeno katero drugo
dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovaljenje zli soglasje, projektne pogoje, DA
strokovno mnenje,...}?




Vrsta dovoljenja

$t. dovoljenja

Datum izdaje

lzdajatelj

Mnenje na DGD

/

Direkcifa RS za vode

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje,
|projektni pogoli alt strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

&t. Dovoljenja

Ime organa, ki je dovoljenje izdal

/




r OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se cpise celotni projeld, ne glede na to, koliko raziiCnih vrst pusegov, objektov, dejavnosti zajerna, in glede na o v kater faz: Je projeit

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Obravnavani poseg predstavlja IV. fazo gradnje komunalne infrastrukture za Poslovno cono Stara vas. V tej fazi je
Jpredvidena gradnja komunalne infrastrukture za dve gradbeni parceli s skupno povriino ca. 35.408 m2 (3,5 ha).

- v |, fazi je bilo urejeno (Ze izvedeno) obmodje velikosti ca. 23.000 m2 (2,3 ha),

- v II. fazi je bilo urejeno (Ze izvedeno) obmotje velikosti ca. 13.000 m2 (1,3 ha),

- v lll. fazi vrofevod v dolZini 465 m

Celotno obmodje zazidave po odloku o obg&inskem podrobnem naértu Stara vas - zahod bo obsegalo cbmacje
velikosti 220000 m2 (22 ha).

Predviden odsek sekundarne ceste predstavija nadaljevanje Ze izvedena odseka iz Il. faze. Zasnova sledi
predvidenemu v OPPN-ju za namen utinkovitega prometnega in komunalnega napajanja potencialnih objektov v
poslovni coni.

Dvosmerna interna ima Sirino vozi$ca min. 6,00 m z obojestranskim hodnikom za pesce Sirine 1,50 m. Ob cesti so
predvidena parkiri3€a za osebna vozila po celotni dolZini in sicer obojestransko. Na parkiri§fih bo omogogeno
parkiranje za osebe z invaliditeto, na doloZenih parkiri$€ih pa bo omogofeno polnjenje elektritnih vozil. Predvideno
je pravokotno parkiranje. Vozii€e in parkirna mesta so logeni z robnim pasom 3irine 0,50 m. VozidCe in plogniki se
izvedejo v asfaltni obliki, parkiri¢a pa so tlakovana. Na voziitu se vzpostavi promet za kolesarje. Uvozi k posameznim
predvidenim objektom se izvedejo v 3irini 6,00 m.

V sklopu izvedbe ceste je predvidena tudi izgradnja komunalne infrastrukture, ki zajema meteorno in fekalno
kanalizacijo, vodovod, toplovod, razsvetljavo ter kabelske kanalizacije za kasnejsi uvlek telekomunikacijskih in elektro
vodov. [zvedejo se tudi elektro polnilnice za polnjenje avtamobilov in ekolo3ki otok podzemne izvedbe.

Opis znatilnosti posega v asu GRADNJE:

IDela se bodo izvajala strojno. Glede na obseg del se ne predvideva vecih faz. Dela si sledijo izkop za ustroj ceste,
nasip voziséne konstrukcije in utrditev, nato izkop za posamezne komunalne vode, poloZitev cevi ter zasip teh vodov.
Na koncu asfaltiranje, tlakovanje in konéna ureditev. Dela bedo trajala 5-6 mesecev.

Opis znadilnosti posega v éasu OBRATOVANJA:

Vzpostavil se bo promet za osebna in tovorna vozila za dostop do objektov, ki se bodo tam gradila.

[Povrsina zemlji$ta, na katerem se bo poseg v okolje izvajal {ocena): | 35408|m2
Obstojeta dejanska raba prostora:
neobdelano kmetijsko zemljisée | |

Podrobnejsi podatki o nameravanem posegu

Tip / Namembnost objekta Qkvirne dimenzije Proizvodnja /Dejavnost Mot / Zmogljivost
Cesta 1527 m2 Gl
Parkiriica 979 m2 Gl
Povriine za peice 623 m2 Gl
Meteorna kanalizacija DN315; 1=194m Gl
Fekalna kanalizacija DN250; L=187m Gl
Vodovod DN100; 1=141m Gl
Toplovod DN65; L=126m Gl
Kabelska kanal. za telekomunikacije | DN110; L=440m GJI
Kabelska kanal. za elektro vode DN160; L=490m Gl
Razsvetljava L= 100m Gl

ITeoretit':na proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.




Pred posegom Po posegu
. ji 0z. zmogljivost
Naprava oz zmogl_J I\_mSt/ Enota Naprava oz en / Enota
tehnoloska enota koli¢ina tehnolodka enota kolifina
|[Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.
Pred posegom . Po posegu
. jivos : MNaprava oz. zmogljivost
Napr?va oz zmogl.jfost/ Enota p g g_j __ / Enota
tehnoloska enota kolitina tehnoloika enota koli¢ina
Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstojefo/-e stavbhe? | NE
ODGOVOR UTEMELJITE!

[ Brute tlorisna povr$ina nameravanega posega (vsota) | Bruto tlorisna povrsina obstojede stavbe (vsota) I

o m2 o I jm2 ]
Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje? l NE
0DGOVOR UTEMELJITE!
|Ali se nameravani.poseg uvrita med gradbeno inZenirske objekte gospodarske javne infrastrukture? I DA I

V primeru, da se nameravani poseg uvrita med gradbeno inZenirske objekte gospodarske javne
infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na fe izvedene posege v okolje iste

vrste, ki so se zateli uporabljati pred veé kot sedmimi leti in predloZite dokazila {uporabno DA
dovoljenje ipd.)?
Vrsta dovoljenja Datum lzdaje $t. dovoljenja lzdajatelj
uporabno in gradbeno Upravna enota Velenje

Zaradi hitrejSega reSevanja zahtevka priloZite navedene dokumente.
V kolikor se nameravani poseg uvrita med gradbene inZenirske abjekte gospodarske infrastrukture, ki so se zaceli
uporabljati pred manj, kot sedmimi [eti, predloZite podatek o dolZini obstoje¢ega omreZja, mlajSega od sedem let

I Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvriZa nameravani poseg |
Opis vrste posega Sifra vrste posega
Druge industrijske cone, e presegajo 1 ha G.l1.1

Opis posega, ki ga ni mogoce uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utermeljite.
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MOZNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE
Fr zpolnjevanu progiednice m dovol] samo zbrall DANE, ampak navecie &6 Kratko obrazio2iev, V obrazlozin Naveches, za Kaksne viste Vpiva gre
in sl bo ta manjsi alf vedji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi kolitine, Ce so znane. Qdgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive vc‘asu;
gradnjedizvajanfa posega in za &as obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem uposlevali tudi kumulativng vplive z obsiojedimi posegi

na obravnavani fokacii. v e mt e e e e -
Emisije onesnaZeval v zrak
V &asu gradnje | DA V fasu obratovanja I DA
|Gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaievanje |V asu obratovanja javne komunalne infrastrukture ne
zraka, predvsem preko izpusnih plinov gradbene bodo nastajale pomembnejie emisije v zrak. Slednje bodo
|mehanizacije in zaradi pra3enja ob gradnij. Iprisotne v primeru vzdrZevalnih del na infrastrukturnem

omreZju in bodo nastajale zgolj ob&asno. Emisije bodo
Ccenjujemo, da bo vpliv pradenja v £asu gradnje majhen, [nastajale tudi zaradi povedanja obsega dejavnosti v coni
saj bo izvajalec del v primeru suhega vremena poskrbel za Iin poveanja prometa, vezanega na to. Objekti se bodo
zadostno vlaZenie terena in sipkih materialov na tovornih ogrevali preko toplovodnega omrezja, s €imer bodo
vozilih. Emisije snovi v zrak med gradnjo baodo omejenega femisije zmanjéane na najmanjo moino raven.

znadaja in bodo povezane 2 vremenskimi razmerami v
casu zemeljskih del.

Pomembnejia poslabanja kakovosti zraka ob gradbistu
ni za pri¢akovati. Izvajalec mora upoitevati predpise pri
izvajanju gradbenih del, ter se ravnati po Uredbi o
preprefevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiita
(Ur. L. RS, §t. 21/11). na ir§em abmodju vpliva na
kakovost zraka ne bo.

Emisije toplogrednih plinov
V &asu gradnje I DA V ¢asu obratovanja [ DA
V Casu gradnje bo prislo do emisije toplogrednih plinov iz |V €asu obratovanja bo prislo do emisije toplogrednih
tovornih vozil pri izkopih, transportu materiala in plinov zaradi prometa, vezanega na vzdrievanje
lasfaltiranju cestnih povriin. Vpliv gradnje na emisije kemunalne infrastrukture ter poveanja prometa zaradi
toplogrednih plinav je podoben, kot je opisan v razdelku |razdiritve cone. Emisije zaradi prormeta bodo trajno
emisije onesnaieval v zrak. Ocenjujemo, da bo vpliv prisotne toliko casa, kolikor bo objekt obratoval.
fmajhen. QOcenjujeme, da bo imel paseg v Casu obratovanja majhen
oziroma nepomemben vpliv na emisije toplogrednih
plinov.
Emisije snovi v vode
V Zasu gradnje [ DA V £asu obratovanja | NE
V £asu gradnje se lahko pojavi vpliv na kakovost V &asu obratovanja javne komunalne infrastrukture ne

povriinskih voda zaradi odstranitve krovnih plasti in bodo nastajale pomembneje emisije v vode. Slednje so



K

asfaltiranja prometnih povezav. Vpliv se lahko kaZe ob
zastajanju padavinske vode na obmodju gradbisca ter
Inekentroliranim odtekanjem vode z ohmotja gradbista. V
¢asu dlje trajajoe gradnje naj se prepreci nastanek vedjih
luf ali mlak na gradbi3¢u. Teren na gradbistu naj se
oblikuje tako, da ne prihaja do morebitnega zastajanja
padavinske vode. Potencialni vpliv emisij v vode
|predstavlja tudi gradbena mehanizacija. Tovrstne vplive
se zmanjia tako, da se izvaja preventivne ukrepe nadzora
nad tehnifnimi lastnostni gradhene mehanizacije in vozil
ter nadzor na uporabo gariv in motornih olj. Tako je
verjetnost onesnaZenja veda zanemarljiva. Ta vpliv bo
kratkotrajen in omejen naizgradnjo objekta. Obmodje se
|ne nahaja znotraj vodovarstvenih obmodij ali zajetij pitne
vode, prav tako ne leZi na obmodju paplavne nevarnosti,
zato vpliva na podzemne vode, spremembo poplavnega
|rezima ter kakovost pitne vode ne pri¢akujemo.

izkopov tal zaradi komunalnega opremljanja zemljis¢ ter Jiahko prisotne v primeru vzdrZevalnih del na

infrastrukturnem omreZju in hodo nastajale zgolj
ob&asno.

Odlaganje f izpusti snovi v tla

V €asu gradnje [ DA

V ¢asu obratovanja I NE

Potencialni vir onesnaZenja tal in v Casu gradnje
predstavlja moZnost izlitja olj ali maziv iz gradbene
mehanizacije in transportnih vozil, vendar takien vir
oneshaZenja predstavlja vsako vozilo rednega prometa,
zato je ta vpliv minimalen. Ukrepi, ki se nanasajo na
zmanjianje vplivov na tla za &as gradnje so:

-V primeru razlitij je potrebno onesnaZenje omejiti,
Jkontaminirano zemljino pa odstraniti in deponirati.

- TeCenje goriva v gradbene stroje

Jna obmodju gradbisca se sme izvajati na nepropustno
utrjeni povrsini, ki omogoca ustrezno ukrepanje v primeru
frazlitij goriva, olj ali maziv, s &imer se prepreéi morebitno
onesnaienje tal. Pri pretakanju goriv naj se uporabljajo
llovilne posode.

Verjetnost onesnaienja je ob ustreznem vzdrievanju
strojev zanemarljiva. Ta vpliv bo kratkotrajen in omejen
Ina jzgradnjo abjektov. Ocenjujemo, da poseg v ¢asu
gradnje ne bo imel

lpomembnega vpliva na izpuste snovi

v tla.

V fasu obratovanja do izpustov

snovi v tla ne bo prihajalo. Varovanje kakovosti tal in voda
pred izpusti se zagotavlja z gradnjo

kanalizacijskega omreZja za odpadne komunaine vode, ki
se zaklju¢i na CCN 3aleske doline. Gospodarska javna
infrastruktura bo zgrajena v vodotesni izvedbi, Cestne
povriine bodo imele urejene odvodnjavanje meteornih
vod preko tipskih cestnih poZiralnikov v zbirno meteorno
kanalizacijo, katera poteka v trasi vseh cest ter bo
gravitacijske speljana v obstoje¢o meteorni kolektor. Vse
manipulativne in dovozne povriine ob objektih na
parcelah, ki so predmet posega,

bodo asfaltirane ali drugate utrjene

{ozelenitev, tlakovanje}.

Nastajanje odpadkov

V Easu gradnje r DA I

V £asu obratovanja { NE




V tasu gradnje objekta bodo nastajali gradbeni cdpadki.
Pred komunalnim opremljanjem zemljis¢ bo potrebno
lizkopati jarke. Odstranjen bo rodoviten sloj tal, ki ga je
potrebno ustrezno shraniti in ponovno uporabiti. Pri
izkopu jarkov

za komunalno infrastrukturo bodo zaradi izkopa tal
nastajali viski zemeljskega izkopa. Viske izkopnega
|materiala se bo predalo pooblaitenemu prevzemniku in
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Na obmodju gradbica bodo nastajali tudi komunalni
odpadki. Odpadke se na gradbi$tu zbira lofeno po vrstah

potrebno zbirati lo¢eno v temu namenjenih prostorih. Vse
odpadke se bo

|predalo pooblaienim zbiralcem ali

chdelovalcem tovrstnih odpadkov.

Odpadke, ki bodo nastali med izgradnjo spadajo v
skupino gradbenih odpadkov s klasifikacijsko Stevilko 17:
-17 02 01 Beton: Predvidena kolifina odpadka je 3 tone.
JOdpadek bo nastal pri vgradnji novih materialov ter pri
navezavi na obstojefe stanje. Odpadek se zbira loeno na
gradbii€u ter se odvaZa pooblaséenemu zbiralcu
gradbenih odpadkov po izbiri izvajalca del.

-17 02 03 Plastika: Predvidena koli¢ina odpadka te vrste je
0,50 ton. Qdpadek bo nastal pri vgradnji novih materialov.
Odpadek se zbira lo€eno na gradhbiicu ter se advaZa
poobladfenemu zbiralcu gradbenih odpadkov po izhiri
izvajalca.

-17 03 02 Bitumenske me3anice, ki niso navedene pod 17
03 01: Predvidena koli¢ina odpadkov te vrste je 2 toni.
Odpadek bo nastal zaradi gradbenih del. Cdpadek se cb
nastanku naklada na tovarnjak in se sproti odvaZa k
pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov po izbiri
izvajalca.

-17 04 05 Zelezo in jeklo: Predvidena koligina odpadkov te
vrste je 1 tona, Odpadek bo nastal zaradi gradbenih del.
Odpadek se zbira lofeno na gradbiséu ter se odvaia
pooblaifenemu zbiralcu gradbenih odpadkov po izbiri
izvajalca.

-17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17
05 03. Predvidena kolifina odpadkov te vrste je 15 000
ton. Odpadek ba nastal zaradi gradbenih del {izkopi za
ceste ter komunalno infrastrukturo). Odpadek se ob
nastanku naklada na tovornjak in se sproti odvaia
pooblasfenemu zbiralcu gradbenih odpadkov po izbiri
izvajalca. Del zemljine se deponira na zacasni deponiji

|materiala. Nevarne adpade kot so olja, goriva ali maziva je|

Kolifina odpadkov se zaradi obratovanja komunalne
|infrastrukture ne bo povefala. Vpliva ne bo.

Odpadki, ki bodo nastajali v {asu obratovanja predvidenih
proizvodnih obratov ter ostali odpadki so edgovornost
lastnikov novozgrajenih objektov.




L1l

izvajalca ter se porabi za ureditev, berm in brefin novih
cest.

Odpadke, ki jih prevzame pooblai€eno podjetje mora
spremijati evidenéni list o ravnanju z adpadki. Evidenéni
llist se priloZi v dveh izvodih. En izvod zadri prevzemnik
odpadkov, drugi izvod se vrne povzrogitelju odpadkov.
Qdgovorna oseba izvajalca mora ustrezno arhivirati
evidentne liste.

Ob upoitevanju ukrepov za ravnanje z nastalimi
gradbenimi odpadki ocenjujemo, da poseg ne bo imel
vpliva na nastajanje odpadkov oziroma se bo z njimi
Jravnalo

skladnao s predpisi.

Hrup

V asu gradnje | DA

V £asu obratovanja | DA

V ¢asu gradnje se bodo zaradi izvajanja zemeljskih in
gradbenih del povefale emisije hrupa. Emisije bado
nastajale pri uporabi gradbene mehanizacije in transportu
vozil zaradi gradbenih del. Emisije hrupa se edvisne od
vrste in Stevila gradbene mehanizacije in tipa tovornih
vozil, ki bodo uporabljeni pri gradnji. Vir hrupa bo
£asovno in prostarsko omejen le na chmodju gradnje.
Glede na oddaljenost ostalih objektov in stanovanjskega
naselja lahko pri¢akujeme le vpliv zaradi transporta
tovornih vezil, V sploinem gradnja gospodarske javne
|infrastrukture ne povzroca vecjih hrupnih obremenitev
okolja. Poseg se natrtuje v coni, kjer v blizini ni objektov z
varovanimi prostori, ki bi zahtevali vedjo zas€ito zaradi
|hrupa.

Obravnavano obmod&je je v prostor umeiceno tako, da ne
povzrota chremenitev okolja s hrupom. Obmocéje posega
lie po namenski rabi opredeljeno kot obmodje
stanovanjskih in poslovnih dejavnosti.

Emisije hrupa v Casu obratovanja bodo deloma vezane na
promet ter deloma na industrijske procese v predvidenih
objektih.

Hrup, ki ga bo povzrofal promet bo poviSan zaradi vozil
zaposlenih, ki bodo zaposleni na obmocju poslovne cone
ter tudi dostavnih vozil. Dostop do poslovne cone bo
omogoden iz juZne strani iz lokalne ceste stran od
stanovanjskega naselja prav tako so vsa predvidena
parkiris€a locirana izven obmodcja stanovanjskega naselja
tako, da ne bo vpliva za obstojee stanovalce ob poslovni
coni.

Vrsta dejavnosti, ki bo potekala na obravnavanem
obmodtju v tej fazi $e ni znano. Potencialni investitorji

bodo morali predvidene objekte ter tehnoloske procese
urejati skladno z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev
hrupa v okolju (Ur. L. RS, 3t. 43/18)

Radipaktivno sevanje

V fasu gradnje [ NE V ¢asu obratovanja | NE
Ni vpliva. Predvidevamo da nacrtovani objekti in dejavnosti ne bedo
vir radioaktivnega sevanja.
Elektromagnetno sevanje
V fasu gradnje | NE i V €asu obratovanja I NE
Ni vpliva. Na obmoéju cone se nahaja nova transformatorska

|postaja, ki pa ne bo vir nizkofrekvenénega sevanja. Glede
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na dosedanje meritve in izkusnje pri nizkofrekvenctnih
virih EMS, kot so transformatorske postaje {TP),
ustvarjajo TP za napajanje uporabnikov, ne glede na
namestitev, v svoji okolici razmeroma majhno elektriéno
polje, ki je podobno elektritnemu polju napajalnih kablov.
Jakost elektriénega polja v neposredni okolici {2-3 m} na
obmodju

predvidene transformatorske postaje ne presega 20 %
mejne efektivne vrednosti, zato po Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem
okolju (Ur. |. RS, 5t. 70/96) ne predstavljajo pomembnega
vira elektromagnetnega sevanja. Ocenjujemo, da poseg v
¢asu obratovanja ne bo predstavljal vira EMS.

Sevanje svetlobe v okolico

V fasu gradnje r NE

V &asu obratovanja | DA

Gradnja objekta se ba vriila v dnevnem £asu, zato se ne
predvideva dodatnih osvetljevanj. Vpliv izvedbe posega v
£asu gradnje ne bo imel vpliva na povedano sevanje
svetlobe v okolico.

V Casu obratovanja bo v vefernem in noénem ¢asu
delovala javna razsvetljava. Tipi svetilk in kandelabrov
bodo enaki kot v preostalem delu PC Stara vas. Svetilke na
celotnem obmodju PC Stara vas so skladne z Uredbi o
|mejnih vrednosti svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. L.
RS 46/13). Ocenjujemo, da je predvidena resitev taksna,
da svetlobno onesnazevanje ne bo imelo vpliva na
obremenjenost okolja in zdravije ljudi.

Segravanje ozrafja/vode

V ¢asu gradnje I NE

V Casu obratovanja l NE

Ni vpliva.

Ni vpliva.

Smrad

V &asu gradnje | NE

V {asu obratovanja | NE

V €asu gradnje objekt ne bo predstavljal vira smradu ali
drugih vonjav.

V asu obratovanja ne bo predstavljal vira smradu ali
drugih vonjav.

Vidna izpostavljenost

V Casu gradnje I NE

V Casu obratovanja | NE

Ocenjujema, da izgradnja komunalne infrastrukture ne
predstavlja posega, ki bi imel drasticen vpliv na vidno
izpostavljenost.

Komunalna infrastruktura bo v ¢asu cbratovanja vgrajena
v podzemne jarke. Sama infrastruktura ne bo
predstavljala vefjega vidnega vpliva, vidna bodo urejena
parkiris¢a, ceste in hodniki za pesce.

Vibracije

V Casu gradnje | DA

V €asu obratovanja | DA

Vibracije v éasu gradnje lahko priéakujemo kot posledico
izvajanja gradbenih del na gradbis¢u in s tem povezano

V ¢asu abratovanja bo vir §irjenja vibracij predstavljal
promet, ki pa bo potekal po asfaltiranih cestah in pri




delovanije gradbenih strojev in prevozi tovornih vozil po
gradbii€u in po dovoznih cestah. V neposredni bliZini se
ne nahajajo registrirane enote kulturne dedii€ine ali
stancovanjske povriine na katere bi vibracije lahko imele
vpliv. Ocenjujemo, da bo vpliv vibracij v £asu gradbenih
del zanemarljiv.

nizkih hitrostih, zato ne bo predstavijal vira vibracij.
Ocenjujemo, da bo vpliv vibracij v ¢asu obratovanja
zanemarljiv.

Sprememba rabe tal

V gasu gradnje | DA

V Casu obratovanja | NE

Dejanska raba tal na abmodju je kmetijsko zemljisce. V
namenski (planski) rabi je prostor opredeljen kot sbmacja
proizvodnih dejavhosti. Z izvedbo posega be prislo do
spremembe v rabi tal.

V Casu obratovanija se raba ne bo spreminjala.

Sprememba vegetacije

V fasu gradnje [ DA

V asu obratovanja | NE

Na obmeocju posega se nahaja v vedini travnata povriina
ter njive, ki bodo v ¢asu gradnje odstranjeni. Ocenjujemo,
da bo poseg v tasu gradnje imel vpliv na spremembo

V £asu obratovanja ne bo prihajalo do spremembe
vegetacije, zato vpliva ne bo.

vegetacije.

_Eksplozije
V €asu gradnje | NE V Casu obratovanja I ‘NE
Vpliva ne bo. Vpliva ne bo.
Fizi¢na sprememba/ preoblikovanje povriine
V fasu gradnje I DA V &asu abratovanja I NE

V fasu izvajanja zemeljskih del ho prislo do odstranitve
humusa ter gradnje cest pri €imer bo prislo do

manjsih sprememb reliefa, Do fizi€ne spremembe in
preablikovanja povriine bo priSlo tudi zaradi ureditve
berm in breiin cest.

V €asu obratovanja ne bo pridle do preoblikovanja
povrsin. Vpliva ne bo.

Raba vode
V asu gradnje I NE V fasu obratovanja l NE
Drugo
Zakansko zavaravana ali varovana obmatja.
V {asu gradnje | NE V fasu obratovanja | NE

V ¢asu gradnje poseg ne bo vplival na zakonsko

zavarovana ali varovana ebmodja.

Poseg se ne nacrtuje na zakonsko opredeljenih varstvenih
obmaodjih, zato vpliva v €asu ohratovanja ne bo.




Poseg se ne nadrtuje na varovanih obmaoéjih {(Natura 2000
ali zavarovano obmodje), ekologke pomembnih obmedjih
fin naravnih vrednotah.

Na obmodju posega ni enot registrirane kulturne
dediifine.

|obmotje nameravanega posega ne posega na ogroZena
abmodja: erozijsko, plazljivo in plazovito obmatje.
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| OBMOCJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA

Ob¢ina oziroma obgine nameravanega posega

VELENJE | | | |

Naslov nameravanega posega, ¢e je znan:

Ulica Higna stevilka Postna Stevilka Posta

Geografski opis lege v prostoru:

Obmotje poslovne cone lefi na severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstojece stanovanjske zazidave v
Stari vasi. Na severozahodu in severu obmoéje omejuje obstojeta Korotka cesta medtem, ko je na jugu in jugozahodu
omejeno z industrijsko cono ob cesti Simona Blatnika.

V sklopu prvih treh faz se je v poslovni coni Ze zgradila povezovalna cesta od kriZisga s cesto Simona Blatnika v smeri 5
-$ skozi Tehnoloiki park. Na povezovalno cesto se navezuje mreZa prav tako Ze zgrajenih sekundarnih cest, ki
napajajo posamezne kareje. Prav tako je v sklopu dosedanjih faz izvedena vsa javna komunalna infrastruktura na
katero je moZzna prikljucitev.

Obravnavana lokacija je nepozidana travnata povrina. Teren v rahlem vzponu. lzveden je del odseka sekundarne
ceste s pripravijenimi odcepi komunalne infrastrukture za nadaljnjo izvedbo.

Opis stanja okolja in temeljne znadilnosti lokacije:

Obmodje je z OPPN-jem predvideno kot poslovna cona - Tehnologki park. Na obravnavanem obmodju ni varovanih
obmodij (NATURA 2000}, ni ekolotko pomembno obmodje ali obmodje naravnih vrednot. Na obmodju ni enot
registrirane kulturne dediicine. Obmaodje ne posega na ogroZena obmodja: erozijsko, plazljivo ali plazovito obrmodje.
Ob coni je predvidena hitra cesta. OB obmodju se nahaja stanovanjsko naselje.

Prilozena-je skica alf karta z oznaceno Iokacﬁo nameravanega posega na pregledni karti v
|merilu A4 ali A3. DA
Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega Ie nahajajoﬁzvajajo/nairtujejo podabni al
istowvrstni posegi v okolje? DA
Predvidena hitra cesta.
Prilozena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejsi podatki © nameravanem posegu:
Skica z oznadeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.0600 DA
Podatki o melioraciji NE
Rudarski projekt NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta NE
Studija razligic s predliogom najustreznejSe razlitice ali reditve all predlog driavnega NE
prostorskega nacrta ali pobuda
Drugo {
Naziv dokumenta St. Dokumenta Datum izdaje lzdajatelj
Katastrska cbéina in parcelne stevilke, e so znane
Stevilka KO naziv KO Stevilka parcele
964 VELEMNJE 650/1
964 VELENJE 650/5

964 VELENIJE 651




964 VELENIJE 652/1

964 VELENJE 653
964 VELENIJE Jess/2

264 VELENJE 768/19

964 VELENJE 768/20

964 VELENJE 768/21

964 VELENIE 772
964 VELENIJE 783/5

964 VELENJE 783/23
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+ REPUBLIKA SLOVENA
UPRAVNA ENOTA VELENJE

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje T: 03899 57 00
F: 03 899 58 40
E: ue.velenje@gov.sl
www.upravneenote.gov.stivelenje/

RS, UPRAVNA ENCTA VELENJE potrjuje,

da je (odlotha Zskgep élfra- Ao 4~ DAY [ ﬁ:
c—éﬁ: [0 L‘O ! :ﬁ poatal/s

izvian/a dne

NJ KOH

Stevilka: 351-332/2017-121
Datum; 6.10.2017

TLIRIIITRLL R ER T Ll
Podpis Uindne ceaba

Upravna enota Velenje na podlagi 25, in 96. ena Zakona o gradltw objeklov (Uradni list RS,
Stevilka 102/04 — UPB, 14/05 — popravek, 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odlo&ba US,
126/07, 108/09, 61110 — ZRud-1, 20/11— odloba US, 57/12, 10113 —~ ZdavNepr, 110/13, in
19/15; v nadaljevanju ZGO -1) v zvezi z zahtevkom za izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga je
vioZila poobladtena druzba Kemunalno podjetie Velenje, d. o. 0., Koroska cesta 37 b, Velenje,
ki jo zastopa direktor mag. Gasper Skarja, (v nadaljevanju poobladdenec), za investitorko
Mestno cbiino Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa Zupan Bojan Konti, izdaja naslednje

UPORABNO DOVOLJENJE

L

Dovoli se uporaba 1. faze kemunalne infrastrukture za OPPN Stara vas - TehnoloZki park,
ki zajema: lokalne ceste In javne poti (CC-SI 21120), distribucijske cevovode za pitno in
tehnolo3ko vodo (CC-Sl 22221), cevovode za odpadno vodo (CC-8] 22231), distribucijske
cevovode za toplo vodo (CC-S! 22222), distribucijske elektroenergetske vode in
komunikacijsko omreZje (CC-SI 22240), na zemlji8¢ih s parc. §t. 1654/13, 787/2, 78713,
1654/20, 786/2, 785/13, 783/15, 783/18, 783113, 77311, 77314 (prej 773/2), 768/3 (prej 773/2,
766/1, 766/2, 76712, 768/1, 769, 770, 771/2), 763/1, 763/2, 768/4 (prej 776/1, 766/2, 768/2,
76713), 764, 765, 767/1, 7685 (prej 769), 771/5 (prej 770, 771/2), 771/6 (prej 771/2), 65611 {prej
6566), 3567/3 {prej 3567), 686/1 prej (686, 685}, 1658/1 in 684, k. 0. 984-Velenje, vse zgrajeno
na podiagi gradbenega dovoljenja, Ki ga je pod Stevilko 351-374/2015-1210 z dne 11. 12. 20156
{pravnomotno 25. 12. 2015) izdala Upravna enota Velenje.

iL

Sestavni del dovoljenja je:

— geodetski natrt novega stanja zemljiZéa 3tevilka certifikata 080-2017, kiga je 7. 9. 2017
izdelalo podjetje Premogovnik Velenje, d. o. o., Parlizanska cesta 78, Velenje, odgovorn:
geodet Matjaz Kolar, &t. 1ZS Geo-0338;

— vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta Stevilka E520-DZ0, z datumom izdelave

september 2017 (dopolnitev 6. 10. 2017), ki ga je pripravil izvajalec JV Rudis- AGM
NEMEC, vodilni partner: Rudis, d. 0. 0., Trbovlje in AGM Nemecd. 0. 0.;
- izJava o zanesljivosti obJekta, z dne 29. 9. 2017, ki sta jo podpisala izvajalca, odgovorni
vodja del lvica Majki€, &t. IZS G-1282 in nadzornik Komunaino podjetje Velenje, d. o. o.,
KoroZka cesta 37 b, Velenje in odgovorni nadzornik Stanka Spegelj, &t 125 G-0482 ter
izjava odgovornega vodja PGD Stanka Spegelj;

— vodilna mapa projekta Izvedenih del Stevilka 407-INF/2017, ki jo je septembra 2017
(dopolnitev 6. 10. 2017) izdelal projektant druzba Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
Korogka 37 b, Velenje, odgovorni vodja projekta Stanka Spegelj.
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Najpozneje v 15 dnevih po dnevu pravnomoénosti uporabnega dovoljenja mora

investitor v

skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremi&nin, poskrbeti za vpis v ustrezen kataster. -

\'A
Posebni stro3ki za izdajo te cdlotbe niso nastali.

Obrazlozitev:

Poobla3Cenec je 18. 8. 2017 podal zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja

za 1. fazo

komunaline infrastrukture za OPPN Stara vas - TehnoloSki park, ki zajema: loka

ne ceste in

distribucijske cevovode za toplo vodo, distribucijske elektroenergetske vode in komunikacijsko

javne poti, distribucijske cevovode za pitno in tehnolodko vodo, cevovode za od%dno vodo,
J

omreZje. Podana je bila izjava, da je objekt izveden skladno z gradbenim dovolj
374/2015-1210 z dne 11. 12. 2015, ki ga je izdala Upravna enota Velenje.

njem 351-

V postopku je bilo priloZeno pooblastilo obgine za Komunalno pedjetje Velenje, d. ¢. 0., z dne

23. 3. 2017, in dokumentacija predpisana z 89. Slenom ZGO-1, in sicer:
1. projekt izvedenih del Stevilka 407-INF/2017, ki ga je septembra 2017 (dopolr]
2017) izdela projektant Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroska 37
odgovorni vodja projekta Stanka Spegelj, &t. 1Z2S G-0482 in obsega:
- 20« vodilno mapo,
- »3.1« nalrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nadri - cesta in
infrastruktura, odgoverni projektant Domen Basti€, &t. 125 G-4013;

itev 6. 10.
b, Velenje,

komunalna

- »d.1¢ nalrt elektritnih intalacija in elekiriCne opreme - kabelske kanallz.acija {brez

kablovoda), odgovorni projektant Domen Basti€, 5t. IZS G4013;

- »4.2.a nadrt elektrignih inStalacija in elektritne opreme - Javna razsveﬂjava, 14
ga je izdelala Karmen Kegel KalSan, s. p., Cesla v Bevie 46, Velenje,
projektantka Karmen Kegel KalSan, 5t. IZS E-1220;

v2/2015, ki
odgovomna

N vodi 110

- »4.3.« natrt elekiritnih intalacija in elektritne opreme — ureditev krizanja z V
Bo2it 5t. 1ZS E-1982;

kv, ki ga je izdelal Elektroenergetika, Rore 2, Ljubno ob Savinji, odgovorni projeInt Martin

- »5.1.a nadrt strojnih in3talacij in estrojne opreme, odgovorni projektant Nebolj
IZS S-1827;

- »B.1« nacrt telekomunikacij - T-2( brez kablovoda), cdgovomi projektant Domen

1ZS G-4013;

Basti&, 5t.

- »6.2a natrt telekomunikacij - Telekom (brez kablovoda), odgovorni projektant Domen

Basti&, &t. |Z2S G-4013;

Bastit, 5t. 128 G4013;

- »6.3«¢ naért telekomunikacij - Telemach (brez kablovoda), odgovomt pro;ebdl:lt Domen

2, dokazilo o zanesljivosti objekta 3tevilkka E520-DZ0, z datumom izdelave septe

ber 2017

{dopclnitev 6. 10. 2017), ki ga je pripravil izvajalec JV Rudis- AGM NEMEC, vodilni partner:

Rudis, d. o. 0., Trbovije in AGM Nemec, d. o. o, sestavljeno iz:
- vedilne mape z izjavo o zanesljivosti in izjavo odgovormega vodje PGD,
- mape z dokazili po tabelariétnem kazalu dokazil, ki je sestavni del vodilne mape;
3. geodetski nadrt novega stanja zemljif¢a Stevilka certifikata 080-2017, ki ga je
izdetalo podjetie Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, Velenje,
geodet Matjaz Kolar, &t. [ZS Geo-0338;
4. gradbeni dnevniki,

S sklepom z dne 21. 9. 2017 je upravni organ imenoval komisijo za tehni&ni

nadaljevanju komisija), v katero so bili, poleg strokovnih sodelavcev, imenovani pr

. 9. 2017
odgovorni

pregled (v
dstavniki

soglasodajalcev, ki so dolotili pogoje in dali soglasje Tehnitni pregled je bil opravijen 3. 10.

2017. Polek izvedbe tehnitnega pregleda je evidentiran v zapisniku. Komisija je
pregledane dokumentacije, predloZene k viogi in na dan tehnitnega pregleda

dnevnik), videnega stanja na kraju samem ter zaslianja prisotnih udeleZencev, ki so

pri graditvi, ugotavljala skladnost posegov v smislu doloéb 95. &lena ZGO-1.

a osnovi
{gradbeni
odelovali

Tolmir 8. . ..



A

glbalno owrane) Lhodnlki za peéce adolilne 2 x 620 .m, kolesarske ~steze 2 x 380 m),
dlstnbucljske;cevovode za. pltno in- tehnoloéko vedo (vodovod dolZine 1. 125 m); cevovode za
odpadno vodo (padavinske vode v dolZini 1.320 m, fekalne vod dolzine 941.m), dlSiﬁbUCljske
.cevovade za toplo vodo (toplotna podpostaja, vro&evodno in toplovodno omreZje v dolZini 2.228
m), distribucijske elektroenergetske vode (kabelska kanalizacifa v .dol2ini 740 m) in

- kot 'numkacusko omreZje, (Telekom v dolZini 1.101.m, vod Telemach v dolZini 1.530.m, vad T-2 v

dolZini-852 m) in ureditev kriZanja daljnovoda Eles (med SM 132 in SM 133). V naslednjih fazah
je 'predvidena gradnja sUreditev elektriénih vodov na delu obmegja OPPN Stara vas.
TehnoloZki.park, |, fazag po izdanem gradbenem dovoljenju &t. 351-308/2016-1210 z dne 17..8.
2019 .- . . .

Na dan tehni¢nega pregleda so bile ugotovijene pomanjkljivosti, ki jlh je se bilo potrebno

- odpraviti in so se Zabelezile v samem zapisniku tehménega pregleda, med.njimi; dokon&ati deta

na -zunaniji ured|tV| dopolmt: .dokazilo .0 zanesljivosti 'in dopolniti prcuekt lzvederuh del, ter
odprawtupomanjkljwostn ugotovljene s stfani ‘strokovnih sodelaveev in &lanoy komlsue Dne 6, -
10.-2017 je 'blla prlloi_ena izjdva pod SL 8000!336 17 z dne 5 10. 2017 da s0 odpravljene

fpomanjklllvost: po zap:snlkuttethnega preg!eda in dopolnjena dokumentacua Upravni organ

fe ugotovil, da jebi ] predloena ustrezno dopolnjena dokumentacija.

Na podlagi prcuekta :zveden[h del in z;ave odgovornega vodje projekta in odgovomega
nadzornlka je .bilo ugotovljeno da je gradn;a izvedena v skladu z |zdan|ma,gradben|ma
~dovouenjema Vse spremembe, ki so nastale med gradnjo in so evidentirane v projektu
izvedenih del Stevilka 407-INF/2017, ne vplivajo na z gradbenim dovoljenjem dolofene pogoje
Jn: elemente ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta in predpisane

-blstvenedzahteve Pro;ekt izvedenih del ‘je narejen po Pravilniku o projektni dokumentacql

. (Uradm Ilst RS Stevilka 55!2008) Po izdaji gradbenih dovoljenj so bile spremembe v

';zemljiskem kalastru (parcelacue) kl S0 upoétevane v pnlozeni dokumentacul Iz dokumentov v

Z izdaj Jo uporabnega dovouen;a se strinjata &lana komisije:

- Komunalno podjetje Velenje, d. 0. 0., Korodka cesta 37b, Velenje, izjava predstavnika
Iztoka Dimitrijeviéa, z dné 3.10.2017;

— Komunaino podjetje Velenje d. o. 0., Koroska cesta 37b, Velenje, izjava predstavnika
Gregora Cvetka, na zapisnik tehmcnega pregleda;

—~ FElektro Celie, d. d., Vrungeva 2a, Celje, izjava RA C717117862/17-RR z dne 5. 10. 2017,
predstavnika Romana Rezarja, da so odpravljene pomanjkljivosti;

- Eles, d. 0. 0., izjava predstavnika Viojka KovaZa na zapisnik tehnitnega pregleda;

- EKOSYSTEM, ekolo3ki in varstveni inZeniring, d. o. 0., predstavnika Aleksandra Ketia na
zapisnik tehniénega pregleda;

- EKOSYSTEM, ekolo3ki in varstveni inZeniring, d. 0. 0., soglasje k uporabnemu dovoljenju
predstavnika Sebastijana Toplaka, Samota DvorSaka in Aleksandra Ketida, pod &t 0089-
10-17 zdne 6. 10. 2017.

TehniCnega pregleda se niso udeleZili predstavniki soglasodajalcev: Mestne obgine Velenje,
Direkcija RS za vode, Sektor obmoéja Savinje, T-2, d.o.o. - v steaju, Telekom Slovent]e in
Telemach, d. o. 0. S sklepom o imenovanju komisije so bili soglasodajalci posebej opozorjeni,
da v Kkolikor se predstavnik razpisanega tethnega pregleda ne bo udeleil, se bo, na podlagi
5. odstavka 90. &lena ZGO-1 telo, da k zgrajenemu objektu nima pripomb. Upravni organ je na
dan tehniénega pregleda ugotovil, da so bili vsi sklepi &lanom komisije pravogasno vro&eni,
povratnice so med listinami zadeve.

Upravni organ 'na podlagi vseh razpoloZfjivih listin v obravnavani zadevi ugotavija, da so
izpolnjeni pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja v smislu dolotb 85. &lena ZGO-1, zato je bilo
na podlagi 1. odstavka 96, &lena o zahtevku odloteno, kot je razvidno iz izreka te odlocbe



Glede na 2. odstavek 102. &lena ZGO-1 je sestavni del uporabnega dovoljenja mapa, v kateri
dokazila o
objekta} in
mapa, v kateri so podatki o udeleZencih, ki so sodelovali pri gradnji s povzetkom kljugnih
podatkov iz projekta izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: vodilna mapa projekta izyedenih del)

so podatki o objekiu, izjava o zanesljivosti objekta in dokazne strani s kazali vsebin
zanesljivosti objekta (v nadaljnjem besedilu: vodilna mapa dokazila o zanesljivost

ter geodetski nadrt novega stanja zemlji$ta.

Po dolotbi 5. odstavka 213. tlena v povezavi z 118. &lenom Zakona o splofnem upravnem
postopku (Uradni list RS, 5t 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/2p13) je bilo

potrebno odlogiti tudi o stroskih postopka. V postopku strodki niso nastali.

Taksa za to odlotbo se glede na 2. odstavek 23. &lena Zakona o upravnih taksah|{Uradni list
RS, stevilka 106/10 — UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J in 32/16; v nadaljevanju ZUT) ne

plata.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odlo¢bo je v roku 15 dni od dneva vroitve dopustna pritoZba na Ministrstyo za okalje
in prostor. PritoZba se lahko vloZi pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je od|o&bo izdal,

oziroma poslje priporoZeno po posti na naslov Upravna enota Velenje, Rudarska ce

a 6a, 3320

Velenje. Za pritoZbo se plaga upravna taksa po tarifni Stevilki 2 ZUT v znesku 18,10 EUR.

Ce se investitor po vroditvi uporabnega dovoljenja, pisno ali ustno na zapisnik pri

pravnomog&na.

Postopek vodila:

funiZ

Svetovalka |

Edvard Vucina
Vodja oddelka — yi§iji

Vrod&iti:
Poobladéenec: Komunalno podjetie Velenje, d.0.0, Korodka cesta 37 b, 3320 Velenje (ose
investitorko Mestno obcine Velenje,

2. |RSOP, OE Celje — Nove mesto, InSpekcijska pisama Velenje — gradbeni inSpektor, irsop.g
ce@gov.si (e-poita).

e

pristojnemu
upravnemu ofganu za gradbene zadeve odpove pravici do pritozbe, postane odlofba takoj

o} za
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UPORABNO DOVOLJENJE wrCED  wa D01h o

10,0010 pectil/a

UPRAVNI ORGAN If [10-XG L
navedba organa Upravna en N ' L
Stevilka 351-441/2020-126
datum 22.10. 2020
Ime in priimek uradne osebe Edvard Vutina

vodja oddelka
podpis

UL, - [__

ime in priimek uradne osebe, Brigita Fece
ki je vodila postopek svetovalka |
podpis .
INVESTITOR ’ ’

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna obd&ina Velenje

naslov ali sedeZ druzbe

Titov trg 1, Velenje

elektronski naslov

info@velenje.si

telefonska Stevilka

03 8861 600

kontaktna oseba

Danijel Petric

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

raz§iritev poslovne cone Stara vas - Il. faza (obmoéje 2B, 2B1 in 2D)
in
vrogevod za izvedbo lll. faze Poslovne cone Stara vas - |. faza

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

OBJEKT 1 — gradbeni
inZzenirski objekt

imenovanje objekta

lokalne ceste

klasifikacija po CC-8! 21121

parcelna 3tevilka 76244, 783133, 77316, 773/7, 768/13, 768/11
stevilka katastrske obéine o964

katastrska obdina Velenje

OBJEKT 2 - gradbenl
inzenirskl objekt

imenovanje objekta

kanalizacija za avajanje odpadnih veda

klasifikacija po CC-SI

22231

parcelna Stevilka

768/9, 768/13, 768/11, 773/6, 781/, 781/3, 783/33, 762/7, 762/4

Stevilka katastrske obtine

964

katastrska obcina Velenje
OBJEKT 3 - gradbeni

inZzenirski objekt

imenovanje objekta vodovod
klasifikacija po CC-S! 22221

parcelna Stevilka

7811, 762/7, 762/4, 781/3, 768/13

1




Stevilka katastrske obgine

964

katastrska obgina

Velenje

OBJEKT 4 - gradbeni
inZenirskl objekt

imenovanje objekta

kabelsi(a' kaﬁalizacija za elektroenergetske kable

klasifikacija po CC-SI

22242 - i

parcelna tevilka

78111, 762/4, 781/3, 773/7, 768/13, 768/9, 773/6, 783/33

$tevilka katastrske obéine

864

katastrska obdina

Velenje

OBJEKT 5 — gradbeni
inZenirski objekt

imenovanje objekta

javna razsvetljava

klasifikacija po CC-SI 22241

parcelna dtevilka 76214, T73/7, 768/13
Stevilka katastrske obéine 964

katastrska obd&ina Velenje

OBJEKT 6 - gradbenl|
inZzenirski objekt

imenovanje objekta

toplovod in vrodevod

klasifikacija po CC-S 22222

parcelna étevilka 762/4, 763/2, 768/9, 768/13
Stevilka katastrske obéine 964

katastrska ohéina Velene

PROJEKT IZVEDENIH DEL

stevilka projekta

datum

482-INF/2018 izdelave september 2020

projektant

Komunalno podjetje Velenje, d. o. 0., Korodka cesta 37b,

Velenje

PODATKI O 1IZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU

navedba organa Upravna encta Velenje
Stevilka dovoljenja 351-351-331/2018-14
datum dovoljenja 5 11.2018
pravnomoénost 14, 11. 2018

stevilka dovoljenja 391-160/2020-10
datum dovoljenja 12. 5. 2020
pravnomoénost 22 .5, 2020

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

izdelovalec dokazila

ANDREJC, d. 0. 0., Topol3ica 199b, Sostan]

Stevilka

033/2020

datum izdelave

14. 9. 2020
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UPRAVNI ORGAN :

navedba organa Upravna enota Velenje

§tevilka 351-573/2020-14

datum 22. 3. 2021

Ime in priimek uradne osebe Edvard Vudina

vodja oddelka
podpis
o e [~

ime in priimek uradne osebe, Brigita Fe

ki je vodila postopek svetovalka

podpis %\6&2@

1

,INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druZbe Mestna ob&ina Velenje

naslov ali sedez druzbe Titov trg 1, 3320 Velenje

elektronski nastov info@velenje.si

telefonska Stevilka 03 8961 600

kontaktna oseba #upan Peter Dermol

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

vrotevod za izvedbo Ill, faze Poslovne cone Stara vas - 11,

naziv gradnje faza
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Gradbenl InZenirski objekt

imenovanje objekta vrodevod
klasifikacija po CC-SI 22222

1655, 785/3, 3639/2, 787/5, 788/8, 785/9, 785/2, 788/2, 792/2,

parcelna Stevilka 791, 790, 783/17 in 762/4

Stevilka katastrska obgina 964
katastrska obgina Velenje
PROJEKT IZVEDENIH DEL

578-INF/2019, datum

Stevilka projekta Velenje izdelave november 2020

projektant 52{::#;:““0 podjetje Velenje, d. 0. 0., Koroska cesta 37/b,
PODATKI O [ZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU

navedba organa Upravna enota Velenje

tevilka dovoljenja 351-160/2020-10

datum dovoljenja 12. 5. 2020

pravnomof£nost 22. 5. 2020

1




PODATKI O IZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU

Stevilka dovoljenja 351-428/2011-1203

datum dovoljenja 9.8,2012

pravnomoéno 12.9.2012

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

izdelovalec dokazila . ANDREJC, d. 0. 0., Topolica 199b, Sostanj
gtevilka 098/2020

datum izdelave 3.11. 2020




REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA VELENJE
Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje T: 03899 57 Q0
F:0389958 40
E: ue.velenje@gov.si
www.upravrieenote.gov.silvefenje/
Stevilka: 351-160/2020-10
Datum: 12. 5. 2020

Upravna enota Velenje izdaja, na podlagi prvega odstavka 7. &lena Gradbenega zakona
(Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 in 65/20), v upravni zadevi izdaje gradbenega dovolienja, na
zahtevo strank, Mestne obé&ine Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki Jo zastopa Zupan Bojan Kontig,
vloZzeno po poobladdeni druzbi Komunalno podjetie Velenje, d. 0. 0., Korozka cesta 37 b,
Velenje, ki jo zastopa direktor mag. Gasper Skarja, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

l
Investitorki, Mestni obéini Velenje, se dovoli gradnja kemunalne infrastrukture »vrotevoda za
izvedbo IIl. faze Poslovne cone Stara vas«, in sicer na zemljis&u s parc. §t. 1655, 785/3,
787/5, 788/8, 785/9, 78512, 3639/2, 78812, 79212, 791, 783/17, 790 in 762/4, vse v K. o, 964
Velenje.

Gradnja se dovoli po projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, &t 578-
TO/2018, projektant Komunalno podjetie Velenje, d. o. o., Koroska cesta 37 b, Velenje, vodja
projekta Nebojsa Tolimir, 1ZS S-1827 (v nadaljevanju DGD).

K predvideni gradnji so mnenja podali :

~ Mestna ob&ina Velenje, Titov trg 1, Velenje, mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim
aktom Stevilka 350-07-00158/2019-310/A z dne 8. 4. 2020;

~ Mestna obtina Velenje, Titov trg 1, Velenje, mnenje $tevilka 344-07-0120/2019-620 z dne
27, 11. 2019 in dopalnitev 6. 5. 2020 za poseg v varovalnem pasu kategorizirane ceste LZ
452011 »Cesta Simona Blatnika« in kategorizirane kolesarske steze KJ 995001 »KJ ob
Cesti Simona Blatnika« s parc. &t. 3639/2 k. o. Velenje, s pogoji:

- pred zacetkom gradbenih del obmogje gradbidCa ustrezno zadititi in oznaditi s
prometno signalizacijo in opremo, za kar je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje;

- Ppadavinske in odpadne vode s parcel, ne smejo biti speljane v naprave za odvajanje
cestnega telesa;

- Eles, d. 0. 0., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, pozitivno mnenje k projektnim regitvam, poed &t.
$20_003/597/vk z dne 9. 1. 2020, s pogojem: da se deli teles, rotice gradbenih strejev ali
drugih predmetov ne pribliZevanju faznim vodnikom DV 110 kv na manj kot 3 m.

— Telemach, d. o. 0., Brndiceva ulica 49A, Ljubljana — Crnute, mnenje k projektnim regitvam
DGD »resitve so ustrezne« z dne 6. 3. 2020;

- DARS, DruZba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celie, pozitivno
mnenje k projekini dokumentaciji pod &t. 7.02./D-40/1-1 9-PTPP/VD-2074 z dne 9. 10. 2019,
K posegu v obmodju DrZavnega prostorskega nadrta za drzavno cesto od priklju¢ka
Velenje- jug do prikljutka Slovenj Gradec - jug (Uredba o DPN, Ur. List RS , &t 72/13) -
deviacija 1-26 lokalne ceste, pod naslednjimi pogoji:

- Treba je upodtevat Uredbo o DPN za drzavno cesto in izdelane strokovne podlage za
DPN.

- Investitor vrodevoda mora en izvod vsakrine spremembe in dopolnitve tehni&nih resitev
v obmogju DPN takoj dostaviti DARS d.o.o v potrditev.



-V obmotju DPN naj se vrotevod izvede na natin, da ne bodo potrebna nikakrgna dela
ob gradnji dr2avne ceste. V kolikor se bo vrogeved zgradil pred nalriovano cepto, krije
vse morebitne strodke prestavitve in zaséite vrotevoda v obmogju DPN, v v Kolikor ta
ne bo zgrajena skladno z navedenim projektom, investitor oz. upravljalec vroteyaoda.

-V kolikor se-bo vrogevod gradil po kongani gradnji drzane ceste, je potrebno zg potek v
cestnem svetu in varovalnem pasu ceste pridobiti novelirane projekinel pogoje
upravljalca ceste in projektno dokumentacijo za vrogevod uskladiti s pfojektom
izvedenih del za cesto.

_  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sgktor za
upravljanje cest, pozitivho mnenje pod &t. 37167-1568/2019/5(1503) z dne 30. 9. P019, za
paseg v predvidenem abmodju nove drzavne (hitre) ceste, s pogojem:

- vsadela je izvesti skladno s projektom DGD;

- pri izvedbi izpolnjevati tudi vse podane pogoje DRSI;

- zadetek in dokontanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo;

- pred zatetkom izvajanja del v telesu , ali na parceli drzavne ceste so si dolZni jnvestitor
oz. upravijalec komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavijali na
novo polagali v cestni svet ali parcelo drzavne ceste , na podlagi sedmega odptavka 3.
Slena Zakona o cestah pridobiti sluZnostne pravice na podlagi sklenjene pggodbe o
ustanovitvi stvarne sluznosti, ki jo pripravi Direkcija RS za infrastruktur;

- po dokon&anju del si je investitor dolzan pridobiti pisno izjavo Direkciig RS za
infrastrukfuro o ustreznosti izvedenih del.

- Elektro Celje, d. d., Vrungeva 2/a, Celje, pozitivio mnenje k projektu &. 1177079 A z dne

30. 3. 2020,

- Komunalno podjetie Velenje, d. o. o., KoroSka cesta 37/b, Velenje, pozitivno mnenje za
taplovod &t. 105807/VI/19- BZ-11963 z dne 26. 6. 2019 s pogojem:

- varovalni pas vrodevoda 1 m +1 m na vsako stran osi voda.

- Komunalno podjetie Velenje, d. o. o., Korodka cesta 37/b, Velenje, pozitivno mnenje za

vodovod in kanalizacijo §t. 105807/1X/19- BZ-11963 z dne 2, 10. 2018;

-  Komunaino podjetie Velenje, d. o. 0., Koroska cesta 37/b, Velenje, pozitivno mnenje za

vodovod, kanalizacijo in toplovod $t. 105807/11/20- BZ-11863 z dne 3. 3. 2020,

- T-2,d. 0. 0., Verovikava 642, Ljubljana, pozitivno mnenje &t. 82/2020 K projekinim|re&itvam
z dne 11, 3. 2020,
- Telekom Slovenije, d. d., Center za kabelska omreZja in zagotavljanje storitev Celje, Lava 1,
3000 Celje, pozitivno mnenje k projektnim resitvam St. 82237-CE/M000-LM z dne 26. 3.
2020.

To gradbeno dovoljenje obsega naslednje pogoje:

1.0 Namembnost in zahtevnost:

-~ gradbeno inZenirski objekt,

—  CC-S122222 Lokalni cevovodi za toplo vodo; paro in stisnjen zrak;
- primarni vrogevad;

- zahteven objekt.

— CC-Si 2231 Cevovodi za adpadno vedo;
- kanalizacijski prikljucek za odvajanje izpusta vrotevoda,
— nezahteven objekt.

2.0 Lega:
Obravnavano obmogje je il faza Poslovne cone Stara vas, gradnja je predvidena v djeh fazah,
Vrotevad se bo prikljuéil na obstojede vrotevodno omrezje na zemljisCu s parc. &t. [1655 k. o.
964 Velenje, od koder bo trasa pregkala cbstojeto cesto Simona Blatnika do kolesarske poti, od
tam v smeri severa, kjer vrodevod poteka v travnih povrsinah, do predvidenih cestyih karejev
(izdano gradbeno dovolienje §t. 351-331/2018).

Kanalizacija za potrebe odvajanja jaska ter izpust sistema novega vragevodnega prikljucka, bo
na zemljidéu s parc. §t. 762/4 k. 0. 864 Velenje.




Ureditev bo na zemljis&u s parc. &t. 1655, 785/3, 78715, 788/8, 785/9, 785/2, 3639/2, 788/2,
79212,791, 783/17, 790 in 762/4, vse v k. 0. 964 Velenje.

- lega je razvidna iz grafitnega dela DGD, list 4. 0/4.6.4 z oznako: »grafiéni prikaz gospodarske
javne infrastrukture s predvidenim vrogevodom.

3.0 Opis:

— primarni vrotevod v predizolirani izvedbi:

— temperaturni rezim 140°C/709C, NP 16, jeklene cevi 1 25,
- dolzina prvega odseka 373 m (2 x 373 m),

- dolZina drugega odseka 100 m (2 x 100 m),

- vkopana v zemljo (teme cevovoda ca 0,5 m - 1,6 m),

- pripadajot AB jagka tlorisnih dimenzij2 m X 2 m,

- kanalizacijski prikljutek za odvajanje:
- LTZcev DN 125;

- vkopa v zemlji cca 1,6 m;

- dolZine 18 m.

- kanalizacijski prikijutek za odvajanje izpusta vrogevoda: dolZina trase 18 m,

4.0 Varovanje obstojeée infrastrukture in ureditev gradbiséa:

— cevovodi bodo krizali vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijske vode, elektrovode pred
priCetkom del je potrebno zakoii&iti obstojede infrastrukture vode,

- izvajanje del je potrebno crganizirati tako, da zaradi del na gradbis&u ne bo agroZena
varnost objekta, Zivljienje in zdravje ljudi, mimoidoé&ih, promet; sosednji objekti, okolje, da bo
prepre€eno onesnaZevanje tal in voda,

- po ken€ani izgradnji je potrebno stanje na terenu sanirati v prvotno stanje pred posegom
oziroma ga estetsko izboljgati, na vseh parcelah, kjer bodo zaradi prekopov uniteni aii
prestavijeni obstojeti mejniki, je potrebno mejnike postaviti na novo.

i
Sestavni deli tega dovoljenja so zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

v.

Pogoj za zaletek izvajanja gradnje je, poleg pravnemo&nega gradbenega dovolienja, tudi
prijava zatetka gradnje. Zatetek gradnje je treba prijaviti osem dni pred dejanskim zadetkom
izvajanja gradnje. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, &e investitor ne vioZi popolne prifave
zacetka gradnje v petih letih od njegove pravnomognosti.

v,
Stroski v tem postopku niso nastali.

Obrazlozitev:

Pooblastena druzba, Komunaino podjetie Velenje, d. o. 0., je za investitorko, Mesino ob&ino
Velenje, dne 14. 4. 2020 na Upravno enoto Velenje naslovila viogo za izdajo gradbenega
dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture »vrodevoda za izvedbo lll. faze Poslovne cone
Stara vas«, in sicer na zemlji§du s parc. 8t. 1655, 785/3, 787/5, 788/8, 78519, 785/2, 3639/2,
788/2, 792/2, 791, 783/17, 790 in 762/4, vse v k. 0. 954 Velenje. K vlogi je bilo, poleg v izreku
navedene dokumentacije, pritoZeno tudi pooblastiio za Komunalno podjetie Velenje, d. 0. 0., z
dne 23. 3. 2017 in notarsko overjene pogodbe o ustanovitvi sluznostne pravic in prediogi za
vpis v zemljisko knjigo



PriloZen je bil tudi:

- Sklep v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka, Ministrstva za okelje in| prostor,
Agencije RS za okelje, pod Stevilka st. 354-436/2019 z dne 20. 3. 2020, iz katerega je
razvidno, da za nameravan poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev
okoljevarstvenega soglasja, ker poseg ne dosega kriterijev po Uredbi o posegih v gkolje, za

katero je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, $tevilka
57/2015, 26/17).

—  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor
Savinje, Mariborska cesta 88, Celje, obvestilo, da objekt nima vpliva na vodni
stanje voda;

p1/2014,

cbmodje
rezim in

_ Slovenske Zeleznice, SZ-Infrastruktura, d. 0. o., dopis z dne 1.7.2018, da popeg n v

varovalnem pasu regionalne Zeleznidke proge &t. 31 Celje- Velenje.

Na omenjenem obmotju je izdano gradbeno dovoljenje ki ga je pod &t. 351-331/201814 z dne

5. 11. 2018,izdala upravna enota Velenje ter se je dovolila gradnja »razéiritev poslo

Stara Vas |l. Faza (obmocje 2A, 2B1in 2D).

Upravni organ je v ugotovitvenem postopku preverjal, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih
gradbenega dovoljenja dologa 43. &len GZ ter ugotovil:

Zemljisce, na katerem Zeli investitor izvesti gradnjo, lezi v obmodéju, za katerega veljajo

- Obtinskega prostorskega nadrta Mestne obZine Velenje {v nadaljevanju OP
objavijen v Uradnem vestniku MOV &t. 2/202, ki v 158. clenu OPN podaljsa o

prostorskih izvedbenih aktov in sicer:
- Odloka o obginskem podrobnem prostorskem natrtu Stara vas — zahod (Tehno
Velenje) (Uradni vestnik MOV &t. 6/12, 20/12, 72/13 -DPN in 7/2017- v nadaljevanj

/ne cone

72 izdajo

dologbe:
N), ki je
reljavnost

oski park
OPPN).

1z k viogi prilozenega DGD-ja je torej razvidno, da so bili pri izdelavi DGD-ja upodtevani
pogoji, predpisani z zgoraj navedenim OPPN-jem. Prav tako so upostevani pogojt, ki so bili
podani s strani Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za upravijanje cest in DARS, Druzba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.,. Zaradi posegov v varstvene pasove kgmunalne,
energetske in prometne infrastrukture, so bila pridobliena soglasja vseh |pristojnih

upravijalcev navedene infrastrukture.

Na podlagi riavedenega upravni organ ugotavija, da bo gradnja skladna z doletbami prostorskih

izvedbenih aktov, kar je potrjeno tudi s pozitivnim mnenjem Mestne obCine Velenj
350-07-00158/2019 z dne 8. 4. 2020.

Iz prilozenega PGD je razvidno, da se glede na Uredbo o razvréCanju objektov (Urag

, Stevilka

ni list RS,

tevilka 37/18) vroevod po namenu uvrstita med CGC-S! 22222, lokalni cevovodi za toplo vodo,
paro in stisnjen zrak. Glede na zahtevnost je vroZevod zahteven objekt, zaradi tempefature nad

120°C.

K predvideni gradnji so pridobljena predpisana mnenja.

Na podlagi 1. odstavka 226. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, Stevilkg

61M17) se

komunalni prispevek ne plata za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. Gradnja je
predvidena tudi na kmetijskem zemljis¢u, vendar se odSkodnina za sprernembo namembnost
kmetijskega zemljisda glede na zadnji odstavek 3. g Clena Zakona o kmetijskih|zemijiseih
(Uradni list RS, $tevilka 71/11 — uradno pregis¢eno besedilo, 58/12 in 27/16), ne odmeri, ker gre

za gradnjo gradbeno inZenirskega objekta uvrcenega po CC-S! v skupino 22.

V skladu s 1. in 3. odstavkom 226. &lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradini list RS,
&t. 61/17) se komunalni prispevek za novo in obstojeca komunalno opremo ne plaéa ga gradnjo

gospodarske javne infrastrukture.

)



Upravni organ je na podiagi vpogleda v e-zemljisko knjigo in predlogenih pogodb ugotovil, da
investitor v postopku izkazali pravico graditi. iz vpogledov e- ZKi je razvidno, da je zemljidte s
parc. &t.;

- 785/3 (ID 1574479), 787/5 (ID 6830421), 788/8 (ID 4805485), 788/2 (ID 4160530), 792/2 (ID
3464611), 783/17 (ID 4568675), 785/9 (1D 2810601), 785/2 (ID 5334542), 790 (ID 3969059) in
762/4 (ID 7046927), lastnina Mestne obg&ine Velenje;

- 1655 (ID 1115329), lastnina Poslovni sistem Mercator, d. d., z zaznambo Dn 58882/2020 {ID
postopka: 2680450) vpis sluZnostna pravica hoje, voZnje, gradnje (prikljucitev na obstojede
vroevodno omreZje), uporabe in vzdrZzevanja vrogevoda za izvedbo Ill. faze poslovne cone
Stara vas, razvidnem iz projekta DGD &t. 578-T0/2019 Izgradnja vroevoda za izvedbo I, F aze
Poslovne cone Stara vas, ki ga je avgusta 2019 izdelalo Kamunalno podjetie Velenje, d. 0. 0.,
Korodka cesta 37b, 3320 Velenje, povriina trase Jje v velikosti 4,12 m2 in je razvidna iz skice, ki
je priloga pogodbe.

- 791 (ID 2230645), lastnina Surovina, druzba za predelavo odpadkov d. 0. 0., z vpisom ID
pravice 20730709, Sluznostna pravica hoje, voZnje, gradnje, uporabe in vzdrZevanja vrofevoda
za izvedbo III. faze Poslovne cone Stara vas, v obsegu razvidnem iz projekta DGD &t. 578/-
TO/2019 "lzgradnja vroevoda za izvedbo il faze Poslovne cone Stara vas®, ki ga je avgusta
2018 izdelalo Komunalno podjetie Velenje, d. 0. o., Korogka cesta 37b, 3320 Velenje

Za zemljiSce s parc. &. 3639/2 Javno dobro, po kateri poteka kategorizirana ceste LZ 452011
»Cesta Simona Blatnika« in kategorizirana kolesarska steza KJ 995001 »KJ ob Cesti Simona
Blatnika« je prilozeno mnenje Mestne obgine Velenje, stevilka 344-07-0120/2019-620 2 dne 6.
3. 2020, ki se na podlagi 3. odstavka 35. &lena GZ Steje za dokazilo o pravici gradnje,

Pri dolo¢anju stranskih udelezencev postopka so bile upostevane dolotbe 36. do 39. &len Gz,
Na podlagi predloZenega PGD, podatkov v zemljiski knjigi in pogodb, je upravni organ ugotovil,
da pri obravnavani gradnji, kot stranski udeleZenci sodelujejo lastniki zemljigéa, kjer je
predvidena gradnja, in sta investitorki z njimi sklenile pegodbo; v 39. &lenu GZ je navedeno, da
se Steje, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, €e je investitor z
njo sklenil pisno pogodbo, s katero je na njeni nepremiénini pridobil pravico, ki mu omogo&a
izvajanje gradnje, tem strankam se gradbeno dovoljenje samo vrodi.

Upravni organ je ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogeji iz 43. &lena GZ, kar pomeni, da sta
investitorki predlozili vso potrebno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovolienja, zato je bilo
0 zahtevku odlogeno, kot je navedeno v izreky te odloghe,

Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenfa in dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovolienja, navedena v |. todki, sta sestavni del gradbenega dovoljenia.

Upravni organ je v skladu s petim odstavkom 213, &lena Zakona o splognem upravnem postopku
(Uradni list RS, stevilka 24/06 - uradno preCiseno besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08,
47/08 - odlotba US, 810 in 82/13: v nadaljevanju ZUP) odloZal tudi o strozkih postopka in
ugotovil, da v tem postopku stroski niso nastali,

Taksa se glede na 2. odstavek 23. &lena Zakona 0 upravnih taksah (Uradni list RS, 3tevilka
106/10 - uradno preéiséeno besedilo, 14/15 -~ ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16 in 30/18 —
ZKZa§; v nadaljevanju ZUT) ne plada,

Pri izdgji te odiotbe je upravni organ uposteval Zakon o zadasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje Sirjenja nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS &. 36/2020 in 61/2020; v nadaljevanju ZZUSUDJZ-A). V
skladu s tretfim odstavkom 6. &lena ZZUSUDJZ-A je to nujna zadeva,



POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlogbo je dopustna pritoZzba na Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije. Pritozba se viozi na Upravno enoto Velenje, Rudarska 6a,
3320 Velenje. Steje se, da je pritoZba pravetasna, ¢e je oddana priporoteno zadnji dap roka. K
pritozbi je potrebno priloZiti dokazilo o platani upravni taksi po tarifni $tevilki 2 ZUT, y znesku
18,10 EUR. Skladno s tretjim odstavkom 6. tlena ZZUSUDJZ-A, rok za pritozbo, zaradi nujnosti
zadeve, ni prekinjen.

Postopek vodila:

e

Brigita Fece Edvard Vutina éC(,‘/ / .
svetovalka ! vodja oddelka il Canm
Vrociti:

1. Pooblaséencu: Komunaino podjetie Velenje, d. o. o., Koroka cesta 37 b, 3320 Velenje: (psebno), za
investitorko Mestno obgino Velenje;

2. Stankam (osebno):

- Poslovni sistem Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

- Surovina, druzba za predelavo odpadkov d. 0. 0., Ulica Vita Kraigherja 005, 2000 Maribor

3. Ostali (navadno elektronsko):

— Mestna obé&ina Velenje, obcina.velenje@velenje.si

—  Elektro Celje, d. d., info@elektro-celje.si

- Komunalno podietie Velenje, d. o. 0., kpv@kp-velerje.si ;

- Telekom Slovenije, d. d., Operativa TKO vzhodna Slovenija, Celje, sprejemna.pisarna@telekom.si

-~ Telemach, d. 0. 0., info@telemach.si

- Agencija RS za okolje, Ljubljana: gp.arso@qov.si

- ELES, d.o.0., info@eles.si

— Direkcija RS za ceste, Sektor za upravijanje, Obmocje Velenje, gp.drsc@gov.si

-~ DARS, d.d., gp@dars.si.

(|
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www.upravneenote.gov.sifvelenje/
Stevilka: 351-331/2018-14
Datum: 5.11. 2018

Upravna enota Velenje izdaja, na podlagi prvega odstavka 7. &lena Gradbenega zakona
(Uradni list RS, Stevitka 61/17, 66/17 — odlogba US in 72/17 — popravek), v upravni zadevi
izdaje gradbenega dovolienja, na zahtevo stranke Mestne obgine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
ki jo zastopa Zupan Bojan Konti&, viozeno po pooblad&eni dru2bi Komunalno podjetje Velenje,
d. 0. 0., Korodka cesta 37 b, Velenje, ki jo zastopa direktor mag. Gasper Skarja, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

L

Investitorki, Mestni obg&ini Velenje, se dovali gradnja manj zahtevnega objekta - komunalne

infrastrukture - raziritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (obmogje 2A, 2B1 in 2D), ki

zajema: lokalne ceste in javne poti (CC-SI 21121), distribucijske cevovode za pitno in
tehnolosko vodo (CC-SI 22221), cevovode za odpadno vodo (CC-SI 22231), lokalni
cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (CC-SI 22222) distribucijske

elektroenergetske vode (CC-SI 22241) in lokalna komunikacijska omrezja (CC-SI 22242),

na zemljis¢ih s parc. 8t. 763/2, 768/6, 768/7, 768/8, 773/5, 773/6, 773/7, 780, 781, 782, 783/32,

783/33 in 786/4, vse k. o. 964-Velenje, vse po projektu za pridobitev gradbenega dovolienja (v

nadaljevanju: PGD), 3t. 482-INF/2018, ki ga je junija 2018 izdelala projektantska druzba

Komunalno podjetie Velenje, d. 0. o., Koroska 37 b, Velenje, odgovorni vodja projekta Domen

Basti¢, 3t. IZS G-4013 in obsega:

- »0« vodilno mapo,

- »3« nadrt gradbenih konstrukeij in drugi gradbeni naérti, odgovorni projektant Domen
Bastig;

- »4« natrt elektricnih indtalacija in elekiriéne opreme - javna razsvetljava, projektant
Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, Celje, odgovorni projektant Gorazd Gorensek, &t. 1ZS E-
1206;

- »5.« nadrt strojnih indtalacija in strojne opreme - sekundarno toplovodno omrezje, odgovorni
projektant Neboj&a Tolimir, &t. 12S S5-1827;
ter naslednje elaborate:

- geodetski nadrt s certifikatom, &t. 1406-6418, z dne 20. 6. 2018, ki ga je izdelala druzba
Kemunalno podjetie Velenje, d. o. 0., Korodka cesta 37 b, Velenje, odgovorna geodetinja
Gabrijela Palinka$, §t. [ZS Geo 0291;

- nalrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, odgovorni projektant Domen Bastia:

- geoloSko-geomehansko porotilo, &t. Gm-85/2018, marec 2018, ki ga je izdelala druzba
Blan, d. o. o., $peglova ulica 47, Velenje, odgovorni geodet Dr. Andrej Blazig, $t. IZS
RG0119.



K predvideni gradnji po navedenem PGD so bila pridobljena tudi mnenja, ki so jih iz
- Mestna obgina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, soglasje, da predviden
nasprotju z urbanistiéno dokumentacijo, pod &t. 350-07-0046/2018-310 z dne 2§

- Agencija RS za ckolje, Oddelek obmotja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000
soglasje $t. 35507-3587/2008-2 z dne 18. 6. 2018;

- Elektro Celje, d. d., Vrunteva 2/a, Celje, mnenje k projektu 5t. 1130230 z dne
opozorilom: soglasje je izdano za komunalno opremljenost s kKabelsko kanalizs
predvidenih transformatorskih postaj z kablovodi bodo predmet drugega so
izvedbo bo potrebno izdelati P21 projekie ter si nanje pridobiti soglasja in uredity
pravice ter soglasje za prikljuditev za javne razsvetljave na parc. §t. 768/7 k .0,
&t. 1134400-Oz dne 12. 7. 2018, .

- Mestna obgina Velenje, Titov trg 1, Velenje, soglasje za poseg v varovalni pas i
na nekategorizirano cesto, ki poleka po zemljiséu s parc, 8t. 783/33 in 773/

Hali:

poseg ni v
. 5. 2018;
Celje, vodno

11. 6. 2018,
cijo. Objekti
hlasja. Pred
i sluZnostne
elenje, pod

h prikljuditey
£, obe k. 0.

Velenje in varovalnem pasu ceste, priklijutek na Cesto Simona Blatnika, oznaka 452011,

pod &t. 344-07-0113/2018-620 z dne 31. 5. 2018;

- T-2,d. o. 0, Verovikova 64a, Ljubljana, soglasje na projekt &t. 266/2018 T-2
2018;

- Telekom Slovenije, d. d., Center za kabelska omreZja in zagotavljanje storitev C
3000 Celje, mnenje k projektnim resitvam $t. 64325-CE/867-LM z dne 19. 6. 207

Z dne 12. 6.

elje, Lava 1,
8;

- Telemach, d. o. 0., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, soglasje k projektfim resitvam

PGD §t. 235-inff2015 »reditve so ustrezne«, pod §t. 64325-CE/867-LM z dne 19

6. 2018;

- Komunalne podjetje Velenje, d. 0. 0., Koroska cesta 37/b, Velenje, soglasje za prikljuditev in

za krizanje komunalnih vodov (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, toplo
so ustrezne« &t. 105807/V/18- BZ-11804 z dne 30. 5. 2018;

- Eles, d. 0. o, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, soglasje k projekinim resitv
S518_067/594/vk z dne 29. 5. 2018, s pogojem: da se deli teles, rogice gradbe

drugih predmetov ne priblizevanju faznim vodnikom BV 110 kV na manj kot 3 my

II.
To gradbeno dovoljenje obsega naslednje pogoje:

1. Predvidena namembnost

- po enotni klasifikaciji vrst objektov: gradbeni inZenirski objekt s Sifro:
- lokalne ceste in javne poti (CC-S1 21121),
- distribucijske cevovode za pitno in tehnolosko vodo (CC-81 22221),
- cevovode za odpadno vodo (CC-SI 22231),
- lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (CC-Sl 22222)
- distribucijske elektroenergetske vode (CC-S] 22241} in
- lokalna komunikacijska omrezja (CC-S| 22242).

2. Lega

vod)eresitve

m, pod 3t
ih strojev ali

QObravnavano obmodje je Il. faza razSiritev komunalne infrastrukture za OPPN Sfara vas. Za

Tehnolo$ki park, I. faza, na katero se navezuje predmetna gradnja je izdan
dovoljenja pod 8t. 351-332/2017-1210 z dne 6. 10.2017.

Ureditev [l. Faze komunalne infrastrukture (obmodéje 2A, 2B1 in 2D), bo na zemljisd
763/2, 768/6, 768/7, 768/8, 773/5, 773/8, 773/7, 780, 781, 782, 783/32, 783/33 in }
o. Velenje.

- meja celotne obdelave je razvidna iz grafitnega dela vodilne mape, list §t. 0.8.7.

0 uporabno

u s parc, &t
86/4, vse k.

1, z oznako:

»grafiéni prikaz prometne situacije z zakoli¢bo« in grafitnega dela vodilne mape, ligt &t. 0.8.7.5,

Z oznako: »grafiéni prikaz komunalne ureditve z zakolitbo«.




)

3. Velikost in izvedba komunalne

3.1 Cestna infrastruktura;

Se navezuje na Ze zgrajeno cesto, ki poteka po osrednjem prostoru in se navezuje na obstojete
krizis€e na Cesti Simona Blatnika z oznako 452011, ki poteka na juZni strani, preko zemlji&& s
parc. 5t. 773/6 in 783/33 in 786/4,vse k .0. Velenje.

Prometna ureditev bo urejena z mreZo dvosmernih cest z oznako »cesta 2A, 2Bt«, z
dvostranskim hodnikom za pe&ce, parkiri§&i in kolesarsko stezo« in »cesta 2D«, 2 enostranskim
hodnikom za pe3ce in enostranskim parkiris¢em. Parkiranje bo organiziralo na nivoju ulic in
preko njih kolesarske poti in ped komunikacije.

- Cesta 2A:
- karakteristiéni profil:  vozid¢e 6 m + 2 x plo¢nik 1,5 m+ 2 x zeleni pas 2 m;
- dolzina: 73 m;

- naklon: 6 %.

- pravokotno obojestransko parkiriée ob vozi§&u:

- tlorisne dimenzije: 78 8mx5ind475mx5m+13mx5m;
- 2 x 22 parkirnih mest, od tega 2 za invalide.

- cestni prikljuZek: 1x

- Cesta 2B1:

- karakteristi€ni profil:  vozis¢e 6 m + 2 x plognik 1,5 m + 2 x zeleni pas;
- dolZina; 52 m,

- naklon: 6 %.

- pravokotno obojestranska parkiri§&e ob vozidtu:

- tlorisne dimenzije: 21,7mx5m+ 15,4m x 5 m (x2);

- 2 x 13 parkirnih mest, od tega 1 za invalide;

- cestni prikljuéek: 2x

- Cesta 2D:

- karakteristiéni profil:  vozis¢ée 6 m + 2 x plo¢nik 1,5 m ;
- dalZina; 80 m,

- naklon; 6 %.

- pravokotno parkiri$€e severno ob vozi&éu:

- parkiridde ob vozis¢u: 12ZmxS5m+37m x5+ 13mx 5m;
- 21 parkirnih mest, od tega 1 za invalide;

- cestni prikljutek: 2x

4, Komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura:
Na obmodju predvidene ureditve je kanalizacijska mre2a 2e zgrajena in amogoéa prikljuditev
omenjenega obmodja na obstojedo infrastrukturo.

4.1 Oskrba s pito vodo:
Mesta prikljutevanj so bila izvedena 2e z I. fazo.
Cevovod bo potekal preko zemlji$€ s parc. &t.:
- obmotje 2A: 773/5, 781 in 782, k. 0. Velenje, DN 100 mm =84 m,
- obmogje 2B1: 768/6 in 768/7, k. 0. Velenje, DN 100 mm =65 m,
- obmotje 2D: 783/32 k., 0. Velenje, DN 100 mm = 200 m.
Izvede se cevovad skupne dolZine 349 m in prikljuéni za potencialne investitorje.

4.2 Qdvajanje odpadnih vod {(meteorne in fekalne vode):
Mesta prikljuéevanj so bila izvedena Ze z I. fazo.

Kanalizacija padavinskih odpadnih voda, cevovod bo potekal preko zemljis& s parc. &t.:
- obmotje 2A:773/5 k. 0. Velenje: DN 315 mm =82 m, DN 200 mm =31 m,
DN 160 mm =14 m;



obmodje 2B1: 768/6 in 768/7, k. o. Velenje: DN 315 mm = 55 m, DN 200 mm =28 m,

DN 160 mm =7 m;
- obmodje 2D: 783/32 k. o. Velenje: DN 315 mm = 40m, DN 200 mm =133 m
DN 1680 mm =7 m;

Kanalizacija komunalnih odpadnih voda, cevovod bo potekal preko zemljisé s par
- obmodje 2A: 773/5 k. 0. Velenje: DN 250 mm = 3 m, DN 200 mm =13 m,

c. 5t.;

obmocdije 2B1; 768/6 in 768/7, k. 0. Velenje: DN 315 mm =53 m, DN 200 mm = 27 m,

- cbmotje 2D: 783/32 k. o. Velenje: DN 315 mm =5 m, DN 200 mm =15 m,
lzvedejo se priklju€ni za potencialne investitotje.

Drenaza bo poteka! preko zemljisé s parc. &t.:

- obmotje 2A: 773/5,780, 781 in 782, k. o. Velenje: DN 200 mm = 165 m,
- obmodje 2B1: 768/6 k. 0. Velenje: DN 200 mm =75 m,

- obmodje 2D: 783/32 k. 0. Velenje: DN 200 mm =170 m,

4.3 Toplovod oz. daljinsko ogrevanje:
bo potekal preko zemljist s parc. $t.:
- cbmodje 2A: 763/2, 768/8 in 773/5, k. 0. Velenje: DN 50 mm = 280 m,

- abmodtje 2B1: 768/6 in 768/7, k. 0. Velenje: DN 65 mm = 120 m, DN40 = 20m,

DN50 mm =20 m.

4.4 Energetsko napajanje:

Predvidena je kabelska kanalizacija s posiuzevalnimi kabelskimi jagki, v katere se b¢do kasneje

uvlekli kablovodi.

Javna razsvetljava se navezuje na Ze zgrajeno |. fazo in poteka preko zemljisé s pa

- ocbmodje 2A: 773/5,773/6, 781 in 782, k. 0. Velenje: DN 110 mm =75,
DN SO mm =142 m,

- obmocgje 2B1: 768/7, 773/6 in 773/7, k. 0. Velenje: DN 110 mm = 135,

- obmodje 2D: 783732 in 793/33, k. 0. Velenje: DN 200 mm =96 m,

Merilno mesto bo prostostojeéa meriina omarica ob TP, skupaj z novim priZigalidéen

4.5 Telekomunikacije:

4.5.1 kabelska kanalizacija optitchega omrezja T-2:

- razvod v obmodju predvidenih cest 2 x PE HD fi 50 dolZine 76 m.
- stranki razvodi do parcel: 1 x Alkaten fi 50 dolzine 76 m.

4.5.2 kabelska kanalizacija opticnhega amrezja Telekom:

-razvod v obmodju predvidenih cest 1 x PVC fi 110 dolZine 220 m.

- razvod v obmogju predvidenih cest 2 x PE HD fi 50i dolZine 220 m,
- stranki razvodi do parce!: 1 x PE HD fi 50 dolzine 76 m.

4.5.3 kabelska kanalizacija opti¢nega omrezja Telemach:

- razvod v obmodju predvidenih cest 1 x Stigmafleks fi 110 dolzine 220 m,
- razvod v obmodju predvidenih cest 2 x Alkaten fi 50i dolZine 220 m.

- stranki razvodi do parcel: 1 x Alkaten fi 50 dolZine 76 m.

5. Zakolitba objekta:

rc. &t.

—
H

- zakolitbene totke so razvidne iz grafiCnega dela lokacijskin podatkov vodilne mlape, list &t.

0.8.4in 0.8.5.
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6. Ureditev gradbis§éa:

- je razvidna iz grafiénega dela lokacijskih podatkov vodilne mape, list 5t. 0.8.7.4, z oznako
»graficni prikaz prometne ureditve z zakolitbo«, ki zajema obdelan gradbigéni prostor;

- gradbi$e bo urejeno na zemljis¢ih s parc. &t. 696/1 in 695, k. . Velenje in mora biti
zavarovano z gradbi$€no ograjo, in urejeno v skladu z nadrtom organizacije gradbi$ta, ki ga v
skladu s pogoji tega gradbenega dovoljenja in predpisi s podrog¢ja varstva pri delu, ‘izdela
izvajalec. .

7. Ukrepi za prepreditev in zmanjSanje pri¢akovanih vplivov na okolico:

- izvajanje del je potrebno organizirati tako, da zaradi del na gradbistu ne bodo ogrozeni
varnost abjekta, Zivijenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okalje;

- humusna povrhnjica se mora zajemati loteno, zadasno deponirati in po kongani gradniji
uporabiti kot vrhnji zakljuéni sloj za ureditev zelenic;

- pri ograditi gradbid&a z gradbi¥&no ograjo je le-to potrebno postaviti tako, da bo neoviran
dostop do sosednjih objektov in zemljis2 (intervencijske poti) in da bo hkrati omejena $iritev
hrupa iz gradbiséa;

8. Posebni pogoji:
Uvleka predvidenih kablovodov v kabelsko kanalizacijo niso predmet dovoljenja.

M.
Zahtevek za izdajo gradbenega dovolienja in dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja, navedena v I. tocki, je sestavni del te odlogbe.

.

Pogoj za zaletek izvajanja gradnje je, poleg pravnomotnega gradbenega dovalienja, tudi
prijava zaetka gradnje. ZaCetek gradnje je treba prijaviti osem dni pred dejanskim zadetkom
izvajanja gradnje. Gradbeno dovoljenje prenecha veljati, &e investitor ne vioZi popolne prijave
zatetka gradnje v petih letih od njegove pravnamoénosti.

V.
Strodki v tem postopku niso nastali,

ObrazloZitev:

Komunalno podjetje Velenje d. o. 0., Koro3ka cesta 37b, 3320 Velenje, ki v postopku zastopa
investitorko, Mestno obgino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, je dne 29. 6. 2018, z dopolnitvijo
dne 12. 7. 2018, na tukajénji upravni organ naslovila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za
gradnjo komunalne infrastrukture - razsiritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (obmogje 2A,
2B1 in 2D), na zemlji§¢ih s parc. &t. 763/2, 768/6, 768/7, 768/8, 773/5, 773/6, 773/7, 780, 781,
782, 783/32, 783/33 in 786/4, vse k. 0. 964-Velenje.

K vlogi je bilo prilozeno:

- dva izvoda PGD-jz;

- pooblastilo investitorja za Komunalno podjetje Velenje, d. 0. o., pod &t. 352-01-009/2018 z dne
26.6.2018;

- Pogodba o izdelavi projekine dokumentacije raziiritve poslovne cone Stara vas Il. Faza; &t.
POG-0225/2018;

- soglasje na PGD, z dne 26. 10. 2018 s strani druzbe TVK, d. 0. 0., Koroska cesla 373,
Velenje, ki jo zastopa direktor Luka Bizjak ter izjava, da ne prigladajo status stranke v postopku;

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za ckalje, je izdala Skiep za
izvedbo predhodnega postopka za nameravan poseg pod $t. 35405-270/2018-7 z dne 11. 10.
2018, iz katerega je razvidno, da ni potrebno izvesti presoje vplivav na okolie in pridobiti
okoljevarstvenega soglasja.



Predmetna gradnja se navezuje na zgrajeno |. Fazo komunalne infrastrukture, za k
izdana naslednja upravna dovoljenja:
- gradbeno dovolienje pod $t. 351-374/2015-1210 z dne 11. 12. 2015, s katerim §

atero so bila

se je Mestni

obgini Velenje dovolila gradnja kemunalne infrastrukture za OPPN Stara vas - Tehnolo$ki park,

I. faza, ki zajema: lokalne ceste in javne poti, distribucijske cevovode za pitno in
vodo, cevovode za odpadno vodo, distribucijski cevovedi za toplo vodo, d

tehnolosko
istribucijske

elektroenergetske vode in komunikacijsko omreZje in uporabno dovoljenje ppd 3t. 351-

322/2017-1210 z dne 6. 10. 2017,

- gradbeno dovoljenje pod &t. 308/2016-1210 z dne 17. 9. 2016 s katerim se je diu2bi Elektro

Celje, d. d., dovolila gradnja energetskega objekta z nazivom »Ureditev elektrién
delu obmotja OPPN Stara vas - Tehnolo3ki park, 1. fazag;

h vodov na

- gradbeno dovoljenje pod 3t. 351-144/2017-1210 z dne 15. 5. 2017, s katerim Ie je Mestni

obéini Velenje dovolila gradnja komunalne infrastrukture za OPPN Stara vas - Teh
I. faza, ki zajema: lokalni distribucijski plinovoda in uporabno dovoljenje pod &t. 35
1210 zdne 6. 10. 2017.

Iz zgoraj navedenega PGD-ja je razvidno, da Zeli investitor razsiriti poslovni coni
Faza (obmotje 2A, 2B1 in 2D), ki zajema novogradnjo odsekov internih cest s
hodniki za pe$ce, gradnja vodovodnih cevovodov. Gradnja kanalov kanalizaci
odpadkov in padavinskih vod, gradnja ceste — javna razsvetljava, gradnja toplovg

ologki park,
1-331/2017-

Stara vas Il
parkiri&&i in
komunalnih
da, gradnja

elektro kabelske kanalizacije ter kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode.

Upravni organ je v ugotovitvenem postopku preverjal, ali so izpalnjeni vsi poggiji, kijfjih za izdajo
gradbenega dovoljenja doloéa 43. &len GZ ter ugotovil:

Gradnja je skladna z dolotbami prostorskega izvedbenega akta in z dolo&bami predpisov o
urejanju prostora. Zemljis¢e, na katerem 2eli investitor izvesti gradnjo, lefi v gbmotju, za
katerega veljajo dolotbe Odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem naériu Htara vas —
zahod (Tehnoloski park Velenje) (Uradni vestnik MOV &t, 6/12, 20/12, 72413 -DPN in 7/2017- v
nadaljevanju OPPN). 1z k vlogi prilo2enega PGD-ja je torej razvidno, da so bili pri izelavi PGD-
ja upostevani pogoji, predpisani z zgoraj navedenim OPPN-jem. Prav tako so upo3tevani pogoiji,

ki so bili pedani s strani Direkcije RS za okolje, Sektor abmotje Savinje. Zarad
varstvene pasove komunalne, energetske in prometne infrastrukture, so bila
soglasja vseh pristojnih upravljalcev navedene infrastrukture. Prilozeno pa jg
skladnosti predvidenega posega v prostor, s strani Mestne ob&ine Velenje pod
0046/2018 z dne 25. 5. 2018.

posegov v
pridobliena
mnenje o
§t. 350-07-

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je na podlagi 1. odstavka 31.

3t. 36/18) izdelana z vsebino, predpisanc s Pravilnikom o projektni dokumentacij

. Pravilnika

(Uradni list

o podrobnejsi vsebini dokumentacije in cbrazeih, povezanih z graditvijo objektov (UTdni list RS,

RS, 3t. 55/08, 61/17 — GZ; v nadaljevanju pravilnik). PredloZen PGD ima predpisa
in je izdelan v skladu z navedenim pravilnikom. Obravnavan objekt se glede na dold

o razvr§€anju objektov (Uradni list RS, &t. 37/18), uvrida med manj zahtevne objekte.

e sestavine
&be Uredbe

Z vpogledi v ustrezne regisire je bilo preverjeno, da so PGD izdelale pravne osebt, ki s0 med

izdelavo projekta izpolnjevala predpisane pogoje za projektanta (registracija) ter da
s0 navedene kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevale
odgovornega projektanta.

Nameravana gradnja je skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. K predy
so pridobljena vsa predpisana mnenja.

Iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, je se gradi minimalng
oskrba.

Investitor ima pravico graditi na nepremi¢nini, na kateri je predvidena gradnja,
preverjeno z vpogledi v uradne evidence, 1z elektronske zemljiske knjige je raz
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o osebe, ki
pogoje za

deni gradniji

komunalna

kar je bilo
vidno, da je
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zemljisCe s parc. 5t. 763/2, 768/6, 768/7, 768/8, 77315, 77316, 773/7, 780, 781, 782, 783/32,
783/33 in 786/4, vse k. 0. 964-Velenje, last Mestne obdine Velenje.

Pri dologanju stranskih udele2encev postopka so bile upostevane dolotbe 36. &len GZ in 43.
¢lena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, stevilka 24/06 — uradno
pretiseno besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 — odioba US (48/09 pop), 8/10 in
82/13; v nadaljevanju ZUP). Na podlagi predloZene dokumentacije, podatkov v zemljigki knjigi in
pogodb, je upravni organ ugotovil, da kot stranski udele3enec sodeluje stuZnostni upravidenec
druzba TVK, d. 0. 0. V tretjem odstavku 39. &lena GZ je navedeno, da se $teje, da je stranka z
nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, ker je investitor predioZil soglasje stranke
k nameravani gradnji in se ji, v skladu z Eetrtim odstavkom 39. &lenom GZ, gradbeno dovoljenje
samo vrodi. Stranka ne prigladata statusa stranke v postopku.

Na podlagi 1. odstavka 226. tlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, Stevilka 61/17) se
komunalni prispevek ne plada za gradnjo gospadarske javne infrastrukture.

V obravnavanem primeru gre za gradnjo na zemljis&ih, ki so po podatkih zemljiskega katastra
ocenjeno z 51 do 58 bonitetnih toZk, kar pomeni, da je po 2. &lenu Zakona o kmetijskih
zemljis¢ih (objavlien v Uradnem listu RS, &t. 71/2011 — uradno pre&id&eno besedilo in &t.
58/2012 — ZKZ - D) investitorka zavezanka za plagilo od$kodnine za spremembo namembnosti
kmetijskega zemlji$¢a. lzdana je bil odloéba pod &t. 351-466/2018-1210 z dne 27. 9. 2018 v
vigini 2.796,03 EUR. PredloZeno je dokazilo o platilu z dne 18. 10. 2018.

Upravni organ je ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 43. &lena GZ, kar pomeni, da je investitor
predioZil vso potrebno dokumentacijo, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, zato je bilo o
zahtevku odlogeno, kot je navedeno v izreku te odlodbe.

Upravni organ je v skladu s petim odstavkom 213. &lena Zakona o splognem upravnem
postopku (Uradni list RS, &tevilka 24/06 — uradno pre¢iteno besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09 — odlotba US (48/09 pop), 8/10 in 82/13) v izrek zapisal tudi odloditev o stroZkih
postopka in ugotovil, da v tem postopku stro3ki niso nastali.

Taksa se glede na 2. odstavek 23. ¢lena Zakona o upravnih taksah {Uradni list RS, Atevilka
106/10 — uradno pretiddeno besedilo, 1415 — ZUUJFO, 84/15 ~ ZZelP-J, 32/16 in 30/18 ~
ZKZa5; v nadaljevanju ZUT) ne plada.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zaper to odlogbo je v roku 8 dni od dneva vroitve dopustna
pritoZba na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Prito2ba se lahko poda pisno ali
ustno na zapisnik pri Upravni enoti Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje, lahko pa se jo podlje
priporoZeno po posti. Steje se, da je pritoZba pravo&asna, ¢e je oddana priporofenc zadnji dan
roka. K pritozbi je potrebno prilo2iti dokazilo o platani upravni taksi po tarifni Stevitki 2 ZUT, v
znesku 18,10 EUR. Taksa se plata na Upravni enoti Velenje ali na ratun Upravne enole
Velenje, Stevilka raduna: S156 01100 8450042222, sklicna stevilka 00 62553-7111002-2018.

Postopek vodila:

Brigita Fece \ Edvard Vutina
svetovalka | vodja oddelka >




Vroditi:
1.

Komunalno podjetje Velenje, d. 0. o., Kore$ka cesta 37 b, 3320 Velenje
za investitorko Mestno obgine Velenje, (osebna)

Ostali (e-naslov):
2,

3
4
5
6.
7.
8
9
1

0.

Agencija Republike Slovenije za okolje, gp.arso@ gov.si
Agencija Republike Slovenije za vode, gp.drsv@gov.si
Mestna obgina Velenje, obcina.velenje@velenie.si
Elektro Celje, d. d., info@elekiro-celje.si

Komunalno podietje Velenje, d. 0. 0., kpv@kp-velenje.si
ELES, d.o.0., info@elas.si

Telekom Slovenije, d. d., sprejemna.pisarna@telekom.si
Telemach, d. o. o., info@telemach.si

T-2, d.0.0., info@t-2.net
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UPRF__\UNA' ENOTA \_IELEN]E
Rudarska cesta 6a, 332I0 Velenje - T. 03 898 57 00
F: 03 899 58 40
E: ue.velenje@gov.si
www.upra\{neenole.gov.si._!\felenje!
Stevilka: 351-374/2015-1210

Datum: 11.12.2015

Upravna enota Velenje na podlagi drugega odstavka 24. ¢lena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, Stevilka 102/04 — UPB1, 14/05 - popravek, 92/05-ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05
—Qdl. US, 126/2007, 108/09, 61110 - Zrud-1, 20/11 OdL.US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr 11013,
17114 - ZUOPZ 22114 - OdL.US in 19/15; v nadaljinjem besedilu odlotbe ZGO-1), v upravni
zadevi izdaje gradbenega dovoljenja, na zahtevo, ki jo je vioZila poobladéena druzba

- Komunalno podietie Velenje, d. 0. o., Koroska 37 b, Velenje, ki jo zastopa direktor dr. Uro$

Rotnik, za investitorko Mestno obéino Velenje, Titov trg 1, Veienje ki jO zastopa Zupan Bojan
Konti¢, izdaja naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

L _

Investitorki, Mestni obé&ini Velenje, se dovoli gradnja manj zahtevnega objekta — komunalne

infrastrukture za OPPN Stara vas - Tehnoloski park, l. faza, ki zajema: lokalne ceste in

javne poti (CC-8I 21120), distribucijske cevovode za pitno in tehnolosko vodo (CC-Sl

22221), cevovode za odpadno vodo (CC-SI 22231), distribucijske cevovode 2a toplo vodo

{CC-8I 22222), distribucijske elektroenergetske vode in komunikacijsko omrezje (CC-SI

22240), na zemljis¢ih s parcelnimi Stevilkami 1654/13, 787/2, 787/3, 1654/20, 786/2, 785/13,

783/15, 783/18, 783/13, 773M, 773/2, 7631, 766/2, 76713, 76312, 766/, 768_!2 769, 770,

77112, 764, 765, 767/1, 767/2, 768/1, 3567, 686, 685, 684, 696/1, 694, 695, 656 in 1658/1, k.0.

864-Velenje, v katastrski obdini 964-Velenje, vse po projektu za pridobitev gradbénega'

dovaljenja (v nadaljevanju: PGD), §t. 235-INF/2015-PGD, ki ga je novembra 2015 izdelala ter
decembra 2015 dopolnlla projektantska druzba Kemunalno padjetje Velenje, d. 0. 0., Koroska

37 b, Velenje, odgovorni vodja projekta Stanka Spegelj, &t IZS G-0482 in absega:’

- »0« vodilno mapo,

- n0« vodilno mapo - dopolnitev, '

- »3.4« naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbem naérti — cesta in komuna!na
infrastruktura, odgovorna projektantka Stanka Spegelj, &t. 1ZS G-0482;

- »4.1¢ riacrt elektriénih inétalacua in elektritne opreme - kabelske kanalizacija (brez
kablovoda), &. 148/15-E, ki ga je izdelal projektant Elektro Celje, d.d., Vrungeva 2a, Celje,
odgovorni projektant Bostjan Imperi, &t. [ZS E~14?3

- »d.« nacrt elektriénih inStalacija in elektriéne opreme — Javna razsvetljava, &t. 72/2015, ki
ga je izdelala Karmen Kegel Kal$an, s.p., Cesta v Bevﬁe 46, Velenje odgovorna prolektanlka
Karmen Kegel Kal$an, &t. 1ZS E-1220;

- »6.1« naért telekomunikacij — T-2( brez kablovoda), §t. 6190110-15-1, ki ga je izdelal Gratel,
d.o.0., Laze 18a, Kranj, odgovorni projektant Dusan Razboréek, &t. IZS E §295;

- »6. 2« nacrt télekomumkacu — Telekom (brez kablovoda) 8t. 235-INF/2013, odgovorna
. projektantka Stanka Spegelj, &t. 1ZS G-0482;

- 6.3« nacrt telekomunikacij — Telemach (brez kablovoda), &t. 2365b - INF/2015, odgovorna
prOJektantka Stanka Spegelj, &t. 1ZS G-0482; o '



- geolosko -geomehansko porogilo, §t.-Gm-1 8212015, z dne 28.7. 2015 ki ga je izdel

ter naslednje elaborate: .

. - geodetski nacrt s certifikatom, $t. 1218-6415, -z dne 11.11.2015, ki ga je izdelala druzba

Komunalno podjetie Velenje; d:0.0., Koroska cesta 37 b, Velenje, odgovorni geodet MatjaZ
Fekonja, &t.'I1ZS Geo 0377;
- na&rt gospodarjenjd z gradbemml odpadkl odgovorna projektantka Stanka Spegel, §t. 1ZS
G-0482;

Blan, d.o.0., Askergeva ulica 50, Mozirje, odgovorni geodet Dr. Andre] BlaZi¢, &t. 1ZS RG0119;

- elaborat krizanja z VN vodi 110 KV, §t. 769/15, ki ga je septembra 2015 izdelala drqua-'

Elektroenergetika, Rore 2, Ljubno ob Savinji, odgdvorna projektant Martin Bo3i¢, &t. 1S E-1982.

K predvideni gradnji po navedenem PGD so bila pridobljena.tudi soglasja, ki so jih izdali:
- Agencija RS za okolje, Oddelek obmogja Savinje, ‘Mariborska cesta 88, 3000 Celje, vodno
soglasje §t. 35506-7275/2013-3 zdne 13.11.2015; .
- Elektro Celje, d.d., Vrungeva 2/a, Celje, soglasje k projektu -kabelska kanalizacija §t. 1031648
z dne 3.11.2015, soglaéje za prikijusitev — javna razsvetljava §t. 1037754-O z dne 28.10.2015,,
soglasje k projektu - javna razsvetljav pod §t. 1037754 z dne 28.10.2015;
- Mestna obCina Velenje, Titov trg 1, Velenje, soglasje za gradnjo v cestnem| telesu in
.. varovalnem pasu ceste, prikljutek na Cesto Slmona Blatnika, oznaka 452011 .pod $t. 344-07-
0116/2015 z dne 3.11.2015;
- T-2, doo. - v stedajy, Verovékova 64a, Ljubljana, soglaSJe na pro;ekt §t.856/2015{T-2 z dne
29.10.2015;
- Telekom Slovenije, Center za kabelska omreza in zagotavljanje storitev Celje, Laya 1, 3000
Celje, soglasje k projektnim reditvam. 3t. 35775-CEf948-JLB z dne 19.10.2015;
- Telemach, d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, soglasje k projek'tnim reSitvam PGD
8t. 235-inff2015, pod &t. 239/1-2015 z dne 16. 10 2015;
- Komunalne pedjetje Velenje, d.o.o., Koroska cesta 37/b, Velenje, sogIaSJe za priklj Eitev | inza
knzanje komunalnih vodov (vodovod fekalna in meteorna kanahzacua toplovod). st.
- 105805/X/15-BZ-10303 z dne 22.10.2015;
- Eles, d.o.0., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana soglasje k prOJektnlm reé[tvam pod §t. 20
zdne3122015 :

. "
To gradbeno dovaljenje obsega naslednje pogoje:

1. Predvidena namembriost ‘ '
- po enotni klasifikagiji vrst objektov: gradbeni mzenlrskl objekt 5 élfro
- CC-81 21120 - lokalne ceste in javne poti;-
-CC-S1 22221 - distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo
- CC=81 22222 - distribucijski cevovodi za toplo vodo;’ :
- CC-81.22231 = cevovodi za odpadno vodo;
- CC-5122240 - dlstnbucuskl elektroenergetski vodi in komunlkacusko omreZJe

2. Lega
Obravnavano obmodje leZi na severozahodnem dely mesta Velenje zahodno odobstojece
stanovanjske zazidave v Stari vasi, med Korosko cesto na’ severu in SZ ter mdustrusko cone ob
cesti Slmona Blatnika na jugu in JZ. .

- meja celotne obdelave je razvidna iz graf (’:nega dela vodilne mape Ilst st 0.8.5,z oznako: .

»situacija ureditve iz OPPN z obravnavanim obmoéjem«

3. Vehkost in izvedba, L faze:
3.1 Cestna mfrastruktura ' -
Glavno prometno.navezavo ocbmaodja sever - ]ng bo zagotavljala predwdena prometmca »cesta
1«, ki’ predstavija glavno hrbtenico zazidave.” Cesta poteka po osrednjem prosforu in se
navezuje na obstojede kriziste na Cesti Simona B!atnlka z-'o0znako 452011, ki poteka- na juZni
strant po Zemljisdu s parcelno tevilko 3639/2, k.o 964-Velenje - o

la druzba’



Prometna ureditev bo urejena z mrezo dvosmernih cest z oznako »cesta 1«, z dvostranskim
hodnikom za pedce in kolesarsko stezo ter »cesta 2« in »cesta 3«, z dvostranskim hodnikom za
peSce. Parkiranje bo organiziralo na nivoju ulic “in” preko njih kolesarske poti in pe$
komunikacije.

-Cesta1: -

- karakteristiCni profil.  voziste 6 m + 2x ploénik 1,5 m+ 2 x kolesarska steza 1,5 m;
- dolZina: 368 m;

- naklon: 1,8 %.

- pravokotno obojestranska parkiri$ée ob vozidéu ceste 1:
- tlorisne dimenzije: B5SMmxsEM+2 m;
- 2 x 13 parkimih fnest, od tega 1 za invalide.

- pravokotno obojestransko parkirid&e ob voziddu ceste 1:
- tlorisne dimenzije: 415mx5m+2m;

- 2 x 16 parkirnih mest, od tega 1 za invalide.

e

- Cesta 2:

- karakteristiCni profil. ~ vozis&e 6 m + 2x plognik 1,5 m;
- dol%ina; : 188 m,

- naklon: 3,5 %.

- pravokotno obojestransko parkirigte ob vozi$tu ceste 2:
- tlorisne dlmenzue 43mxdm+2 m;

-2%x13 parklrnlh mest, od tega 1 za invalide;

- cestni prikljutek: 2x

- tiorisne dimenzije: 6mx85m.

-Cesta3: _
- karakteristiéni profil;  vozi$¢e 6 m + 2x pIoE:nlk 1,5m;
- dolZing; 80 m,

- naklon: ' 3.5 %.

- pravokotno ohojestransko parkiris¢e ob voziS¢u ceste 3:
- parkirid&e ob vozis¢u: 43 mx Sm+2 m;

-2%x13 parklrnlh mest, od tega 1 za invalide;

- cestni prikljutek: 2x

- tlorisne dimenzije: Emx7m.

- pravokotno obojestransko parkiri$&e ob vozitu ceste 3:
- tlorisne dimenzijé: Sdmxom;

- 2 x 17-parkirnih 'r'-'nest, od tega 1 za invalide;

- cestni prikljugek: 2x

- tierisne dimenzije: emx7m.

- pravokotno obojéstransko parkiri§e ob vozis&u ceste 3;

- tlorisne dimenzije: 305mxs5m;

- 2 x 8 parkirnih rriest. cd tega 1 za invalide;
- cestni prikfjuéek: - 2x

- tlorisne dimenzijé: 6mx7m.

4. Komunaina, energetska in telekomumkacl]ska infrastruktura:
Na- obmoc‘,]u predwdene ureditve je kanalizacijska mreza 2e zgrajena in omogoda prikljugitev
omenjenega cbmodja na obstojeto infrastrukturo.



4.1 Oskrba s pito vodo: . :
Obstojeéa infrastruktura vodovoda je na VOI]O (cevovod DN 250) del katerega =

potrebno

prestaviti izven con gradnje, mesto pnkljuéevanja je na zemljlééu s parcelno Steviljo 1658!1

k.o. 964-Velerue

lzvede se cevovod skupne dolzine 851 m, ki zajema primarni cevoved DN 125, dolZifie 623 m,

sekundarni cevovod duktl DN 100, dolime 228 m, prlkuuénr cevovadi in 6 kom T
hidrantov.

4.2 Odvajanje odpadnih vod (fekalne.in meteorne vode):
Za padavinske vode je na voljo mreza meteorne -kanalizacije, ki poteka.okoli. obray
obmocja, medtem, ko je za komunalne odpadne vode na voljo fekalna oz. mesana k
ki poteka ob juZni meji obravnavanega obmodja, mesto prikljudevanja je na zemljigcu
Stevilko 1654/13, k.0. 864-Velenje.

- =meteorne.vode: .

Predvidena je izgradnja treh kanalov: kanal 1 {(zadrZevalnik 1), dolZine 352 m, kanal
193 m in kanal 3, dolzine 85 m (zadrZevalnik 2 in 3). Za zadrZevanje padavins
predvidena izgradnja vet cevmh zadrzevalmkov dimenzij DN 1000 in DN 1200. “

adzemnih

navanega
nalizacija,
parcelno

2, dolzine
ih vod je

Kolektor padavinskih vod in ponikanje DN 600 dolZme 141 m se izvede na cesitp 2, k| bo

omogocal nadzorovan’ vtok zalednih voda iz jarka ter'se uredil iztok .nazaj v potok.

- fekalne vode
Predvidena je 1zgradnja treh kanalov celoten kanal 1, dolzine 359 m, del kanala 2,.dd

IZine 180.

Trasa za odvod komunalne odpadne vode poteka tako, da je moina prlkljuditev vseh

predvidenih objektov.

4.3 Toplovod oz. daljinsko ogrevanje:
Predvidena je nova toplotna postaja na zemljistu s parcelno stevilko 769; k.0. 964-Vel

Tlorisne velikosti: 5 m x 8 m, vi§ine 3,5 m, z ravno streho Predvidena prikljuéna mg
. podpostaje bo 2 MW (cca 13 prlkljuc‘.kov)

_ " Toplotna postaja se prikljuéi na elektro omreije vodovodno omreZje ter meteorno kan

Prikljuéni primarni cevovod- vro&evodni dovod 140170° C NP16, dolzme 455 m, |

do nove toplotne podpostaje iz obsto;eéega pnkljuf':nega omreZJa na zemljléc‘.u s parcelno st.

1658/1, k.o0. 966-Velenje.

Prikljuéni sekundarni cevovodi - vrof:evodm dovod 110/70° C NPG ‘dolzine 5
potekal od nove toplotne podpostaje pod. parkirnimi prostori do predwdemh
Predwdeno so tri veje, del veje A |n B.v skupnl dolZini 571 m.

a4 Energetsko napajanje: :
Predvidena je kabelska kanalizacija s posluzevalnlml kabelsklml jaski, v katere se bod
uvlekli SN in NN kablovedi, ki bo potekala izven cest. -

Izgradnja transformatorske postaje (2x1000 kVA) odstranitev daljnovodov in uvleka pledwden[h- "

kablovodov (SN'in NN) v kabelsko kanallzacuo niso predmet dovoljenja

-Javna razsvetljava

enje.
£ toplotne

alizacijo.

bo potekal

71 m, bo
-objektov.

0 kasneje

~Maksimalna mo& 1680 W. V prizgalidéu, iz katerega se napaja nova razsvetljave bocﬂ vgrajeng

" tarifne varovalke 3x25A. Mesto prikljuitve bo na obstojedi liniji svetilk, na zemljiscu
t. 787/3, k.0. 964- Velenje kise napajajo v TP Obrtna cona Stara vas.

- Zaséita predwdenega cestlsca

parcelno

Dvosistemski daljnovod DV 2X110kV Dravograd - Velenje je grajen z Jeklemmt predalémml

strebri tisa"»DONAU«. Krizanje predvidenega cesti$éa bo izvedeno med nosilnimi ¢
132 in SM 133. izolacija daljnovada bo na obeh stojnih mestih'EN'. ;

4

pristi SM



-
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4.5 Telekomunikacije:
4.5.1 kabelska kanalizacija optiénega omreZja T-2:
Na cesti Simona,Blatnika 20, na zemljis¢u s parcelno 5t.1654/13, k.o0. 964-Velenje, je aktiven

" telekom umkacuskl prikljucek, na katerega se poveze nova kabelska kanalizacija od obstojetega

kabelskega jaéka 0J1 do 0J2. {uvod kablov ni predmet dovoljenja).

4.5.2 kabelska kanalizacija opti¢énega omrezja Telekom:

Na cesti S[mona|BIatn|ka 20, na zemljis¢u s parcelno §t.1654/13, k.o, 964-Velenje, je aktiven
telekomumkacuskl prikljuéek, na katerega se poveZe nova kabelska kanahzacua (uvod kablov

ni predmet dovoljenja)

4.5.3 kabelska kanalizacija optitnega omrezja Telemach:

- Na zemljidcu s parcelno 5t. 694, ko. 964-Velenje, je aktiven telekomumkacuskl pnkl;uéek ha

katerega se poveZe nova kabelska kanalizacija. (uvod kablov ni predmet dovoljenja)

5. Zakoli&ba objekta in posebm pogoji:
- zakolicbene tocke so razvidne iz graficnega dela lokacijskin podatkov vodilne mape, list &t
'0.8.4, z oznako! »situacija kotiranj, zakoli¢e'in gradbi§éac;

6. Ureditev gradbiica:

‘- je razvidna iz.grafitnega dela lokacijskih podatkov vodilne mape list 8t. 0.8.4, z oznako_

»situacija kottranj, zakolite in gradbidag;

- gradbis&e ba urejeno na mvestitorjewh parcelah in mora biti zavarovano z gradbi$éno ograjo,.
in urejeno v skladu z nadértom organizacije gradbiséa, ki ga v skladu s pogoji tega gradbenega
dovoljenja in predeS| s podrodja varstva pri delu, lzdela izvajalec.

7. Ukrepi za’ prepreéltev in zmanj§anje pri¢akovanih vplivov na okolico:

- izvajanje del je potrebno organizirati tako, da zaradi del na gradbi¢u ne bodo ogroiem
varnost objekta, Zivijenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje; .

- humusna povrhnjica se mora. zajemati- lofeno, zatasno deponirati in po kon&ani gradnjl
uporabiti kot vrhn;l zakljuéni sloj za ureditev zelenic;

- pri ograditi gradbista z gradbi$tno ograjo je le-to potrebno postaviti- tako, da bo neoviran
dostop do sosednjlh objektov in zemljis¢ (mtervencuske poti) in da bo hkratl omejena Siritev-
hrupa iz gradbita;

8. Posebm pOngI

Uvleka predvidenih kablovodov v kabelsko kanalizacijo niso predmet dovoljen]a

I,
Projekina dokumentacija (PGD) navedena v I t0ck| izreka je sestavni del te odloébe

V.

. Ce odgovorni nadzomnik med gradnjo ugotovi neskladje s pro;ektom za jzvedbo in gradbenimi -

predpisi, ali pa da kakovost vgrajenih gradbenlh in drugih proizvodov, métalacu, tehnologkih
naprav in opreme ter uporabljenih postopkov, ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem
tako] obvestiti gradbenega inSpektorja in investitorja, ugotovitve |n predioge, kako stanje
popravm pa brezl cdla$anja vpisati v gradbeni dnevnik.

V.

Ce se pri zakoli¢enju predvidenega cbjekta pri legi obravnavanega abjekta ugotovijo. taksne
razlike med dejanskim sianjem na terenu in stanjem po tem gradbénem dovoljenju (lega
gospodarske javne infrastrukture, visinske kote zemlji$éa, ...), da bi ne-bilo mogoée izpolniti
pogojev iz gradtenega dovolienja, se zakolu‘:enje objekla ne sme opraviti brez soglasla
tistega upravnega organa za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje



-obsega gradnjo cest, vodovoda, meteorne kanallzacue fekalne ‘kanalizacije, top

VI,

pravnomonosti tega dovolienja. Veljavnost pravnomotnega gradbenega dovoljenja

podalj$a, vendar najved dvakrat in to skupaj najvet za dve leti. Viogo za poda[jéanje mora ,

investitor vioZiti pred iztekom veljavnostl
VIL.
dovoljenja se vloZi po dokendéanju gradnje v skladu s tem gradbemm dovoljenjem.

Vil :
Posebni stroékl za rzda;o te odloébe niso zaznamovam

ObrazloZitev:

Komunalno pedjetie Velenje d.o.o., Koroska cesta 37b, 3320 Vélenje kiv postdka
investitorko, Mestno obtino Ve!enje Titov trg 1, 3320 Velenje, je dne 16.11.2015, nI

upravni organ naslovila viogo za izdajo. gradbenega ‘dovoljenja za gradnjo infrastqukture, ki -

toplotno podpostajo, kabelske kanallzacue telekomumkacu, zastita daljnovoda,

Gradbeno dovoljenje prensha veljati, fe se-z gradnjo ne priéne v roku -dveh let .po

se lahko.

Pogoj za zadetek uporabe objekta’ Je uporabno dovoljenje. -Zahteva za izdajo ugorabnega-

zastopa .

tukajsniji

ovoda s
kabelske

kanalizacije elektro NN (samo -koridor-brez kablov) in javno -razsvetljavo, -na . zemljig&ih s

parcelnimi Stevilkami 1654/13, 787/2, 787/3, 1654/20, 786/2, 78513, 78315, 783/13,

783113,

77311, 77312, 76311, 766/2, 767/3, 7631’2,‘ 766/1, 76812, 769, 770, 771/2,764, 765, 761/1, 767/2,

- 76811, 3567, 686, 685, 684, 636/1, 694, 695, 656 in 1658/1, vsé k.o. 964-Velenje, v|katastrski

ob¢ini ‘964-Velenje, vse po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja s™3t. 235- NF/2018-

PGD, ki ga je izdelala projektantska druzba Komunalno podjetje Velenje, d.0.0.

K vlogi je bila prilozeno:

- dva izvoda PGD-ja;

- sluZnostne pogodbe, | :

- pooblastilo za Komunalno podjet;e Velen]e d 0.0.,2 dne 2.10.2013.

Iz obravnavane zadeve je razvidno, da namerava investitor zgradltl objekt, ki je v skladu Ufédbo -
o razvric¢anju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradm list RS &t 18/2013, 24!2013, in ‘

26/2013) razvrééena med manj zahtevne objekte

Upravni organ je postopek nadaljeval v sm;slu prvega odstavka 66. élena ZGO-1, k| dal
mora pristojni organ za gradberie zadeve, preden izda gradbeno dovoljenje, preventl
1. ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom,

2. ali je'projekt izdelala pravna oziroma fiziéna oseba, Ki je med izdelavo prOJekta izp

projektanta,
3. ali so k predvideni gradniji prldobljena vsa predpisana soglasja,
4. aliima projekt vse s.tem zakonom predplsane sestavine

izpalnjene investitorjeve obveznost,
ali ima investitor pravico graditi,

.“4.‘3’

komunalna oskrba objekta Ce se gradl nov objekt

Ktogkit: ..~ -t S

ota, da |

oInJevaIa
s tem zakonom predpisane pogoje za prOJektanta ter ali je oseba, ki je havgdena kot, - -
- odgovornl projektant, med |zde!av0 projekta izpolnjevala pOngE": za ndcqyornggav_

. 5. ali so dajatve in prispevki, dologeni z zakonom, pladani oziroma da so na drug zalonit nagin

- “ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo’ zagotovljena nmnlmalna

Na podlagi predloZzenega PGD je upravm organ. ugotovil, ‘da le3i zemu:éée kier je pfedvidena
gradnja v cbmodgju; ki ga ureja Odlok o ob&inskem podrabnem prostorskem nacrtu SLara vas —

zahod (Tehnologki park Velenje) (Uradm vestnik MoV &t, 12!2012 :n 20M12- v.na
OPPN}.

a_ljevanju

at
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12. &len OPPN dolo¢a zasnovo prometne mrezZe, interne mreze in pes. poti Predlagana je
prometna uredltev da se obe obstojedi cesti povezujeta z glavno povezovalno cesto, v smeri S=
J, skozi predwdenl Tehnoclodki park -Velenja. Na novo povezovalno cesto se navezuje-nova
mreza sekundarqlh cest, ki so v veini zashovane kot slepe ulice in napajajo posamezne
kareje.Kolesarske poti in ped komunikacije so predvidene preko parkovnih ureditev in ob

-predvidenih novih cestnih povezavah - ulicah. Parkiranje se bo arganiziralo na nivoju ulic.

13. &len OPPN doloéa pogaje ureditve kanalizacijske mreZe Za vodovod je na voljo cevovod DN
250, del katerega je potrebno prestaviti izven con gradnje in cevovod duktil dn 100, kateri se
smiselno poveze[ na predvideno omreZje. Za padavinske vode je na voljo mreza meteorne
kanalizacije, ki poteka okoli obravnavanega obmodja, medtem, ko je za komunalne odpadne

vode na voljo fekalna oz. mesana kanalizacija, ki poteka ob juzni meji obravnavanega obmodja

15. ¢len OPPN doleéa zasnovo vodovodnega omreZja. Vodoved je ‘predviden tako, da bo
moZna oskrba vsakega obmodja-kareja vsaj iz dveh necdvisnih smeri. OmreZje je zasnovano
tako, da 'bo moina fazna izgradnja. Nadzemni hidranti so razporejeni v skladu z veljavnimi
predpisi, radij delovarija posameznega hidranta je 80 m. Trasa vodovoda bo potekala, razen pri
preckanju, izven povoznih povrsin, pod kolesarskimi stezami, plo€niki za pesce ali v zelenicah.

17. tlen OPPN doloéa .pogoje gradnje meteorne kanalizacije. Konf'gur.acija terena in globina

_kanalizacije na katero se bo prikiopila nova meteorna kanalizacija omogocata :gravitacijski
sistem odvajanja padavinskih voda. Minimalni padec zna3a 1,0 %. Trasa meteorne kanalizacije

poteka po vedini v cestnem telesu in omogo&a odvodnjavanje cestnih povrsin, kot tudi odvajanje -
padavinske vode iz parkirnih, stre$nih in. ostalih neprepustnih povrsin. Dimenzije kanalov se
bedo dolegile na podlagi hidravli¢nega izraduna v kasnejdih fazah izdelave projektne
dokumentacije. Predwdena meteorna kanalizacije se bo prikijugila na obstolec‘,o meteorno -
kanalizacijo, -in su:erv jadek st. Id 19236. -

18. &len OPPN dolo¢a pogoje gradnje fekalne kanalizacije. Pri fekalni kanalizaciji bo mogole
gravitacijsko odvajanje komunalnih odpadnih voda. To nam depuslata tako konfiguracija
terena, kot tudi, globlna pnkljuénega jaska (jasek id 16234) na obsto;em fekalni kanafizaciji.

19. ¢len OPPN. dolcéa lego eIeklro vodov, Za vsak poseg v elekiroenergetski koridor je
potrebno |zdelatl ustrezno prOJektno dokumentacijo oz. elaborat krizanja, ki obdeluje
priblizevanije in krizanje z prenosmml vodi. Novo traso prestavitve vodov je potrebno uskladiti s
traso predwdene hitre' ceste in s traso prestavitve 2 x 110 kv dv. Na obmogju predvidene
pozidave OPPN !ni zadostnih kapacitet elektriéne energije, zato je potrebno zgraditi nove
transformatorske postaje. _

20.&len OPPN doloda predvidene posege v bliZini distribucijskega omrezja daljinskega
ogrevanja s toplato (dot). Glavni vod distribucijskega omreZja —. 2¢ ‘vrolevodnega sistema
(140/70 np "16) dot, 3tevilka 3807. Vod poteka ob robu zazidave do tpp 440. Prikljuéni vod .
distribucijskega omreZja — 2c vroéevodnega sistema (140/70 np 16) dot za tpp 440, Stevilka
7842. Sekundarno omreZje- — 2¢ toplovodnega sistema (110/70 np 6) iz tpp 460. Predvidena
prtkljuéstev na distribucijski sistem ogrevanija (ogr) in toplo sanitarno vodo.29. &len OPPN dolota
izvajanje gradenj v ve¢ fazah:komunalno — energetska in prometna ureditev znotraj
posameznega kareja in gradnja objektov.

1z k vlogi prilozenega PGD-ja je torej razvidno, da so bili pri izdelavi PGD-ja upostevani pogoji,
predpisani z zgoraj navedenim OPPN-jem.Prav tako so upo$tevani pogoji, ki so bili podani s
strani Agencije RS za okolje, Urada za upravijanje z vodami, Oddelek gbmodja Savinje.
Zagotovlieni so vsi priklju¢ki na osnavno komunalno infrastrukturo. Zaradi izvedbe komunalne
infrastrukture se posegov v varstvene pasove komunalne, energetske, prometne in
telekomunikacijske infrastrukture, za kar so bila pridobljena soglasja vseh pristojnih upravijalcev
navedene mfrastrukture Na podiagi navedenega upravni organ ugotavlja, da je predloZeni PGD
izdelan v skladu s prostorskim aktom.



K toékl 2 :

V postopku je bilo z vpogled; v javne podatke preverjeno da je: PGD [zde!ala pravna oseba, ki je '

med izdelavo projekta izpolnjevala predplsane 'pogoje za projektanta (registracija); prav tako je
bilo z vpogledi v imenike pooblastenih inZénirjev prever}eno da so osebe, ki so navedene kot

odgovorni projektant, med |zdelavo projekta 1zpolnjevale pogoje za odgovornega proje <tanta. L

K to&ki 3

K predvideni gradnji so prldobljena soglas;a kl SO razwdna iz 1. totke |zreka tega dovoljenja in

50 vpeta v vodilno mapo PGD!

K tozki 4

PGD ima predpisane sestawne upostevane so dologbe Praw!nlka o} pro;ektm dokymentaciji

{Uradni list RS, tevilka 55!2008) Objekt je glede na Uredbo o razvri¢anju objektov
zahtevnost gradnje (Uradni [lst RS étewlka 18)‘13 24/2013 ln 26!2013) opredeljen
zahfeven objekt. » :

Ktotki 5 ' :
Na podiagi 73. (’:Iena Zakona o prostorskem nac‘.rtovanju (Uradm list. RS, 3tevilka

glede-na
kot manj

33/2007,

70/2008-ZV0-1B, 108/2009, 80/2010 — ZUPUDPP, 43/2011 — ZKZ-C, 57/2012 — ZPNaé&rt-B in
109/2012 -ZPNagnt-C) se komunalini- pnspevek ne plaéa za- gradnjo gospodarske . javne

infrastrukture.

Zaradi gradnje na kmetijskem zerﬁljiééu z boniteto oceno preko 50 tock, je bila'na podlagi
Zakona o kmetijskih zemlji$¢ih (objavijen v Uradnem listu RS, 3t. 71/2011 — uradno predistenc
besedilo in 8t 58/2012 — ZKZ--D) po uradni dolznosti odmerjena odskodnina za spremembo

namembnosti kmetijskega zemljidéa (zadeva vodena pod 3t 351-392/2015-1210),
odmer;ene odskodnine v visini 13.289,40 EUR je bil poravnan drie 11.12. 2015 '

Ktotki6

Znesek

Upravni organ je med postopkom po uradni dolZnosti vpogledal.v. podatke elektronske zemljiské

knjige (v nadaljevanju; E-ZK) in ugotovil, da je lastnik-zemljiséa § parcelno tevilko:

- 1654/13 (ID 1402375), 787/2 (ID :1428089), 787/3 (ID 632471), 786/2 (ID 3319727), 785/13

(ID_4993120), 783/15_(ID 97967), 783/18 (ID 2118133); 783/13 (ID 3456728), 773/1 (D

6464525), 763/1 (ID 3239346) 766/2 (1D 2830913), 767/3 (ID 2830914), 763/2 (ID 1

726924),

766/1 (ID 2000160), 768/2 (ID 5181869); 769/0 (ID 5135541), 770/0 (ID 4425205), 771/2 (ID

- 5174974), 764/0 (ID 1224250), 765/0 (ID 321954);.767/1 (ID 2337411), 767/2 (ID 1

161934),

768/1 (ID 1664618), 686/0 (1D 4352238), 685/0 (ID 489405), 684/0 (ID. 2673554] 594/0 (ID
- 4856206), 695/0 (ID 1329736), 656/0 (ID.3004685), 696/1 (ID 5253976y in 16581 (ID

* 1895601), k.o. 964-Velenje, lastnina Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,-

- 1654/20 (ID 3346089), k.0. 964-Velenje, lastnina AS AVTOMOBILI SKORNSEK F
servis avtornabilov d.o.o., Cesta Simona Blatnlka 3320 Velenje,

- 273;‘2 (ID 6464524), k 0. 864-Velenje, Iastnlna Man]ana Rotnik roj. Kvartzé Ravne 1

: ostanj . .

- 3567/0 (ID 2792935), k.o. 964-Velenje lastnina Javno dobro.

Kot dokaznlo o pravici gradltl s0. bile predloiene notarsko overjene pogodbe 0. ustanovitvi'

stvarne sluznosti za gradnjo infrastrukture za zemljisée s parcelno &tevilko:

- 1654/20, k.0.964-Velenje, Pagodba o ustanovitvi sluznostne pravice POG-1308/201p kl S0 jb_ v

rodaja in

85, 3325°

sklenili investitor in lastnik zemljiéa AS Avtomobili Skornsek Prodaja in servis avtpmobilov,

d.p.p.; Cesta Simona Blatnika 20, Velenje, notarska overitev'st. 1348/2015 z dne 17.1
- 77372, k.o, 964-Velenje Pogodba ‘o ustanovitvi sluznostne pravice POG-1307/2015,

sklenila mvestltor in lastnica zemljlééa Marjana Rotnik, Ravne 185, Soétanj, z dne 17. 11.201'_.5.-

K to&ki 7 - )
lz predlozenega PGD izhaja, da’'gre za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. : -

Nadalje je upravni organ v postopku preveril stranske udelezence. Glede doldanja nstranskih;_
udeleZencev se upoitevajo dolothe Zakona o sploinem upravnem postopku {Uradni list RS, 5t

24/2006 - uradno predidceno besedilo, 126/2007-ZUP-E, 65/08 - ZUP-F, 8/2010 - ZU
82/2013 — ZUP-H; v nadaljevanju ZUP) in tako se v vsakem konkretnem postopky

1.2015,
ki sta jo

P-Gin
ugotovi,

8

st



katere osebe bi lahko sodelovale v postopku kot stranski udeleZenci. V 43. tlenu ZUP-a je
navedeno, da je stranski udeleZenec lahko oseba, ki ima zaradi varstva svojih pravnih koristi
pravico ude!ei'evéti se upravnega postopka, Vendar pa mora biti pravia korist osebna (da'se
nanasa neposredno na osebo, ki jo uveljavija), neposredna (da gre za sedanjo korist v
upravnem postopku, ki obstaja v trenutku odlo€anja, ne pa za morebitno ali bodoco korist) in
oprta na zakon allidrug zakoniti predpis.

Na podlagi predloZenega PGD in vpogleda v e-zemljidko knjigo je upravni organ ugotovil, da pri

-obravnavani gradnji, -kot stranski udelezenci, sodelujejo lastniki zemljiss, Kjer je: predvidena

gradnja kanalizacije in s katerimi so bile sklenjene pogodbe. V 3. odstavku 65. &lena ZGO-1 je’
navedeno, da se §te1e da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, e
je investitor: z njo'sklenil pisno pogodbo. V tem prlmeru se tem strankam gradbeno dovoljen]e
samo osebno vroédi.

Na podiagi predlozenih izjav, soglasja in pogodb upravni organ ugotavija, da se vsi stranski
udeleZenci strinjajo z gradnjo infrastrukture po projektu za pridobitev.gradbenega dovoljenja
Stevilka -235-INF/2015-PGD, projektant Komunaino podjetie Velenje, d.0.0., zato ustna
obravnava za seznanitev strank ni bila potrebna.

Upravni organ je ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 66. &lena ZGO-1, kar pomeni, da je
investitor predlozﬂ vso potrebno dokumentacijo, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja,
zato je hilo na podlagl drugega -odstavka 24, Clena :n 68 élena 2G0-1, odloéeno ket je

. navedeno v izreku te odlotbe.

V skladu z dolodbami 5. odstavka 213. &lena ZUP je potrebno od!oé:ti o strogkih postopka A
postopku stroski niso nastali.

Odloéba je na podlagl 2, odstavka 23. &lena Zakona o upravmh taksah (Uradni list RS, $tevilka
106/2010 — UPBS! v nadaljevanju ZUT) takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU Zoper to adlodbo je dovoliena pritozba na Mnmstrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije, v roku 8 dni od.dneva njene vrocitve. Pritozba se' lahko
poda pisno ali ustnio na zapisnik pri Upravni enoti Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje, lahko pa
se jo poélie tudi priporodeno po podti. Za pritozbo se plada upravna taksa po tarifni Stevilki 2
ZUT v znesku 18,12 EUR. ' :

Stranke se lahko Z izjavo o odpovedi pravici do'pritoibe. ki se poda pisno ali ustno na zapisnik
pri Upravni enoti Velenje ali poslje po posti, tudi cdpovejo ipravici do pritozbe. Odlo&ba postane
pravnomocna z dnem, ko se pravici do pritoZbe odpove zadnja stranka.

Postopek vodila: ' :

:Svetovalkl za gradbene zadeve

Edvard VUCINA
VODJA ODDELKA !

VISJI SVETOVALEC |




Vroéiti:
1. Mestna ob&ina Velenje, Ttov trg 1, 3320 Velenje,
-'po pooblastilu Komunatno padjetie Velenje, d. 0. 0., Korogka 37 b Ve!enje (osebno)
Stranskim udeleZzencem:
2. AS AVTOMOBILI SKORNSEK Prodaja in servis a\nomobslov d 0o, Cesta Simona Blatnika
Velenje, {osebno)
3. Marijana Rotnik roj. Kvartic, Ra\me 1 85 3325 Sostanj. (osebno)
Ostali:
4. IRSOP, OE Celje, IP Velenje gradbem mépektor rsog oe- ce@gov si (po e—poén)
Soglasodajalei:
5. Elekfro Celje, d.d., info@elektro-celje.si po e-po§t|)
6. Komunalno podjetie Vélenje, d.o.o., kovi@kp- velenle si po e-posti}, -
7. Mestna ocbéina Velenje, phcina. veleme@ve!eme si po e-poéti),
8. ARSO, Oddelek obmoéja Savinje, gp.arso@qov.si {po e-posti),
9. ELES, d.o:0., info@eles.si (po e-podti), - ~ '
10. Telemach, d.o.0., info@telemach.si (po e-post, P
11. Telekom Slovenije, d.d., info@telekom.si (po e-posti),

12, T-2,d.0.0., info@t-2.net, (po e-post.

‘e in priimek prejemnika

. pseuo) '

Daturn prejema (z

Podpis preie mnik‘di

r

%

L 3320
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKGLJE
Vojkava 1b, 1000 Ljubljana T: 01478 4000
F: 01478 40 52

E: gp.arso@gov.si
Www.arso_gov.sk

Stevilka: 35405-270/201 8-7
Datum: 11.10. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretiega odstavka 14. ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 35/1 5, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in
petega odstavka 51.a &lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t 39/06-ZV0O-1-UPB1,
49/09-ZMetD, 66/06-0dIUS, 33/07-ZPNadrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57112, 92113,
56/15, 102/15, 3016, 61/17-GZ in 21/18 — ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani
poseg: razSiritev poslowne cone Stara vas il. Faza (obmogje 2A, 2B1, 2C in 2D), nosilki
nameravanega posega Mestni ob&ini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu
2upana Konti& Bojana Zastopa Komunalno podjetje Velenje, Koroska cesta 37b, 3320 Velenje,
naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: raz&iritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (obmotje 2A, 2B1, 2C in
2D) na zemfjis&ih v k.0. 954 Velenje s parcelnimi 8t. 768/6, 768/7, 7735, 77316, 77317, 780,
781, 782, 783/32, 783/33 in 786/4, nosilki nameravanega posega Mestni ob&ini Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu 2upana Konti® Bojana zastopa Komunalno
podjetje Velenje, -KoroSka cesta 37b, 3320 Velenje, ni potrebno izvesti presaoje vplivov na
okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. Viem postopku strodki niso nastali. ,

Obrazloitev:

Agencila Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva 2a okolje in prostor
cpravija naloge s podro&ja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ}, je dne 21, 6. 2018 s
strani nosilke nameravanega posega Mestne obgine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po
pooblastilu Zupana Konti& Bojana zastopa Komunalno podjetie Velenje, Koroska cesta 37b,
3320 Velenje (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo
predhodnega postopka za nameravani poseg: razsiritev poslovne cone Stara vas II. Faza
(obmotje 2A, 2B1, 2C in 2D), v skiadu z 51.a &lenom Zakona o varstvu okolja {Uradni list RS,
§t. 39/06-ZV0O-1-UPB1, 49/08-ZMetD, 66/06-0dIUS, 33/07-ZPNaért, 57/08-2F0O-1A, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 6117-GZ in 2118-ZNOrg, v nadaljevanju
2VO-1).

Zahtevi je bilo priloZeno:
- dopis &t. 105810/VI-18/DB z dne 19. 6. 201 8,
- poobiastiio za zastopanje z dne 23. 3. 201 7,




Zahteva je bila dne 14. 8. 2018 in 11. 10. 2018 dopolnjena z naslednjo
dokumentacijo:

PGD, Grafiéni prikaz pregledne situacije, Objekt: razSiritev posiovne cone §

tara vas Il.

Faza {(obmotje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:25.000, 5t. proj. 482-INF/2018, 8t. lista 3.51.1,

april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Korodka cesta 37b, 3320 Velenje,

PGD, Grafiéni prikaz ob&inskega podrobnega prostorskega natrta — Stara vas — zahod

(Tehnoladki park Velenje), Objekt: razdiritev poslovne cone Stara vas ll. F:
2A, 2B1 in 2D), merilo 1:1.000, &t. proj. 482-INFf2018, &t lista 3.5.1.2,
Komunalno podjetje Velenje, KoroSka cesta 37D, 3320 Velenje,
PGD, Grafitni prikaz prometne situacije, Objekt: razdiritev poslovne cone §

(ocbmotje
april 2018,

tara vas Il

Faza (obmogje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:250, &t. proj. 482-INF/2018, 5t lista 3.5.1.3,

april 2018, Komunalno podjetie Velenje, Koro3ka cesta 37b, 3320 Velenje,
PGD, Grafitni prikaz komunalne ureditve, Objekt: raz&iritev poslovne cone

tara vas Il

Faza (obmogje 2A, 2B1 in 2D}, merilo 1:500, &t. proj. 482-INF/2018, &t. lista 3.5.1.4,

april 2018, Komunalino podjetje Velenje, Koroska cesta 37b, 3320 Velenje,

PGD, Grafigni prikaz prometne situacije, Objekt: razsiritev poslovne cone $tara vas Il.

Faza (obmo&je 2C), merilo 1:250, 5t proj. 482-INF/2018, &t. lista 3.5.1.3,
Komunalno podietie Velenje, Koroska cesta 37b, 3320 Velenje in

april 2018,

PGD, Grafiéni prikaz komunaine ureditve, Objekt: razsiritev poslovne cone Stara vas K.

Faza (obmogje 2C), merilo 1:500, &t. proj. 482-INF/2018, &t. lista 3.5.1.4,
Kemunalno podjetje Velenje, Koroska cesta 37b, 3320 Velenje.

dopolnjenim cbrazcem zahteve za zadetek predhodnega postopka;

april 2018,

relevantno

pZI. Grafitni prikaz situacije parce! in obravnavanega obmodja za gradnjo v I\. fazi,
Objekt: razdiritev poslovne cone Stara vas II. Faza (obmogje 2A, 2B1 inj2D), merilo
1:4.250, &t. proj. 482-INF/2018, 5t. lista 3.5.1.2, julij 2018, Komunalno podjetie Velenje,

Koro3ka cesta 37b, 3320 Velenje,
skico z oznatenima fazama,

PZI, Grafiéni prikaz ureditve poslovne cone Stara vas Il. Faza s prikagom OPPN,
Objekt: raz3iritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (ocbmog&je 2A, 281 in| 2D), merilo
1:500, &t. proj. 482-INF/2018, &t lista 3.5.1.7, julij 2018, Komunaino podjptje Velenje,

KoroSka cesta 37b, 3320 Velenje,

Mnenjem &t 1-11-446/2-0-18/TKS z dne 3. 8. 2018, Zavod Republike Slovenije za

varsivo narave, Obmoé&na enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,

Mnenjem &t 1-1-447/2-0-18/TKS z dne 3. 8. 2018, Zavod Republike Slovenije za

varstvo narave, Obmoéna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,

Sklepom &t 35405-416/2015-2 z dne 13. 11. 2015, Agencija Republike Slovenije za

okolje, Vodnikova 1b, 1000 Ljubljana,

Vodnim soglasiem &t 35507-3591/2018-2 z dne 18. 6. 2018, DirekcijJa
Slovenije 2a vode, Sektor obmoZja Savinje, Mariborska c¢. 88, 3000 Celje,
Vodnim soglasjem &t 35507-3587/2018-2 z dne 18. 6. 2018, Direkcija
Slovenije za vode, Sektor obmolja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,

Republike

Republike

Gradbenim dovoljenjem &t 351-374/2015-1210 z dne 11. 12. 2015, Ugravna enota

Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,

Sklepom o popravi pomote 3t 351-322/2017-1210 z dne 6. 11. 2017, Upravna enota

Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,

Gradbenim dovoljenjem &t. 351-144/2017-1210 z dne 19. 10. 2017, Upravna encta

Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje in

Gradbenim dovoljenjem &t 351-144/2017-1210 z dne 15. 5. 2017, Upravna enota

Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje.
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V skladu s prvim odstavkom 51.a &lena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okalje iz
tretiega odstavka 51. &lena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za
nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a &ena ZVO-1 ministrstvo upoiteva merila, ki se nanasajo
na znatilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in zna&ilnosti mo2nih vplivov
posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolie se ugotavija v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za
katere je treba Izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, & §1/14, 57/15 in 26/1 v
nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. &ena Uredbe o posegih v okolje
dolota, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolie obvezna, &e se zanje
v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v
Prilogi 1 te uredbe in oznateni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnej$a merila za ugotavitev o
potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so dolodena
v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s togko G Urbanizem in gradbenidtvo, G.I Urbanisti&ni posegi®é, G.1.1 Priloge 1 Uredbe
o posegih v okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna za posege, ki so namenjeni
industrijskim dejavnostim iz poglavia C Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje (industrijske cone),
Ce presegajo 5 ha. Predhodni postopek se izvede v skladu s to2ko G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o
posegih v okolje 2a druge industrijske cone, & presegajo 1 ha.

Uredba o posegih v ckolje v-Zetrtem odstavku 3. &lena nadalje dolota, da se predhodni
postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega
dololen pri opisu vrste posega, oznatenega z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te
uredbe, &e je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali 2e izvedenimi
posegi v okalje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Predmet nameravanega posega je Il. faza gradnje komunalne infrastrukture za Posiovno cono
Stara vas (v nadaljevanju PC Stara vas). V tej fazi je predvidena gradnja komunaine
infrastrukture za pet gradbenih parce! s skupno povrsino ca. 18.176,72 m? oz, 1,92 ha. V |. fazi
je bilo urejeno obmotje velikosti ca. 23.000 m? oz. 2,3 ha. Glede na to, da gre za fazno gradnjo
komunalne infrastrukture za obmodje PC Stara vas, naslovni organ ugotavija, da gre za
funkcionalno in prostorsko povezanost obeh posegov, ter da je skupna povrSina obmodja
urejanja ca. 4,22 ha (1,92 ha + 2,3 ha). 1z navedenega izhaja, da bo povriina obmogja, ki se bo
komunalno opremljalo presegala prag 1 ha, zato je v skladu s totko G.1.1.1 Priloge 1 Uredbe o
posegih v okolje za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Celotno obmogje zazidave po odloku o obdinskem prostorskem naériu Stara vas — zahod bo
obsegalo obmogje velikosti ca. 11 ha. Predmet hameravanega posega je izgradnja komunaine
infrastrukture z namen razsiritve PC Stara vas, in vkijutuje izgradnjo naslednjo infrastrukturo na
obmogjih 2A, 2B1, 2C in 2D:

- cesta 2A s pripadajotimi parkiri$&i in hodniki za pesSce v dolZini 73 m,

- cesta 2B1 s pripadajo¢imi parkiri8&i in hodniki za pe$ce v dolZini 52 m,

~ cesta 2C s pripadajoimi parkiriddi in hodniki za pe&ce v dolZini 60 m,

- cesta 2D s pripadajodimi parkiris&i in hodniki za pesce v dolZini 80 m,

- kanalizacija odpadnih padavinskih vod,

- kanalizacija odpadnih kemunalnih vod,

- toplovodno omrelje,

- javna razsvetijava,

- kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode in



kabelska kanalizacija za elektro omreZje.
Predvidene ceste so zasnovane po sistemu utinkovitega napajanja predvidenih ka

cjev ter se
navezujejo na 2e izvedeno stanje iz I. faze, Interne povezave so dvosmerne z obo%stranskim

hodnikom za pedce. Ob odsekih cest so predvidena obmotja s parkiri5ti za osebne

po celotnih doi2inah in sicer obojestransko. VozisZe ceste in parkima mesta so loge

pasom &irine 0,5 m. Ceste se zgradijo v asfaltni izvedbi z obojestranskimi dvignjenim

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe ¢
okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove znad&ilnosti, lokacijo in mg

ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:
1.  Znatilnosti posega v okolje:
- Velikost in zasnova celotnega poseqa; predmet nameravanega posega je |l. f;

vtomobile
hi 2 robnim
robniki.

) posegih v
Zne vplive,

gradnje

komunalne infrastrukture za PC Stara vas. V fazi, ki je predmet predhodnega postopka,
je predvidena gradnja komunalne infrastrukture za pet gradbenih parcel| s skupno

povr§ino ca. 19.176,72 m? oz. 1,92 ha. V |. fazi je bilo urejeno obmotje

23.000 m2 oz. 2,3 ha. Glede na to, da gre za fazno gradnjo komunalne i
obmo&je PC Stara vas, naslovni organ ‘ugotavija, da gre za funkcionalno in

povezanost abeh posegov, ter da je skupna povriina chmoéja urejanja ca. 4.1

ha + 2,3 ha). Komunalna infrastruktura se bo urejata na naslednjih obmogjih:

m?,

m2,
obmodje 2C: povrina urejanja 1.482,62 m? za gradbeni parceli povrSin
m? in 1.823,94 m2 in

obmogje 2D: povrsina urejanja 1.369,39 m? za gradbeno parcelo povrs
m2,

Cas trajanja gradnje je ocenjen na 5 — 6 mesecev. _
Skupni udinek z drugimi_obstojetimi oziroma dovoljenimi poseqi: nameraj

likosti ca.

nfra:itrukture za

prostorsko
22 ha (1,92

cbmogje 2A: povriina urejanja 1.738,91 m? za gradbeno parcelo povrSine 2.600,38

obmo&je 2B1: povriina urejanja 1.308,46 m? za gradbeno parcelo povriine 1.125,94

e 1.795,78

ne 5.731,3

vani poseg

predstavija &iritev PC Stara vas, katere (. faza je 2e bila izvedena, in sicer za g
ha. V predhodnem postopku so tako upo3tevani vplivi v &asu gradnje za n.
obratovanja pa sta upostevani tako I. kot Il. faza oz. obmotje urejanja ca. 4,
ha + 2,3 ha).

Uporaba_naravnih virov, 2zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti:
nameravanega posega se naravni viri ne bodo uporabljali. Obravnavana

bmodje 2,3
, 22 &as
ha (1,92

pri gradnji
bmotja se

bodo oskrbovala z vodo iz primarnega cevovoda, ki poteka skozi PC Stara vas.

Nastajanje odpadkov: v &asu gradnje nameravanega posega bodo nastaj
odpadki (beton, plastika, bitumenske mesanice, 2elezo in jeklo), viski zemeljs|
in komunalni odpadki.
Emisije onesnazeval ter druge motnie zdravia, potutja ali kakovosti Zivijenija:
- v tasu gradnje: emisije onesnaeval v zrak, emisije toplogrednih plin
snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov in hrup;
v &asu obratovanja: emisije onesnaZeval v zrak, emisije toplogrednih pli
snovi v vode, odlaganjefizpusti snovi v tia, hrup, elektromagnetno seval

sprememb; nameravani poseg ne predstavlja tveganja vetjih nesred ali naravni

li gradbeni
ega izkopa
ov, emisije

ov, emisije
je, sevanje




Tveganje za zdravie {judi: glede na ugotovijeno v tem postopku, ne gre za poseg s
pomembnimi vplivi na okolje, zato naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg ne

predstavija tveganja za zdravje ljudi.

Lokacija posega v okolje:
Namenska in dejanska raba zemijiS&: zemljis&e, ki je predvideno za izgradnjo
nameravanega posega se ureja z Odlokom o ob&nskem padrobnem prostorskem naériu
Stara vas - zahod (Tehnolodki park Velenje) (Uradni vestnik §t. §/12, 20112, 7/1 7, 72/113-
DPN, v nadaljevanju OPPN). Glede na navedeni odlck bo obmo&je nameravanega
Posega namenjeno poslovnim, servisnim, proizvodnim, izobraZevalnim in stanovanjskim
dejavnostim. V dejanskem stanju je obmoéje nameravanega posega nepozidano.
Sorazmeme ostosti, razpolodtiivosti_kakovosti in regenerativne s sabnosti naravnih
virov {vkijuéno s tlemi_vodo in_ biotsko raznovrstnostio) na obmo&ju in njeqovem
zemliu {zlasti vodovarstvenih obmo&ii pitne vode varovanih kmetijskih zemlji&&
pafboljsth_gozdnih rastid& in obmodii minerainih surovin v javnem interesu): nameravani
poseg se ne nahaja na vodovarstvenem obmeéju, niti na cbmogju varovanih kmetijskih
zemljis&, ekolo3ko pomembnem obmotju ali na obmotju gozdov.

Absorpcijske sposobnasti naravnega okolia, pri &emer se s posebno pozornostio
obravnavajo naslednia obmo&ia ti. vodna in priobalna zemljis&a, zemilii§¢a na varstvenih
in ogroZenih obmoéjih po predpisih, ki urefajo vode, zlasti mokris&a, obre3na obmodia,
re¢na ustia, obalna obmo&ja in morsko ckoiie: orska in gozdna obmofja: ocbmadia
varovana po_predpisih, ki urejajo_ohranjanje narave: obmodja, na katerih je e
ugotovliena &ezmerna obremenitev okolia ali se redvideva, da je okolie &ezmerno
obremenjeno; gosto poseljena gbmodia; krajine in obmodia z odovinskega, kulturnega ali
arheoloSkega pomena, zlasti cbmogja varovana redpisth, ki urejajo varstvo kulturne
dedis&ine: nameravani poseg ne lei na poplavnem obmogju, obmod&ju varovane narave,
obmotju varovane kulturne dedis&ine, gozdnih rezervatov all varovalnih gozdov.
Nameravani poseg se bo izvedel na obmodju vodotoka brez imena. Nameravani poseg
se nahaja na zahodnem robu naselja Velenje, v neposredni bli2ini najbliZjega objekta na
naslovu Koroska cesta 37C. Na zahodni in severni strani obmogja OPPN poteka obmo&je
dravnega prostorskega naérta za dr2avno cesto od prikljutka Velenje-jug do prikljutka
Slovenj Gradec-jug, ki se ureja z Uredbo o dravnem prostorskem nadrtu za dr2avno

cesto od prikijutka Velenje jug do prikljutka Slovenj Gradec jug (Uradni fist RS, §t. 72713
in 3/17).

Vrsta in znagilnosti mo2nih uinkoy:

Emisife snovi v zrak in izpusti toplogrednih plinov:; v &asu izvajanja gradbenih de! bodo
nastajale emisije onesnazeval v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpudnih
plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbid&a. Prisotne
bodo tudi emisije prahy, ki bodo izrazitejde v suhem in vetrovnem vremenu, predvsem v
&asu izvajanja zemeljskih del. Vpliv bo Zasovno omejen na 5 — 6 mesecev. V ¢asu
gradnje je treba 2z vlaZenjem materialov, neza&&itenih povrSin in dovoznih poti v
vetrovnem in suhem vremenu poskrbeti za varstva zraka. Zaradi izvajanja gradnje ni
pricakovati pomembnejSega poslab3anja kakovosti zunanjega zraka. lzvajalec del mora
upoStevati dolodila Uredbe o preprefevanju in zmanjdevanju emisij delcev iz gradbisd
(Uradni list RS, &t. 21/11). Vpliv na kakovost 2unanjega zraka na cbmo&ju nameravanega
posega v £asu gradnje naslovni organ ocenjuje kot manj pomemben.

V &asu obratovanja nameravanega posega pamembne kolidine emisij onesnaZeval v zrak
in toplogrednih plinov ni pritakovati. Prisotni bodo le v primeru vzdrlevalnih del na
infrastrukturi, ki pa bodo ob&asna. Emisije snovi v zrak in toplogredni plini bodo na



obravnavanem obmod&ju pove&ani tudi zaradi povetanja prometa zaradi dejavnpsti v coni.
Objekti se bodo ogrevali preko toplovodnega omreZja, s ¢imer bodo emisije pmanjsane
na najmanjSo mo2no raven. Naslovai organ ocenjuje, da se bodo glede na obstojele
stanje tovrstne emisije nekoliko povetale, vendar gre 2a majhna povetanja, ki na ravni
&irsega obmo&ja ne bodo predstavijala zaznavnega povedanja. Na podlagi navedenega
ni za pritakovati pojava bistvenih vplivov glede emisij v zrak. Naslovni organ ocenjuje
vpliv nameravanega posega na emisije onesnazeval v zrak in toplogrednih plinov v &asu
obratovanja kot manj pomemben;
Emisije snovi v vode in tla: do emisij snovi v vode in tla lahko pride v &asu gradnje kot
posledica izlitja ofj ali goriv iz mehanizacije. Mehanizacija mora biti redno vzdiZevana ter
tehniéno brezhibna. V primeru nesrede je treba tako] ukrepati, onesnaZenje omejiti in
obmodje sanirati. Do emisij snovi v vode in tla bi lahko pri§lo tudi zaradi| zastajanja
padavinskih vod na gradbistu, vendar bo nastanek luZ in miak na gradbi8&u [prepreten.
Teren na gradbistu bo organiziran tako, da ne bo pridlo do zastajanja padavinskih vod.
Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v &asu
gradnje kot manj pomemben.

V &asu obratovanja bo osnovni princip odvodnjavanja temeljil na preénem in vzdolZnem
nagibu vozid%a in plognika, z odtokom padavinske vode skozi peskolovne vtofne jadke v
zaprt sistem padavinske kanalizacije. Na lomih kanalizaclje bodo namesZeni betonski
revizijski jaski. Predvidena padavinska kanalizacija na cbmogju 2B1 se prikljutuje na
obstojedo javno padavinsko kanalizacijo. Na obmodjih 2A in 2D, kjer konfiguracija terena
ne omogola prikljuditve na javno kanalizacijo je predviden iztok v obstojedi pdprii jarek
(gre za zatasno resitev do izgradnje naslednjih karejev, predvidenih v nasledpji fazi). Na
celotni doZini vseh cest se obojestransko izvedejo drepaZe na globini pod spodnjim
ustrojem ceste na globini ca. 1,7 m. DrenaZe se speliejo v ngjblizji padavinski kanal.
Zasutje drena2e se izvede Z drenaZnim tamponom. Predvidena je izgradnja treh kanalov
odpadnih komunalnih vod, ki se navezujejo na obstojeCe prikfjucke v skupni|dolzini 117
m. Sistem odvajanja kemunalnih vod bo gravitacijski, razen za prikljutke na gbmodjih 2A
in 2D, kjer bo potrebno odpadno kemunalno vodo iz bododih objektov preCrpayati.
Ravnanie_z cdpadki: v tasu gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni
odpadki (beton, plastika, bitumenske me&anice, 2elezo in jeklo), viski zemeljskega izkopa
in komunalni odpadki. Odstranjen rodoviten sloj tal bo shranjen in ponovno uporabljen ter
tako ne predstavija odpadka. Morebitne nastale nevarne odpadke (npr. odpadna olja in
maziva) se bo zbiralo loeno v za to namenjenem prostoru, Vsi nastali odp ki se bodo
na gradbistu zbirali loeno in predali pooblad¢enemu zbiralcu odpadkoy. Z vsemi
odpadki se mora ravnati skladno z dologili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki rJastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, 5t 34/08) in Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, &t. 3rnsd
in 69/15). Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega Z
vidika nastajanja in ravnanja z odpadki v &asu gradnje kot manj pomemben.
V &asu obratovanja posiovne cone bodo za ravnanje z odpadki odgoyorni njhovi
povzrositelji oz. uporabniki poslovne cone. }
Hrup: obmodje nameravanega posega se glede na dologila Uredbe o mejni vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t 34/ 8) uvrsda v IV. stopnjo varstva pred
hrupom, predel, ki meji na stanovanjsko sosesko pa v . stopnji varstva pred hrupom. V
gasu gradnje bo nastajal hrup zaradi prisotnosti gradbenih straji in naprav, ve dar boleta
&asovno in prostorsko omejen na obmotie gradnje. Vetina komunalne in strukture se
bo prav tako urejala na vegji oddaljenosti od bliznjih stanovanjskih hi§, le urejanje
cbmotja C se pribliza poseljenemu obmodju na vzhodu. Glede na navedeno, naslovni
organ ocenjuje vpliv gradnje komunalne infrastrukture z vidika hrupa kot manj
pomemben;




V tasu obratovanja nameravanega bodo hrup povzrodala vozila uporabnikov. Glede na
dostopnost do obmodja (dostop je predviden na juZni strani, stanovanjske stavbe pa so
na vzhodni strani} naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije hrupa
v &asu obratovanja kot manj pomemben;

- . Elektromagnetno sevanje: na obmo&ju nameravanega posega se nahaja nova
transformatorska postaja, ki pa ne bo vir nizkofrekven&nega sevanja. Transformatorske
postaje namre¢ v svojo okolico ustvarjajo razmeroma majhno elektriéno polje, ki je
podobno elekiri€nemu polju napajalnih kablov. Naslovni organ ocenjuje, da vpliv
nameravanega posega Z vidika elektromagnetnega sevanja ne bo pomemben;

- Sevanje svetiobe v okolico: gradnja nameravanega posega se bo vr$ila v dnevnem Casu,
dodatno osvetljevanje ni predvideno, zato vpliva ne bo.

V ¢asu obratovanja bo na obmod&ju nameravanega posega poloZen pocinkani valjanec po
celotni trasi razsvetljave in bo navezan na kandelabre ter na vse morebitne kovinske
mase ob razsvetljavi. Ob robu parkiris¢ so predvidenl novi, 8 m visoki pocinkani
kandelabri na medsebojni razdalji 40 — 45 m, s svetilkami moé&i 35 W. Svetilke na
celotnem obmotju urejanja bodo skladne z Uredbo ¢ mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 108/07, 62/10 in 46/13).

Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega nha sevanje
svetiobe v okolico v asu obratovanja kot manj pomemben;

- Vibraciie: v asu gradnje nameravanega posega lahko prihaja do vibracij, vendar bo vpliv
zakasne narave, niti ni pritakovati da bo segal izven gradbi$&a. Priakovana poveiana
obremenitev z vibracijami tako ne bo imela trajnih postedic in ne bo pomembno vplivala
na zdravje in premo2enje ljudi. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega z
vidika vibracij v &asu gradnje kot manj pormemben.

V Zasu obratovanja bo vpliva vibracij ne bo, razen vezanega na promet, ki ga naslovni
argan ocenjuje kot manj pomembnega;

- Sprememba rabe tal in sprememba vegetaciie: namenska raba tal je dolo&ena z OPPN in
se Z nameravanim posegom ne spreminja. Spremeni se dejanska raba tal na obmodju,
saj bo travnik spremenjen v pozidano zemijis¢e. Glede na navedeno, naslovni organ
ocenjuje vpliv nameravanega posega na spremembo rabe tal in spremembo vegetacije v
&asu gradnje in obratovanja kot manj pomemben;

- Raba vode: na cbravnavanem obmodju Ze potekajo oz. so pripravijene cevi za prikljutitev
cbravnavanih obmotij na vodovodno omreZje. Obravnavana obmodja se bodo
oskrbovala iz primarnega cevovoda, ki poteka skozi PC Stara vas. Trase sekundarnih
vodovodov potekajo izven cestnih povrdin pod hodnikih za pe3ce. V II. fazi je predvidena
izgradnja sekundarnih in prikljuénih cevovodov za obmotja 2A, 2B1 in 2D v skupni dolZini
241 m. V obmodju 2D je predviden nadzemni hidrant z radijem delovanja 80 m.

- Vpliv na vodotoke: nameravani poseq se bo izvedel na obmodju vodotoka brez imena.
Naslovni organ ugotavija, da ima nosiilka nameravanega posega pridobljeno vodno
soglasje 5t. 35507-3591/2018-2 z dne 18. 6. 2018 in &t. 35507-3587/2018-2 z dne 18. 6.
2018, oboje izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor obmo&ja
Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje;

- Drugi vplivi nameravanega posega, upo3tevajol merila za ugotavijanje, ali je za
nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe
o posegih v okalje, ne bodo pomembni,

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z dologilt §1.a &lena ZVO-1
ugotavija, da za nameravani poseg ni treba izvesti prescje vplivov na okolje ter pridobiti
okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje,
2ato je bilo odlogeno, kot izhaja iz 1. todke izreka tega sklepa.



V skiadu z dolo&bami petega odstavka 213. &lena v povezavi s 118. &lenom Zakona ¢
upravnem postopku (Uradni list RS, 3t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/

splodnem
08, 8/10 in

82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odlotiti tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v

tem postopku stro8ki hiso nastali, je bilo odlo&eno, kot izhaja iz 2. totke izreka tega sk

lepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritozba na Ministrstvo
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrolitve

okolje in
a skiepa.

Prito2ba se vioZi pisno ali poda ustno na zapisnik pti Agenciji Republike Slovenije|za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za prito2bo se plala upravna taksa v visini 18,10 EUR.
Upravno takso se plada v gotovini ali drugimi veljavnimi pla&ilnimi instrumenti in o platilu

predloZi ustrezno potrdifo.

Upravna taksa se lahko plata na podratun javnofinanénih prinodkov z nazivom: Upravne takse

— dr2avne in #tevilko ratuna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 2551

00435418.
b&

a Kezele Alramovié
sekretarka

. %ﬂw’a S

mag. Natasa PetrovEid
direktofiga Urada za varstvo okolja

Vroditi:

7111002~

in narave

- Poobla3dencu nosilke nameravanega posega Komunalno podjetie Velenje, Korpska cesta
37b, 3320 Velenje (za: Mestna obg&ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje) - osebrio.

Poslati:

- enotni dr2avni portal e-uprava,

- InZpektorat Republike Sloveniie za okolje in prostor, InSpekcija za okoije |
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana — po elektronski posti (gp.irsop@gov.si),

N naravo,

- Mestna obtina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski posti (info@velgnje.si).

n



Komunaino podjetje Velenje, d. o. o.

Koroika cesta 37/b
$1-3320 Velenje

t: +384 [0)38%6 1100
I: +386 (0)38%6 1127

e: kpv@kp-velenje si
www.kp-velenje.si

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNUJI IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv drizzbe

Mestna obéina Velenje

naslov ali sedeZ druzbe

Titov trg 1, 3320 Velen)e

elekironski naslov

info@velenje.si

telefonska Stevilka

03/896-16-00

| dav&na Stevilka

45082884

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

RAZSIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS IV. FAZA

i naziv gradnje se dolodi po namenu glavnega objekda

kratek opis gradnje

Predvidena je nadaljnja izvedba obstojece interne cestne
povezave iz Il. faze z izgradnjo komunalne infrastrukture
(kanalizacfja, vodovod, toplovod, kabelske kanalizacije,
razsvetlfava) za potrebe prikljucitve potencialnih objektov v
poslovni coni.

Obravnavani projekt IV. faze predstavlja nadaljevanje razSiritve
poslovne cone, ki je Ze deloma zgrajena z fazami 1. do Iil.

V bodo€nosti je predvideni §e veé faz razsiritve, ki pa niso
predmet tega projekta.

Seznam objekiov, ureditev povrsin in kamunainif naprav z navedbo vrste gradnje.

viste gradnje M  novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje 0 novogradnja - prizidava
[ rekonstrukcija
] sprememba namembnosti
L] odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacie ggglfs:l:jge:t::vzcﬁz:?;?ntacija za pridobivanje mnenj in
: PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
. Stevilka projekta 795 - INF2022
datum izdelave Marec 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

naslov Koroska cesta 37b, 3320 Velenje

vodja projekta Rok Petric, diplomirani inZenir gradbenistva
identifikacijska Stevilka G- 4726

podpis vodje projekia

odgovama oseba projektanta

ROK FETRIC
dipl.ini.gradp !
IZS Pl G-472 1

Mag. Gaspel-SHet]2 TFERTOY =

podpis odgavorne osebe projekianta

ezl

7

Komunaheg
Koo cattg 377
AN} Vel

| S .

Yolpeps 4 & '



UDELEZEN| STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZ! za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali” navedejo kakrinakoli gradiva, ki
sluzijo vodi projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev {skice, detajli, izrauni, strokovne podiage, ki jih pred izdelavo zehievajo podrocni
predpisi, npr. gecdetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZ! in PID pa narti ter porodita o preveritvi usireznosii strokovnih reditev, kadar
6 pri profefdiraniu ne uporabljajo pravita evrokedov ali tehniénih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTL

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI § PODROCIA GRADBENISTVA

oetos, entTacis Seika Rok Petic dipl. nz. grah, G - 4725
navedba gradiv, ki so jih izdefali Naért prometne in komunalne infrastrukture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA

ELEKTRCTEHNIKE

:;i;gfg‘;ﬂggnz‘rﬁ:;fgg Soulka Gorazd Gorengek, univ. dipl, inz. el, E « 1206
navedba gradiv, ki so jih izdelali Naért razsvetljave

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA

ELEKTROTEMNIKE

e e Rl Nk L. .o - 00

navedba gradiv, ki sojih izdefali Naért elektriénih polnilnic za vozila

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROSJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovwna
izpbrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki sa jih izdelali

POOBLASCEN! INZENIRJI § PODROCJA POZARNE
YARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI (NZENIRJI S PODROCJA
GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idsntifikacjska dtevilka dr. Andre] Blazig, univ. dipl. inZ. rud. in gectehnol.; RG - 0119

navedba gradiv, ki sojih izdelali Geolodko in geomehansko poro€ilo

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska dtevilka MatjaZ Fekonja, dipl. inz. Geod., Geo - 0377

navedba gradiv, ki so jih izdelali Naért geodezije

POOBLASCEN| INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA
INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALC

ime in priimek, sfrokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki s¢ jih izdelali




PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druZbe) Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

naslov Koroéka cesta 37b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta mag. Gasper Skarja, direktor

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekia Rok Petric, diplemirani infenir gradbeni$tva
identifikacijska Stevilka G- 4726

1ZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racienalnost reditev v éasu gradnje in vazdrievanja objekta,

- da so izbrane tehnicne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni¢nimi smemicami
in pravili stroke,

- da 50 na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene histvene in druge zahteve,

vodja projekta Rok Petric, diplomirani inZenir gradbenistva
identifikaciska stevilka G- 4726
podpis vodie
projekta
ROK PETRIC

dipl.InZ.grad.
1ZS Pl G-4T26 7, g

s

odgovarna oseba projektanta mag. Gasper Skarja, direktor

podpis adgovome osebe projektanta

\

b

w Ysinnly, Qo
R
3800 Vabents




KAZALO VSEBINE DOKUMENTACIJE

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1A Podatki o udglezencih, gradnji in dokumentacij Stran 1

PRILOGA 2A Izjava projektanta in vodje projekta v DGD Stran 3

: Kazalo vsebine dokumentacije Stran 4

PRILOGA 4 Splodni podatki o gradnji Stran 5
Zbirno tehniéno poretilo Stran 16
Zakoligha Stran 33

KAZALO GRAFICNIH PRIKAZOV

GA Pregledna situacija 1:25000

G.2 Sitvacija obstojeteya stanja — geodetski posnetek 1:250

G3 Situacija regulacijskih ért akta 1:1000

G4 Gradbeno ureditve situacija 1:250

G5 Situatija prometne ureditve 1:250

G6 Zbirna situacija kemunahnih vodov 1:250

G7 Katastrska situacija 1:250

G§ Zakolichena situacifa 1:250

GI9 Situacija meteome in fekalne kanalizacije 1,250

G.10 Situacija vodovoda 1:250

G.11 Situacija loplovoda 1:250

G.12 Situacija kabelskih kanalizacij 1:250

G.13 Situacija razsvetljave in elektro vodov za polnilnice 1:250

G.14 Karakteristicni prerez 1:100

G.15 Pretni prerezi P1 - F6 1:100

G186 Pretni prerezi P7 - P12 1:100

GA7 Pretni prerezi P13-P20 1:100

G.18 VzdolZni prerez glavne prometne smeri 1:500/100

G.19 Vzdolzni prerez fekalne kanalizacije 1:500A100

G.20 Vzdoizni prerez meteome kanalizacije 1:500/100

G2 Vzdolzni prerez vodovoda 1:5001100

.22 Vzdolzni prerez toplovoda 1:500100

G.23 Detajlni nadri — izvedba kiangine na prehodih za pedce 1:40

G.24 Detajini naérti - polaganje cevi 1:40

G.25 Detajini narti — postavitev vertikalne signalizacije 1:40

G.26 Detajlni naérti — medsebojno kriZanje posameznih vodov 1:40

KAZALO PRIDOBLJENIH MNENJ, SKLEPOV, ODLOGB IN DRUGIH DOKUMENTOV

! Elektro Celje, d.d., Vrundeva 2a, 3000 Celie !

{ KPV, d.0.0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje !

f T-2, d.o.0, Verovikova 64a, 1000 Ljubljana !

! Telekom Slovenie, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje !

f Direkcija RS za vode, Mariborska 88, 3000 Celje !

/ Mastna abéina Yelenje (okolje in prostor), Titov trg 1, 3320 Velenje f

! Mestna cbéina Velenje (komunalne dejavnosti), Titov trg 1, 3320 Velenje  /

/ Telemach d.0.0., Braditeva ulica 493, 1231 Ljubljana - Grnude !




PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI QO GRADNJI
naziv gradnje RAZSIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS [V, FAZA

naziv gradnje se dolodi po namenu glavnega objekta
Predvidena je nadaljnja izvedba obstojeée inteme cestne povezave iz ll. faze z
izgradnjo komunatne infrastrukture (kanakizacija, vodoved, toplovod, kabelske
kanalizacije, razsvetljava) za potrebe prikljuéitve potenciainih objektov v poslovni
coni.

kratek opis gradnje

Obravnavani projekt LV. faze predstavlja nadaljevanje raziiritve poslovne cone, ki

je Ze deloma zgrajena z fazami |, do lIl.

V hodoénosti je predvideni §e vef faz razSiritve, ki pa niso predmet tega projekta.
Seznam abjektov, ureditev povr3in in komunainth naprav z navedbo vrsle gradnje.

kratek opis spremembe zaradi vetjih p
odstopanj ed gradbenega doveljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbensga dovoljenja.

kratek opis pripravijainih del !
vrste gradnje novogradnja - novozgrajen cbjekt
Oznacifi vse ustrezne vrste gradnje [0 novogradnja - prizidava
{1 rekonstrukeija
] sprememba namembnosti
L] odstranitev
glavni objekt Lokalna cesta

Kanalizacija, razsvetljava, toploved, vodovod, kabelske kanalizacije, parkiri$ca,

pripadajol objekti prometna signalizacija in prometna oprema, jadki.

objekt z vplivi na ckolje ] NE
Stevilka GD za obstojete objekte !
datum GD za obstojete objekte !
navedba uprav. organa, ki je izdal i
GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[ seznam zemljist je v priloZeni tabeli
SEZNAM A: OBJEKT! IN UREDITVE POVRSIN

iZP, DGO, PZl, PID samo za stavbe

katastrska obina Velenje
Stevilka katasirske obtine 964
parc. &t 650/, 65015, 851, 652/1, 653, 65812, 768/19, 768120, T68/21, 772, 78315, 783i23.




SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

QSKRBA S PITNO VODO

ketastrska obéina Velenje

Stevilka katastrske obline 964

parc. §t. 65011, 651, 65211, 653, 768120, 772, 78315,
ELEKTRIKA - RAZSVETLJAVA

katastrska obgina Velenje

§tevilka katastrske obéine 964

parc. &t. 65011, 650/5, 651, 6521, 653, 65812, 772, 76820,
PLIN

katastrska obgina I

Stevilka katastrske obcine I

parc. 3t. !

TOPLOVOD

katastrska obfina Velenje

§tevilka katastrske ob&ine 964

parc. §. 65071, 650/5, 651, 65211, 772, 768/20.

DRUGA DSKRBA Z ENERGNO - ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA

katastrska obéina Velenje

Stevilka katastrske obline 864

parc. 8. 6501, 65015, 651, 65211, 853, 772, 768120
ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obgina Velenje

Stevilka katastrske obline 964

parc. §t. 65011, 85015, 651, 6521, 653, 65812, 768120, 772,
ODVAJANJE METECRNIH VODA

katastrska ob&ina Velenje

&tevilka katastrske obiine 964

parc. §t. 65071, 650/5, 651, 653, 65211, 65812, 76820, 772.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO - KABELSKA KANALIZACIJA ZA TELEKOMUNIKACNE
katastrska obfina Velenje

$tevilka katastrske obgine 964

parc. &t. 651, 6521, 653, 768120, 772, 783/23.

CESTA

katastrska ob&ina Velenje

Stevilka katastrske ob&ine 964

parc. &t. 65011, 65015, 651, 652/1, 653, 658/2, 76819, 768/20, 768121, 772, T83/5, 783/23.
katastrska obdina 1

Stevilka katastrske obéine f

parc. &t, 1




SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpoini samo v DGD, ne pri spremembi namembnost, V IZP se navede samo vrste infrasirukiure, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture f
katastrska obgina f
Stevilka katastrske obine !
parc. §t. !

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpalni samo v DGD, ne pri nezahfevnih objektil in spremembi namembnost, VpiSejo se zemiji§éa za cbmodje gradbi§éa
izven abmodfa nameravane gradnje.

katastrska ob&ina {
Stevilka katastrske obfing !
parc. &t. {

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGO, ne pri nezahtevnih obfektih in spremembi namembnosti, Vpidejo se zemlji§éa za ureditve, ki fih fe lreba
izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomesini habtitati),

katastrska obgina Velenje
Stevilka katastrske obgine 9654
parc. &t. 768120 (gradbiséni prostor)

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o ohCinskem podrobnem prostorskem naértu Stara vas - zahod

prostarski akt (Tehnoloski park Velenje) - uradno precisceno besedilto (UPB1) (Uradni vestnik
MOV &t. 7/21)

EUP VE1

namenska raba Stavbna zemlji§éa.

zazidana povrdina )

URBANISTIGNI KAZALCI

samo za stavbe

a) pq\_.rvr§ina vseh abjektov na stiku z f faktor zazidanosti (F2) I

zemljiséem

b) tlakovane odprie bivalne povraine / faktor izrabe (Fl) !

¢) tlakovane prometne in - .

funkcionalne povrding f faktor odprith bivalnih povrsin {(FOBF) 1

d) zelene povriine f faktor zelenih povrsin (FZP} 1
. drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) [ zakonom o urejanjy prostora !

{cbvezno po letu 2021) podatek se vpisufe po letu 2021)




Izpolnifi v 1ZP in DGD, razen e gre za spremembo namembnost.

predvidena lokacija k.o, parcelna 8t

komunalna oskrba  prikljuditve

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGUO

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEQRNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI
CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOVY

TELEFONNA

KABELSKATYV

DRUGO (NAVEDI)

O0000 Qgo.;ooo|o

K DOKUMENTACLIT SE PRIDOBIJO NASLEDNJA

MNENJA

Izpoiniti v IZP in DGD, {e fe za poseg refevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

[

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA GBMOCJA

OBMOCJE MEINEGA PREHODA

MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE ] KULTUROVARSTYENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE ~ []  KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVQ IN ODSTRANITEY DEDISCINE
VARSTVO NARAVE [0 NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV ] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBISKI OKOLIS [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOC.U RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI I gﬁfﬂé’f ZA POSEGE V OKOLJE
il
O

CARINA

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOCUA
UNLIE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOY
PLIN [C] MNENIE Z VIDIKA VARCVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVCD MNENJE
FEKALNE VODE iv] MNENIE




METEQRNE VODE MNENJE

TELEFONWA [v] MNENJE

KABELSKA TV W] MNENJE

JAVNE CESTE [#] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ZELEZNICE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC

LETALISCA [J MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALISC
MNENJE ZA GRADNJC ALl OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE

VARNOST PLOVBE [] INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE
NA OBALI ALl V MORJU

ggélzs%wmﬂ RUDNISKEGA [] MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

%%ﬁg(g |\\r{ :gg:\?é_nm PASU ] MNENJE ZA GRADN.JO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

YODOVOD [] MNENJE ALt SOGLASJE 24 PRIKLJUCITEY

ELEKTRIKA [¥] MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLJUBITEV

PLIN [] MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEYV

TOPLOVOD [F MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEV

FEKALNE VODE MNENJE AL! SOGLASJE ZA PRIKLIUGITEY

METEORNE VODE [] MNENJE-ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEY

DOSTOP [F] MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLIUCITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST - Q}’Epfﬁéi P GRADNIAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO

SEVALNA VARNOST - wggg}g P GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCNO VELIKEGA OBRATA

KMETIISKO GOSPODARSTVO D3 KMETWSKEGA GOSPODARSTVA

VETERINA [ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

OBRAMBA O UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTRES

METEOROLOSKA DEJAVNOST [ ZDAANE PROJEKTNH POGOLEV Z VIDIKA

VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOSKE DEJAVNOSTI

PODATK] O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podaiki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno prediogo glede na vrsto abjekda.
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, uredifve)




OBJEKT 1 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

QSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Lokalne ceste

kratek opis objekta

Dvosmerna interna povezovalna cesta znotraj industrijske
cone.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presajo
mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna tevilka

65011, 65045, 651, 65211, 653, 65812, 768119, 768120, 76821,
772, 78315, 783/23.

katastrska obdina Velenje

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta Manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt 2 vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-8l 2121

uporaba evrekodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornost in

stabilnosti pri projektiranju

Uporaba evrokodov in drugih pravil

ZNACILNOST) 24 GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogliivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e
niso podane drugje

- Sirfna vozi$a 6,00 m

- OChojestranski hodnik za pe3ce 1,50 m

-  Parkirida vzdolZ ceste - obojestransko (velikost
parkirmega mesta 5,00 x 2,50 m; za invalldne osebe $,00
x3,50m)

- Ceste v asfaltni ohliki AC 11 surf B70/100, A4 -4 cm in
AC 22 base B50/70, Ad -6 cm

- Parkiridtatiakovana

- Hodnik za peSce AC 8 surf BT0M00, Ad—4 cm.




OBJEKT 2 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

CSNOVNI PODATKI © OBJEKTIH

imenovanje objekta

Kanalizacija za odvajanje odpadnih veda

kratek opis objekta

Cevovodi za odvajanje odpadne padavinske komunalne
odpadne vode.

V opisu objekfa se navedejo podatki, pomembni za presgjo
mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

65001, 65045, 651, 653, 65211, 65812, 768/20, 772,

katastrska obéina Velenje

vrsta gradnje rovogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta Manj zahteven

pozarno zahteven abjekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 22231

uporaba evrokodov all drugih pravil v zvezi z zagotavlianjem mehanske odpornosti in

stabilnosti pri projektiranju

Uporaba evrokodov in drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e

Riso podane drugje

Predvidene so gladke enoslojne PVC kanalizacijske cevi
nazivnega premera DN 315 in 250 mm ter DN 200 mm za
individualne prikljuke ter povezave peskolovov z vtoénimi
redetkami. Nosilnosti cevi SN8, z integrirano spojko, vkljuéno
s pripadajoéim tesnilom ter v skladu s standardom SIST EN

1401.

. FEKALNI KANALL:

FKI — DN 250 mm; L=140m
FKIL—-DN250mm;L=32m

FKIL — DN 250 mm; L=15m

individualni prik(ju¢ki — DN 200 mm; L =79 m (skupaj
Sest prikljuckov)

METEORNI KANAL):

MK), —DN315mm;L=140 m
MKIL—DN31Smm;L=35m

MKl - DN250mm;L=19m

individuatni prikljucki — DN 200 mm; L = 78 m (skupaj
§est prikljuckov)

drenafe — DN 250 mm; L=324m

povezave poZiralnikov — DN 200 mm; L = 79 m (skupaj
0sem povezav)
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OB.JEKT 3 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

QSNOVNI PODATKI O CBJEKTIH

imenovanje objekta

Vodoved

kratek opis objekta

Lokalni cevovodi za pitno in tehnolosko vod

V opist objekta se navedejo podatki, pomembni 72 presojo
mnenjedafalcey in upraviega organa.

parcelna Stevilka

65011, 651, 6521, 653, T68/20, 772, T83/5.

katastrska obgina Velenje

vista gradnje novogradnja - novozgrajen chjekt
zahtevnost objekta Man] zahteven

poZarno zahteven abjekt NE

objekt z vplivi na ckolje NE

klasifikacija po CC-S| 22221

uporaba evrokedov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpomosti in

stabilnosti pri projektiranju

Uporaba evrokodov In drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENC INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekia, de

niso podane drugje

Sekundarni cevovodi se izvedejo nodulame LTZ duktilne
litine, cevi C40 na 2unanji strani za€itena z aktivno galvansko
zas¢ito, ki omogoéa vgradnjo cevi tudi v agresiviio zemljo (2
zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z
modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.

VODOVODNI CEVOVODI:

- VCL-—~DN100mm;L=141m

- individualni prikljuéki — DN 100 mm; L = 52 m (skupaj
gtirje prikljucki)




OBJEKT 4 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI © OBJEKTIH

imenovanje objekta

Kahelska kanalizacija

kratek opis objekta

Cevovodi za elektroenergetske kable in komunikactjska
omreZja

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo
mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

650/, 650/5, 651, 652{1, 653, 772, 768120, 783/23.

katastrska ob&ina Velenje

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen ohjekt
zahtevnost objekta nezahteven

pozamg zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-S1 22241

uparaba evrokodoy ali drugth pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske edparnosti in

stabilnosti pri projekiiranju

Uporaba evrokodov in drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e

niso podane drugje

Predvidene so kabelske kanalizacije za naslednje upravijavce
za kasnej&i uvlek energetskih kablov.

Telekom Slovenija d.d.:

- razvodi v obmoéju predvidene cest: 1 x PVC @ 110 mm
dolZine 90 m,

- razvodi v obmocju predvidenih cest: 2x PEHD 2x @ 50
mm {dvo]éek) dolZine 90 m,

- stranski razvedi do parcel: 1 x PE HD 2 x @ 50 mm
(dvojéek) dolzine 50 m.

Telemach d.o.0.:

- razvodiv obmogju predvidene cest: 1 x Stigmaflex ® 110
dolZine 90 m,

- razvodi v obmogju predvidene cest: 2 x Alkaten 2 x @ 50
mm {dvojek) dolZine 90 m,

-  stranski razvodi do parcel: 1 x Alkaten 2 x @ 50 mm
(dvojéel) dolZine 50 m,

T-2d.0.0.

- razvodi v obmocju predvidene cest: 2x PEHD 2 x @ 50
mm (dvojek) dolZine 80 m,

- stranski razvodi do parcel: 1 x PEHD 2 x @ 50 mm
(dvojtek) dolZine 50 m.

Elektro Celje d.d.:

- razvodi v obmodju predvidene ceste 6 x PVC O
160/3,2mm dolzZine 70 m

- razvodi v obmogju predvidene ceste PE-HD 2x © 50 mm
{dvojéek) dolZine T0m

- stranski razvodi do parcel 2 x PVC @ 160/3,2mm dolZine
25m




OBJEKT 5 - GRADBENO INZENIRSK! OBJEKT

OSNOVNI PODATKI QO OBJEKTIH

imenovanje objekta

Toplovod

kratek opis objekta

Lokalni cevovodi 2a toplo vodo, pare in stisnjen zrak

V opisu objekta se navedsjo podaiki, pomembni za presojo
mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

65011, 65015, 651, 6521, 772, 768/20.

katasirska obina Velenje

vista gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost ohjekta nezahteven

pozamo zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasiftkacija po CC-Sl 22222

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpomastiin

stabilnosti pri projektiranju

Uporaba evrokodov in drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENQ INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kepacitete, dimenzij, karakteristik objekta, te

niso podane drugje

Za dograditev sekundamega distribucijskega omreZa je za
razvod toplovodne cevi, ki so poloZene v zemlji, predvidena
uporaba tegih predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje (v
palicah 6/12m, debelina izolacije razred 2), ki so primerne za
temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, Cevi so
konstrukcijsko sestavljene iz jeklena medijska cevi (St 37.0
DIN 2448/1629; SIST EN 253}, izolacijo iz poliuretanske pene
{PUR), PE-folije in zakljuénega trdega polietilenskega (HDPE)
zaifitnega plagéa.

TOPLOVODNI CEVOVOD!:

- TCL—DNGSmm;L=126m

- individualni prikljuéki — DN 50 mm; L = 49 m (skupaj
§tirje priktjucki)

14



OBJEKT 6 - GRADBENO [NZENIRSKI OBJEKT

OSNOVYNI PCDATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Razsvetljava

kratek opis objgkta

Cestna razsvetljava za cesto in povrSine namenjene
parkiranju in peScem ter kolesarjem

Y opistt objekfa se navedejo podatki, pomembni za presojo
mnenjedajalcev in upraviega organa.

parcelna Stevilka

65011, 650/5, 651, 652/1, 653, 85812, 772, 768/20.

katastrska ob&ina Velenje

vrsta gradnje novogradnja — novozgrajen objekt
zahtevnost objekta enostaven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolie NE

Klasifikacija po CC-SI 22241

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem mehanske cdpornosti in

stabilnosti pri préjekdiranju

Uporaba evrokodov in drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogliivasti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, &e

niso podane drugje

Na navedenem obmoGju se uredi javna razsvetljava, ki se
navezuje na obstojeda.

Ob razélritvi poslovne cone se ob robu parkiri$€ postavijo
novi 8,00 m pocinkani kandelabri, s svetilhami GeoLux PLAIN
IS z motjo 35W.

Kabelski razvod razsvetljave se Izvede s kablom NYY-J 4x10
mm?, ki se v celotni trasi uvlece v zagCitne PVC cevi in delno
v zaifitne obbetonirane PVC cevi. V obbetonirane cevi se
kabel uvlete povsod tam, kier se kabelska kanalizacija izvede
pod povoznimi povrSinami in na mestih krizanj s komunalnimi
vodl.

Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm? se poloZi po celotni trasi
razsvetljave in se navee na kandelabre ter na vse morehitne
kovinske mase ob trasi razsvetljave.
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ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

. UvoD
Investitorji: Mestna ob&ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Prclektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideva izgradnjo:
izgradnjo novega odseka ceste s parkiri3¢i in plocniki ter razsvetljavo
- izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije
- izgradnjo vodovoda
- izgradnjo kabelskih kanalizacij za telekomunikacije
- izgradnjo kabelske kanalizacije za elekiro vode
- izgradnjo toplovoda

Il. OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM
Navedba prostorskega Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas — zahod (Tehnoloski park Velenje) — uradno
akta: precidéeno besedilo (UPB1)
(Uradni vestnik MOV &tev. 7/21)

Obmogie: Enota urejanja prostora (EUP):
VE1

Podrobna enota urejanja prostora (PEUP):
. VE1/044

Oznaka naselja:
Velenje / ON 24

Oznaka PIA:
OPPN Stara vas - zahod / PIA 28

Ime PIA:
Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem naértu Stara vas — zahod (Tehnologki park Velenje)

Slika 1: Veljavni prostorski akti [vir: PISO]

Skladnost s prostorskim l. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi obmogii:
aktom in predpisi 0 3. ¢len - Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu Stara vas — zahod (Tehnoloski park
urejanju prostora: Velenje)

Predviden pos skladen in se nahaja v obmo¢ju ureditve po OPPN-ju.
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vl

Vi,

. vill,

Namenska raba prostora;
4.in 5. &en - Odlok o obinskem podrobnem prostorskem naériu Stara vas - zahod (Tebnalo3ki

park Velenje)

Obmocje predvidenega posega je po osnovni namenski rabi stavbno zemljiiée, po
podrobni namenski rahi pa qospodarska cona (IG). Trenutna defanska raba so kmetijska
zemljiséa

Dejawnosti in viste poseqgov:

4.in 5. Clen - Qdiok o obéinskem podrobnem prosterskem nariu Stara vas — zahed (Tehnologki
park Velenje)

Predvidena izgradnja predstavija nadaljevanje Ze zgrajenega odseka ceste z wso
komunaino infrastrukturo in je namenjena oskrhi objektov ter namenu opravljanfa
dejavnosti potencialnih investitorjev. .

Lega in reditve natricvanih objektav in povrSin;
6. in 7. &len - Odlok o ¢bdinskem podrobnem prostorskem natriu Stara vas - zahod (Tehnoloski

park Velenje)

Predvidena izgradnja se v celoti nahaja na ebmodiju in na parcelah OPPN-fa. Cesta skupaj
s parkiricl in ploéniki se bo Tzvedla na obmoéju, ki je v naravi travnata povriina in njiva.
Vsi_komunalni vodi pa pod obravnavanim odsekom_ceste, plocnikov in parkiriSE. Lege

posameznih vodov v veljavnem prostorskem aktu niso izrecno specificirane in se
prilagajajo obstojeti e izvedeni infrastrukturi iz prej3njih faz izvedbe.

Viste objekioy:
12,13, 14,, 5., 17., 8., in 20. &len - Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem nadrtu Stara

vas — zahod {Tehnoloki park Velenje)
Predvidena izgradnja predstavija nadaljevanije Je zqralenega odseka ceste z vso
komunalno infrastrukturo in je namenjena oskrhi objektov ter namenu opravljanja
dejavnosti potencialnih investitorjev.

Viste gradnje:
12, 13., 14,15, 17., 18, in 20. ¢len — Odlok o obinskem podrobnem prostarskem nadrtu Stara

vas — zahod (Tehnolo3ki park Velenje)

Predvidena je izgradnja manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Enostavni
objekti kot 5o posameznl Individualni prikijuéki na javno komunalno infrastrukturo,
kabelske kanalizacije, ekoloski otoki,... niso predmet obravnavane dokumentacije in s tem
vloge za gradbeno dovoljenje.

QOdmiki objeltov od sosednjih gbjektov:
Veljavni prostorski akt ne navaja potrebnih odmikov od sosednjih objektov.
¥ neposredni blizini predvidene gradnje ni obstojeéih objektov.

Odmiki objektoy od sosednjih zemljisE;

Veljavni prostorski akt ne navaja potrebnih odmikov od sesednjih zemljidZ. Predvideni
objekti in_naprave bodo umaknjene od parcelne meje sosednjega zemljidéa tako, da ni
motena sosednja posest in da Je moino vzdrievanje objekfov in naprav ter da so
upostevani varstveni pogoji. Lega objektov je prav tako pogojena in prilagojena s potekom
cest in obstojedih komunalnih vodov. Za edmike in posege na zemljiSéa, ki niso v [asti
investitorja so izvedene sluZnostne pogodbe s katerimi se dovoljujejo posegi skladno s to
dokumentacijo.

Medseboini admiki abjektoy in admiki objektov od tras GJl:
16. &len - Qdlok o ob&inskem podrobnem prostorskem natrtu Stara vas —zahod {Tehnofoki park

Velenje)

Predviden! gradbeno InZenirski oblekti cevovodi, elekfroenergetski vodi ter druga
komunikacliska omreja upodtevajo predpisane odmike odloka ter varovalne pasove
posameznih upravijavcev vodov. Kjer fo zaradi prosterskih zmoinosti ni mogode so
reSitve predvidene z zavarovanjem posameznih vodov. Pridobljena so ustrezna mnenja in
soglasia s katerimi se posamezni upravijavci strinjajo z manjSim odmikom od
predpisanega. Medseboinl odmiki objektov so tolik3ni, da zadoS&ajo poZamo varnestnim

in_zdravstvenim normativom.
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Xl

XII.

Xl

XIV.

XV,

XVI.

XVII,

Odmiki objektov od tras prometne infrastrukture:

12, &len - Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas — zahod (Tehnoloski park
Velenje)
Predvidena cesta predstavlja nadaljevanje ze obstojeega izvedenega odseka.

Odmiki objektov od tras energetske infrastrukture:

19, &len — Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem naértu Stara vas —zahod (Tehnoloski park
Velenje)

Predvidena gradnja se ne nahaja v varovalnem pasu VN elektricne infrastrukture

(daljnovod).

Odmiki objektov od robov obmogij, ki po rabi niso stavbna zemljiséa
Predvidena gradnja ni v obmocju, ki po rabi niso stavbna zemljisca.

Velikost in oblikovanje objektov in posegov v prostor:

7., 8., 9., in 11. ¢len - Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas — zahod
(Tehnoloski park Velenje)

Predviden odsek ceste s parkiri§¢i, plocniki, zelenimi povrSinami in vso komunalno
infrastrukturo je skladno z ureditvijo po OPPN-ju.

Gospodarska javna infrastruktura — splosni poqgoji prikljuevanja GJl:

13. &len — Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nartu Stara vas — zahod (Tehnolo3ki park
Velenje)

Predvidena cest in komunalni vodi se navezujejo ali se prikljucujejo na obstojece zgrajeno
omreZje. Za izgradnjo in prikljucitev predvidene GJI je pridoblieno ustrezno soglasje

Gospodarska javna infrastruktura — promet:
Predvidena cesta se bo navezovala na obstojeco prometno infrastrukturo, prav tako bo za
otrebe gradnje moten promet na njej. Za izgradnjo je pridobljeno ustrezno las

oziroma mnenje.

Zbiranje, CisCenje in odvajanje odpadnih vod:

17. in 18. ¢len - Odlok o obginskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas - zahod
(Tehnoloski park Velenje)

Predvidena je izvedba ureditve odvodnjavanja novega cesti§c¢a, parkiri§¢ in plocnikov.
Prav tako so predvideni individualni prikljucki za bodoce objekte, ki se bodo lahko
prikljuéili na meteorno in fekalno kanalizacijo. Odvodnjavanje utrjenih povrsin se vrsi na

podlagi vertikalnih in pre¢nih nagibov, kjer se padavinska voda izteka na predvidene
zelene povrsine (zeleni pasovi), kjer ta voda ponika, v primeru vegjih kolic¢in pa se dodatno

odvodnjavanje vrsi preko reSetk v zaprti sistem javne kanalizacije. Predvidena meteorna
in fekalna kanalizacija se navezuje na obstojeco kanalizacijsko omrezje.

Oskrba z energijo:
Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas — zahod (Tehnoloski park Velenje)

Predvidena je izvedba toplovodnega omreZja in elektro omreZja za polnjenje avtomobilov
in e-koles. Pridobljeno je ustrezno soglasje oziroma mnenje.
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XV,

XIX.

KL

XXl

Oblikovanie, urejanje in ohranjanje narave
V bliZini ni gozda. Po izvedbi zemeljskih del se bo razgalfene povriine €im prej ozelenilo,
na predvidenih zelenih povr3inah pa se bodo posadila drevesa aviohtonih vrst.

Varstvo pred hrupom
22, &len — Qdlok o abkinskem podrobrem prostorskem nadriu Stara vas —zahod (Tehnolo3ki park

Velenje)

V &asu gradnje_se bodo zaradi izvajanja zemeliskih in gradbenih del povetale emisiie
hrupa. Emisiie hodo nastajale pri uporabi gradbene mehanizacije in transportu vozil zaradi
gradbenih del. Emisije hrupa so odvisnie od vrste in Stevila gradbene mehanizacife in tipa
toyornih vozil, ki bodo uporablient pri gradnii. Vir hrupa bo asovno {n prostorsko omeen
le na obmotju gradnje. Glede na oddaljenost ostalih objektov in stanovanjskega naselia
lahko_pritakujemo le vpliv_zaradi_transporta tovornih vozil. V sploinem gradnja
gospodarske javne infrastrukture ne povzroéa vedjih hrupnih obremenitev okolja. Poseq
se_nagrtuje v coni, kjer v bliZini ni objektov z varovanimi prostori, ki bi zahtevali vejo

zascito zaradi hrupa.

Emisife hrupa v &asu obratovana bodo deloma vezane na promet. Hrup, kiga bo povzrocal

promet bo povisan zaradl vozil zaposlenih, ki bodo zaposteni na obmotju poslovne cone
ter tudj dostavnih vozil. Dostop do poslovne cone je omogoden iz juZne strani lokalne ceste

stran od stanovanjskega naselja, prav tako so vsa predvidena parkiri§&a locirana izven
stanovanjskega naselja tako, da ne bo vpliva za obstoje€e stanovalce ob poslovni coni,

Varstvo kulturne dedistine:

21. &len - Odlok o obZinskem podrobrem prostorskem nadriu Stara vas - zahod (Tehnoloski park
Velenje)

Predvidena gradna se ne nahaja v obmo&ju varstva kuitume dediiine.

Varstvo zraka:
23. tlen — Odiok o obginskem podrobnem prostorskem natriu Stara vas —zahod (Tehnolo3ki park
Velenje)

V gasu jzvedbe imajo gradbena dela posreden vpliv na onesnaZevanje zraka, predvsem
preko izpunih plinov gradbene mehanizacije in zaradl praSenia ob gradnji. Ocenjujemo,
da bo vpliv pragenja v éasu gradnje majhen, saj bo izvajalec del v primeru suhega
vremena poskrhel za zadostno vlazenje terena In sigkih materialov na tovemnih vozilih,
Emisije snovi v zrak med gradnjo bodo omejenega znaéaja in bodo povezane z
vremenskimi razmeram] v asu zemeliskih del. PomembnejSa poslab3anija kakovosti
zraka ob gradbi§u ni za pridakovati. Izvajalec mora upostevati predpise pri izvajanju
gradbenih del, ter se ravnati po Uredbi o prepreéevaniu in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbiséa (Ur. L. RS, §t. 21/11). na SirSem obmoéju vpliva na kakovost zraka ne bo.

V Easu obratovanja javne komunalne infrastrukture ne bodo nastajale pomembnejSe
emisije v zrak. Sledn|e bodo prisotne v primeru vzdrievalnih del na infrastruktumem
omreZju {n bodo nastajale zgol] obéasno, Emisije bodo nastajale tudi zaradi povedanja
obsega dejavnosti v coni in poveéanja prometa, vezanega na to. Objekti se bodo ogrevali
preko toplovodnega omreZ{a, s &imer bodo emisije zmanjdane na najmanj$o moZno

raven.

Varstvo talin vode:

24, élen — Odiok & ohiinskem podrobnem prostorskem naértu Stara vas — zahod (Tehnoloski park
Velenje)

V &asu gradnje_se lahko pojavi_vpliv na kakovost povrSinskih voda zaradi odstranitve
krovnih plasti in izkopov tal zaradi komunalnega opremijanja zemljisé ter asfaltiranja
prometnih povezav. Vpliv se lahko kafe ob zastajanju padavinske vode na obmoéju

gradbiiZa_ter nekontroliranim odtekanjem vode z obmoéja gradbidéa, V gasu dije
trajajoée gradnje naj se preprei nastanek vejih luz ali mlak na gradhidéu. Teren na
gradbi$éu naj se oblikuje fako, da_ne prihaja do morehitnega zastajanja_padavinske
yode. Potencialni_vpliv emisi] v vode predstavija tudi gradbena mehanizacija. Tovrstne
vplive se zmanjia_tako, da se izvaja preventivne ukrepe nadzora_nad tehniénimi
lastnostni_gradbene mehanizacije in vozil ter nadzor na uporabo goriv in motomih_ofj.
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Opis priéakovanih
vplivov obiekia na
neposredno okalico:

XX,

XAV,

XXV,

Tako je verjetnost onesnajenja voda zanemarljiva, Ta vpliv bo kratkotrajen in omejen
na izqradnijo_objekta. Obmoéje se ne nahaja znotraj vodovarstvenih obmodij ali zajetij
pitne vode, prav tako ne leZi na ohmoéju poplavne nevarnosti, zato vpliva na podzemne
vode, spremembo_poplavnega refima ter kakovost pitne vode ne priakujemo.

Potencialni vir onesnaZenja tal in v &asu gradnje_predstavija moZnost izlitja olf ali

maziv iz gradbene mehanizaciie in fransportnth vozil, vendar tak3en vir
ongsnaZenja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, zato je ta vpliv minimalen.
Ukrepi, ki se nanagajo na zmanjanje vplivov na tla 2a éas gradnje so:

- V primeru_razliti] je potrebno onesnaZenje omeiiti, kontaminirano zemljino pa
odstraniti in deponirati,

- Togenje_goriva v gradbene stroje

na obmodju gradbiS€a se sme lzvajati na nepropustno_utrjeni povrSini, ki omegoéa
ustrezno ukrepanje v primeru razitij goriva, ol] ali maziv, s éimer se prepreéi
morebitno_onesnagenje tal. Pri pretakanju goriv naj se uporabljajo lovilne posode.
Verjetnost onesnaZenja_je ob ustreznem vzdrZevanju strojev zanemarljiva. Ta vpliv
bo kratkotrajen_in omelen na izgradnjo objektov. Ocenjujemo, da poseg v &asu
gradnje_ne bo [mel

pomembnega vpliva na izpuste snovi v tla.

V Gasu obratovanja javne komunalne infrastrukture ne bodo nastajale pomembnejse
emisije v vode. Slednje so lahko prisotne v primeru vzdrZzevalnih del na infrastruktumem
omreZfu in bodo nastajale zgolj obéasno.

¥ éasu obratovanja do izpustoyv snovi v tla ne bo prihajalo, Varovanje kakovosti tal in
voda pred izpusti se zagotavija 2 gradnjo

kanalizacijskega_omre#ja za odpadne komunalne vode. ki se zakljuéi na céN
Saleke doline. Gospodarska javna_infrastruktura bo zgrajena v vodotesni izvedbi.
Cestne povriine bodo imele urejene odvednjavanje_meteornih vod preko tipskih
cestnih_poZiralnikov v 2birno meteorno kanalizacijo, katera poteka v trasi vseh cest
tar bo gravitacijsko speliana v obstojefo meteorni kolektor. Vse manipulativne in
dovozne povriine ob objektih na parcelah, ki so predmet poseqa, bodo asfaltirane
ali drugaée utrjene {ozelenitev, tlakovanje).

Varstvo pred elekiromagnetiim sevanjem:

25, &len — Odiok o obtinskem podrobnem prostorskem natriu Stara vas — zahod (Tehnoloski park
Velenje)

¥V asu gradnje in tudi med obratovanjem ne bo vpliva.

Faznost in dopustna odstopania prostarskin ureditey:
29, in 30. &en - Ocdlok o obfinskem podrobnem prostorskem nadriu Stara vas — zahod

{Tehnolodki park Velenje)

Predvidena_gradnja predstavija fazo, ki_ho po lzvedbi predstavijala_funkcionalno
zakijuéeno celoto dolodenega kareja.

Projekine reditve so skladne z funkcionalnimi, oblikovalskimi_in tehniénimi reditvami
obmoéja OPPN.

Gradbi3éni_prostor je predviden na parceli §t. 768(20 k.o0. Velenjs, na katerem bp kemiénl
WC in zadasne deponije materiala, predvsem cevi, faSkov in robnikov.

Obmodéje gradbiica je vplivno obmoéje v éasu gradnie, kjer se izvala izkop, deponira prst
in_material potreben pri gradnji. lzvajalec bo_sproti dova¥al material ter sproti odvaal
yvedino_odveénega izkopanega in_odpadnepa materiala na odlagaliée komunalnih
odpadkov.

Vplivi in_ ukrepi v Casu gradnje:
Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezl z nfihovo mehansko odpomostio in
stabilnostio:
- nameravana gradnja ne bo povzrotila poruitve celotnega objekta ali dela objekta v
okolici nameravane gradnie, '
. nameravana gradnja ne bo povzrodila 3kode na delifh cbjektov v okolici iameravane
gradnje, nameravana gradnja ne bo povzrotila deformacij, vedjih od dopustne ravni,
- nameravana gradnja ne bo povzrodila $kode na delih objektov v okelici nameravane
gradnje ali na njihovik napeljavah in vgrajeni opremi zaradi vegjih deformacij nosilne
konstrukcije,
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nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzrodila Skade, nastale zaradi nekega
dagodka, katere obseq je nescrazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred poZarom:

nameravana gradnja ne bo vplivala na nesilnest konstrukeij objektov v okelici
nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukeija abjekiov dologen &as ohranila
svejo nosilno sposabnost,

nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru pozara na objekte, nameravana
gradnja omogoda osebam v abjektih in okolict nameravane gradnje, da zapustijo
objekt in omogota varen dostop reSevalnih ekip.

Pri¢akovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zadéito:

nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevamega plina sevanja, iz nje ne
bodo uhajali strupeni plinl in nevarni delci,

predvidena novogradnja ne bo poslab3ala obstojeega stanja kakovosti podialnice in
vodnjakov pitne vode, kar je doseZeno z ustreznimi gradbeno tehniénimi ukrepi, z
ustreznim nadinom gradnje in vzdrZevanjem objektov,

nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osentenje scsednjih nepremiénin,

Varstvo pred onesnaZenfem zraka;
V asu gradnje bo zaradi gradbenih de! prislc do onesnaZenja zraka v obliki pradenja

z izpusnimi plini gradbene mehanizacije. Uporabljati je potrebno brezhibno gradbeno
mehanizacijo, pradenje pa zlasti v poletnem Gasu prepreiti s Skreplienjem z vado ter
s ti&Genjem prometnih povrSin,

Varstvo tal:

V okviru preprecitve onesnaZenja talin podtalnice je potrebne takoj edstraniti
onesnazeno zemljing in ustrezno ravnati z njo po predpisih, ki urejajo to podragje.
Sprejeti morajo biti tudi ukrepi, ki preprecujejo izpiranje gradbenih materialov v tla.
Zato naj bodo gradbeni materiali skladi$éeni pod nadstreskom, nevarne kemikalije pa
na nepropustnih tieh z lovilno skledo oz, ja8kom.

Vzdrievanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne
pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi.

Ravnanje z odpadki:
Pri ravnanju z gradbenimi odpacki je freba upotevati Uredbo o ravnanju z odpadki,

ki nastanejo pri gradbenih delih {Ur.l. RS, 5t. 34/2008) ki doloéa obvezna ravnanja z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukeije, adaptacije,
obnove ali odstranitve objekta. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso
posebe] urgjena s tem pravilinikam se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z cdpadki,
Take mora investitor zagotoviti, da izvejalci gradbenih de! gradbene odpadke hranijo
ali zabasno skladistio na gradbidtu tako, da ne onesnasujejo okolja. Ce hramba ali
zatasno skladiSenje gradbenih odpadkov ni mozno na gradhi$gu, mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odiagajo neposredne po
nastanku v zahojnike, ki so namesgeni na gradbitu ali ob gradbiéu in prirejeni za
odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja,

Investitor mora zagotoviti, da izvajalc] gradbenih del gradbene edpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbi§de pooblastii enega od izvajalcev del, kibo v
njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih cdpadkov.
QOcenjujemo, da bo vpliv odpadkov na okolico oziroma okolje v £asu gradnje ob
upostevanju zgoraj navedenih ukrepov neznaten.

Pri¢akovani vplivi cbjekta na okolico v zvezi z vamostjo pri uporabi:

nameravana gradnja pri normalni wporabi in obratovanjy ne bo povzroCala
nesprejemljivega tveganja na nepremicnine v gkolicl z nezgodami kot so zdrs, padec,
tréenje, apekline, udar z elekiriénim tokom oz. poskodbe zaradi eksplozije.

Pricakovani vplivi objekta na okelico v zvezi z zaséito pred hrupom:

Na obmotju gradbi§ta bodo povedane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene
mehanizacije in pamoznih naprav na gradbitu, delno se bo povedala obremenitev s
hrupom zaradi odvoza in doveza z gradnjo povezanega materiala na gradbisce. V
skladu z doloéili Uredbe mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okelju sadi nezgrajeno ali
nepokrite gradbide med naprave, ki so vir hrupa. Za vire hrupa je potrebno izvajati
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prve meritve in cbratovalni monitoring v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem moniteringu hrupa za vire hrupa ter o pogojth za njegove izvajanje.
Zavezanec za izvajanje monitoringa v &asu gradnje je izvajalec gradbenih del. Meritve
hrupa je potrebno izvest] v dasu infenzivnih gradbenih de! na obmodju najbliziega
stanovanjskega objekta. Ce bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je
potrebno zagotovili ustrezne dodatne za3titne ukrepe. Z vidika abremenitev okolja s
hrupom bo imela gradnja vedji vpliv na okolje kot samo cbratovanje.

Hrup, ki ga zaznavajc osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v akalicl
nameravane gradnje, bo 2manjSan na raven, ki ne bo ogrozala njihovega zdravje.

Pritakovani vplivi objekta na okolico v zvezi 2 energijo in chranjanjem taplote:
- V{asu gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povetanja kolidine energije,
potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje.

Vplivi in ukrepi v {asu uporabe:
Pri¢akovani vplivi objekta na okofico v zvezi z njihovo mehanske odpornostjo in
stabilnostjo:
-V &asu uporabe cobjekta ni predvidenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost
nepremicnin v okolici gradnje in deformacij ve&jih od dopustne ravni.

Pricakovani vplivi na okolico v zvezi 2 varnostjo pred poZarom:
- Predvidena prometna infrastruktura ni opremljena $ strojnimi, tehnolo3kimi ali
elektriénimi napravami, tako da se zanj ne zahteva sistemov aktivne poZamne zastite,

Priéakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zasiito:
Varsivo pred onesnazenjem zraka;
Predvidena prametna in komunalna infrastruktura samo po sebi ni vir emisij v
ozradje. Infrastrukiura bo namenjena dostopu oskrbi obstojedih objektov. V éasu
obratovanja prometne infrastrukture ni pri¢akovati nobenih vplivov na kakovost zraka.

Ravnanie z odpadki:

Pri obratovanju parkiri3€a in odvodnjavanja padavinskih vod ne nastajajo odpadki.
Padavinska voda preko novih in obstojedih cevi zaprtega kanalizacijskega sistera
spelie v CCN Saleke doline.

Fricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnastjo pri uporabi:
-V &asu obratovanja objekta ne bo prihajzlo do vplivov v zvezi z varestio pri uporabi
objektov v okolict. .
Pricakovani vplivi objekta na okelico v zvezi z zastito pred hrupom:
-V tasu obratovanja parkirid€a emisije hrupa bodo nastajale, kar pa pri projektiranih
reditvah ne presaga dovoljenih parametrih hrupa.

Prigakovani vplivi objekta na okolico v 2vezi z energijo in ohranjanjem toplote:
-V &asu gradnje predvidenih objektov ne bo prihajalo do poveganja koligine energije,
potrebne pri uparabi objektov v ckalici nameravane gradnje.

Ukrepi za prepre€evanje emisij prahu;
Za zniZanje emisij prahu, ki bode nastali pri zemeljskih delih je freba poskrbeti da:

- odgovorni vodja del mora na gradbistu poskrbeti za tak natin gradnje, da emisije
prahu ne bodo dosegle sosednjih objektov, oziroma da bodo &im nizje,

- lransporine pati znotraj gradbisca je treba aznatit ter jih locirati tako, da bode gim balj
oddaliene od najbliZjih sosednjih objekto,

- vprimeru pra3enja zaradi prevozov s tovarnimi vozill in gradbenimi straji po neutrjenih
poteh znotraj gradbiséa, je treba transportne poti ustrezno viaZili in take prepredii
gezmerno pradenje,

- gradbi§e je treba organizirati tako, da tevorna vozila in gradbeni stroji ne bodo
obratovali brez potrebe in v prostem teku.

Ukrepi za preprecevanja emisif hrupa:

V &asu gradnje je potrebno upoStevati naslednje ukrepe za prepretevanje prekomeme
obremenitve okefja s hrupom:
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- upo3tevanje Sasovnih omejitev za izvajanfe gradbenih del in transportnih del (delole v
dnevnem Gastt ob delavnikih med 6. in 18. uro, v veernem in noénem &asu in ob
nedeljah in praznikih pa samo iziemoma oz. v primeru neodloZ(jivih del),

- vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave In tovorna vozita morgjo biti fehnigno
brezhibna in izdelana v skladu z nommami kakovosti za vire hrupa, v skladu s
Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem {Ur.l. RS, &t. 10612002,
5072005, 49/2006 in 17111 - ZTZPUS-1),

- izvajalec je dolZan zagotoviti ¢im manj3i vpliv obremenjenosti s hrupom, z doslednim
medsebojnim izkljuéevanjem delovanja tezke strojne mehanizacije. Npr. faza
polaganja asfalta se lahko zadne 3ele potem, ko je zakljuéeno valjanje in utrjevanje
nosiine vozii&ne konstrukcije. fsti ukrep velja tudi v primeru pripravijainih in zemefjskih
del, kier se medsebojno izkljuéujeta delovanje bagra in valjarja.

o Ukrepi za prepreéevanje emisij nevarnih snovi:
Priizvajanju gradbenth del na gradbi3&y so nevarne snovi pogonska goriva in sredstva
za vzdrzevanje gradbenih strojev. Pretakanje pogonskih geriv v gradbene stroje se
lahko apravlja na bencinskih Erpalkah.
Na gradbistu se pretakanje lahko opravija le z ustreznimi vozili za prevoz nevarnih
snovi ozirema na posebnih Tovilnih posodah — bazenih iz gume odpome na olje. Pri
pretakanju goriv je treba §Cititi tla in podtalje pred onesnaZenjem zaradi razlitja, zate
je treba prelivanje geriv cpravijati na ustreznih varovanih mestih oziroma z ustrezaim
pastavijanjem lovilnih posod pod rezervoarje gradbenih strojev v Easu pretakanja
goriv.
Uredba o prepreevanju in zmanjSevanju emisij delcev iz gradbidé (Url. RS, 3L
21/2011) dolota, da se njene dolofbe iz 4., 5., 7., 9. in 10. ¢lena uporabljajo samo za
gradbisca:
- na katerih izvajanje gradbenih del traja ved kot 12 mesecev ali
- na obmodgju naselja, ki ima status mesta ali na obmo&ju degradiranega ckalja, &e
povréina gradbisa presega 4.000 m2 ali prostornina gradbisca presega 16.000 m3,
ali
- na obmodju, ki ni abmatje iz prejSnje alineje, Ee povriina gradbista presega 10.000
m2 ali prostornina gradbista presega 20.000 m3,

Nameravani poseg ne zapade pod nobeno od zgoraj navedenih zahtev, vendar pa 1. odstavek 2. flena
dolofa cbvezno uporabo uredbe za vsa gradbica. Zato bo v fazi PZI izdelan Nafr prepreéevanja in
zmanjSevanja emisij defcev iz gradbidta.

Il.  BONITETA OBRAVNAVANIH ZEMLJISE

k.o. parcela velikost parcele velikost posega boniteta
864 Velenje 772 2708 m2 1245 m? 51
964 Velenje 783/23 1817 m? 3B m? 51
964 Velenje 65211 233m? 176 m? 51
964 Velenje 653 944 m? 356 m? 62
954 Velenje 651 1636 m2 1144 m2 65
964 Velenje 650/5 745 m? 599 m? 81
964 Velenje 65011 989 m? 680 m? 81
964 Velenje 65812 898 m2 318 m? 70
964 Velenje 78315 7m2 Sm? 5
964 Velenje 76819 470 m? 2m? 21
964 Velenje 768120 1350 m? 34m? 21
964 Velenje 768121 5357 m? Im? 21
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. Sii 3: Bonitetni razredi zemljis¢ [vir. PISO]

V. SEZNAM NACRTOV IN STROKOVNIH PODLAG V FAZI PZI
V nadaljnjih fazah projektiranja in izvedbe gradnje je potrebno zagotoviti naslednje nacrte in strokovne podiage, ki bodo zagotavijale
izpolnjevanie bistvenih zahtev:
- 2natrte s podrocja gradbenistva za prometno in komunalno infrastrukturo
2 natrt gospadarjenja z gradbenimi odpadki
2 natrt preprecevanja in zmanjevanja emisij delcev iz gradbisca
3 natrt s podrocja elektrotehnike za razsvetljavo in polnilnice za vozila
4 naért s podrogja strojnistva za toplovod
8 natrt geodezije

V. ZAKONODAJA

- Gradbeni zakon
Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 - popr. 65/20, 15/21 - ZDUOP in 199/21 - GZ-1
Zakon o prostorskem nacrtovanju,
Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 - odl. US in 14/15- ZUUJFO, 61/17-ZUreP-2 in 199/21 - ZureP-3

- Zakon o cestah (ZCes1),
Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US 46/15, 10/18 in 123/21 - ZPrCP-F

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),

. Uradni list RS, §t. 156/21 — uradno prediséeno besedilo in 161/21 - popr.

- Uredba o razvri¢anju objekiov,
Uradhi list RS, §t. 37/18 in 199/21 - GZ-1
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
Uradni list RS, §t. 47/05
Uredba o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja,
Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13
Pravilnik o projektiranju cest,
Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/10-ZCes-1 in 36/18
Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste,
Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 - Zces-1
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
Uradni list RS, $t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21
Pravilnik o kolesarskih povr3inah,
Uradni list RS, §t. 36/18
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18-popr., 197/20 in 199/21 - GZ-1
Tehniéne smernice za ceste (TSC).
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Vi, PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN 12SLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Pri izdelavi DGD so bili upoStevani naslednji dokumenti in podioge:

- DKN (digitaini katastrski natrt),

- podloge cbstojedih komunalnih vodov (upravijavci vodov),

- terenski ogledi in meritve,

- projekt izvedenih del »Ureditev komunalne infrastrukture za OPPN Stara Vas — Tehnolodki park, |. faza, Stev. projekta 407-
INF/2017, september 2017, ki ga je izdelalo podjetie Komunalno podietie Velenje, d.o.o., Korodka cesta 37/b, 3320 Velenje,

- projekt izvedenih del »Raziiritev pasiovne cone Stara vas . faza (obmodje 2A, 281 in 2D)« Stev. projekta 482 - INF/2018,
september 2020, ki ga je izdelalo podjstje Komunalno podjetie Velenje, d.o.0., KeroSka cesta 37/b, 3320 Velenje,

- veljavna zakoni, tehnini predpisi in standardi.

Vil.  oPIS OBSTOJECEGA STANJA

ObmoZje poslavne cone leZi na severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstojede stanovanjske zazidave v Stari vasi. Na
severozahodu in severu cbmogje omejuje chsiojeéa Koroska cesta medtem, ko je na jugu in jugozahodu omejenc z industrijsko cona ob
cesti Simona Blatnika.

V sklopu prvih treh faz se je v poslovni coni Ze zgradila povezovalna cesta od kriZid¢a s cesto Simona Blatnika v smeni S -S skozi
Tehnoloki park. Na povezovalno cesto se navezuje mreza prav tako Ze zgrajenih sekundarnih cest, ki napajajo posamezne kareje, Prav
tako je v skiopu dosedaniin faz izvedena vsa javna komunalna infrastruktura na katero je mozna prikljugitev.

Cbravnavana lokacija je nepozidana travnata povrsina. Teren v rahlem vzponu. lzveden je del odseka sekundarne ceste s pripravijenimi
odcepi komunatne infrastrukture za nadaljnjo izvedbo,

Vill.  OPiS PREDVIDENE GRADNJE

Predviden odsek sekundarme ceste predstavija nadaljevanje Ze izvedena odseka iz |I. faze. Zasnova sledi predvidenemy v OPPN-ju za
namen utinkovitega prometnega in komunalnega napajanja potencialnin objektov v poslovni coni,

Dvosmema intema ima Sirino vozid&a min, 6,00 m z obojestranskim hodnikom za pesce &irine 1,50 m. Ob cesti so predvidena parkiridéa
za 0sebna vozila po celoin! dolZini in sicer obojestransko. Na parkirid&ih bo omogodeno parkiranje za osebe z invaliditeto, na dolodenth
parkirid&ih pa bo omogoéeno polnjenje elektrinih vozil. Predvideno ja pravokotno parkiranje. Vozisée in parkima mesta so lofeni z robnim
pascm &irine 0,50 m. VozidZe in plofniki se izvedejo v asfaltni obliki, parkiri¢a pa so tlakovana. Na vozisu se vzpostavi promet 2a
kolesarje. Uvozi k posameznim predvidenim objektom se izvedejo v 8irini 6,00 m,

V sklopu izvedbe ceste je predvidena tudi izgradnja komunalne infrastrukture, ki zajema meteomo in fekalno kanalizacijo, vodoved,
toplovod, razsvetijavo fer kabelske kanalizacije za kasnej$i uvlek telekomunikacijskih in elekiro vodov. [zvedejo se tudi elekiro polniinice
za polnjenje aviomobilov in ekologki otok podzemne izvedbe.

Projekt IV, faze cbravnavo zazidavo (padafjevanje) posameznega kareja.
V naslednjin fazah je predvidena razsiritev oziroma izgradnja $e ostalih predvidenih karejev dolodenih v OPPN —ju.

IX. POSEG NAZEMLJISEE

Parcele in poseq so prikazani na situacijah v grafignih prilogah. lzvedba je predvidena na parcelah, ki so v lasti investitorfa oziroma so
pridobliena zahtevana scglasja ali sluZnosti s katerimi se izkazuje pravica graditi,

X, PROJEKTNI PQGOJI IN MNENJA

Skladno z 30. 8lenom Gradbenega zakona (Ul RS, &t. 61/17, 721 7-popr., 65/20, 15/21-ZDUOP in 188/21-GZ-1) in zaradi predvidene
gradnje na nepozidanem obmod&ju projektai pogoji niso pridebljeni. S¢ pa pridobliena vsa potrebna mnenja za varovalina cbmodja in
varovalne pasove,

Xl.  GEODETSKE PODLOGE

Za patrebe izdelave DGD dokumentacije je bil izdetan geodetski nacrt &tev. 1798-6422, ki ga Je izdelale Komunalno podjetie Velenje,
d.0.0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje.

Koardinatni sistem je D96/TM (ESRS), vezan na drzavno poligonsko mrezo, visine so absolutne. Topografija je pridobljena na podiagi
terenske izmere. Katastrski podatki so pridobljeni na podlagi podatkav digitalnega katastrskega naérta {GURS).

XlIl.  GEOLOSKO - GEOMEHANSKE RAZISKAVE IN DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCIJ

Na obravnavanem obmogju so hile predhodno opravijens in izdefane geclodko — geomehanske preiskave tal, kateri rezultati so zbrani v
Geclodko — geomehanskem porodily, $tev. GM - 85/2018, marec 2018, ki ga je izdelalo podjetje Blan, d.o.o., Speglova ulica 47, 3320
Velenje. Dimenzigniranje voziSEnih konstrukcij je povzeto po navedenem poroéilu.

Xl  TEHNICNI PODATK! IN PROJEKTNE RESITVE PROMETNIH POVRSIN

- VRSTAIN POMEN CESTE
Ceste imajo pomen internih povezav posameznih karejev v poslovni coni.
Glede na prometno funkcijo se ceste klasificirajo kot dostopne ceste.
Glede na topografske, reliefne in morfoloske znatinosti cbmotja lahko teren na cbmadju predmeine ureditve razvrstimo v kategerijo
ravninskega terena.
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- PLANSKA DOBA

Planska doba je v skladu s Pravilnikem o prejektiranju cest za predvideno novegradnjo ter dobo trajanja vozidtne konstrukeije z asfaltno

krovno plastjo 20 tet.

- HORIZONTALNI ELEMENTI OS]

Horizontalni elementi predvidenega odseka sledijo osi Ze izvedenega odseka. Cesta poteka v premi.

- VERTIKALNI ELEMENTI

projektna hitrost Vp 50 km/h predvideno

max. dopusini nagib nivelete fimax 6% 5,08%

min. vertikalni konwveksni radij ~ Rminkv 1000 m 750 m {SPS) in 1200 m (GPS)

min. vertkalni konkavniradij  Ruwinkx 750 m !

- PRECNIELEMENTI

element girina Preéni naglb

breZina glede na teren 1:1.,6

bankina 0,50m 6,00 %

plonik 1,50 m 200%

zeleni pas 2,00m f

parkifi§te 500m 200%

dvosmemo voziste 7,00 m (vkijuéno Z robnim pasom 2x0,50) 250 %

parkiriste 500m 200%

zeleni pas 2,00 m f

plotnik 1.50m 200%

bankina 050 m 6.00 %

brezina Glede nateran 1158

Skupaj: 2500m
- VOZISENA KONSTRUKCIJA CESTE

vrsta materiala debelina {cm} Cpomba

AC 11 surf B70/100, A4 4,00 Bitumenski betan iz karbonatnik zra

AC 22 base B50/70, Ad 6,00 Bitunenski drobljenec z dodatkom
prod&evega drobirja

D32 25,00 Mevezana nosilna plast — novi tamponski
drobljense

D125 60,00 Vgradnja zmrzlinsko odporiega
kamnitega materiala

2 izvedbo posegamo v spodnji ustroj, kjer bo potrebno odstraniti abstojedi asfali, obstojed tampon in posteljico {globine do 60 cm).
Potrebno je utrditi planum za celotno voziite, da ne bo prislo do posedanja in razpok v asfaltni povrSini. Na vrhu spodnjega ustroja, to je
na planumu radtenin temelinih tal mora biti zagotovijena nosilnost Evd > 40 MN/m?, Ev2 > 80 MN/m2. ¥ kolikor ni mazno doseti potrebne

zZbitosti planuma, je potrebna izboljSava temeljnih tal, katera s tem projektom ai predvidena.

- VOZISENA KONSTRUKCIJA PLOCNIKA

vrsta materiala debelina {cm) Opamba

AC 8 surf BT0OMOO, A4 400 Bitumenski beton iz karbonatnih 2zm

D32 25,00 Nevezana nhosilna plast — novi tamponski
droblienec

D125 30,00 Vgradnja zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala

26



- MERODAJNO VOILO
Na predmetnem cbmogju je na vsem poteku zagotovljena ustrezna Sirina za sredanje dveh merodajnih vozit - tovorno vozilo. Kot
merodajno vozilo 2a zavijanje na stransko prometno smer (SPS) je upestevano osebna vozilo oziroma dvoosno vozilo za odvoz smet.

- UREDITEV PRIKLJUCNE CESTE
Zavijalni radiii na prikljutku na stransko prometno smer (SPS) ustrezajo merodajnemu vozilu {osebno vozilo, omogotajo pa tudi
uvezfizvoz dvoosnega vozila za odvoz smeti oziroma gasilskega vozila). Elementi robov kriZi¢a so izvedeni z radijem 8,00 m in 5,00 m
ter so preverjeni s traktorifami za voznjo merodajnega vozila.

- ODVODNJAVANJE
Predviden odsek ceste ima predvideno razprieno vendar usmerjeno advodnjo. Kar pomeni, da v skladu s smemicami uporabe modro =
zelene infrastrukture ter 5, &lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest padavinsko vodo z vozida in
plognikev odvodnjavamo na urejene zelene povrSine. Odiok padavinske vade z ufrienih povrdin je zagetovljen z ustreznimi vzdolnim in
preénim nagibom vozista.
Predvideno je, da padavinska voda odteka iz vozid&a preko tlakovanih parkiri$é, kier deloma ponikne skozi vtoéne robnike na zeleni pas.
Na zelenem past, ki bo urejen v konveksni obliki bo padavinska voda sluiita za hidracijo predvidenih dreves, preostala voda pa bo
ponikala. V globini zelenih pasov so predvidene drenaZne cevi, ki viSek vode, ki ponikne usmerjeno vodijo v meteome kanalizacijo.
Za primer vegjih koli¢in padavin, da prepreSime zadrzevanje vode na voziséu In parkinstih so predvidene v zelenin pasovih redetke,
preko katerih se bo v primeru dviga gladine padavinske vade, ta voda preko reSetk zlivala v peskolove in odtekala v javno meteomo
kanaliza¢ijo.

- PROMETNA OFREMA
Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolZne in prefne Erte na vozisZu. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaf z vertikalno celoto in je
postavijena zato, da uporabniku ceste, posreduje celotno informacijo za pravilne voznjo in pravodasno ukrepanje pri spremembi smeri in
hitrosti voznje.

VERTIKALNA SIGNALIZACLIA

- Velikost znakov:
Za obravnavano prometno ureditev velja:

Qkrogli znak: premer 60 cm in 30 cm

(tudi 2nak sUstavix)

Kvadratni znaki; stranica 60 x 60 cmin 30x 30 cm
Pravokotni znaki: B5x30cm

Qblika in barva znakov:
Povrina prometnih znakov mora biti izdelana iz sveflobne odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12893-1 - Stalna
vertikalna signalizacija; Staini prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbejnih lastnost so odvisne od mesta postavitve
prometnih znakov, svetiobnih znatiinosti okalice, kier so prometni zaaki postavijeni, ter lokacije prometne povraine v prostoru.

Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti povrdine znakov (RA1, RA2, RA3).
Prometni znaki na istem nosilct morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnost,
Temelie se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolzine 1.0 m in cevi @30cm.

- lzvedba prometnih znakov:
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpomosti dosegati naslednje minimatne
zahteve:
- Faktor vamosti za obremenitve — razred PAF1
- Pritisk vetra — razred WL5
- Dinamiéni pritisk pri &i5Cenju snega — razred DSL1
- Najmanja dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4
- Prebadanje znaka - razred P3
- Robovi plodie znaka — razred E2
- Hrbina stran prometnega znaka mora bitl brez feska in vsebine,

Znak mora imeti na hrbini strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno edbojna, nameséena
mara bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavijenem prometnem znaku,

Rob prometnega znaka mera bit pokrit z zagitnim kotnim profilom za ojatitev prometnega znaka.

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporablieni raslednji materiali:

aluminijska ploZevina za pedlago znaka, na katero se lepi sveticbno odbojna folija

jeklo, antikorozivno - zaititeno z vroim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in vezne maleriale.
- Postavitev prometnih znakov:

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi:
- obvozi3&u 1.50 m nad vi3ino roba vozidta ali odstavnega pasy, ob katerem je znak postavijen,
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- nad povr8inami za pesce in kolesarje najmanj 2.25 m nad najviSjim robom preénega profila povrdine, nad katero je
postavljen.

Vodoravna razdalja med robom vozidéa ali odstavnega pasu in najblizjo to¢ko oziroma projekcijo najblizje totke prometnega znaka mora
biti 0.30 m, & je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0.75 m, &e cesta ni omejena z robniki, vendar ne ve¢ kot 200 m.
Na lokacijah, kjer to zaradi Sirine plofnikov 2l kolesarske poti to ni mo2no doseg, se uporabi konzolna izvedba stebrov,

HORIZONTALNA SIGNALIZACLA
Lastnosti talnit oznatb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436+A1:
- Drsnost (SRT); = 45 med/xm2 , razred S1,
- No&na vidnost v suhih razmerah (RL); = 200 med/1xm2, razred R4
- Mofna vidnest v makrih razmerah (Rw); 2 50 med/{xm2, razred RW3
Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); 2 160 med/txm2, razred Q4
- Faktor sveflosti (8); = 0.40 med{1xm2 , razred B3.
Uporabljeni so nas'ednji elementi horizontaine signalizacije:

s vzdoline oznafhe
o lofiina prekinjena &rta 5124, irine 10 cm (3m/3m/3m)
o raobna prekinjena &rta 5122, &iring 10 em {1mfAmAm)
o pravokotna parkirna mesta 5356-1, Sirine 10 cm

* prefne oznache
o neprekinjena Siroka precna &rta 5211, Sirine 50 cm
o prehod za pefce 5231, Siine 3.0 0z. 1.5m

e  Ostale oznacbe
o  oznatba za prometni pas5607, §irine 1,0m, h=0,9m
oznatha za otroci na voziséu 5610, 1,0m, h=09m
rezervirano parkimo mesto 5611 in 5611-2,1,0m, h=0,8m
pustice na kolesarskih pasovth v naselju 5461, 5462, 5463, h=2,0m
pudtice na kolesarski poti izven naselja 5463, 5462, 5464, h=1,6 m

o o0CO

XIV. METEORNA IN FEKALNA KANALIZACLIA

Predvidena je izgradnja meteomih in fekalnih kanafov, ki se navezujejo na obstojete pripravijene prikljuke iz I, faze izvedbe.
Konfiguragija terena in globine omogodajo gravitacijski sistern odvajanja kemunalnih in padavinskih ved.

FEKALNI KANALI;

- FKI.—DN250mm;L=140m

-  FKIL—DN250mm;L=32m

- FKIll, - DN250mm; L=15m

- individugini prikljucki — DN 200 mm; L = 79 m (skupaj Sest prikljutkov}

METEORN! KANALL:

- MKL—=DNM5mm;L=140m

- MKIL.—DN3i5mm;L=35m

- MKN.—DN250mm;L=15m

- individualni prikljucki — DN 200 mm; L = 78 m (skupaj Sest prikutkov)
- drenafe - DN 250mm; L=324m

- povezave poZiralnikov — DN 200 mm; L =79 m (skupaj osem povezav)

Predvidene so gladke encslojne PVG kanalizacijske cevi nazivnega premera ON 315 in 250 mm ter DN 200 mm za individualne prikijutke
ter povezave peskolovov z violnimi reSetkami. Nosilnosti cevi SN8, z integrirano spojko, vkljuZno s pripadajolim tesnilom ter v skladu s
standardom SIST EN 1401. Cevi merajo biti ustrezno oznadene.

Defa pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z dologili standarda »Polagane in preizkuanje vodov in kanalov za odvod vodee,
SIST EN 1610:2001.

Drio jarka za polaganje cevi mora biti izravnano po projektirani niveleti z natanénostjo +2 cm, Posteljica oz. 'eZiS¢e cevi se izdela v obliki
mulde. Debelina posteljice iz peska (frakcija 0 - 16 mm) je 10.cm, potrebna pa je upostevati kot naleganja, ki je 120*. Posteljica in material
Za obsip cevi morata zagoloviti ustrezno nosilnost in trajno stabilnost cevovoda. Po poloZitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman,
ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Nivelman je potrebno predicZiti investitorju oziroma nadzaru in je sestavni del tehniCne
dokumentacije za tehnicni pregled. Se bolj se za izvedbo polaganja cevovodov priporota laser. Cevi se z enakim materialom, kot je
predviden za posteljico in stranski zasip, nadsujejo v debelini 20 cm nad temenom cevi. Vgrajeni materiali ne smejo biti Skodijivi za
material cevi ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen material. Zasipni material mora bitf v takem stanju viaZnasti, da
je moZna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Stopnja zbitosti zasipa mora bifi minimalno 95% po standardnem
Proctorjevem preizkusu. Zasipni material ne sme vsebovatl samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile
cevi. Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju zasipa ob boku cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzretijo deformacije
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cevl. Utrjevanje s saturaciio (mo&enjem) ni dovoljeno. Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih Sele
go izvedeni tladni preizkudnii.

e pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, meramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povegati na 15 - 20 cm.
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali velje kemne. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpat,
dokler cevi niso poloZene in zasute do takine viine, da je preprefen dvig cevi zaradi vzgona. MontaZa in zasip cevovoda naj se wisita
sproti, taka da ne pu§€amo dalj§ih odsekov cevovoda nezasutih,

Nad temenam cevi se na odmiku 50 cm poloZi epozorilni trak. Na mestih kriZanj z ostalimi kemunalaimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi
in zastite.

XV.  YODOVOD

Na obravnavanem cbmodju e potekajo oziroma so pripravijene cevi za prikljutitev obravnavain obmolij ra vodovodno omreZje.
Obravnavana obmogja se bodo oskrbovala iz primamnega cevovoda DN 125 mm, ki poleka skozi poslovno cono, Trase sekundamih
vodovodov potekajo izven cestnih povrSin pod hednikih za pedce.

Minimalna globina vodovodnih ¢evovodov od nivoja urejenega terena do temena cevi znasa:

- Sekundame cevavode 1,00 m,

- Prikljuéne cevovode 0,80 m,

V tej fazi je predvidena izgradnja nadaljevanja sekundamega cevoveda in prikljutnih cevovodov dimenzije DN 100 mm. Za obravnavano
obmogje je predviden nadzemni hidrant z radijem delovanja 80 m.

VODOVODNI CEVOVODE:
- VCL—DN100mm,L=141m

- Individualni prikljutki — DN 100 mm; L = 52 m {skupaj Stirje prikljutki)

Sekundami cevovod: se izvedejo nodulame LTZ duktilne litine, cevi C40 na zunanji strani 2a8Gitena z aktivno galvansko zaito, i
omogo&a vgradnje cevi tudi v agresivao zemljo (z Zliting Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijern, na
notranji strani pa s cementno oblego. MontaZna dela se izvajajo po navodilih proizvajalca cavi. Cev mera leZati po cefotni dolZini na ravni
podiagi. Dna jarka predstavija temelj cevi, 2ato je potrebna posebna pozarnost pri obsipu ceviin pripravi peSéene posteljice debeline 0,1
m.

Fazonski kosi so izdelani iz nodularne litine, v sklady s standardom SIST EN 545:2010. Na zunanjiin notranji strani morajo bitf za3Ziteni
z epoksijem, min. debeline 70 mikronov. Prircbnice po ISO 7005, cznatevalne tablice za vodovad po SIST 1605, za hidrante pe SIST
1007, kar mora biti potrjenc z ustreznimi certifikati pred vgradnjo matetiala in priloZeni konéni situaciji,

EV zasuni morajo biti izdefani iz litine GGG400, z epoxy zadito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je za¢iten z EPOM
elastamerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjaveCega jekla in ga je moZno menjati brez izvleka kiina iz ohi3ja. Tesnjenje na
vretenu je izvedeno z dvema "0" tesniloma iz NER. Na cbeh straneh klina so pravoketna teflenska vodila, Spoj teesa in pokrova mora
biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezali marajo standardu EN 1674 in 1SQ 7253

Gradbene garniture za zasune morajo biti nastavljive po vidini. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali *VODOVOD",
Omogodati mora teleskopsko prilagajanje vidine do 105 mm, brez posebnega orodja. Spoj med zgemjim in spodnjim delom kape mora
biti zasZiten s PE za8tito, ki preprefuje vstop nedistod v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni sistem, ki onemogota odtujitev pokrova.
Spodnii del ohi$ja mora imeti posebno aporo proti zasuku chisja kape.

Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prircbnica, PN16; EN1082

Prirobniéna tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitne vodo. Tesnila imajo vgrajen nosiini kovinski cbrod in so
profifirane oblike (na notranjem premeru ojatitev olrogle oblike}. Oznadevalne tablice za vodoved po SIST 1005. Vsi zasuni hidrantov in
prikljuékoy in odcepi imajo nadtalno oznako (stebritek in tablico).

V skladu z zahtevami sisterna kakovosti HACCP, je potrebna na novozgrajenih cevovodih po opravljenem delu vednoizvesti dezinfekgilo,
ki se izvede pred navezavo na chstojedi cevovod.

XV, KABELSKA KANALIZACIJA ZA TELEKOMUNIKACLIE

Izgradnja kabelskih kanalizacij in pripadajodih telekomunikacijskih jaskov je predvideno za naslednje upravijavee vodov:
- Telekom Slovenijadd.,

- Telemachd.o.0.in

- T2 doo.

Telekom Slovenijad.d.:

- razvodi v obmoZju predvidene cest: 1 x PYC ¢ 110 mm dolzine 90 m,

- razvodi v obmoju predvidenih gest: 2 x PE HD 2 x § 50 mm (dvajtek) dotZine 90 m,
- stranski razvodi do parcel: 1 x PE HD 2 x @ 50 mm {dvojtek) dolZine 50 m.

Telemach d.0.0.:

- razvodi v obmodju predvidene cest: 1 x Stigmaflex @ 110 dolzine 90 m,

- razvodi v abmodju predvidene cast: 2 x Alkaten 2 x @ 50 mm (dvojlek) dolZine 90 m,
- stranski razvodi do parcel: 1 x Alkaten 2 x & 50 mm (dvojiek) dolzine 50 m,
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T-2do0.
- razvodi v obmogju predvidene cest: 2 x PE HD 2 x @ 50 mm {dvojiek) dolZine 80 m,
- siranski razvodi do parcel; 1 x PE HD 2 x @ 50 mm {dvojiek) dolzine 50 m.

Kabelska kanalizacija se paloZi v odprt rov na globino min. 70 cm. Cevi se cbstjejo s sejanim peskom ter zasujejo z drebnim materialom
oziroma tamponom do vrha po slgjih ter z nabijanjem posameznega sloja. Razdalia od vrha zgornje cevi do viSine terena zemljiséa mora
znadati najmanj 0,50 m. na globini 40 cm se predvidi polaganje cpozorilnega trakis z napisom "POZOR — OPTICNI KABEL".

Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoga hitra in enostavno zamenjavo obstojetih kabiov, enostavno pove€anje kapacitete omregja
ter eventualna popravila brez ponovnega razkopavanja povrdin, Gradnja kabelske kanalizacije je potrebno izvesti skladno z internimi
tehnitnimi navodili podjeti Telekom Sfovenija, Telemach in T-2,

XVI.  KABELSKA KANALIZACIJA TA ELEKTRO VODE

Predvidena kabelska kanalizacija se izdefa iz razlitnega $tevila trdih zaSéitnih cevi PVC & 160/3,2 mm ter cevi PE-HD 2 x © 50 mm za
predvideno optiéno povezavo - trde cevi morajo imeti obodno togost SN8 - v skladu s tipizacijo Elektro Celje, d.d.. Cevi se obbetonirajo
z 10 cm debelo plastjo betona MB 10 {C8A10). Minimalna vertikalna oddaljenost od zgormjega roba kabelske kanalizacije (teme cevi) do
povriine terena zna3a 1,0 m. Robovi izkopa jarkov in jam, globljih od 1 m, se morajo ustrezno zavarcvati s stenskimi oporami, ki
prepredujejo rusenje zemlje (opaZne stene, razpiranje, ...). Ostanek kabelskega jarka se na cesini povrini (cesta, plognik) zasuje s
tamponom, ki ga je potrebno nabijati v plasteh po 20 cm. Zaradi ohranjanja potrebnega razmika med cevmi, postavimo posebne nasilne
distan&nike, na medsebajni razdalji 3,0 m. Pri vetplastnem polaganju v jarek se cevi polagaje tako, da je vsaka plast cevi posebef zasuta
in utrjena, preden se nanjo polaga nastednja plast. Vse cevi se opremijo z vie€nimi vivmi Al-Fe 35/6 mmz2,

- razvodi v obmogju predvidene ceste 6 x PVC @ 160/3,2mm dotzine 70 m
- razvodi v obmogju predvidene ceste PE-HD 2 x @ 50 mm (dvojéek) dolZine 70 m
- stranski razvodi do parcel 2 x PVYC @ 160/3,2mm dolZine 25 m

XVIll. _ TOPLOVOD

Za dograditev sekundarnega distribucijskega omreZja je za razvod toplovodne cevi, ki so poloZene v zemlji, predvidena uporaba fogih
predizafiranih cevi za daljinsko ogrevanje (v palicah 6/12m, debelina izolacije razred 2), ki so primeme za temperaturo do +140 °C in
tlak do 25 bar, Cavi so konstrukeijsko sestavijene iz jeklena medijska cevi (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izelacijo iz
poliuretanske pene (PUR), PE-folije in zakljuénega trdega polietitenskega {HDPE) zastitnega pladta. V cevi so vgrajene alarmne Zice.
Distribucijski razvod se prikljuduje na obstojed prikljutek DNG5 v betonskem jasku, dalZina celotne podalj$ane trase pred prikljuckov pa
j& cca. 120 metrov. Na trasi Je predvidena izvedba &tirih odcepov v dimenziji DNS0 za predvidene uporabnike, ki se zakljufujejo v zemljt
izven cesinega tefesa (blindirano s tipsko kapo za predizolirane cevi). Lokacija prikljugkov je razvidna iz risb. Toplovodno omreZje se
zakljuéuje s kratko vezo {DN20) v betonskem jaSku premera fi60 cm in LTZ povoznim pokrovom.

Cevi se polagajo na podstavke iz polistirola, kempenzacija raztezkov je naravna in sicer z izvedbo lir in Iokov na mestih spremembe
smeri. Predvidena [e izvedba lir (1xim), ki se izvede iz predizoliranih kolen, za izvedbo odcepov pa je predvidena uporaba tipskin
fazonskih kosov.

TOPLOVODNI CEVOVOD!:
- TCL—-DNGSmmL=126m
- individualni prikljuiki — DN 50 mm; L = 49 m (skupaj stirje prikljuéki)

XIX. RAZSVETLJAVA

Na navedenem cbmodju se uredi javna razsvetljava, ki se navezuje na obstojedo.

Ob raz&iritvi poslovne cone se ob robu parkirisé postavijo novi 8,00 m pacinkani kandelabri, s svetilkami GeoLux PLAIN |5 z modjo 35W,
Kabelski razvod razsvelljave se izvede § kablom NYY-J 4x10 mm2, ki se v celotni trasi uviede v zaséitne PVC cevi in delno v za3Eitne
cbbetonirane PYC cevi. V obbetonirane cevi se kabel uviede povsod tam, kjer se kabelska kanalizacija izvede pod povoznimi povrinami
in na mestih krizanj s kemunalnimi vodi.

Pocinkani valjanec FefZn 25x4 mm? se poloZi po celotni trasi razsvetljave in se naveZe na kandelabre ter na vse morebitne kovinske
mase cb trasi razsvetljave.

Razsvetljava se bo priZigaa, ko bo osvelljenost priblizno 60 - 80 Ix. Osvetfjenast nikakor ne sme pasti pod vrednost, ki je dolofena po
kriterijih priporodil SDR PR/Z Javna razsvetfjava.

¥X,  JASKI, POZIRALNIKI in POKROVI

- REVIZIJSKIJASKI FEKALNE IN METEORNE KANALIZACH
Predvideno so polietilenski ja3ki, ki morajo biti monalitni, izdelani v celoti iz enega kosa brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s
postopkermn rotacijskega litja ali iz rebraste cevi IDBOO s togostjo min, SN4 kN/m?2, Prav tako morajo imeti lito dno, kerito in muldo dna
jaska izdelano pod padcem v smeri toka v razliénih smereh prikljutevanja ter vse skladno s standardom SIST EN 13598-2:2009.

Jagki se vgradijo na splanirano dno oziroma na debro utrjeno pedtena posteljico debeline 10 cm, Obsip jadkov ob bokih izvedemo pa
celotni viSini do zakljuénega vriinjega sloja s peskom v Sirini 50 cm, vgrajeni zasipni material pa ustrezno utrdimo. V primery, ko je visinska
razlika med koto dotoka in iztoka vedja od 0,50 m, je petrebno vgraditi vpadni revizijski ja8ek. V kaskadnem jaZku je potrebno stopnjo
izvesti iz kolena, ravnega delain T kosa (namesto T kosa lahko sestavimo odcep 45° in kolena 45°). Stopnja se izvede iz istega materiala
all iz materfala 2 bolj3imi lastnostmi kot je osnovni cevovod. Jadki katerih globina presega 2,00 m morajo imeti omoge€en dostop do dna
jaska, opremljeni morajo biti z vstopnimi festvami all 2 Ze vgrajenimi vzpenjalaimi klini, povezanimi s preCkami. Vioki kanalov v revizijske
jaske morajo biti izvedeni v dno le tega v smeri toka odpadne vode.
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- PESKOLOVIZ LITOZELEZNO RESETKO
Poiralniki na obravnavanem obmogju solocirani v 2elenem pasu v skladu z zahtevami vidinskega poteka. Za poiirainike, ki se navezujejo
na jasek, je potrebno pripraviti prikljuéke na telesu jaka, Vst poZirainiki se vgradijo na dobro utrjeno pedena posteljico debefine 10 cm.
Poziralniki morajo imeti peskolov globine min. 50 cm ter morajo biti v vodotesn! izvedbi. Pozirainiki so iz betonske cevi DN 500 mm), na
peskolovne pofirainike se namestijo LTZ reSetke dimenzije 540/540 mm, chremenilnega razreda D (400 kN}.

- POKROW

Najake, ki 50 locirani v povoznih povriinah je patrebno vgraditi tipske, nezratne teleskopske — samonivelacijske pokrove obremenilnega
razreda D {400 ki) po EN 124 s tovamisko struZenim leZid€em in vgrajenim protihrepnim fesnilnim vioZkom ter tritofkovno vametno
zapiranie vkljutno z dvema indikatorjerna za pravilno vgradnjo v asfaitna maso. Pakrov mora imet! vgrajen tedaj 120° in blokado proti
nenamermemu zapiranju. Svetla odpriina pokrova je 600 mm, okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter zunanjim ckviriem min, 850
mm. Vi§ina samonivelacijskega pokrova je min. 300 mm. Pokrov se vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino @ 645 mm, zunanji @
805 mm ter vidine min. 220 mm ter ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTZ samonivelacijskim pokrovom. Napis
s KAMALIZACIJA« na pokrovu mora bitl napisan v slovenskem jeziku.

- JASKI KABELSKE KANALIZACIE ZA TELEKOMUNIKACUE
Kabelski jaski slufiio za povezovanje cevi v celoto, uvlek kablov v kabelsko kanalizacijo, izdelavo  spojk ter namestitev ostalega
kabelskega pribora in opreme.
Predvidena je gradnja betonskih kabelskih jaskov iz betonskih cevi premera 80 cm, globine 1,0 m. Podstavek je iz betonske plosie iz
betona C 20/25, debeline 15 cm velikosti 1,0 * 1,0 m. Jaski so pokriti z LTZ pokrovi DN 600, za povazne povriine D 400.

- JASKIKABELSKE KANALIZACIE ZA ELEKTRO VODE
Predvideni betonski jagki bado tipskih dimenzij armiranega betona C 25/30 z enotno debeline sten in plosé 20 cm. Velikost in lokacije
odpriin za uved cevi v jasek Je potrebno prilagodit glede na Stevilo cevi, dopustni polmer krivijenja kabla ter nivelete kiizanj komunalnh
vodov ter jih zaliti z betonom, da se prepreti vdor vode. Postavitev jaskov je predvidena na povrSini predvidenih parkiri$e. Pokrovi jadkov
morajo imeti na zgomji strani vtisnjen napis »ELEKTRIKA« ter morajo biti obremenilnega razreda D (400 kN).

XXl ZEMELJSKA DELA ZA KANALE [N CEVOVQDE

Izkop jarka za cevovode je strojni in rodni s Sirino ter naklonom podana v detajlib grafiénih prilag in v tabeli 1. Globina izkopa je razvidna
iz vzdolinega prereza predvidenega posameznega cevovoda oziroma iz zakelichenih tock. Material se odlaga minimalng 1,00 m od roba
izkopa, Kjer je to mozno in dogovorjeno z lastniki parce! oziroma se odvaza na stalno deponijo tovrstnih odpadkov. Izkopi na lokacijah
komunalnih vodov se izvajajo izkljuéno rodno, da ne pride do paskedb in ob prisolnosti predstavntkov komunalnih vodov, ki jih tudi
zakolitijo, Krizanja je potrebno izvajati v skfadu s predpisi o varstvu pri defu oziroma skladno z vamostnim nariom. Obvezna je vidinska
kontrola dna izkopanega jarka. Dno jarkov mora biti ofi§¢eno in planirano po dani niveleti. Pri izkopih je potrebno predvsem posvecati
pozomgost odvodnjavanju izkopanih povrsin tako, da se dela lahko vrSijo v suhem terenu,

Izkap gradbene jame za ja3ek je strojne in rogni v velikosti zunanjih gabaritov objekta + 1,00 m na vsako stran. Po izvedbi izkopa mora
geofog pregledati izkop in vgotoviti ali je stanje oziroma nosilnost tal ustrezna,

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tlz, moramo dno jarka poglebiti in debelino temeljne plasti povetati na 15 - 20 cm.
Podobna postapamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vetje kamne. Ce se v jarku pojavi talna vods, jo je potrebno &rpati,
dakler cevl niso poloZene in zasute do takéne vidine, da je prepreéen dvig cevi zaradi vzgona.

Dela na prometnih povriinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpist in izdanimi soglasii. lzvajalec je dolZan urediti
obmodje gradbiséa tako, da je onemogodenc odnadanje gradbenega materiala na cestilte. Zasip gradbene jame v cestid&u z izkopanim
materialom ni dovoljen. Varajujejo se le zmrzlinsko odponi pedteni materiali, ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do
predplsane zbitosti 120 MPa.

Zasipe je potrebno izvajati skladno s standardem SIST EN 1610:2001.

Zasip pa poloZitvi cevi se izvede z pripeljanim gramoznim zasipnim materialom @ O do 4 mm do 30 cm nad temenom cevi, material pa
se mora istotasno utrjevati na obeh straneh cevovoda. Material mara biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno paziti, da se
cev ne bi izmaknila s svoje lege. Zasutje v obmodju cevi je potrebno zbiti na najmanj 95% po standardnem Proctorjevemn postopku.Za
zasip nad obmogjem temenskega zasipa ravno tako uporabimo pripeljani gramozni zasipni material. Zasip se izvaja v plasteh maksimalne
debeline 30 cm z utrjevanjem.

Zasip jarka fzven prometnih povr§in nad cbmodjem cevovoda se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod nekaterimi pogoji. V
kalikor je material za zasip znat je priporodljivo, da je zmavest dobro stopnjevana, ker ga je tako moZno bolie utrjevati. Koeficent
neenakomernosti U naj bo vedji od 9. Velikost zma naj bo v skladu s SIST EN 1810:2001, #. 5.4. manjSa od polovice debeline nasipnega
sloja, v nohenem primeru pa ne vedja od 300 mm. Preveriti je potrebno, &e vlaZnost materiala na zafasni deponiji omogoZa doseganje
predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda, se izvaja v slofih debeline maksimalno 30 ¢m, nato sledi
utrjevanje vgrajenega sloja.
. 1ZDELAVA JARKA

Jarek mora biti izveden teko, da smogoda varno vgradnjo cevi. Ce je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene v zemljo poloZenega
elementa, npr. pri jagkih je potrebno zagotoviti delovni prostor, minimalne &irine 0,50 m.
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Sfika 4: Prikaz jarka s pojmi 3}
= NAJMANJSA SIRINA JARKA
Najmanjsa Sirina jarka (Dz + x)vm
DN Qpaden jarek NgopaZen jarek
B>80° [ p=60"
<225 Dz +0,40 Dz +0,40
> 225 do < 350 Dz +0,50 Dz +0,50 Dz +0.40
> 350 do < 700 Dz+0,70 Dz +0,70 Dz + 0,40
> 700 do = 1200 Dz +0,85 Pz +0,85 Dz +0,40
> 1200 Dz +1,00 Dz +1,00 Dz +0,40

Tabela 1: Minimalna Sirina v odvisnosti od globing jaska

V vrednosti Dz +x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevio in stefo jarka, oziroma varovalinim opaZem,
Dz - zunanji premer cevi {m},
p - kot naklona stene jarka. .
[zjieme Sirine jarkov iz preglednic se smejo spremeniti v naslednjih pogojih:
—  Cese od oseb nikdli ne zahteva, da stopijo v jarek (npr. pri mehaniziranih tehnikah),
e se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostar med cevovodom in steno jarka,
na ozkih mestih in v neizogibnih polozajih.

Slika 5; Minimalna Sirina v odvisnost od globine jarka [3]

XXIl.  PROMET MED GRADNJO

Glede na to, da na obravnavanem obmotju Ze zgrajene sekundarne cesti i cbstojedih objektov in gre za slepi odcep ter v blizini ne
poteka delovni proces promet ne bo oviran,

XX,  ZACASNA DEPONIJA MATERIALOV IN ODPADK! NA GRADBISCU

Pri izvajanju del bo prihajalo do viskov materiala, katere je potrebno sproti odvaZati na trajno in zatasno deponijo gradbenih odpadkov.
Materiali, ki se bodo kasneje vgrajevali je humus za humusiranje brezin in berm, Odpadke kot so odpadni asfalt ipd, je potrebno zmleti in
vgradiii v tamponsko plast.

Na parcel 768/20 k.0, Velenje je predviden gradbi3@ni prastor za premigne objekie kot so pisama, WC ter depanije materialov za cevi,
robnikov, jagkav.

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet nadrta gospodarjenja z gradbenimi adpadki, ki bo sestavni del PZl dokumentacije.

XXIV.  ZAKLJUGEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacije, tehnitno pravilno ter v skfadu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja
od projekta se morajo redevati v dogovoru geemehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.




