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GRAFICNI PRIKAZI
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1.1 Situacija-komunalni vodi, m:250

1.2 Situacija-gradbena jama, m:250

1.3 Situacija-meteorna kanalizacija, m:250

1.4 Situacija-zakoli¢ba, m:250

2 Biofilter - tloris temeljev in kanalizacije, m:50

3 Biofilter - tloris, m:50

4 Biofilter vzdolzni prerez A-A, m:50

5 Biofilter - vzdolzni prerez B-B, m:50

6 Biofilter - precni prerez C-C, m:50

7 Cevovod - tloris temeljev, m:50

8 Cevovod - tloris konstrukcije, m:50

9 Cevovod — prerez cevovoda s stebri in temelji, m:50
10 Cevovod — vzdolzni pogled/prerez cevovoda, m:50
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PRILOGA 1A

PODATKI O

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

KOTO d.o.0.

naslov ali sedeZ druzbe

Agrokompinarska
cesta 80, 1000

Linhliana

davéna Stevilka 41217713
elektronski naslov zdravko.lovrenéec@koto.si
telefonska Stevilka 041764 958

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

GRADNJA "BIOFILTRA IN CEVOVODA" V PROIZVODNO TRGOVSKEM KOMPLEKSU KOTO
d.o.o.

kratek opis gradnje

Na predmetnh parcelah 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.0. Kaselj je predvidena gradnja
Bifiltra in Cevovoda.

Biofilter je zasnovan kot armiranobetonska Skatlasta konstrukcija,ki je delno vkopan.
Cevovod je nadzemni iz rostfreja premera fi 140 cm, podprt s kovinsko podkonstrukcijo.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta

A-021 017

datum izdelave

oktober 2021

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

GRADBENE STORITVE, Bajt Joze s.p.

sedez druzbe

Sajovéevo naselje 17, 4208 Senéur

vodja projekta

Simon Bajt, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

A-1245

podpis vodje projekta



JOZE BAJT
Placed Image


odgovorna oseba projektanta Joze Bajt

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLJI

podpis odgovorne osebe projektanta

BA]T JOZE s.p.
Sajevievo naselje 17
4208 Senéur

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSnakoli gradiva, ki
sluZijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko poroc€ilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smermnic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka Simon Bajt, u.di.a. A-1245

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni naért - naért arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA

ime in priimek, strokovna

. Andrej Sedej, u.d.i.g., G-281
izobrazba, identifikacijska tevilka mag. Andrej Sedej, u.d.i.g., G-2818

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Sebastjan Koni¢, dipl. ing. geotehnik. In rud. RG0186

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/7 Vodilni nacrt - nacrt geotehnologije in rudarstva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka Simon Gajsek, IZS Geo 0425

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/8 Vodilni nacrt - nacrt geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali



JOZE BAJT
Placed Image


PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) GRADBENE STORITVE, Bajt Joze s.p.
sedez druzbe Sajovéevo naselje 17, 4208 Senéur
odgovorna oseba projektanta Joze Bajt

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Simon Bajt, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka A-1245

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblaséeni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Simon Bajt, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka A-1245

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Joze Baijt

podpis odgovorne osebe projektanta

BAJT JOZE s.p.
Sajevéevo naselje 17
4208 Senéur
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nacdrta naziv nacrta Stevilka nacrta

0/1 Vodilni nacrt - naért arhitekture A-021 007

0/2 Vodilni naért - naért gradbenistva A-021 007-K

0/7 Vodilni nacrt - naért geotehnologije in

rudarstva 2 G

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 4

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

GRADNJA "BIOFILTRA IN CEVOVODA" V PROIZVODNO TRGOVSKEM KOMPLEKSU KOTO
d.o.o.

kratek opis gradnje

Na predmetnh parcelah 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.o. Kaselj je predvidena gradnja
Bifiltra in Cevovoda.

Biofilter je zasnovan kot armiranobetonska Skatlasta konstrukecija,ki je delno vkopan. Cevovod
je nadzemni iz rostfreja premera fi 140 cm, podprt s kovinsko podkonstrukcijo.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt SKLADISCANA STAVBA
pripadajodi objekti CISTILNE NAPRAVE
objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojeCe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

v gradnja se nanasa na stavbo

[ seznam zemljiS¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina Kaselj Kaselj Kaselj
Stevilka katastrske obCine 1770 1770 1770
parc. §t. 2588/4 2588/32 2588/22

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina
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kota £0,00 m = 270,44 mnv
vse mere je potrebno preveriti na gradbi$éu

GRADBENE STORITVE

KOTO d.o.o.
Agrokombinatska cesta 80

1000 LJUBLJANA GEO NACRT
vorni projektant

Gradnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v

proizvodno trgovskem kompleksu
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PZI-Arhitektura Aoo7
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PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Naért s podrocja arhitekture

Gradnja stanovanjske hise, nadstreska in lope

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

GRADNJA "BIOFILTRA IN CEVOVODA" V PROIZVODNO TRGOVSKEM

naziv gradnje KOMPLEKSU KOTO d.0.0.

Na predmetnh parcelah 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.o. Kaselj je
predvidena gradnja Bifiltra in Cevovoda.
Biofilter je zasnovan kot armiranobetonska Skatlasta konstrukcija,ki je delno

kratek opis gradnje vkopan. Cevovod je nadzemni iz rostfreja premera fi 140 cm, podprt s kovinsko
podkonstrukcijo.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta A-021-017

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 1 Nacért s podro¢ja arhitekture

Stevilka in naziv nacrta Gradnja stanovanjske hiSe, nadstreska in lope

Stevilka nacrta A-021-017

datum izdelave 2021 oktober [ |

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta,
pooblaséenega inZenirja ali druge osebe

Simon Bajt, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka A-1245

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblaséenega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) GRADBENE STORITVE, Bajt Joze s.p. i o =

sedez druzbe Sajovéevo naselje 17, 4208 Senéur ! SIMON BAJT S—il B

vodja projekta Simon Bajt, univ.dipl.inz.arh. N

identifikacijska Stevilka A-1245 -
podpis vodje projekta |

odgovorna oseba projektanta Joze Baijt N

podpis odgovorne osebe projektanta

BAJT JOZE s.p.
Sajevievo naselje 17
4208 Sentur

By A
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TEHNICNI OPIS OBJEKTA
Vrsta objekta: Gradnja »BIOFILTRA IN CEVOVODA« v proizvodno trgovskem
kompleksu KOTO d.o.o

Klasifikacijska st.: 24202 Drugi kmetijsko gradbeni inzenerski objekti,
22222 Lokalni cevovodi
Navedba parc.st.: 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 k.o. Kaselj

PRAVNE PODLAGE in URBANISTICNA IZHODISCA

Projekt »Gradnja »BIOFILTRA IN CEVOVODA« v proizvodno trgovskem kompleksu KOTO
d.o.o se bo izvedel na parc. 5t. 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.o. Kaselj

Projekt se izvede na parc. st.: 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.o. Kaselj
Skupna povrSina parcel za izvedbo: 14168 m2

Namenska raba prostora: IG — gospodarske cone

Enota urejanja prostora: PO-583, OPPN 75

Veljavni prostorski akti so:
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcéine Ljubljana - izvedbeni del, do
uveljevitve OPPN velja 95. ¢len odloka OPN MOL ID

ZASNOVA OBJEKTA

Obstojece stanje:

Nacrtovana gradnja »Bidfiltra in cevovoda« je predvidena znotraj proizvodno trgovskega
podjetja Koto d.o.0., na severozahodnem delu .

Gradnja Biofiltra je predvidena na severni strani parcele 2588/24 k.o. Kaselj, ki je v naravi
travna zelena povrsina s posameznimi drevesnimi debli, ki se odstranijo.

Na travni povrsini je izvedena meteorna kanalizacija, ki sluzi odvadnavanju utrjenih okoliskih
cestnih povrsin (revizijski jaski, ponikovalnice in lovilci olj), celotno meteorno kanalizacijo je
potrebno zaradi izkopa gradbene jame odstraniti in zgraditi na novo.

Gradnja Cevovoda je predvidena na vzhodni strani parcele 2588/22 k.o. Kaselj, tik ob
industrijskem objektu za predelavo odpadkov v naravi utrjena cestna povrsina in na parceli
2588/32 k.o. Kaselj, ki je v naravi utrjena asvaltirana povrSina.

Po severovzhodni strani parcele 2588/24 k.o. Kaselj, kjer je predvidena gradnja Biofiltra
poteka obstojeC elektro vod.

Do obravnavanega obmodje je mogo€ dostop za kamione.

Velikost obravnavanih parcel je 14168 m2

Kota £0.00 m je dolo¢ena na 270,44 mnv.

Kota izpiha cevovoda je +9.66 m je dolo¢ena na 280,10 mnv.

Novo stanje:

Projekt »Gradnja »BIOFILTRA IN CEVOVODA« v proizvodno trgovskem kompleksu KOTO
d.o.0 se boizvedel na parc. st. 2588/24 , 2588/32 in 2588/22 vse k.o. Kaselj se bo izvedel
kot novogradnja.

Lega predvidenih objektov je prilagojena velikosti ter obliki parcele ter z
upostevanjem varstvenih oziroma regulacijskih linij.
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Zasnova se sestoji iz Biofiltra in Cevovoda,
Biofilter je zasnovan, da ocisti vonj (smrad) zraka, ki pride po rostfrei nadzemnem
cevovodu, iz objekta na vzhodni strani s na parc. §t 2588/22 k.o. Kasel].

Biofilter:

Objekt je zasnovan kot armiranobetonska Skatlasta konstrukcija, deloma vkopana v teren.
Tlorisni dimenzij temeljne ploS¢e in obodnih zidov 15,00 x 29,50 m s konusnim odrezom na
SZ strani dolzine 10,38 m, viSina konstrukcije je 3,20 m.

Kota vrha temeljne plos¢e je na visini -0.27 m, +270,17 mnv.

Cevovod:

Objekt ja zasnovan kot nadzemni cevovod rostfrei izvedbe premera & 140 cm, podprt s
kovinsko konstrukcijo, ki sloni na to¢kovnih temeljih.

DolZina cevovoda je 46,87 m

Kota izpiha cevovoda je +9.66 m je dolo¢ena na 280,10 mnv ob vzhodnem robu
industrijskega objekta na vrh kontejnerja na parc. §t 2588/22 k.o., KaSelj, kota vpiha v
ventilator ob Biofiltru je na koti +2.32 m je dolo¢ena na 272,76 mnv na severovzhodnem
robu parcele s parc. §t 2588/24 k.o. Kasel.

Nosilna konstrukcija cevovoda je sestavljena iz tipskih jeklenih profilov. Glavni pre¢ni profil je
HEB 300. Na HEB so v rastru 450 cm pritrjena leziS€a za cevovod. Cevi so premera 140 cm.
Lezis¢€a pripravi dobavitelj cevovoda. Sredniji stebri so sestavljeni iz tipskih cevi 2x 250/250/5
mm in diagonal 200/100/5 mm. Zadniji steber je samostojen HEB 400.

Funkcionalna zasnova objekta:

Biofilter je Skatlasta armirano betonska konstrukcija, zazidane povrdine 402,51 m2, ki sluzi
kot zunaniji servisni objekt za oCiS¢enje umazanega zraka, ki nastane v industrijskem objektu
o od predelave zivilskih odpadkov, ob SV robu Biofiltra je predvidena temeljna plos&a za
ventilator, ki vpihuje zrak v Biofilter. Izvedeni so izpusti v temeljni plo$¢i za odcedne odpadne
fekalne vode, ki se vodijo v sistem fekalne kanalizacije Kota d.o.0., ki je Ze zgrajena.

Objekt bo priklju¢en na vodovodni sitem Kota d.0.0. za potrebe namakanja biomase Biofiltra.

Cevovod je nadzemen, rostfrei izvedbe @ 140 cm, dolzine 46,87 m in povezuje Biofilter in vrh

kontejnerja ob vzhodnem robo obstojeCega industrijskega objekta, kjer je izpih umazanega
zraka. ViSina spodnjega roba cevovoda je od tal odmaknjena min 5,98 m.

Gabatrita objekta:

Biofilter:

Objekt je zasnovan kot armiranobetonska Skatlasta konstrukcija, deloma vkopana v teren.
Tlorisni dimenzij temeljne plo$¢e in obodnih zidov 15,00 x 29,50 m s konusnim odrezom na
SZ strani dolzine 10,38 m, viSina konstrukcije je 3,20 m. Tlorisne povrSine 402,51 m2
Temeljna plos¢e je debeline 0,25 cm, vrh TP je na koti -0.27 m, +270,17 mnv.

Po obodu TP potekajo vertikalne ravne stene debeline 0,25 cm, vidine 320 cm,+273,37 mnv.
Na vzhodnem obodnem zidu je preboj prereza @ 106 cm.

Na SV delu TP je je manjSa temeljna plo$€a debeline 70 cm, ki je diletirana od osnovne in je
namenjena za pritrditev ventilatorja. Temeljna plos¢a je tlorisni dimenzij 3,09 m x 2,40 m, vrh
plos€e na koti +0.53 m, +270,70 mnv

Gradnja betonske konstrukcije poteka v skladu s:
SIST EN 13670:2010 — Izvajanje betonskih konstrukcij,
SIST EN 13670:2010/A101 — Nacionalni dodatek k SIST EN 13670
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Cevovod:

Objekt ja zasnovan kot nadzemni cevovod rostfrei izvedbe premera @ 140 cm, podprt s
kovinsko konstrukcijo, ki sloni na to¢kovnih temeljih.

Dolzina cevovoda je 46,87 m.

Kovinsko podporno konstrukcijo sestavlja horizontalni HEB 300, dolzine 46,87 m

Vertikalni steber HEB 400 viSine 7,26 cm pod njim to¢kovni temelj 150/250 cm viSine 60 cm
in temeljnim zidom 60/60 cm viSine 40 cm

Tri vertikalne podpore/stebri sestavljene iz dveh kvadratnih cevi 250/250/5 mm, ki ji
povezujejo diagonali iz kvadratnih cevi 200/100/5 mm, viSine podpor 590 cm, 842 cm in
759 cm, pod njima pasovni temelji 150/372 cm viSine 60 cm in 2 x temeljnim zidom 60/60
cm visine 40 cm.

Vertikalna podpora ob opornem zidu je podprta z obstoje€im temeljem.

Tockovna temelja cevovoda ob temeljni ploS¢&i ventilatorja Biofiltra 100/286 cm viSine 60 cm
in temeljnim zidom S$irine 60 cm viSine 112 cm

Zazidana povrSina:

Zazidana povrsina Biofiltra meri 402,51 m2
Zazidana povrSina Cevovoda meri 65,62 m2

Skupna zazdana povrSina meri 468,13 m2

ODMIKI OBJEKTOV IN PARCELNIH MEJA, BIOFILTER

V (parc. meja) 2588/25 Kaselj 13,10 m- objekt
JZ (parc. meja) 2588/24 Kaselj 6,84 m- objekt
S (parc. meja) 2588/24 Kaselj 23,96 m- objekt

TEMELJENJE, BIOFILTER

Temeljna plos¢a tlorisni dimenzij 15,00 x 29,50 m s konusnim odrezom na SZ strani dolzine
10,38 m, debeline 25cm.

Kota vrha temeljne plos¢e je na visini -0.27 m +270,17 mnv., kota dna temeljne plosce je na
viSini -0.51 m +269,92 mnv., pod temeljno plosco podlozni beton debeline 10 cm

Temeljna plos¢a bo poloZena na;

-DROBLJEN TAMPONSKI MATERIAL, granulacije 0/32 mm

nosilnost na planumu plasti vsaj Evd = 30 MPa (Ev2 = 60 MPa), zgoS&enost vsaj 95 % po
MPP.(debelina plasti 40 cm)

-KAMNITA GREDA granulacije 0/63 do 0/125 mm,

(drobljen material, nosilnost na planumu plasti vsaj Evd = 30 MPa (Ev2 = 60 MPa),
zgo&Cenost vsaj 95 % po MPP (debelina plasti 60 cm) (do kote -0,4 m pod podloZnim
betonom TP)

-PESCEN GRUSC ali PROD granulacije 0/63 do 0/125 mm,

zgoscenost vsaj 92 % po MPP (do kote -1,0 m pod podloZnim betonom TP)

-ZASIPNI KLIN GW se vgrajuje po plasteh in komprimira, drobljenec 0/125 Evd =30Mpa
(Ev2 = 60 Mpa) zgoscenost 95% po MPP

Na stik obstojeCega in kamnitega materiala se vgradi lo€ilni geosintetik z naslednjimi
lastnostmi;
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Tmin = 14 kN/m  minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku emin = 30 %,
(T - e)min =420 pogoj za geosintetike z emin < 30 %,

Od <30 mm odpornost ha preboj,

0,05 mm <090 < 0,2 mm karakteristicna velikost por,

kG =10-5m/s minimalna prepustnost.

Povzeto po geomehanskem porocilu.

TEMELIJENJE OBJEKTA

Glede na ugotovljeno geolodko sestavo tal, je nacrtovani objekt primerno plitvo temeljiti v sloj
pesteno prodnatih tal.

Priprava temeljnih tal obsega odstranitev vseh vrhnjih slojev v celoti, do sloja pesceno slabo
granuliranih prodnatih tal (GP-GM), ki na sondaZznem mestu SI-1 nastopajo od globine -2,60 m
navzdol, na sondaznem mestu SI-2 od globine -2,50 m navzdol in na sondaznem mestu SI-3 od
globine -3,20 m navzdol, ter nadomestitev odstranjenega materiala z gramozno blazino.

Pred vgradnjo gramozne blazine je potrebno na planum temeljnih tal/peséen prod poloZiti logilni
geosintetik. Vgradnja gramozne blazine mora potekati s primernim zgosScevanjem v plasteh
debeline do 0,3 m. Uporabljen mora biti mehansko trden, ustrezno zrnat in zmrzlinsko varen
kamnit drobljenec, ob sprotni kontroli zgo$tenosti (deformabilnosti) po t.im Svicarski metodi. Prve
kontrolne meritve deformabilnosti se izvede, ko debelina blazine doseZe 0,5 m, pri ¢emer mora
biti izkazan modul stisljivosti po vicarski metodi Ms > 40-60 MPa ali ekvivalentni modul, izmerjen
z dinamiéno plosco (po TSC 06.720). Na zadnji vgrajeni plasti gramozne blazine mora biti na koti
temeljenja izkazan modul stisljivosti Ms > 80 MPa. V dnu izkopa mora biti gramozna blazina Sirsa
od konture temeljne plos¢e na vse strani za debelino gramozne blazine, t.j. od 1,60 m do 2,30
m.

TEMELIJENJE OBJEKTA

Glede na ugotovljeno geolodko sestavo tal, je nalrtovani objekt primerno plitvo temeljiti v sloj
pesceno prodnatih tal.

Priprava temeljnih tal obsega odstranitev vseh vrhnjih slojev v celoti, do sloja pesceno slabo
granuliranih prodnatih tal (GP-GM), ki na sondaznem mestu SI-1 nastopajo od globine -2,60 m
navzdol, na sondaznem mestu SI-2 od globine -2,50 m navzdol in na sondaznem mestu SI-3 od
globine -3,20 m navzdol, ter nadomestitev odstranjenega materiala z gramozno blazino.

Pred vgradnjo gramozne blazine je potrebno na planum temeljnih tal/ peséen prod poloZiti logilni
geosintetik. Vgradnja gramozne blazine mora potekati s primernim zgoscevanjem v plasteh
debeline do 0,3 m. Uporabljen mora biti mehansko trden, ustrezno zrnat in zmrzlinsko varen
kamnit drobljenec, ob sprotni kontroli zgo$&enosti (deformabilnosti) po t.im Svicarski metodi. Prve
kontrolne meritve deformabilnosti se izvede, ko debelina blazine doseZe 0,5 m, pri ¢emer mora
biti izkazan modul stisljivosti po vicarski metodi Ms > 40-60 MPa ali ekvivalentni modul, izmerjen
z dinami¢no plosco (po TSC 06.720). Na zadnji vgrajeni plasti gramozne blazine mora biti na koti
temeljenja izkazan modul stisljivosti Ms = 80 MPa. V dnu izkopa mora biti gramozna blazina Sirsa
od konture temeljne plo$&e na vse strani za debelino gramozne blazine, t.j. od 1,60 m do 2,30
m.
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Zagatnice se predvidoma vgradijo na severozahodni strani objekta, povsod drugje se lahko
zagotovi izkop pod kotom 34 stopinj, brez da bi to vplivalo na stabilnost sosednjih objektov.

Zagatnice Larssen se zabijejo v skupni dolzini 18,75 m. DolZina zagatnic je 8 metrov, pri Cemer
se v tla zabijejo min. 7,5 m.

TEMELJENJE, CEVOVOD

Temelji so to¢kovni dim. 370/150/60 cm oz 250/150/60 cm. Na srednji podpori stebri nalegajo
na temelj obstojeCega zidu. Temelji so poloZeni na DROBLJEN TAMPONSKI MATERIAL, gra-
nulacije 0/32 mm nosilnost na planumu plasti vsaj Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa), zgoscenost
vsaj 95 % po MPP.

modul reakcije tal Cy = 20000 kN/m?3). Na stik obstoje¢ega in kamnitega materiala se vgradi
lo€ilni geosintetik.

Gradnja temeljev konstrukcije poteka v skladu s:
-SIST EN 13670:2010 — Izvajanje betonskih konstrukcij,
-SIST EN 13670:2010/A101 — Nacionalni dodatek k SIST EN 13670

OBTEZBE, BIOFILTER

Biofilter bo deloma zasut z gramoznim materialom (upoStevano v stati¢ne izraCunu: Og = 33°,
cd = 0 kPa, [J = 20 kN/m?). Upostevan mirni zem. pritisk (k. = 0,45).

Objekt je kontroliran na vertikalne koristne obtezbe po veljavnih standardih in predpisih (Evro-
kodi).

Obtezba snega znasa s = 1,3 kN/m? (cona A2, 270,44 m n.v., sk = 1,3 kKN/m?).

UpoStevan je bil mirni zemeljski pritisk (1 — sin (0) = 0,45).

Obtezba vetra in potresa ni bila upostevana, ker je objekt v vecini zakopan.

Upostevan je bil pritisk sekancev na stene max. 15 kN/m?, na dnu bazena.

V stati¢ni analizi je bila upostevana tudi obtezba kot posledica kréenja betona in sicer z upos-
tevanjem AT = 25°C.

MATERIALI, BIOFILTER

Biofilter bo zgrajen iz naslednjih materialov:

- podbeton C10/15

- beton C30/37 XC4, XD2, XAl, XF3, XF4, , S3, Cl 0,2, PV-lll (zascitni sloj betona je 3,5 cm)
- armaturno jeklo: B500 A, MAR500/560

- temeljna ploS¢a se lahko betonira v enem kosu(dodajo se polipropilenska vlakan v beton)

- priporocilo za stene - kampade dolZine max. 6,5 metra
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SMERNICE ZA PROJEKT BETONA, BIOFILTER

Osnovni kriteriji kakovosti betona so:
- dobra vgradljivost, nesegregabilnost, kohezivnost svezega betona ob uporabi minimalne ko-
li¢ine do
dane vode,
- trdnostni razred betona C 25/30,
- ¢im nizja stopnja krvavenja vgrajenega sveZega betona,
- ¢im manj8e kréenje strjujocega se betona,
- odpornost proti prodoru vode vsaj PV-II.

V konstrukciji se bo uporabljalo jeklo za armiranje rebrasta armatura B 500
Obdelava povrsine: - ni posebnih zahtev za obdelavo povrSine

Pri transportu in skladis€enju armature ne sme priti do mehanskih poskodb, lomov, umazanije,
ki lahko zmanjSajo adhezijo, niti do zmanjSanja prereza zaradi korozije. SkladiS¢enje armature
mora biti skladno z varnostnim nacrtom in nacrtom organizacije gradbisca.

Povrdina armature mora biti brez rje, ki bi lahko vplivala na nosilnost jekla, betona ali vez med
jeklom in betonom. Lahka povrSinska rja je dovoljena. Ukrivljene palice morajo biti brez razpok.
Palice se krivi enkrat in se jih ne sme ravnati nazaj. Krivljenje armature, kadar je temperatura
zraka nizja od -5 °C, in krivljenje s segrevanjem ni dovoljeno razen, ¢e to ni dovoljeno z izved-
beno specifikacijo. Preklopi in stiki se lahko povezujejo z Zico ali z varjenjem, Ce se le ti izvajajo
po predpisanih standardih (SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij).

Pred betoniranjem je potrebno armaturo, umazano z betonom, cementnim mlekom, rjo, oljem
in ledom, odistiti. Pred zaCetkom betoniranja se preveri dolzine preklopov, dolzino sidranja,
pravilnost pozicije armature, velikost prerezov armaturnih palic, stabilnost armature v opazu,
mejo plastiCnosti in stopnjo Zilavosti armature, dolo¢eno v nacrtu gradbenih konstrukcij. Arma-
tura v opaZzu mora biti polozena tako, da bo doseZen zadosten zascitni sloj betona. Ko je
armatura polozena, nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi skladnost izvedbe z zahte-
vami v nacértu gradbenih konstrukcij.

Vgrajevanje: Beton naj se vgrajuje v slojih s tako debelino, ki bo omogo€ala ucinkovito zgo-
S€anje z vibratorji, najvecja dovoljena debelina znasa 50 cm. Svezi beton naj se vgradi na ze
vgrajeni spodnji sloj v €asu, ko je beton v spodnjem sloju Se plasti¢en (za vstavljenim vibrator-
jem ne ostane luknja).

Za zgoS$c€anje betona vertikalnih in horizontalnih elementov se bodo uporabljale vibracijske igle.
Stevilo in velikost igel se dolo&i glede na dimenzije elementa. Minimalna frekvenca vibracijskih
igel je 10000 rpm, minimalna amplituda pa 0,6 mm. Pravilno zgos$€evanje in odzraCevanje
betona poteka tako, da se vibrator hitro vertikalno spusti v sveZi beton, ter v spodnji sloj do
globine vsaj 150 mm in nato pocasi izvleCe. ZgoS&evanje (vibriranje) mora trajati toliko ¢asa,
da se beton dobro zgosti in da pri tem ne pride do segregacije, oziroma prekomernega izlo¢a-
nja fine malte na povrsino betona.

Kopicenje betona v opazu na enem mestu in nato horizontalno transportiranje (razgrinjanje)
betona s pomocjo vibracijske igle ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno metanje in vieCenje
vibratorja po betonu.

Vsak beton je po vgraditvi in nezadostni zgostitvi nagnjen k naknadnemu posedanju. Beton, ki
je ze zgosc€en se lahko naknadno izboljSa z dodatnim zgoS&anjem, pri Cemer se tezi k dose-
ganju vecje tesnosti strukture betona, k spajanju posameznih slojev betona in k tesnjenju raz-
pok. Razpoke lahko nastanejo nad armaturnimi palicami (sliki 2) in na mestih vecjih sprememb
debelin betona. Razpoke nastanejo zaradi naknadnega posedanja betona po vgraditvi.
Nastanek takih razpok lahko v znatni meri zmanjSujemo z dodatnim zgos¢éanjem
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Faznost zgoS¢€anja betona dolo¢enega elementa, ki se jo betonira v dveh plasteh,
shematic¢no prikazujemo v sliki 2. V tem primeru se med zgos&anjem zgornje plasti istoasno
dodatno zgosca spodnja plast, po celi debelini, s Cimer izboljSujemo stik med obema
plastema in hkrati z dodatnim zgos$€anjem spodnje plasti betona zmanjSujemo moZnost
naknadnega posedanja. Po doloéenem €asu od kon€anega primarnega zgo$¢anja zadnje —
zgornje plasti moramo pristopiti Se k dodatnemu zgoscaniju te plasti betona in le tako bomo
zagotovili, da ne bo priSlo do naknadnega usedanja betona po celotni debelini.

Nega betona: Po konanem zgoS&evanju in povrsinski obdelavi beton ter primerni stopnii
povrdinske strditve takoj zacnemo z nego betona. Ta traja do starosti navedene v preglednici
4, odvisna je od razreda izpostavljenosti betona in zunanjih temperatur. Namen nege betona
je zagotoviti ve€jo kvaliteto povrsinskega sloja betona (manjSa prepustnost)

VARNOST OBJEKTA

Predvidena namembnost je pozarno nizko obremenilna. Dovoz intervencijskih vozil do objekta
je omogocen iz vseh strani. Potresna varnost bo obdelana v nacrtu gradbene konstrukcije.
Izbrani materiali v najvecji mozni meri zagotavljajo varnost pri uporabi.

METEORNA KANALIZACIJA

Gradnja Biofiltra je predvidena na severni strani parcele 2588/24 k.o. Kaselj, ki je v naravi
travna zelena povrsina s posameznimi drevesnimi debli, ki se odstranijo.

Na travni povrsini je izvedena meteorna kanalizacija, ki sluzi odvodnavanju utrjenih okoliskih
cestnih povrSin (revizijski jaski, ponikovalnice in lovilci olj), celotno meteorno kanalizacijo je
potrebno zaradi izkopa gradbene jame odstraniti in zgraditi na novo

Nova meteorna kanalizacijo bo potekala severno od Biofiltra v travni povrSina na parc. st.,
2588/24 k.o. Kaselj in med asvaltiranim cestis¢em.

Jaski nove meteorne kanalizacije severno od Biofiltra ob prometni asvaltirani povrSini se,
premera & 80 cm in 100/100 cm se vodijo nov jasek lovilca olj 80/80 cm s koto pokrova
+0,12 m ( +270,82 nm) in koto dna jaska ( preveri na lokaciji), preko novega jaska @ 80 cm
+0,12 m ( +270,82 nm) in koto dna jaska ( preveri na lokaciji) in preko novega jaska lovilca
olj 80/80 cm s koto pokrova +0,12 m ( +270,82 nm) in koto dna jaska ( preveri na lokaciji) ter
v novo ponikovalnici premera & 120 cm, vzhodno od Biofiltra s koto pokrova +0,12 m
(+270,82 nm) in koto dna jaska ( preveri na lokaciji) na parc. §t. 2588/25 k.o. KaSelj,

Padec meteorne horizontalne kanalizacije je 1%, po celotni dolzini.

ODCEDNA KANALIAZCIJA

Predviden je odvod odcednih vod Biofiltra v interni sistem fekalne kanalizacije Koto d.o.o0.,
priklop na obstoje€ jasSek juzno od predvidene gradnje v odaljenosti 42,9 m,
s koto pokrova +0,30 m ( +269,38 nm) in koto dna jaska -1.36 m ( +269,08 nm).

Izpust odcednih vod je predviden v talni temeljni plosci z Stirimi izpusti 20/20 cm, oziroma
PVC cevmi premera & 160 mm, padec horizontalne kanalizacije je 1%, po celotni dolZini.

Najvisja tocka iztoka pod temeljno ploS&e je na severozahodni strani in je na koti spodnjega
roba PVC cevi @ 160 mm, -0,68 m ( +269,76 nm) in si sledijo Se trije iztoki z naslednjimi
kotam, -0,74m ( +269,70 nm), -0,80 m ( +269,64 nm), -0,86 m ( +269,58 nm) , ki vodi v
revizijski jasek 1 premera @ 120 cm, vzhodno od Biofiltra s koto pokrova +0,12 m ( +270,52
nm) in koto dna jaska -0,94 m ( +269,76 nm).

Dolzina odcedne fekalne kanalizacije pod temeljno plos¢o do jaska vzhodno od Bidfiltra je
32,0 m.
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Od jaska 1 vzhodno od Biofiltra do obstojeCega jaska, ki je juzno od Biofiltra je oredviden Se
vmesni jaSek 2 premera @ 120 cm s koto pokrova +0,20 m ( +270,64nm) in koto dna jasSka
-1,19 m ( +269,25 nm) , padec horizontalne kanalizacije je 1%, po celotni dolZini.

VODOVOD

Predviden je vodovodni priklop Biofiltra na vodovodni sistem Kota d.o.o.
Vodovodni priklju€ek ni predmet obdelave nadrta stojnih instalacij.

ELEKTRIKA

Predviden je elektro priklop Biofiltra na elektro sistem Kota d.o.o.
Elektro priklju¢ek ni predmet obdelave nacrta elektro instalacij.

A -021017 Simon BAJT, univ. dipl. inz. arh. A -1245

(8t. nacrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka)
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' ‘. 1000 LJUBLJANA GRADBENA JAMA
rh., A-1245

\ 7-Q’N °°°°°° odgovomi projekfant
5 . S Gradnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v Son B e
§ ;ﬁ“ ' Y7.0) Py ( proizvodno trgovskem kompleksu odgovomwomajp' et
N \\ 7/ / y N \\ KOTO d.o.0 Simon Bait, univ.diptinzarh., A-1
7 obdelal
4

245
7 7/ . %%?r':kggjt, uriv.diplinkoh., A- 1245 Simon Baijt, vniv.a 1245
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IZPIH 1Z KONTEJNERJA, @1400
OTA IZPIHA §+9.66 (280.10 nm)

STEBER, HEB4f0 27947 s
T 279.91

LEGENDA

cevovod
@1400

NOVO-TLORIS TEMELJNE PLOSCE
BIOFILTRA IN AB OBODNIH ZIDOV

STEBER, =
KVADRATNA Cl

250X250 @

OBSTOJECE-VODOVOD

A‘

Rostfrei
cevovod
@1400

OBSTOJECE-ELEKTRIKA

-~

e e e ! ) e et e

OBSTOJECE-METEORNA KANALIZACIJA

NOVO - ODVOD METEORNIH VODA PREKO
LO. V PONIKOVALNCO, PVC @ 125 mm,
padec 1.0%

NOVO -ODVOD OPADNIH VOD BIFILTRA V
FEKALNI KANALIZACIJSKI SISTEM,
PVC @ 160 mm, padec 1.0%

OBSTOJECE- REVIZISKI JASEK,
METEORNA KANALIZACIJA

STEBER,
KVADRATNA CEV

=T

0.38

6008

E-
=
]
]
=
@

OBSTOJECE- LOVILEC OLJ,
METEORNA KANALIZACIJA

Rogirei NOVO- REVIZISKI JASEK,

cevpvod

A METEORNA KANALIZACIJA
KVADRATNA CEV NOVO- LOVILEC OLJ,
250250 METEORNA KANALIZACIJA

NOVO- PONIKOVALNICA @120 cm,

/ METEORNA KANALIZACIJA
/\s

\
/

VPIHV \/EN'I/ILATOR 1400
KOTA VFyA +2.32 (£72.76 nm).

kota +0,00 m = 270,44
/ \ \ vgeamere jer;otrebnu p:gc:riti na gradbiscu
) T
GRADBENE STORITVE

Joze Baft, s.p.
/ Sajovéevo naselja 17
4208 Senéur
tel.051-257-560
, e-pota:bajt.gradbenestoritve@gmail.com
g , / investitor / naro&nik oznaka risbe
KOTO d.o.o0.
Agrokombinatska cesta 80 SITUACIJA,
1000 LIUBLJANA METEORNE KANALIZACIJE
objekt _— n odgovorni projektant
#/ GI’CI.dnjCl BIOFILTRA IN CEVOVODA" v Simon BO]T, univ.diplinZ.arh., A - 1245
proizvodno frgovskem kompleksu Sdgovomivodia projekla
KOTO d.o.0 Simon Baijt, univ.diptinzarh., A- 1245
avtor arhitekture obdelal
Simon Bajt, univpiinzar. - 1245 Simon Bajt, univ.diptinz.arh, - 1245
Spela DeZman, meoxzan Spela DeZman, maginzarm.
\ vrsta projekta / faza stevilka nagrta 3. lista
\\ PZI A-021 017 1.3
datum merilo
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1.38.
\’ pes

Q TOCKE ZAKOLICBE BIOFILTRA
X Y
/ A 734,8423 375,4304
(
B 742,4707 388,3457
Ay
C 725,3634 398,4571
e ~
D 715,0937 399,9923
E 7019,4394 390,4368
TOCKE ZAKOLICBE TEMELJEV CEVEVODA
X Y
A1 741,6854 386,8565
] B1 744,1423 385,4005
C1 744,6439 386,2651
D1 742,1941 387,6993
A2 742,4636 388,0434
B2 745,2076 387,5377
— Cc2 745,3942 398,5284
LA :
\ D2 7426335 389,0715
O 0.38
6008 A3 7425642 391,1714
B3 746,1738 390,5272
C3 746,4581 392,0302
L G D3 715,0937 399,9923
) X
= B3 A4 747,2411 416,9101
~ -2 ;P B4
750,8887 416,2493
. B2 1015 77032 oo
y, / c4 751,1539 417,7273
2 p
4 / D4 747,5719 418,3649
/ / N
kota £0,00 m = 270,44 mnv
vse mere je potrebno preveriti na gradbiscu
v N o
TOCKE ZAKOLICBE TEMELJEV CEVEVODA geRB{ﬁstBENE STORITVE
Sajovievo naselja 17
4208 Sencur
X Y ejp;,&av‘m,;v:,m,"q,sf:,.m@gmamm i
750,9894 426,8065 KOTO d.o.o.
Agrokombinatska cesta 80 SITUACLJA,
1000 LIUBLJANA ZAKOLICBE
753,4147 426,0751 Gradnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v SitnON B, wcspinzan. - 1265
proizvodno frgovskem kompleksu Sdgovomivodia :
Koto d.o.o S!m?n Bajt, u arh., A- 1245
753’8863 427’5476 usvl’:vilwr)mnﬂgaf univ.diplinZarh., A - 1245 gimon Bait, uni
$pela DeZman, magirzon Spela DeZman, maginzarm.
751,5284 428,2887 PzI1 no21 017 e
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‘ LEGENDA MATERIALOV
‘ Opomba!
“x Utrjeno nasutje gramoza po geomehanskem porocilu BRA&M d.o.o.
‘ AB TEMELJNA PLOSCA odstrani se cca. 230 cm slabe zemljine do granuliranega proda pod
o temljeno ploséo.
o ‘ Sanacija tal se izvede z nekoherentnim materialom (GW, GP),
© b ABZID, b=25cm ki se vgrajuje in utrjuje po plasteh debeline 20 — 40 cm:
‘ [ j FEKALNA KANALIZACIJA
‘ _/—\\__/ TLORIS JEKLENIH ZAGATNIC,
‘ h=12.00 m; tip Larssen 604n kota £0,00 m = 27044 mny
vse mere je potrebno preveriti na gradbiscu
‘ E IZKOP GRADBENE JAME PO KOTOM 34°
ODMIK OD TEMELINE PLOSCE 6,08 m
GRADBENE STORITVE
‘ Joze Bajt, s.p.
Sajovéevo naselja 17
‘ 1208 Sencur
investitor / naro&nik eaclkaoﬂstel LTE R;
‘ KOTO d.o.o. TLOIv!I'S TEMELJNE
Agrokombinatska cesta 80 PLOSCE IN FEKALNE
‘ 1(3:?0 LJUBLJANA KANALIZACIJE
Gradnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v Simon Bttt o 126
proizvodno trgovskem kompleksu Sagovor vodja projekia -
‘ IS'O'I""?K'd.o.o ilzgj)n Bait, univ.diplinzah. A- 1245
gl':_l%: ngjf, univ.dipling.orh,, A- 1245 Simon Bajt, univ.diplinz.arh., a- 1245
Spela Dezman, megrzan Spela Dezman, meginzam
vrsta projekta / faza Stevika nacrta 3. lista
PZI1 Arhitektura, A-021 017 |2
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‘ LEGENDA MATERIALOV
‘ Opomba!
_ Utrjeno nasutje gramoza po geomehanskem porocilu BRA&M d.o.o.
‘ ABZID, b= 25 cm odstrani se cca. 230 cm slabe zemljine do granuliranega proda pod
o temljeno ploséo.
o ‘ e Sanacija tal se izvede z nekoherentnim materialom (GW, GP),
© AB TEMELINA PLOSCA, h=25cm ki se vgrajuje in utrjuje po plasteh debeline 20 — 40 cm:
‘ TLORIS JEKLENIH ZAGATNIC,
‘ h=12.00 m; tip Larssen 604n
IZKOP GRADBENE JAME PO KOTOM 34°
‘ ODMIK OD TEMELINE PLOSCE 6,08 m kota £0,00 m = 270,44 mnv
vse mere je potrebno preveriti na gradbiscu
GRADBENE STORITVE
‘ Joze Bajt, s.p.
Sajovéevo naselja 17
1208 Sencur
‘ e
‘ KOTO d.o.o.
Agrokombinatska cesta 80
‘ 1000 LIUBLJANA TLORIS BIOFILTRA
O(Ejmdnjq " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v §?ﬁ${§;{"§§§’f”ﬂ’nm‘ w1265
proizvodno trgovskem kompleksu SGgovorTodn poede
‘ KOTO d.o.o Simon Baijt, univ.diptinz.a, A- 1245
avior arhifekiure obdelal
Simon Bajt, unv.diptinzar. A- 1245 Simon Bajt, univ.diplinz.arh., a- 1245
Spela Dezman, megrzan Spela Dezman, meginzam
vrsta projekta / faza Stevika nacrta 3. lista
PZI1 Arhitektura, A-021 017 |3
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LEGENDA MATERIALOV

LEGENDA MATERIALOV SANACIJE TAL:

AB ZID, b= 25 cm

AB TEMELINA PLOSCA, h= 25 cm

/] PODLOZNIBETON POD TEMEL. PLOSCO, h=10 cm
—

HIDROIZOLACUA (horizontalna in vertikalna)

DROBLJEN TAMPONSKI MATERIAL, granulacije 0/32 mm
7 —“ nosilnost na planumu plasti vsaj Evd = 30 MPa

(Ev2 = 60 MPa), zgoscenost vsaj 95 % po MPP.
(debelina plasti 40 cm)

KAMNITA GREDA granulacije 0/63 do 0/125 mm,
—~—<— (drobljen material, nosilnost na planumu plasti vsaj
> ( ) Evd=30MPa (Ev2 = 60 MPa),

zgoscenost vsaj 95 % po MPP (debelina plasti 60 cm)

(do kote -0,4 m pod podloZnim betonom TP)

Opomba!

Utrjeno nasutje gramoza po geomehanskem porocilu BRA&M d.o.o.
odstrani se cca. 230 cm slabe zemljine do granuliranega proda pod
temljeno plosco.

Sanacija tal se izvede z nekoherentnim materialom (GW, GP),

ki se vgrajuje in utrjuje po plasteh debeline 20 — 40 cm:

kota £0,00 m = 270,44 mnv
vse mere je potrebno preveriti na gradbi$éu

GRADBENE STORITVE

Joze Bajt,s.p.
77771 EEKALNA KANALIZACLA PESCEN GRUSC ali PROD granulacije 0/63 do 0/125 mm, | sesaiestl
L] zgoscenost vsaj 92 % po MPP oo ——
(do kote -1,0 m pod podloznim betonom TP) nvestiornarocrik omakae
- . KOTO d.o.o.
EASIP.N ] KLIdN %:N e V%;iJ;JSeEp% p_lg(s)t'\(jlh n Agrokombinaiska cesta 80 BIOFILTER
omprimira, drobljenec vd =sUMpa 1000 LIUBLJANA VZDOLZNI PREREZ: B-B
(Ev2 = 60 Mpa) zgoscenost 95% po MPP oert ‘odgovormi projekiant
Gra.dnju " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v Simon Bajt, uriv.diptinzarh. A- 1245
Na stik odpadkov in kamnitega materiala naj se vgradi lo€ilni %’T'zovf;’: 2 frgovskem kompleksu E??n“é%vﬁéﬁ'?‘f;"’ ko, A- 1245

geosintetik z naslednjimi lastnostmi:

Tmin =14 kN/m  minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku emin 2 30 %,

(T - €)min =420 pogoj za geosintetike z emin < 30 %,

‘obdelal
Simon Baijt, univ.diptinzam. A- 1245
Spela DeZman, maginzar.

o aeRe
Simon Bajt, unv.dplinzarh. a-
Spela DeZman, meginzan.

0d <30 " b vrsta projekta / faza stevika nacrta | St.lista
<30 mm odpornost na preboj, = A-021 017

0,05 mm < 090 <0,2mm karakteristi¢na velikost por, PZ1 Arhitektur a, prrr— iemo
kG =10-5m/s minimalna prepustnost. BIOFILTER oktober 2021 1:50




OBSTOJECI OBJEKT
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LEGENDA MATERIALOV LEGENDA MATERIALOV SANACIJE TAL:

Opomba!

AB ZID, b= 25 cm

AB TEMELINA PLOSCA, h= 25 cm

PODLOZNI BETON POD TEMEL. PLOSCO, h=10 cm

HIDROIZOLACIJA (horizontalna in vertikalna)

PREREZ JEKLENIH ZAGATNIC h=7,50m; tipa Larssen 604n

OBSTOJEC OPORNI ZID

OBSTOJECI OBJEKT

DROBLJEN TAMPONSKI MATERIAL, granulacije 0/32 mm
7 —“ nosilnost na planumu plasti vsaj Evd = 30 MPa

(Ev2 = 60 MPa), zgoscenost vsaj 95 % po MPP.
(debelina plasti 40 cm)

KAMNITA GREDA granulacije 0/63 do 0/125 mm,
—~—<— (drobljen material, nosilnost na planumu plasti vsaj
> ( ) Evd =30 MPa (Ev2 = 60 MPa),

zgoscenost vsaj 95 % po MPP (debelina plasti 60 cm)

(do kote -0,4 m pod podloZnim betonom TP)

PESCEN GRUSC ali PROD granulacije 0/63 do 0/125 mm,
zgoséenost vsaj 92 % po MPP
(do kote -1,0 m pod podloZnim betonom TP)

ZASIPNI KLIN GW se vgrajuje po plasteh in
komprimira, drobljenec 0/125 Evd =30Mpa
(Ev2 = 60 Mpa) zgoscenost 95% po MPP

Na stik odpadkov in kamnitega materiala naj se vgradi loCilni
geosintetik z naslednjimi lastnostmi:

Tmin = 14 kN/m  minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku emin = 30 %,

(T - €)min =420 pogoj za geosintetike z emin < 30 %,
Od <30 mm odpornost na preboj,

0,05 mm <090 < 0,2 mm karakteristi¢na velikost por,
kG =10-5 m/s minimalna prepustnost,

Utrjeno nasutje gramoza po geomehanskem porodilu B&A&M d.o.o.
odstrani se cca. 230 cm slabe zemljine do granuliranega proda pod
temljeno plosco.

Sanacija tal se izvede z nekoherentnim materialom (GW, GP),

ki se vgrajuje in utrjuje po plasteh debeline 20 — 40 cm:

kota £0,00 m = 270,44 mnv
vse mere je potrebno preveriti na gradbi$éu

GRADBENE STORITVE

Joie Baft, s.p.

Sajovéevo naselja 17

4208 Sencur

051357560

e pota et gradbenestorte@gmall.com

investitor / naro&nik oznaka risbe

KOTO d.o.o0.

Agrokombinatska cesta 80 BIOFILTER

1000 LIUBLJANA PRECNI PREREZ: C-C

‘objekt .

Gradnjq " BIOF"'TRA IN CEVOVODA" v gdirg%vswr“\prBog?}c,nLniv.d?DI.iniam.,A~ 1245

proizvodno trgovskem kompleksu SJGoVorT VOl ProjoKia

KOTO d.o.o Simon Baijt, univ.diplinz.arh. A- 1245

avtor arhitekture obdelal

Simon Bcj'T, univ.diplingrh., A - 1245 Simon Bajt, uv.diplinzom. A- 1245

Spela DeZman, megirsan. Spela DeZman, maginzorn.

vrsia projekta / faza Stovika nacrta | . lsta

PZI1 Arhitektura, A021 017 6
datum merilo

BIOFILTER oktober 2021 1:50




LEGENDA TEMELJEV

[ : ] TLORIS TEMELJEV

POZICIJE TOCKOVNIH TEMELJEV

POZICIJA 1- cevovod
TOCKOVNI TEMELJ S TEMELJNIM ZIDOM,150x250cm
temelj h= 60 cm, temejni zid h=40 cm (60 X 60 cm)

—
T

A 4 A nivo terena , | {w
B: C. D:
10390.1 _l 1 =] 430 +1.94m (272.38 nm)

27733.7 T
\7 60f.o
I e vy T 14470.1 11679.0 J-+1:34m
& . A A L)
o | | 6/ L J wo.oJ‘
. o = 450 600~ 450 |=—
82.00° R ,256‘,*% poZ2 | 250.0 1500.0
—— =t | 600
= mheer o w
S 5.O| ot [ 500 POZICIJA 2- cevovod
N I e e 777Jr 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 TOCKOVNI TEMELJ S TEMELJNIM ZIDOM, 150x372cm
- 1l 400 t 14 LT 408 1460 ; temelj h= 60 cm, temejni zid h=40 cm 2(60 X 60 cm)
| 2000\;.Qooojb 7771 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11T
250
950\| -~ \ L?I 760.‘0 . [ 5010 |» nivo terena 4 {ﬂ
— 7 |: B | 1 ;mloi e N A ?7 B T - | 400 | +1.94m (27238 nm)
| IZ_Q_%&P;'* 50.0 | T
600.0
| ei.mm ‘ 676 I S L +1.34m
S , | LT ool
| 450 600! 450 |~
NOV TEMELJ NOV TEME
| 2115.8 : . s ' 1500.0
450 =600 450 450 =—B00—= 450 {=—
‘ 1500.0 ‘ ‘ 1500.0 POZICIJA 4- cevovod

TOCKOVNI TEMELJ S TEMELJNIM ZIDOM, 150x372cm
temelj h= 60 cm, temejni zid h=40 cm 2(60 X 60 cm)

250
+
POZICIJA 3- cevovod nivo terena J-9-20m
OBSTOJECI PASOVNI TEMELJ 4éo -0.20m (270.24 nm)
temelj b x h, 180x50 cm g
vrh opornega zidu
- (272.61) 6oiyo
— — 4 -0.80m
| =
449.0 A A
L POZICIJA 5- cevovod PO@ICIJA 6- cevovod | 450 LG OJ 45100 L0~
TOCKOVNI TEMELJ S TEMELJNIM ZIDOM, 100x281 cm TOCKOVNI TEMELJ S TEMELJNIM ZIDOM, 100x286 cm 15do.o
% temelj h=60 cm, temejqi zid h=112 cm (60 X 246 cm) temelj h=60 cm, temejr‘ﬂ zid h=112 cm (60 X 246 cm) '
= 2170.0
2 TTT  freem TTT Lvesm GRADBENE STORITVE
2600.0 b Joze Bajt, s.p.
(@] Sajovievo naselja 17
O 4208 Senéur
w it N
8 investitor / narocnik oznaka risbe
Z (270.44 nm) +-0.00m nivo ceste “2 . 1,12 .
s niyo terena nivo terena niyo terena nivo terena KOTO d.o.o.
270.24 nmm) -0.20m 270.24 nm) -0.20m Agrokombinatska cesta 80 TLORIS TEMELJEV
( g)i ( @7 1000 LIUBLJANA CEVOVODA
— Gradnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v g?g‘;vg;;"ggﬁ’;’”u’wd‘p”nm vt
600.0 600.0 proizvodno trgovskem kompleksu gqgovmm vogu _pt'rqemo -
500.0 nivo dno temelia -0.80m -0.80m 5’9;(‘,1’1.0.0 ogd?:?h QJt, univ.diplinz.arh., A - 1245
(269.51) ) L : < %7 L : ’ %7 Simon Bajt, uapizan, - 1265 SIMonN Bait, unvaiptinzr, A- 1245
‘ ‘ J A /‘ A J ALINID /‘ LA, Spela Dezman, magirzan 3pela Dezman, meginzan
vrsta projekta / faza Stevika nacrta 3. lista
100.0 100.0 -
1800.0 450 L@ooJ 450 L@ooJ PZI Arhitektura, A021017 7
1000.0 1000.0 CEVOVOD oktober 2021 1:50




STEBER, 1 X
HEB 400

3268.7.

13656.3

Rostfrei cevovod @1400

10390.1

STEBER, 2 X STEBER, 2 X STEBER, 2 X
KVADRATNA CEV 250/250/5 KVADRATNA CEV 250/250/5 KVADRATNA CEV 250/250/5
BB [ .cC/. / DD
B i 1
' 27733.7 1781.0 736.3—=
144701 11679.0
—250.0
|
~ T’ . N -1 — — — —_—
a ‘V } 0.0 | 9
| .
— \ N \ |
T — \} 4 } } 1466 G0 } i
| zoo,o»} zoo‘o»} - ‘ |
90 ! I | P
F;&t X L L L 000 L | | ‘ AL A F
B | B jj : KVADRATNA CEV 250/250/5 | oA |X| 1}
Y] KVADRATNA CEV 250/250/5 700 KYADRATNA CEV 250/250/5 v f oo |
! DIAGONALA s !
| DIAGONALA D|AGONALA KVADRATNA CEV 150/150/5 | oo |1
C ] KVADRATNA CEV 150/150/5 Rostfrei cevovod 31400 HER 300 KVADRATNA CEV 150/150/5 HEB 300 Rostfrei cevovod @1400 L/ T A

STEBER, 2 X
KVADRATNA CEV 250/250/5

STEBER, 2 X
KVADRATNA CEV 250/250/5

STEBER, 2 X
KVADRATNA CEV 250/250/5

+0.53m

LEGENDA

|_| STEBER, HEB 400

|Z| STEBER, KVADRATNA CEV 250/250/5

DIAGONALA, KVADRATNA CEV 250/250/5

E HEB 300
E ROSTREI CEVOVOD @1400

[ : ] TLORIS TEMELJEV

TLORIS OBSTOJECIH TEMELJEV

TLORIS OBSTOJECIH KONSTRUKCIJ/
OBJEKTOV

GRADBENE STORITVE

Joie Bait, s.p.
Sajovéevo naselja 17
4208 Sencur
expo

KOTO d.o.o.

Agrokombinatska cesta 80

1000 LIUBLJANA TLORIS CEVOVODA
objekt s " oodgovorni projektant

Grqdnja BIOFILTRA IN CEVOVODA" v Si?noanlojf,

proizvodno trgovskem kompleksu

KOTO d.o.0

avior arhitektt hure: ‘obdelal

Simon Bajt, unvaiiinzarm. A- 1245 Simon Bajt, unv.diptinzar. A- 1245
Spela Dezman, ragian Spela Dezman, meginzan.

vrsta projekta / faza Hevika na&ra ‘ 3. lista
PZI Arhitektura, A021 017 8

datum
CEVOVOD oktober 2021 | 150




PREREZ, A:A

LEGENDA

rostfrei objemka

150x8, 2 xM16 PREREZ, B:B
150.0—=
I PREREZ, C.C PREREZ, D:D ROSTFREI
o $140.0 CEVOVOD @1400
1 802%8'\ ﬂjoo 11709 rostfrei objemka
S$235c¢rni nosilni 150x8, 2 xM16
189. podstavek pobarvan P
rostfrei objemka
HEB 300 150.0—= 160x8, 2 xM16 rostfrei objemka
L
rostfrei sedlo 150.0—= 150x8, 2 xM16 HEB 300
200x10 1 50.04.‘
‘ rostfrei sedlo
1180, 11703 200x10 irei sed
2%8'1 $§235c¢rni nosilni \¢ rzooso;%se o
STEBER HEB 400 podstavek pobarvan 11 802%8.1 A 11709
$235cmi nosilni
o600 HEB 300 o500 podst(;r\;‘elalrgzlbnalrvan 1 802%8.1 = 11703
- A $235c¢rni nosilni
HEB 300 podstavek pobarvan STEBER, HEB 400
—2h0.0 250.0 HEB 300
—2B0.0 250.0
KVADRATNA CEV 250/250/5
STEBER, KVADRATNA CEV 250/250/5
KVADRATNA CEV 250/250/5
KVADRATNA CEV 250/250/5
27541
DIAGONALA
Z KVADRATNA CEV 150/150/5 I DIAGONALA, KVADRATNA CEV 150/150/5
—= 4000 = go.o KVADRATNA CEV 150/150/5 DIAGONALA
—=1{2500 1500.0 050, Ol=— So0bo KVADRATNA CEV 150/150/5
7258.6 P R e o 7!4—950.0« 37175 7(0 EHEB 300
250.0 1500.0 50.0f=—
1500 ~_
5896.7
ROSTRREI CEVOVOD @1400
KVADRATNA CEV 150/150/5
STEBER, 2 X RRREZZRXXX
KVADRATNA CEV 250/250/5 PREREZ TEMELJEV, AB. BETON
KXXXXX XX
STEBER HEB 400 1500 ~_
29996
DIAGONALA 150.0 ~_ 8416.8 )
KVADRATNA CEV 150/150/5 PREREZ OBSTOJECIH TEMELJEV,
KVADRATNA CEV 150/150/5 AB. BETON
KVADRATNA CEV 150/150/5
STEBER, 2/%85.]
STEBER 2 X KVADRATNA CEV 250/250/5
KVADRATNA CEV 250/250/5 w NOV TEREN - IZKOP
272.68 nm) +2.24m nivo terena 272.68 nm) +2.24m| nivo terena vrh opornega zidu = =
¢ ) ; ( g y (272.61) V1 opomeg DIAGONALA
KVADRATNA CEV 150/150/5
AN — . = DIAGONALA 37175
), NIDAGY| KVADRATNA CEV 150/150/5 .
OBSTOJEC TEREN
4133.
OBSTOJEC| OPORNIZID
21700
2600.0
GRADBENE STORITVE
50 600 50 657 6—= Joze Bajt, s.p.
h Sajovéevo naselja 17
N 2 . 4208 Senéur
2soo m)nivo ceste +-0.00m nivo terena  (270.52) _+0.12m o enestrisegmalcam
) investitor / narocnik oznaka risbe
- nm
NVEY 2R KOTO d.o.o.
\(,)\/ \(,)\/ N Agrokombinatska cesta 80 PREREZ CEVOVODA
Z\JQ\Jﬁ 1000 LIUBLJANA S STEBRI IN TEMELJI
500.0 (269 51) nivo dno temelja )’%?%72 Q érqdnja " BIOFILTRA IN CEVOVODA" v OS??]?IVSHD’BOSE?OJWa\plinium,Arms
. C S V0 s proizvodno frgovskem kompleksu odgovorm vodja projekia
X‘i — \\_J : QL Q\_/ MEU/C KOTO d.o.0 Simon Bajt, univ.diptinzarh. A- 1245
— uv'mv arhitekture ) ol?de\ul R
<> ) S @ — @ s @ % @ S glmon Bajt, i siotizon. a-1265 Simon Bajt, univ.diptinzarh, A- 1245
- -~ — — — — pela DeZman, maginzo. Spela Dez , magins.arh
\ )/ \Q”j/ erj/ erj/ \ ,,,)/ \ [ vrsta projekta / faza ;,ziu?uéme CULSLL i lista
R I, ko PZl Arhitektura, A 021017 .
. CEVOVOD oktober 2021 1:50




LEGENDA PODPOR
PODPORA, AA
\\p 150.0—= =f o0 ,/
\ i st
\ B FWO / 150.0—=
\ 5‘;)5[;:192)37d|0 40&( 162.7 rostfrei sedlo
\ — | |=—200.0 i #1400.0 20010
| podsiaetk 1180593 1 1§00.0 1170-9
- 189.
Y ] 1 S pabanan
1 | |
\ ﬁ/ 900.0 BM\HEBMO
—a0h == HEB4OOY
PODPORA, B:B
Ojaditev L 150.0-= ':Fs.o /
Dilatacija cev v cevi CEV @1404x3 mm Prirobni¢ni spoj kvadratno 20x20 Dilatacija cev v cevi ! ]
povita z gumo 0,5 KN Podpora 1,75 KN 1,25 KN/ m @1520/1404x10 / 32xM16 na 2 m ( vsak spoj ) povita z gumo 0,5 KN \ i 0w, 20116
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‘ B _ ‘\“ ‘ F‘ / STEBER, 1 X 2500— STEBER, 1 X
‘ g | —_— —— . ] ‘ f/ ’ ' ’ ’ ' I ‘ ' KVADRATNA CEV 250/250/5 250.0 50 KVADRATNA CEV 250/250/5
‘ rwo‘ >nm)+\96 [ . ““--‘J‘ \‘“‘ [ S — — T ) — [ 1‘4 — i ’ | . j — T - — o
i PR | —— —— — 11] — 1] A i ‘ | y 7 2000
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—_— ; | : ' —
| h’b | | | | ! [
— ‘ |
| s  _ I ' | ,f
\ 30ho ” ” : | ~
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| 12323.7 } | . 25 P Podpora 2,0 KN
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| H 29126 #499.5 499.9 4499.3 - 4499.3 4499.3 849.0 ‘ ;
HEB 300 |1
| ! 26609.8 il KVADRATNA CEV 250/250/5 |||
i u = - |
| } } || ] | 1 Dilatacija cev v cevi
‘ 11 HEB 300 } } o povita z gumo 0,5 KN
1500 | e ) i HEB 300 gl
\ I N =
| | DIAGONALA N DIAGONALA DIAGONALA i 1890.0 LEGENDA
I KVADRATNA CEV 150/150/5 } 1 KVADRATNA CEV 150/150/5 KVADRATNA CEV 150/180/5 |1 I
7258.6 I .
‘ } } [N 2786.9 |
‘ ‘ ‘ 150.0—--‘ ’-k . . .
| j 2s0 ‘L i‘ N Dilatacija cev v cevi
T povita z gumo 0,5 KN
| . STEBER, 1 X L e it STEBER, 2 X STEBER, 2 X N STEBER, HEB 400
‘ HEB 400 1 STEBER, 2 X I KVADRATNA CEV 250/250/5 KVADRATNA CEV 250/250/5 1 }
| 9660.0 [ KVADRATNA CEV 250/250/5 I | 1440.0
‘ 1 ] 250 145476/ + ™
| il it M — ] Z 1 006 STEBER, KVADRATNA CEV 250/250/5
N 1 il osod L—1
| i DIAGONALA DIAGONALA 75851 |1
| e KVADRATNA CEV 150/150/5 Bejss KVADRATNA CEV 150/150/5 ||| il
1 ] 2517. o \
‘ & il DIAGONALA } } A 2976.2 } | DIAGONALA, KVADRATNA CEV 250/250/5
\ ik ! KVADRATNA CEV 150/150/5 i ' \§7
‘ [ [ 1500 | e / ! ! J
l } } 150.0%-1‘ ‘Lk } } / ' ' 100 —"\ EHEB 300
‘ {7*'2'34"] (272.68 nm) +2.24m  nivo terena 1 1 ‘ 47*'2'34'“ i i (272.61) Vrh opomega zidu ian0.3 } } // ' P — {00 | - ‘ o +2.32m (272.76 nm)  kota vpiha v ventilator
i : : J o - 1 /
| — ’ -94r nm) ﬁ [ [ / ' E
| AN 89.00°
| = S 4430 I ] / i ROSTRREI CEVOVOD @1400
| Z{ e~ P ] | / | \ |
| \_gg@ ! I il 14708 ' 4091
| jLé 1,34m ) } } } } ‘ ' 1755
o 701009 S RCRKXK
| 22400 4 > B b | R BN | | | +0.92m 2317.9 E§§§§:’§§§§§§§§ PREREZ TEMELJEV, AB. BETON
‘ =2 2600.0 o [ [N
| 1o NOVTEMEL = } } } } 14807 —+] ‘ J-10.53m
| o 2 N N w2om 7 "2 9159 915.9 PREREZ OBSTOJECIH TEMELJEV,
E? } } (270.44 nm) +-0.00m nivo ceste (270.52) +0.12m | o N ‘ AB. BETON
(o) R i‘i A R KK K KK KKK %ﬂ .
; ; é@?&)v 2z Z Z: V‘m///,//,//,/////////////71/Cé
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