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A. 1ZHODISCA ZA IZDELAVO PRESOJE

Naro¢nik Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in Sport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, namerava v drugi polovici leta 2018 obnoviti in preurediti prostore v 7. in 8.
nadstropju poslovne stavbe Dunajska 104 v Ljubljani iz prostorov za bivanje studentov v
poslovne prostore in del moskih sanitarij v sanitarije za invalide. Preurediti Zeli tudi
dostavni prostor v 1. kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad 1 v Ljubljani v garazo z 10
parkirnimi mesti.

Dostop do stavbe je mogoc¢ iz vzhodne strani iz Kardeljeve plos¢adi ali iz zahodne strani
iz Dunajske ceste.

Ta presoja obravnava navedeni del objekta v smislu zagotovitve osnovnih pozarno
varnostnih ukrepov oz. v tolik$ni meri, da se ob prenovi zagotovi, da se v skladu s 23.
¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012)
poZzarna varnost objekta ne zmanjsa.

Ker pa obstojeca ureditev objekta ni v skladu z veljavnimi predpisi pozarne varnosti
(predvsem v smislu delitev objekta na pozarne sektorje, zagotavljanja varne evakuacije,
zahteve glede na to, da se objekt uvrs¢a med visoke objekte, itd.), so v tej presoji predlagane
in prikazane tudi potrebne preureditve za dvig nivoja poZarne varnosti, ki se lahko izvedejo
v kasnejsih fazah urejanja objekta.

Objekt ima pridobljeno uporabno dovoljenje, zato je torej v skladu z dolo¢ilom 23. ¢lena
Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS st. 3/2007, 9/2011, 83/2012) ob rekonstrukciji in
vzdrzevanju objekta potrebno zagotoviti, da se pozarna varnost objekta ne zmanjsa.

V tej strokovni presoji so tako predvideni tudi ukrepi za dvig nivoja poZarne varnosti v
objektu, s katerimi bi se nivo pozarne varnosti ¢im bolj priblizal nivoju, ki ga zahtevajo
trenutno veljavnimi predpisi in standardi, ki pa jih ni obvezno izvesti naenkrat, temve¢ so
priporocilo za investicijsko vzdrZevalna dela tudi v naslednjih fazah urejanja objekta.
Investitor v skladu z zmoZnostmi dolo¢i dela, ki se urejajo v posameznih fazah.
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B. OPIS OBRAVNAVANIH PROSTOROV IN UKREPOV VARSTVA PRED
POZAROM

1. OPIS OBRAVNAVANIH PROSTOROV

1.a  Osnovni podatki o narocniku

Naro¢nik:
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in Sport
Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana

1.b  Lokacija in velikost obravnavanih prostorov

Objekt na Dunajski cesti 104 je armirano betonska stenasta stavba - stolpi¢ etaznosti
2K+P+9N, ki tvori s stavbo Kardeljeva ploscad 1, ki je etaznosti K+P+7, kompleks dveh
medsebojno prostorsko povezanih stolpicev. Objekta stojita na parceli s stevilko 386/4,
k.o. 1736 Brinje I. Kompleks je bil zgrajen v osemdesetih letih prejSnjega stoletja v dveh
fazah. Arhitekturo je izdelal arhitekt M. Senk.

Stavba Dunajska 104 je namenjena poslovni dejavnosti, ki se trenutno izvaja od 1. do 4.
nadstropja. V etazah od 5. do 8. se nahajajo namestitveni prostori za tuje studente. V 9.
etazi se nahaja klima strojnica. V pritli¢ju se nahajata dve dvorani, restavracija in
knjiznica, ki ne obratujejo. V 1. nadstropju se nahaja e nekaj ucilnic.

Za vertikalno komunikacijo sta namenjeni dve obnovljeni dvigali ter stopnisce.

Naro¢nik Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in $port, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, namerava v drugi polovici leta 2018 obnoviti in preurediti prostore v 7. in 8.
nadstropju poslovne stavbe Dunajska 104 v Ljubljani iz prostorov za bivanje studentov v
poslovne prostore in del moskih sanitarij v sanitarije za invalide. Preurediti Zeli tudi
dostavni prostor v 1. kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad 1 v Ljubljani v garazo z 10
parkirnimi mesti.

Dostop do stavbe je mogoc¢ iz vzhodne strani iz Kardeljeve plos¢adi ali iz zahodne strani
iz Dunajske ceste.

1.c Namembnost objekta

Po dolocilih Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Ur. 1. RS &t. 12/2013,
49/2013) se objekt uvrsca:

- skupina stavb (po CC-SI') 122 - poslovne in upravne stavbe
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- stavba z bruto tlorisno povrsino vseh prostorov ve¢ kot 1000 m?, stavba v kateri se
lahko hkrati zadrzuje ve¢ kot 100 ljudi

= pozarno zahtevna stavba.

1.d Gradbene karakteristike obravnavanih prostorov

Nosilne stene so armirano betonske (ab) stenaste konstrukcije d=20 cm, predelne stene so
zidane iz siporeksa d=10 cm. Obloge sten so kitani beton, barvan s poldisperzijsko barvo,
keramika v sanitarijah je do stropa, v ¢ajni kuhinji v pasu med delovnim pultom in
obeSenimi omaricam.

Stropna konstrukcija je armirano betonska plos¢a d=16 cm Strop je v prostorih za
Studente kitan beton pleskan s poldisperzijsko barvo. V sanitarijah je enako.

Debelina tlakov je d=10 cm. Finalna obdelava tlakov je razvidna iz seznama prostorov.
Okna so iz alu okvirjev brez prekinjenega toplotnega mostu z dvoslojnim termopanom,
vrata so lesena z nadsvetlobo z enojnim steklom, podboji so leseni.

Vsa nosilna konstrukcija je obstojeca in se s preureditvijo ne spreminja.

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO
IZVAJALI V OBJEKTU

Stavba Dunajska 104 je namenjena poslovni dejavnosti, ki se sedaj izvaja od 1. do 4.
nadstropja. V etazah od 5. do 8. se nahajajo namestitveni prostori za tuje Studente. V 9.
etazi se nahaja klima strojnica. V pritli¢ju se nahajata dve dvorani, restavracija in
knjiznica, ki ne obratujejo. V 1. nadstropju se nahaja Se nekaj ucilnic. Za vertikalno
komunikacijo sta namenjeni dve obnovljeni dvigali ter stopnisce.

Predvidena je obnova 7. in 8. etaZe objekta iz prostorov za bivanje studentov v poslovne
prostore in dela moskih sanitarij v sanitarije za invalide, oboje v stavbi Dunajska 104 v
Ljubljani, ter preureditev dostavnega prostora v 1. kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad 1 v
Ljubljani v garazo z 10 parkirnimi mesti.

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamicen sistem, ki se
zaradi poteka poZara spreminja. Potek poZzara je odvisen od tako imenovanega
pozarnega potenciala, torej od vrste in koli¢ine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru.
Na potek pozara in hitre spremembe mocno vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in
pasivne poZzarne zascite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter
lastnosti uporabnikov objekta. V obravnavanem delu objekta se z vidika poZarne
nevarnosti ne bodo pojavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozije.
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Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo pocasi oziroma z
normalno hitrostjo. Ocenjene poZzarne obremenitve so v povpredju nizke. Pozarne
obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in koli¢ine
gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano namembnost po
podatkih iz strokovne literature, oziroma so izra¢unane na osnovi ugotovitev o koli¢inah
gorljivega materiala v obravnavanih prostorih.

Gorljive materiale v obravnavanem delu objekta predstavlja gorljiva oprema prostorov,
pisarniSka oprema in parni izdelki ter elektroinstalacije. V obravnavanem delu kletne
etaze pa se bodo nahajali parkirani avtomobili, v katerih je pogonsko sredstvo.

4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.a  Mozni vzroki za nastanek poZara

Aktivnosti in dejavnosti, ki se izvajajo v obravnavanem delu objekta, naceloma niso
taksne, da bi predstavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozije.

Za obravnavani objekt velja, da je nevarnost za nastanek pozara stalno prisotna. Pozar v
objektu lahko nastane v katerem koli prostoru. Gorljive stvari v objektu predstavljajo
predvsem oprema, karton, papir in elektroinstalacije.

Glavni vzroki za nastanek pozara v objektu so lahko:

- napake na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav
oziroma kratek stik),

- kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrzeni ogorki,

- uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na
nedopusten in nezavarovan nacin (opustitev pozarne straze),

- opuscanje zahtev iz te presoje pri uporabi objekta - neustrezno pripravljen pozarni
red oziroma neupostevanje zahtev iz poZzarnega reda,

- nhamerni pozig,

- sploSen nered in necistoca,

- udar strele.

Do nepri¢akovanega poZzara v obravnavanem delu objekta lahko pride zaradi vzrokov,
kot so:

e Nenadzirano kajenje

e Opravljanje vzdrzevalnih del, ki niso ustrezno zavarovana

e Namerni pozig

e Napake na elektroinstalacijah - nepravilno dimenzioniranje, kratek stik,

preobremenjenost, itd.

e Napake na strelovodni napeljavi

e Nepravilno oz. neodgovorno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi

e Nenamenska uporaba prostorov.
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V pozaru so kriti¢ne sledece vrednosti za ljudi (v ¢asu evakuacije):

- temperatura dima pod stropom (h > 2m) visja od 93°C,

- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m, visja od 49°C,

- padec koncentracije kisika pod 16 vol%,

- preseganje koncentracije ogljikovega monoksida CO > 3000 ppm,
- preseganje koncentracije ogljikovega dioksida > 5%.

Kriti¢ni parametri poZara za gradbene elemente so:

- kriti¢na temperatura za AB konstrukcijo je 800°C,

- les in papir se vnameta pri gostoti sevalnega toka nad 12,5 kW /m?, les za¢ne goreti
pri temperaturi nad 250°C, kurilna vrednost lesa in papirja (kartona) je ca 18 MJ/kg.

Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, prepre¢uje moznost orientacije in
dodatno ogroza osebe. Pri dolo¢evanju ukrepov za varstvo ljudi in premozenja pred
pozarom je bil skladno s studijo pozarnega varstva izbran tak obseg aktivne in pasivne
zas¢ite objekta, da ne prihaja do kriti¢nih vrednosti za ljudi (v ¢asu evakuacije) in kriticne
vrednosti za konstrukcijo.

4.b  Vrste ter kolicine pozarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)

Vsak objekt ogroza pozar, ki je pogojen z mnogimi vplivi, ki ga zadrzujejo ali
pospesujejo, kar v kon¢ni fazi vpliva na obseg skode. Z ozirom na poZzarno varnost
zgradb lo¢imo potencialne nevarnosti in varovalne ukrepe, katerim z dodatnim
ovrednotenjem dolo¢imo Se vpliv pozara, ki posebno ogroza ljudi, ovira posredovanje
gasilcev in vrednosti, ki lahko povzrocijo popolno uni¢enje objekta. Pozarna
obremenitev omogoca koli¢insko ovrednotenje pozarnega tveganja in pozarne varnosti
po enotnih doloc¢itvenih enotah. Visja pozarna obremenitev ne pomeni tudi visje
temperature v prostoru, ker gorenje obi¢ajno zavira omejen dotok zraka.

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z
oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno
koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sezigu vseh gorljivih materialov v
prostoru.

Specifi¢na pozarna obremenitev je poZarna obremenitev na enoto talne povrsine (SIST
ISO 8421-1).

Ocenjene poZarne obremenitve obravnavanih prostorov Qm:

NAMEMBNOST POZARNA NEVARNOST ZA
OBREMENITEV [M]/m2] | NASTANEK POZARA [A]
Pisarne 400 - 600 normalna
Garaza 200 normalna
StopniSce, sanitarije 50 - 100 normalna
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Pozarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in
koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano
namembnost po podatkih iz strokovne literature, oziroma so doloc¢ene na osnovi koli¢ine
in kurilnih vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih. Glede na pozarno
obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko pozarno obremenitvijo (do
1GJ/m?).

V primeru pojava dima ali/in nastanka pozara je ogrozenost oseb majhna glede na nacin
in stopnjo zavarovanja objekta s sistemi poZarne zascite (sistem ro¢nega in avtomatskega
javljanja pozara, sistem varnostne razsvetljave). Nevarnosti za nastanek pozara veljajo ob
normalni in predvideni rabi prostorov.

4.c  Pricakovan potek poZara in njegove posledice (pozZarni scenarij)

Za nastanek pozara so nevarne predvsem vnetljive snovi (trdne, tekoce in plinaste), ki v
stiku z virom vziga (iskra) nemudoma pri¢nejo goreti in glede na vecjo vsebnost kisika
pospeseno gorijo in $irijo pozar po objektu. Hitrost razvoja pozara je na zacetku odvisna
predvsem od lastnosti gorljivih materialov in manj od ostalih faktorjev, kot so na primer
dovajanje kisika (prezracevanje prostora), geometrija prostora ter lastnosti obodnih
gradbenih elementov.

V nadaljevanju razvoja pozara pa na hitrost gorenja poleg lastnosti materialov vpliva
tudi prezracevanje oziroma dovod sveZega zraka.

Ce ni dovolj svezega zraka, potem dovod sveZega zraka oziroma ventilacija dolo¢a potek
pozara. Pri pozarih, kjer je dovolj svezega zraka, pa potek pozara doloc¢ajo poZzarne
lastnosti materialov in lastnosti obodnih konstrukcijskih materialov.

Za pozare, pri katerih dovod zraka doloc¢a hitrost gorenja, je znacilen pocasnejsi dvig
temperature, niZje temperature, predéasno zmanjSanje intenzitete (intenziteta pozara je
odvisna od velikosti pozarnega sektorja, katerega celotnega lahko poZar zajame, ne bo se pa razsiril
preko njegovih mej) in pogosto tudi ugasnitev.

Pozari se 8irijo razli¢no hitro, kar je predvsem odvisno od vrste ter oblike goriva in
dostopa zraka. HitrejSi razvoj pozara pomeni hitrejsi dvig temperature in nastajanja
produktov gorenja. Nastajanje produktov gorenja je odvisno od vrste goriv in nacina
izgorevanja produktov gorenja (dim, CO, CO; itd.). Produkti gorenja ne vplivajo samo
na varnost ljudi v objektu, temve¢ vplivajo tudi na objekt sam. Na primer: pri gorenju
elektri¢nih kablov nastali HCI lahko zaradi korozijskega delovanja poskoduje elektri¢no
instalacijo in s tem povzroc¢i prekinitev proizvodnega procesa v objektu. Sekundarna
goriva omogocajo Sirjenje pozara izven obmodcja nastanka. Vzig sekundarnih goriv
nastane zaradi Sirjenja s plamenom in prenosa toplote s sevanjem, kondukcijo ali
konvekcijo. Vpliv gorenja na ¢loveka je posledica toplotnega sevanja in strupenih snovi,
ki nastajajo ob gorenju.
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Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se v glavnem razsirijo z
normalno hitrostjo (moderate fire = 1,0 MW v 300 sekundah).

Nevarnost hitrega Sirjenja pozara predstavljajo tudi kabelski jaski ali prehodi kablov Zez
meje pozarnih sektorjev, v kolikor niso ustrezno poZzarno zatesnjeni.

Pricakovan potek in trajanje pozara sta odvisna predvsem od specifi¢cnih poZarnih
obremenitev v posameznih prostorih, ki so dolo¢ene na osnovi znanih podatkov o vrsti
in koli¢ini gorljivih snovi in materialov v prostorih ter izvedenih pasivnih in aktivnih
ukrepov poZarne varnosti v njih. Pri gorenju plasti¢nih materialov in kablov se sprosc¢a
veliko dima, ki je nevaren za dihala in preprecuje varen umik ljudi. PoZar lahko nastane
tudi zaradi zastarele in slabo vzdrZevane opreme, okvar elektri¢nih naprav, itd.

Po EURCODE ENV 1991-2-2 je minimalni ¢as trajanja poZara v posameznem prostoru
enak 1/10 specifi‘cne pozarne obremenitve prostora. V nasem primeru dobimo v

prevladujocih prostorih vrednosti od 20 do 60 minut (za 200 do 600 MJ/m?2).

5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

5.a Koncept poZarne zascite v obravnavanih prostorih

Koncept varstva pred pozarom za obravnavne prostore je zasnovan na naslednjih

protipozarnih ukrepih:

- varni evakuaciji ljudi na varno (iz obravnavanih prostorov),

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehni¢no opremljene,

- zadostni nosilnosti konstrukcije za dolo¢en ¢as v primeru poZzara - obstojece,

- ustreznim pozarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- omejeni moznosti za nastanek pozara in omejitev Sirjenja pozara po objektu -
omejitev pozara na del pozarnega sektorja,

- instalaciji avtomatskega sistema javljanja pozara po sistemu popolne zascite v
celotnem objektu,

- zadostni koli¢ini sredstev za gaSenje v primeru pozara (voda - zunanji hidranti,
notranji hidranti, gasilni aparati),

- zadostnemu $tevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri
so tehni¢no opremljeni v skladu s SIST DIN 14090 - Povrsine za gasilce na zemljiscu -
obstojece,

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta - obstojece,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reSevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra intervencija
ter ostali organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi pozarni red (pregledi in
kontrole morajo biti s postopki in periodiko pripravljeni tudi v prilogah k poZarnem
redu). Predmetna $tudija pozarne varnosti navaja ukrepe, ki jih mora zajemati
poZarni red.
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Pozarna obremenitev je preteZzno nizka, nevarnost za nastanek poZara je normalna.
Razvoj pozara v objektu bo normalen, nevarnost zadimljenja bo normalna ob izbiri
ustreznih materialov. Ukrepi aktivne pozarne in eksplozijske zascite morajo glede na
potencialne nevarnosti omogocati hitro gasenje zacetnih pozarov s prenosnimi gasilnimi
aparati in notranjimi hidrantnimi prikljucki ter Ze razvitega pozara z zunanjimi
hidrantnimi priklju¢ki ob ustrezni pomoci gasilcev.

Cilji pozarne zascite temeljijo na:

- varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,

- varovanju premoZzenja, da je najvecja skoda (zaradi ognja) omejena na del pozarnega
sektorja,

- preprecevanju prenosa pozara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno,

- varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju tudi v ¢asu rednih vzdrzevalnih
del.

Cilj zascite objekta je zavarovanje oseb v obravnavanih prostorih v najvecji mozni meri,
kot to omogoca stanje tehnike in vzporedno kot rezultat maksimalne zas¢ite oseb, tudi
omejitev najvecdje mozne skode samo na del pozarnega sektorja.

Ob upostevanju ukrepov in zahtev obstojece Studije in te presoje, ki morajo biti s
postopki in periodiko vneseni tudi v priloge k pozarnemu redu, bo zagotovljeno varno
obratovanje objekta, hkrati pa bo ustrezna tudi varnost objekta pred pozarom.

5.a.1. Zahteve za razdelitev objektov v poZarne in dimne sektorje ter v_morebitne
nadaljnje delitve

Pozarni sektor je del stavbe, zgrajen tako, da se ogenj doloceno ¢asovno obdobje ne more
giriti v druge prostore stavbe (SIST ISO 8421-2).

Obravnavani del objekta glede na namembnosti prostorov, zagotovitev varne
evakuacije, predvidene sisteme aktivne pozarne zascite ter glede na dolocila upostevanih
predpisov razdelimo na naslednje poZarne sektorje:

PS G: obravnavani del kleti - garaZza (A=cca 332 m?)

PS ST: komunikacijski stopni$¢ni prostor s sanitarijami (A=cca 48,7 m? na etazo)
PS 7N: poslovni prostori v 7. nadstropju (A=cca 217 m?)

PS 8N: poslovni prostori v 8. nadstropju (A=cca 217m?)

PSS: klima strojnica nad stopnis¢em

Locitev pozarnih sektorjev se glede na dolocila upostevanih predpisov zagotovi z
gradbenimi elementi poZzarne odpornosti 90 min (EI 90), EI 90 za prehode elektri¢nih
kablov in ostalih instalacij skozi meje poZarnih sektorjev ter El, 30-C4 za vrata na mejah
pozarnih sektorjev.
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Opomba: pozarna locitev komunikacijskega stopnis¢nega prostora od ostalih prostorov
mora biti zaradi zagotavljanja varne evakuacije izvedena v vseh etazah - tudi v
neobravnavanih!

S stopnjo pozarne locitve (pozarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni tudi v
grafiénih prilogah k $tudiji poZarne varnosti. Meje poZzarnih sektorjev so razvidne iz
grafi¢nih prilog k presoji.

5.a.2 Zahteve za verajevanije sistemov aktivne pozarne zascite, vkljucno s krmiljenjem v
primeru pozara

e Sistem avtomatskega javljanja pozara

V obstoje¢em objektu je namesc¢en sistem avtomatskega in ro¢nega javljanja pozara.

Ob preureditvi je potrebno ustrezno uskladiti sistem AJP in po preureditvi pridobiti
potrdilo o brezhibnem delovanju.

Med delovnim ¢asom odkrivajo in javljajo morebitne poZzare tudi prisotne osebe v
objektu in le-te zacetne pozare lahko tudi gasijo, oziroma nastanek pozara javljajo
intervencijskim enotam. Po objektu se vgradi sistem avtomatskega javljanja pozara
(AJP), ki se bo z instalacijo navezoval na poZzarno centralo. Projektiranje in izvedba
avtomatskega sistema javljanja pozara mora biti skladno z normami EN 54 dela 14. V
objektu se predvidi ustrezno ozi¢enje sistemov aktivne poZzarne zascite, s katerimi se
omogoca delovanje posameznega sistema v primeru pozara, ¢e je to zahtevano.

Predvidi se preureditev adresabilnega sistema avtomatskega javljanja pozara
zasnovanega na sistemu popolne zascite objekta (razen prostorov, namenjenih
sanitarijam). Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca
izbranega sistema.

Verajevanije avtomatskih javljalnikov - specifikacije

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino (podrocje pokrivanja).
Potrebno je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa,
vpliv razliénih motilnih signalov, upo$tevati pa je potrebno tudi dostopnost za
servisiranje in vzdrzevanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik.
Javljalniki morajo biti namesc¢eni v zgornjih 5% viSine prostora in ne smejo biti
poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen, se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje
v tabeli poveca za 1 %. Javljalnik ne sme biti namescen v toku svezega vstopnega zraka.
Ce je dovod zraka skozi perforiran strop, mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600
mm neperforiran. Ce je javljalnik names¢en manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je
hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s, je potrebno Se posebej upostevati vpliv toka
zraka.

Rocni javljalniki poZara - specifikacije
Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro¢nimi javljalniki poZzara, ki
bodo namesceni po objektu. Ro¢ni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da
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pot do javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljga od 30 m. Ce se v prostoru
nahajajo ljudje z otezenim gibanjem, je potrebno razdaljo Se zmanjsati. Ro¢ni javljalniki

vvvvv

montaZze je med 1,2 m in 1,5 m.

Avtomatski javljalniki pozara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo opti¢no - dimni in morajo imeti moZznost nastavljanja
stopenj obcutljivosti posameznega senzorja glede na pricakovano vrsto pozara. En
avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino - podrocje pokrivanja (skladno
z EN 54/14). Pri tem se naj upoStevajo posebnosti prostora, ventilacija, visina in
konfiguracija stropa, vpliv razliénih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in
vzdrzevanje. Ce ni posebnih dolo¢il v standardu, se upostevajo priporocila proizvajalca
(vodniki linij pozarnega javljanja morajo biti poloZzeni v enem kosu od javljalca do
javljalca). Prepovedano je podaljsanje ali vejanje vodnikov v instalacijskih dozah. Kjer so
predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih linij, mora to biti tipska omarica fiksno
pritrjena na zid in opremljena z telefonsko regleto, na kateri se linije priklju¢ujejo.
Omarica mora biti oznacena z rdeco barvo.

Pozarna centrala

Pozarna centrala mora biti names¢ena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop
gasilcem, ki morajo ob alarmu s pomocjo prikaza na pozarni centrali hitro ugotoviti
mesto pozara in spremljati potek pozara. Vgrajena mora biti v suh in ¢ist prostor.
Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prostora, ki omogoc¢a normalno ravnanje s
centralo ter branje napisov na njej. Posebno pomembno je, da je pozarna centrala
usklajena z vsemi ostalimi elementi pozarnega javljanja.

Pozarna centrala je obstojeca. Deluje v delovnem casu trgovin, izven delovnega ¢asa pa
je preklopljena na izbrano varnostno sluzbo.

Napajanje:

V primeru pozara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omreZno napajanje.
Do pozara lahko pride tudi takrat, ko je omreZzno napajanje prekinjeno. 1z obeh razlogov
mora biti urejeno obvezno rezervno napajanje za vsak pozarni sistem. Rezervno
napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, ki skladno z zahtevami standarda EN 54/14
zahtevajo avtonomijo rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju (¢e je zagotovljeno
takojsnje javljanje napake sistema v center za sprejemanje poZarnih alarmov in odprava
napake v najve¢ 24 urah, v nasprotnem primeru pa 72 ur), po poteku tega casa pa se 0,5
ure v alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge
namene.

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,
- izpad napajanja na poZarni centrali,

- nepravilnosti v delovanju poZzarne centrale.
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Centrala krmili:

- odklepanje eventuelnih elektri¢nih klju¢avnic na vratih, namenjenih evakuaciji iz
objekta, ki so v normalnem stanju stalno zaklenjena,

- zapiranje eventuelnih poZarnih vrat, ki so izvedena kot stalno odprta v normalnem
¢asu (preko elektromagneta, ki drzi vrata v odprtem stanju)

- zapiranje pozarnih loput na mejah pozarnih sektorjev,

- ustavitev sistema prezracevanja,

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za

- pozarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s stand. EN50136 1-4),

- v primeru izpada elektri¢ne energije ali ob pojavu pozara se mora dvigalo avtomatsko
zapeljati v pritli¢je in pri odprtih vratih blokirati,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki osebe preko naprav za alarmiranje (zvo¢ne in
svetlobne sirene) obvesti, da je v objektu prislo do pozara

- odpiranje odprtine za odvod dima in toplote iz stopnis¢nega prostora.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom
prve in druge stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoc¢a kontrolo
morebitnega laznega signala.

V primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski
enoti, s katero bo investitor sklenil pogodbo in ima jasna navodila za ravnanje v primeru
opozorila s strani poZarne centrale. V primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal
na centrali v alarm druge stopnje. V primeru pozara je mozno alarmiranje tudi preko
telefona.

Alarmiranje — zvocni signali:
Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obvescanje ljudi v objektu o nevarnost pozara
in za njihovo varno in pravocasno evakuacijo. Za alarmiranje se bo uporabljal sistem s
sirenami, za katere so zahteve glede na normo EN 54/14 naslednje:
- alarmiranje mora biti usklajeno s pozarnim redom,
- vsak splo$ni alarm mora biti v splosni obliki,
- splos$no alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo,
- alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora razlikovati od vseh
ostalih signalov,
- zvocna jakost sliSnega alarma mora biti minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom
okolice, ki lahko traja ve¢ kot 30 sekund,
- v vsakem poZarnem sektorju mora biti namescena vsej ena sirena.

Alarmiranje — svetlobni signali:

Svetlobni signali so vzporedni indikatorji k posameznim javljalnikom ali pa so
uporabljeni za splodni alarm, istocasno ko se vklopi alarmiranje. Vecji svetlobni
indikatorji za alarmiranje se uporabljajo za dopolnitev slisSnega alarma. Najveckrat se
uporabljajo bliskavice. Posebnih zahtev za svetlobne signale ni (namestitev na dovolj dobro
vidnih mestih).
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Po preureditvi - pregled o brezhibnem delovanju aktivne poZarne zascite - sistem
avtomatskega javljanja pozara.

e Varnostna razsvetljava

V obravnavanem delu objekta je Ze nameScen sistem varnostne razsvetljave. Ob
preureditvi je potrebno varnostno razsvetljavo uskladiti glede na evakuacijske poti in
po preureditvi pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.

Varnostna razsvetljava mora osvetljevati evakuacijske poti do izhodov na prosto ter vse
izhode na prosto.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektricnega napajanja.
Najmanjsa osvetlitev mora znasati 1 Ix, merjeno pri tleh - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172 in svetilke v
skladu s SIST EN 60598-2-22).

Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja (samostojne akumulatorske
svetilke). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme.
Ob izpadu elektri¢cnega omreZja se mora varnostna razsvetljava avtomati¢no preklopiti v
¢asu, ki ni daljsi od 3 sekund.

Izhodi morajo biti oznadeni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden, mora
biti oznacen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako - piktogramom za izhod. V
grafiénih prilogah k $tudiji poZarne varnosti so oznacene mozne smeri evakuacije in
evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane
velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetle¢i), medsebojne

------

so potrebni dodatni piktogrami).
Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivhe poZarne zas¢ite - varnostna

razsvetljava.

5.a.3. Zahteve za krmiljenje tehnolo¢ij, instalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na
potek pozara

- v primeru sprozitve aktivnega sistema za javljanje poZara (avtomatski ali ro¢ni
javljalnik poZara) se mora signal o pozaru prenesti do pristojne gasilske enote ali
druZbe registrirane za poZarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s
standardom EN 50136 1-4),

- v primeru izpada napajanja objekta z elektricno energijo se morajo svetilke
varnostne razsvetljave prizgati oziroma preklopiti,

- v primeru sprozitve sistema javljanja pozara v objektu se sprozi sistem za
alarmiranje, ki uporabnike in zaposlene preko naprav za alarmiranje (zvocne in
svetlobne sirene) obvesti, da je v objektu prislo do pozara,
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- v primeru pozara se morajo izklopiti prezracevalne naprave v poZarnem sektorju

ter zapreti pozarne lopute na mejah pozarnih sektorjev,

- v primeru izpada elektri¢cne energije ali ob pojavu pozara se mora dvigalo

avtomatsko zapeljati v pritli¢je in pri odprtih vratih blokirati,

- v primeru poZara se morajo zapreti pozarna vrata, ki so izvedena kot stalno odprta

- v primeru pozara se morajo deblokirati v normalnem c¢asu stalno zaklenjena

evakuacijska vrata

- v primeru poZzara se mora odpreti odprtina za odvod dima in toplote iz
stopnis¢nega prostora.

Vsa pozarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih elektroinstalacij in v projektu
nadzornega sistema. Kon¢na verzija programskega krmiljenja mora biti navedena v
pozarnem redu. Vsaka sprememba krmiljenja mora biti dokumentirana po postopku, kot
ga predvidi pozarni red.

OPOMBA:
Ob preureditvi prostorov je potrebno preveriti vse elemente aktivne pozarne zascite -
njihovo funkcionalnost tudi v primeru preurejenega prostora - npr. lokacije

avtomatskih in ro¢nih javljalnikov, svetilk varnostne razsvetljave ipd. ter po
preureditvi pridobiti nova potrdila o brezhibnem delovanju.

5.b  Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta

Glede na vrsto in uporabnost obravnavanih prostorov ter razvrstitev med prostore z
normalno pozarno obremenitvijo se v smislu dolo¢il upostevanih predpisov v stavbah
zagotovijo naslednje pozarne lastnosti vgrajenih materialov:

- stene na mejah poZzarnih sektorjev vsaj 90 min. pozarno odpornost, EI 90

- vrata na mejah pozarnih sektorjev vsaj 30 minutno pozarno odpornost s
samozapiralom, EI» 30-C4

- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med pozarnimi sektorji znotraj
objekta zatesnijo s pozarno zascito prebojev skozi pozarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat) namesc¢enim v skladu z navodili
proizvajalca,
zatesnijo z materiali enake pozarne odpornosti kot stene (certifikat materialov),

- uporabljeni materiali morajo biti taksne kvalitete, da ustrezajo protipoZarnim
zahtevam po prepovedi sprosc¢anja toksi¢nih plinov v primeru gorenja.
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5.c  Ukrepi varstva pred voZarom za elektricne, strojne in druge
tehnoloskih napeljave in naprave v objektu

Vse nove naprave, napeljave in oprema morajo biti izvedene in vzdrZzevane v skladu z
veljavnimi predpisi za posamezne vrste instalacij.

Prezracevanje

Prezracevalni kanali, katere se bo koristilo za prisilno prezracevanje prostorov, morajo biti iz
negorljivega materiala, ventilacijski in klimatizacijski kanali morajo biti ozemljeni. Vsi
prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivega materiala, omogocen mora biti izklop
dovodnega in odvodnega dela v primeru pozara.

Vsi instalacijski kanali, ki sekajo mejo pozarnega sektorja, morajo imeti na mejah pozarnih
sektorjev vgrajene pozarne lopute enake poZzarne odpornosti kot mejni element, katerega
sekajo, ali pa morajo biti poZarno varno obloZeni.

Ogrevanje
Ohrani se radiatorsko ogrevanje. Radiatorji se zamenjajo z novimi jeklenimi s

termostatskimi ventili in glavami vklju¢no s predelavami obstojecih razvodov.

Odvod dima in toplote
Iz stopnis¢nega prostora mora biti zagotovljen odvod dima in toplote skladno s smernico

SZPV 405-2. Odprtina za odvod dima se izvede na najvisji etazi in mora imeti
geometrijsko povrsino najmanj 7,5 % tlorisne povrsine jaska stopnisca (e je odprtina v
zunanji steni) - v obravnavanem primeru min. 2 m? Odpiranje odprtine se zagotovi
avtomatsko - preko signala iz centrale AJP in ro¢no preko elektri¢nega stikala v pritli¢ju
(in pozarno odpornega kabla). Za dovod svezega zraka se predvidijo izhodna vrata v
pritli¢ju (potrebno je zagotoviti odpiranje vseh vrat, ki vodijo od izhodnih vrat do
stopniScnega prostora).

Krmiljenje sistema mora biti skladno z VdS 2581, napajanje z energijo mora biti skladno s
smernico VdS 2593 oz. SIST EN 12101-10, mehanizem za odpiranje (elektromehanski
pogon) pa z VdS 2159 in VdS 2580. Mehanizmi za odpiranje morajo biti namesceni tako,
da ni¢ ne ovira njihovega delovanja, da ne ovirajo odvoda dima in da v nobenem
polozaju zaprto/odprto niti v vmesnih polozajih njihovo delovanje ni ovirano.

Odvod dima iz garaZnega dela
Ker je povrsina poZarnega sektorja garaze manjSa od 600 m?, ni zahtev za izvedbo
odvoda dima in toplote.

Varnostna razsvetljava
V objektu je namescen sistem varnostne razsvetljave, ki se ob preureditvi ustrezno

prilagodi. Varnostna razsvetljava se vklopi v primeru izpada elektri¢nega napajanja in
mora imeti lokalno ali centralno baterijsko napajanje. Evakuacijske poti morajo biti
osvetljene z varnostno razsvetljavo, ki sveti vsaj eno uro in daje osvetljenost 1 Ix na visini
tal. Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake. Z varnostno
razsvetljavo mora biti osvetljena evakuacijska pot in izhodi iz objekta.
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Elektricna napeljava

Nove elektri¢ne instalacije, vodniki, stikala in druga elektricna oprema mora biti
nacrtovana in izvedena v skladu s predpisi ter vedno v brezhibnem stanju.

Upostevati je potrebno ostale varnostne ukrepe v zvezi z uporabo elektri¢ne energije.

Ob zacetku uporabe preurejenega dela objekta se izvedejo meritve zasc¢ite pred udarom
el. toka in galvanskih povezav. V primeru, da pride do okvar, poskodb ali drugih
pomanjkljivosti na el. napravah je potrebno te pomanjkljivosti takoj odpraviti.

Pri projektiranju in izvedbi elektricne napeljave je potrebno upostevati dolocila
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur.LRS st.
41/09, 2/12).

Po izvedbi je potrebno opraviti meritev in preveriti ustreznost.

Strelovodna zascita

Strelovodna zas¢ita je izvedena v sklopu celotnega objekta in sicer glede na dolocila S
strelovodno ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti
izvedeno izenacevanje potencialov v objektu. Potrebno je opravljati redne preglede in
meritve ozemljil. Kakor tudi po vsakem popravilu ali udaru strele v objekt ali napeljavo.

5.d  Zagotavljanije hitre in varne evakuacije

Zelo pomemben dejavnik varnosti v zgradbah je cas, ki je potreben za evakuacijo iz
zgradbe v primeru pozara. Celoten ¢as lahko razdelimo na cas, ki je bil potreben, da
zaznamo pozar v zgradbi (cas zaznavanja pozara), ¢as, ki je pretekel med ¢asom, ko smo
odkrili pozar ter se odlocili, da je potrebno zapustiti zgradbo (odzivni cas), ¢as, ki je
pretekel med odzivnim ¢asom in ¢asom evakuacije (cas alarmiranja) in cas, ki smo ga
porabili, da smo prisli iz zgradbe na varno (cas evakuacije).

Za ljudi so najbolj nevarni pri gorenju nastali dimni plini. Pri tem ni razlike, ali je ta
hladen ali vro¢, pomembni sta koli¢ina in vrsta dima, ki zmanj$ata vidljivost in zmoZznost
orientacije ljudi. Zato je izjemnega pomena pravilno oznaciti poti za umik v sili in da so
le-te vedno proste ter dostopne za uporabo. Stevilo in dolzine evakuacijskih poti in
stopnis¢ so zasnovane glede na lego in Stevilo etaz, povrsino posameznega pozarnega
oziroma dimnega sektorja, namembnost prostorov in najvecjega stevila ljudi, ki se nahaja
znotraj posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se
bodo v primeru pozara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Glede na predvideno namembnost in opremo prostorov v obravnavanem delu objekta je
ocenjeno, da se bo v posamezni obravnavani etazi (7. in 8. nadstropje) nahajalo
maksimalno do 25 oseb, torej skupaj do 50 oseb. Sicer pa je v pozarnem redu predvideno,
da se v celotnem objektu lahko nahaja do 400 oseb.

Evakuacija iz obravnavanih etaz (7. in 8. nadstropje) je mogoca preko pozarno locenega
stopnisca do pritlicja, ter nato skozi izhod v pritli¢ju na prosto.

Evakuacija iz 1. kleti je mogoca preko osebnega prehoda v sekcijskih vratih, ali preko
pozarno locenega stopnisca do pritlicja, ter nato na prosto.
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Glede na to, da se objekt sicer uvrs¢a med visoke stavbe, bi za potrebe varne evakuacije
in tudi za potrebe intervencije moral imeti zagotovljeno zasciteno stopnisce (s
predprostorom, v katerem je sistem vzpostavljanja nadtlaka - 50 Pa). Zato je potrebno
predvideti ureditev ali dozidavo poZarnega zas¢itenega stopnisca, tako, da bo le-to
izvedeno v skladu s smernico MHHR (Muster-Richtlinie uber den Bau und Betrib von
Hochhausern) oz. njenim slovenskim prevodom - Priro¢nikom pozarnovarnostnih
ukrepov za visoke stavbe (IZS).

Maksimalna dolZina evakuacijskih poti v vseh delih objekta ne bo presegala sledecih
dolo¢il upostevanih predpisov:

Zahteve upostevanih predpisov Ustreznost
(dolzina evakuacijskih poti)

— 20 m (en izhod iz prostora) | - ustreza

— 35 m (ena evakuacijska pot) | - ustreza

— 50 m (dve evakuacijski poti) | - ustreza

Dolzina poti iz obravnavanega objekta na varno ne bo nikjer daljSa od maksimalnih
dopustnih dolzin po upostevanih predpisih. Glede na stevilo oseb, ki se bodo lahko
isto¢asno nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih izhodov
ustreza. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene zahteve o dolZinah poti
za evakuacijo. S predvidenimi ustreznimi gradbenimi locitvami (stene, vrata) med
posameznimi prostori znotraj pozarnih sektorjev in med samimi poZarnimi sektorji,
moznostjo oddimljanja in mozZnostjo hitre evakuacije preko predvidenih evakuacijskih
poti in izhodov na prosto bo zagotovljena varna evakuacija oseb iz posamezne etaze in
moznost ustrezne intervencije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene
zahteve o dolzinah poti za evakuacijo.

Zahteve za vrata

Glavna izhodna vrata ter vrata prostorov, v katerih je lahko ve¢ kot 20 oseb, se morajo
odpirati v smeri izhoda - evakuacije.

Krilna vrata na poti evakuacije morajo biti tako izvedena, da se enostavno odpirajo od
znotraj, izhodna vrata morajo imeti namesc¢ene evakuacijske kljuke.

Vsa vrata na evakuacijski poti, ki se izvedejo kot stalno zaklenjena, se morajo v primeru
pozara odkleniti avtomatsko, preko signala iz centrale AJP, za primer druge nesrece
(npr. potres, poplava ipd.) pa morajo imeti vgrajeno tudi tipko za zasilno odpiranje
(evakuacijski terminal) v skladu s smernico SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje
vrat na evakuacijski poti.

Vsa vrata v fasadi objekta morajo omogocati, da jih tudi intervencijske enote odprejo od
Zunaj.

Vsa vrata v fasadi objekta morajo omogocati, da jih lahko intervencijske enote odprejo od
Zunaj.
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Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznaceni s standardnimi varnostnimi
oznakami, vidnimi podnevi in ponoci (SIST 1013 - pozarna zas¢ita, varnostni znaki,
evakuacijska pot).

Zahteve za evakuacijske poti

V primeru izpada elektricnega omreZja objekta je bistven hiter pricetek delovanja
sistema varnostne razsvetljave, ki se mora po izpadu napajanja splosne razsvetljave takoj
vklopiti (interna baterija). Varnostna razsvetljava mora zagotavljati vsaj eno urno
delovanje. Smeri izhodov se oznaci s piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji
skladno z zahtevami SIST 1013. Evakuacijske poti, izhodi, dostopi do izhodov morajo
biti nedvoumno oznaceni s poenotenimi oznakami (SIST 1013) in morajo biti dobro
vidni. Varnostne znake se namesca na stene ali druge navpi¢ne povrsine pravokotno na
smer pogleda oziroma na os evakuacijske poti. Spodnji rob znaka naj bo, kjer je le
mogoce, 2,0 do 2,5 m od tal. Poti za evakuacijo morajo biti oznacene tudi v nacrtih
evakuacije, ki morajo biti razobeseni na vidnih mestih po objektu (pozarni red).

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. V grafi¢ni prilogi presoje
pozarne varnosti so oznacene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi.
Usmerjevalne svetilke varnostne razsvetljave objekta naj se izvedejo v neprizganem
rezimu delovanja, razen svetilk varnostne razsvetljave nad izhodji, ki naj bodo v stalnem
stiku (stalno priZgani rezim delovanja). Pri znakih za umik je najmanjsa potrebna visina
0,5 % razdalje razpoznavnosti, pri znakih za pozarnovarnostne naprave in opremo pa je
najmanj$a potrebna $irina 1,5 % razdalje razpoznavnosti. Stevilo svetle¢ih znakov
(piktogramov) na evakuacijskih poteh je Se dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti

''''''

dodatni svetleci znaki).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno
varnostno osvetli vsaj s 5 1x, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih
poti (tal), znakov za umik in znakov za pozarnovarnostne naprave in opremo, pa je
potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijo od
zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega
bloka. Periodika in nac¢in kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti doloena v
pozarnem redu za objekt (mesec¢ni, polletni in letni pregledi).

Varna podrocja evakuiranih oseb zunaj objekta:

Varna podrocdja ob pobegu v sili (pozar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na
oddaljenih povrsinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta - na zelenih
povrsinah na vsaj dveh straneh objekta.

Smeri izhodov in lokacije izhodov so prikazane v grafi¢ni prilogi.

5.e Zagotavljanje neoviranega in varnega dostopa za gasenje in resevanje

Dostop za gaSenje in reSevanje je obstojec in se ne spreminja.
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5.f Nadzor vpliva poZara na okolico

- Voda za gasenje

Za gaSenje pozarov na objektu je zagotovljena voda iz obstojeCe zunanje hidrantne
mreze.

V objektu je izvedena tudi notranja hidrantna mreza - v obravnavanih etazah 7. in 8.
nadstropja suho notranje hidrantno omrezje, ki se ne spreminja.

- Sredstva za gasenje - gasilni aparati

V objektu in pripadajoc¢ih prostorih lahko pricakujemo prvenstveno pozare organskih
snovi v trdni obliki ter elektri¢nih instalacij in naprav. Pozari trdih gorljivih snovi se
uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. Pozari na elektri¢nih instalacijah
in napravah se uspesno gasijo z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom. Za
gasenje zacetnih pozarov se glede na podane zahteve doloci vrsta in Stevilo gasilnih
aparatov, ki je izbrana po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. st.
67/05) in sicer je potrebno v obravnavanem delu objekta namestiti naslednje Stevilo
ro¢nih gasilnih aparatov:

POZARNI KORISTNA PoZarna Potrebno st. 12 EG, prah 5 EG,
SEKTOR POVRSINA | nevarnost enot gasila 43A, 183B CO2, 55B
PSG 9. ¢len PGA srednja 6EG - 10PM 2 -
7. nadstropje cca 270 m? srednja 30 EG -30% 2 -
8. nadstropje cca 270 m? srednja 30 EG -30% 2 -

Gasilni aparati morajo biti namesé¢eni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni aparati
morajo biti namesceni na vidnih mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m do 1,2 m,
mesta, kjer so namesc¢eni gasilniki, morajo biti oznacena v skladu s standardom SIST
1013.

5.£.1 Organizacijski ukrepi varstoa pred poZarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene in uporabnike v obravnavanem delu
objekta za preventivho delovanje pred pozarom, hitro posredovanje ob zacetnem
pozaru in za varno evakuacijo zaposlenih.

- DPripravljen mora biti poZarni red, poZarni in evakuacijski nacrt ter nacrt
alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi pozarno-varstveni ukrepi, navedeni v
tej presoji.

- Zaposleni in uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi
hidranti.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih
naprav in opreme. O vzdrZevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. PoZarni
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red mora v svojih prilogah vsebovati priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom

na postopkih-navodilih in kontrolnih listih:

— navodila in postopke za primer izpada dela sistemov aktivne poZarne
zascite,

— navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih sistemov aktivne
zascCite,

navodila in postopke za primer kontrol notranjih hidrantov,

navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih gradbenih in

tehni¢nih elementov pozarne zas¢ite, ki morajo biti krmiljeni v pozaru

- Pri izhodih morajo biti kratka in jasna navodila (izvlecek pozarnega reda) za
ravnanje v primeru nesrece/pozara.

-V neokrnjeni obliki in $tevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake,
signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob
nevarnosti poZara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter o varni evakuaciji.

- Intervencijski pozarni nacrt, ki velja, mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto.

- Zavsa vzdrzevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti
pismeno odobrena, dobro zas¢itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem,
varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve,
dela pa morajo biti zavarovana skladno s postopkom, ki ga predpise dovoljenje -
pozarne straze in dodatno lokalno fizi¢no zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

- Vsiizhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti vedno dosegljivi in prosti.

-V vseh prostorih je potrebno vzdrzevati red in ¢istoco ter skrbeti, da zaradi neznanja
ali malomarnosti ne bo prislo do nesre¢ ali pozarov.

- Ob remontih, popravilih in vzdrzevalnih delih je potrebno delavce, ki ta dela
izvajajo, temeljito poduciti, jih nadzorovati in zagotavljati ustrezno zas¢ito.

- S hisnim redom morajo biti dolo¢ene tudi posebne odgovornosti zaposlenih in
uporabnikov. Ob vsaki zapustitvi dolo¢enega prostora, ki je bil v uporabi, je treba
opraviti pregled. S pregledi bo zagotovljen dodaten nadzor nad morebitnimi vzigi
zaradi neupostevanja prepovedi kajenja ali raznih pomanjkljivosti in napak.

-
-

Na oznacenih mestih morajo biti namescene vse potrebne oznake za oznacevanje smeri
evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru pozara.

6. ZAKLJUCEK

Predvidena preureditev prostorov ob upoStevanju ukrepov iz te presoje ustreza

zahtevam veljavnih predpisov in zagotavlja, da se pozarna varnost objekta v skladu z
dolod¢ilom 23. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS st. 3/2007-UPB 1, 9/2011,
83/2012) ne bo zmanjsala.
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C. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV S PODROCJA
POZARNE VARNOSTI

Na podlagi 28. ¢lena 3. odstavka Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t.3/07,

83/2012) ter 7. ¢lena Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st.
12/2013, 49/2013)

POSREDUJEMO

seznam, iz katerega je razvidno, kateri poZarnovarnostni predpisi* in splosno priznani
normativi s podrodja pozarne varnosti so bili uporabljeni pri izdelavi tehni¢ne
dokumentacije za objekt.

* Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):

a) ZAKONI
- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz - UPB1 (Uradni list RS, st. 3/07, 83/12)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami - UPB1 (Ur. I. RS, st. 51/06 )

b) PRAVILNIKI IN UREDBE
- Pravilnik o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Ur.l. RS st. 12/2013, 39/2013)
- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS st.
10/05,83/05,14/07)
- Pravilnik o pozarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07, 34/2011, 101/2011)
- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog studij pozarne varnosti in pozarnih
redov (Uradni list RS, st. 138/04)
- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZzje za gasenje pozarov (Uradni
list SFR], st. 30/91, RS, st. 52/00, razen 13.,14. in 24. do 38. clen, 83/05)
- Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Uradni list RS, $t. 22/95, 102/09)
- Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in
prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04)
- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o minimalnih tehni¢nih in
drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in prevoznih gasilnih aparatov
(Ur. I RS, st. 116/07, 102/09, 55/15)
- Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, st. 28/2009, 2/12, 61/17)
- Pravilnik o tehni¢nih normativih za naprave za avtomati¢no zapiranje protipozarnih
vrat ali loput (Uradni list SFR], st. 35/80, razen 7. do 10. clen, RS, st. 52/00)
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list
RS st. 41/09)
- Pravilnik o pregledovanju in preizku$anju vgrajenih sistemov aktivne pozarne
za8¢ite (Uradni list RS, st. 45/2007)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pregledovanju in preizkusanju
vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite (Ur. 1. RS, §t. 102/09)
- Odredba o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za oznacevanje proizvodov, ki
jih je treba certificirati (Uradni list RS, st. 55/96, 40/97, 24/00)
Odredba o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi (Uradni list RS, st.
76/95, 46/98 (48/98 - popr.), 85/98 (3/99 - popr.), 52/00, 120/03)
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c¢) STANDARDI

d)

SIST 1013 - Pozarna zascita, Varnostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gasenje

in ro¢nijavljalniki pozara

SIST EN 1838 - Razsvetljava - Zasilna razsvetljava

SIST ISO 6790 - Oprema za pozarno zas¢ito in gasenje - Grafi¢ni simboli za poZarne
nacrte

Skupina standardov SIST EN 13501 - Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in
elementov stavb

SIST EN 179 Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode, delujo¢e z vzvodno rocico ali
potisno plosce,

SIST ISO 6707-1 Stavbe in gradbeni inZenirski objekti - Slovar - 1. del: Splosni izrazi,
SIST ISO 8421-1 Pozarna zas¢ita - Slovar - 1. del: Splosni izrazi in pojavi pri pozaru,
SIST ISO 8421-2 Pozarna zascita - Slovar - 2. del: Pozarna zascita konstrukcij,

SIST ISO 8421-4 Pozarna zas¢ita - Slovar - 4. del: Naprave in sredstva za gasenje pozarov,
SIST ISO 8421-5 Pozarna zas¢ita - Slovar - 5. del: Nadzor dima,

SIST ISO 8421-6 Pozarna zascita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

SIST EN 2 - Klasifikacija pozarov
STANDARDI VKF Brandschutzrichtlinie 01.01.2015
MHHR (Muster-Richtlinie uber den Bau und Betrib von Hochhausern)

SMERNICE IN DRUGA LITERATURA

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 - PoZarna varnost v stavbah
Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah
Smernica SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.
Smernica SZPV 413 Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh.
Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,
Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zas¢ita pred delovanjem strele,

D. GRAFICNA PRILOGA

1. TLORIS 1. KLETI - GARAZA - OBRAVNAVANI DEL

2. TLORIS PRITLICJA - OBRAVNAVANI DEL

3. TLORIS 7. NADSTROPJA

4. TLORIS 8. NADSTROPJA

5. PREREZ B-B - 7. in 8. NADSTROPJA IN PREREZ 1. KLETI- GARAZA
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