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MINISTRSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA, ga. Alenka Bratušek

Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Zadeva: Poročilo o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah

Na podlagi sklepa, sprejetega na urgentnem sestanku na temo ukrepov za izboljšanje prometne 
varnosti na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah (v nadaljevanju tudi AC in HC), ki je 
potekal na Ministrstvu za infrastrukturo, dne 8. 5. 2026, pošiljamo poročilo stanju prometne varnosti 
in pretočnosti na deloviščih na slovenskih AC in HC. Skladno z dnevnim redom sestanka in sklepom, 
spodaj pošiljamo pregled postavitve začasnih prometnih ureditev, poročilo o stanju prometne varnosti, 
ki je pripravljeno v sodelovanju s Policijo, poročilo o realiziranih aktivnostih za zmanjševanje števila 
prometnih nesreč na deloviščih in predloge ukrepov za izboljšanje prometne varnosti.

Na omrežju AC in HC imamo na današnji dan postavljenih šest začasnih prometnih ureditev zaradi 
izvajanja rekonstrukcije vozišča ter po eno začasno prometno ureditev zaradi izvajanja protivetrnih 
ukrepov in protihrupnih ukrepov. Vse začasne prometne ureditve so izvedene po sistemu dveh zožanih 
pasov v vsako smer, širine najmanj 3,0 m desni vozni pas in 2,3 m levi vozni pas, kadar stanje 
infrastrukture to dopušča. Takšen tip začasnih prometnih ureditev zaradi delovišč na avtocestah, v 
Pravilniku o zaporah na cestah, Priloga 4: Zapora imenovan C2+2, izvaja DARS aktivno od začetka 
veljavnosti obstoječega Pravilnika o zaporah na cestah, tj. leta 2016 na mestih, kjer infrastruktura to 
omogoča. 

Trenutno tega ne dopuščajo tri začasne prometne ureditve, tj. na lokaciji Dolga vas – Lendava, kjer 
vozišče AC A5 nima odstavnih pasov, na lokaciji MMP Šentilj (Avstrija) – Šentilj, kjer širina viadukta 
Šentilj ne omogoča zadostnih širin za izvedbo takšne zapore in na odseku Nanos - Ajdovščina, kjer 
vozišče HC H4 nima odstavnih pasov. Na teh odsekih večjih težav ni zaznati, saj je količina prometa 
ustrezno nižja in se z izvedbo takšne prometne ureditve ne poslabšuje prometna varnost, pretočnost 
pa ostaja na dovolj visoki ravni, da se zaradi delovišč ne ustvarjajo daljši zastoji.

Na območju začasnih prometnih ureditev zaradi delovišč na AC in HC je Policija analizirala podatke o 
številu in posledicah prometnih nesreč. Glede na analizo je po številu glede na stanje na terenu bilo 
ugotovljeno, da po številu dogodkov od ostalih začasnih prometnih ureditev izstopa delovišče med 
Ravbarkomando in Postojno (mostom čez reko Pivko). V času postavitve zapore, od 1. 3. 2026 do 
vključno 8. 5. 2026 je policija na območju začasne prometne ureditve in 3 km pred prometno zaporo 
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obravnavala eno prometno nesrečo (v nadaljevanju tudi PN) s hudimi telesnimi poškodbami, dve PN z 
lahkimi telesnimi poškodbami,26 PN z materialno škodo, 30 PN z odstopom od ogleda (kot npr. 
oplazenje prometne opreme ali signalizacije) in 18 PN zaključenih z uradnim zaznamkom (kot npr. 
oplazenje med vozili, udarec z vzvratnimi ogledali). Večji vpliv na prometno pretočnost imajo PN s 
telesnimi poškodbami in z materialno škodo, teh je bilo skupno 29, v smeri Kopra 17 PN in v smeri 
Ljubljane 12 PN. Podrobneje razčlenjene podatke, ki jih je posredovala policija navajamo v preglednici:

Smer Koper Smer LjubljanaTip PN
V zapori 3km pred zaporo V zapori 3km pred zaporo

Skupaj

S hudimi telesnimi 
poškodbami

0 0 0 1 1

Z lahkimi telesnimi 
poškodbami

0 0 1 1 2

Z materialno škodo 16 1 9 0 26
Odstop od ogleda 14 1 11 4 30
Zaključeno z uradnim 
zaznamkom policije

8 0 6 4 18

Pri spremljanju podatkov o dogajanju na deloviščih in odvijanju prometa, smo skladno z opaženim 
povečanim številom incidentov na območju začasne prometne ureditve, še posebej na območju 
priključka Postojna, pri uvoznem kraku v smeri Kopra, zaznali, da vozniki na stranski prometni smeri ne 
upoštevajo znaka STOP. Zaradi tega je bilo na tej konfliktni točki izvedenih več ukrepov za izboljšanje 
prometne varnosti in povečanje pretočnosti glavne prometne smeri na AC A1. Fazno smo izvedli 
najprej dodatno horizontalno signalizacijo 5211, neprekinjena široka prečna črta, na stacionaži, ki 
omogoča bolj pregledno polje, hkrati pa je tovorna vozila, pri speljevanju niso več poškodovala s 
pogonskimi kolesi. Ker navedeno ni prineslo večjega vpliva na upoštevanje signalizacije voznikov, smo 
izvedli dodaten ukrep s postavitvijo mobilne signalne table s spremenljivo vsebino na nadzorni niši 
priključka, ki je voznike opozarjala o tem, da prihajajo do križišča pred katerim je treba obvezno ustaviti 
pri znaku STOP. Za tem smo na območju pred znakom STOP izvedli še optične zavore, s katerimi prav 
tako nismo dosegli želenega učinka. Kot skrajni ukrep smo se odločili za popolno zaporo uvoza v smeri 
Kopra, na priključku Postojna, ki je v veljavo stopil 17. 4.2026. Od tega datuma nadalje se je izboljšala 
pretočnost tovornih vozil v smeri Kopra, povečala se je tudi prometna varnost v območju priključka 
Postojna v smeri Kopra.
    
Za zagotavljanje povečanja prometne varnosti so bile pred deloviščem na ustrezni razdalji postavljene 
tudi signalne prikolice s tablami spremenljive vsebine. Z njimi pristojni regionalni nadzorni center in 
avtocestna baza opozarjata na zastoje ter ustrezno nižata največjo dovoljeno hitrost. 

Na vseh prometnih zaporah, kjer so levi vozni pasovi v območju delovišč širine ožji od 2,5 m smo v 
lanskem letu uvedli prakso, da na vertikalni signalizaciji pred začasno prometno ureditvijo obveščamo 
z znakom 2220 (prepovedan promet za vozila, katerih skupna širina presega določeno širino), da je 
največja dovoljena širina vozila na tem prometnem pasu 2,0 m.

Dne 17. 4. 2026 smo bili na terenu tudi s predstavnikom prevoznikov, g. Milanom Slokarjem, kjer smo 
pregledali prometno situacijo v območju delovišča na območju Postojne in v preučevanje njihov 
predlog, po katerem bi v območju mostu čez reko Pivko izvedli tako, da se promet vodi po enem širšem 
pasu v vsako smer in omejeno hitrostjo na 80 km/h. Na podlagi tega smo naročili izvedbo simulacije in 
računske preveritve predloga, če se odločimo za takšno izvedbo zapore. 
Izdelovalec prometnega modela nam je podal odgovora po uveljavljeni metodologiji HCM 2016, lasten 
model prepustnosti zapore z zaprtim enim voznim pasom, kjer so analizirali 151 delovnih zapor v 
Sloveniji z zaprtim enim prometnim pasom od dveh in mikroskopskim modelom.



                                                                            S T R A N        3 OD 4 

Po izvedeni analizi obstoječih prometnih podatkov je izvajalec prišel do ocene na podlagi prometne 
simulacije, da je na podlagi rezultatov kapacitetne analize rezultat postavitve zapore, ki predvideva 
zaprt en pas, prepustnosti zelo poslabšala. V tem primeru bi lahko pričakovali dolge zastoje, ki bi trajali 
praktično celoten dan. Ob vikendih v času turistične sezone bi bili zastoji prisotni tudi ponoči. 
Natančneje je ocenjena dolžina najdaljše kolone od 10 km do 30 km med delovnikom in v predvidenem 
trajanju 13 ur v dnevu. Med vikendi, ko je delež tovornih vozil nižji približno 5% in je večje število 
osebnih vozil, pa so ocenjene dolžine kolone vozil 15km do 35 km in je predvideno trajanje 16 ur v 
dnevu. Pri tem je pri izvedbi simulacije že bil upoštevan pričakovan odliv na vzporedno državno cesto, 
ki je mogoč do največ 20 %, saj je prepustnost vzporedne državne ceste omejena. To pomeni, da bi 
tudi na vzporedni cesti imeli zasičen promet in velik vpliv na lokalne prebivalce.

V spodnjem grafu je tudi grafičen prikaz dolžine zastoja.

V letu 2025 se je sicer takšna izvedba vodenja prometa med Tepanjem in Dramljami izkazala za zelo 
problematično, saj je dnevno prihajalo do dolgih zastojev, pri katerih je velika verjetnost naleta vozil v 
stoječo kolono in posledično velike verjetnosti smrtnih žrtev. Z navedenim predlogom se z istega 
razloga ne strinja Policija.

Za zagotavljanje večje prometne varnosti bomo v tekočem tednu izvedli še dodatne ukrepe, s katerimi 
bomo voznike nedvoumno obvestili o tem, kako se je treba voziti v območju zožanih pasov, da je 
prometna varnost in pretočnost čim višja. Nad obvestilno signalizacijo o vožnji v zamiku bomo na 
območju zapore po tipu C2+2 postavili še znak 2228 (prepovedano prehitevanje motornih vozil). 
Izvedeno bo tudi javno obveščanje o načinu vožnje v zamiku. V sklopu izboljšanja prometne varnosti 
bomo v najkrajšem možnem času, v odvisnosti od gostote prometa in vremenskih razmer, obnovili 
začasno horizontalno signalizacijo (rumene črte), s sivo oziroma črno barvo prekrili obstoječo 
horizontalno signalizacijo (bele črte), na ustrezni razdalji od začetka zapore postaviti »mahavčka«, v 
območju znižane najvišje dovoljene hitrosti postavili tablo »vi vozite« in podaljšali prehod za približno 
30 m med dvema smernima voziščema med počivališčem Studenec in mostom čez reko Pivko. S 
podaljšanjem prehoda bomo dosegli bolj linearen prehod vozila na nasprotno smerno vozišče, pri tem 
pa moramo v obzir vzeti tudi možnost večjih hitrosti vozil, ko se tam ne bo izvajal nadzor hitrosti z 
radarji.
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Policija je v preteklem vikendu med 8. 5. 2026 in 10. 5. 2026 na odseku del pri Postojni povečala svojo 
prisotnost in izvajala meritve hitrosti. Policija je svojo prisotnost povečala že v preteklem tednu, v 
sklopu izrednega nadzora pa so intenzivirali še izvajanje meritev hitrosti v delovni zapori. V tem 
obdobju so v četrtek, na območju kjer je hitrost omejena na 60 km/h, ugotovili 100 prekoračitev, v 
petek 175 prekoračitev, v soboto 363 in v nedeljo 150 prekoračitev hitrosti. Policija ugotavlja, da 
izvajanje omejitev hitrosti pomembno vpliva na vedenje voznikov pri vožnji skozi delovno zaporo, saj v 
tem obdobju na območju pred in v delovni zapori ni obravnavala prometnih nesreč, 11. 5. 2026 v 
dopoldanskem času pa je obravnavala eno prometno nesrečo z materialno škodo v območju zastojev 
pred delovno zaporo v smeri Kopra.

Policija je ob tem opozorila, da je v zadnjem koncu tedna intenzivirala nadzor v obsegu, ki presega 
njene možnosti na dolgi rok, saj število ugotovljenih kršitev v povezavi z zapletenim prekrškovnim 
postopkom onemogoča, da bi s takšno intenziteto nadaljevali izvajanje meritev hitrosti tudi v 
prihodnje. DARS bo zato odseke na katerih potekajo vzdrževalna dela dodatno opremil s prometnim 
znakom 3214 »Merjenje hitrosti«, ki bodo dodatno umirili prometni tok. Na odsekih kjer potekajo dela 
DARS že postavlja mobilno ohišje v katerem je nameščen »lažni« merilnik, ki prav tako pozitivno deluje 
na voznike, Policija pa bo (v prihodnje v skladu z možnostmi) še vedno dnevno izvajala meritve hitrosti.

 
Lep pozdrav.

Pripravil:
Rok Dolinšek
samostojni strokovni sodelavec Mag. David Skornšek
za prometno varnost                                           član uprave

Poslati po e-pošti:
- naslovniku

V vednost po e-pošti: 
- DARS: uprava, Kušnik, Cantarutti, Kramar, Zavasnik, Zajec, Poznič, Kapelj,

Murn, Dolinšek 

- MNZ: MINISTER Zlobko
- POLICIJA: PETRIČ, Vehovec
- AVP: Kafol
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