ŠKROPILNI NAČRT ZA LETO 2024
ZA OPERACIJO PRECIZNO GNOJENJE IN ŠKROPLJENJE (PGS) INTERVENCIJE KOPOP_NV
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	IZ ŠKROPILNEGA NAČRTA MORA BITI RAZVIDNO ZMANJŠANJE PORABE FFS ZARADI IZVAJANJA OPERACIJE PGS.
ŠKROPILNI NAČRT SE LAHKO PRIPRAVI TUDI V DRUGI OBLIKI, KI VSEBINSKO NE SME ODSTOPATI OD TEGA OBRAZCA.




	GERK PID (op. 1)
	Domače ime GERK-a (op. 2)
	Vrsta mehanizacije (op. 3)
	Poraba (%), če se operacija PGS ne izvaja (op. 4)
	Poraba (%), če se operacija PGS izvaja (op. 5)
	Zmanjšanje porabe 
(op. 6)
	Opombe (op. 7)

	1234567
	Pri kozolcu
	1
	100 %
	97 %
	3 %
	Ni bilo zanašanja izven območja nanosa.

	4265371
	Za vinogradom
	2
	100 %
	95 %
	5 %
	Ni prihajalo do prekrivanja.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


op. 1: Za vsak GERK je treba ločeno v svojo vrstico vpisati porabo FFS v odstotkih (%) na letni ravni.
op. 2: Vpiše se domače ime GERK-a.
[bookmark: _GoBack]op. 3: Vpiše se šifra vrste mehanizacije – 1 šobe za zmanjšanje zanašanja, 2 sekcijsko odpiranje in zapiranje škropilne naprave.
op. 4: Vpiše se odstotek (%) porabe FFS brez uporabe šob za zmanjšanje zanašanja ali brez sekcijskega odpiranja in zapiranja škropilne naprave.
op. 5: Vpiše se odstotek (%) porabe FFS ob uporabi šob za zmanjšanje zanašanja ali s sekcijskim odpiranjem in zapiranjem škropilne naprave.
op. 6: Vpiše se zmanjšanje – razlika v odstotkih (%) porabe FFS zaradi uporabe šob za zmanjšanje zanašanja ali sekcijskega odpiranja in zapiranja škropilne naprave.
op. 7: Vpiše se razlog za zmanjšanje porabe FFS.
