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1 UvOoD

Smernice so namenjene sistemskemu pristopu k vodenju prometa s prometnimi znaki za vodenje prometa po glavnih
in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji na nacin, da se omogocita enakovredna obravnava vseh predlogov in
kakovostno strokovno naértovanje vodenja prometa pri posameznih potrebnih aktivnostih.

Smernice opredelijo merila za dolocitev prometnih ciljev vodenja, nacin oznacevanja prometnih ciljev na znakih za
vodenje prometa, tipizacijo krizis¢, vsebino znakov za vodenje prometa na posamezni stopnji, barvo prometnih
znakov, viSino pisave in uporabo svetlobno odsevnih materialov.

Zakonska podlaga:
e Zakon o cestah (ZCes-2),
e Pravilnik o prometnisignalizaciji in prometni opremina cestah.

2 MERILA ZA DOLOCITEV PROMETNIH CILJEV

Izhodisce pri dolocitvi prometnih ciljev predstavlja Resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je
temeljni drzavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru na celotnem ozemlju drZave in postavlja usmeritve za
razvojv evropskem prostoru.

Skladno z merili za doloditev kategorije javne ceste, ki se nanasajo na prostor, ki ga cesta povezuje, na druzbeno-
gospodarski in upravno-teritorialni pomen naselij, ki jih cesta povezuje, na prometni pomen ceste po vrsti in sestavi
prometa ter na potek ceste v prostoru glede na naselja, so potovalni cilji razvrsceniv naslednje kategorije:

e koncniciljvodenja prometa (tuji cilji),

e glavniciljvodenja prometa znotrajdrzave (sredisca |.—IV. ravni),

e pomembnejsiciljvodenja znotraj statisticne regije (obcinska sredisca),

e pomembnipotovalniciljiznotrajobcine (druga naselja, pomembna za razvoj obcine),

e potovalniciljina obcinskih cestah,

e turisti¢ni prometnicilji (kulturni spomeniki, varovana obmocja narave, naravna zdravilisca itn.),

e drugipomembniprometnicilji (letalis¢a, pristanis¢a, industrijske cone, nakupovalna srediscaitn.).
2.1Koncniciljvodenja prometa

2.1.1 Koncni cilji vodenja prometa v tujino

Koncni cilji vodenja prometa v tujino se praviloma oznacujejo kot tuji kraji oziroma ime drzave z dodano mednarodno
avtomobilsko oznako. Vodenje se izvede samo za drZave, na katere meji Republika Slovenija.

Tuji kraji

Vsi tuji kraji se pisejo v obliki dvojic imena kraja, kjer dvojice obstajajo, temu pa je obvezno dodana avtomobilska
oznaka drzave, v kateri je prometni cilj. Najprej se napiSe ime tujega kraja v slovenskem jeziku, nato pa v jeziku drzave,
kjer kraj leZi. Imeni morata biti med seboj lo€eni s poSevnico. Tako se za posamezno drzavo izvede vodenje naslednjih
tujih krajev, npr.:

e zaAuvstrijo: Beljak/Villach A, Celovec/Klagenfurt A, Gradec/Graz A;

e zaltalijo: Gorica/Goricial, Trbiz/Tarvisio |, Trst/Trieste |, Videm/Udine I;

e zaMadzarsko: Lenti H;

e zaHrvasko: Pulj/PulaHR (na dvojezicnem obmodju Pulj/Pula/Pola HR), Reka/Rijeka HR, Zagreb HR.

TujadrZava

Ce se vodenje v tujino izvede samo zimenom tuje drzave, je napis v slovenskem jeziku, temu pa se doda avtomobilska
oznaka te drzave. Tak nacin se obi¢ajno izvede na manj pomembnih regionalnih cestah, kjer se kon¢ni cilj vodenja

vvvvv

Simbol avtomobilske oznake drzave

V posameznih primerih se zaradi prevelikega Stevila vodenih prometnih ciljev na signalizaciji za vodenje prometa izvede vodenije
prometa vtujino samo v obliki simbola mednarodne avtomobilske oznake drZave brez navedbe tujega kraja (A, I, H, HR).



Simbol mednarodne avtomobilske oznake mora biti na znaku izveden kot samostojna informacija, lahko pa se navede
visti vrstici skupaj s Stevilko ceste.

Obimenih domacih krajev ni dovoljeno dodajati oznak tujih drzav.
2.1.2 Koncni cilji vodenja prometa znotraj drzave

Koncni cilj vodenja prometa znotraj drzave predstavlja zadnji glavni ali pomembnejsi cilj na cestni povezavi Slovenije s
tujo drzavo. Lahko je tudi naselje, po katerem se imenuje mejni prehod ali kontrolna toc¢ka na drzavni meji, ce je
naselje vodeno kot konc¢ni cilj vodenja na avtocesti (AC) ali hitri cesti (HC) oziroma je uveljavljeno ime na mrezi glavnih

inregionalnih cest.

2.2 Glavni ciljvodenja prometa znotraj drzave

Glavni ciljvodenja prometa znotraj drzave predstavlja zadnji glavni cilj v posamezni smeri glavne aliregionalne ceste.

Glavni cilji vodenja prometa znotraj drzave so sredis¢a mednarodnega pomena (sredis¢a |. ravni), sredisca
nacionalnega pomena (sredisca Il. ravni) in sredis¢a regionalnega pomena (sredis¢a Ill. in IV. ravni). Ravni sredis¢ so
opredeljene v Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Preglednica 1: Glavni cilji vodenja prometa znotraj drZave glede na ravni po statisticnih regijah

(vir: Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050)

ey .. Sredisc¢a Sredisca Sredisca Sredisca
Statisticna regija . . i .
I. ravni Il. ravni I1l. ravni IV. ravni
Pomurska Murska Sobota Gornja Radgona
Ljutomer
Lendava
Podravska Maribor Ptuj Slovenska Bistrica
Ormoz
Ruse
Lenart v Slovenskih goricah
Koroska Slovenj Gradec Ravne na Koroskem Radlje ob Dravi
Dravograd
Savinjska Celje Zalec
Velenje Lasko
Sentjur
Smarije priJelah
Slovenske Konjice
Zasavska Trbovlje Litija
Zagorje ob Savi
Hrastnik
Posavska Krsko
Brezice
Sevnica
Jugovzhodna Novo mesto Kocevje Metlika
Slovenija Crnomelj Trebnje
Ribnica
Osrednjeslovenska Ljubljana Kamnik Logatec
DomZale Vrhnika
Grosuplje
Gorenjska Kranj Jesenice Radovljica
Skofja Loka TrZic
Primorsko-notranjska Postojna Ilirska Bistrica
Cerknica
GoriSka Nova Gorica Idrija Ajdovscina
Tolmin
Obalno-kraska Koper Izola Piran
Sezana
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Glavni cilji predstavljajo hrbtenico vodenja prometa po drzavnih cestah, zato jih je treba voditi na vseh glavnih cestah
ter nadrzavnih cestah, ki potekajo vzporedno z avtocestamiin hitrimi cestami.

Za posamezno smer cestne povezave predstavlja glavni cilj sredisce visje ravni, ki leZzi na obravnavani drZavni cesti
oziromav njenismeri (npr. vsmeri Obale Koper, vsmeri Koroske Slovenj Gradec).

2.3 Pomembnejsi cilj vodenja znotraj statisticne regije
Pomembnejse cilje vodenja prometa znotraj posameznih statisticnih regij predstavljajo obdinska sredis¢a. V

preglednici 2 so navedena vsa obcinska sredisca po statisticnih regijah, pri cemer so izvzeta obcinska sredisca, ki so
uvrs¢ena med glavne potovalne cilje.

Preglednica 2: Pomembnejsi cilji vodenja prometa (obcinska sredis¢a) po statisticnih regijah

Statisticna regija

Pomurska

Podravska

Koroska

(vir: Statisticni urad Republike Slovenije)

Obcinsko sredisce *
Apace, Beltinci, Cankova, Crensovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodos, Kobilje,
Krizevci pri Ljutomeru (KriZevci), Kuzma, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci,
Razkrizje, Rogasovci, Sveti Jurij ob S¢avnici, Salovci, Tigina, Turni$ce, Velika Polana,
Verzej

Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Fram (Race - Fram),
Gori$nica, Hajdina, Jurovski Dol (Sv. Jurij v Slovenskih goricah), JurSinci, Kidricevo,
Lovrenc na Pohorju, Majsperk, Makole, Markovci, MiklavZ na Dravskem polju,
Oplotnica, Pesnica pri Mariboru (Pesnica), Podlehnik, Polj¢ane, Race (Race - Fram),
Selnica ob Dravi, Spodnje Hoce (Hoce - Slivnica), Sredis¢e ob Dravi, StarSe, Sv. Tomaz,
Sv. Trojica (Sv. Trojica v Slov enskih goricah), Sentilj, Trnovska vas, Videm pri Ptuju
(Videm), Vitomarci (Sv. Andraz v Slovenskih goricah), Zavré, Zgornja Kungota
(Kungota), Zgornja S¢avnica (Sveta Ana ), Zetale

Crna na Koroskem, Me¥ica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju,
Vuzenica

Savinjska

Zasavska

Posavska

Jugovzhodna Slovenija

Osrednjeslovenska

Gorenjska

Primorsko-notranjska

Goriska

Obalno-kraska

Braslovce, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno bo Savinji (Ljubno), Luce,
Mozirje, Nazarje, Podcetrtek, Polzela, Prebold, Radece, Recica ob Savinji, Rogatec,
Sol¢ava, Smarje pri Jeldah, Smartno ob Paki, Sostanj, Store, Tabor, Vitanje, Vojnik,
Vransko, Zrece

Vsa obcinska sredisca so sklad no s kategorizacijo potovalnih ciljev uvrséena v skupino
glavnih potovalnih ciljev.

Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Radece

Dolenjske Toplice, Kostel, Loski Potok, Mirna, Mirna Pe¢, Mokronog - Trebelno,
Osilnica, Semi¢, Sodrazica, Straza, Sentjernej, Sentrupert, Skocjan, Smarjeske Toplice,
Zuzemberk

Borovnica, Brezovica pri Ljubljani (Brezovica), Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec), Dol
pri Ljubljani, Dragomer (Log - Dragomer), Horjul, Ig, Ivancna Gorica, Komenda,
Kompolje (Dobrepolje), Log (Log - Dragomer), Lukovica pri DomZalah (Lukovica),
Medvode, Menge$, Moravée, Polhov Gradec (Dobrova - Polhov Gradec), Skofljica,
Smartno pri Litiji, Trzin, Velike Lasce, Vodice

Bled, Bohinjska Bistrica (Bohinj), Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas (Gorenja vas -
Poljane), Kranjska Gora, Naklo, Poljane nad S kofjo Loko (Gorenja vas - Poljane),
Preddvor, Sencur, Zgornje Jezersko (Jezersko), Zelezniki, Ziri, Zirovnica

Nova vas (Bloke), Pivka, Stari trg pri LoZu ( LoSka dolina)

Bovec, Cerkno, Dobrovo (Brda), Kanal, Kobarid, Kostanjevica na Krasu (Miren -
Kostanjevica), Miren (Miren - Kostanjevica), Rence (Rence - Vogrsko), Sempeter pri
Gorici (Sempeter - Vrtojba), Vipava, Vogrsko (Renée - Vogrsko), Vrtojba (Sempeter -
Vrtojba)

Ankaran, Divaca, Hrpelje (Hrpelje - Kozina), Komen, Kozina (Hrpelje - Kozina)



* POJASNILO: Uradni naziv obcine se praviloma ujema z imenom najvecjega naselja v obCini (po stevilu prebivalstva), ki smo ga
opredelili kot pomemben potovalni cilj znotraj regije. V nasprotnem primeru je v oklepaju poleg imena naselja zapisan tudi uradni
naziv obcine (npr. Zgornja S¢avnica (Sveta Ana), Vitomarci (Sv. Andra? v Slovenskih goricah), Kompolje (Dobrepolje), Nova vas
(Bloke) itn.).

Tudi ¢e se ime naselja ne ujema popolnoma z imenom obcine, je v oklepaju izpisano uradno ime obcine (npr. Zgornja Kungota
(Kungota), Sentjur (Sentjur pri Celju), Videm pri Ptuju (Videm) itn.).

Ce je uradno ime obcine sestavljeno iz imen dveh krajev v obCini, sta sredis¢i obcine dve, praviloma doloceni z imenoma obeh
naselij (npr. Fram (Race - Fram) in Race (Race - Fram) ali Polhov Gradec (Dobrova - Polhov Gradec) in Dobrova (Dobrova - Polhov
Gradec) ali Hrpelje (Hrpelje - Kozina) in Kozina (Hrpelje - Kozina) itn.).

vvvvv

oziroma so pomembnejsi prikljucek glavne ali regionalne ceste na avtocesto ali hitro cesto (npr. Razdrto, Godovic,
Bloska Polica, Trojaneitn.).

Pomembnejsi cilj vodenja prometa znotraj posameznih statisticnih regij predstavljajo osnovno vodenje na ravni mreze
regionalnih cest.

Za posamezno smer cestne povezave se kot osnova za vodenje prometa doloci najblizji pomembnejsi cilj, ki leZi na
obravnavaniregionalnicesti oziroma v njeni smeri.

2.4 Pomembni potovalni cilji znotraj ob¢ine

Pomembni potovalni cilji znotraj obCine so naselja, ki niso obcinska sredis¢a, so pa po Stevilu prebivalstva, funkciji ali
lokaciji, ki predstavlja smiselno prometno povezavo na regionalni cesti, prav tako pomembna za razvoj ob¢ine in v
veclini primerov tudi za razvoj regije.

Za posamezno smer cestne povezave se doloci najblizji pomemben lokalni cilj, ki leZi na obravnavani regionalni cesti
oziromav njeni smeri.

Pomembni potovalni cilji znotraj obcine se uvrséajo v sistem vodenja prometa na ravni regionalnih cest (obic¢ajno 3.
reda), vvecini primerov kot sekundarni prometni cilji vodenja, ne kot samostojni cilji.

2.5 Potovalni cilji na obcinskih cestah

Potovalni cilji, ki se z drZavne ceste vodijo na obcinske ceste, morajo izpolnjevati osnovni pogoj in pri vodenju

posameznih delov naselja ali kulturnih spomenikov ali naravnih vrednot Se enega od dodatnih pogojev.

Osnovni pogoj:

o naselje mora biti uvrs¢eno na seznam registriranih naselij (npr. zaselki se ne vodijo);

o obdinska cesta, na katero se s kaZipotno signalizacijo usmerja promet, mora biti varna in lahko dostopna vrstam
vozil, ki jim je namenjena;

o prometni cilj, ki se umesti na kazZipotno signalizacijo na drzavni cesti, mora biti v nadaljevanju neprekinjeno
voden tudi po ob¢inskih cestah;

o Ce je prometni cilj naselje, mora biti to na obcinski cesti oznac¢eno s predpisano prometno signalizacijo (PZ 2434
»Rob naselja« in 2435 »Konec roba naselja« oziroma PZ 3210 »BliZina razprsene poselitve«).

Dodatna pogoja:

o posameznideli naselja morajo biti doloceni s strani obc¢ine na podlagi ustreznih obcinskih aktov;

e v naseljih ali njihovi neposredni bliZini so kulturni spomeniki ali naravne vrednote, ki morajo biti z odlokom
razglaSene najmanjna obcinski ravni.

Merila za dolocitev potovalnih ciljev:

o Stevilo prebivalcey,

o Stevilo delovnih mest v naselju,

o pomembnejsi poslovniin drugi objekti,

o kulturni spomenikiin naravne vrednote.

Smernice za vodenje prometa 5
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Pravila vodenja:

o na vsako kategorizirano obcinsko cesto se z drzavne ceste lahko vodijo najvec trije prometni cilji;
o Ce sta na enem potezu ceste dve naselji, sestavljeni iz dvobesednih pomenk, katerih osnova je enaka (npr. Gornji

.....

naselje, ki je pomembnejse za obcino).
K vsakemu potovalnemu cilju, ki ga vodimo z drzavne ceste na obcinsko cesto, se na prometnih znakih 3403, 3403-3in

3403-4 »KaZipot« vedno navede oddaljenost v kilometrih (zaokroZeno na celo Stevilo). Oddaljenost se vedno doda za
napisom potovalnega cilja ali za napisom in simbolom, ¢e je simbol dodan prometnemu cilju.

Predjamski 8 Predjamski 8
grad [ grad [

<« Landol 3| | Landol 3 >

<« Podsreda [w] 9
Koprivnica 16 )

Slika 1: Vodenje prometnega cilja z drZavne ceste na obcinsko cesto

2.6 Turisticni prometni cilji

Osnovo in izhodis¢e za umestitev turisti¢nih ciljev v sistem vodenja na glavnih in regionalnih cestah predstavljajo
naselja ali destinacije s kulturnimi spomeniki, varovana obmocja narave, smucisc¢a, naravna zdravilis¢a ter srednje
velika in velika termalna kopali$ca, za katere se skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah, avtocestah in hitrih cestah postavijo znaki PZ 9201 »Obvestilna tabla« (v nadaljevanju: turisti¢ni cilj). Za te
turisti¢ne cilje je treba izvesti neprekinjeno vodenje vse od avtocestnega prikljucka ali prikljuc¢ka hitre ceste, na
obmocju katerega je postavljen znak PZ 9201 »Obvestilna tabla« do turisticnega cilja.

Vodenje turistiCnega cilja se izvede na nacin, da se naselju, v katerem oziroma v bliZini katerega je turisti¢ni cilj, doda
ustrezen simbol. Ce turisti¢ni cilj ni mogoce poistovetiti z naseljem, se vodenje turisti¢nega cilja izvede z njegovim
lastnim imenom (vendar ne komercialnim imenom) na osnovni rjavi barvi z dodanim ustreznim simbolom (npr. Grad
Bogensperk zdodanim simbolom »grad«, Arboretum z dodanim simbolom »naravna vrednota« itn.).

Ljubljana
Postojna Koper

Slika 2: Vodenje turisticnega cilja s simbolom, dodanim imenu naselja



Kamnik

Domzale

Arboretum £

Slika 3: Vodenje turisticnega cilja z lastnim imenom

Na tocki razcepa vodenja naselja in turistinega cilja se odstrani dodan simbol zraven imena naselja, v smeri
turisti¢nega cilja pa se vodenje izvede s turisti¢no signalizacijo (npr. v osnovnem vodenju je naselju Podcetrtek dodan
simbol 10212 »Naravno zdravilis¢e«, od prometnega znaka za naselje Podcetrtek pa se s turisticno in drugo obvestilno
signalizacijoizvede usmerjanje do naravnega zdravilis¢a Olimje).

Kulturni spomeniki in varovana obmocja narave, razglasena na lokalni ravni, se praviloma ne uvrstijo v sistem vodenja
prometa s prometnimi znaki za vodenje prometa, temvec se njihovo obvescanje in usmerjanje izvede s turisti¢no in
drugo obvestilno signalizacijo.

Vodenje naravnih zdraviliS¢ se izvede na osnovi vodenja naselja, ki se mu doda simbol 10212 »Naravno zdravilis¢e«.
Vodenje do srednje velikih in velikih termalnih kopali$¢ se izvede na osnovi vodenja naselja, ki se mu doda simbol
10308 »Pokrit plavalnibazen«.

( Podcetrtek [=

Slika 4: Vodenje naravnega zdravilis¢a

( Snovik X

Slika 5: Vodenje srednje velikih in velikih termalnih kopalis¢

vvvvv

dodanim simbolom 10408 »Gondola«). Osnovna barva prometnih znakov za vodenje smucis¢ je rjava z napisi in
simboli bele barve. Smucisca, ki leZijo znotraj ali v bliZini naselja, se vodijo z ustreznim simbolom ob napisu naselja
(npr. Kranjska Gora z dodanim simbolom 10315 »SedeZnica«). Za simbol se uporabi Zi¢niSka naprava najvisje
kategorije na posameznem smucis¢u (npr. Krvavec z dodanim simbolom 10315 »SedeZnica«, Golte z dodanim

simbolom 10409 »Kabinska Zi¢nica itn.«).

Slika 6: Vodenje smucis¢a z lastnim imenom

Kranjska Gora (.

Slika 7: Vodenje smucisca s simbolom, dodanim imenu naselja
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Izjemo predstavlja vodenje mestnih obcin, ki se jim simboli na prometne znake za vodenje prometa ne dodajajo
(zaradi prevelikega Stevila moznih simbolov in ker so to prometni cilji, ki predstavljajo hrbtenico vodenja prometa).
Vse mestne obcine so sredisca I. in Il. ravni: Ljubljana, Maribor, Koper, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Celje,
Velenje, Novo mesto, Kranj, Nova Gorica in Krsko. Simboli se lahko namestijo na turisticno in drugo obvestilno
signalizacijo (PZ9201 »Obvestilna tabla«).

2.7 Drugi pomembni prometni cilji

Med druge pomembne prometne cilje so uvrséeni:

o centrimest,

° Zelezniske postaje,

. aerodromi, Sportna letalisca,

. pristanis¢a, marine,

. industrijske, obrtne in poslovne cone,

° nakupovalna sredisca,

o Sportno-rekreativni objekti (npr. stadion StoZice, letalnica Planica),
o drugiza voznike pomembni objekti (kampi, planinskidomoviipd.).

Centri mest

Center mesta se vodi na nacin dodanega simbola 10509 »Center« k napisu naselja, izvedba je na osnovni rumeni
podlagi s simbolom centra na beli podlagi, ali na nacin izvedbe napisa Center z dodanim simbolom 10509 »Center;
izvedba na beli osnovni podlagi. Izvedba napisa Center z dodanim simbolom 10509 »Center« se uporabi samo za
vodenje znotraj naselja, ustrezno oznacenega s prometnimi znaki PZ 2434 »Rob naselja« in 2435 »Konec roba
naselja«. Simbol za center se vobeh primerih izvede brez okvirja.

llirska Bistrica |©@

Postojna

Slika 8: Vodenje v center mesta, lokacija postavitve prometnega znaka Se zunaj naselja

Center ®

Postojna

Slika 9: Vodenje v center mesta, lokacija postavitve prometnega znaka v naselju



Zelezniske postaje

Zelezni$ke postaje se zunaj naselja vodijo s prometnimi znaki za vodenje prometa, v naselju pa s turistiéno in drugo
obvestilno signalizacijo (usmerjevalne lamele PZ 9602, 9602-1 in 9602-2 »Objekt v naselju«). Zunaj naselja se
Zelezniska postaja usmerja le v primeru, Ce Zelezniska postaja ne leZi v naselju, ki je Ze vodeno s prometnimi znaki za
vodenje prometa. Napis Zelezniska postaja se vselej izvede z okrajéavo na naslednji nacin: Zel. postaja. lzvedba na
prometnih znakih za vodenje prometa in lamelah je na beli barvni podlagi z dodanim simbolom 10402 »Zelezni$ka

postaja«.
L4
Zel taja &
el. poSidja =
Slika 10: Vodenje Zelezniske postaje zunaj naselja se izvede s prometnimi znaki za vodenje prometa
D) — "
M | Zel. postaja
[
Slika 11: Vodenje Zelezniske postaje v naselju se izvede z usmerjevalno lamelo

Aerodromi

Po Slovarju slovenskega knjiznega jezika je sinonim za letaliS¢e beseda aerodrom, ki se zaradi mednarodnega korena
uporabi za oznacitev letalis¢ za mednarodni zra¢ni promet: Aerodrom LJ (Letalis¢e JoZeta Pucnika Ljubljana),
Aerodrom MB (Letalis¢e Edvarda Rusjana Maribor), Aerodrom PZ (Letalisce Portoroz). Napis Aerodrom se izvede na
beli podlagi z dodanim simbolom 10403 »LetaliS¢e«. Simbol letalis¢a se uporablja z okvirjem simbola, pri ¢emer se
simbol letala obrne v smeri nadaljevanja voznje na letalis¢e (naravnost, levo, desno), nad razvrstilnimi pasovi na
prometnih znakih 3407 in 3407-1 »Kazipot za razvrs¢anje« pa se simbol letala obrne navzgor.

Kranj
Aerodrom |4

Menges

Slika 12: Simbol letala se obrne v smeri nadaljevanja voZnje na letalisce

Kranj
Aerodrom

*

Slika 13: Simbol letala se nad razvrstilnimi pasovi
na prometnih znakih 3407 in 3407-1 »KaZipot za razvrscanje« obrne navzgor

Smernice za vodenje prometa 9
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Sportna letaliica

Zavodenje Sportnih letaliS¢ se uporabi sistem oznacevanja s simbolom 10403 »Letalis¢e«, ki je dodan imenu naselja, v
katerem ali blizini katerega je Sportno letalisce. Kot samostojen napis Letalis¢e zdodanim simbolom se vodenje izvede
Sele na zadnjem odcepu z drZzavne ceste, prek katere je Sportno letalisce dosegljivo, izvedba je na beli barvni podlagi;
simbol letalis¢a se uporablja z okvirjem, simbol letala pa se obrne v smeri pripadajoce smeri nadaljevanja voZnje na
letalisce.

Pristanisce
Pristanisce Koper se vodi s prometnimi znaki za vodenje prometa z napisom Luka/Porto/Port (Porto se doda na
dvojezicnem obmocdju) in dodanim simbolom 10404 »Pristanisce, izvedba je na beli barvni podlagi.

Marine

Marine na slovenski obali so Marina PortorozZ (v naselju Lucija), Marina Izola in Marina Koper. Glede na velikost in
lokacijo marin se na drzavnih cestah z znaki za vodenje prometa izvede samo vodenje Marine Portoroz, ki se vodi z
ustreznim simbolom 10405 »Marina« ob napisu naselja Lucija. Za Marino lzola in Marino Koper se vodenje izvede
samo v naselju s turisticno in drugo obvestilno signalizacijo (usmerjevalne lamele PZ 9602, 9602-1 in 9602-2 »Objekt v
naselju«).

Industrijske, obrtne in poslovne cone

Industrijske, obrtne in poslovne cone, ki leZijo znotraj ali v bliZini naselja se vodijo s simbolom 10510 »Industrijska
cona« ob napisu naselja. Samostojno se lahko vodijo samo na zadnjem odcepu z drzavne ceste, preko katere je cona
dosegljiva, in znotraj naselja, kjer cona lezi, ¢e se vodenje cone ne izvede s turisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo
(usmerjevalne lamele PZ 9603, 9603-1 in 9603-2 »Poslovno sredis¢e/gospodarski subjekt«). Izvedba na prometnih
znakih in lamelah je na sivi barvni podlagi. Napisi con se vselej izvedejo z okrajSavami na naslednji nacin: Ind. cona,
Obrt. cona, Posl. cona.

Slika 14: Vodenje cone na zadnjem odcepu z drZzavne ceste

L ‘ Ind. cona =)

Slika 15: Vodenje cone v naselju se izvede z usmerjevalno lamelo

Nakupovalna sredisca

Nakupovalna sredisca se na znakih za vodenje prometa v osnovi ne vodijo. Izjemo predstavljajo srednje velika in vecja
nakupovalna sredis¢a, ki imajo ve¢ kot 10.000 m? prodajnih povrsin. V vseh drugih primerih se vodenje nakupovalnih
sredis¢ izvede sturisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo (usmerjevalne lamele PZ 9603, 9603-1in 9603-2 »Poslovno
sredisCe/gospodarski subjekt«). Nakupovalna sredis¢a se vselej izvedejo z okrajsavo na naslednji nadin: Nakup.
srediSce. lzvedba na prometnih znakih in lamelah je na sivi barvni podlagi. Na prometnih znakih za vodenje prometa se
izvede napis Nakup. sredis¢e z dodanim simbolom 10511 »Nakupovalno sredis¢e«, na lamele pa se lahko napise tudi
komercialno ime nakupovalnega sredi$¢a in se namesto simbola 10511 »Nakupovalno sredis¢e« doda logotip
nakupovalnega sredisca.
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Sportno-rekreativni objekti

Sportno-rekreativni objekti se praviloma ne vodijo s prometnimi znaki za vodenje prometa. Izjema so $portni objekt
nacionalnega pomena, kot na primer skakalnica Planica in dvorana StoZice. V vseh drugih primerih se vodenje
Sportno-rekreativnih objektovizvede s turisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo (usmerjevalne lamele 9602, 9602-1
in 9602-2 »Objekt v naselju«). Izvedba samostojnega vodenja Sportnega objekta na prometnih znakih in lamelah je na
belibarvnipodlagizdodanim ustreznim simbolom (ne logotipom).

Planica =

Slika 16: Vodenje Sportnega objekta nacionalnega pomena

Kampi

Na prometni signalizaciji za vodenje prometa se kampi vodijo do oddaljenosti najve¢ 5 km. Vodenje se izvede s
simbolom ob imenu naselja ali s samostojnim simbolom. Oznacitev kampa se glede na njegov status lahko izvede z
enim od uradnih simbolov: 10216 »Kamp« ali 10418 »Servisna postaja za bivalna vozila«. Na tocki razcepa smeri za
naselje in kamp se vodenje naselja izvede samostojno (simbol za kamp se imenu naselja ne dodaja vec), vodenje
kampa pa se izvede s turisticno in drugo obvestilno signalizacijo, in sicer z usmerjevalno lamelo 9504 »Prehrambni in
nastanitveni obrat«. Osnovna barva lamele je bela z rjavimi napisi in simboli. Vodenje kampa znotraj naselja se prav
takoizvede z usmerjevalno lamelo 9504 »Prehrambniin nastanitveni obrat«.

[v] ofjeseN

Naselje [A]

Slika 17: Vodenje kampa, e kamp leZi v naselju
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Slika 18: Vodenje kampa, ce kamp leZi zunaj naselja

Na kaZipotni signalizaciji se simbol kampa doda imenu naselja, kadar je to smiselno zaradi blizine kampa in naselja, ki
se vodi na kaZipotni signalizaciji, ce ima kamp naslov tega naselja ali ¢e funkcionalno spada k temu naselju. V
nasprotnem primeru se kamp na kaZipotni signalizaciji vodi s samostojnim simbolom.

I ¥
aflaseN

v dwey
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Slika 19: Vodenje vecjega stevila kampov v isti smeri, Ce bi njihova bliZzina lahko povzrocila nejasno informacijo
Drugi pomembni prometni cilji

V vseh preostalih primerih se drugi za voznike pomembni prometni cilji uvrstijo v sistem vodenja s turisticno in drugo
obvestilno signalizacijo
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3 NACIN VODENJA PROMETA GLEDE NA FUNKCIJO CESTE

Izbira osnovnih prometnih ciljev (konéni cilj vodenja prometa, glavni cilj vodenja prometa znotraj drzave,
pomembnejsi cilj vodenja znotraj statisticne regije, pomembni potovalni cilji znotraj obcine) za vodenje prometa v
posamezni smeri glavne ali regionalne smeri je v osnovi odvisna od funkcije ceste, polozaja obravnavane ceste na
mreziglavnihin regionalnih cest ter lege v slovenskem prostoru.
Drugi prometni cilji (potovalni cilji na obcinskih cestah, turisticni prometni cilji in drugi pomembni prometni cilji) niso
neposredno odvisni od funkcije ceste, zato vtem poglavju niso obdelani.
1. Vodenje koncnihciljevvtujinoseizvede:

e naposameznih pomembnih prikljuckih glavnih in regionalnih cest na ACin HC (npr. v bliZini drZavne meje, na

obvozniciv Ljubljaniitn.);
e na glavnih in regionalnih cestah, e glavna ali regionalna cesta predstavlja povezavo Slovenije s sosednjimi

drzavami (bodisi da avtocestno omreZje Se ni zgrajeno ali pa njegova izgradnja ni predvidena; npr. Krvavi
Potok—Kozina—Starod);

e na drugih glavnih in regionalnih cestah, ki se za¢nejo/koncajo na drzavni meji, pri ¢emer se na manj
pomembnih regionalnih cestah koncni cilj v tujino izvede Sele v zadnjem kriziS¢u pred drZzavno mejo.

1. Prometnicilji, ki so zdokumentom Elaborat vodenja prometa po avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji —
novelacija 2016, dop. 2018 predvideni za vodenje po ACin HC, se kot glavni cilji v celoti uvrstijo v sistem vodenja na
vseh glavnih cestah in najmanjnaregionalnih cestah, ki potekajo vzporedno z ACin HC.

2. Vsi prometni cilji, ki so vodeni na izvozih AC in HC, morajo biti v nadaljevanju poteka drugih cest neprekinjeno
vodenido prometnegacilja.

vvvvvvvvvvv

smeri naravnost in je dosegljiv prek AC ali HC, voditi na AC ali HC. Ce je isti cilj dosegljiv tudi v smeri naravnost po
regionalni cesti, se po potrebi lahko izvede vodenje tega cilja tudi v smeri naravnost (izvede se tako imenovano
dvojno vodenije).

......

.....

ko posamezen cilj ni ve¢ dosegljiv v smeri naravnost, mora biti ta v ustrezno smer obvezno voden z znaki za
vodenje prometa.

Smernice za vodenje prometa 13
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Slika 20: Nacin vodenja prometa v smeri naravnost, Ce se cilji iz precnih smeri ne dodajajo vodenju v smeri naravnost
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Slika 21: Nacin vodenja prometa v smeri naravnost, Ce se cilji iz precnih smeri ne dodajajo vodenju v smeri naravnost
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Slika 22: Nacin vodenja prometa v smeri naravnost, Ce se cilji iz precnih smeri dodajajo vodenju v smeri naravnost



6. Vkriziscih, kjer v doloceni smeri ni prometnega cilja, ki bi ga bilo smiselno umestiti na znake za vodenje prometa,

7.

evev v

se ta cesta/pot samo grafi¢no prikaze na predkrizis¢ni tabli (brez napisa prometnega cilja), v nadaljnjih stopnjah
vodenja prometa pa se ta informacija vec¢ ne prikaze.

svevy

Preglednica 3: Nacin vodenja prometa v kriZisc¢ih, kjer v doloceni smeri ni prometnega cilja,
ki bi ga bilo smiselno umestiti na znake za vodenje prometa

Tip - T - o
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Pri izbiri posameznih prometnih ciljev za vodenje prometa v doloeno smer se uposteva kategorija prometnih
ciljevskladno s poglaviem 2.V posamezni smerise v smeri naravnost vodi najvisje kategoriziran cilj v tej smeri.
V smerinaravnost se vodijo najvec trije prometni cilji, pri ¢emer predstavlja:
e prvinapis daljinski cilj, ki je lahko:
*  koncnicilj (tujicilji) ali
» glavnicilj(sredis¢al.—IV. ravni);
e druginapis bliznji cilj, ki je lahko:
= pomembnejsicilj znotraj statisticne regije,
= pomembenciljznotrajobdine;
e tretji napis prometni cilj iz druge barvne skupine (npr. kulturni spomenik ali varovano obmocje narave na
rjavi podlagi, simbol aerodroma na beli podlagi, predel mesta na beli podlagiitn.).
Pri razcepu dveh smeri se kot daljinski cilj vodita dva daljinska cilja, in sicer najvisje kategoriziran cilj v smeri
posamezne smeri. V tem primeru so lahko kot izjema v smeri naravnost vodeni trije kraji iz iste barvne skupine
(dva daljinska in en bliznji cilj).

Smernice za vodenje prometa 17
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9. Cesemeddvema izbranima prometnima ciljema pojavi ve¢ enakovrednih ciljev, ki bi jih bilo smiselno voditi, mora

10.

izbran prometni cilj zadostiti vsaj enemu od naslednjih pogojev:
e prometniciljje najvecji po stevilu prebivalcev;
e prometniciljje pomembno prometno krizisce drzavnih cest.

Ce je prometni cilj dosegljiv prek dveh ali ve¢ cestnih povezav in med njima ni ve&jega kriZis¢a regionalnih ali
glavnih cest, je treba udeleZzence v prometu do tega cilja voditi samo po eni cestni povezavi. Pri izbiri cestne

povezave je za vodenje prometa treba upostevati tehni¢ne elemente ceste, varnost dostopa z vidika prometne
varnostiin racionalnost prevoza.

Slika 23: Nacini vodenja prometnega cilja, ki je dosegljiv prek dveh ali vec cestnih povezav



4 NACINIVODENJA PROMETA PO SMEREH

Informacije na znakih za vodenje prometa so zaradi dojemanja vsebin s strani voznika omejene na Stevilo napisov na
tabli in njihovo razporeditev po posameznih smereh. Dodatno omejitev lahko predstavlja tudi lokacija, ki zaradi
prostorske omejitve pogojuje izvedbo manjSega znaka za vodenje prometa, kar posledi¢no pomeni tudi zmanjsanje
Stevilavsebin naznaku.

Vrstica je lahko:

e simbolalioznaka (npr. samostojen simbol ACali HC, avtomobilska oznaka tuje drzave);

* napis prometnega cilja, ki sta mu lahko dodana najvec dva simbola.

Napisi prometnih ciljev si sledijo od zgoraj navzdol v takem vrstnem redu, da je prvi cilj najoddaljenejsi, nato pa si
sledijo drugi bliznji cilji, pri cemer je treba upostevati morebitno delitev smeri drzavnih cest v nadaljevanju. V
slednjem primeru se navedba prometnih ciljev izvede najprej po posamezni smeri, znotraj tega pa po oddaljenosti
ciljev.

KaZipotnitabli3401in3401-1

Na kaZipotnih tablah se praviloma prometni cilji lahko navedejo v najve¢ sedmih vrsticah. Na vrhu so prometni cilji za
smer naravnost, sledijo prometni cilji za smer levo in na koncu za smer desno. Puscici za smeri naravnost in levo sta
pozicionirani na levi strani, puSica za smer desno pa na desni strani prometnega znaka. Na kazipotni tabli za krozno

krizis¢e so prometni cilji navedeni glede na poloZaj izvoza; na vrhu so navedeni prometni cilji za prvi izvoz, sledijo
prometni cilji za drugi izvoz, nato prometni cilji za tretji izvoz in po tem vrstnem redu naprej za vse izvoze posameznega

4= Ribnica
Sodrazica =p
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Kazipotiod PZ3403 do PZ 3403-5

Na isti nosilni konstrukciji so lahko namesceni najvec trije kaZipoti, pri éemer morajo bitiizvedeniv enakih dolZzinah. Na
vsakem kaZipotu sta lahko navedena najvec¢ dva prometnacilja.

Na vrhu je postavljen kazipot za smer levo, pod njim pa kazipot za smer desno. Znotraj posamezne smeri se na vrhu
navede prometni cilj z ve¢jo oddaljenostjo.

Slika 25: Na isti nosilni konstrukciji so lahko namesceni najvec trije kaZipoti,
pri éemer se na vrhu postavi kaZipot/-a za smer levo
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Predkrizis¢nitabliPZ3410in3410-1

Na predkrizis¢nih tablah je lahko skupaj navedenih najvec devet prometnih ciljey, in sicer najvec sedem iz kategorije
tujih krajev in naselij ter najvec dva, ki se izvedeta na drugi barvni podlagi (npr. kulturni spomenik ali varovano
obmocdje narave na rjavi podlagi, aerodrom na beli podlagi, predel mesta na beli podlagiitn.).

prikazaninasliki21.

evev
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Ljubljana
Ivanéna Gorica

Novo mesto
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Grad Trebnje ™
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Ljubljana
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Jama/ Cave )
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Slika 26: Primera nacina vodenja najvecjega dopustnega Stevila prometnih ciljev na predkriziscnih tablah
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5 NACINIOZNACEVANJA MEDNARODNIH CEST

E-ceste, ki potekajo prek Slovenije:

E57 Graz/Gradec—Maribor—Ljubljana,

E57,E59 Sentilj-Pesnica—Maribor=Slivnica—Dragucova,

E57,E70 Zadobrova—Malence—Vi¢—Kozarje,

E59 Spielfeld/Spilje-Maribor—Zagreb,

E6l Predor Karavanke—Ljubljana—Trieste/Trst—Rijeka/Reka,

E61,E70 Kozarje—Vrhnika—Postojna—SenoZe¢e—Gabrk—SezZana—Fernetici,
E652 Klagenfurt/Celovec—Ljubelj-Naklo,

E653 Letenye/Letina—Pince—Murska Sobota—Maribor,

E70 Trieste/Trst—Ljubljana—Zagreb,

E751 Rijeka/Reka—Pula/Pulj-Koper—Trieste/Trst.

Slika 27: Pregledna karta E-cest za leto 2019
(vir: Direkcija RS za infrastrukturo)

Podroben seznam odsekov drzavnih cest, po katerih potekajo E-ceste, je dostopen na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo.

Ceste mednarodnega evropskega cestnega omreZja se oznacujejo s cestnimi oznakami PZ 3215 »Stevilka mednarodne
ceste«. Znak je osnovne zelene barve z belim napisom E in ustrezno Stevilko mednarodne ceste, pri cemer je simbol E
na levi strani, Stevil¢no polje pa na desnistrani.

Prometni znak 3215 »Stevilka mednarodne ceste« se uporablja samo kot vstavljen znak na prometnih znakih 3410 in

vvvvv

Oznaka E-ceste se na prometnih znakih za vodenje prometaizvede v kombinaciji s Stevilko ceste vsmerivodenja na E-cesto.
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Ljubljana
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Slika 28: Primer pozicioniranja PZ 3215 »Stevilka mednarodne ceste« na znakih za vodenje prometa
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6

STOPNJE VODENJA PROMETA GLEDE NA FUNKCIJO PROMETNIH ZNAKOV ZA VODENIJE
PROMETA

Vodenje prometa po glavnih in regionalnih cestah se izvaja na najvec treh stopnjah vodenja z znaki za vodenje
prometa, ki dajejo udelezencem v prometu predhodna obvestila o Stevilu in poloZaju cest, ki se kriZzajo in prikljucujejo,
prometnih ciljih, do katerih peljejo, in pojasnila o razvrs¢anju vozil.

Stevilo stopenj obve$¢anja je odvisno od:

svev v

lokacije kriZis¢a (v naselju/zunaj naselja),
Sirine vozisca,

vvvvvvvvvv

vvvvv

Na glavnih in regionalnih cestah se stopnje vodenja prometa glede na funkcijo prometnih znakov za vodenje prometa
delijov naslednje stopnje:

vvvvv

svev v

neprednostne ceste na prednostno cesto pod ostrim kotom«, PZ 1105 »Krizis¢e s kroznim prometom«, PZ3410in
3410-1 »PredkriziS¢natablak, PZ3412 »Predkrizis¢na tabla za izvoz«, PZ 3419 »Pocivalisce«.

2. stopnja: obvestilo o razvrScanju: PZ 2412, 2412-1, 2412-2 in 2412-3 »Razvrscanje vozil«, PZ 3408, 3408-1,
3408-2 in 3408-3 »Predkazipot«, PZ 3411, 3411-1 in 3411-2 »Razvrscanje vozil z imeni«, 3407, 3407-1 in 3407-2
»KaZipot za razvrs¢anje«.

3. stopnja: obvestilo o zavijanju: PZ3401in 3401-1 »KaZipotna tabla«, PZ3403,3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4 in
3403-5 »KazZipot«, 3409, 3409-1, 3409-2 in 3409-3 »KaZipot nad vozis¢em«.

Za vsako stopnjo vodenja prometa se izbere samo en tip prometnega znaka, ker se postavitve prometnih znakov
razlicnih tipov znotraj posamezne stopnje vodenja med seboj izkljuCujejo (npr. PZ 2412 »Razvr$canje vozil« se ne
postavlja soasno s PZ3411 »Razvrscanje vozil zimeni«).

24

150 m

Slika 29: Primer prometnega znaka 3419 »Pocivalisce«.
Znak se postavlja na razdalji od 150 do 250 m pred izvozom na pocivalisce.
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Slika 30: Primer prometnega znaka 3403-5 »KaZipot« za servisni objekt,
na katerega se kot iziema lahko umestita vec kot dva simbola



6.1 Prva stopnja: predhodno obvestilo

Znaki za predhodno obvestilo se glede mesta postavitve uporabijo kot prvi od znakov za vodenje prometa. S

vvvvv

vvvvv

.....

.....

svev v

pojasnjujejo Stevilo in poloZaj cest, ki se krizajo ali prikljucujejo. PredkriZis¢na tabla daje voznikom tudi prvo

informacijo o nadaljnjih smereh voZznje za posamezne prometne cilje, ki so navedenina znaku.

Tip krizanja/
prikljucevanja

Krizanja
enakovrednih cest
Krizanja
prednostne in
neprednostne
ceste

Krizanja v razlicnih
ravninah

Prometni znak

enakovrednih cest«

1103, 1103-1, 1103-2,

1103-3in 1103-4
in neprednostne
ceste«

1104, 1104-1, 1104-2

priklju¢kom
neprednostne ceste
na prednostno cesto
pod ostrim kotom«

kroZnim prometom«
3410-1
3412 »Predkrizis¢na
tabla za izvoz«

Navedba
prometnih
ciljev
(DA/NE)

NE

NE

NE

DA
NE
DA

DA

* Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana najvec dva simbola.

Znaki se lahko postavljajo tudi na manjsi ali vecji razdalji od predpisane, e to zahtevajo okolis¢ine na cesti ali njenem
delu. V tem primeru morajo biti znakom dodane dopolnilne table z oznaceno razdaljo do mesta, ki ga oznacujejo

znaku na nacinintegrirane dopolnilne table bele barve.

Dodajanje
vstavljenih

simboloy,
S$t. cest *

vvvvv

znakov,

NE

NE

NE

DA

NE

DA

DA

Preglednica 4: Prva stopnja vodenja prometa: predhodno obvestilo

Mesto in nacin postavitve

od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju

od 150 do 250 m zunaj naselja

od 50 do 150 m v naselju

od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju

od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju
od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju
od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju
od 150 do 250 m zunaj naselja
od 50 do 150 m v naselju
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6.2 Druga stopnja: obvestilo o razvrscanju

vvvvv
vvvvvvvvvv

vvvvv

vvvvv

oziroma regionalni cesti, kje je za zavijanje na priklju¢no cesto izveden poseben pas za zavijanje.

Preglednica 5: Druga stopnja vodenja prometa: obvestilo o razvrs¢anju

Tip krizanja/ Prometni znak Navedba Dodajanje Mesto in nacin postavitve
prikljucevanja prometnih vstavljenih
ciljev znakoy,
(DA/NE) simbolov,
St. cest **

2412, 2412-1, 24122 na mestu zacetka pasov za

in 2412-3 NE NE razvrscanje
e . v naselju samo, kjer sta vec kot
»Razvrscanje vozil« .
Krisiéée 7 dva razvrstilna pasova
razvrstilnimi pasovi 3411, 3411-1in tu zacletk
z P 3411-2 »Razvrédanje DA DA na mestu zacetka pasov za
vozil z imeni« razvrscanje
3407, 3407-1in sy . .
3407-2 »Katipot za DA DA nad v02|scem.|n nad vsakim
vy prometnim pasom
razvrs¢anje«
Krizanja v razliénih 3408, 3408-1, 3408-2 DA DA totk iral
ravninah in 3408-3 »Predkaipot« na zacetku zaviralnega pasu

** Ne velja za vstavljanje znakov za prepovedi in omejitve. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana najvec dva simbola.

Simboli (puscice) na znakih »Razvrscanje vozil« in »Razvrs¢anje vozil z imeni krajev« morajo ustrezati dejanskemu
stanju glede Stevila prometnih pasovin nacinu razvrs¢anja na njih.
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6.3 Tretja stopnja: obvestilo o zavijanju

Tretja stopnja vodenja je zadnja, klju¢na informacija voznikom o nadaljevanju voznje/zavijanju v Zeleno smer. Znaki se
postavljajo na mestu, kjer mora voznik zaviti. Na vseh znakih so navedeni prometni cilji. Znaki tretje stopnje se na

......

Preglednica 6: Tretja stopnja vodenja prometa: obvestilo o zavijanju

Tip krizanja/ Prometni znak Navedba Dodajanje Mesto in nacin postavitve
prikljucevanja prometnih vstavljenih
ciljev znakov,
(DA/NE) simbolov,
st. cest
Kk k
Krizanja Najvec 30 m pred vstopom na
enakovrednih cest krizisce.

Pri postavitvi nad vozis¢em je
vsako polje poseben znak nad

1 .
3401 »Kazipotna DA DA prometnim pasom, na katerega

tabla« Y . .
se nanasa, oziroma je
postavljenih vec polj nad enim
prometnim pasom, Ce je ta
namenjen ve€ smerem voznje.
3403, 3403-1, Na mestu zacCetka ceste, na
3403-2, 3403-3, DA DA katero se znak nanasa; na
3403-4 in 3403-5 AC oznaceno cesto se zavije pred /
»KaZipot« za znakom.
Krizanja . 3401 »Kazipotna DA DA PZ 3401, »KaZipotna tabla«
prednostne in tabla«
neprednostne 3403, 3403-1,
N 3403-2, 34033, DA PZ 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-

DA 3, 3403-4 in 3403-5 AC

3403-4 in 3403-5 AC .
»Kazipot«

»KaZipot«
Krozno krizisce Najve¢ 30 m pred vstopom na
Pri postavitvi nad vozis¢em je
vsako polje poseben znak nad

3401-1 »KaZipot
»razlpotna DA DA prometnim pasom, na katerega

tabla« Y . .
se nanasa, oziroma je
postavljenih vec polj nad enim
prometnim pasom, Ce je ta
namenjen ve€ smerem voznje.
PZ 3403, 3403-1, Na mestu zacCetka ceste, na
3403-2, 3403-3, DA DA katero se znak nanasa; na
3403-4 in 3403-5 oznaceno cesto se zavije pred/
»KaZipot« za znakom.
Krizanja v razlicnih 3409, 3409-1, 3V409-2 Postavljen na portalu nad
ravninah in 3409-3 »Kazipot DA DA .
vy prometnim pasom.
nad vozis¢em«
PZ 3403, 3403-1, Na mestu zacetka ceste, na
3403-2, 3403-3, DA DA katero se znak nanasa (»v
3403-4 in 3403-5 AC Spici«); na oznaceno cesto se
»Kazipot« zavije pred znakom.

*** Ne velja za vstavljanje znakov za prepovedi in omejitve. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana najvec dva simbola.

Ce se s kaZipotom z glavne oziroma regionalne ceste vodi naselje/prometni cilj na ob&insko cesto, se naselju doda
oddaljenost v kilometrih, zaokroZena na celo stevilo.
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7 TIPIZACUJAKRIZISC

cvev v svev v

Izbira kombinacije razli¢nih tipov prometnih znakov za vodenje prometa v kriziS¢u je odvisna od tipa krizisS¢a in njegove
lokacije v naselju ali zunaj naselja ter potrebne stopnje vodenja prometa. Pregled moznih kombinacij po posameznem

evev v

tipu kriziS¢a prikazuje preglednica 7.

svevy svevy

Preglednica 7: Tipizacija kaZipotne signalizacije v kriZiScu glede na tip in lokacijo kriZi$¢a

TIP 1 (brez pasov za razvrscanje vozil)

Zunaj naselja V naselju
Klasicno krizisce Krozno krizisce Klasi¢no krizisce Krozno krizisce
ik
PZ 3403 ' ~ PZ 3403 '
,/ PZ 3403 ,/ N PZ 3403

Pz 1103
(150-250 m)

PZ 1103 PZ 1103 Pz 1103
(150-250 m) (50-150 m) (50-150 m)

X
[ | PZ 3401 e |
(0:30m)

PZ1103 PZ1103 PZ1103
(150-250 m) (150-250 m) (50-150 m)

TIP 2 (brez pasov za razvrscanje vozil)

PZ 3401
(0-30m)

P2 34011 [ &
(0-30m) [Femm

PZ1103
(50-150 m)

Zunaj naselja V naselju

Klasi¢no krizis¢e Krozno krizisce Klasi¢no krizisce KroZno krizisce

‘ ’ [
PZ 3403 T PZ 3403 Tty
\ PZ 3403

PZ3410 | i | i
(50-150 m)

PZ3410
(150-250 m)

PZ 3410-1
(150-250 m)

i § o PZ 3410-1

(50-150 m)

x| [T
PZ 3401 ‘ PZ 3401 PZ3401 [ & mn
(0-30m) [T =] (0-30m) [ =] (030 m) [
T e [N I
PZ3410 |l v | PZ3410-1 ,",,,46,',,,“, PZ 3410 v J PZ3410-1 0,0 0
(150250 m) '_I— (150-250 m) (50-150 m) ‘_I_‘ (50-150 m)
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TIP 3 (s pasovi za razvrscanje vozil)

Zunaj naselja

V naselju

PZ 3411

PZ 1103
(150-250 m)

Clni]
PZ 3403 'Imm‘l)

PZ 3411

PZ 1103
(50-150 m)

i
PZ 3403 '

PZ 2412 m

PZ 3410 {| wunn | i
(150-250 m)

P>
PZ 3403 i >

r

PZ 2412 §

PZ 3410 {| v | [
(50-150 m)

PZ 3410
(150-250 m)

]
PZ 3403 'nmmr

PZ 3411

PZ 3410 {| v | [
(50-150 m)

Prometni znak 2412 »Razvrs¢anje vozil« se v naseljih postavlja samo na krakih kriZis¢, ki imajo vec kot dva razvrstilna
prometna pasova, razen kadar razporeditev prometnih pasov odstopa od standardne oznacitve.

Prometniznakiza vodenje prometa nad smernimivozisciz ve€ prometnimi pasovi se postavljajo:

e nadvsakim prometnim pasom posebej, ¢e se promet po posameznih prometnih pasovih ureja razli¢no;

e vosidvehalivecpasov, e se nateh prometnih pasovih promet ureja enako.
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TIP 4 (z izvoznimi pasovi)

Zunaj naselja V naselju
- -

Pz 3408 [=uni]

PZ 3412-1 P IIIIIIII PZ 3412-1 P IIIIIIII
(150-250 m) (50-150 m)

Ljubljana
Novo mesto

Celje

Sevnica
Krsko

uporabi se zakrivljena puscica (kot pri izvozu na avtocesto in hitro cesto)
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TIP 5 (turbo kroZna kriZis¢

a)

Zunaj naselja

V naselju

PZ 34111

n:%{ﬂ.’m

PZ 1103
(150-250 m)

n%fﬂn

PZ 1103
(50-150 m)

. PZ24121

PZ 3410-1
(150-250 m)

i

T
} 4

(50-150 m)

PZ 34111

.%#.

PZ 34104
(150-250 m)

..%rl..;..
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Na prometnih znakih 3411-1 »Razvrscanje vozil z imeni krajev« morajo grafi¢ni prikazi puscic prikazovati dejansko
stanje prometnih pasov za posamezno smer (preglednica 8).

......

oluegsinzes

ez nosed
nisaw eu

eueflign(q loquep

Kranj

Ljubljana

Jadoy

Koper

na mestu
pasov za
razvrsCanje

Kranj

aluegsinzel
ez nosed
njssu eu
fuery
Joquep

Ljubljana Maribor

na mestu
pasov za

. razvrstanje

1adoy]

32


https://eprostor.gov.si/javni/

8 DODATNA MERILA IN NACINI OZNACEVANJA

1. Prometni znaki za vodenje prometa morajo biti izvedeni v obliki, barvi, velikosti in materialih, ki ustrezajo
tehni¢nim zahtevam in standardom, dolo¢enim s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah.

2. lzvedbanapisov naznakih zavodenje prometa:

Napisi na prometni signalizaciji so v osnovi na celotnem obmocju drzave v slovenskem jeziku.

Napisi na znakih za vodenje prometa morajo biti napisaniz malo pisavo.

Ime posameznega prometnega cilja mora biti napisano v eni vrstici.

Ce je ime prometnega cilja iziemno dolgo, je lahko napisano tudi v dveh vrsticah, tako da je v drugi vrstici z
manjso pisavo napisan samo podrejeni del cilja.

Vodijo se samo naselja, evidentirana v uradni evidenci Geodetske uprave RS, E-prostor/javni vpogled, na
spletni povezavi https://eprostor.gov.si/javni/.

Kadar je zaradi prostorskih omejitev treba izvesti krajSanje posameznega prometnega cilja, se to izvede po
slovniénih pravilih krajsanja besed/besednih zvez (npr. Sp. Kungota ali tako, da se prvemu zlogu doda prva
¢rka naslednjega zloga, npr. Slov. Bistrica, Ind. cona).

Kratic se ne uporablja (npr. Poslovno-industrijska cona se ne izvede s kratico PIC, temvec se izvede okrajsava
nanacin Posl. ind. cona).

3. Dvojezi¢ninapisi naznakih zavodenje prometa

Prometni cilji na znakih za vodenje prometa se pisejo dvojezi¢no, kadar gre za naselje, ki leZi na dvojezicnem
obmocjuin je hkrati mesto postavitve znaka na dvojezicnem obmogju.

Na dvojezi¢nih obmocjih so poleg napisov v slovenskem jeziku tudi napisi v drugem jeziku, in sicer tako, da je
najprej naveden napis v slovenskem, slediznak poSevnicain nato napis v tujem jeziku.

Napisa v slovenskem in tujem jeziku morata biti izvedena z enako velikostjo pisave, tudi ¢e je napis zaradi
dolZine trebaizvestivdveh vrsticah.

Napisu v tujem jeziku na prometni signalizaciji, ki oznacuje prometni cilj zunaj drzave, mora biti dodana
avtomobilska oznaka drzave, v kateri je ta prometni cilj.

4. Vodenje ACin HC naznakih za vodenje prometa:

V krizis€u drzavne ceste in priklju¢ka na AC ali HC so kraji, dosegljivi prek AC ali HC, izpisani na zelenem ali
modrem polju s pripadajo¢im simbolom ACali HC.

evevyv

V zadnjem kriZis¢u, opremljenem s signalizacijo za vodenje prometa, pred priklju¢kom na AC ali HC se ob
imenih krajev, dosegljivih prek AC ali HC, pred imenom kraja doda simbol AC ali HC. Izjemoma se simbol lahko
dodatudipre;j.

Ce cilji, dosegljivi prek AC ali HC, e niso vodeni, za voznika pa je pomembna informacija, v kateri smeri je AC ali
HC, se signalizacija za vodenje prometa dopolni s samostojnim simbolom AC ali HC. Simbolu se doda tudi
Stevilka AC oziroma HC (Sifri 3216 in 3217), Ce je v bliZini ve¢ kot ena AC ali HC in e se vodenje izvaja na glavni
cestni povezavi s tujino.

Velikost vstavljenih simbolov za AC:
* natablah:11/7 viSine pisave;
= nakaZipotih: 8,5/7 viSine pisave.

5. Velikostvstavljenih prometnih znakov

Na znakih za vodenje prometa je velikost vstavljenih prometnih znakov odvisna od dovoljene najvisje hitrosti na mestu
postavitve znaka za vodenje prometa.
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Preglednica 9: Velikosti vstavljenih prometnih znakov na znakih za vodenje prometa

Oblika znaka

Velikostni razred

B

N
J

/
\

/\
\_/

Element
znaka

Dimenzije posameznega elementa znaka

>50<90
3 (veliki znaki)

500

350

350

350

300

450

<50
2 (normalni znaki)

400

300

300

300

200

300



Povrsina znakov za vodenje prometa

Povrsina znakov za vodenje prometa mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom
SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih
lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih znacilnosti okolice, kjer so prometni znaki
postavljeni, ter lokacije prometne povrsine v prostoru. Zahtevan koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati
razredom, prikazanimv preglednici 10.

Preglednica 10: Razredi svetlobne odbojnosti povrsine znakov za vodenje prometa
glede na mesto postavitve in svetlobne znacilnosti okolice

Osvetljena okolica in/ali

Normalno/naravno Y L
vec zunanjih virov

osvetljena okolica

. svetlobe
Vrsta znakov Mesto postavitve
Ceste Ceste
. Ceste v . Ceste v
Zunaj .. zunaj ..
. naseljih . naseljih
naselij naselij
. . Na desni strani RA2 RA2 RA2 RA2
Znaki za obvestila vozis¢a/cestiséa
(znaki za vodenje prometa — Nad vozis¢em
kazipotna signalizacija) /cestis¢em ali na RA2 RA2 RA2 RA3
njegovi levi strani
. Na desni strani RA2 RA2 RA3 RA3
Znaki za nevarnost vozis¢a/cestis¢a
(opozorilo za krizisce, Nad vozis¢em
prikljucek) /cestiséem ali na RA2 RA2 RA2 RA3

njegovi levi strani

e Ce so prometni znaki osvetljeni od zunaj, so lahko svetlobno odbojne lastnosti njihove povriine najmanj
razreda RAL.

e Kromaticne lastnosti prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu, ki mu pripadajo glede na
preglednico 10.

e Prometniznakinaisti nosilni konstrukciji morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Velikost pisave in simbolov na znakih za vodenje prometa:

e Velikost pisave in simbolov na znakih za vodenje prometa je odvisna od najvecje dovoljene hitrosti na cesti in
mesta postavitve znaka. VisSina pisave za znake za vodenje prometa je prikazanav preglednici 11.

Preglednica 11: Pisava na znakih za vodenje prometa

Mesto postavitve Najvecja dovoljena hitrost Visina pisave
znaka (km/h) ( mm)
<30 105
vy 40 125
Ob voziséu 50, 60, 70 140
80, 90, 100 175
<50 175
Nad voziséem 60, 70 210
80, 90, 100 280

e Na posameznem znaku za vodenje prometa in na vseh znakih na isti nosilni konstrukciji morajo biti napisi
izvedeni z enako pisavo (enakima tipom in visino pisave). Praviloma se uporablja normalen tip pisave.
Izjemoma se lahko napis na drugacni barvni osnovi od rumene izvede z drugim tipom pisave, Ce je zaradi
dolZine napisa treba uporabiti ozko pisavo (npr. napis turisti¢cnega cilja na rjavi podlagi).

o Ceje zaradi prostorskih omejitev treba postaviti manjsi znak za vodenje prometa, se na znaku lahko uporabi
ozka pisavain/aliza eno stopnjo manjsa pisava, kot je navedenav preglednici11.
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Simbol, ki je dodan napisu prometnega cilja oziroma ciljem, je na tabliv velikosti 9/7 visine pisave, na kaZipotu
pa 8/7 visine pisave in postavljen v osi napisa oziroma v osi dveh ali treh napisov. Simboli za AC, HC in CRVP, ki
so dodani napisu prometnega cilja ali ciljem, so na tablah v velikosti 11/7 viSine pisave in na kazipotih 8,5/7
viSine pisave. Lega simbola mora biti na desni strani napisa, razen simbola AC in HC, ki sta vedno na levi strani
napisa.

Velikost ¢rk na avtomobilski oznaki drzave mora biti enaka visini pisave prometnih ciljev na obravnavanem

znaku.

7. Barvaznakovzavodenje prometa (kaZipotna signalizacija)

Osnovna barva znakov za vodenje prometa (kaZipotna signalizacija) na glavnih in regionalnih cestah je rumena.

Obstajajo nekatere izjeme, ki so prikazane v preglednici 12.

36

Preglednica 12: Barva znakov in vstavljenih polj na kaZipotni signalizaciji

Barva znaka/

Vrsta prometnega . Barva .
s . s vstavljenega . Opomba Primer
cilja . napisov
polja
Tuji kraj, . V obeh primerih se doda Trst/Trieste
. . rumena érna . . -
napis tuje drzave avtomobilska oznaka drzave. Italija
Naselje rumena érna Zaselki, vasi ipd. se ne vodijo. Koper
Del naselja, Napisu Center se vedno doda .
. . . Celje — vzhod
zemljepisno ime, . simbol 10504 »Center« brez iy
bela érna .. Goriska Brda
prelaz okvirja. Prelazu se doda
. e Korensko sedlo
pripadajoci simbol.
Pomembni objekti Aerodrom
javne in . Prometnemu cilju se doda Luka
bela ¢rna . e . .
gospodarske pripadajoci simbol. Planica
infrastrukture
Ind. cona, Prometnemu cilju se praviloma Ind. cona
posl. cona, siva bela doda pripadajoci simbol. Posl. cona
nakup. sredisce Nakup. sredisce
Turisti¢ni cilji Velja samo, e se kot izjema
turisti¢ni cilj vodi z navedbo
. imena turisticnega cilja. Ceseza Krvavec
rjava bela e . Y
turistic¢ni cilj doda samo simbol Grad Bogensperk
ob naselju, se napis naselja
izvede na rumeni podlagi.
Avtocesta Velja za prometne cilje, ki se
vodijo na AC. Izvedba
zelena bela Y.
neposredno na obmocju
prikljuc¢ka na AC.
Hitra cesta Velja za prometne cilje, ki se
vodijo na HC. Izvedba
modra bela

neposredno na obmocju
prikljuc¢ka na HC.
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1102

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost ocrtanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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1103-1

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost oértanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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1103-3

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost oértanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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1104

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost oértanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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1104-2

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost oértanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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1105

a=90 mm
b =80 mm
¢ =30 mm
r =45 mm

Velikost oértanega trikotnika: 900 mm

- meja polja za simbol
- radij

Merilo 1:5
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2412-1

Prikaz znaka za dva pasova

Velikost kvadrata: 300 mm
r =45 mm - radij

Merilo: 1:5
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Tabela - mere znaka 2412-1 Mere v mm
Sirina znaka 900 1200
ViSina znaka 900 900
Stevilo pasov 2 3
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2412-2

Prikaz znaka za dva in tri pasove

S ~\ S~ ~\
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8|10 72 180 35 [20] 725 105 725  |20]20 210 57 108 810 5 180 35 [20]20 210 2 10|8
900 600
Velikost kvadrata: 300 mm Velikost pravokotnika: 600 x 900 mm
r =45 mm - radij r = 45 mm - radij
Merilo: 1:5 Merilo: 1:5
Tabela - mere znaka 2412-2 Mere v mm
Sirina znaka 600 900 1200 1500
Visina znaka 900 900 900 900

Stevilo pasov
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Prikaz pusCic za znaka: 2412, 2412-2

M1:5

prikaz velja za velikost znaka, kvadrat 900 mm
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Prikaz pustic za znak: 2412-3

M1:5
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prikaz velja za velikost znaka, kvadrat 900 mm

225

75

8.57

145

4

350

>

205

100

25




3401

M1:15

primer 1

m+f'+m

prikaz velja za pisavo 140 mm

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3401, 3401-1




3401 M 1:15

primer ) prikaz velja za pisavo 140 mm

m+f+m' m m' m' A0 m

Blod|ld v/l H |lod|ldu

a'

kd u B

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3401, 3401-1




Tipi puscic: I, II, III

M1:4

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Tabela - mere puscic
Tip putice Mere puscice pracunane v odnosu na 1/ 7 H ¢rk
a a' b c d e f f' r
tip I 8.8 9.6 5.2 2.2 3.0 0.4 10.6 11.0 0.4
tip I 11.6 12.4 6.4 2.4 3.0 0.4 10.6 11.0 0.4
tip III 8.8 9.6 6.6 2.4 3.0 0.4 15.0 154 0.4
Tabela - mere pravokotnika za vrisavanje puscic Mere v cm
Pravokotnik za vrisavanje puscic za visino ¢rk H
) H=12.5cm H=14 cm H=17.5 cm H=21cm H=24.5 cm
Tip puscice
X y X y X y X y X y
Sirina | viSina Sirina visina Sirina visina | Sirina | viSina | Sirina | viSina
tip I vertikalna 17.1 19.6 19.2 22.0 24.0 27.5 28.8 33.0 33.6 38.5
tip I 30° 18.4 15.0 20.6 16.8 25.8 21.0 30.9 25.2 36.1 29.4
tip III vertikalna 171 27.6 19.2 30.8 24.0 38.5 28.8 46.2 33.6 53.9
tip III 30° 25.2 17.3 28.3 19.4 353 24.2 42.4 29.0 49.4 33.9
tip I 19.6 22.1 22.0 24.8 275 31.0 33.0 37.2 38.5 434

Na kaZipotnih tablah se uporabljajo trije tipi puscic:

tip I - se uporablja za polja z enim napisom in oznacevanjem smeri: naravnost, levo, desno.
tip II - se uporablja za polja z dvema ali tremi napisi in oznacevanje smeri: levo, desno.

tip III - se uporablja za polja z dvema ali tremi napisi in oznacevanjem smeri: naravnost.




3401-1 M 1:15

primer 1 prikaz velja za pisavo 140 mm

0S1

0s1

Sempete
Nova Gorica

n Italual P i
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Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3401, 3401-1




Puscice za krozna kriziS¢a

M1:7.5

PusCice za krozna kriziSCa veljajo za znak 3401-1
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prikaz puscice za smer levo (kot -90°)

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Mere puscic za krozna krizis¢a pracunane v odnosu na 1/ 7 H ¢rk
Kot puscice ; ; y
a a b C d e X X r y % h k
-110°, -90°, -45°, 45°, 90°, 110° 8.8 9.6 5.2 2.2 11 04 | 197 | 201 | 04 - - 4.4 14.2
0° 8.8 9.6 5.2 2.2 11 04 | 197 | 20.1| 04 | 245 | 24.1| 44 14.2
Tabela - mere puscic za krozna krizis¢a Mere v cm
Mere puscic za krozna kriZisCa za visino ¢rk H
Kot puscice H=12.5cm H=14 cm H=17.5 cm H=21 cm
a |l x| Y| k|ldla|x|VY]k|dla|x'|Y|k|]d|]a|x]|VY]|]k]|d
-110°, -90°, -45°, 45°, 90°, 110° 17.135.9| - |25.4|19.6/19.2/40.2| - |28.4|22.0/24.0/50.3| - |35.5/27.5/28.8/60.3| - |42.6/33.0
0° 17.1| - |43.7|25.4|19.6(19.2| - |49.0/28.4|22.0(24.0| - |61.2|35.5|27.5(28.8| - |73.5/42.6|33.0




Oznacbe in dimenzije za znake: 3401, 3401-1

Oznacbe in dimenzije:

d=11/6H
H= viSina ¢rk
H*= H - 35 mm (velja za podrejeno visino Crk)
i= 4/ 7 H (kadar ima zgornja vrstica Crko, ki prehaja njen spodniji rob)
i= 3/ 7 H (kadar zgornja vrstica nima Crke, ki prehaja njen spodnji rob)
k=2/7H
k=1/7H
A= skupna Sirina table
B= skupna visina table
m=3/7H
m=4/7H
0= 3/ 7 H {gornji razmik)
0= 2/ 7 H ggornji razmik, velja samo kadar je najblizje robu okvirja simbol S1)
u= 4/ 7 H épodnji razmik)
u= 3/ 7 H épodnii razmik, velja samo kadar je najblizje robu okvirja simbol S1)
01= 2/ 7 H (razmik, velja za vstavljeno osnovo, &e ni ¢rk €, S, Z, sicer je 3/ 7 H)
01= 3/ 7 H (razmik, velja za vstavljeno osnovo Ce so v spodnji vrstici Crke z "nogo", sicer je 2 / 7 H)
0S1=1/7H (razmik med simbol HC ali AC in vstavljeno osnovo velja le pri enovrsticnem napisu)
m1= 2/ 7 H (bocni razmik, velja za vstavljeno osnovo)
AO= avtomobilska oznaka deZave - glej tabelo "avtomobilska oznaka drzava"
r= 3.4/ 7 H (zunaniji radij okvirja)
r1= radij vstavljene osnove
2cmzaH=12.5cm
2.5 cm za H=14.0 cm
3cmzaH=17.5cm
4 cmza H=21.0 cm

f'=11/7 H (velja za tip puscice I in II)
f'=15.4/ 7 H (velja za tip puscice III)
S=H+2/7H

R= 68 mm

S1=11/7H (simbol HC, AC, CRMV)

Opomba:
Simbol 10509 "center" se na znakih za vodenje prometa prikaze brez okvirja.




3403

3403

primer 1

3403

primer 2

3403

primer 3

3403

primer 4

Glej list:

min.1/7
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prikaz velja za pisavo 140 mm
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Mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4
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3403-1 M 1:15

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Glej list:
Mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4




3403-2

M1:15

3403-2

primer 1

3403-2

primer 2

Glej list:

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4
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M 1:15

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Glej list:

Mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4




3403-4

M 1:15

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4
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Mere kazipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4

M1:15

Velja za normalno pisavo -10101 in za ozko pisavo 10102

230.0
210.0
190.0
160.0
130.0
\n 100.0
7
————————— < < < <
R i 9
H=140 ¥ = ‘ ‘
-
L
-
& RS LS &
Q
H=14.0 s
Q
?
o
H=14.0 <
/
«
-
— d g 3 AL
[ —— f
H=175 g/ \ | > >
L J s
>
]
i
———————————— 7 2 2 SN
P I |
H=175 |& || | |
' ]
Q
=] 1
\ 1
Y
H=17.5 N \ \
ffffffffffff ]
> ,/ /
]
-
7~ <
T —_ E z ENRNEN
ol g - T |
H=21.0 4 Z \
| | / /
> <%
]
( = o % % z»‘\ a»\
oll b |
H=210 |g || | |
e |
Q
8 T T T T
7777777777777 |
Q
H=210 |z } |
ffffffffffff \
\ ,/ /
Tabela - mere kaZipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4 Mere v cm
Mere kazipotov, znak 3403, 3403-1, 3403-2, 3403-3, 3403-4
visina ¢rk dolZina kaZipota vi$ina kaZipota (B) | dolZina |&irina roba|bo¢ni razmik| visina  |viSina simbola AC, HC, CRMV| radij radij
(H) (A) Ena vrstica | Dve vrstici | konice (a)|  (d) (2) | simbola (S) (S1) (r3) | vogala (R)
14.0 100, 130, 160, 190 25 45 22 1.5 4/7H |H+1/7H 85/7H 3.0 4.5
17.5 1130, 160, 190, 210, 230 30 55 30 1.8 4/7H |H+1/7H 85/7H 2.7 4.5
21.0 130, 160, 190, 210, 230 35 65 30 1.8 4/7H |H+1/7H 85/7H 2.7 4.5

Opomba: Cesov spodnji vrstici ¢rke z "nogo" ter v zgornji vrstici velike ¢rke ¢Sz je potrebno pri viSini kaZipota (B)
izbrati vecjo visino, napr. iz visine 250 mm na 300 mm ali iz viSine 450 mm na 550 mm.




Prikaz velja za znak postavljen na glavni ali regionalni cesti
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Tabela - mere kaZipota, znak 3403-5 Mere v cm
Mere kaZipota, znak 3403-5
- . . . . dolZina Sirina . . | velikost radij dij "
Stevilo | dolzina kaZipota | vidina kaZipota | e r|;|ba razmik | razmik | razmik | gipopo1 simb(-)lla vLaga?la radi
simbolov (A (B) (a1) | (c1) | (b) : (r3)
(a) (d) () (r2) (R
2 100 35 30 1.8 6.1 6 3.2 25 2 4.5 2.7
3 130 35 30 1.8 5.6 6 3.2 25 2 4.5 2.7
4 160 35 30 1.8 5.1 6 3.2 25 2 4.5 2.7




3407

M1:20

primer 1

Glej list:

prikaz velja za pisavo 280 mm
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Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2




3407-1 M 1:35

primer 1, prikaz za dvopasovno smerno vozis¢e prikaz velja za pisavo 420 mm

ATLHELE

kd min. m x/2 Razdalja med prometnimi pasovi (0s / os ) x/2 min. m |dk

= o]

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2




3408

M1:35

primer 2 prikaz velja za pisavo 350 mm
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OPOMBA:
- Pozicija puscice na levi strani znaka velja za znake postavljene ob voziscu.
- Pozicija puscice na desni strani znaka velja za znake postavljene nad vozis¢em.
- Puscice so po visini vedno postavljen osno simetricno na sredino napisov.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2




3408

M1:35

primer 3

prikaz velja za pisavo 350 mm
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Glej list:

OPOMBA:
- Pozicija puscice na levi strani znaka velja za znake postavljene ob voziscu.
- Pozicija puscice na desni strani znaka velja za znake postavljene nad vozis¢em.
- Pusice so po viSini vedno postavljen osno simetricno na sredino napisov.
- Simbol 10403 "letalis¢e" in 10509 "center" se na znakih za vodenje prometa prikaze brez okvirja.

Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2
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primer 2a, prikaz predkaZipotov z tremi, dvema in enim napisom. prikaz velja za pisavo 350 mm
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OPOMBA:
- Pozicija puscice na levi strani znaka velja za znake postavljene ob voziscu.
- Pozicija puscice na desni strani znaka velja za znake postavljene nad vozis¢em.
- Puscice so po visini vedno postavljen osno simetricno na sredino napisov.
Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2
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primer 1

M1:35

prikaz velja za pisavo 350 mm
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OPOMBA:

- Pozicija puscice na levi strani znaka velja za znake postavljene ob vozis¢u.
- Pozicija puscice na desni strani znaka velja za znake postavljene nad vozis¢em.
- Puscice so po visini vedno postavljen osno simetricno na sredino napisov.

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2
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prikaz velja za pisavo 350 mm

primer 2
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OPOMBA:

- Pozicija puscice na levi strani znaka velja za znake postavljene ob voziscu.
- Pozicija puscice na desni strani znaka velja za znake postavljene nad vozis¢em.
- Puscice so po visini vedno postavljen osno simetricno na sredino napisov.

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2




Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2,
3419, 3419-1, 3419-2

Dimenzije:

H= viSina ¢rk
H*= (H - 7cm) velja za podrejeno visino ¢rk, zmanjSano za 7 cm
cl= (4/ 7 H) bocni razmik med puscico in okvirjem table (velja Ce je puscica samo na levi strani table)
cl= (4 / 7 H) bocni razmik med dvema ali tremi simboli v isti vrsti
(3 / 7 H) bocni razmik med veC kot tremi simboli v isti vrsti
2= (5/ 7 H) bocni razmik med puscico in napisom
2= (5/ 7 H) bocni razmik med napisom in simbolom
d= Sirina okvirja table - glej tabelo "Sirina roba in okvirja"
d1= Sirina okvirja vstavljene osnove
(3 cm za H=35 cm in vec)
(2.5 cm za H=28 cm in manj)
i= razdalja med vrsticama
(4 / 7 H) Ce v zgornji vrsti ni ¢rk z "nogo"
(5/ 7 H) Ce so v zgornji vrsti Crke z "nogo"
(4 / 7 H) med vrsticama z Crkami visine H in H*
k= Sirina roba - glej tabelo "Sirina roba in okvirja"
k'= (k -2cm) Sirina roba na mestu stika dveh razli¢nih barvnih osnov
| max.= najdaljsi napis na tabli
m= (6 / 7 H) bo¢ni razmik med napisom in okvirjem table
m= (6 / 7 H) bo¢ni razmik med puscico in okvirjem table (velja e je puscica na desni ali na obeh straneh table)
ml= (3 /7 H) bocni razmik med napisom in vstavjeno osnovo
m2= (9 / 7 H) bocni razmik med napisom in okvirjem table (velja samo za znak 3412)
0= (5/ 7 H) zgornji razmik
01= (3 / 7 H) zgornji in spodnji razmik v vstavljeni osnovi
03= (4 / 7 H) zgornji razmik med okvirjem table in vstavljenim znakom "Stevilka ceste"
r= zunanji radij okvirja table
(10 cm za H=28 cm in manj)
(15 cm za H=35 cm in vef)
r1= radij vstavljene osnove
(5 cm za H=28 cm in manj)
(8 cm za H=35 cm in vec)
r2= (0.9 / 7 H) radij okvirja simbola na znakih pocivalisce
u= (5/ 7 H) spodnji razmik
ul= (5/ 7 H*) spodnji razmik
x= Sirina pusCice - glej tabelo "mere puscic"
y= visina pusCice - glej tabelo "mere puscic"
02= razmik med napisom in puscico
(4 / 7 H) Ce v zgornji vrsti ni ¢rk z "nogo"
(5/ 7 H) Ce so v zgornji vrsti Crke z "nogo"
p= (k + 3/ 7 H) zgornji razmik med oznako oddaljenosti in okvirjem table
u2= (5 / 7 H) spodnji razmik med puscico in okvirjem table
u3= (min. 3/ 7 H) spodnji razmik od vstavljene osnove ali napisa do spodnjega roba puscice
u4= (3 / 7 H) razmik med vstavljeno osnovo in vstavljenim znakom "Stevilka ceste"
A= skupna Sirina table
B= skupna viSina table
S= visina simbola (H + 2/ 7 H)
S'= visina simbola na znakih pocivaliste (H + 4 / 7 H)
R= radij vogala table 68 mm

Oznacbe:

AO= avtomobilska oznaka dezave - glej tabelo "avtomobilska oznaka drzava"

SC= $tevilka ceste - glej tabelo "Stevilka ceste" znak 3215, 3216, 3217, 3218

SI= Stevilka izvoza in/ali razcepa - glej tabelo "$tevilka izvoza in/ali Stevilka razcepa”
SR= simbol razcepa - glej tabelo "simbol razcepa"

SI= simbol izvoza - glej tabelo "simbol izvoza"

SP= simbol na znaku poCivalisce - glej tabelo "simbol na znaku pocivalisce"

Tabela - Sirina roba in okvirja Mere v cm
Sirina okvirja (d) in $irina roba (k) na tablah v cm
Sirina table (m) 2 napisa 3 napisi 4 napisi 5 - 7 napisov
d k d k d k d k
2do3m 4 4 4 4 4 4 4
3do4m 4 4 4 4 5 4 5 4
4do5m 5 4 5 4 6 5 6 5
nad 5m 6 5 6 5 7 6 7 6




Tipi puscic: 1, III, IV

M1:8

prikaz velja za pisavo 280 mm
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Tabela - mere puscic
Tip puitice Mere puscice pracunane v odnosu na 1/ 7 H ¢rk
a a' b 9 d e f f' r
tip I 8.8 9.6 5.2 2.2 3.0 0.4 10.6 11.0 0.4
tip III 8.8 9.6 6.6 2.4 3.0 0.4 15.0 154 0.4
tip IV 13.0 13.8 6.6 2.8 2.8 0.8 9.6 - 0.4
Tabela - mere pravokotnika za vrisavanje puscic Mere v cm
Pravokotnik za vrisavanje puscic za visino ¢rk H
sy H=21 cm H=24.5 cm H=28 cm H=35cm H=42 cm
Tip puscice
X y X Y X Y X Y X Y
Sirina | viSina | Sirina | viSina Sirina | visina Sirina | viSina Sirina | visina
tip I vertikalna 28.8 33.0 33.6 38.5 384 44.0 48.0 55.0 57.6 66.0
tip I 30° 30.9 25.2 36.1 29.4 41.2 33.6 51.5 42.0 61.8 50.4
tip III vertikalna 28.8 46.2 33.6 53.9 38.4 61.6 48.0 77.0 57.6 92.4
tip III 30° 42.4 29.0 49.4 33.9 56.5 38.7 70.7 48.3 84.8 58.0
tip IV vertikalna 41.4 28.8 48.3 33.6 55.2 38.4 69.0 48.0 82.8 57.6




Tip puscice: IIT " in IIT "
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prikaz velja za pisavo 280 mm
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Tabela - mere puscic
Tip pustice Mere puscCice pracunane v odnosu na 1/ 7 H ¢rk
a a' b 9 d e f f' r
tip III' 8.8 9.6 6.6 2.4 3.0 0.4 29.6 30.0 0.4
tip III" 8.8 9.6 6.6 2.4 3.0 0.4 11.85 | 12.25 0.4
Tabela - mere pravokotnika za vrisavanje puscic Mere v cm
Pravokotnik za vrisavanje puscic za visino ¢rk H
Tip pustice H=24.5 cm H=28 cm H=35cm H=42 cm
X y X y X y X y
Sirina | viSina | Sirina | viSina Sirina | viSina Sirina | viSina
tip IIT' 33.6 105.0 38.4 120.0 48.0 150.0 57.6 180.0
tip 11" 33.6 42.9 38.4 49.0 48.0 61.25 57.6 73.5




3410

M 1:25

primer 1

Glej list:

prikaz velja za pisavo 175 mm
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Pri izratunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo ve¢jo vrednost - na najbljizjih 100 mm.

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3410 M 1:25

primer 1a prikaz velja za pisavo 175 mm
Opomba: PoloZaj pusCice se v primeru daljSih napisov
premakne v levo za 1 / 3 najdaljSega napisa ( I. max )
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Opomba: Za graficni prikaz krizis¢a se uprablja ustrezna kombinacija shematskega prikaza, glede na poloZaj prometnic na terenu.
Pri izraCunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3410 M 1:25

primer 2 prikaz velja za pisavo 175 mm
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Opomba: Za graficni prikaz krizisCa se uprablja ustrezna kombinacija shematskega prikaza, glede na poloZaj prometnic na terenu.
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1
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prikaz velja za pisavo 175 mm
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Opomba: Za graficni prikaz kriziS¢a se uprablja ustrezna kombinacija shematskega prikaza, glede na polozaj prometnic na terenu
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1
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primer 1 prikaz velja za pisavo 140 mm
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Opomba: Za grafi¢ni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izratunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1
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primer 2
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prikaz velja za pisavo 140 mm
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Opomba: Za grafi¢ni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.

Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3411 M 1:25

primer 1 prikaz velja za pisavo 175 mm
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Opomba: Za graficni prikaz razvrstitve puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokrozijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3411-1 M 1:20

primer 1, prikaz velja za znake postavljene ob vozis¢u prikaz velja za pisavo 140 mm
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Opomba: Pri dolgih napisih ciljev, ki imajo podrejen del imena, se lahko cilj prikaze v dveh vrsticah (velja smo za en cilj).
Za graficni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izraCunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3411-1 M 1:15

primer 1a, prikaz velja za znake postavljene ob vozis¢u prikaz velja za pisavo 140 mm
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Opomba: Za graficni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izraCunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1
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primer 1b, prikaz velja za znake postavljene ob voziScu

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Opomba: Za graficni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izraCunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1
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primer 2, prikaz velja za znake nad prometnimi pasovi

prikaz velja za pisavo 210 mm
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Opomba:
V primeru potrebe po zmanj$anju table (tabla SirSa od prometnega pasu)
se os pusCice za naravnost lahko prestavi v desno na 1/3 dolzine najdaljSega napisa nad njo.
Za graficni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




3411-1 M 1:20

primer 2a, prikaz velja za znake nad prometnimi pasovi prikaz velja za pisavo 210 mm
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Opomba:
V primeru potrebe po zmanj$anju table (tabla SirSa od prometnega pasu)
se os puscCice za naravnost lahko prestavi v levo na 1/3 dolzZine najdaljSega napisa nad njo.
Za graficni prikaz kotov puscic se uposteva dejansko prometno situacijo.
Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.
Glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1




Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1

Oznacbe in dimenzije:

H= viSina ¢rk
H*=H - 35 mm (velja za podrejeno visino ¢rk)
A= skupna Sirina table
B= skupna visina table
i= 4/ 7 H (kadar ima zgornja vrstica Crko, ki prehaja njen spodnii rob)
i= 3/ 7 H (kadar zgornja vrstica nima ¢rke, ki prehaja njen spodniji rob)
0=6/7H
u=6/7H
m=6/7H
m'=6/7H, (10 / 7 H velja samo za znak 3411)
m'=min.3/7H
01= 2 / 7 H (razmik, velja za vstavljeno osnovo, e ni &rk €, S, Z, sicer je 3/ 7 H)
01= 3/ 7 H (razmik, velja za vstavljeno osnovo ¢e so v spodniji vrstici ¢rke z "nogo", sicer je 2 / 7 H)
0S1=1/7H (razmik med simbol HC ali AC in vstavljeno osnovo velja le pri enovrsticnem napisu)
ml=2 /7 H (bocni razmik, velja za vstavljeno osnovo)
r1= radij vstavljene osnove
2.5cmza H=14.0 cm
3 cmzaH=17.5cm
4 cm za H=21.0 cm
r'=6/ 7 H (velja samo za znak 3411)
ul=4/7H
c= 12/ 7 H (velja samo za znak 3411)
c1=3/7H
2=4/7H
S=H+2/7H
S1=11/7H (simbol HC, AC, CRMV)
R= 68 mm
| max.= najdaljsi napis na tabli
k= Sirina roba
d= Sirina okvirja table
r= zunanji radij okvirja table
VZ= vstavljen znak - glej preglednico 3, velikost vstavljenih znakov, uradni list RS $t. 99/15
AO= avtomobilska oznaka dezave - glej tabelo "avtomobilska oznaka drzava"

8C= $tevilka ceste - glej tabelo "Stevilka ceste” znak 3215, 3216, 3217, 3218

Tabela - Sirina roba, Sirina okvirja, radij okvirja Mere v cm
Mere - $irina roba, Sirina okvirja, radij okvirja
H= viSina ¢rk k d r
21.0 5.0 3.5 12.0
17.5 4.5 3.0 10.0
14.0 3.5 2.5 9.0




Shematski prikazi razli¢nih varijant za znak 3410 M 1:50

prikaz velja za pisavo 140 mm
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Prikaz pusCic za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1 M1:10

prikaz velja za pisavo 175 mm

12/7H 9/7H 6/7H

06/7H
6.33/7H

95/7H

125/7H
09/7H

12/7H

2[7H 2/7 H 2[7TH

3/7H|3/7H|3/7H

4/7H | 4/7H | 4/7H

Tabela - mere puscic

Mere puscic za visino ¢rk H

H= viSina pisave H=14 cm H=17.5 cm H=21 cm

Sirina / vidina X Y X Y X Y
Sirina visina Sirina visina Sirina visina

Puscica za znak 3410 12/7H | 125/7H| 12/7H | 125/7H | 12/7H | 125/7H

na prednostni cesti

PusCica za znak 3410
na neprednostni cesti

9/7H | 95/7H 9/7H 95/7H 9/7H 9.5/7H

Puscica za znak 3410-1 9/7H 95/7H 9/7H 95/7H 9/7H 9.5/7H

PusCica za znake:

3411, 3411-1 6/7H 633/7H| 6/7H 6.33/7H 6/7H 6.33/7H
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Puscice na predkrizis¢nih tablah

M1:15

Vtea za znak 3410 prikaz velja za pisavo 140 mm
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Tabela - velikost pusCic na predkrizis¢nih tablah za znak 3410
Mere puscCic na predkriziscnih tablah za znak 3410

H= viSina ¢rk 14.0 17.5 21.0
D= premer kroga 24 |7H
Sirina pustice 9/7H
Visina puscice 9.5/7H
Sirina kraka puscice 3/7H
Sirina kolobarja 4/7H
Kot kroznega izseka 30°
L= dolZina kraka pusCice Spremenijlivo
L min.= min. dolZina kraka puscice 25H




PusCice na tablah za razvrscanje na krizisCih z ve¢ prometnimi pasovi

M 1:15

Velja za znake 3411-1, ob vozis¢u prikaz velja za pisavo 140 mm

Prikaz puscic za razli¢nia razvrscanja na kriziscih z ve¢ prometnimi pasovi
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primer 1 primer 2 primer 3

Mere puscic za znake 3411-1, ob voziStu
H= vigina &rk 14.0 I 17.5 [ 21.0
D= premer kroga 18/7H
Sirina putice 6/7H
Visina pustice 6.33/7H
Sirina kraka pustice 2/7H
Sirina kolobarja 2/7H
Kot kroznega izseka 30°
D1= premer zunanjega kroga 28/7H
L= dolZina kraka puscice Spremenjlivo
L min.= min. dolZina kraka puscice 2H




Puscice na tablah za razvrS¢anje na kroziscih z vec prometnimi pasovi

M1:20

Velja za znak 3411-1, nad prometnimi pasovi

6/7H

2/7H

prikaz velja za pisavo 210 mm

6/7H

D (14/7H)

2/7H

Mere puscic za znake 3411-1, nad prometnimi pasovi

H= visina ¢rk 17.5 21.0
D= premer kroga 14/7H

Sirina pustice 6/7H

Visina pusCice 6.33/7H

Sirina kraka pustice 2/7H

Sirina kolobarja 2/7H

L= dolzina kraka pusCice Spremenijlivo

L min.= min. dolZina kraka puscice 2H




3412-1

M 1:25

Prikaz velja za znak postavljen na glavni ali regionalni cesti

f r)
= | Ljubljana
= | Trebnje
= ovo mesto
elje o
] evnic -
rsko )
g kdcl X [} " | max. m

Opomba:

Na predkriziscnih tablah za izvoz se uporabljajo tipi puscic:
tip V. - se uporablja kadar se za izvoz oznacuje samo eden cilj
tip VI - se uporablja kadar se za izvoz oznacuje vec ciljev.

Pri izracunu dejanskih mer znaka (v mm) se vrednosti A in B zaokroZijo na prvo vecjo vrednost - na najbljizjih 100 mm.

Glej list:
Oznacbe in dimenzije za znak: 3412-1

prikaz velja za pisavo 175 mm




Oznacbe in dimenzije za znake: 3412-1

Oznacbe in dimenzije:

H= viSina ¢rk

H*=H - 35 mm (velja za podrejeno visino ¢rk)

A= skupna Sirina table

B= skupna viSina table

i= 4 / 7 H (kadar ima zgornja vrstica ¢rko, ki prehaja njen spodnji rob)
i= 3/ 7 H (kadar zgornja vrstica nima Crke, ki prehaja njen spodnji rob)
0=6/7H

u=6/7H

m=6/7H

cl=3/7H

2=4/7H

S =H + 2/ 7 H (viSina simbla)

S1=11/7H (viSina simbola HC, AC, CRMV)

R= 68 mm

| max.= najdaljsi napis na tabli

k= Sirina roba

d= Sirina okvirja table

r= zunanji radij okvirja table

Opomba:

V primerih, kjer je na tabli prikazana Se vstavljena osnova ali avtomobilska oznaka drzave ali $t. ceste, glej list:

Oznacbe in dimenzije za znake: 3410, 3410-1, 3411, 3411-1

Tabela - Sirina roba, Sirina okvirja, radij okvirja Mere v cm
Mere - $irina roba, Sirina okvirja, radij okvirja
H= visina ¢rk k d r
17.5 4.5 3.0 10.0
14.0 3.5 2.5 9.0
Tabela - mere pravokotnika za vrisavanje puscic Mere v cm
Pravokotnik za vrisavanje puscic za viSino ¢rk H
e H=14.0 cm H=17.5 cm
Tip puscice
X y X y
Sirina viSina Sirina viSina
tip V vertikalna 48.0 60.0 60.0 75.0
tip VI vertikalna 48.0 84.0 60.0 105.0

tip V. - se uporablja kadar se za izvoz oznacuje samo eden cilj
tip VI - se uporablja kadar se za izvoz oznaCuje vec ciljev.
Mere puscCic pracunane v odnosu na 1/ 7 H ¢rk, glej list " Tipi puscic: V, VI "




3419

M1:15

primer 3

Glej list:

prikaz velja za pisavo H=175 mm

Mere - Sirina roba, Sirina okvirja, radij okvirja
H= viSina Crk k d r
17.5 2.5 2.0 7.5
14.0 2.0 1.5 6.0
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Prikaz zanka 3419 "PocivaliSce" s Sestimi simboli
Tabela - velikost simbola na znaku pocivalisce Mere v cm
Mere simbola na znaku pocCivalis¢e
S'= visina / Sirina simbola H+4/7H
r2= radij okvirja simbola 09/7H
H*=H - 35 mm
Tabela - Sirina roba, Sirina okvirja, radij okvirja Mere v cm

Oznacbe in dimenzije za znake: 3407, 3407-1, 3408, 3409, 3409-1, 3412, 3418, 3418-1, 3418-2, 3419, 3419-1, 3419-2













Izdala in zaloZila: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
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