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Imetnik obravnavanega sedimenta iz struge (dno in breZine) vodotoka Mali graben na obmodju
Ljubljane, je pred nadaljnjim ravnanjem z odpadkom dolZan najprej preveriti, ali predvideni odpadni
sediment sodi med nenevarni oziroma nevarni odpadek, ki ga lahko odlozi tudi na odlagalis¢u za
nenevarne odpadke, skladno z veljavno zakonodajo.

Iz tega razloga je izdelana ocena vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka skladno z Uredbo o odpadkih
(Uradni list RS, §. 37/15 in §t. 69/15), ki z dnem 1. 6. 2015 nadomes¢a Uredbo o odpadkih (Uradni
list RS, §t. 103/11).

Pri oceni dopustnosti odlaganja so bile, poleg omenjene uredbe, upostevane Se zahteve iz Uredbe o
odlagali¥ih odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14 in §t. 54/15) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08).

1 Splo$ni podatki o odpadku

1.1 Imetnik | Ministrstvo za okolje in prostor

Ulica: | Dunajska cesta

Hi$na §t.: | 22 Mati¢na §t.: | 2399253000
Naselje: | Ljubljana Sifra dejavnosti: | 84.110
Posta: | 1000
1.2 Datum prevzema narocila analize odpadkov: 7.10. 2015
1.3 Stevilka odpadka*: Naziv odpadkov*: Material, izkopan pri
tl710ls5l0ls poglabljanju dna z
bagranjem, ki ni naveden v
17 05 05

*QObrazloZitev $tevilke V skladu s Prilogo 4 Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS §t. 37/15 in 3t. 69/15) sodi odpadek v skupino 17 05 — Zemlja (vkijuéno z
zemljo, izkopano na onesnazenih obmodij) kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna = bagranjem, saj nastaja pri gradbenih delih vodnega telesa
(zemeljski izkop), pri Semer je predmet obravnave predvideni izkopni material (sediment) iz dna in breZin vodotoka. Na osnovi ocene vrednotenja
nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka po kriterijih iz 2. totke oddelka »Vrednotenje in razvri€anje« iz priloge Uredbe 1357/2014/EU, ocenjujemo, da
sediment nima nobene izmed nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 15.

1.4 Opis odpadka

Predmet obravnave je (3¢) neizkopani sediment, izvirajo® iz struge (dno in breZina) vodotoka Mali
graben in sicer iz obmogja okolice Ljubljane. Vrednotenje je bilo opravljeno na 0snovi enega vzorca
sedimenta, odvzetega na povriini omodenega dela breZine ter sestavljenega iz petih podvzorcev.

Na osnovi vizualnega pregleda vzorca sedimenta je bilo ugotovljeno, da material predstavlja
drobnozrnati mulj v sipkem stanju, svetlo rjave barve (suh), brez specifiénega vonja po raznih
onesnazilih, kot so mineralna olja, organska topila... Kakr¥nih koli antropogenih primesi (npr.
gradbenih ali gospodinjskih odpadkov...) se vizualno ne opazi.

Potrebno je poudariti, da se v obravnavanem materialu lahko pojavijo Se drugi materiali (npr.
gradbeni, kosovni,...), ki z osnovno karakterizacijo niso bili identificirani. V primeru, da se pri
nadaljnjem ravnanju s tem izkopom naleti na materiale, ki v izdelanih profilih niso bili identificirani,
naj imetnik odpadka obvesti ERICo Velenje, Institut za ekoloske raziskave d.o.o.
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1.5 Opis vira nastanka odpadkov

V vodotoku Mali graben se je na obmogju okolice Ljubljane nalagal sediment v tak3ni koli€ini, da se
je na tem obmod&ju zmanjsala globina struge. Zaradi vzpostavitve normalne pretoénosti v osnovni
strugi ter prepreditve izsufevanja struge t.i vodnogospodarskih ureditev v Malem grabnu za
zagotavljanje poplavne varnosti, se na tem obmo&ju namerava urediti breZina in regulacija struge ter v
nadaljevanju prestaviti sedimente (vgradnja v nasipe ob vodotoku ali odlaganje kot viSek materiala)
skladno z veljavno okoljsko zakonodajo.

Koli¢ine predvidenega izkopa e niso dolocene.
Imetnik predvidenega odpadka je zato pred nadaljnjim ravnanjem z njim dolZan najprej preveriti, ali

predvideni odpadni sediment sodi med nenevarni oziroma nevarni odpadek, ki ga je dovoljeno odloziti
tudi na odlagali$¢u za nenevarne odpadke.

& &
- , - —— F

C—

Fotograﬁja 1: Mali graben na obmo&ju Vranskega (Foto: Vanovsek 2015).
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Vzoréenje je bilo izvedeno skladno z SIST EN 14899:2006 in s tehni¢nimi porogili SIST —TP
CEN/TR 15310: 2007 od 1 do 5 in je potekalo iz omolenega dela brezine vodotoka Mali graben na
obmodju okolice Ljubljana, dne 24. 11. 2015 med 12.00 in 14.00 uro.

Za odvzem povprenega vzorca smo izbrali probabilistiden nadin vzorenja, pri ¢emer smo dolocili 5
vzorénih mest po horizontali, ki so med sabo oddaljene cca. 600 m (zratne razdalje ob vodotoku),
razen zadnje (peto) vzoréno mesto, ki je od detrtega vzorénega mesta oddaljeno cca. 3.000 m zraéne
razdalje. Nato smo s pomogjo roénega vzoréevalnika odvzeli 10 inkrementov po vertikali do globine
cca. 20 cm. Kolidine enega inkrementa je znaSala cca. 0,5 kg. Inkremente smo zdruzili v en
kompozitni vzorec. Skupna masa odvzetih inkrementov je znaSala cca. 25 kg. Skladno s prilogo A
tehnitnega porodila SIST —TP CEN/TR 15310 — 1: 2007, smo kasneje s postopkom Eetrtinjenja
omenjeno koli¢ino zreducirali na cca. 3 - 4 kg.

2 Opis poteka vzorcenja odpadkov

Mesta odvzema podvzorcev, iz katerih je bil sestavljen vzorec, se nahajajo na Gauss Kriigerjevih
koordinatah in so usklajene s podatki projektanta predvidene obseZnejse vodnogospodarske ureditve:

- GKY:457776,002 in GKX: 100210,691

- GKY: 458263.411 in GKX: 99668,245

- GKY:458561,306 in GKX: 99147,645

- GKY: 459084,642 in GKX: 98978,028

- GKY:461741,003 in GKX: 98914,441

0.6km

Slika 1: Lokacija vzoréenja sedimenta iz omo&enega dela breZine vodotoka Mali graben na obmo&ju
okolice Ljubljane (vir: Atlas okolja, ARSO).

Poroéilo o vzoréenju PoV/79/15 je priloZeno v Prilogi 1, ki se nahaja na strani 20/25 tega porocila.
Potrebno je poudariti, da se tekom nadaljnjega ravnanja z odpadnim sedimentom lahko pojavijo Se

drugi materiali (npr. gradbeni, kosovni...), ki jih v sklopu vzoréenju ni bilo mo¢ zaslediti. V tem
primeru naj imetnik odpadka obvesti ERICo d.o.o.
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3 Rezultati kemijskih analiz odpadkov

Kemijske analize odpadka so bile izvedene v novembru 2015 v laboratoriju ERICo Velenje, Institut za
ekoloske raziskave d.0.0. in Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Novo mesto.

Vrsta izmerjenih parametrov, ki jih je izmeril posamezni laboratorij, je razvidna iz Priloge 2: Rezultati
analiz trdnega odpadka in izluzka odpadka, ki se nahaja na strani 21/25 tega porocila.
Uporabljene preskusne metode za analizo odpadka, ki jih je uporabil posamezni laboratorij so podane
v Prilogi 3: Seznam preskusnih metod, ki so bile uporabljene pri analizi odpadka in izluzka, ki se

nahaja na strani 22/25.

V Tabeli 1 so podane izmerjene vrednosti izbranih karakteristiénih parametrov v vzorcu sedimenta,
izvirajo¢ iz povriinskega sloja omo&enega dela breZine vodotoka Mali graben na obmocju okolice
Ljubljana, ki je bil v laboratoriju voden pod oznako O1-1680/15.

Tabela 1: Rezultati kemijskih analiz v vzorcu sedimenta, ki izvira iz povrSinskega sloja omocenega
dela breZine vodotoka Mali graben na obmod&ju okolice Ljubljana (Oznaka vzorca O1-1680/15).

IZMERJENA VREDNOST IZMERJENA VREDNOST
PARAMETER oA v %)
Trdni odpadek
Zivo srebro 0,18 <0,01
Arzen 6,2 <0,01
Svinec 18,3 <0,01
Kadmij <1,7 <0,01
Baker 13,8 <0,01
Cink 63,5 <0,01
Krom 19,7 <0,01
Nikelj 16,7 <0,01
PAO <0,10 <0,01
PCB <0,10 <(,01
Celotni ogljikovodiki <50 <0,01
BTX <0,04 <0,01
TOC 1,99 <0,01
Fenoli <2,5 <0,01
Suha snov (podana na sveZi vzorec) 76,3 <0,01
PARAMETER IZMERJENA VREDNOST IZMERJENA VREDNOST
(mg/L) (brez enote)
Izluzek odpadka
pH / 8,0
Fluorid <1,0 /
Klorid 1,62 /
Celotne raztopljene snovi 44,0 /
Zivo srebro <0,00005 /
Antimon <0,0002 /
Arzen <0,001 /
Baker 0,0033 /
Barij 0,0136 /
Berilij <0,001 /
Cink 0,0057 /
Kadmij <0,0005 /
Kobalt <0,0002 /
Kositer <0,001 /
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Nadaljevanje (1) Tabela 1: Rezultati kemijskih analiz v vzorcu sedimenta, ki izvira iz povrinskega
sloja omo&enega dela breZine vodotoka Mali graben na obmoc¢ju okolice Ljubljana
(Oznaka vzorca 01-1680/15).

PARAMETER IZMERJENA VREDNOST IZMERJENA VREDNOST
(mg/L.) (brez enote)
Izluzek odpadka
Krom <0,005 /
Svinec 0,0007 /
Molibden 0,0005 /
Nikelj <0,001 /
Selen <0,01 /
Srebro <0,001 /
Vanadij <0,001 /
Bor <0,01 /
Talij <0,001 /
Telur <0,01 /
DOC 2,63 /
Nitritni dusik <0,3 /
Amonijev dusik <1,0 /

Opombe: Opombal - mg/kg s.s. pomeni mg/kg mase suhe snovi odpadka.
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4. Lastnosti odpadka

4.1 Lastnosti stanja odpadkov in druge posebne lastnosti

4.1.1 Lastnosti stanja pri 293 K:

O tekoce

O gostotekoce/pastozno
[ muljasto

trdno

homogeno

4.1.2 Posebne lastnosti: /
O higiensko oporeéni

O zdravju skodljivi
O rakotvorni

[0 nehomogeno O v kosih
O ved agregatnih slojev [ zrnato

vlazno O v obliki prahu
O suho O trdo

[ se prasi [ higroskopic¢no
O strupeni O jedki

O drazilni [ okolju nevarni

4.1.3 Barva: rjave do svetlo tjave barve (posuSen)

4.1.4. Vonj: [ mocan
4.1.5 Reaktivnost:

O inertni

[ nestabilni

O gorljivi
negorljivi
O reagirajoz /

4.1.6 Topnost v vodi:

O dobro topni
O disperzivni

4.1.7 Topnost v drugih topilih: /

O eksplozivno nevarni
O pospesujejo gorenje
O zelo lahko vnetljivi
O lahko vnetljivi

O slabo topni
suspenzivni

O sibak brez

O vnetljivi
O plinotvorni
O kisli

O delno topni

O suspenzija
O emulzija
O disperzija

[ zelo strupeni
O infektivni

O izrazit vonj po

O obarvajo
O alkalni

[ reagirajo z zrakom
O reagirajo z vodo pod vplivom toplote

netopni

4.1.8 Katere so emisije snovi v zrak zaradi delovanja kislin ali lugov na odpadke?

zaradi HCI1 0,1 mol / |: ne reagira
zaradi NaOI 0,1 mol / |: ne reagira
zaradi drugih kislin ali lugov: ni podatka

4.1.9 Fizikalne lastnosti

Gostota (pri 293 K) v g/em®: Med cca. 1,8 in cca. 2,0
Velikost delcev: Velikosti mulja v zgornjem sloju.

R/25
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A
4.2 Varnostni in drugi ukrepi pri ravnanju z odpadkom
4.2.1 Varnostni ukrepi

Ravnanje pri zacasnem skladisenju:

Osebna varovalna oprema: Pri rokovanju z odpadkom je potrebno uporabljati splo¥na za$¢itna
sredstva, kot so rokavice, za§¢itna o¢ala, za$¢itna obleka, zas¢itna obutev.

Drazi dihala: ne Drazi o¢i: ne Drazi koZo: ne
Varstvo pred nesreCami in poZari:

PoZarna in eksplozijska varnost: Odpadki niso gorljivi, niti eksplozivni.
Primerno sredstvo za gaSenje: /

Sredstvo za gaSenje, ki se ga ne sme uporabljati: /

Uporabno vezilo oziroma spojilo: /

Prva pomod¢: Omarica prve pomodi.

Ukrepanje pri razsutju:

Odpadke je potrebno lo&eno zbrati in deponirati v ustrezne zabojnike.
Varstvo voda pred onesnaZenjem: Lovljenje in zbiranje izcednih voda.

Da zagotovimo, da bo odpadek ustrezal oceni odpadka, je potrebno, da odgovorna in
usposobljena oseba v podjetju redno opravlja kontrolo sestave odpadkov. Prav tako mora
omenjena oseba poskrbeti da med odpadkom — ki je predmet te ocene - niso pomesani ostali
(nevarni) odpadki.

0/25
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5. Vrednotenje nevarnih lastnosti

Nevarne lastnosti obravnavanega sedimenta, smo vrednotili kot odpadek skladno z zahtevami Uredbe
komisije (EU) §. 1357/2014 z dne 18. december 2014 o nadomerstitvi Priloge III k Direktivi
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Uredba o
odpadkih Ur.l. RS $t. 37/15 in §t. 69/15).

Nekatere nevarne lastnosti sedimenta kot odpadka (HP 1, HP 2, HP 3, HP 9, HP 10 in HP 11) smo
ovrednotili na podlagi narave odpadka. Pri vrednotenju preostalih nevarnih lastnosti obravnavanega

sedimenta kot odpadka, smo se omejili na vsebnosti karakteristi¢nih parametrov, ki bi bili lahko
pokazatelj onesnaZenosti.

Tabela 2 prikazuje opis vrednotenja nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka po kriterijih od HP 1 do
HP 15 v povpreénem vzorcu — poviinski sloj (vzorec O1-1680/15), odvzetem iz omotenega dela
breZine vodotoka Mali graben na obmod&ju okolice Ljubljana.

Tabela 2: Vrednotenje nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka — povrSinski omocenega dela brezine
na obmod&ju Mali graben - po kriterijih od HP 1 do HP 15
(vzorec O1-1680/15).

Opis i Ugotovitev — vrednotenje nevarnih lastnosti
lastnosti
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni eksploziven;
Predvidevamo, da odpadek pri kemijski reakciji ne spro¥¢a plin pri tak¥ni temperaturi
in tlaku ter s tak&no hitrostjo, ki povzrogijo §kodo okolici.
Predvidevamo, da odpadek ni razvrien med pirotehni¢ne odpadke, eksplozivne
peroksidne odpadke in eksplozivne samoreaktivne odpadke. Prav tako predvidevamo,
da odpadek ne vsebuje eno ali vet snovi ki so razvritene skladno s spodnjo
preglednico.
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije Oznaka za sta\_fke ©
HP1 nevarnostl
'Eksplozivno' Unst. Expl. H 200
Expl. 1.1 H 201
Expl. 1.2 H 202
Expl. 1.3 H 203
Expl. 1.4 H 204
Self-react. A
Org. Perox. A H240
Self-react. B
Org. Perox. B H24l
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni oksidativen;
Predvidevamo, da odpadek obitajno z dovajanjem kisika, ne povzro¢i vzig drugih
snovi ali ne prispeva k njihovem vZigu. Prav tako predvidevamo, da odpadek ne
vsebuje eno ali ved snovi, ki so razvriCene skladno s spodnjo preglednico.
HP2. . .. 3 Oznaka za stavke o
'Oksidativno' Oznaka razreda nevarnosti in kategorije ——
Ox. Gas 1 H 270
Ox. Lig. 1, Ox. Sol. 1 H271
Ox. Liq. 2, Ox. Liq 3, Ox. Sol. 2, Ox Sol. 3 H 272
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Nadaljevanje (1) Tabela 2: Vrednotenje nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka — povrSinski
omodenega dela breZine na obmodju Mali graben - po kriterijih od HP 1 do HP 15

(vzorec O1-1680/15).

Opis i Ugotovitev — vrednotenje nevarnih lastnosti
lastnosti
Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku
predvidevamo, da le-ta ni vnetljiv;
Predvidevamo, da odpadek ni vnetljiv teko&i odpadek, ni vnetljiv piroforni teko&i in
trdni odpadek, ni vnetljiv trdni odpadek, ni vnetljiv plinasti odpadek, ni odpadek, ki
reagira z vodo, ni vnetljiv aerosol, vnetljiv samosegrevajoti odpadek, vnetljiv organski
peroksid in vnetljiv samoreaktivni odpadek.
Prav tako predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ved snovi, ki so razvricene
skladno s spodnjo preglednico.
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije Oznaka za stayke 0
nevarnosti
Flam. Gas | H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
HP3 Flam. Lig. 1 H224
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1
Flam. Sol. 2 S
Self-react. CD
Self-react. EF
Org. Perox. CD H242
Org. Perox. EF
Pyr. Lig. 1
Pyr. Sol. 1 EG3n
Self-heat. 1 H251
Self-heat. 2 H252
Water-react. | H260
Water-react. 2
Water-react. 3 H261
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni drazljiv;
Predvidevamo, da odpadek ob stiku s koZo ali o&mi ne povzrota draZenje koZe ali
poskodbe oéi.
P Odpadek ne vsebuje eno ali vet snovi, ki so razvri¢ene skladno s spodnjo preglednico
z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vigjih
mejnih koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
HP4 Oznaka razreda Oznaka za Mejna Rezultat
‘Drafilno — nevarnosi_:% in stavke o . koncentracija (glede na naravo odpac_ika
drarnfE e h k‘ategorlje nevarnosti in rezultate kem. analiz)
. o Skin corr. 1A H314 <1 % <1%
poiodheiot Eye dam, 1 H318 <10 % <10%
Skin irrit. 2 H315
Eye irrit. 2 H319 ke <20%
Skin corr. 1A H314
Skin irrit. 2 H315
Eye dam. 1 H318 L% £l%
Eye irrit. 2 H319
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Nadaljevanje (2) Tabela 2: Vrednotenje nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka — povrSinski
omodenega dela breZine na obmodju Mali graben - po kriterijih od HP 1 do HP 15

(vzorec O1-1680/15).

Opis nevarne

Ugotovitev — vrednotenje nevarnih lastnosti

lastnosti
Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku predvidevamo, da
le-ta ni strupen pri vdihavanju,
Predvidevamo, da odpadek ne povzrodi specifitno strupenost za ciljne organe zaradi
enkratne ali ponavljajote se izpostavljenosti ali ne povzroi akutne strupene uginke zaradi
vdihavanja.
Odpadek ne vsebuje eno ali ve& snovi, ki so razvr§¢ene skladno s spodnjo preglednico z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vi§jih mejnih
koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
Oznaka razreda Oznaka za . Rezultat
5 Mejna ;
HPSs nevamosg in stavke o _ koncentrasti (glede na naravo odpa(_lka in
| . kategorije nevarnosti rezultate kem. analiz)
Specifiéna STOT SE | H370 1% <1%
f;{;f:‘;f;;: STOT SE 2 H371 10 % <10%
(STOT)/strupenost STOT SE 3 H335 20 % <20 %
pri vdihavanju' STOTRE 1 H372 1% <1%
STOT RE 2 H373 10 % <10%
10 %
in
Skupna
kinemati¢na i
Asp. Tox. 1* H304 viskoznost niSteL?)g]na
pri 40 °C ne
presega 20,5
mm?/s — le
za tekodine.

HP6
'Akutna
strupenost'

Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku predvidevamo, da
le-ta ni strupen;

Predvidevamo, da odpadek ne povzroéi akutne strupene uéinke po oralnem vnosu ali vnosu
prek koZe ali pri izpostavljenosti po vnosu prek dihalnih poti.

Odpadek ne vsebuje eno ali vet snovi, ki so razvritene skladno s spodnjo preglednico z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v visjih mejnih
koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.

Oznaka razreda Oznaka za Wiatnz Rezultat
nevarnosti in stavke o e njtraci'a (glede na naravo odpadka in
kategorije nevarnosti J rezultate kem, analiz)
Acute Tox. 1 (Oral) H300 0,1 % <0,1 %
Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 % <0,25 %
Acute Tox. 3 (Oral) H301 5% <5%
Acute Tox. 4 (Oral) H302 25% <25%
A‘(’g:nzl‘:l‘) ! H310 0,25 % 20,25 %
Acute Tox. 2 4 .
(Dermal) H310 2,5 % <2,5%
Acute Tox. 3 6 "
(el H311 15 % <15%
Acute Tox. 4 o o
(Dormal) H312 55 % <55 %
Acute Tox. 1 (Inhal) H330 0,1 % <0,1%
Acute Tox. 2 (Inhal) H330 0,5 % <0,5%
Acute Tox. 3 (Inhal) H331 3,5 % <3,5%
Acute Tox. 4 (Inahl) H332 22,5 % <22,5%
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Nadaljevanje (3) Tabela 2: Vrednotenje nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka — po&?réirfs%

=)

omocenega dela breZine na obmodju Mali graben - po kriterijih od HP 1 do HP 15

(vzorec O1-1680/15).

Opis - Ugotovitev — vrednotenje nevarnih lastnosti
lastnosti
Oznaka razreda Oznaka za . Rezultat
e Mejna
nevarnosti in stavke o X . (glede na naravo odpadka
5 : oncentracla : ;
kategorije nevarnosti in rezultate kem. analiz)
H300
HP6 Acute Tox 1 o
'Akutna Acute Tox 2 0,1 % <0,1%
strupenost' Acute Tox 3 H301
H311
H331
H302
Acute Tox 4 H312 1% <1%
H332
Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku (celotni
ogliikovodiki) predvidevamo, da odpadek ne spada med rakotvorne;
Predvidevamo, da odpadek ne povzroda raka ali poveuje njegovo pojavnost.
Odpadek ne vsebuje eno ali ved snovi, ki so razvritene skladno s spodnjo preglednico z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vi§jih mejnih
HP7 koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
'Rakotvorno' Oznaka razreda Oznaka za Me: Rezultat
< 5 gjna
nevarnosti in stavke o ¥ (glede na naravo odpadka
. koncentracija : 5
kategorije nevarnosti in rezultate kem. analiz)
Carc. 1A " 0
Carc. 1B H350 0,1% <0,1 %
Carc, 2 H351 1,0 % <1,0 %
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni jedek;
Predvidevamo, da odpadek ob stiku s koZo ne povzrota koZne razjede.
Odpadek ne vsebuje eno ali ved snovi, ki so razviitene skladno s spodnjo preglednico z eno
od oznak razreda nevarosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vi§jih mejnih
koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
Oznaka razreda Oznaka za . Rezultat
HP§ o Mejna )
Jedko nevarnosti in stavke o T (glede na naravo odpadka
edko kategorije nevarnosti J in rezultate kem. analiz)
Skin corr. 1A, Skin 5 o
corr. 1B, Skin corr. 1C S <5% =
Skin corr. 1A H314 1,0 % <1,0%
Skin corr, 1B H314 1,0 % < 1,0 %
Skin corr. 1C H314 1,0 % <1,0%
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni infektiven,
HP9 s . i ek n . v
, o Predvidevamo, da odpadek ne vsebuje za Zivljenje sposobne mikroorganizme ali njihove
Infektivno ; . . i e : Py _—
toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri Gloveku ali drugih Zivih organizmih
povzrotajo bolezen.
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni strupen za razmnoZzevanje;
Predvidevamo, da odpadek nima ¥kodljivih uéinkov na spolno delovanje in plodnost pri
odraslih mogkih in Zenskah ter ni strupen za razvoj pri potomcih.
Odpadek ne vsebuje eno ali ved snovi, ki so razvritene skladno s spodnjo preglednico z eno
HP10 od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vigjih mejnih
'Strupeno za koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
razmnoZevanje' Oznaka razreda Oznaka za . Rezultat
P Mejna
nevarnosti in stavke o " (glede na naravo odpadka)
% & . koncentracija
ategorije nevarnosti
Repr. 1A, Repr. 1B H360 0,3 % <0,3 %
Repr. 2 H361 3,0% <3,0 %

13/25




ERICo d.o.o. DP 251/08/15

==ae]
p—
5

£

Nadaljevanje (4) Tabela 2: Vrednotenje nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka — povrSinski
omodenega dela breZine na obmod&ju Mali graben - po kriterijih od HP 1 do HP 15

(vzorec O1-1680/15).

Opis nevarne

Ugotovitev — vrednotenje nevarnih lastnosti

lastnosti
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ni mutagen;
Predvidevamo, da odpadek ne povzrofa mutacije, ki je trajna sprememba koli¢ine ali
strukture genskega materiala v celici.
Odpadek ne vsebuje eno ali vet snovi, ki so razvri¢ene skladno s spodnjo preglednico z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vijih mejnih
HP11 koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
"Mutageno' Oznaka razreda Oznaka za Mejna Rezultat
3 - stavke o . (glede na naravo odpadka)
nevarnosti in kategorije . koncentracija
nevarnosti
ﬁ‘lﬁg = H340 0,1 % <0,1%
Muta. 2 H341 1,0 % <1,0%
Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku predvidevamo, da
le-ta ne spro3da akutno strupenega plina;
Predvidevamo, da odpadek ne spro3¢a akutno strupene pline (Acute Tox. 1, 2 ali 3) v stiku z
vodo ali kislino.
'I-IPIZW . Odpadek ne vsebuje eno ali ved snovi, ki so razvrstene skladno s spodnjo preglednico z eno
Sprostanje od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vi§jih mejnih
sﬁ;?lega koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
plina' Oznaka razreda nevarnosti in kategorije Ol 2a staYke °
nevarnosti
EUH029
Acute Tox. 1,2 ali 3 EUHO031
EUHO032
Na osnovi narave odpadka predvidevamo, da le-ta ne povzro¢a preobcutljivosti;
Predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve& snovi, za katere je znano, da povzrotajo
preobéutljivost koZe ali dihal.
Odpadek ne vsebuje eno ali ve& snovi, ki so razvr§¢ene skladno s spodnjo preglednico z eno
HP13 od oznak razreda nevarnosti in kategorij ter stavkov o nevarnosti oz. v vidjih mejnih
'Povzroca koncentracijah, podanih v spodnji preglednici.
preobéutljivost' S —_— Oznaka za Mejna Rezultat
‘i stavke o . (glede na naravo odpadka
nevarnosti in kategorije < koncentracija : -
nevarnosti in rezultate kem. analiz)
H317 10 % <10 %
H334 10 % <10 %
Na osnovi narave odpadka in izmetjenih vrednosti parametrov v odpadku predvidevamo, da
HP14 je lahko odpadek ekotoksicen;
'Ekotoksiéno' Predvidevamo, da odpadek lahko predstavlja takojinje ali kasneje tveganje za enega ali ve¢
sektorjev okolja.
Na osnovi narave odpadka in izmerjenih vrednosti parametrov v odpadku predvidevamo, da
IHP15 . le-ta ne kaZe zgoraj navedeno lastnost, ki jih izvorni odpadek neposredno ne kaZe.
Odpadklj lfl Prav tako predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi, ki so razvritene skladno s
lahko _kazejo spodnjo preglednico.
Zgorad) . " Oznaka za stavke o
navedeno Oznaka razreda nevarnosti in kategorije "
}iﬁ?ﬁt’ kit Pri poZaru lahko eksplodira v masi H205
odpadki Eksplozivno v suhem stanju EUHO001
neposredno ne Lahko t\.."ori eksplozivnfe perokside ‘ EUHO019
kazejo' Nevarnost eksplozije obpizgszsruanju v zaprtem in suhem EUH044
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Na osnovi ocene vrednotenja nevarnih lastnosti sedimenta, kot odpadka po kriterijih od HP 1 do
HP 15 (Tabela 2) je razvidno, da odpadka —vzorec O1-1680/15 (odvzet iz povrSinskega sloja
omodenega dela breZine na obmodju okolice Ljubljana)-ne uvr$¢amo pod nobeno izmed
nagtetih_lastnosti, skladno z Uredbo komisije (EU) §t. 1357/2014 z dne 18. december 2014 o
nadomerstitvi Priloge ITI k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in
razveljavitvi nekaterih direktiv (Uredba o odpadkih Ur.L RS §t. 37/15 in 8t. 69/15).

Obrazlozitev

Nekatere nevarne lastnosti sedimenta, ki ga obravnavamo kot predvideni odpadek, smo v
vzorcu, odvzetem iz povriinskega sloja omodenega dela brezine vodotoka Mali graben na
obmo&ju okolice Ljubljana, ovrednotili na podlagi izvedenih kemijskih analiz tistih parametrov,
za katere ocenjujemo, glede na znane karakteristike sedimenta, da bi bili lahko pokazatelj
onesnazenosti.

Nobena izmed izmerjenih vsebnosti v trdnem odpadku se ne nahaja v koncentracijah, ki so vi§je kot
0,01 %. (vetinoma se nahajajo tudi pod analizno mejo detekcije). Ocenjujemo, da sediment ne
vsebuje:
— Nevarnih spojin z svincem, arzenom, kadmijem bakrom, cinkom, kromom, nikljem in Zivim
srebrom, vkljuéno s temi materiali v kovinski obliki, ¢e bi bile le-te razvriCene kot nevarne
snovi. S tem se ovrzejo lastnosti HP 5, HP 6 in. HP 13
— Nevarnih spojin s polikloriranimi bifenili — PCB, policikli¢nimi aromatskimi ogljikovodiki —
PAH, celotnimi ogljikovodiki in lahkohlapnimi aromatskimi ogljikovodiki — BTX. S tem se
ovrzejo lastnosti HP 4, HP 5, HP 6 in HP 7.
Glede na:
— izmerjeno vsebnost pH, ki zna3a 8,0 in
— nizko izmetjeno vsebnost nitritnega dugika in amonijevega dusika (oba pod analitsko mejo
detekcije),
ocenjujemo, da odpadek ni ekotoksiten za katerikoli segment okolja. S tem ovrZemo lastnost HP 8.
Glede na preskus s kislinami ocenjujemo, da sediment ni jedek. S tem ovrZemo lastnost HP 8.
Glede na nizko izmerjene vsebnosti izluzkov kovin, fluoridov in kloridov (ve€inoma pod analizno
mejo detekcije), ki vetinoma ne presegajo vrednosti 0,01 mg/l ovrzemo lastnost HP 15.

Nekatere nevarne lastnosti sedimenta, obravnavanega kot odpadek smo v vzorcu, odvzetem iz
zgornjega sloja dna in breZzine omodenega dela breZine struge Mali graben na obmocju okolice
Ljubljane, ovrednotili na podlagi narave odpadka.

Glede na naravo odpadka ocenjujemo, da sediment ni eksploziven, oksidativen in vnetljiv. S tem
ovrZemo lastnosti HP 1, HP 2 in HP 3.

Glede na naravo odpadka predvidevamo, da odpadek ni infektiven, strupen za razmnoZevanje in mutagen ter da
se iz njega ne spro¥ajo akutno strupeni plini. S tem ovrzemo lastnosti HP 9, HP 10, HP 11 in HP 12.

Nevarne lastnosti sedimenta, obravnavanega kot odpadek, smo v vzorcu, odvzetem iz
povriinskega sloja omodenega dela breZine vodotoka Mali graben na obmodju okolice
Ljubljana, vrednotili ve€inoma na osnovi znanih karakteristik, rezultatov kemijskih analiz
tezkih kovin ter pH.

|'w/f‘§
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6. Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz za namen odlaganja na odlagalisce

Tabela 3 prikazuje rezultate izmerjenih vrednosti parametrov onesnazenosti sedimenta,
obravnavanega kot odpadka, v trdnem vzorcu in njegovem izluzku — odvzetem iz povrSinskega sloja
omodenega dela breZine vodotoka Mali graben na obmoéju okolice Ljubljana (vzorec 01-1680/15) in
vrednotenje na osnovi zahtev za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne
odpadke (Ur.l. RS, §t. 10/14 in §t. 54/15).

Tabela 3: Rezultati povpreénega vzorca — povrsinski sloj omocenega dela brezine vodotoka Mali
graben na obmo&ju okolice Ljubljana (vzorec O1-1680/15) in vrednotenje na osnovi zahtev za
nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagali§¢u za nenevarne odpadke (Ur.L. RS, 5t. 10/14 in §t.

54/15).
ODPADEK 1IZLUZEK
Mejna Mejna
A vrednost . vrednost
Izmerjena Izmerjena
Parameter Enota vrednost PRERINEIER'Y Enota vrednost pf]rmwnetra ¥
parametra odpadku za parametra izluzku za
nenevarne nenevarne
odpadke odpadke
SPLOSNI PARAMETRI
Suha snov % 76,3 / / / /
Zarilna izguba % s.s. ! Ni merjeno? 5 / / /
TOC % s.8. 1,99 3 / / /
pH / / / / 8,0 /
OSTALI PARAMETRI
Arzen - As mg/kgs.s.” | nidolodeno / mg/kg s.s. <0,01 2
Barij - Ba mg/kg s.s. ni dolo¢eno / mg/kg s.s. 0,136 100
Kadmij - Cd mg/kg s.s. ni dolo¢eno / mg/kg s.s. <0,005 |
Celotni krom - Cr mg/kg s.s. ni dolo¢eno / mg/kg s.s. <0,05 10
Baker - Cu mgrkg s.8. ni dologeno / mg/kg s.s. 0,033 50
Zivo srebro - Hg mg/kg s.s. ni dolo€eno / mg/kg s.s. <0,0005 0,2
Molibden - Mo mg/kg s.s. ni dolo¢eno / mg/kg s.S. 0,005 10
Nikelj - Ni mg/kg s.s. ni doloeno / mg/kg s.s. <0,01 10
Svinec - Pb mg/kg s.s. ni doloCeno / mg/kg s.5. 0,007 10
Antimon — Sb mg/kg s.s. ni dolo¢eno / mg/kg s.s. <0,002 0,7
Selen - Se mg/kg s.s. ni dologeno mg/kg s.s. <0,1 0,5
Cink - Zn mg/kg s.s. ni dologeno mg/kg s.s. 0,057 50
Kloridi - Cl mg/kg s.s. ni dologeno / mg/kg s.8. 16,2 15.000
Fluoridi - F mg/kg s.s. ni doloceno / mg/kg s.s. <10 150
Sulfati — SO4 mg/kg s.s. ni dolo&eno / mg/kg s.s. Ni merjeno® 20.000
Io)r(;)fn;kli'a:;%%?em mg/kg s.s ni doloéeno / mg/kg s.s. 453 800
g’:{is;ﬂe tazinpliens mg/kg s.s ni dologeno / mg/kg s.s. 2.070 60.000
Opombe:
Opomba! - % s.5. pomeni % mase suhe snovi odpadka.
Opomba? - mg/kg s.s. pomeni mg/kg mase suhe snovi odpadka.
Opomba® - Namesto vsebnosti sulfatov v izluzku se lahko uporablja vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izluzku.
Opomba? Mejna vrednost parametra Zarilna izguba je lahko presezena, &e DOC — Raztopljeni organski ogljik ne presega mejne vrednosti.

Slednjemu pogoju je zado3Teno.

Rezultati so zbrani v Prilogi 2, Oznaka vzorca 01-1680/15.
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Povzetek

1. Odpadki ustrezajo zahtevam za odlaganje na:
0 odlagali§¢u za inertne odpadke
odlagali§¢u za nenevarne odpadke P>
0 odlagali§¢u za nevarne odpadke
Opomba*: Izmerjene vsebnosti ne presegajo mejnih vrednosti parametrov, dologenih v Prilogi 2 Uredbe o

odlagalig¢ih odpadkov (Ur.l. RS, §t. 10/14 in $t. 54/15) in sicer za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se
odlagajo na odlagali$¢a za nenevarne odpadke.

Iz 2. totke 15, &lena te uredbe je razvidno, da je za vsakih 1.000 m® odloZenih odpadkov potrebno dodatno
izvesti kemiGno analizo parametrov, doloenih v Prilogi 2 omenjene uredbe.
2. Potrebno je stabiliziranje in utrjevanje odpadkov:
O da [0 ne
2. 1 Predlog za stabiliziranje odpadkov: /

2. 2 Predlog za utrjevanje odpadkov: Po ustaljenem postopku, ki ga ima odlagalis¢e uvedeno.
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Izjava izvajalca ocene odpadkov

Pri izdelavi ocene odpadkov so bili uporabljeni in upoStevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se
nana¥ajo na izvor odpadkov (pri odpadkih, ki nastajajo v ponavljajoem in dolocljivem proizvodnem
procesu so bila ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadkih, ki so posledica obi¢ajnih
sprememb v procesu nastajanja odpadkov). V postopku preiskave odpadkov niso bili dosegljivi nobeni
podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bile v odpadek zmeSane druge snovi, zaradi Cesar bi
se spremenile lastnosti odpadkov.

Preiskava odpadkov se je izvajala od 28. 10. 2015 do 30. 11. 2015

Naziv izvajalca ocene odpadkov: ...ERICo Velenje, Inititut za ekoloske raziskave d.o.o.

Naslov izvajalca ocene odpadkov: ....Korodka 58
3320 Velenje

Datum zakljucka ocene odpadkov: 30. 11. 2015
Ime odgovorne osebe izvajalca ocene odpadkov: Barbara Justin

Podpis odgovorne osebe izvajalca ocene odpadkov:

0L
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7 Zakljudek

V vodotoku Mali graben, se na obmo&ju okolice Ljubljana namerava s pomogjo bagranja vzpostaviti
normalno preto¢nost v osnovni strugi ter posledi¢no prepreciti izsuSevanje struge. Zato je potrebno
predhodno ugotoviti, kako je moZno uporabiti izkopane sedimente ter kakSen vpliv ima bagranje na
vodno okolje, pri emer je potrebno upostevati zakonodajni vidik.

Porotilo vsebuje izhodid¢ne raziskave, pri Eemer se sediment vrednoti kot odpadek. Prvi rezultati
vrednotenja sedimenta, odvzetega iz struge (dno in breZina) vodotoka Mali graben na obmodju okolice
Ljubljana, so pokazali, da skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS 8t. 37/15 in §t. 69/15), sediment
obravnavamo kot nenevarni odpadek.

Obenem ugotavljamo, da za odlaganje na odlagali¥¢e za nenevarne odpadke, niso presezene mejne
vrednosti (Priloga 2 Uredbe o odlagaliggih odpadkov; Ur.1. RS, §t. 10/14 in 3t. 54/15).

Na osnovi izhodigénih raziskav predlagamo, da se v prihodnje prougijo moznosti nadaljnjega ravnanja
s sedimentom, pri Gemer se proutijo zakonodajne moznosti obravnave sedimenta kot uporaben
material in ne kot odpadek. Nekatere mozne koristne uporabe sedimenta, v odvisnosti od kakovosti
(npr. granulacija, trdnost...), so:

— v gradbenitvu: za nasipavanje in pridobivanje gradbenega materiala,

— v okviru urcjanja obvodnega prostora: za oblikovanje breZin in izdelava nasipov (t.i.
prekrivanje nekmetijskih povrdin), ob redni kontroli uporabljenega sedimenta,

_ v okviru drugih javnih povrdin: za urejanje zapuitenih oz. zanemarjenih povrsin in izdelava
rekreacijskih povr§in (t.i. prekrivanje nekmetijskih povriin), ob redni kontroli uporabljenega
sedimenta,

— prekrivanje onesnaZenega izkopa z neonesnazenim...

Za predlagano uporabo bi bilo potrebno preveriti zakonodajne moZnosti v Republiki Sloveniji in v ta

namen opraviti dodatne analize o lastnostih sedimenta, ki vkljucujejo poleg kemijskih Se fizikalne,
bioloske in mehanske analize.
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Priloga 1: Porocilo o vzoréenju

- Porotilo o vzoréenju ERICo d.o.0., §t. poro¢ila PoV/79/15;

EeRnIco
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POROCILO O VZORCENJU ODPADKOV

.. g ' LP-018
vir: Standa&i SIST EN 14899:2006 in Omaka: PoV/ ¥4 /|5
tehni¢na poroéila SIST-TP CEN/TR 15310 Stran: 1/2
od1do5 Izdaja: 2

SLOVENSKA
AKREDITACIJA

&

SIST EN ISO/IEC 17025

Datum: 24 M.20\5

SPLOSNE INFORMACIJE

IZVAJALEC:

ERICo Velenje, Indtitut za
ekologke raziskave d.o.o.
Koroska 58, 3320 Velenje

Ime in Priimek

STANE  VAMOVEEK.

Vzoréevalec =
Podpis:

LEohDA SPFPAYLOY

Prisoten s strani Ime in Priimek

narocnika Podpis: / f' / %\ :
, Nazvpodietia |4 QUARIDUS d-0.. L JUBEAANA
NAROCNIK: Nasl Ton :
aslovpodieiz | OBRIZINA  LLICA N0, 2000 HARIBOR
Mati¢na Stevilka 9% 0053000 ‘
Sifra dejavnosti 8"\ o
. Naziv podjetja: /
POVZROCITELJ: Naslov podjea: Y
. . o) .
o vanrtenje MALIGpARRN ~ Doty homnkorl X0 WEOTCTRR
Datum in ura vzoréenja: |24 M.20l5 amed \loo- [4.00 Sezig
— = rednofenje nevarnih lastnosti odpadka
Vreme ob vzordenju: Sol) c,U o C) Drugo:
KARAKTERISTIKA ODPADKA
Jetasifikacijska Stevilka: 1+ o5 ob
Vista odpadka: Hm—:m\. \acoPAM PRl ?o@.msuwu DM\ 2 DAGRAMJEM, K1 NI FAVEDEN Vo505
YHeAma iﬁe W M Mzha:z.rdmam fowm (rodelota,
v ] ﬂ)- fJ L’-Q'WI P'}oﬁ"rﬂ{
Opis odpadka 6”1’ W Baffw%m ﬂmﬂ /55’ W QJ%?
& I o) Vb & ~’! 7 , A/Q?'l 4 /
Vonj:’ X brez rahel modan vonj po: A
Barva: PJAVA
Velikost delcev: : Wl . = o
Gostota odpadka: : @ [[§m Lo alovn’
Koli¢ina odpadka: SE Ml DERMIBAVAY
Homogenost: X homogeni heterogeni
Tip vzorca: x trden muljast drugo
VIR NASTAJANJA ODPADKA

\/Ham‘laaa

Karakteristike procesa u

Kontinuiteta nastajanja: £
Zatasno skladi¥€enje: / r
Vir (drugo): i

)

Opombe in ostala opazanja med vzortenjem (druge komponente, izhajanje plinov, razvoj toplote, reakeije...):

PoV 10..09.2010 izdaja 2



POROCILO O VZORCENJU ODPADKOV @ AKREbiiAcin

SIST EN ISO/IEC 17025
vir: Standard SIST EN 14899:2006 in

LP-018
Oznaka: PoV/ ¥ /15
tehnitna porotila SIST-TP CEN/TR 15310 | | seanco ki
odldo5 Izdaja: 2

Datum: 24 .{4.20(5

VARNOSTNI UKREPI

X Rokavice Maska Odala Celada A Obutev

X Obleka Drugo

TEHNIKA VZORCENJA

Pristop k vzoréenju X Prababilisticen Delno in neprababilistiten

Mesto vzorlenja Kup Zabojnik Trak Drugo OHFCEV EL DAL=

Nadin odvzema X Vertikalno X Horizontalno

Vzordevalna oprema Roéna lopata Lopatica X Vzorbevalnik KON/ Ostalo

Stevilo odvzetih vzorcev A

Inkrementi Podvzorci

Skupno Stevilo Koliéina posameznega inkrementa Skupno $tevilo Koligina posameznega podvzorca
O Tk &2 Ao 5

Redukeija’ {da/ Eetrtinjenje> ne d

DOLOCITEV PARAMETROV - PAKIRANJE IN TRANSPORT

Parameter EmbalaZa Okvirna masa / parameter (g)

Trdni vzorec

EOX, POX, AOX,CB,ETY, PCDD/PCDF, LKCH, | (Stéklo) 100
€40 Temrio steklo ) 100
(Celoini oglifkovodikigferioli > (Stekdp) 200
@kurﬂna vrednost, seZigna vrednost, , fluor, ;

iveplo,m, Zarina Stck]o,@ 100

Rordi Steklo, pastika (ne PVC) 100

(Stekig) 20
Koviné ~ostalo Steklo( plastika 20

IzluZek
0 srebro NS 2
i inski ioni @@ vori 50
(1500, cianid, s%m,%]@ Steklo, (lastiks,

SEP,
Fenoli, celotni ogljikovodiki Steklo 200
PAO Temno steklo 30
AOX Steklo 100
Odstopanje od plana vzordenja: Nagin hrambe med :

prevozom H[AD\LNA TORBA

/ Natin skladisCenja
BUAMLMIK

Kratek opis vzorfenja Skica vzoréenja

1y (wegmiby (gt v 2 Heomumn
2y ko dir plobore Cn. L
ﬁ-f?@f@fﬂéw

troL ot Cee - 2 -l lp2d

ovliz Wpaee 1Nt o [Opbpueol

N
PoV 10..09.2010 izdaja 2
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Priloga 2: Rezultati analiz trdnega odpadka in izluzka odpadka.

Rezultati za povpreéni vzorec — zgornii sloj (oznaka 01-1680/15):

- Poroéilo o preskusu ERICo d.o0.0., §t. poro¢ila 1680/15;
- Porotilo o preskusanju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Lab. 8t.: 2015/10222.
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POROCILO O PRESKUSU

SLOVENSHA
AKREDITACUA

SI57 CHIS0/IET 17025

LP-018

St. poroéila: 1680/15
Stran: 1/3
Datum: 30. november 2015

Rezultali, oznaceni z # se nana3ajo na neakreditirano dejavnost

lzvajalec:

Naroénik:

Kraj vzorcenja:
Naroéilo:

Vrsta vzorcev:
Datum vzoréenja:

Datum prejema vzorcev:

ERICo Velenje, Inétitut za ekoloske raziskave d.0.0.,
Koroska 58, 3320 Velenje
tel.: +386 3 898 1930, fax.: +386 3 898 1942

DN 820
Mali graben
NA-0915/2015

granuliran odpadek

2015-10-28
2015-11-03

Vzoréevalec: Barbara Justin
Datum izvajanja preskusov: 2015-11-04 do 2015-11-30

PARAMETER poliklorirani bifenili - policikliéni aromatski CH Zivo srebro - Hg izluZevanje
PCB - PAH
ENOTA mg/kg s.5. mg/Kg s.5. mg/kg s.s. /
METODA I1SO 10382:2002 mod. 1SO 138771999 mod. 1SO 16772:2004 SIST EN 12457-4: 2004
VZOREC REZULTAT ]
01-1680/15 #<0.10 #<0.10 0.18 1101-1680/15
Tla
PARAMETER masa izluzevanega vzorca | volumen izluZevalnega celotni organski ogljik - mineralna olja -
medija TOC celotni CH
ENOTA / / % s.5. mg/kg s.s.
METODA SIST EN 12457-4: 2004 SIST EN 12457-4. 2004 SIST EN 13137:2002 SIST EN 14039:2005
VZOREC REZULTAT
01-1680/15 134 1000 1.99 # <50
Tla
PARAMETER suha snov (podana na svezi suha snov arzen - As kadmij - Cd
vzorec)
ENOTA % % mg/kg s.s. mg/kg s.s.
METODA SIST EN 14346: 2007, metoda A | SIST EN 14346:2007, metoda A SIST EN ISO 17294- | SIST EN ISO 17294-
2: 2005 2: 2005
modif. modif.
VZOREC REZULTAT
01-1680/15 #76.3 #99.9 #6.2 # <1.7(<500 ug/kg ss)
Tla
PARAMETER gvinec - Pb baker - Cu cink-Zn krom - Cr
ENOTA mg/kg s.s. mg/kg s.5. mg/kg s.S. mg/kg s.s.
METODA SIST EN ISO 17294- SIST EN SO 17294- SIST EN I1SO 17294- SIST EN ISO 17294-
2: 2005 2:2005 2:2005 2:2005
modif. modif. modif. modif.
VZOREC REZULTAT
01-1680/15 #18.3 13.8 63.5 19.7
Tla
PARAMETER nikelj - Ni lahkohlapni aromatski CH -
BTX
ENOTA mg/kg s.s. mg/Kg §.5.
METODA SIST EN SO 17294-2:2005 SIST ISO 11423-1:1998
modif.
VZOREC REZULTAT
01-1680/15 16.7 #<0.04
Tla




POROGILO O PRESKUSU

‘ 057 EHLISDAEC 17023
LP-018
t

. porocila: 1680/15
Stran: 2/3
Datum: 30. november 2015

SLOVENSHA
AKREDITACHA

Rezultati, oznaceni z # se nanagajo na neakreditirano dejavnost

PARANMETER fluorid klorid nitritni dusik pH vrednost
ENOTA mg/L mg/L mg-N/L /
NMETODA 1SO 10304-1: 2007 1SO 10304-1: 2007 SO 10304-1; 2007 ISO 10523: 2008
MER. NEG. 7.62 12 15 0.12
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 <1.0 1.62 <0.3 8.0
Tla
PARAMETER T (pri pH) celotne raztopliene snovi | T (pri SEF) antimon - Sb
(TDS)
ENOTA st.C mg/L st.C ug/l
METODA ISO 10523: 2008 SIST EN 15216:2008 SIST EN 27888: 1998 SIST EN ISO 17294~
2: 2005
MER. NEG. / / ! 11.0
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 23.3 44.0 246 <0.2
Tla
PARAMETER arzen - As baker - Cu barij - Ba berilij - Be
ENOTA ug/! ug/l ugll ug/|
METODA SIST EN ISO 17294- SIST EN I1SO 17294~ SIST EN SO 17294- SIST EN ISO 17294-
2: 2005 2: 2005 2:2005 2; 2005
MER. NEG. 8.8 13 5.3 3.4
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 <1.0 3.3 13.6 <1.0
Tla
PARANMETER cink - Zn kadmij - Cd kobalt - Co kositer - Sn
ENOTA ug/l ug/| ug/l ug/l
METODA SIST EN ISO 17294- SIST EN ISO 17294- SIST EN SO 17294- SIST EN I1SO 17294-
2: 2005 2: 2005 2: 2005 2: 2005
MER. NEG. 15 15 4.4 6.1
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 57 <0.5 <0.2 <1.0
Tla
PARAMETER krom celotni - Cr molibden - Mo nikelj - Ni selen - Se
ENOTA ug/L ug/l ug/l ug/l
METODA SIST EN ISO 17294- SIST EN 1SO 17294- SIST EN ISO 17294- SIST EN I1SO 17294-
2: 2005 2: 2005 2: 2005 2. 2005
MER. NEG. 12 8.2 12 18.0
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 <5.0 0.5 <1.0 <10.0
Tla
PARAMETER srebro - Ag svinec - Pb vanadij - V bor - B
ENOTA ug/! ug/l ug/| ug/L
METODA SIST EN SO 17294- SIST EN ISO 17294- SIST EN 1SO 17294- SIST EN ISO 17294-
2: 2005 2: 2005 2: 2005 2: 2005
modif.
MER. NEG. 14.2 16 6.8 20
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 <1.0 0.7 <1.0 #<10.0

Tla




POROCILO O PRESKUSU

St. porocila: 1680/15

Stran: 3/3
Datum: 30. november 2015

SLOVENSKA
AKREDITACUA

SIST E41502ICC 17025
LP-018

Rezultati, oznageni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

PARAMETER talij - Tl telur-Te amonijev dusik organski ogljik - DOC
raztopljeni
ENOTA ug/L ug/L mg N/L mg CIL
METODA SIST EN I1SO 17294- SIST EN ISO 17294- SIST ISO 5664: 1996 SIST 1SO 8245: 2000
2: 2005 2: 2005
modif. modif.
MER. NEG. 20 20 9.2 /
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 #<1.0 #<10.0 <1.0* 2.63
Tla
PARAMETER zivo srebro - Hg
ENOTA ug/L
METODA SIST EN ISO 12846:2012,
pogl.7
MER. NEG. /
VZOREC REZULTAT
1101-1680/15 <0.05
Tla

lzluzki odpadkov analizirani skladno s SIST EN 16192:2012. Detajini podatki o pripravi vzorcev ter izvedbi izluZevanja so na voljo v
laboratoriju.

Suha snov doloéena s susenjem v laboratorijskem susiiniku.
Priprava vzorcev je bila izvedena po standardu SIST EN 15002:2006.
Pri doloGevanju TDS suseno v suiiniku na T= (105 + 3) st.C.

Vsoto PAH-ov predstavijajo naslednje spojine:fluoranten, benzo(a)pirena, benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,iperilen in
indeno(1,2,3-c,d)piren.

PCB-ji predstavljajo vsoto PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.

Rezultati, podani v oklepajih, se nahajajo izven akreditiranega obmocja preskudanja.
* - rezultati so pod LOD. ,.L

Vodja Iaboralo& j

Andrej Glinéekf‘univ.dipl.kem.
VA

Merilna negotovost (MN) je izragunana iz prispevkov negotovosti, ki jzvirajo iz preskusne metode in pogojev okolja, kot tudi iz kratkotrajnih
prispevkov predmeta preskudanja (k=2). Ovrednotena je v skladu z dokumentom EA-4/16. Merilna negotovost je podana relativno (v %) glede
na podan rezultat.

Poroéilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija na sme reproducirati, razen v celoti.




NACIONALNI LABORATORU ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Porocilo o preskusanju Lab. &t.: 2015/10222
Splosni podatki:
Narocnik: Erico, Institut za ekoloske raziskave d.o.0., Korogka cesta 58, 3320 Velenje
Lastnik: Erico, Institut za ekoloske raziskave d.o.0., Korogka cesta 58, 3320 Velenje
Odvzel: . Erico, Inétitut za ekoloske raziskave d.o.o., KoroZka cesta 58, 3320 Velenje

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Odpadki

Oznaka vzorca; ERICO - 01-1680/15
Skupina vzorca: Odpadki

Mesto odvzema:

Datum odvzema: 03.11.2015 00:00
Datum prevzema: 12.11.2015
Analizirano do: 24,11.2015

Datum izpisa: 27.11.2015

Rezultati preskusanja

Rezultat S Datum
t E K ri etoda Opombe
parameter ots  Renilbld pqueg NOEEL S BT st
ANALIZAODPADKA = s e
SIST EN 14346:;
Suha snov % 99.5 # 2007 18.11.
SIST ISO
Fenolne snovi skupno mg/kg s.s. <25 # 6439-Metoda B: 24.11.
1996
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upodtevanja merilne negotovosti.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ
- vse dodatne informaciie o opravlienem presku$aniu so dostopne v laboratoriiu
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Vodja: Jerneja Franko, univ. dipl. inZ—kem. inz.
2 F-\)D!\r\_)
Mnenja in razlage niso vkljufene v obseg akreditacije. Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskusani vzorec, Stran 1/1

poratilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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Priloga 3: Seznam preskusnih metod, ki so bile uporabljene pri analizi odpadka in
izluzka

Uporabljene preskusne metode za analizo odpadka, ki jo je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano v Novem Mestu in ERICo Velenje, Institut za ekolodke raziskave d.o.o. so podane v

spodnji Tabeli 4.

Tabela 4: Seznam uporabljenih preskusnih metod.

Parameter ! Standard 1 Analizna metoda
Trdni odpadek
IzluZevanje SIST EN 12457-4: 2004 24-urno izluZevanje z vodo;
razmerje L/S=10 I’kg
Suha snov SIST EN 14346: 2007 — Metoda A Gravimetrija
As, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni SIST EN ISO 17294-2: 2005 mod. ICP-MS
Hg ISO 16772: 2004 AAS — hidridna tehnika
Celotni ogljikovodiki SIST EN 14039: 2005 GC/FID
Fenoli SIST ISO 6439 — Metoda B: 1996 Spektrofotometrija
BTX - Lahko hlapni aromatski SIST ISO 11423-1: 1998 GC/MS
ogljikovodiki
PAH - Policikli¢ni aromatski ISO 13877: 1999 mod. GC/MS
ogljikovodiki
PCB - Poliklorirani bifenili 1SO 10382; 2002 mod. GC/ECD
TOC - Celotni organski ogljik SIST EN 13137: 2002 IR detekcija
IzluZek odpadka
pH ISO 10523: 2008 potenciometri¢na
DOC-Raztopljeni organski ogljik SIST ISO 8245: 2000 IR detekcija
Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, SIST EN ISO 17294-2: 20035 ICP-MS
Mo, Ni, Sb, Se, Sn, Pb, V, Zn
B, Tl, Te SIST EN ISO 17294-2: 2005 mod.
Hg SIST EN ISO 12846: 2012, Pogl. 7 AAS — hidridna tehnika
Celotne raztopljene snovi SIST EN 15216: 2008
Fluorid, klorid ISO 10304-1: 2007 1C
Amonijev dusik SIST ISO 5664: 1996 IC
Nitritni dusik ISO 10304-1: 2007 IC
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Priloga 4: Ocena dopustnosti za odloZitev odpadka, dopustnost za prekrivanje
povrsin in stabilnost na telo odlagaliS¢a

Izmerjene vsebnosti ne presegajo mejnih vrednosti parametrov, doloCenih v Prilogi 2 Uredbe o
odlagalis¢ih odpadkov (Ur.L. RS, §t. 10/14 in §t. 54/15) in sicer za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki
se odlagajo na odlagali§¢a za nenevarne odpadke. Iz 2. tocke 15. ¢lena te uredbe je razvidno, da je za
vsakih 1.000 m® odloZenih odpadkov potrebno izvesti dodatno kemi¢no analizo parametrov, dolo¢enih
v Prilogi 2 omenjene uredbe.

Prav tako ocenjujemo, da le-ta ne vpliva na stabilnost odlagalis¢a. Na stabilnost odlagali§éa vplivajo
vsi odloZeni odpadki, zato naj odlagali¥te redno kontrolira stabilnost telesa odlagalis¢a.

Glede na pridobljene rezultate ocenjujemo, da bi bilo moZno sedimente uporabiti za prekrivanje
nekmetijskih povrsin, za kar pa bi bilo potrebno opraviti $e dodatne raziskave.
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Priloga 5: Parametri za dolo¢itev istovetnosti odpadkov

Parametri, na osnovi katerega bi lahko dologali istovetnost odpadka, so svinec in arzen v trdnem
odpadku, ter pH, svinec, cink, barij, antimon in arzen v izluZku odpadka.
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Priloga 6: Uporabljena literatura

— Uredba o odpadkih, Ur.l. RS §t. 37/15 in §t. 69/15.

— Uredba o odlagali¢ih odpadkov, Ur.l. RS §t. 10/14 in §t. 54/15.

—  Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.L. RS 5t. 34/08.

_  Zakon o kemikalijah, Ur.L. RS §t. 110/03, §t. 47/04, §t. 61/06, 3t. 16/08, 5t. 09/11 in §t. 83/12.

— Sklep o Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Ur.L
RS &t. 9/03, &t. 66/03, §t. 9/05, &t. 9/07 &t., 125/08, 97/10 in §t. 14/13.
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