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S.4 1ZJAVA ODGOVORNEGA IZDELOVALCA ELABORATA

Odgovorni izdelovalec elaborat®cena obremenitve s hrupom véasu gradnje ureditev za
protipoplavno varnost JZ dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa l1a

Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.

IZIJAVLIAM,

1. da je elaborat skladen z zahtevami veljavnih prekib aktov in zakonodaje s podja varstva
okolja pred hrupom,

2. da je elaborat skladen z drugimi predpisi, ki jelga obmdju, na katerem bo izveden poseg.

Maribor, 28.01.2019 Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.

Podpis:

2015-005a/PVO, Poplavna varnost JZ dela Ljubljatespa 1A, ocena vpliva gradnje na obremenitewsdm



]@ REPUBLIKA SLOVENIJA
%= MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR EVROPSKA UN1JA

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE i

B

DAT::03\\X:\PVO\SPLOSNI_OBJEKTI\PROTIPOPLAVNA_UREDITVE.JUBLJANE_ETAPA_1A\DOP_2018\PR18PVO_LJUBLJANA_1A BBORAT_HRUP_OBREMENITEV_V_ODDAJO_20180828.DOCX

T. TEKSTUALNI DEL

2015-005a/PVO, Poplavna varnost JZ dela Ljubljatespa 1A, ocena vpliva gradnje na obremenitewsdm



| = ,A-"ij
P o

PN RepuBLIKA SLOVENIA

> MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

EVROPSKA UNLIA
= B KOHEZIISKI SKLAD
ME_® .. 020n v vaso PRINODNOST

1. SPLOSNO

11 uvoD

V izdelavi je pordilo o vplivih na okolje za ureditev vodne infradtture za zagotavljanje poplavne
varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v&hbi Dobrova - Polhov Gradec - Etapa 1A. Podlagamestitev

protipoplavnih ureditev v prostor je Uredba o driaw prostorskem Ketu za zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in nasetipéini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, §t. 72/13
3/17).V okviru poradila o vplivih na okolje je izdelan tudi elaborat ene obremenitve okolja s hrupom.

Elaborat obravnava mozne vplive na obremenitevjak®olhrupom med gradnjo in med obratovanjem
protipoplavnih ureditev. Izgradnja protipoplavniheditev bo velik poseg v prostor, med gradnjo bo
ob¢asno prihajalo do pogane obremenitve okolja s hrupom zaradi gradberiihoteatovanja gradbene
mehanizacije ter transporta za potrebe gradnjedrf@abo neposredno in kumulativho vplivala na
obremenitev okolja s hrupom na gradbiSna obmgjih ob gradbigu ter ob gradbiih in transportnih
poteh zaradi hrupa gradbene mehanizacije in ddiomaprav na gradhid, hrupa zaradi transporta za
potrebe gradnje in drugih delovnih operacij.

Elaborat obravnava obstéfe obremenitev okolja s hrupom na SirSem objmdézgradnje protipoplavnih
ukrepov, povéanje obremenitve okolja med gradnjo ter ukreperaargSanje emisije in Sirjenja hrupa z
obmasja gradbiga in transportnih poti. Elaborat je izdelan na pgdl

- projektne dokumentacije /1/,
- n&rta ureditve gradbé& /2/,
- drugih strokovnih podlag, pridobljenih iz javno tlganih evidenc.

Vplivho obmaje gradbiga za obremenitev okolja s hrupom bo odvisno predwse tehnologije gradnje,
intenzivnosti in trajanja gradbenih del, ki emigrdarup, od Stevila prevozov tovornih vozil in ghete
mehanizacije po gradl@d ter Stevila prevozov po javnih cestah za potrgtaginje. Vpliv gradnje in
transporta materiala bo odvisen tudi od gostoteostanjske pozidave v okolici gradiéSin transportnih
poti za potrebe gradnje.

Med obratovanjem vplivov na obremenitev okoljaggom ne bo.

Na podlagi ocene prakovane obremenitve okolja s hrupom med gradnjodsbnirani potrebni
omilitveni ukrepi in spremljanje stanja okolja mghdnjo.
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1.2

ZAKONSKA IZHODIS CA

Ocena obremenitve s hrupom med gradnjo je izdadangostevanju naslednjih zakonskih predpisov:

1.3

Zakon o varstvu okolja, Ur. list RS §t. 39/06 — URPB/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 —
ZPNart, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZRi&\, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 — GZ in 21/18 — ZNOrg

Uredba o ocenjevaniju in urejanju hrupa v okolju, lidt RS, §t. 121/04

Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okdliu,list RS, t. 43/18

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem maoinitgu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje, Ur. list RS, §t. 105/08

Pravilnik o zasiti pred hrupom v stavbah, Ur. list RS, &t. 10/12

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabtjaja prostem, Ur. list RS, &t. 106/02, 50/05, 49/06
17/11

Odlok o Okinskem prostorskem tigu Obkiine Dobrova - Polhov Gradec, Ur. list RS, &t. 63/13
Odlok o olginskem prostorskem teu Mestne obine Ljubljana,Ur. list RS, §t. 42/18

Odlok o olginskem podrobnem prostorskem¢rta 377 Gramoznica Gameljne — za vzhodni del
SG-471, Ur. list RS, &t. 53/18

OBMOCJA S POSEBNIM PRAVNIM REZIMOM

Mejne vrednosti kazalcev hrupa dédoUredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v ok@lradni list
RS, 43/18). Uredba predpisuje ré&nkk mejne vrednosti za obiija razlicne namenske rabe prostora, pri
tem pa upoSteva njihovo élitljivost za obremenjevanje s hrupom. Glede n&utifvost so obmeoja
razlicne namenske rabe razée$a v Stiri stopnje varstva pred hrupom:

I. stopnja varstva pred hrupom obsega mirno oéjmaa prostem, razen:

obmaja prometne infrastrukture, v Sirini 1000 metrovsvddine ceste ali ZelezniSke proge, in
obmaija mineralnih surovin;

Il. stopnja varstva pred hrupom obsega naslednja@ia podrobnejSe namenske rabe prostora:

obmaje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjskeSme za posebne namene ali povrsine
pocitniskih his,

obmaije centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstveepasredni okolici bolniSnic,

zdravili¥ in okrevalig, in

posebno obmije: povrsine za turizem;

. stopnja varstva pred hrupom obsega naslediijmaija podrobnejSe hamenske rabe prostora:

obmaije stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjskeSme za posebne namene, povrSine
podeZelskega naselja aligimiskih his,

obmaje centralnih dejavnosti: osrednja obij@o centralnin dejavnosti ali druga obé&m
centralnih dejavnosti,

posebno obmije: povrSine Sportnih centrov ali povrSine za teing

obmaje zelenih povrSine: povrSine za oddih, rekreatij@port, parki, povrSine za wkarstvo,
druge urejene zelene povrsine ali pokogalis

povrSine razprSene poselitve in

razprseno gradnjo;

IV. stopnja varstva pred hrupom obsega naslednjaafa podrobnejSe namenske rabe prostora:

obmaije proizvodnih dejavnosti: povrSine za industrgospodarske cone ali povrSine z objekti za
industrijsko proizvodnjo,

obmatje prometne infrastrukture,

obmaje energetske infrastrukture,

obmaje komunikacijske infrastrukture,
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- obmaje okoljske infrastrukture,

- obmaje vodne infrastrukture,

- obmaije mineralnih surovin: vse povrsine,

- obmaiju kmetijskih zemljig: vse povrSine, razen povrSin na mirnem objonaa prostem, in
obmaije gozdnih zemlji&: vse povrSine, razen povrSin na mirnem otjmoaa prostem.

Mirno obmaje poselitve se lahko dalbna Il. obmd@ju varstva pred hrupom ali na njegovem delu.
Skladno s 3. ttko 4.¢lena Uredbe mora biti na meji med I. in IV. ohfjen varstva pred hrupom ter na
meji med Il. in IV. obmg¢jem varstva pred hrupom obgfje, ki obkroza IV. obmge varstva pred
hrupom v Sirini z vodoravno projekcijo 1000 metinwa katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za
ll. obmogje varstva pred hrupom. Sirina Ill. obitj@ varstva pred hrupom, ki obkroZa IV. obtj®
varstva pred hrupom, je lahko manjSa od 1000 metevaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov
varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov neziroma na Il. obmgu varstva pred hrupom niso
preseZzene mejne vrednosti kazalcev hrupagdak za to obmige.

Poseg se bo v celoti izvajal na obfjioMestne obine Ljubljana. Obmgja varstva pred hrupom na
obmaiju posega in v okolici so datena v skladu z 8%lenom OPN MOL-ID, po katerem je &iea
stanovanijskih povrsin, obrsi@a centralnih dejavnosti in zelene povrSine razsm® v Ill. obmgje varstva
pred hrupom, infrastrukturne, proizvodne in kmégjspovrsine v IV. obmge. Ciste stanovanjske
povrSine (SSce in SSse) so v skladu s¢Bhom OPN MO Ljubljana w@noma razvr&ene v Il. stopnjo
varstva pred hrupom.

loti

ke

liki 1.
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ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LIUBLJANE IN NASELLJ V OBCINI DOBROVA - POLHOV
GRADEC ZA 1A ETAPO, POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE, MOL - OBMOCJA VARSTVA PRED HRUPOM

........ Meja DPN - 1A etapa

Dravno cestno omreje
1 — D, ARS
| == DRSI

Drzavno Zeleznitko omreZje
glavne proge
———  regionalne proge

Kataster stavb

‘ ‘ stavbe brez var. prostorov
- stavbe z varovanimi prostori
‘ ‘ stavbe z delno var. prostori

MOL - obmogja varstva pred hrupom

T o stopnja varstva pred hrupom
101 stopnja varstva pred hrupom
IV. stopnja vartstva pred hrupom

I:l potencialno obmogje IL stopnje

Slika 1: Obmaja varstva pred hrupom, MO Ljubljana

), ki
m.
ega
na
e.
no
tu

Obmo&je, kazalci hrupa LDAN LVECER LNOC LDVN

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremewis hrupom

Il. obmasje - - 45 55
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I1l. obmagje

IV. obmatje

50

65

60

75

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremewis hrupom, ki ga povzta ve® infrastrukturnih virov hrupa

Il. obmasje - - 53 63

I1l. obmagje - - 59 69

IV. obmasje - - 80 80
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povZeoobratovanje linijskega vira

Il. obmasje 60 55 50 60

I1l. obmagje 65 60 55 65

IV. obmaje 70 65 60 70

2.

Tabela 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa in kémé ravni hrupa za gradb&v dB(A)

Vrsta Lpan Lvecer Lnoe Lown
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev / / 59 69
Koni¢na raven hrupail 85 70 70 /
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2. OBSTOJECE STANJE

2.1 SPLOSNO

Na obravnhavanem obréjo je v obstojéem stanju obremenitev s hrupom posledica prometA(adn
ostalem drzavnem cestnem omreZzju, lokalni prometdkezniSkega prometa po progi 5t. 50 Ljubljana —
SeZana. Obremenitev s hrupom je pawe pri véjem Stevilu stanovanjskih stavb na celotnem afjmo
ob razcepu Kozarje, na obtijo strnjene stanovanjske pozidave ob TrzaSki destjionalna cesta R2-
409) ter ob Barjanski in Hladnikovi ulici, na SilSeobma@ju posega pa je povana tudi obremenitev s
hrupom zaradi prometa po Zelezniski progi.

Obstoj&a obremenitev s hrupom na obtjioposega je povzeta po podatkih Il. faze stragghartiranja
hrupa v Sloveniji, ki je bila izdelana na podlagiometnih obremenitev drZzavnega cestnega in
ZelezniSkega omreZzja v letih 2012. Podatki so pibpzenaslednjih strokovnih podlagah:

- lzvedba obratovalnega monitoringa obremenitev gpdmuza omreZje cest, ki so v upravljanju
DARS d.d., JV PNZ d.o.0. & Epi Spektrum d.o.o0. &kejekt d.o.o., t. 12-1466, januar 2014,

- Obratovalni monitoring hrupa za ceste z @t 3 miljone prevozov vozil letno v upravljanju
DRSC, JV Epi Spektrum d.0.0. & PNZ d.o.0. & A-piidje.o.0., St. 2012-008/MONI, september
2013, dopolnitev december 2013,

- StrateSke karte hrupa za pomembne Zelezniske pr&gpubliki Sloveniji ter za ostale ZelezniSke
proge na obmfih Mestne obine Ljubljana in Mestne aine Maribor, JV Epi Spektrum d.o.0. &
PNZ d.o.0. & A-projekt d.o.o., §t. 2013-033/IMSnier 2015 /4/.

- Novelacija karte hrupa za Mestno¢oin Ljubljana, JV A-projekt d.o.0. & PNZ d.o.0.,. $A-
projekt 20/2014, april 2014.

Na drZzavnem cestnem omreZju n&weeobremenitev s hrupom povzata AC odseka A1/0051 LJ
(Kozarje) — Brezovica in A2/0015 LJ (Brdo — Kozarjki sta bila v letu 2012 obremenjena z \kot
68.000 vozili/dan ter regionalna cesta R2-409/035@/i ¢ — Brezovica) z 11.000 vozili/dan v letu 2012.
Od lokalnih cest je bila na SirSem obtjw posega v letu 2012 najbolj obremenjena Trza%stac
(priblizno 30.000 vozili/dan).

Podatki o Stevilu s hrupom preobremenjenih prebaalproge ob ZelezniSkem in cestnega omrezZja na
obmaju posega v 100 in 200 m pasu ob VGU glede na mejenosti kazalcev hrupa v letu 2012 so v
tabelah 3 in 4.

Tabela 3: Preobremenjene stavbe in prebivalci, 100 m pas&bDPN, 1A etapa

Vir hrupa Celotna obremenitev
Scenarij L pan Lvee Lnoc Lown Lnoc Lown
65 dBA 60 dBA 55 dBA 65 dBA 59 dBA 69 dBA

MOL — cestni promet, leto 2012

Stavbe 48 178 138 96 26 13

Prebivalci 248 806 650 442 129 82

Zelezniska proga t. 50 Ljubljana — SeZana — d fetg 2012

Stavbe 1 4 5 4 4 3

Prebivalci 8 44 47 44 44 42
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Tabela 4: Preobremenjene stavbe in prebivalci, 200 m pase&bDPN, 1A etapa

Vir hrupa Celotna obremenitev
Scenarij L pan Lvee Lnoe Lown Lnoe Lbwn
65 dBA 60 dBA 55 dBA 65 dBA 59 dBA 69 dBA

MOL - cestni promet, leto 2012

Stavbe 78 293 208 151 32 17

Prebivalci 406 1386 980 742 145 89

Zeleznidka proga $t. 50 Ljubljana — SeZana — d letg 2012

Stavbe 4 8 16 10 10 6

Prebivalci 23 64 89 69 69 57

V 100 m pasu ob predvidenih vodnogospodarskih tuahije bila v letu 2012 je zaradi cestnega prometa
na obmeju Mestne obine Ljubljana mejna vrednost kazalca hrupa za cksetoalinijski vir hrupa v
vecernem obdobju skupno presezZena pri 178 stavbahravarmi prostori z 806 prebivalci, mejna
vrednost kazalca oega hrupa za celotno obremenitev okolja 59 dB(&)jg bila presezena pri 26
stavbah s 129 prebivalci. V 200 m pasu se Stevdobsz varovanimi prostori s presezenimi mejnimi
vrednostmi za vir pow& na 293 (1386 prebivalcev), Stevilo preobremehjeai celotho obremenitev s
hrupom pa na 32 stavb s 145 prebivalci. Glede ngmenerednosti kazalcev hrupa je obremenitev s
hrupom najmanjSa v dnevnem obdobju, nga@a v véernem obdobju.

Na obmdaju predvidene lokacije za vnos Gramoznica Gamekng obstojéem stanju poglavitni vir
hrupa obratovanje AC odseka A2/0010 Vodice - LJ d8no) in A2/0011 LJ (Smartno — Brod), pri
najblizjih stavbah z varovanimi prostori v nase§p. Gameljne je v letu 2012 obremenitev s hrupom
zaradi AC prometa v iimemcasu dosegala 48 dB(A), celodnevna obremenitev gommuyLdvn) pa do

51 dB(A). Dodatno obremenitev s hrupom po¥ar8e lokalni promet ter obrtna in kmetijska dejasino

V 100 m pasu ob VGU je bila v letu 2012 je zaraglezniSkega prometa mejna vrednost kazalca hrupa
za Zeleznico kot linijski vir skupno presezena%stavbah z varovanimi prostori s 47 prebivalci¢fmio
¢as), mejna vrednost kazalcatnega hrupa za celotno obremenitev okolja 59 dB@\jepbila presezena

pri 4 stavbah s 44 prebivalci. V 200m pasu se Ktestavb z varovanimi prostori s presezenimi mejnim
vrednostmi za vir pov& na 16 (89 prebivalcev), Stevilo preobremenjerdhcelotno obremenitev s
hrupom pa na 10 stavb s 69 prebivalci.

Pregledna situacija obremenitve povrsin ob cestimebelezniSkem omreZju sta prikazani na slikah 2 in
3.
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ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LIUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA - POLHOV
GRADEC ZA 1A ETAPO, POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE, OBSTOJECA OBREMENITEV $ HRUPOM, CESTE - LETO 2012

Meja DPN - 1A etapa

DrZavno cestno omreZje
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55 -59 dB(A)
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> 69 dB(A), kriticna 111, obm.
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]

stavbe z varovanimi prostori
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Slika 2: Obstoj&a obremenitev s hrupom zaradi cestnega promete2 G2

ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LIUBLJANE IN NASELLJ V OBCINI DOBROVA - POLHOV
GRADEC ZA 1A ETAPO, POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE, OBSTOJECA OBREMENITEV S HRUPOM, ZELEZNICA - LETO 2012
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Slika 3: Obstoj&a obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega pronetta2012
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Na SirSem obmtju predvidenih VGU ureditev so bile 3.12.2015 izerd kratkotrajne meritve celotne
obremenitve s hrupom v obstégn stanju. Meritve so bile izvedene v skladu s ifrikom o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vireplarin o pogojih za njegovo izvajanje po standardu
SIST I1ISO 1996-1:2006 ter ISO 1996-2:2007. Meritugpla so obsegale:

- kratkotrajno meritev celotne obremenitve s hrup@®merilnih mestih,
- oceno rezultatov meritev,
- oceno obremenitve s hrupom po Uredbi mejnih vretiiméazalcev hrupa v okolju.

Vsa merilna mesta so bila izbrana v bliZini preéwith obmdij gradbi& ali moznih transportnih poti v
¢asu gradnje. Celotna obremenitev s hrupom na Sicgian@ju obravnave v JZ obndqu Ljubljane je
bila dne 3.12.2015 izmerjena na 6 merilnih megtduatki o merilnih mestih so na v tabeli 5.

Tabela 5 Merilna mesta ias meritev celotne obremenitve s hrupom, JZ aperigubljane

Oznaka Naslov Vir hrupa X koor. N e, Priéetek in trajanje meritve

MMO1 Tomgeva ulica 8 lok. promet, ozadje 457251 100390 3.12.2015, 13:16, 12 min.
MMO02 Cesta Dolomitskega odreda 154 lok. promet, jezad457860 100046 3.12.2015, 13:31, 10 min.
MMO03  Cesta v Gorice 10f AC Alpriklj. LI Zah458961 98920 3.12.2015, 14:01, 10 min.
MMO04 Cesta dveh cesarjev 106l lok. promet, ozadje 0196 98801 3.12.2015, 14:21, 10 min.
MMO5  Cesta dveh cesarjev 30 lok. promet, ozadje 2811 98653 3.12.2015, 14:40, 10 min.
MMO6  Cesta na Mesarico 13 lok. promet, ozadje 46194399116 3.12.2015, 14:56, 10 min.

Meritve hrupa so bile izvedene z naslednjo opremo:

- Merilnik: Larson Davis, LD831, ser.st. 02010

- Predojg&evalnik: Larson Davis, PRM831, ser.5t. 15284

- Mikrofon: Larson Davis, 377B02, ser.St. 112073

- Kalibrator: Larson Davis, CAL-200, ser.St. 7427

- Datum eksterne kalibracije: marec 2014

- Metoda meritve: SIST ISO 1996-1:2006 ter ISO 19983Q7

- Akreditacija: LP-049 z dne 20.09.2004, zadnja sgmaiva 3.11.2014
- Meritve izvajal: Rado Marhold, dipl.inZ.fiz., Epp8ktrum d.o.o.

Izmerjene in ocenjene ravni celotne obremenitveupdm v dB(A) na SirSem obravnavanem objuso
prikazane v tabeli 6.

Tabela 6:1zmerjene in ocenjene ravni hrupa na obmgrotipoplavnih ureditev (dB(A))

Oznaka Naslov L AFeq L AFs max Ki Kt Lot Lgg L eq, vir
MMO1 Tomgeva ulica 8 44.8 48.9 0 0 50.6 40.8 44.8
MMO02 Cesta Dolomitskega odreda 154 48.3 50 0 0 52.6 44.3 48.3
MMO03 Cesta v Gorice 10f 59.0 59.6 0 0 62.1 56.2 59.0
MMO04 Cesta dveh cesarjev 106l 56.9 58.4 0 0 58.1 356. 56.9
MMO5 Cesta dveh cesarjev 30 56.8 59.1 0 0 63.5 38.4 56.8
MMO06 Cesta na Mesarico 13 48.4 50.3 0 0 55.7 40(9 4 48

Lareq - izmerjena ekvivalentna raven — fast
Larmax - maximalna a raven - fast

Ki - popravek zaradi impulzne karakteristike
Kt - popravek zaradi poudarjenega tona
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Lar,01 - 01 percentil ravni hrupa
Lar,90 - 99 percentil ravni hrupa
L,eq- OCENjENA raven hrupa

Vsa merilna mesta so bila izbrana v bliZzini preéwith ureditev ali moZnih transportnih poti¢asu
gradnje. Celotna obremenitev s hrupom je bikasu meritev naslednja:

ja
5

- meritev hrupa na merilnem mestMMO02 je bila izvedena pri stanovanjski stavbi Cesta
Dolomitskega odreda 154, na Z robu naselja Ljubljavi casu meritev je bila obremenitev s
hrupom majhna in je bila posledica ozadja (lokammet, hiSna opravila, dor& Zivali...),
izmerjena ekvivalenta raven hrupa je dosegala 48)B

- meritev hrupa na merilnem medtMO03 je bila izvedena pri stanovanjski stavbi Cestaori2
10f. V ¢asu meritev je bila obremenitev s hrupom @ave in je bila posledica predvsem prometa
po AC prikljieku Ljubljana Zahod na Al LJ (Barjanska —¢\4 Kozarje), izmerjena ekvivalenta
raven hrupa je dosegala 59 dB(A),

- meritev hrupa na merilnem meskiM04 je bila izvedena pri stanovanjski stavbi Cestahdve
cesarjev 106l. \€asu meritev je bila obremenitev s hrupom relativetika in je bila predvsem
posledica naravnega ozadja (potok Mali Graben)eina ekvivalenta raven hrupa je dosegala 57
dB(A),

- meritev hrupa na merilnem meskMiMO5 je bila izvedena pri stanovanjski stavbi Cestahdve
cesarjev 30. \asu meritev je bila obremenitev s hrupom relativetika in je bila predvsem
posledica naravnega ozadja (potok Mali Graben)eina ekvivalenta raven hrupa je dosegala 57
dB(A),

- meritev hrupa na merilnem mesMMO06 je bila izvedena pri stanovanjski stavbi Cesta na
Mesarico 13. Weasu meritev je bila obremenitev s hrupom majhng ibila posledica lokalnega
prometa, izmerjena ekvivalenta raven hrupa je duaetf dB(A).

Rezultati kratkotrajnih meritev celotne obremenityehrupom kazZejo, da na SirSem obravnhavanem

obmaiju obremenitev s hrupom majhna in je i primerov posledica lokalnega prometa in ostalih

lokalnih vplivov (hiSna opravila, dona Zivali...), v neposredni bliZzini vodotokov pa namaga ozadja

(Sumenje vode). Hrup zaradi obratovanja Al LJ @ska — Vi — Kozarje) je bil na w#ni merilnih

mestih zaznaven, vendar razen na merilnem mestu 3(@@sta v Gorice 10f ) ni bistveno vplival na

rezultate meritev hrup kot
0.
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3. OPIS POSEGA

3.1

SPLOSNO

Protipoplavne ureditve se bodo izvajale na ofjmdvestne obine Ljubljana, v katastrskih émah
Trnovsko predmestje, Vi Sujica, Dobrova in Podsmreka. Gramoznica Gamealg@&ahaja v obndfu
katastrske okine Gameljne.

V sklopu protipoplavnih ureditev 1A etape s@mavani naslednji posegi:

Ureditev Malega grabna od BokalSkega jezu do ialivgubljanico za zagotavljanje prefoosti za
visoke vode (Q100) z vsemi pripadéjmi ureditvami. DolZina ureditve je ca 6.000 m.

Izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje z vtokomapornénim objektom za odvod dela
visokovodnega vala.

Ureditve struge Horjul8ce in GradaSice ter prepréitev poplavnega toka na obifjo Kozarij
(Zuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica).

Vse potrebne spremljaje ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekatija obmdij, rusitve
objektov, prestavitve in ureditve objektov gospattarjavne infrastrukture, gradnja dostopnih poti.

Okoli 156.000 m viskov zemeljskih izkopov se bo odpeljalo na Idj@za stalen vnos v opésni
gramoznici v Gameljnah.

Projektne resitev se delijo v&sklopov in sicer:

Ureditev Malega grabna od BokalSkega jezu do ialivgubljanico
Izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje

Prepreitev poplavnega toka na obiio Kozarij (Zuleva vas)
Vse potrebne spremljaje ureditve

Preureditev javne gospodarske infrastrukture

Rusitve 31 objektov

Lokacija viSskov materiala - gramoznica Gameljneh@dni del)

NoohkwbhE

Ureditev Malega grabna od BokalSkega jezu do ialivgubljanico se dodatno deli na Stiri odseke:

odsek 1 od JuZzne obvoznice do izliva v Ljubljanicozedba prodi&, zatoka, melioracijskih
jarkov, obmgje mostu na Cesti v Mestni log, obvodni zid (OZL) va brv v profilu P25,
poZarna plofad v P21 1, odsek Malega grabna med Cesto v Migirnin obmda@jem Mokrske
brvi, obmaje MokriSke brvi, OZL 2, VVZL 1, podest pod obreinzidom OZL 2 in VVZL 2,
0zD 2, VVZD 1, podest med obreznim zidom obrezdi @zD) 2 in visokovodni zid (VVZD) 1,
poglobitev struge Malega grabna, terasa ob kamatdibi, podporna konstrukcija med P9 _5 in
P10_1 na levem bregu ob objektu 95e, Sirite¢qega prereza na odseku med objem Mokrske
ulice in Opekarske ceste, izliv starega melioréeigm jarka pri profilih P12_2 in P12_1, ob¥e
mostu na Barjanski cesti, izliv meteornega jarkarafilu P9_1, OZL 1, terasa ob kamniti zloZbi,
Siritev profila, pragovi, ribja skrival®, vloZzki posameznih skal, vodomerni postaji
Razbremenilnik 6a in Hladnikova,

odsek 2 oz. Mali graben od Dolgega mostu do Jubmeamice: VVZL 2, VVZD 3, VVZD 2, OZD

4, OZD 3, terasa med zidovi, ob&j® mostu na krizanju z Juzno obvoznico, ureditvegs,

odsek 3 oz. Mali graben od C. Dolomitskega odredaDsblgega mostu: visokovodni nasip
(VVNL) 3, VVNL 2, OZL 4, VVZL 3, terasa med obreznizidom 4 in visokovodnim zidom 3,
VVND 1, OZD 5, VVZD 5, montazna odprtina za odtadednih poplavnih vod, VVZD 4, terasa
med zidovi, VVZD 3 — zgornji odsek, terasa pod Zrigkim mostom, obmige izboljSanja biotske
raznovrstnosti med P 57 in P62 (desni breg), stiMgkega grabna z ribjimi skrivali§ pragovi,
reSevanje zalednih vod,
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- odsek 4 oz. Mali graben od Bokalc do Ceste Doldmga odreda: VVNL 5, vtok v strugo
Gradasice, ribja steza in drza za prehod vodnih organiznobloga povrSine BokalSkega jezu in
priprava za izvedbo prehoda zalne, VVNL 4, OZL 6, VVZL 4, terasa med obreznim in
visokovodnim zidom, VVZD 6, OZL 6, obloga breZin nobmaju mostu na Cesti Dolomitskega
odreda, pragovi, ribja skrivatid, vloZki posameznih skal.

Bl KOHEZIJSKI SKLAD
HODNOST

V sklopu Razbremenilnika 6a se bo izvedel vtok,roghrek, visokovodni nasip ND1, kamnita zloZba,
prekritje, krizanje ceste in odprti Skatlasti proflolZzina razbremenilnika meri 1.600 m.

Ureditve na obmgju Kozarij bodo obsegale VVZD 1 (razdeljen n& welsekov), teZznostni zid med K33
in K34, nadgradnjo obstajega zidu s protipoplavnimi mobilnimi stenami med3Ki& K30-H ter med
K17 in K23-H, visokovodni nasip ob JV robu Koza{fVND2), ¢érpali&e padavinskih zalednih vod,
odstranitev prénega nasipa med Horjulko in Gradia®, sanacijo zajed na levem bregu Horjulke,
odstranitev odmrle zarasti, obloge vtoka v prepustC. Dolomitskega odreda, drenaZo, prekinitev
poplavnega toka proti Kosovem polju, dvig zemelggkenasipa in dvig parkid& ob objektu Potez
gmajno 34, ureditev jarkov, dvig lokalne poti objedtih pot ez Gmajno 34 do 38, pfiei nasip ob
potoku, jaSek s protipoplavno loputo.

V sklopu so predvidene tudi ureditve komunalne astirukture in krajinske ureditve: nova drevesno
grmovna vegetacija, krajinska sanacija vkopov igipa/, sanacija obvodne vegetacije, gozdnih robov,
zasaditve zidov, zasaditve ob&ijorecje biotske raznovrstnosti, oblikovanje zidov, ograjreditev groba

|. Habica.

Sestavni del projektne dokumentacije PGD je tudirNareditve gradbi&a /2/, v katerem je opredeljena
dinamika gradnje po posameznih fazah gradnjéinfnavedbe gradbenih del in za to potrebna gradbena
mehanizacija, kotina viskov in potrebnega gradbenega materiala téens povezani prevozi po
gradbiu in po dovoznih cestah v Sir3i okolici gradisiSNajveji gradbeni posegi bodo:

- zemeljska dela (izkop, odvazanje in deponiranjesnelt,

- ruSitve obstojéh stavb (31 objektov),

- gradnja in utrjevanje breZin ter nasipov,

- gradnja temeljev betonskih zidov,

- sidranje zagatnih sten (varovanje gradbenih jam),

- uvrtanje pilotov,

- dovazanje gradbenega materiala na atjengradbiga (beton),

- odvazanju nevgradljivega materiala do lokacije masvGramoznica Gameljne,
- delovanje gradbenih in transportnih sredstev naashngradbig.

3.2 ORGANIZACIJA GRADBIS CA IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

3.2.1 FAZNOST GRADNJE

Organizacija gradbi je obravhavana v Ndu ureditve gradbi& (IZVOR-R d.o.0., §t. H34/UG-FR/15,
maj 2016). Dela na gradWi$ in transport materiala bodo potekali le v dnevn&su, gradbi& na
obmaju Malega Grabna bo razdeljeno na odseke (@pernigozarij, odsek 4 od P70 do AC zahod, odsek
3 od P47 do P70, odsek 2 od P39 do P47, odsekHladb P39, razbremenilnik 6a). Terminski plan
izvedbe za posamezni odsek gradbif prikazan v tabeli 7.

Predvidena je naslednja faznost del:

- prvo leto gradnje: Kozarje, odsek 4 in odsek 3,
- drugo leto gradnje: odsek 3, razbremenilnik 6aekdsin odsek 1,
- tretje leto gradnje: razbremenilnik 6a, odsek adsek 1.

3.2.2 TERMINSKI PLAN

Gradnja bo predvidoma trajala slabe tri leta (34evev), dela na odprtih gradbisbodo potekala do 12
ur na dan v dnevnetfasu (brez nedelj in praznikov), gradi@®o ob sobotah obratovalo le do 16. ure.
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Tabela 7: Terminski plan izvedbe del na posameznem odseddbgta

St Obmogje Stacionaza Trajanje (mes.)
1 Mali Graben, odsek 1 0+000 — 3+778 21

2 Mali Graben, odsek 2 3+778 — 4+504 15

3 Mali Graben, odsek 3 4+504 — 5+645 22

4 Mali Graben, odsek 4 5+645 — 6+029 11

5 Kozarje 0+000 — 0+415 10

6 Razbremenilnik 6a PP R6-1 do PP R6_52 20

7 Lokacija za vnos Gameljne / 34

3.2.3 GRADBENA MEHANIZACIJA

Uporabljala se bo klasha gradbena mehanizacija (bager, buldoZer, vdijager), za gradbife pa ni
to¢nih podatkov o Stevilu in vrsti gradbene mehanjgaaaj imajo izvajalci raaine tehnologije gradnje,
uporabljajo raztino Stevilo gradbenih strojev in razib organizirajo gradbi®, zato bodo bolj natane
ocene mozne v fazi PZI.

Pri izvedbi bo lahko priSlo do uporabe iste mehacije za gradnjo posameznih odseki®/ se ne bodo
izvajali istazasno. Stevilo gradbenih strojev na gradhibo odvisno od faze in dinamike gradbenih del.
V ¢asu zemeljskih del bo v uporabi najjestevilo strojev, najmanjSe pa v fazi zak&ljin gradbenih del.

Obratovanje gradbene mehanizacije na gr&dldi® omejeno na 12 ur na dan in Sest dni na teden.

3.2.4 GRADBISCNE IN TRANSPORTNE POTI

Za poplavne ureditve je predvidenih 37 dostopowzdrZevalna in intervencijska vozila. Dostopi so
povzeti po n&rtu St. 7753-3/8 izdelovalca LUZ d.d. (marec, 20I3)stopi so predvideni s Ceste dveh
cesarjev, ceste proti Deponiji Barje in neposrezibencinskega servisa Barje-jug.

Dostopne poti so treh kategorij:

- z&asne dostopne poti namenjene gradnji, ki se jipbagradnji odstranilo, okolica pa se bo
povrnila v obstoj&e stanje,

- trajne dostopne poti namenjene vzdrZzevanju vodrpmparskih ureditev (VGU) (wnoma
potekajo po Ze obstdajecestni) infrastrukturi,

- trajni dostopi, kjer se po gradnji obtfje sanira, ostaja pa nepozidan koridor namenjen
intervencijskim vozilom za potrebe vzdrzevanju VGU.

Trajne dostopne poti so namenjene dostopu za zdgoije trajnega obratovanja protipoplavnih uredite
Namenjene so dostopu za vzdrZevalna in intervécijezila. Prtakovane prometne obremenitve zaradi
novih ureditev so zelo skromne in ne predstavigigdatnih obremenitev na obstégen oz. predvidenem
prometnem omrezju. Merodajno vozilo je vozilo zanZzevanje intis¢enje struge in obreZznega prostora.
V najvesji mozni meri so trajne dostopne poti d&doe preko Ze obstaj cest in poti 0z. po Ze utrjenih
povrSinah in tako, da se obsttijebodni prostor ohranja v najgiemozni meri. V dveh primerih je zaradi
razsiritve struge Malega grabna potrebna prestavibstoj€e poti 0z. izgradnja nove, to je ha vzhodni in
na zahodni strani Mokr8ke ulice (dostopa 7 in 10).

V casu gradnje bo promet na obstdjecestah dodatno obremenjen zaradi dovozov nazeazov iz
gradbi¥a. Popolne zapore obstéje prometnic se bodo izvajale le v kratkih (nekajhy ¢asovnih
intervalih. Po koncu gradnje se odseke obgemja prometnega omreZja, ki so bili poSkodovanidiara
obratovanja gradbi, sanira. Na prometnih odsekih, ki so bili izdelsamo za potrebe obratovanja
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gradbiga, se po ko¥ani gradnji vzpostavi prvotno stanje, prav tak@s®tno stanje vzpostavi na trajnih
dostopih.

Za potrebe sanacije gramoznice Gameljne oz. zalpotdostopa do obrja deponije je predvidena
uporaba obstofe makadamske poti, ki poteka po severnem robu glanadravnave in se priklfuje na
obmaju AC prikljucka.

3.2.5 LOKACIJE ODLAGANJA VISKOV ZEMLJIN
Zacasne lokacije odlaganja viskov zemljin
Na obmgju gradbig€a bo predvidenih \elokacij za zaasno odlaganje viskov zemljin:

- na obm@ju Mali graben, 13 lokacij, skupen volumen 221.41%),
- na obmgju Razbremenilnika, 4 lokacije, skupen volumen120.n?.

Prostornine z&asnih lokacij presegajo potrebne kale in verjetno ne bodo izkotigne. Delno se lahko
te povrSine namenijo tudi gasnemu odlaganju gradbenega materiala (lomljeriet) p

Lokacija trajnega vnosa viSkov zemeljskega izkop@aameljnah

Okoli 156.000 m viskov zemeljskih izkopov se bo odpeljalo na Idj@za stalen vnos v opésni
gramoznici v Gameljnah.

V ¢asu gradnje je predvidena ograditev gratibs popolno kontrolo pristopa. Gradi@s&za nameravani
poseg se uredi znotraj gabaritov predvidenega poggpreprétev nelegalnega odlaganja materiala oz.
odpadkov je Wasu izvajanja del predvidena ograditev grattb& popolno kontrolo pristopa. Pri ureditvi
deponije in vnaSanju viSkov zemeljskega izkopa asedino uposStevata Uredbo o obremenjevanju tal z
vnaSanjem odpadkov (Uradni list RS, St. 34/08 il 6)Lin vso drugo podimo regulativo. Zagotavljal se
bo popoln nadzor in sledljivost vgrajenega matari&kar je obveznost investitorja ter posted tudi
izvajalca del ter (gradbenega) nadzora, ki vodienco vnosa zemljine.

3.2.6 VRSTA IN KOLI CINA IZKOPANIH IN VGRADNIH MATERIALOV/SUROVIN

Vrste in kolEine izkopanih in vgradnih materialov so povzetNizrta organizacije gradhia (1ZVO-R,
marec 2018). Med gradnjo bodo izkopali okoli 278.26° zemljine. Od te kotine bodo na gradhis
porabili okoli 54.753 My 65.000 mse bo z&asno odloZilo, okoli 155.800 fpa se bo trajno odloZilo na
lokaciji v Gameljnah.

Masna bilanca za vse odseke skupaj je:

- lzkop struga:

- Izkop objekti:

- lzkop za objekti:

- Skupaj izkopi:

- Poraba zemiljine:

- Odvoz stalna lokacija:

219.865,41°m

22.562,25 I

31.855,15%m

276.204

54.451,95 ifokoli 80.000 m zemljine je okuZene z dresnikom)
156.451,95 m

- Odvoz z#&asna lokacija: 65.000%n

Potreben bo tudi dodaten material za gradnjo iersia vse odseke skupaij:

- Beton:

- Lomljenec v betonu:
- Lomljenec:

- Grug*:

9.592 th
13.166°m
10.569 fn

3.207 m

*za vgradni material je mozno uporabiti viSek pradareditve etape 1B (Polhov Gradec, Bozna)

Podatki o gradbenih odpadkih so povezi pérmiagospodarjenja z gradbenimi odpadki (LUZ d.0183).
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Zaradi nartovanih protipoplavnih ureditev bodo nastali odgarhradi ruSitev obstojgh objektov ter
gradbenih posegov za gradnjo, peimer glavni del odpadkov predstavijajo odpadki pekee zemljine
pri Siritvi in poglobitvi Malega grabna. Predvidesdpadki pri gradnji so:

- pripravljalna dela (debla dreves, zeleni odrezj(dklie 75% invazivnih rastlin — japonski dresnik)
in odriv humusa na mestu gradnje, grathigh dostopnih poti),
- ruSitvena dela (ruSitve stanovanjskih in pomoZdifektov, rusitev nadzemnih objektov ob
strugi Malega grabn&ipalna plogad...),
- gradbena dela (izkopi zemljine za potrebe Siritvpaglobitve Malega grabna, gradnje
razbremenilnika 6a, gradnje opornih zidov, gradtggnega objekta, gradnje spremlj&jo objektov
(vodomerne postaje...), izkopi zemljine za potrelaitve komunalne infrastrukture.

Po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/1568Y15) bodo odpadki, nastali med gradnjo, sodili
predvsem v skupino odpadkov s Stevilko 17 in v skod5 Odpadna embalaZa; absorbeitiine krpe,
filtrirna sredstva in za®na obl&ila, ki niso navedeni drugje ter v skupino odpadiki® Odpadki iz
kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstvaali ribistva, priprave in predelave hrane.

Beton, opeka, les, steklo, plastika, bitumenskeameg, zemljina, izolirni material, azbestna katim
meSani gradbeni odpadki iz ruSenja se bodo na gradbbirali laeno. Nato se prej navedene vrste
gradbenih odpadkov preda pooltk$emu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

Izkopni material (sediment in zemeljski izkop n&@dnah) iz struge Malega grabna je glede na rdeulta
analiz inerten. Del izkopane zemljine se bo ponouporabil za zasipe in nasipe (54.752,88 m
predvidoma neokuZena z dresnikom), del se jo basze skladi&lo na obmgju gradbiga do nadaljnje
uporabe pri izgradnji nasipa zadrzevalnika Razogtapa 2 (65.000 ¥ del zemljine pa se odpelje na
trajno lokacijo za vnos v tla na obtjo gramoznice Gameljne (156.45F)mo postopku R10 — vnos v
tla z namenom izboljSanja ekoloSkega stanja tal.vdas zemeljskih izkopov je potrebno pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu z Uredbo o aleejevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Ur.l. RS, §t.
34/08, 61/11) in izdelati oceno kakovosti zemelggkezkopa v skladu z veljavno zakonodajo (ne srtie bi
starejSa od 6 mesecev), ocena primernosti lokpogdvidenega vnosa za nasipavanje tértngorabe
zemljine.

lzvirni povzraiitel] odpadkov morajo pri Zasnem sklad&nju izvajati ukrepe za pregevanje
raznaSanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradira, razsutja odpadkov. Odpadke je dovoljeno
skladiiti pred predelavo najeetri leta, pred odstranjevanjem pa n#&jvé2 mesecev. Predhodno
skladi¥enje odpadkov, ki traja dlje od obdobja, se Stajedlaganje odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja odlagali& odpadkov.
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4. OCENA OBREMENITVE S HRUPOM MED GRADNJO

4.1 SPLOSNO

Pri oceni obremenitve s hrupontasu gradnje je upoStevana izvedba VGU, ruSitveo@dst objektov

ter transport za potrebe gradiaS Med gradnjo protipoplavnih ukrepov se bo obreteens hrupom
poveala v okolici gradbi§ zaradi gradbenih del, obratovanja gradbene meheijézter ob transportnih
poteh za prevoze materiala za potrebe gradnjekiacli@. Transport za potrebe gradnje bo potekal po
obstoj&i cestni mreZi in po obnmiu gradbi§a. Na oZjem obmiu posega je razen ob &
prometnicah obremenitev s hrupom v obsteje stanju majhna, SirSe pa je obremenitev s hrupike
predvsem zaradi prometa po AC (A1/0051 LJ (Kozafi8rezovica in A2/0015 LJ (Brdo — Kozarje) in
ZelezniSkem omreZzju (50 Ljubljana — SeZana — daab)lokalnih cest je prometno najbolj obremenjena
TrzaSka cesta (R2-409/0358 Lj ¢y Brezovica).

Obremenitev s hrupom bo nagye pri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstil stavb, gradnji in
utrjevanju nasipov ter brezin, gradnji temeljevdmskih zidov, sidranju zagatnih sten zac#tasgradbene
jame, uvrtanje pilotov za temelje, péama pa bo tudi na obr&a ob transportnih poteh za potrebe
gradnje ter do lokacije za vnos Gramoznica Gamelipdivno obmaje gradbiga bo odvisno predvsem
od tehnologije in zahtevnosti gradnje, trajanjaintenzivnosti gradbenih del, ki povZi@o povéano
emisijo, jakosti in karakteristike hrupa uporabifegradbenih strojev ter intenzivnosti prevozovaiuh
vozil in gradbene mehanizacije po gradhign dovoznih poteh na gradb& Vpliv gradnje in transporta
materiala bo odvisen tudi od gostote stanovanjsizédpve v okolici gradbi& in transportnih poti.

Najvesji gradbeni posegi na obrjo gradnje bodo:

- zemeljska dela (izkop, odvazanje in deponiranjeenelt),

- ruSitve obstoj&ih stavb (31 objektov),

- gradnja in utrjevanje breZzin ter nasipov,

- gradnja temeljev betonskih zidov,

- sidranje zagatnih sten (varovanje gradbenih jam),

- uvrtanje pilotov,

- dovaZanje gradbenega materiala na af)engradbiga (beton),

- odvazanju nevgradljivega materiala do lokacije mzasvGramoznica Gameljne,
- delovanje gradbenih in transportnih sredstev nacghngradbis.

Gradnja in utrjevanje nasipov ter brezZin bo potekskoraj po celotni dolZini posega. Gradnja bo
predvidoma trajala slabe tri leta (34 mesecevp dalodprtih gradbith bodo potekala do 12 ur na dan v
dnevnem ¢asu. Viski material se bodo odvazali do lokacije wwaos Gramoznica Gameljne, ob
posameznih gradhi#h (znotraj meje DPN) je predvidenih &éokacij za zdasno odlaganje odieega
materiala. Vpliv gradnje na ozjem obd&jw ob gradbi&u bo neposreden in kratk@en, na SirSem
vplivnem obmdju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi dowi&it prevozov za potrebe gradnje. Vpliv
gradnje na oZjem obniu ob gradbi&u bo neposreden in kratk@en, na SirSem vplivnem obrja pa

bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi dodatnitepozov za potrebe gradnje.

4.2 POSELITEV IN POZIDAVA V OKOLICI GRADBIS CA IN DOVOZNIH CEST

Gradnja bo na wni odsekov potekala na ob®jin goste stanovanjske poselitve jugozahodnega dela
Ljubljane, lokacija za vnos v tla Gramoznica Gamelpo na obmiju naselij Zg., Sr. in Sp. Gameljne. V
neposredni blizini gradbia leZi naslednja stanovanjska pozidava:

- Mali Graben, odsek 1: Livada, Steva ulica, Malatolnarska ulica, Veliki Stradon, Hladnikova
cesta, Cesta na Mesarico, Opekarska cesta, Cesttacdgarjev, Pot na Rakovo jelSo, V Murglah,
Mokrska ulica, Pod jeseni, Thilisijska ulica, Ulaldi Beliceve, Martinova ulica,;

- Mali Graben, odsek 2: Cesta dveh cesarjev, Ce&arice, Podvozna pot, TrZzaska cesta, C. v Zg.
log,
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- Mali Graben, odsek 3: Dolgi most, Végiva ulica, C. Dolomitskega odr., Kozarska cesta,
- Mali Graben, odsek 4: C. Dolomitskega odr., SparmmtaPod jezom,

- Kozarje: Setnikarjeva ul., Lazarjeva ul., Tégewa ul., Potez gmajno,

- Razbremenilnik 6a: Cesta dveh cesarjev,

- Lokacija Gramoznica Gameljne: Zg., Sr. in Sp. Gameel

Na vseh nastetih obrijih je opredeljena SSce nhamenska raba prostortegme eno in dvostanovanjske
povrsine). Podatki o Stevilu stavb z varovanimigboa in prebivalcev s stalnim prebival&n v 25, 50 in
100 m pasu od meje obija gradbiga, gradbi&nih poti in dovoznih cest so v tabeli 8.

Tabela 8: Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevilo lpisealcev v vplivnem obmgu gradbiga,
gradbi&nih poti ter dovoznih cest

GradbiSée Gradbiséne poti Dovozne poti
St Obmotje 10m 25m 50m | 10m 25m 50m | 10m 25m 50m
Stavbe z varovanimi prostori
1 Mali Graben, odsek 1 27 64 173 3 33 90 5 66 147
2 Mali Graben, odsek 2 11 19 27 0 11 23 0 21 50
3 Mali Graben, odsek 3 7 9 29 1 6 20 4 52 112
4 Mali Graben, odsek 4 3 3 9 0 3 8 0 4 15
5 Kozarje 9 12 28 2 10 27 3 37 49
6 Razbremenilnik 6a 2 3 9 0 3 8 0 0 1
7 Lokacija za vnos Gameljne 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Skupaj stavb z varovanimi prostori 59 110 276 6 66 176 12 180 374
Prebivalci (CRP 2016)
1 Mali Graben, odsek 1 142 271 718 8 172 428 10 288 684
2 Mali Graben, odsek 2 44 84 168 0 37 133 0 126 279
3 Mali Graben, odsek 3 13 23 85 3 12 51 20 198 396
4 Mali Graben, odsek 4 6 6 42 0 6 34 0 24 63
5 Kozarje 43 53 106 7 43 102 3 141 182
6 Razbremenilnik 6a 20 21 69 0 21 65 0 0 1
7 Lokacija za vnos Gameljne 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Skupaj prebivalcev 268 458 1.186 18 291 838 33 7771.605

Na veini obmaiij gradnje bodo stavbe z varovanimi prostori v repdni blizini gradbi& V 10 m pasu

ob gradbignih platojih lezi skupno 59 stavb z varovanimi pooskjer prebiva 268 stalno prijavljenih
prebivalcev, v 25 m pasu je 110 stavb s 458 prébhjwa50 m pasu pa je 276 stavb s 1.186 prebivalci
Skoraj vse stavbe z varovanimi prostori v vplivneshmaju gradbig€a so stanovanjske. Med
gradbi¥nimi obmaji je gostota pozidave najgi v okolici 1. odseka Malega Grabna, kjer je v
oddaljenosti 50 m 173 stavb s 713 prebivalci. V aseedni blizini lokacije za vnos Gramoznica
Gameljne ni stavb z varovanimi prostori, v oddadjgn 31 m vzhodno je najbliZzja stanovanjska stavba
Sp. Gameljne 2h.

Transport viskov izkopnega in potrebnega gradbenmgteriala za potrebe gradnje bo do SirSega
obmasja potekal predvsem po AC in regionalnem cestnemesjm, neposredno do gradbg@redvsem po
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lokalnih cestah JZ dela Ljubljane. Gostota pozidavgoselitve ob dovoznih cestah po lokalnem cestne
omreZju je sorazmerno velika. Ob teh cestah |&) ym pasu skupno 12 stavb z varovanimi prostoet, kj
prebiva 33 stalno prijavljenih prebivalcev, v 25pasu je 180 stavb s 777 prebivalci, v 50 m pasje pa
skupno 374 stavb s 1.605 prebivalci. Najaegostota pozidave je ob cestah Hladnikova c. kéyska c.,
Cesti dveh cesarjev, Barjanska c., Cesti v Mestgj Lipahova ul., Vidieva ul., Cesti Dolomitskega
odreda ter ob Cesti na Vrhovce.

4.3 GRADBISCNI TRANSPORT

Transportne poti bodo povezovale gradaix lokacijo za vnos (Gramoznica Gameljne) ali edvz
materiala (kamnolomi, etapa 1b) ter z betonarndmansport med lokacijami odvzema ali odlaganja
material ter med gradkigbo potekal po AC omreZju, neposreden dovoz gimeena po lokalnih cestah.

Pri izratunu neposredne in skupne obremenitve s hrupomizseaadporta je upostevan predviden prevoz
za potrebe gradnje po drzavnem in lokalnem ceswmraneZju. Obremenitev s hrupom bo péaea le v
dnevnem obdobju, ko bo transport za potrebe gradoy®ljen. Transport za potrebe gradnje se bo na
vseh predvidenih cestah odvijal med 10 in 22 meskmioz do lokacije za vnos Gramoznica Gameljne
bo potekal skozi celotno obdobje gradnje (34 megece

V c¢asu gradnje bo glede na predvideno dinamiko gradinevno Stevilo prevozov na najbolj
obremenjenih dovoznih cestah dosegalo:

- Hladnikova cesta, Mali Graben odsek 1, 5 prevozav/dkupno 2.441 prevozov v 21 mesecih,

- Opekarska cesta, Mali Graben odsek 1, 5 prevozoyAkaipno 2.441 prevozov v 21 mesecih,

- Cesta dveh cesarjev, Mali Graben odsek 1, 23 poswdan, skupno 12.273 prevozov v 21
mesecih,

- Barjanska cesta, Mali Graben odsek 1, 42 prevoaoy/skupno 22.029 prevozov v 21 mesecih,

- Cesta v Mestni log, Mali Graben odsek 1, 16 previdan, skupno 7.935 prevozov v 20 mesecih,

- Lipahova ulica, Mali Graben odsek 2, 16 prevozon/dkupno 6.088 prevozov v 15 mesecih,

- R2-409/0358 Lj (V&) — Brezovica (TrzaSka cesta), Mali Graben odsek 2, 18 prevozov/dan,
skupno 6.656 prevozov v 15 mesecih,

- Vidic¢eva ulica, Mali Graben osek 3, 5 prevozov/dan, skup813 prevozov v 22 mesecih,

- Cesta Dolomitskega odreda, Mali Graben odsek Jrédozov/dan, skupno 3.408 prevozov v 22
mesecih,

- Cesta na Vrhovce, Mali Graben odsek 4, 1 prevozoy/dkupno 20 prevozov v 11 mesecih,

- R3-641/1369 Ljubljanica — Dolgi most (LJ), Kozarje} prevozov/dan, skupno 3.408 prevozov v
10 mesecih,

- Lokalna cesta do Gramoznice Gameljne, 53 prevoaov/skupno 44.779 prevozov v 34 mesecih.

Na obmgju posega bo s transportom najbolj obremenjenaaBskp cesta, po kateri batasu gradnje
predvidenih dodatnih 22.029 prevozov tezkih tovonozil, po lokalni cesti do Gramoznice Gameljne pa
bo 44.779 prevozov.
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4.4 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM MED GRADNJO

4.4.1 UvOD

Obremenjevanje okolja s hrupom med gradnjocasovno omejeno, med intenzivnimi zemeljskimi in
gradbenimi deli pa je pri najbolj izpostavljenitasbvanjskih obmgih ob gradbigu in v neposredni
blizini transportnih poti okasno prtakovana pow&ana obremenitev okolja s hrupom.

Za gradbige ni tanih podatkov o Stevilu in vrsti gradbene mehanjzagaj imajo izvajalci razéine
tehnologije gradnje, uporabljajo ragio Stevilo gradbenih strojev in ragiio organizirajo gradbi®, zato
bodo bolj natatne ocene mozne v fazi PZI. Izvajalec gradbenihrdelpodlagi predvidenega diaa
gradnje (terminska opredelitev gradnje, ipd.), tébgije gradnje ter nata organizacije gradhia izdela
Elaborat izvajanja monitoringa vplivov na okolje angradnjo, v katerem bo monitoring nataa
opredeljen glede na &ia gradnje, tehnologijo gradnje in organizacijodi#&a, opredeljeni pa bodo tudi
potrebni omilitveni ukrepi.

Obremenitev s hrupom med gradnjo Zagotavljanje o varnosti jugozahodnega dela Ljubljane je
ocenjena na podlagi predvidenega scenarija in tskega plana gradnje, ki je opredeljen willa
ureditve gradbifa, kjer je opredeljena dinamika gradnje po posaihezthsekih, n&n izvedbe, potrebna
gradbena mehanizacija, kiitia viSkov in potrebnega gradbenega materiala teemspovezani prevozi po
gradbigu in po dovoznih cestah v SirSi okolici gradhis lokacije za vnos Gramoznica Gameljne.

Dovoljenje zvéne mai delovnih naprav, ki bodo v uporabi za gradnjo,dsdocene v Pravilniku o

emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prost@mso v spodnji tabeli. Za #gansko oceno obremenitve

s hrupom zaradi obratovanja gradhi$o upoStevane izkustveno dmoe povpréne vrednosti zvinih

MOC.

Tabela 9: Mejne ravni zvéne mai gradbene mehanizacije po Pravilniku o emisijigastrojev, ki se
uporabljajo na prostem

. « Dovoljena raven zv&ne mati
Vrsta stroja Neto maé (P) v kW v dB/1 pW
P<8 105
Stro!l za Iﬁompaktlrar.ue (V|brqp|J§k| vgljarjl, 8<P<70 106
vibracijske ploge in vibracijski bati)
P>70 86+11IgP
BuldoZerji na gosenicah, nakladalniki na P=55 103
gosenicah, bagri - nakladalniki na gosenicah P >55 84 +111gP
Bagri na kolesih, bagri nakladalniki, stroji za P<55 101
kompaktiranje (nevibracijski), stroj za
polaganje asfalta P >55 82+11IgP
* buldozZerji
** hagri

Za vetja gradbena dela se v sploSnem uporablja bagre¢ppmmtorja med 85 in 200 kW, buldoZerje z
mogjo med 90 in 115 kW ter vibracijske valjarje z ¢fmdo 150 kW. Na podlagi dotd Pravilnika o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostemrezultatov meritev zvoih maii delovnih strojev
pri razliécnih rezimih obratovanja na grad&is (Izvedba monitoringa vplivov na okolje med gramnj
izboljSanje poplavne varnosti in utrditev struge 2dleEpi Spektrum d.o.o., st. 2014-024/MONI, maj
2015) so bila v runskem modelu za posamezni stroj upoStevane ngshedinosti zvéne mai:

- bager in buldoZer: Lw = 105 dB(A)
- bager za ruSenje: Lw = 115 dB(A)
- bager s pnevmatskim kladivom (piker): Lw = 115 dB(A

2015-005a/PVO, Poplavna varnost JZ dela Ljubljatespa 1A, ocena vpliva gradnje na obremenitewsdm
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- stroj za sidranje in uvrtavanje pilotov: Lw = 118(d\)
- valjar: Lw = 105 dB(A)

Ob¢asno bodo na gradbi$ v uporabi Se naslednje naprave, ki so viri hrugpapdvigala, grederii,
finiSerji, me3alci betona ter tovornjaki prekucniid transport materiala, katerih 2ma ma& ne presega
100 dB(A).

Zvoéna ma@ gradbig€a kot ploskovnega vira hrupa je bila d@oa na podlagi vrste gradbenih del,
podatkov o zvéni mati predvidene gradbene mehanizacije ter predvided&sgm obratovanja.

Gradnja bo v&noma potekala ob vodotokih, kjer bodo intenzivredadpotekala v zaporednidasovnih
obdobjih vzdolZ linije gradb&&. Hrupna gradbena dela na posameznem oZjemdapbrse bodo tako
izvajala najvé do 1 mesec, povptee letne obremenitve s hrupom bodo zaradi tegadist niZzje od
obremenitev Wasu intenzivnih gradbenih del. Glede na predvidasto in dinamiko gradbenih del so
ocenjene zvéne mai gradbi¥ naslednje:

- zemeljska dela: 64 dB ¥asu trajanja najbolj intenzivnih del (1 mesec), 38rdB za celoletno
povpreje,

- hrupnejSa gradbena dela (sidranje zagatnih stetanje pilotov): 73 dB Wasu trajanja najbolj
intenzivnih del (1 mesec) ter 62 dB za celoletnoppesje,

- lokacije za vnos v tla: 55 dB ¥asu trajanja najbolj intenzivnih gradbenih del, 5% dB za
celoletno povprge.

Pri ruSitvenih delih, sidranje zagatnih sten intamje pilotov je pdakovan tudi dodatni prispevek zaradi
impulznega hrupa.

Vpliv gradbenih del in transporta materiala na ofgnitev s hrupom pri najbolj izpostavljenih stavizah
varovanimi prostori ob gradiii# je ocenjen z modelnim izZanom na podlagi podatkov 0 Zro mcei
uporabljene gradbene mehanizadigsa obratovanja gradb#in na podlagi ocenjenega Stevila prevozov
tovornih vozil na posamezno gradi®s Obremenitve s hrupom je bila ocenjena po staud&iST ISO
9613:1997 za gradbene stroje in po smernici XP33&lza transport. Uporablien je bil z verificiran
programski paket IMMI-2016. Postopek ocenjevanjaljsegal:

- izdelavo modela terena na obtpogradbig ob upoStevanju obstdje pozidave;

- izdelavo akustinega modela z vkltitvijo internih transportnih poti na povrSinah kmometnic in
upoStevanjem obratovanja gradbene mehanizacijpdiwsinskega vira hrupa;

- dolxitev zvaine ma@i gradbi€nih poti in zv@&ne mai aktivne povrSine na podlagi podatkov o
zvoeni madi obi¢ajno uporabljene gradbene mehanizacije ter predemgiasa obratovanja;

- ratunsko oceno obremenitve s hrupom pri najbliZjilvisé z varovanimi prostori

- pri raéunski oceni je bilo na vseh obijith upoStevano, da bodo obseznejSa gradbena dela in
transport potekala 25 dni v mesecu (brez nedgy&znikov), do 12 ur v dnevnedasu med 6. in
18. uro. GradbiZ bo ob sobotah obratovalo le do 16. ure.

- stroji na gradbi& bodo obratovali s polno mjo najve 75 % delovnegaéasa.

V porceilu so ocenjeni neposredni in kumulativni vplivaginje:

- neposredni vpliv obratovanja gradias

- neposredni vpliv zaradi transporta za potrebe geadn

- ocena skupne obremenitve okolja s hrupom zaraditow@nja obstojgega cestnega omreZja z
upoStevanjem transporta za potrebe gradnje.

Pri oceni neposrednega in kumulativnega vpliva lgisgd na obremenitev okolja s hrupom je bilégoo
dolocena:

- povpre&na letna obremenitev z upoStevanjgasa obratovanja posameznega dela graalbis
- obremenitev s hrupomdasu maksimalne obremenitve.

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbi ovrednotena glede na mejne vrednosti za
gradbi¥e, neposredna obremenitev zaradi transporta za&lmotgradnje po javnih cestah in skupna
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obremenitev s hrupom zaradi prometa glede na meg@nosti kazalcev hrupa za linijske vire hrupa.
Mejne vrednosti za gradlds in za linijske vire hrupa na ob&ji s lll. stopnjo varstva pred hrupom so
enake.

4.4.2 NEPOSREDNI VPLIV ZARADI OBRATOVANJA GRADBIS CA

Neposredna obremenitev zaradi obratovanja gradbidila dol@ena pri vseh stavbah z varovanimi
prostori, ki leZijo v vplivnem obmigu gradbiga in gradbi&nih poti. Pri oceni je upoStevano obratovanje
gradbi¥ne mehanizacije ter internih gradhigh poti ha posameznem gradiiém platoju. V skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okdll za vrednotenje kazalcev hrupa upoSteva
dolgorana povpréna raven hrupa, izéanana na letni ravni (365 dni).

Vrednosti kazalcev hrupadasu najbolj intenzivnih gradbenih del in&s letnega povpég so dodatno
dologene v imisijskih raunskih t@kah pri 56 najblizjih stanovanjskih stavbah v viiritli ¢ja, vrednosti
so prikazane v tabeli 10. Wasu intenzivne gradnje bo dnevna raven hrupa phliné stavah z
varovanimi prostori do 72 dB(A), na lethem povfjuepa obremenitev s hrupom pri najbliZjih stavbah n
bo presegala 61 dB(A). Na lethnem powjjuemejna vrednost ne bo presezena pri nobeni stRvav tako

ne bo pri nobeni stavbi z varovanimi prostori pfese mejna kotiha raven hrupa za gradtés

Tabela 10: Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbiovpréne letne obremenitve in
obremenitve ¥asu intenzivne gradnje

Imisijska racunska ta’ka Gradbig’e Letno povpréje Cas intenzivne gradnje

Ozn Naslov Odsek Odd. (m) Ldan Ldvn Ldan Ldvn
IM1* Mala ¢olnarska ul. 17 1 2 52 49 63 60
IM2* Veliki Stradon 13 1 8 50 47 61 58
IM3 Hladnikova c. 10 1 16 48 45 58 55
IM4 Opekarska c. 51a 1 8 51 48 61 58
IM5* C. na Mesarico 13 1 1 53 50 64 61
IM6* C. na Mesarico 9 1 3 53 50 64 61
IM7 Opekarska c. 55 1 1 61 58 72 69
IM8 C. na Mesarico 3a 1 5 59 56 69 66
IM9 C. na Mesarico 1 1 2 59 56 70 67
IM10 C. dveh cesarjev 2 1 19 59 56 70 67
IM11 V Murglah 95e 1 7 52 49 63 60
IM12 V Murglah 95a 1 7 51 48 61 58
IM13 C. dveh cesarjev 6a 1 2 53 50 63 60
IM14 C. dveh cesarjev 18 1 5 55 52 65 62
IM15 MokrSka ul. 51f 1 13 53 50 64 61
IM16 Mokrska ul. 49d 1 11 54 51 65 62
IM17 Mokrska ul. 80 1 3 60 57 70 67
IM18 C. dveh cesarjev 36b 1 3 56 53 67 64
IM19 Mokrska ul. 62a 1 11 54 51 64 61
IM20 C. dveh cesarjev 104m 1 2 51 48 62 59
IM21 C. dveh cesarjev 104z 1 1 53 50 64 61
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Sl 3028y L0 PO
Imisijska racunska ta’ka Gradbig’e Letno povpréje Cas intenzivne gradnje

Ozn Naslov Odsek Odd. (m) Ldan Ldvn Ldan Ldvn
IM22 C. dveh cesarjev 108h 1 5 51 48 61 58
IM23 C. dveh cesarjev 134 1 32 46 43 55 52
IM24 Thilisijska ul. 162 1 26 46 43 57 54
IM25 Ul. Malci Beliceve 66 1 28 47 44 56 53
IM26 Martinova ul. 93 1 23 48 45 57 54
IM27 C. dveh cesarjev 198 2 3 58 55 68 65
IM28 C. v Gorice 10d 2 2 58 55 68 65
IM29 C. v Gorice 16m 2 2 58 55 68 65
IM30 Podvozna pot 2 2 6 56 53 66 63
IM31 TrzasSkac. 171 2 14 50 47 61 58
IM32 Podvozna pot 14 2 5 58 55 68 65
IM33 Dolgi most 1 3 27 50 47 61 58
IM34 Vidiceva ul. 1la 3 12 54 51 64 61
IM35 Dolgi most 6a 3 4 58 55 69 66
IM36 Dolgi most 6 3 1 61 58 72 69
IM37 Vidi¢eva ul. 11 3 5 58 55 69 66
IM38 Vidiceva ul. 13 3 5 57 54 67 64
IM39 Vidi¢eva ul. 15 3 2 59 56 69 66
IM40 C. Dolomitskega odr. 83 3 46 46 43 55 52
IM41 C. Dolomitskega odr. 137 3 25 46 43 56 53
IM42 Spanova pot 1 4 11 52 49 63 60
IM43 C. Dolomitskega odr. 152 4 3 58 55 69 66
IM44 C. Dolomitskega odr. 154 4 2 58 55 69 66
IM45 C. Dolomitskega odr. 156 4 5 58 55 69 66
IM46 Pod jezom 59 4 21 46 43 57 54
IM47 Setnikarjeva ul. 19 Kozarje 1 58 55 68 65
IM48 Setnikarjeva ul. 13 Kozarje 7 55 52 65 62
IM49 Tonxeva ul. 7 Kozarje 2 56 53 66 63
IM50 C. Dolomitskega odr. 204 Kozarje 3 58 55 68 65
IM51 Tonxeva ul. 2 Kozarje 6 55 52 65 62
IM52 Pot¢ez gmajno 17 Kozarje 29 46 43 55 52
IM53 C. dveh cesarjev 182 Raz. 6a 3 54 51 63 60
IM54 C. dveh cesarjev 176 Raz. 6a 10 51 48 59 56
IM55 Sp. Gameljne 27b Lok. Gam 124 41 38 42 39
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Wl e L0300V LSO RO 081
Imisijska racunska ta’ka Gradbig’e Letno povpréje Cas intenzivne gradnje
Ozn Naslov Odsek Odd. (m) Ldan Ldvn Ldan Ldvn
IM56 Sp. Gameljne 2h Lok. Gam 36 44 41 45 42
Mejne vrednosti kazalcev hrupa za gradéss 65 65 / /

4.4.3 OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI TRANSPORTA

Transportne poti bodo povezovale gradhiZ lokacijo za vnos (Gramoznica Gameljne) ali edvz
materiala (kamnolomi, etapa 1b) ter z betonarndmansport med lokacijami odvzema ali odlaganja
material ter med gradkigbo potekal po AC omreZju, neposreden dovoz gimeena po lokalnih cestah.

Pri izratunu neposredne in skupne obremenitve s hrupomizseaadporta je upostevan predviden prevoz
za potrebe gradnje po drzavnem in lokalnem ceswraneZju. Obremenitev s hrupom bo péaea le v
dnevnem obdobju, ko bo transport za potrebe gradoy®ljen. Transport za potrebe gradnje se bo na
vseh predvidenih cestah odvijal med 10 in 22 meskmioz do lokacije za vnos Gramoznica Gameljne
bo potekal skozi celotno obdobje gradnje (34 megece

V c¢asu gradnje bo glede na predvideno dinamiko gradinevno Stevilo prevozov na najbolj
obremenjenih dovoznih cestah dosegalo:

- Hladnikova cesta, Mali Graben odsek 1, 5 prevozov/dkupno 2.441 prevozov v 21 mesecih,

- Opekarska cesta, Mali Graben odsek 1, 5 prevozoy&kaipno 2.441 prevozov v 21 mesecih,

- Cesta dveh cesarjev, Mali Graben odsek 1, 23 piaav,.skupno 12.273 prevozov v 21 mesecih,

- Barjanska cesta, Mali Graben odsek 1, 42 prev.flkamno 22.029 prevozov v 21 mesecih,

- Cesta v Mestni log, Mali Graben odsek 1, 16 prew/dgkupno 7.935 prevozov v 20 mesecih,

- Lipahova ulica, Mali Graben odsek 2, 16 prev./dd&upno 6.088 prevozov v 15 mesecih,

- R2-409/0358 Lj (V&) — Brezovica (TrzaSka cesta), Mali Graben ods&k2 18 prev./dan, skupno
6.656 prevozov v 15 mesecih,

- Vidiceva ulica, Mali Graben odsek 3, 5 prev./dan, skupB8&3 prevozov v 22 mesecih,

- Cesta Dolomitskega odreda, Mali Graben odsek 3pré4./dan, skupno 3.408 prevozov v 22
mesecih,

- Cesta na Vrhovce, Mali Graben odsek 4, 1 prev./slamno 20 prevozov v 11 mesecih,

- R3-641/1369 Ljubljanica — Dolgi most (LJ), Kozarje} prev./dan, skupno 3.408 prevozov v 10
mesecih,

- Lokalna cesta do Gramoznice Gameljne, 53 prev.&lamno 44.779 prevozov v 34 mesecih.

Na obmaju posega bo s transportom najbolj obremenjenaaBskp cesta, po kateri bacasu gradnje
predvidenih dodatnih 22.029 prevozov tezkih tovonozil, po lokalni cesti do Gramoznice Gameljne pa
bo 44.779 prevozov.

Neposredna obremenitev s hrupom zaradi transpertaila dol@ena pri vseh stavbah z varovanimi
prostori, ki leZijo v vplivnem obniju ob dovoznih cestah za potrebe gradnje. Gled@radvideno
koli¢ino prevoZzenega materiala in predvideno dinamikevgzov neposredna obremenitev zaradi
transporta za potrebe izvedbe protipoplavnih ukvapobo nikjer presegala mejnih vrednosti za cksto
linijski vir hrupa.

Transport materiala po AC odsekih na juznem in dakm delu Ljubljane bo zanemarljivo vplival na
skupno obremenitev okolja s hrupom in ¥uaski oceni ni upoStevan.

4.4.4 KUMULATIVEN VPLIV OBSTOJE CE OBREMENITVE S HRUPOM IN OBREMENITVE S
HRUPOM ZARADI GRADNJE

V poglavju je ocenjen kumulativni vpliv po¥&nja skupne obremenitve okolja s hrupom z uposjexran
obstoj&ega cestnega omreZja ter dodatnega transportarsbeagradnje. Vpliv transporta in obratovanja
gradbi$a na povéanje skupne obremenitve s hrupom je ocenjen naagobdirimerjave Stevila
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preobremenjenih stavb z varovanimi prostori ob @douo cestah brez ter z upoStevanjem dodatnega
tovornega prometa za potrebe gradnje in obrato\gra@bis.

Prometne obremenitve cest na SirSem afmmeo povzete po podatkih StrateSke karte hrupabpacije

MO Ljubljana za leto 2012 (A-projekt d.0.0 & PN2d, 2014). Ocenjena gostota prometa v letu 2012 je
v spodnji tabeli. V tabeli so tudi podatki o dodainStevilu prevozov vasu gradnje, ki se bo po javnem
cestnem omreZju odvijal izklfmo v dnevnem obdobju.

V ¢asu gradnje so atajno od dovoznih cest dodatno najbolj obremenjeg@onalne in lokalne ceste, ki
S0 v obstojéem stanju relativno malo obremenjene s prevozile@ornih vozil. Na obmgu gradbiga
protipoplavnih ukrepov to velja predvsem za Cestehdcesarjev, ki je v izhodisem letu 2012
obremenjena s 3.003 vozili/dan¢asu gradnje se bo Stevilo teZkih tovornjakov gal@ za 23 vozil, kar
pomeni 26% pov&anje gostote tovornega prometa. Na ostalih cegiddekih po pov&anje gostote
tovornih vozil véasu gradnje manjSe in bo dosegalo med 1 in 15 gtmsport materiala po AC odsekih
na juznem in zahodnem delu Ljubljane bo zanemarlpivalo na skupno obremenitev okolja s hrupom
in v raéunski oceni ni upoStevan.

Prevoz tovornih vozil za potrebe gradnje bo predvsa regionalnem cestnem omreZju v dnevidasu
povetal emisijo hrupa. \€asu gradnje se bo emisija hrupa cestnega promdi@wnem obdobju najbolj
poveala na Cesti dveh cesarjev (do 0,4 dB(A)), na itstadsekih do 0,2 dB(A). V obstdjem stanju je
cestno omrezje v JZ delu Ljubljane s prometom prebeemenjeno, posletho je na teh obngih
povetana tudi obremenitev okolja s hrupom, gostota ptane najvéja v dnevnem obdobju, ko bo
potekal transport za potrebe gradnje.

Tabela 11: Promet v letu 2012 ter gostota prevozov tovornikihvza potrebe prevozov tovornih vozil za
potrebe gradnje (Stevilo prevozov/dan)

3t. Cesta, odsek PLDP Lahka Te’ka ;';‘j/gzztv prisxaitﬁ*
1 Hladnikova cesta, odsek 1 13.658 13.465 193 2.441 5

2 Opekarska cesta, odsek 1 8.380 8.286 94 2.441 5
3 Cesta dveh cesarjev (Pot na Rak. jelSo — Mokrékisgk 1 9.725 9.527 198 5.324 10
4  Cesta dveh cesarjev (do ceste v Mestni log), otisek 3.003 2914 89 12.273 23
5 Barjanska cesta, odsek 1 16.563  16.287 276 22.029 42

6 Cesta v Mestni log, odsek 1 3.070 2.876 194 7.935 16

7 Lipahova ulica, odsek 2 7.761 7.247 514 6.088 16

8 R2-409/0358 Lj (M) — Brezovica (Trzaskac.), odsek 2irf3  19.897 13®. 761 6.656 18

9 Vidi¢eva ulica, odsek 3 1.191 1.027 164 2.813 5
10 Cesta Dolomitskega odreda, odsek 3 6.273 6.032 1 24 3.408 14

11 Cesta na Vrhovce, Kozarje 1.191 1.027 164 20 1
12 R3-641/1369 Ljubljanica — Dolgi most (LJ) , Kojear 6.788 6557 231 3.408 14

* Stevilo dodatnih prevozov tezkih tovornih voziechgradnjo

Pri izratunu je upoStevanih 126 prometno hitrostnih odsekekupni dolZini 15,4 km. Za izhodig je
privzeto SirSe vplivno obnige obravnave na katerem je bila ocenjen in ovrezmdaljinski vpliv posega
na obremenitev s hrupom, meri 6.2 x 4.0 km in feZGauss-Krigerjevih koordinatah medtko
(456.500, 97.500) na JZ indkm (462.700, 101.500) na SV.

Podatki o obremenitvi stavb z varovanimi prostariprebivalcev s hrupom zaradi prometa po javhem
cestnem omrezju pred petkom gradnje leta 2012 o Stevilu preobremenjetalybsin prebivalcev v
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tabeli 12. V izhodi&em stanju v letu 2012 je obremenitev s hrupom pr&gtkom gradnje na vplivnem
obmaju dovoznih cest po oceni presegala mejne vredkastlcev hrupa za cesto kot linijski vir:

- v .dnevnem obdobju pri 26 stavbah (111 prebivalcev),
- v veternem obdobju pri 93 stavbah (383 prebivalcev),
- v nocnem obdobju pri 26 stavbah (110 prebivalcev),

- v celodnevnem obdobju pri 34 stavbah (129 preb@xglc

Mejni vrednosti za celotno obremenitev okolja spom Ly, in Ly bosta v izhodi&em stanju presezZeni
v nocnemcasu in v celodnevnem obdobju pri 5 stavbah (17ipaédev).

Sprememba skupne obremenitve okolja s hrupom zaérausporta asu gradnje je bila dotena pri
vseh stavbah z varovanimi prostori, ki leZijo vivpem obmdju dovoznih cest. Podatki 0 spremembi
obremenjenosti stavb z varovanimi prostori in pralmev zaradi transporta za potrebe gradnje za
pricakovano obremenitev s hrupom glede na stanje besing so v tabeli 12. Glede na izh@di stanje

v letu 2012 bo pri upoStevanju predvidenega scinani dinamike gradnje zaradi gradbigga
transporta pri merodajni povg@ letni obremenitvi javnega cestnem omrezZju dodgireseZzena mejna
vrednost kazalca hrupa za cesto kot linijski vir:

- v dnevnem obdobjuday pri 2 stavbah z varovanimi prostori (6 prebivalcev
- v celodnevnem obdobjuplsy pri nobeni stavbi z varovanimi prostori.

Stevilo stavb s presezenimi mejnimi vrednostmi elmtao obremenitev se zaradi prevozov za potrebe
gradnje ne bo spremenilo. Dodatni stavbi s preseiemednostmi kazalcev hrupa zaradi péaeega
prometa zaradi gradnje leZita ob Cesti Dolomitskedieeda (5t. 34a) oz. ob Poti na Rakovo jelSo gCest
na Mesarico 1). Obe stavbi sta bili v izh@tiédm letu 2012 zaradi prometa s hrupom preobremienjen
vecernem in celodnevnem obdobju Ze predgikom gradnje, ko bo na celotnem obravnavanem ¢jomo
skupno preobremenjenih 93 stavb.

Tabela 12 Skupno Stevilo preobremenjenih stavb in prebenalob obstojgem cestnem omrezju ob
dovoznih cestah

Cesta kot vir hrupa Celotna obremenitev
Scenarij L pan Lvee L no¢ Lpwn L no¢ Lpwn
65 dBA 60 dBA 55 dBA 65 dBA 59 dBA 69 dBA

Stevilo stavb z varovanimi prostori

Izhodi&na obremenitev 26 93 26 34 5 5
Cas gradnje 28 93 26 34 5 5
Razlika 2 0 0 0 0 0

Stevilo prebivalcev v preobremenjenih stavbah

Izhodi&na obremenitev 111 383 110 129 17 17
Cas gradnje 117 383 110 129 17 17
Razlika 6 0 0 0 0 0

ZmanjSanje prekomerne obremenitve s hrupom ob jgbetn cestnem omreZju ni v pristojnosti
investitorja. V skladu z zakonodajo s patjeovarstva pred hrupom se ukrepe za zmanjSanjenwnitve
ob obstojéem cestnem omreZju &rduje in izvaja v skladu s Operativnim programonrstza pred
hrupom, ki ga je dolzno zagotoviti ministrstvo, giojno za okolje in ministrstvo, pristojno za
infrastrukturo, v sodelovanju z upravljavci cesi\®S d.d., DRSI, MOL).
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4.45 OBMOCJA S PRICAKOVANO POVE CANO OBREMENITVIJO S HRUPOM V CASU GRADNJE
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Na celolethnem povpigu mejna vrednost kazalca dnevnega hrupa, ki gpdvaratalo gradbige, ne bo
preseZena pri nobeni stavbi z varovanimi prost@bremenitev s hrupom med gradnjo pa bo pame
pri intenzivnih zemeljskih delih, ruSitvah obsttife objektov varovanju gradbenih jam (zabijanje
zagatnic) in pri gradnji temeljev za betonske zeldgidranje, pilotiranje). Vpliv gradnje na ozjem
obmaiju ob gradbi&u bo neposreden in kratk@en, na SirSem vplivnem obija pa bo prisoten tudi
daljinski vpliv zaradi prevozov gradbenega in vigkzkopnega materiala, vpliv bo kratk@em.

Obmaja, kjer je prtakovano najvie pove&anje obremenitve okolja s hrupom med gradnjo, so:

- obmaije Malega Grabna, odsek 1 (Il. ob&® varstva pred hrupom): km 0.6+25 — km 0.7+60,
Cesta na mesarico 7, 9 in 13,

- obmdaije Malega Grabna, odsek 1 (lll. ob&® varstva pred hrupom): km 0.7+70 — km 0.8+65,
Opekarska c. 55, Cesta na mesarico 1, 3 in 3aa@esth cesarjev 2 ter MokrSka ulica 80 (km
1.6+70 — km 1.7+30),

- obmdije Malega Grabna, odsek 2 (lll. ob&® varstva pred hrupom): km 3.8+90 — km 4.1+10,
Cesta dveh cesarjev 198, Cesta v Gorice 10d in 16m,

- obmaije Malega Grabna, km 4.7+05 — 4.8+08, odsek 3¢bmaje varstva pred hrupom): Dolgi
most 6, 6a, Vidieva ulica 11 in 15,

- obmaije Malega Grabna, odsek 4 (lll. ob&® varstva pred hrupom): km 5.6+65 — km 5.7+12,
Cesta Dolomitskega odreda 152, 154 in 156.

Poglavitni vir hrupa bo sidranje zagatnih sten a&ito gradbene jame ter uvrtanje pilotov, kar lahko
povzra@a tudi impulzno karakteristiko hrupa. Na vseh tdimajih bo potrebna¢asovna omejitev
intenzivnih gradbenih del, ki povzatajo impulzno karakteristiko hrupa, na dnevno otjmoned 8. in 16.
uro. Transport viSkov materiala bo potekal do lgkaa vnos Gramoznica Gameljne. Zaradi dodatnega
transporta Wasu gradnje se bo delno péata skupna obremenitev okolja ob dovoznih cestahdar se
glede na izhod&o stanje skupno Stevilo stavb s presezenimi meépietunostmi kazalcev hrupa zaradi
dodatnega prevoza za potrebe gradnje ne bacplmve

Za obmgja ob gradbi&u mora v skladu z Zakonom o varstvu okolja izvajajeadbenih del zagotoviti,
da obremenitev okolja med gradnjo ne bo presegajaimvrednosti oz. zagotoviti ustrezne ukrepe za
omilitev vplivov. Prostorska porazdelitev povgame letne obremenitve s hrupom (obremenitev povssin)
¢asu gradnje z lego dganskih imisijskih ték so prikazana na slikah 4, 5 in 6, s hrupom premienjena
obmaija na slikah 7, 8 in 9.
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Slika 4: Obremenitev s hrupomdasu gradnje — V obrdfe, povpréne letne obremenitvé,dan

ZAGOTAVLIJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LIJUBLJANE IN NASELIJ V OBRCINT DOBROVA - POLHOV
GRADEC ZA 1A ETAPO, POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE, OBREMENITEV § HRUPOM V CASU GRADNJE, KAZALEC
DNEVNEGA HRUPA Ldan, OBREMENITEY POVRSIN - ZAHODNQ OBMOCJE
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Slika 5: Obremenitev s hrupomdasu gradnje — Z obnife, povpréne letne obremenitve, Ldan
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Slika 6: Obremenitev s hrupomdasu obratovanje lokacije za vnos Gramoznica Gameljdan
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5. UKREPI ZA PREPRE CITEV, ZMANJSANJE ALI ODPRAVO NEGATIVNIH
VPLIVOV

5.1 OSNOVNI OMILITVENI UKREPIV CASU GRADNJE
Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje
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Ukrepi, ki izhajajo iz presoje

Omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve s hrupmed gradnjo so navedeni v tabeli 13.
Tabela 13 Omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve okaljhrupom med gradnjo

Omilitveni ukrep

Nacin upoStevanja ukrepa in zn&ilnosti

Uporaba delovnih naprav in gradber
strojev, ki so izdelane v skladu
emisijskimi normami

ik
z

Upostevanje Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ddé uporabljajo na
prostem, in po smernicah 97/68/EC, 2004/26/EC in AMBEC

ZmanjSanje emisije hrupa zaradi obratovanja delbwstrojev.

UpoStevanje&asovnih omejitev gradnje

ure

Gradbena dela s patenimi impulznimi karakteristikami lahko
potekajo le v dnevnerasu med 8. uro zjutraj in 16. uro (ruSitve, zakgan
zagatnih sten in pilotov, sidranje)

ZmanjSanje obremenitve s hrupom v za hrugutifivih obdobjih dneva.

Omilitev zaradi

gradbig

hrupa obratovanj

a- Izvedba pilotiranja z uvrtanjem pilotov (namestbijanja)

ZmanjSanje obremenitve s hrupom pri izpostavljestiavbah in v varovanih
prostorih v okolici gradbi&a.

Omilitev hrupa zaradi transportnih poti

-Casovna omejitev prevoza gradbenega in viskov izkganmateriala po
drzavne in lokalnem cestnem omrezju na dnevno gbdob

Transport po gradhigih poteh naj poteka le v dnevnem obdobju med &. ur
zZjutraj in 18. uro zvéer

ZmanjSanje obremenitve s hrupom hrupa zaradi trartapmateriala
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6. SPREMLJANJE STANJA V CASU GRADNJE

6.1 SPLOSNO

Spremljanje hrupa med gradnjo obsega nadzor nadirsétjo uporabliene gradbene mehanizacije in
strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, k& gporabljajo na prostem, in izvajanje meritev arup
¢asu intenzivnih gradbenih del pri gradhisin transportnih poteh pri najbliZjih stavbah zoxanimi
prostori. Zavezanec za izvajanje monitoringa hropgal gradnjo je izvajalec gradbeni del. Monitoring
hrupa izvaja od Ministrstva poobtaEha organizacija, rezultati monitoringa hrupa smija

Gradbi€e bo v skladu z 1X&lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrup&aljo vir hrupa, za
katerega je potrebno zagotoviti spremljanje obretwers hrupom. Spremljanje hrupa med gradnjo je
treba izvajati v skladu z daldi Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okaluUredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju po Pravilnikpreem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Zarec za izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo je
izvajalec gradbenih del, ki je dolzan zagotoviti, sk prvo ocenjevanje in obratovalni monitoringjajo

v ¢asu najv&je intenzivnosti gradnje. Spremljanje obremenitverigpoom je predlagano na 5 obdjib,
predlog lokacij monitoringa ¥asu gradnje je v spodniji tabeli.

Meritve hrupa v okolici gradbi& je treba izvajati v okolici gradldi& v ¢asu intenzivnih gradbenih del
(zemeljska dela, zabijanje zagatnic in pilotov) tefasu rusitev obstojéh objektov. Monitoring mora
obsegati veé kratkotrajnih meritev v dnevnetiasu, ali po potrebi tudi v ostalih obdobjih dnewagceno
obremenitve s hrupom na posameznih ofjinoMeritve je potrebo izvajati po standardu SISD 1996-
1,2. Na vsakem merilnem mestu je med gradnjo pdetd izvedba vsaj dveh serij kratkotrajnih meritev:

- zemeljska dela (izkop ali utrjevanje nasipov),
- zabijanje zagatnic,
- pilotiranje.

Pred préetkom gradnje je na istih lokacijah potrebno izmerstoj&o obremenjenost okolja s hrupom.
Pri ocenjevanju hrupa je potrebno dfifbtudi popravke zaradi impulznega hrupa in pojetdh tonov.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer medngpa(sprememba transportnih poti, morebitna
gradnja v véernem in nénemcasu ipd.) povéa obremenjenost s hrupom na olgfitg ki v tem n&rtu
niso predvidena za meritve, je meritve hrupa mediwjo potrebno izvajati tudi na teh obgjjib in v teh
obdobjih dneva. V primeru preka@itev mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan izvezatasne
protihrupne ukrepe in z delom nadaljevati po pritviemjihove wWwinkovitosti. PodrobnejSi riat
spremljanja obremenitve s hrupoméasu gradnje je potrebno pripraviti v nadaljnjih dazizdelave
projektne dokumentacije.

6.2 METODA MERITEV

Monitoring obsega \e kratkotrajnih meritev v dnevnem obdobju, ali patrpbi tudi v v&ernem in
noénem obdobju, oceno obremenitve s hrupom in izdeperatila o meritvah. Splo3ni pogoji za izvedbo
monitoringa hrupa so dateni v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovamenonitoringu za vire
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajataonitoringa hrupa mora v skladu s JXdenom
Pravilnika za to dejavnost imeti pooblastilo mirgsta.

Meritve hrupa je v skladu z istim pravilnikom pdir® izvajati po standardu SIST ISO 1996-2:2017. Pri
ocenjevanju rezultatov meritev je potrebno dition upoStevati tudi popravke zaradi impulznegaga

in poudarjenih tonovCas meritev je potrebno izbrati tako, da meteoraogkzmere zagotavljajo
nespremenjeno Sirjenje hrupa w@&s meritev in takSno hitrost vetra, da je njenapomenta v smeri od
vira hrupa proti kraju imisije pretezno pozitivna.
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6.3 LOKACIJE MERILNIH MEST, MERJENI PARAMETRI

Meritve obremenjenosti okolja s hrupom med prigedrimi deli in gradnjo protipoplavnih ureditev so
predvidene na petih lokacijah. Podatki o merilnibstih so v tabeli 14.

Tabela 14 Program monitoringa hrupa med gradnjo

Lokacija Merilno mesto, stacionaza Merjeni parametri Pogostost meritve
Gr — Hr1* Cesta na Mesarico 1, 0+828 Lareq Lareq: Laros, Laroo 1 krat pred gradnjo
' poudarjeni toni 2 krat med gradnjo
Gr — Hr2 Mokrska ul. 80, 1+656 Lareq Laeq Laror, Lares 1 krat pred gradnjo
B poudarjeni toni 2 krat med gradnjo
Gr—Hr3 Cesta dveh Cesarjev 198, 3+922 Lareq Laeq Laro1, Lares 1 krat pred gradnjo
' poudarjeni toni 2 krat med gradnjo
Gr — Hr3 Viditeva ul. 11, 4+760 Larea Laea Laro1, Lares 1 krat pred gradnjo
T poudarjeni toni 2 krat med gradnjo
Gr—Hr5 C. Dolomitskega odr. 152, 5+677  -AFea baea Laror Larso 1 krat pred gradnjo
) ’ ! poudarjeni toni 2 krat med gradnjo

Legenda: kreq— ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno karakteristiko A éasovno uteZzeno karakteristiko F
Laieqg — ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno karakteristiko A éasovno uteZzeno karakteristiko |
Laro1 — konna raven hrupa (01 percentil)
Largo — raven ozadja (99 percentil)

* |I. obmagje varstva pred hrupom

Meritve je treba izvajati ¥asu pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del. Mimring mora obsegati tri
kratkotrajne meritve v dnevnetiasu in po potrebi tudi v ostalih obdobjih dneva.\akem merilnem
mestu je predvidena izvedba vsaj treh serij kratioih meritev, pred ptetkom gradnje pa je na istih
lokacijah potrebno izmeriti obst@je obremenjenost okolja s hrupom. Pri ocenjevanjp#ije potrebno
dologiti tudi popravke zaradi impulznega hrupa in pojgfgh tonov.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer mednjpa(sprememba transportnih poti, péama
intenzivnost gradnje v ¥ernem in nénemcasu ipd.) povéa obremenjenost s hrupom na olgjig ki v
tem por@ilu niso predvidena za meritve, je meritve potrelim@jati tudi na teh obnjih. V primeru
prekord&itev mejnih vrednosti je izvajalec del dolZzan izaveztasne protihrupne ukrepe in z delom
nadaljevati po preveritvi njihoveéinkovitosti. PodrobnejSi &t spremljanja obremenitve s hrupom v
casu gradnje je potrebno pripraviti v nadaljnjihgflazzdelave projektne dokumentacije.

Na vsakem merilnem mestu se izvede predegkom pripravijalnih del ena meritev za détev
obstoj€e obremenitve okolja s hrupom. dasu intenzivnih gradbenih je na vsakem merilnemtunes
potrebno izvesti najmanj dve kratkotrajni meritvidnevnem obdobju (ali po potrebi tudi v ostalih
obdobijih dneva).
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7. VIRI

/1/  Tehnina porgila za ureditve v sklopu etape 1A, PGD po recéngtij projekta H34/MG-FR/15.
IZVO-R, marec 2018

/2] Nacrt ureditve gradbi&a, 1IZVOR-R d.o.0., §t. H34/UG-FR/15, maj 2016

13/ Porailo o vplivih na okolje za protipoplavno varnost d&la Ljubljane in naselij v @mni Dobrova
— Polhov Gradec — ETAPA 1A, Aquarius d.o.0., Stoga 1338-15 PVO, april 2018

14/  Kataster stavb, GURS 2016

/5/  Centralni register prebivalstva, MNZ, 2016

/6/  Register prostorskih enot (EHIS, naseljasiob), GURS 2016

/7] BCP — baza cestnih podatkov drzavnega omrezja, DIR36

/8/  Topoloske podlage TTN5, DOF5, GURS, 2016
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8. POVZETEK

Elaborat obravnava mozne vplive na obremenitevjakelhrupom za ureditev vodne infrastrukture za
zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljanenaselij v obini Dobrova - Polhov Gradec - Etapa
1A. lzdelovalec projekta je 1ZVO - R d.o.o., Stojkta H34/MG-FR/15). Izgradnja bo velik poseg v
prostor, med gradnjo bo &disno prihajalo do poane obremenitve okolja s hrupom zaradi gradbenih
del, obratovanja gradbene mehanizacije ter tratespga potrebe gradnje. Gradnja bo neposredno in
kumulativno vplivala na obremenitev okolja s hrupam gradbi§u, na obmgjih ob gradbigu ter ob
gradbi&nih in transportnih poteh zaradi hrupa gradbeneamigacije in delovnih naprav na gradis
hrupa zaradi transporta za potrebe gradnje in drdglovnih operacij.

Protipoplavne ureditve se bodo izvajale na ofjmdviestne obine Ljubljana, v katastrskih émah
Trnovsko predmestje, Vj Sujica, Dobrova in Podsmreka. Gramoznica Gamealg@ahaja v obrdfu
katastrske abne Gameljne. V sklopu protipoplavnih ureditev lti&me so né&tovani naslednji posegi:

- Ureditev Malega grabna od BokalSkega jezu do izlivgubljanico za zagotavljanje prefoosti za
visoke vode (Q100) z vsemi pripadéjni ureditvami. DolZina ureditve je ca 6.000 m.

- lzvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje z vtokomaporntnim objektom za odvod dela
visokovodnega vala.

- Ureditve struge HorjulSce in Grada&ice ter prepréitev poplavnega toka na obifjo Kozarij
(Zuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica).

- Vse potrebne spremljaje ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekaltija obmdij, rusitve
objektov, prestavitve in ureditve objektov gospattarjavne infrastrukture, gradnja dostopnih poti.

Okoli 156.000 m viskov zemeljskih izkopov se bo odpeljalo na Idj@za stalen vnos v opésni
gramoznici v Gameljnah.

Elaborat obravnava obstoe obremenitev okolja s hrupom na SirSem ofjmgredvidenih posegov,
povetanje obremenitve okolja med gradnjo ter ukreperaargSanje emisije in Sirjenja hrupa z oldjao
gradbiga in transportnih poti.

Poseg se bo v celoti izvajal na ohijuoMestne obine Ljubljana. Obmga varstva pred hrupom na
obmaju posega in v okolici so datena v skladu z 8%lenom OPN MOL-ID, po katerem je &iea
stanovanjskih povrsin, obrja centralnih dejavnosti in zelene povrsine ragemg v 1ll. obmdje varstva
pred hrupom, infrastrukturne, proizvodne in kmégjspovrine v IV. obmge. Ciste stanovanjske
povrSine (SSce) so v skladu s 8@nom OPN MO Ljubljana v&noma razvr8ene v Il. stopnjo varstva
pred hrupom.

Na obravnhavanem obréjo je v obstojéem stanju obremenitev s hrupom posledica prometA(adn
ostalem drzavnem cestnem omreZzju, lokalni prometdkezniSkega prometa po progi 5t. 50 Ljubljana —
SeZana. Obremenitev s hrupom je @@we pri véjem Stevilu stanovanjskih stavb na celotnem ofjmo
ob razcepu Kozarje, na obtijo strnjene stanovanjske pozidave ob TrzaSki desgjionalna cesta R2-
409) ter ob Barjanski in Hladnikovi ulici, na SilSeobma@ju posega pa je povana tudi obremenitev s
hrupom zaradi prometa po Zelezniski progi.

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom pgalge v okolici gradbi& zaradi gradbenih del in
obratovanja gradbene mehanizacije ter ob trandpopinteh zaradi prevozov materiala za potrebe
gradnje. Obremenitev s hrupom bo n&jaepri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstd stavb,
pilotiranju za temelje wgih objektov, povéana pa bo tudi na obr&ja ob transportnih poteh za potrebe
gradnje.

Po predvidenem scenariju bo gradnja trajala skBpanesecev. Gradls& in gradbi&ni transport bodo
obratovali v dnevnerdasu do 12 ur na dan. Vpliv gradnje na oZjem afjmob gradbi&u bo neposreden
in kratkora@en, na SirSem vplivnem obija pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi preey za
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potrebe gradnje. Na celoletnem povjpuemejna vrednost kazalca dnevnega hrupa, ki gpdvaratalo
gradbige, ne bo presezena pri nobeni stavbi z varovaniositori.

Dovozne ceste za potrebe gradnje bodo povezovalgbigte s posameznimi lokacijami za vnos ali
odvzem materiala ter z betonarnami in asfaltninziapai. Obremenitev s hrupom ob dovoznih cestah bo
povetana le v dnevnem obdobju, ko bo gradeisbratovalo. Glede na predvideno &wmlo prevoZenega
materiala in predvideno dinamiko prevozov bo nepdisa obremenitev zaradi transporta gave,
vendar pri nobeni stavbi ne bo presegala mejnitinasti za cesto kot linijski vir hrupa. Zaradi dousga
transporta \asu gradnje se bo delno spremenila celotna obrégneokolja ob dovoznih cestah. Glede
na izhodigno stanje pred pfetkom gradnje bo ob upoStevanju predvidenega sSgriar dinamike
gradnje zaradi transporta za potrebe gradnje prbdagni povpreéni letni obremenitvi dodatno preseZzena
mejna vrednost kazalca hrupa v dnevnem obdobj@ gtanovanjskih stavbah, ki pa so Wemem in
celodnevnem obdobju preobremenjene Ze v oligtojestanju.

V skladu s 6¢lenom Pravilnika o gradhig (Ur. list RS, §t. 55/08, 54/09) morajo bili upiezarstva pred
hrupom med gradnjo podrobno opredeljeni Wrhva organizacije gradbid, ki ga izdela izvajalec
gradbenih del, pred getkom gradnje pa ga potrdi investitor. Zavezanedzzajanje ukrepov med
gradnjo je izvajalec gradbenih del.

Med obratovanjem vplivov na obremenitev okolja ggom ne bo.

Gradbige bo v skladu s 1Xlenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrup&adjo vir hrupa, za
katerega je potrebno zagotoviti spremljanje obretwers hrupom. Zavezanec za izvedbo monitoringa
hrupa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, kidgZan zagotoviti, da se prvo ocenjevanje in
obratovalni monitoring izvajajo ¥asu najv&je intenzivnosti gradnje. Spremljanje hrupa meddgja
obsega nadzor nad skladnostjo uporabljene gradiv@i@nizacije in strojev s Pravilnikom o emisiji
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, imjadje meritev hrupa &asu pripravljalnih in intenzivnih
gradbenih del pri gradhig in transportnih poteh pri najblizjih stavbah zoxaanimi prostori. Spremljanje
obremenitve s hrupom med gradnjo je predlaganolokagijah.

Maribor, 28.01.2019 Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.

Podpis: N gL
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