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| SPLOSNO

.1 OZADJE IN NAMEN OKOLJSKEGA PORO CILA

Priprava drzavnega prostorskeg&nte se je ptiela na podlagi pobude ministra za okolje in progtor
dopisom §t. 355-01-42/03, dne 17.12.2003. Pobudaojaumentirana z elaboratom "Strokovne
podlage za zagotavljanje poplavne varnosti jugodabga dela Ljubljane, zadrZevanje visokih vod na
povodju GradaSce, ureditev Malega grabna od BokalSkega jezuztigai v Ljubljanico”, ki ga je
izdelal InStitut za vode RS, Ljubljana, St. propeki-373-2, oktober 2003.

V juliju 2006 je bila na Vladi RS potrjena Primdrja Studija variant, ki je v zaklfku z veine
vidikov kot najprimernejSo predlagalo variantoHKi,predvideva izvedbo suhega zadrZevalnika Razori
na Gradadci, suhega zadrzevalnika Brezje na Horjulki, urediMalega grabna, z optimizacijo pa je
predlagana Se izvedba razbremenilnika na Barje.

V postopku priprave drZzavnega prostorskegértagie v novembru 2008 potekala javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka DrZavnega prostorskegatanaa zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela
Ljubljane. Glede na vrsto podanih pripomb, ndjvegovezavi z zadrZzevalnikoma Brezje in Razori, se
je pristopilo k iskanju kompromisnih reSitev, ki bmanjSale posege v povodju n&uma vejih
posegov v strugo Malega grabna. S tem razlogomrggelgirana nova varianta, obravnavana v
okoljskem poreilu kot varianta 2.

Cilj Drzavnega prostorskegadrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela ligmie so reSitve, ki
bodo povéale varnost naseljenih obkipjugozahodnega dela Ljubljane pred poplavami. tisian
obmaiju lahko nastaja ob visokih padavinah in poplavaike materialna Skoda. Raziskave in
analize, ki so jih razthe strokovne organizacije izvajale od leta 1977edsd pokazale, da samo z
ureditvijo Malega grabna ni mogd® zagotoviti varnosti jugozahodnega dela Ljubljpred poplavami

s povratno dobo 100 let. Edina ustrezna reSit@ajeovanje celovite ureditve povodja Grada®, ki
vkljuéuje tudi izvedbo ukrepov v zaledju povodja.

V okoljskem pordilu sta obravnavani sledevarianti:

e varianta 1 — varianta iz javne razgrnitve DPN —vjasnutku DPN, LUZ, d.d.; §t. 6985, marec
2011 je varianta 1 poimenovana kot varianta lla.

e varianta 2 — optimizirana varianta, izdelana obssiiem upoStevanju pripomb iz javne
razgrnitve DPN—ja; v dop. osnutku DPN, LUZ, d.d.,; 8985, marec 2011 je varianta 2
poimenovana kot optimizirana lla varianta. Tenoi por@ilo, na katerem temeljijo reSitve
dopolnjenega osnutka DPN, je izdelal InZeniringade d.o.o. Ljubljana, februarja 2011.

Ministrstvo za okolje in prostor je 10.6.2011 izmlabvestilo o ustreznosti okoljskega pal@ (5t.
mnenja 35409-274/2009-JL). Javna razgrnitev osnD&RE in Okoljskega poxila je potekala od 16.
junija 2011 do 26. julija 2011 v Mestni &hi Ljubljana in v OKini Dobrova — Polhov Gradec. V
sklopu javne razgrnitve in javnih obravnav so lptEane Stevilne pripombe in predlogi. Stailo
pripomb in predlogov so bila objavijena 6. oktoBfi1 na spletni strani. Na podlagi zavzetih stalis
do pripomb in predlogov so bile v nadaljevanjén@aane spremembe reSitev v DPN obravnavane
variante 2. Ob izdelavi spremenjenih projektnihtesSse je izkazalo, da nekatere izmed sprememb
zahtevajo spremembo meje ohfj@oiz osnutka DPN. Cilj spremenjenih reSitev je atagiti boljSo
poplavno varnost, in sicer:

e zagotovitev poplavne varnosti naselja Kozarij zatwodd obvoznice;

« dodatne ureditve za izboljSanje poplavne varnostébje vasi;

« dodatne ureditve OstroZnika za izboljSanje poplaxareosti na obmitu Stranske vasi;
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e ureditev obmgja na sot¢ju Male vode in BozZne;
e zagotovitev poplavne varnosti Dobrove in zagotaviteoZnosti razvoja naselja ob Horjulki;
e sprememba projektne resSitve regulacije Malega graitnbazni postaji Telekoma.

Okoljsko pordilo in Dodatek za varovana obgfja sta po javni razgrnitvi dopolnjena in vsebujeta
presojo sprememb projektnih reSitev za varianto 2jcer so spremembe presojane na koncu vsakega
segmenta v posebnem poglavju. Strokovne podlagegotddjanje poplavne varnosti JZ dela
Ljubljane, Idejna zasnova dodatno optimizirane argié po 1. javni razgrnitvik, je izdelal 1ZVO-R,
d.o.o0., junija 2012.

1.2 VSEBINA OKOLJSKEGA PORO CILA

Osnovo za doltitev obsega in vsebine dopolnjenega okoljskegadilarpredstavljajo izhodi&, ki
temeljijo na relevantnih zakonskih deilth. Na podlagi analize smernic in podatkov o ojpstem
stanju so v priujocem okoljskem por@lu obravnavani naslednji segmenti:

IV.1 Vode
IV.1.A PovrSinske vode
IV.1.B Podzemne vode
IV.1.C Poplavna varnost

IV.2 Kmetijska zemljiga
IV.3 Kulturna dedigina
IV.4 Krajina

IV.5 Narava in biotska pestrost
IV.5.A Flora, favna in HT
IV.5.B Varovana obmija
IV.5.C EPO in naravne vrednote

IV.6 Zdravje ljudi
IV.6.A Kakovost zraka
IV.6.B Obremenitev s hrupom
IV.6.C Javna oskrba s pitno vodo
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.3 METODA DELA

Metoda opredelitve obstgjega in predvidenega stanja okolja je razvidna gakem segmentu
posebej. Segmente smo izdelali na podlagi terersiedov, javno dostopnih podatkov, strokovnih
podlag, pridobljenih smernic in strokovnih izkudenj

V okoljskem porgilu so opredeljeni pomembni vplivi na okolje. Tiligd so lahko: neposredni,
daljinski, kumulativni in sinergijski, kratko-, staje- ali dolgoréni, trajni ali z&asni, pozitivni ali
negativni. Vplive izvedbe plana smo vrednotili nadfagi posledic plana na okoljske cilje plana z
uporabo meril vrednotenja predpisanih z Uredbo oljskem porgilu in podrobnejSem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okoligrddni list RS, 5t. 73/05) v naslednjih velikostnih
razredih:

A — ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv

B — vpliv je nebistven

C - vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenkrepov
D — vpliv je bistven

E — vpliv je unéujoc

X — ugotavljanje vpliva ni mozno

Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razredaiA C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na
uresnéevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, peiemer se z B ocenjujejo nebistveni vplivi s C pawpl

ki so nebistveni ob upoStevanju dodatnih (spediaéti posebnih, ki niso opredeljeni z zakonodajo)
omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plamdikostnega razreda D in E pomenita, da vplivi
izvedbe plana za uregeivanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi. Metodgija vrednotenja je opisana
pri posameznemu segmentu in velja tudi za preamjoukativnih in sinergijskih vplivov.

Posamezen segment vsebuje poglaljgotovljeni vplivi plana in njihova prescfaV tem segmentu
so opredeljeni vsi pomembni vplivi plana na okdt@ to dol@da Uredba o okoljskem pafitu in
podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov @hee planov na okolje (Uradni list RS, St. 73/05).
V primeru,ée je izdelovalec presodil, da vpliv ni pomembemy besedilu ni posebej havedeno.

V primeru bistvenih vplivov obravnavanega plana medvideni omilitveni ukrepi, ugotovljena
ustreznost ukrepov ter predviden nadzor nad njimi.

Il OPIS PLANA

V okoljskem pordilu sta obravnavani sledevarianti:

e varianta 1 — varianta iz javne razgrnitve DRN
e varianta 2 — optimizirana varianta, izdelana obsgtniem upoStevanju pripomb iz javne razgrnitve
DPN-ja

Osnova za natovanje je bil obstoje hidroloSko hidraviini rezim na Graddfci in Horjulki na
podlagi katerega so @&xovani ukrepi za zmanjSanje poplavnosti na peséij obmdgjih (Polhov
Gradec, Belica, Sujica, Dobrova, Kozarje in Ljub§ in povéanje poplavnosti na obrjih, kjer je
Skodni potencial bistveno manjsi (Ze poplavljenaetjska zemljiga in travne povrSine). Za
zmanjSanje poplavnosti je potrebno izvesti zadibév@oveiati pret@nost r&nih in pot@&nih strug, z
nasipi in zidovi prep@ti dotok poplavnih vod na urbana ob#pm del vode preusmeriti na
Ljubljansko batrje.
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Predvidena je izvedba naslednjih posegov:

1. ureditev (razSiritev struge in izgradnja nasipovzielov, rekonstrukcija dveh brvi in mostu)
Malega grabna z razbremenilnikom 6a na Barje, @lmnti;

2. izgradnjo suhega zadrzevalnika Razori z uredit@j@dasgice skozi zadrZzevalni prostor in
lokalne ureditve Grad&g&e na odseku od pregradnega prereza do BokalSjezga obe
varianti;

3. izgradnjo suhega zadrZevalnika Brezje na Horjulkireditvijo Horjulke skozi zadrZevalni
prostor in lokalne ureditve Horjulke od Dobrove BiokalSkega jezu, le varianta 1;

4. vzpostavitev kontrolnega sistema, ki omégastalno spremljanje stanja in ob nastopu velikih
padavin sproZi zapiranje in odpiranje zapornic nhils zadrZzevalnikin glede na pretok
Gradasice ob prekanju avtoceste pri Bokalcah, obe varianti;

5. sanacijo kamnoloma Hrastenice, le varianta 1;

6. rekonstrukcijo ceste Dobrova — Polhov Gradec nidl so poplavno ogrozZeni, obe varianti;

7. ureditve v zaledju: sanacija obsttife prodnih pregrad in druge lokalne ureditve naipwam
delu Gradadice in Horjulke, s¢imer bo mogée doseéi stabilno in urejeno zaledje, obe
varianti;

8. regulacije strug vodotokov Gradéa, Horjulka, OstroZnik in Sujica, obe varianti.

VARIANTA 1 : Posegi so povzeti po dopolnjenem osnutku Uredb®WN Ba zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in ObrazéaZinh utemeljitev Uredbe, oba izdelal LUZ d.d.,
decembra 2007, gradiva dopolnjena aprila 2008 dpyepo e-posti november 2008). Varianta
predvideva izvedbo dveh suhih zadrzevalnikov, pesegGradadico in ureditev Malega grabna.
ZadrZevalnika Razori in Brezje zniZzata visokovodal s povratno dobo 100 let na tako raven, da so
na Malem grabnu potrebne zmerno razsezne ureditdg®zego 100 letne poplavne varnosti. Varianta
vkljuc¢uje tudi izgradnjo razbremenilnika 6A. Ta je prathn za odvzem visokih vod ob premostitvi
juzne obvoznice¢ez Mali graben. V sklopu ureditev je predvidenaitsdnacija kamnoloma
Hrastenice, izkopani material pa se uporabi zaathgjo nasipov zadrZzevalnika Razori in Brezje.
Ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti jugozkiega dela Ljubljane so &itovane tako, da na
kontrolnem prerezu na Bokalskem jezu znaSa maksimestok 140 riis.

VARIANTA 2: Opis posegov je povzet po Tetmém pordilu, InZeniringa za vode d.o.o. Ljubljana,
dostopnega na strezniku 1ZVO, 15. 2. 2011. Uredi&ko razdelimo na pet sklopov, in sicer so to
ureditve na: Horjulki v Razorih, zadrZevalniku Razareditve na porgu Gradasice, ureditve na
Malem grabnu (Siritev struge in premostitveni olijek razbremenilniku 6a.

ZadrZevalnik Razori je zashovan kot zemeljska @@@r Namen zadrZzevalnika je zmanjSanje
visokovodnih konic Gradéie na poplavnih obnijih severno od Razorov in vzhodno od Dobrove.
Aktivna prostornina zadrZevalnika je 1,2 x106 mfoia nasipa je predvidena na koti 307,50 m n.m.v.
Na obmdju krizanja z Grada$co je nasip visok priblizno 4 m, maksimalna viSina obmdju
sedanije struge Horjulke, kjer je teren tudi najnjz je 5,5 m.

Struga Malega grabna se regulira od izliva v Ljahigo do BokalSkega jezu. Na celotni regulaciji se
ohranja obstoj@ niveletni potek Malega grabna. ManjSe poglobise izvedejo le na obrju
ZelezniSkega mostu in mostu na Cesti Dolomitskedi@eda. Na&rtovano je povéanje preténosti
struge Malega grabna skozi Ljubljano, in sicer daeku med BokalSkim jezom in Dolgim mostom do
Razbremenilnika 6a (oziroma Razbremenilnika 6aaatRemenilnika 1) na pretok Q = 206/sn(po
Optimirzri‘rani varianti 2a 140 ffs) ter na odseku od Dolgega mostu do izliva v ljjutico na pretok Q
=160 mi/s.

SPREMEMBA VARIANTE 2 PO JAVNI RAZGRNITVI

V ¢asu javne razgrnitve in javnih obravnav so bilegraStevilne pripombe in predlogi. Na podlagi
zavzetih stali do pripomb in predlogov je prislo do sprememb gkajih reSitev v DPN obravnavane

4
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variante 2. Spremembe projektnih reSitev so eladmoei v strokovnih podlagah »Zagotavljanje
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, Idejna zasndealatno optimizirane variante po 1. javni
razgnitvi, IDZ po recenziji, st. projekta C33-FR/(I@VO-R d.o.0., junij 2012). Spremembe reSitev
variante 2 po javni razgrnitvi zagotavljajo boljgmplavno varnost za naselja Razori, Dobrova,
Stranska vas, Dolenja vas, Kozarje, za &etdale vode in BoZne, predvidena je tudi minimalna
sprememba projektne resSitve Malega grabna ob Ipaxtaji Telekoma.

Preverjena je bila tudi moZnost dodatnega varovdwgdn gospodarskih objektov na sgtoBoZne in
Male vode, a zaradi vrste objekta ta v planu ndpidena. Prav tako v okviru DPN ni predvideno
dodatno varovanje posameznih stanovanjskih objekioevem bregu Grad&aée v Srednji in Dolenii
vasi, ker si ti lahko sami po¥ajo poplavno varnost, drugi ukrepi pa zaradi Sir§inedvsem
dolvodnih) vplivov niso dopustni. Preveritve prirdaiji Oven v Sujici so pokazale, da bo z
ureditvami, predvidenimi v DPN Ze poplavno varna@adatne ureditve niso potrebne.

V nadaljevanju so opisane spremembe projektninteneddo javni razgrnitvi in prikazane slike
spremenjenih posegov. Na spodnjih slikah so ziwnol barvo oznéne nove ureditve, z modro barvo
Ze predvidene, a nekoliko spremenjene ureditveiin barvo ureditve, ki se ne spreminjajo.

Mali graben
Spremenjene ureditve: korekcija trase visokovodmdgja profila Malega grabna pri bazni postaji
Telekoma.

visokovodni zid

korekcija trase visokovodnega
dela profila Malega grabna pri
bazni postaji Mobitela

odprt dvojni profil
s dirino dna 16 m
prodisce visokovodn
razsiritev

[N
visok vodnl para etni
aja)

Slika 1: Prikaz spremenjenih reSitev na omeJu Malega grabna
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Zadrzevalnik Razori z Grada&ico, Horjulko in OstroZnikom

Spremenjene ureditve:
* 0.S2 - ureditev Ostroznika
* 0O.M1 - menjava mostu
* 0.M2 - menjava mostu
* ZR.N - spremenjen potek nasipa zadrzevalnika Razori
H.VVNL.1 - spremenjen potek nasipa ob Horjulki

Nove ureditve:
* 0O.M3 - menjava mostu
* ZR-C2 - deviacija poti
*+ ZR-C2.P1 - cevni prepust
* ZR-C3 - deviacija poti
* ZR-C4 - deviacija ceste
* H.VVZD.1 - visokovodni zid v Kozarjih
» odstranitev nasipa za komunikacijo poplavnih vod

menjava mostu
uraditev OstroZnika

terena

vzdrzevalna dela
sanacija regulacie

5 B,
bty H cevni prepust
_,a & ’ deviacija poti

nenjava ureditey T ok r vzdriéy dna dela dvig ceste na koto
sty struge O \ & sanacija regutegife 30750 mnm

N\ 3 prestavitev potoka Cstroznik
- t ||_iztogni objekt zadrzevalnika

daviacija poti p\ino 5
krizanje 2

spramanjen potak naszipa

Zadrzevalnika Razori x

deviacija poti

odstranitev nasipa
za klomu_ﬂikaci'o

. Spramanjen potek nasipa prestaviiev poplavnih vo

ob Horjulki Horjulke : o
=g sonaravna visokovodni zid
/ plinovod M3 AT
krizanje 3
razbremenilni regulacia
jarek Horjulke
obrezni nasp b

zid zadrzevalrika i
Razori
viginska kota ‘ -

3
Slika 2: Prikaz spremenjenih in novih reSitev na omo¢ju suhega zadrZzevalnika Razori z Grada&co,
Horjulko in OstroZnikom
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Grada&Cica in ProSca v Doleniji vasi

Nove ureditve: G.VVND.1 - visokovodni nasip (nadange in podaljSanje obstgega)

visokovodni nasip
(nadvianje in podaljSanje obstojecega)

Slika 3: Prikaz novih reSitev na obmdju Gradas¢ice in ProSce v Dolenji vasi
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BoZna in Mala voda v Polhovem Gradcu
Spremenjene ureditve: B.VVNL.2 — visokovodni nasip

Nove ureditve:
e MV.VVZD.1 - visokovodni zid
« MV.VVZD.2 - visokovodni zid
*  MV.VVND.1 - visokovodni nasip
* montaZna zapora na cesti

prag iz lomljenca v betonu
s poglobljenim podslapjem

spremenjen potek
visokovodnega nasipa

zamenjava hidravlicno znizanje preliva na pragu

neugodne mostne
konstrukcije i

visokovodni zid med objekti

zamenjava mostu =
vzdrrevalna dela visokovodni zid med objekti

- Y
v strugi Bozne % 1 dvig ceste
I

visokovodni nasip

montazna zapora na cesti
visokovodni zid WE
J\ [ X

.1'.

- i 'visokovodni zid

[ visokovodni nasip

Slika 4: Prikaz novih reSitev na obmdju Bozne in Male vode v Polhovem Gradcu

Na podlagi pripomb so reSitve na obtpao Kozarij korigirane, in sicer je namesto
protipoplavnega zidu predvidena kombinacija visaldnega zidu in nasipa na desnem bregu
Gradasice. Potrebna dolzina zidu je 400 m in viSina 1,3 se z&ne na nasipu regionalne
ceste Ljubljana-Razori in zakfjuna vogalu obstojg ograje objekta tik dolvodno od s&j@
Gradasice in Horjulke. Tu se zid naveze na nasip, ki patpr&no do nasipa nadvozsez
obvoznico. Nasip v viSini 0-1,8 m in dolzine 100 se, izvede iz komprimirane zemljine z
naklonom brezin 1:2 in Sirino krone 2 m. Trasa pagpoteka po trasi predvidene lokalne
nasipa se v nasiu predvidi cevni prepds®80cm za odvod zalednih vod z ob¥® za
nasipom. Prepust se na dolvodni strani opremi sganaratno zaklopko.
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Il POVZETEK VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OBRAVNAVANE S EGMENTE
OKOLJA

V predmetnem okoljskem pafitu so bili v vidiku kumulativnih in sinergijskilplivov obravnavani
naslednji plani:

Veljavni DPN na dan 21.12.2010 (vir: www.mop.gdsi&lrzavni_prostorski_nacrti/):

e Drzavni prostorski nat za daljnovod DV 2x110 kV na odseku RTP Polje-R7AiP

» Drzavni lokacijski nart za avtocesto Koseze—Kozarje

DPN v pripravi na dan 21.12.2010 (vir: www.mop.gd'¢i/drzavni_prostorski_nacrti/):
» Drzavni prostorski nat za prenosni plinovod R51C Kozarje - \tev
» Drzavni prostorski nat za plinovod M3/1 na odseku Vodice - Kalce

1. VODE

< POVRSINSKE VODE

Predmetni plan za zagotavljanje poplavne varn@stiela Ljubljane poteka na obija vodnih teles
povrsinskih voda Grad&ga z Veliko Bozno (SI1148VT3), Mali graben z Graglad (S1148VT5),
Mestna Ljubljanica (SI14VT93) in Ljubljanica powrj— Ljubljana (SI14VT77). Po kategorizaciji
vodotokov sodita Horjulka in Gradada v 2. in 2.-3. razred, kar pomeni med sonaradoalelno
sonaravno urejenim vodotokom. Mali graben je sKgmbljano kategoriziran kot tehémo urejen
vodotok.

V ¢asu izvajanja gradbenih del v strugi so mozne meaivpovéane kolEine suspendiranih snovi v
vodi (vi§ja kalnost). ObseZen neposreden vplikeraijsko stanje povrSinskih vod imajo lahk@asu
gradnje izredni dogodki, kot so razlitia v povr&iasvodotoke v primeru nesrgmineralna olja,
policiklicni aromatski ogljikovodiki — PAO, hlapni aromatskpljikovodiki — benzen in druge
sestavine goriv).

V primeru, da ureditve ne bodo izvedene sonarakionona posameznih odsekih vodotok ders v
slabsi morfoloSki razred. MorfoloSke spremembewg)b na biodiverziteto v vodotoku, in sicer je
praviloma ta manjSa v primeru obseZnejSih t&tihi ureditev. Spremembe morfoloSkih razmer v vseh
vodotokih, na katerih so predvidene regulacije,dowdjne. Varianta 2 ima ureditve na Malem grabnu,
Gradasici in Horjulki nacrtovane bolj sonaravno, prav tako pa so te tudijega obsega.

Neposredni vplivi na kemijske in fizikalne paraneetse pojavljajo praviloma ¥asu izvajanja
zemeljskih in gradbenih del neposredno v strugiotokh ali na njegovih brezinah.

Povrsinske vode — okoljski cilj ocena
Vi |V2

1. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetnelgaa ki ne bo vplival na kemijsko c c

stanje povrSinskih voda, ki se nahajajo na vplivisdimaiju plana.

2. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetnelgagy ki ne bo vplival na ekoloSko c c

stanje povrSinskih voda, ki se nahajajo na vplividdmmaju plana.

Vplive je moZno zmanjSati z upoStevanjem nasledmiitilitvenih ukrepov:
e Zagotoviti je potrebno stabilnost breZin vodotokoyredvideti ustrezno zavarovanje.
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» Useke in nasipe, kakor tudi vse z gradnjo prizagetgSine je potrebno utrditi in protierozijsko
zagititi.

* Regulacije in ureditve vodotokov in breZin morajii lsonaravno n&tovane, uporabljati je
potrebno naravne materiale (kamen, les, vegetatag#a...).

* V casu gradnje je prepovedano odlaganje izkopanegerialatv pretoni profil vodotoka ali na
poplavna obmga.

e V dasu gradnje je potrebno na gradhiduvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako
organizacijo, da bo nemoten pretok ob pojavu visekida in prepr@no onesnazenje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skla@i§ja in uporabe tekdh goriv in drugih nevarnih snovi. V
primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojSnjeeplanje za to usposobljenih delavcev. Vsa
zaasna skladid in pretakali& goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi rafr biti
zagitena pred moznostjo izliva v tla in vodotoke.

Spremljanje stanja:
Za spremljanje kemijskega in ekoloSkega stanja Jwoskih vodotokov med gradnjo se na
obravnavanem obnifu uporabijo sled& merilna mesta drzavnega monitoringa:

— Ljubljanica (merilno mesto Moste)

— Gruberjev prekop (merilno mesto Ljubljana)

Dodatno spremljanje kakovosti povrSinskih vodotok®w ¢asu gradnje potrebno na tistih vodotokih,
v katere se posega, in sicer dolvodno od mestagpo$edlagamo, da program monitoringa obsega
sled€e vodotoke: Horjulka, Mali graben, Grada®. lzvaja naj se vsaj dvakrat m&se, v ¢asu
intenzivnih gradbenih del.

Spremembe po javni razgrnitvi

Dodatne vplive na kvaliteto povrSinske vode lahkidgkujemo predvsem ¥asu izvedbe ureditev v
Ostrozniku, saj je povanje poplavne varnosti predvideno s p@rgem pretdnega prereza in
izend&itvijo pretainosti struge OstrozZznika. Potrebno je poudariti, jelastabilizacija nivelete na
Ostrozniku predvidena sonaravno, z lesenimi talpiragovi (piloti in oblice) na povpéei razdalji 25
m, zato ocenjujemo, da bistvenega vpliva na ekala$énje vodotoka ni piékovati.

Vpliv vseh sprememb plana po javni razgrnitvi ocgmino kot nebistven pod pogoji (ocena C).
Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

% PODZEMNE VODE

Glede na Pravilnik o dotitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list R%, 83/05) uvr8amo
obravnavno obmje v dve vodni telesi. Severni del (Gradied, Horjulka) sodi v vodno telo
podzemne vode Cerkljansko, Skofjelosko in Polhat@hribovje (VTPodV_1007), juzni del pa sodi
v vodno telo podzemne vode Savska kotlina in Laisko barje (VTPodV_1001).

V ¢asu izvajanja gradbenih del obstaja moznost posgadnnesnazenja podzemne vode z motornim
oliem in gorivi iz gradbenih in transportnih strejevpliv na kvaliteto podzemne vode je mozZen v
primeru vgradnje onesnazenega materiala v nasipb meprimerni ureditvi brezin vodotokov, zaradi
cesar se lahko dvigne gladina podzemne vode inazpimezasieni coni vezana onesnaZevala.
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Predvidevamo, da bo globlje poseganje v tla mozZgasu temeljenja premostitvenih objektéez
Mali graben. NatatnejSi podatki &asu priprave OP niso znani.

Podzemne vode — okoljski cilj ocena
V1| V2
Ohranjanje dobrega kemijskega stanja podzemne vode C C

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmiifilitvenih ukrepov:

* Material za izgradnjo nasipov in nasipanje terewaanbiti inerten oz. brez Skodljivih primesi.

* Gradbeni stroji na gradl@g in transportna vozila za dovoz in odvoz z gratibignorajo biti
tehnino brezhibni, da ne bi priSlo do kontaminacije zaradi izlitja goriva ali olja. Redno
vzdrZzevanje teh strojev in vozil se mora izvajatvein gradbi& v ustrezno opremljenih
avtomehaninih delavnicah.

* V casu gradnje je potrebno zagotoviti &&¥e ukrepe v primeru razlitia nevarnih in Skodkiv
tekasin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, ma&8be in olja). Material, onesnaZzen zaradi
razlita nevarnih in Skodljivih tekon iz delovnih strojev, je potrebno deponirati Vieslu z
veljavno zakonodajo.

* BreZine vodotokov se morajo urediti z uporabo awipin materialov in na @&, ki bo v
primerjavi z obstoj@m stanjem omogtal enako hidravino razmerje med vodotokom in
vodonosnikom.

Spremljanje stanja:

Predlagamo, da se spremljanje kemijskega inckslkega stanja podzemne vode izvaja preko
rezultatov drzavnega monitoringa na merskih meBB#-10 in Kozarje. Na SirSem obgfjo suhega
zadrZevalnika Razori in na obifjo Malega grabna predlagamo izdelavo opazovalnegametra. V
primeru izrednega dogodka na gradhi§e potrebno zagotoviti dodatno spremljanje stdizvajalec
gradbenih del).

Spremembe po javni razgrnitvi
Vplivi na kvaliteto podzemne vode in okoljski clljbodo enaki kot je Ze opisano. Vpliv sprememb
plana po javni razgrnitvi ocenjujemo kot nebistye pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

< POPLAVNA VARNOST

Predvidene ureditve (varianti 1 in 2) bodoc¢otmo zmanjSale poplavno ogroZzenost objao Po
izvedenih ureditvah bo doseZena varnost objektamfiastrukture pred poplavnimi vodami Horjulke
in Gradasice ter Malega grabna s stoletno povratno dobo.rf&ao se bo tudi obndge poplavljenih
kmetijskih povrSin in travnikov.

V obstoj&em stanju je na obravnavanem oldjugri Qoopriblizno2591 ha poplavnih povrsin. Glede
na projektirano stanje bi po izvedbi variante 1lpepe povrSine pri Qoobsegale priblizn@091 ha.
Glede na projektirano stanje bi po izvedbi variahtgoplavne povrsSine pri g obsegale priblizno
1973 ha
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Poplavna varnost — okoljski cilj ocena
Vi V2
Zagotavljanje sprejemljive stopnje poplavne ograstin ob upoStevanju gala A A
stroSkov in koristi

Po izvedbi predvidenih ureditev se bodo zmanjSaleJine urbanih obnig ogroZenih zaradi poplav
na SirSem obmiggu, zato sta obe varianti ocenjeni kot pozitivn) (Xarianta 2 je primernejSa, saj se bi
po njeni izvedbi obseg poplavnih povrSin zmanjSaésjem obsegu kot pri varianti 1.

Spremljanje stanja
V sklopu upravljanja in vzdrZzevanja objektov seamigira redno vzdrzevalno sluzbo, katere namen je
vzdrZevanje objektov in naprav v skladu s projektgoravijanja in vzdrZzevanja.

Spremembe po javni razgrnitvi

Zagotavljanje poplavne varnosti bo zaradi izvedbdatnih ureditev oziroma spremenjenih reSitev
ustreznejSe. Vpliv sprememb plana po javni razgrnia poplavno varnost in okoljski cilj ocenjujemo
kot nebistven pod pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.
Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

Izsledki iz Studije kart razredov poplavne nevathaa obmaje DPN za zagotavljanje poplavne

varnosti JZ dela Ljubljane — &@ovano stanje (1IZVO-R, d.0.0., september 2012)

a) Obmaije odseka G1: Regulacija Grada® v Sujici s spremljajgmi ureditvami
- Pri Qy so na obravnavanem obdjw obsezna poplavna obija ob strugi Graddce, na dveh

mestih je poplavljena tudi cesta Dobrova-Polhovd&ca

- Pri Qoo je na obravnavanem odseku poplavljeno pEakticelotno dolinsko dno med patjio
na obeh bregovih. Cesta Dobrova-Polhov Gradecpéapliena na vé& mestih. Znotraj dosega
poplav so tudi stanovanjski objekti. Na odseku,y lge n&rtovane ureditve po DPN; je
urbaniziranim obmgem zagotvoljena poplavna varnost (oli#aose ne nahajajo vev
razredih velike, srednje ali majhne nevarnosti).

—  Pri Qg0 SO razmere podobne tistim pridg le da bi voda obnigu mostu poplavila tudi cesto
Dobrova-Suijica.

— FErozijska nevarnost je na obravnavanem afjm@risotna, ni pa merodajna za ditev
razredov nevarnosti na obifjin znotraj dosega poplav.

b) Obmaije odseka G2: obnige Bozne v Polhovem Gradcu (na odseku BoZzne skalhiok Gradec
so predvidene ureditve v sami strugi ter protipepianasipi in zidovi), obmge sot@ja Male
Vode in BozZzne (prevideni so protipoplavni nasipizidovi na desnem bregu Male Vode in
Gradasice), obmdje Dolenje vasi (predvideno je nadviSanje in pcdalje protipoplavnega
nasipa na desnem bregu Graiifze)

- Pri Qo so na obravhavanem ob#jw obseZna poplavna obkja, predvsem ob strugi
Gradasice, v manjSi meri pa tudi ob Mali Vodi in BoZni.

— Pri Qo je na obravnavanem odseku poplavljeno péakticelotno dolinsko dno med patjio
na obeh bregovih na vseh treh vodotokih. Cesta @@bPolhov Gradec je poplavljena n& ve
mestih. Na obmgu DPN je urbaniziranim obnégem zagotovljena poplavna varnost pred
poplavami Qy (0bmaja se ne nahahajo ¥& razredih velike, srednje ali majhne nevarnosti).

— Erozijska nevarnost je na obravhavanem ofjmgrisotna, ni pa merodajna za dtev
razredov nevarnosti na obtijih znotraj dosega poplav.

c) Obmaije odseka M1: zadrzevalnik visokih vod Razori sesmgjajotimi ureditvami, regulacija
Ostroznika v Stranski vasi, nasip ob Horjulki v Dol in izvedba dodatne inundacijske odprtine
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d)

f)

pod cesto Razori-Dobrova, regulacija Horjulke nenoju zadrZevalnika Razori, nasip ob P&z
gmajno, nasip/zid ob Horjulki in Grada& na obmeju Kozarij (na obmgju sota@ja Gradagice in
Horjulke)

Pri Qo in Quoo je z ureditvami po DPN urbaniziranim ob&®m zagotovljena varnost pred
poplavnimi vodami (obmfa se ne nahajajo ¥ev rezredih velike, srednje ali majhne
nevarnosti). Z zadrzevalnikom Razori se lahko desahanjSanje konice pri povratni dobi
Qioona projektni pretok, upoStevan prién@vanju regulacije Malega grabna skozi Ljubljano.
Optimizacija obratovanja zaponih objektov za maksimiziranjeinka zadrZzevanja (Se nizja
konica na vtoku v Ljubljano, predvsem gian vetji vpliv na zmanjSanje konice pri pretokih
Q100) pa so predmet nadaljnih faz.

Obmaije odseka M2: razSiritev struge Malega grabna sersljajctimi protipoplavnimi zidovi in
nasipi na obeh bregovih, na BokalSkem jezu rekokesija vtoka v Mestno Gradé&so

Pri Qp in Qode z ureditvami po DPN urbaniziranim ob&wm zagotovljena varnost pred
poplavnimi vodami (obm#a se ne nahajajo ¥ev razredih velike, srednje ali majhne
nevarnosti). Poplavljeno obr&e pri Qu0 Se méno zmanjSa glede na obsttgestanje, saj ne
pride v& do vzpostavitve poplavnih tokov (v smeri Vrhovcievviskega pokopali®) na
levem bregu Malega grabna.

Pri poplavi Qqo pride do prelivanja riatovanih ureditev le na desnem bregu.

Erozijska nevarnost na obravnavnem objmami merodajna za dodtgev razredov nevarnosti.

Obmaije odseka M3: razSiritev struge Malega grabna smsljajacimi protipoplavnimi zidovi in
nasipi na obeh bregovih, izvedba razbremenilnegalka- Razbremenilnik 6a

Pri Q10 in Q100 je z ureditvami po DPN urbanizimrobma&jem zagotovljena varnost pred
poplavnimi vodami (obmfja se ne nahajajo vev razredih velike, srednje ali majhne
nevarnosti). Poplavljeno obréje pri Q100 se mo zmanjSa glede na obsitgestanje, del
vode se tako kot Ze v primeru obst@ga stanja razliva na Barje, le da je sedaj razjiva
kontrolirano (viski vod se vodijo po Razbremenilniléa do obméj, kjer ni elementov
ogrozenosti).

Erozijska nevarnost na obravnavnem objumami merodajna za dodtgev razredov nevarnosti.

Obmo:Je odseka M4: razSiritev struge Malega grabna ratreem odseku s spremlj&ji
protipoplavnimi zidovi in nasipi ha obeh bregovih

Pri Qi in Qoo je z ureditvami po DPN urbaniziranim ob&éem zagotovljena varnost pred
poplavnimi vodami (obmfja se ne nahajajo vev razredih velike, srednje ali majhne
nevarnosti). Poplavljeno obréje pri Qi Se m@&no zmanjSa glede na obsitgestanje, del
vode se Se vedno razliva po neurbaniziranih affimoa desnem bregu).

Erozijska nevarnost na obravnavnem objmami merodajna za dodtgev razredov nevarnosti.

g) Obmaije odseka M5: obmige, ki ga omejujejo Koprska, Mestna Gratlad, Mali graben in
Riharjeva ulica (Barjanska cesta)

Na obravnavanem obréjo modela 5 za ri@tovano stanje ni epoplav tudi pri povratni dobi

QSOO

h) Obmaije odseka M6: razSiritev struge Malega grabna natreem odseku s spremlj&jomni
protipoplavnimi zidovi in nasipi ha obeh bregovih

Pri Qo in Qoo je z ureditvami po DPN urbaniziranim ob&em zagotovljena varnost pred
poplavnimi vodami (obm#a se ne nahajajo ¥ev razredih velike, srednje ali majhne
nevarnosti). Poplavljeno obrije pri Q100 se mino zmanjSa glede na obstigestanje, del
vode se Se vedno razliva po neurbaniziranih afimoa desnem bregu).

Erozijska nevarnost na obravnavnem objumami merodajna za dodtgev razredov nevarnosti.
Na JV robu obmga modela 6 je teren Ze znotraj dosega poplaveljapibe. Karta razredov
poplavne nevarnosti za poplavo Ljubljanice je prde@a léeno, ureditve po DPN nimajo
vpliva na poplavo Ljubljanice.

13



AQUARIUS d.o.0. Ljubljana

Okoljsko porocilo za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane

Povzetek

i) Obmaije odseka M7: razSiritev struge Malega grabna natreem odseku s spremljgjmni
protipoplavnimi zidovi in nasipi ha obeh bregovih
- Pri Q10 in Q100 in Q500 je z ureditvami po DPN umlzaanim obmdjem zagotovljena
varnost pred poplavnimi vodami (obtj@ se ne nahajajo vev razredih velike, srednje ali
majhne nevarnosti). Poplavljeno obtj® pri Q100 se mtmo zmanjSa glede na obstige
stanje, del vode se Se vedno razliva po neurbanihirobmgjih na desnem bregu). Na delu
obmaija 7 je teren Ze znotraj dosega poplave Ljubljapice;q in Qso0 KRPN za poplavno
obmaije Ljubljanice je prikazana teno, ureditve po DPN nimajo vpliva na poplavo
Ljubljanice.
— Erozijska nevarnost na obravnavnem objymmi merodajna za dottiev razredov nevarnosti.
J) Obmaije odseka KP: obsega ob#é® med Cesto na Kljiy razcepom Kozarje na Ljubljanski
obvoznici in Zeleznico Ljubljana-Trst.
— Na obravnavanem obréjo modela KP za ratovano stanje ni vepoplav udi pri povratni
dobi %00.

2. KMETIJSKA ZEMLJIS CA

V dolinah Horjul$ice in Gradadice ter Polhograjskem hribovju je izrazit krmni kijski sistem. Na
njivah prevladuje travinje in krmne rastline terstbmina usmerjenost v ndl@o in mesno govedorejo.
Drugi pridelki so manj pomembni in namenjeni dénaorabi. Enak kmetijski sistem je zfil@n tudi
za kmetijska zemlji& ob Malem grabnu, le da je tu veliko zendljiSzaraganju.

V dejanski rabiSirSega obmga prevladujejo izven naselij trajni travniki, bamgki travniki, gozdni
otoki in njivski kompleksi. V in ob naseljih pa ptadujejo pozidane in sorodne povrSine in manjSe
njive ter sadovnjaki.

Na SirSem obmgu plana prevladujejo tla s srednjim in velikim gelovalnim potencialom, le na
obmaiju Razorov je zelo velik pridelovalni potencial. 8dfema pa so tla uwéna tudi v kategorijo
slabih in manj dobrih kmetijskih zemI{s

Glede na prizadetost najboljSih kmetijskih zenilji& varianta 2 ugodnejSa, saj bo vplivala le n2Z5,
ha najboljSih kmetijskih zemljts medtem ko varianta 1 na 189,66 ha. Glede naaonajboljSih
kmetijskih zemlji§ na SirSem obravnavanem obfuo ni veliko, predstavlja izguba te planske
kategorije v takSnem obsegu velik vpliv, ki pa gako z nekaterimi omilitvenimi ukrepi ublazimo.

Za varianto 2 smo iztanali povrSine najboljSih in drugih kmetijskih zgi$t znotraj meje plana in
znotraj meje posegov na ob#jw zadrZzevalnika Razori. Podatkov za varianto bilu na razpolago.
Povrsine najboljSih kmetijskih zemlfi&Znotraj meje plana na obgjo zadrzevalnika Razori zna3ajo
70,84 ha, povrSine drugih kmetijskih zentjipa 3,55 ha. PovrSine najboljSih kmetijskih zerljis
znotraj meje posegov na obdw zadrzevalnika Razori znaSajo 22,34 ha, povr8mgih kmetijskih
zemlji& pa 1,82 ha. PovrSine kmetijskih zendjiZnotraj meje posegov kaZzejo neposredno izgubo
plansko opredeljenih najboljSih in drugih kmetifskiemlji&, ki predstavljajo trajne travnike ter njive

in vrtove. Ostalim kmetijskim povrSinam znotraj megjplana se namenska raba ne bo spremenila.
Opozoriti je treba, da gra&hmi prikaz namenske rabe ®@be Dobrova-Polhov Gradec znotraj
zadrZevalnika Razori nima opredeljenih vseh vodeimlji& (na obmgju vodnega zemljifa zarisane
kmetijske povrSine). Po podatkih dejanske rabenfiraj meje plana in meje posega 6,4 ha vodnega
zemlji¥a. UpoStevajoto sledi, da je izguba najboljSih kmetijskih ze&djznotraj meje plana man;jsa,

in sicer 64,4 ha, znotraj meje posegov pa 15,94 ha.
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Prav tako smo za varianto 2 izamali povrSine zemlji§glede na dejansko rabo prostora znotraj meje
plana in znotraj meje posegov na olijnozadrZevalnika Razori. PovrSine dejanske rabelj&m
znotraj meje plana znasajo 91,31 ha, znotraj megegov pa 38,32 ha.

Varianta 2 posega le na melioracijski kompleks amakije Jesenkova in Vnanje Gorice, Kkjer je
nartovan razbremenilnik 6A. Medtem ko varianta 1 m@s@oleg melioracije Jesenkova in Vnanje
Gorice, Se na melioracijo Horjulska dolina na obmaadrZevalnika Brezje.

Kmetijske povrSine — okoljski cilj ocena
V1| V2

1. Ohranjanje kmetijskih povrSin, ki so v planskibr opredeljena kot najbolj$a

N . C C
kmetijska zemljiga.
2. Ohranjanje tal z boljSim pridelovalnim potenoial ter izogibanje posegom|v
meliorirane povrsine in obndfa trajnih nasadov oziroma ob#ipintenzivne kmetijske C C

rabe.

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjifilitvenih ukrepov:

» Odlaganje viSkov materiala in drugih gradbenih afia je potrebno ratovati tako, da ne bodo
posegali na najboljSa kmetijska zemiaSn da se pridelovalni potencial kmetijskih ze&ljne bo
poslab3al, hkrati pa je potrebnocrtavati skladigenje tal na n&n, da se trajno ne poslabsala
rodovitnost tal.

eV ¢asu gradnje in po izgradnji je potrebno zagotowtbviran dostop na vsa kmetijska zenihis
Gradbena dela se izvajajo¢asu, ko so Skode na pridelkih lahko najmanjSe (jsetdijo, po
spravilu).

» Obmaije plana lezi v obmfu melioracije Jesenkova in Vnanje Gorice ter mekige Horjulska
dolina. Po zakljiku gradbenih del je treba hidromelioracijske sigtesanirati.

» Po korgani gradnji je potrebno prizadeta zend§Ssanirati (vzpostaviti v prvotno stanje).

» Po nastopu visokih voda je potrebno iz kmetijslém§isc znotraj zadrzevalnika odstraniti mulj in
sedimente ter morebitne odpadke.

Spremljanje stanja:

Zaradi morebitne nevarnosti onesnazenja kmetijgkimlji& z naplavinami predlagamo, da se po
vsakem dogodku ob ¥gm obsegu poplavljanja izvede monitoring onesnagekmetijskih zemlji

ter morebitne spremembe rodovitnosti oziroma ketittal. Hkrati se opravi tudi ocena morebitne
Skode na kmetijskih pridelkih.

Spremembe po javni razgrnitvi
Ocenjujemo, da bo vpliv na kmetijstvo in kmetijgd@vrSine ter okoljske cilje enak kot je Ze opisano.
Vpliv sprememb plana po javni razgrnitvi ocenjujekad nebistven pod pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

3. KULTURNA DEDIS CINA

Izhajaja: iz evidence Registra nepreme kulturne dedne RS (MK, stanje na dan 8.6.2012) se na
obmaiju obeh planov oz. njihovi neposredni blizini nahajl enot kulturne dedi$e.
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Varianta 1 bo neposredno posegala na naslednje enote KD:

- obmogje suhega zadrzevalnika Brezje, ureditev Horjulke m Sujice: Lesno Brdo —
Arheolosko najdi& Ferjanov gti (ESD 20898) in Sujica — Arheolodko obje Ajdovie
(ESD 22668)

- ureditve Malega grabna Ljubljana — Pot POT (ESD 1116), Ljubljana — Zeligki mostcez
Mali graben (ESD 12503), Ljubljana — Arheoloskodi&je ob Trzaski cesti (ESD 18810) in
Ljubljana — Spomenik padlim v NOB na Dolgem mo$&D 22778)

- suhi zadrzevalnik Razort Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica matere b¢gD 17191)

- ureditve v Polhovem Gradcu Polhov Gradec — Neptunov vodnjak (ESD 554), Polho
Gradec — Grad Polhov Gradec (ESD 1594), Polhov éradPolhov Gradec — Park gradu
Polhov Gradec (ESD 7879), Polhov Gradec — Ofjengradu Polhov Gradec (ESD 8767),
Polhov Gradec — Vasko jedro (ESD 9915), Polhov €cad Arheolosko najdi& (ESD
16269), Pristava pri Polhovem Gradcu — Zaga (ESPHQY.

Varianta 2 bo neposredno posegala na naslednje enote KD:

- ureditve Horjulke : Sujica — Arheolosko obnife Ajdovie (ESD 22668)

- ureditve Malega grabna: Ljubljana — Pot POT (ESD 1116), Ljubljana — Zeigkhmostéez
Mali graben (ESD 12503), Ljubljana — Arheolo3kodi&ie ob Trza3ki cesti (ESD 18810),
Ljubljana — Grob Ivana Hata (ESD 22819), Ljubljana — Spomenik padlim v NOB na
Dolgem mostu (ESD 22778)

- ureditve v Polhovem Gradcu Polhov Gradec — Obnije gradu Polhov Gradec (ESD 8767),
Polhov Gradec — Vasko jedro (ESD 9915), Polhov EcadArheolodko najdig (ESD
16269), Pristava pri Polhovem Gradcu — Zaga (ESPQY

- ureditve Grada&ice: Ljubljana — Gra&na Bokalce (ESD 8773)

Kulturna dediS¢ina — okoljski cilj ocena
V1| V2

1. Ohranjanje objektov in obriip kulturne dedigine C C

2. Ohranjanje arheolo$kih ostalin X X

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjiilitvenih ukrepov:

Skupni omilitveni ukrepi:

Vse objekte in obmfja kulturne dedi&ine je potrebno med gradnjo varovati pred poSkod@ra

ali unicenjem.Cez objekte in obmga KD naj ne potekajo gradiie poti in obvozi. Poleg tega
se obmeja ne smejo izkori&ati za deponije viSkov materialov.

KD Ljubljana — Pot POT (ESD 1116} Zagotavlja naj se prvotna zasnova PST-ja in dtean
vseh spominskih, grajenih in vegetacijskih prviredvgradnjo se ne sme poSkodovati koreninskih
spletov dreves v drevoredu, izkopi naj se vrSifmddaljenosti vsaj 3 m od debla. V primeru, da se
izkopi/posegi v tla izvajajo v oddaljenosti do tnetetrov od debla, je potrebno koreninski sistem
obstojeih dreves med gradnjo varovati po standardih DIN'BSBh BS5837. Posebna pozornost
naj se nameni ureditvi protipoplavnega zidu podtorosha Cesti v Mestni log.

KD Ljubljana — Pot POT (ESD 1116) V kolikor bi zaradi posegov v neposredni bliZini
drevoreda vseeno priSlo do poSkodb na drevesile, @ potrebno na istih mestih nadomestiti z
istovrstnimi, predhodno gojenimi, &@ni drevesi.

V okviru n&rtovanja ureditev na BozZni je potrebno posebno puxi nameniti objektBristava

pri Polhovem Gradcu — Zaga (ESD 17249)Posegi morajo biti ratovani tako, da ne bodo
poSkodovali objekta KD in vplivali na njegovo vidpodobo.
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« V vidnem prostoru enot kulturne detlife (Ljubljana — Zelezniski most ¢ez Mali graben,
Ljubljana — GraS¢ina Bokalce naj se objekti, namenjeni zadrZzevanju visokih wodzagiti
naselij izvedejo tako, da bodo zagotavljali kabogjustrezno izvedbo glede na teren in krajinske
zn&ilnosti.

« Na obmd@ju plana, kjer n&tovane ureditve segajo v obtfje registriranega arheoloSkega
najdi¥a, je potrebno zagotoviti predhodne arheoloSkeskaze za vrednotenje arheoloSkega
potenciala.

* lzvedba morebitnih z&#&nih izkopavanj, odkritih najdi§s poizkopavalno obdelavo gradiva ali
arhiva najdiga in druge ukrepe varstva, dédme na podlagi rezultatov predhodnih arheoloskih
raziskav.Ce se med arheoloskimi raziskavami odkrijejo arh&keoostaline, se resitve skladno z
varstvenim reZzimom prilagodijo tako, da déti& ne bo ogroZzena.

Omilitveni ukrepi za varianto 1

« Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica matere boZje (BD 17191)stoji na lokaciji, kjer je
predviden nasip za zadrZzevalnik Razori. Zaradi nfo¥plivov visokih vod na temelje kapelice je
potrebno predvideti ustrezne tetme (protipoplavne) ukrepe, ki bodo negativen vpligpreili.

Omilitveni ukrepi za varianto 2

+ Ljubljana — Grob Ivana Habi¢a (ESD 22819) Tik ob Malem grabnu, na Cesti dveh cesarjev
stoji znamenje na manjsSi pkadi in oznduje grob NOB. Spomenik se nahaja med profiloma
PR10 in PR 11-1, na obmja, kjer je predvidena terasa povgme Sirine 4,5 m. Okolica
spomenika mora biti urejena s krajinsko ureditvemiasrtom, omogden mora biti dostop do
spomenika. Potrebno je upoStevati pravni reZimtvamnemorialne dedife.

Spremljanje stanja:

Spremljanje stanja KD #asu izvedbe plana se zagotovi s predhodnim (10atwigstilom Zavoda za
varstvo kulturne dedifne Slovenije in omogtanjem njihovega nadzora izvedbe.

Predhodna z&&na izkopavanja se izvaja pod pogoji in nadzoramstpjne OE Zavoda za varstvo
kulturne dedi&ine.

Spremembe po javni razgrnitvi

Center za preventivno arheologijo je na obmdDPN opravil predhodne arheoloSke raziskave po
metodah 1-6. Na novo so bila na omndDPN registrirana Stiri arheoloSka naj@s

+ Stranska vas - Arheolo3ko naje#sDobrave (ESD 9386),

+ Ljubljana - Arheolo3ko najdi& Dolgi most (ESD 9506),

+ Ljubljana - Arheolo3ko najdé& Dolgi most-Mali graben (ESD 2796),

+ Dobrova pri Ljubljani - Arheolo3ko obnife Dolge njive (ESD 9426).

Obmaje plana variante 2 po javni razgrnitvi zaradi speenbe meje plana na novo tangira eno enoto
kulturne dedigine (Polhov Gradec - Doriga Polhov Gradec 12 (ESD 17245)), iz olifjaotreh enot
kulturne dedi&ne pa se obmige DPN variante 2 umaknilo (Polhov Gradec - Neptuvadnjak (ESD
554), Polhov Gradec - Grad Polhov Gradec (ESD 13@dhov Gradec - Park gradu Polhov Gradec
(ESD 7879)). Po posegih bodo nekatere enote ketdedligine, ki jih tangira obm&e DPN variante

2, poplavno varne pred poplavami z povratno dokg (@ enot), pri drugih enotah (7 enot) pa se bo
obmaije poplav s povratno dobo;§gzmanjsalo.

Obmaje plana tangira vsa Stiri novo registrirana arbgkd najdi&a.

Ocenjujemo, da bo vpliv na okoljski cilj 1 in okslj cilj 2 (po izvedbi PAR) ob izvedbi omilitvenih
ukrepov nebistven ecena C.
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Kulturna dedis¢ina — okoljski cilj ocena
V1| V2
1. Ohranjanje objektov in obriip kulturne dedigine C C
2. Ohranjanje arheoloskih ostalin C C

Dodatni omilitveni ukrepi:

1. Izvedba dodatnih PARje potrebne na obnifu posega nasipa za retenzijski bazen pod Dobrovo
(nasip Razori je vidno oztan na sliki 3). Glede na izjemno okdli%o (prepoved lastnikov zeml{i§

je te raziskave potrebno opraviti v fazi, ki omégaostop na zemljg& in izvedbo raziskav, to je v
danem primeru po sprejemu Uredbe, vendar preddzKajturnovarstvenega soglasja. Na ostalih
obmajih Siritve DPN dodatne PAR za potrebe pripravelgkega poréila niso potrebne (ZVKDS,

St. dopisa 35002-22/2012/3 z dne 31. 7. 2012).

2. Na obmdju ureditev ob Malem grabnu je potrebno dokumentiranje ob gradnji.

3. Polhov Gradec - Doméija Polhov Gradec 12 (ESD 17245Y0bjekte doméije je potrebno asu
gradnje protipoplavnega zidu varovati pred poSkadgem ali unienjem. Po posegu se okolica
objektov domaije sanira. Za zakritje vizualne izpostavljenossine zidov in za ustvarjanje
prijetnejSega bivalnega okolja se protipoplavni@eéleni z avtohtono vegetacijo.

4. Stranska vas - Arheolosko najdi&e Dobrave (ESD 9386), Ljubljana - Arheolosko najdige
Dolgi most (ESD 9506), Ljubljana - ArheoloSko najdi¢e Dolgi most-Mali graben (ESD 2796),
Dobrova pri Ljubljani - Arheolo3ko obmo ¢je Dolge njive (ESD 9426)

» Pri gradnji v obmgju registriranega arheoloSkega najdie poseg z vsemi ureditvami zmanjSa
na kar najmanj$o mozno povrsino, ki $e ontagizgradnjoCe se med arheolodkimi raziskavami
ali med izvedbo del odkrijejo arheoloSke ostalise, reSitve skladno z varstvenim rezimom
prilagodijo tako, da dedifha ne bo ogroZzena.

* Investitor na obmiju drZzavnega prostorskegacna, kjer n&rtovane ureditve segajo v obtje
registriranega arheoloSkega najdiSpred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kultumaostvenega
soglasja, zagotovi izvedbo predhodnih arheoloSkiliskav po metodah 7-14 za vrednotenje
arheoloSkega potenciala.

Spremljanje stanja:

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

4. KRAJINA

Po regionalni razdelitvi krajinskih tipov v Slovén{vir: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v
Sloveniji, MOP-UPP in Oddelek za krajinsko arhitekt BF, Ljubljana, 1998) obravnavano ohijeo
sodi v zgornjem, severozahodnem delu k zahodnasskesnu predalpskemu hribovje, spodniji,
jugovzhodni del pa k osrednjeslovenski ravnini.

Varianta 1:

Zadrzevalnik Brezje je predviden kot nasip pravokoha naselje in poteka vzporedno s cesto. Tam,
kjier se najbolj pribliza kraju, se viSina igéev koto terena. ReSitev nimadjib vplivov na okoljski

cilj ohranjanje zaokrozZenih, predvsem krajinskotiilesn prepoznavnih obngj. Sanacijski posegi v
kamnolom Hrastenice prinaSajo spremembo prepozgavnebmdja, vendar samo obmje
opu&enega kamnoloma v obsté@n stanju ne izkazuje kvalitetnega prostora. Izeertidrzevalnika
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Brezje predvideva manjSe spremembe reliefnih atrukt mikrolokacijsko vnaSa v prostor nove
elemente. Poleg vseh posegov, ki jih ima variantkdpno z varianto 2, je to poseg, ki p&wje
celotno obmgje poseganja v obst@ge umestitve elementov v prostoru in pé&ye celotno obmge
vpliva. Enako velja za sanacijo kamnoloma Hrasteiicostale posege, ki jih obsega le varianta 1.
Izvedba zadrZevalnika Brezje umia3s prostor novelenitve vzorce in tako v manjSi meri spreminja
merila prostora kot tudi njegovo prehodnost.

Varianta 2:

Vegji poseg v sklopu obravnavanega plana je uredidrZzevalnika Razori, ki obsega izvedbo
zadrZevalnega nasipa. Ta v razmerju s SirSim prarstoi takih dimenzij, da bi bila okrnjena pestrost
ali prepoznavnost prostora. Tudi ostale urediteklopu plana nimajo Wih vplivov na okoljski cilj
ohranjanje zaokroZenih, predvsem krajinsko pestrgrepoznavnih obnig. Izgradnja zadrZzevalnega
nasipa Razori in vseh vzporednih ureditev tega @pmioo mestoma posegala v posamezngilnea
krajinske vzorce, predvsem obvodne Zivice in strukikmetijskih zemlji8. Ureditve Malega grabna
ostajajo preteZzno v mejah obstife ureditev in predstavljajo vzporedno tudi sarm@pstojeéega
stanja. Vnos drugaih gradbenih reSitev lahko predstavlja neskladjgigno urbano in suburbano
podobo prostora. Na spremembe dimasti krajinske slike bo vplivala predvsem izvedb
zadrZevalnika Razori, posamezne ureditve vzdolZzNlgrabna, manj pa ostali posegi v sklopu tega
plana. lIzvedba zadrZevalnika in z njim povezaneore@ne ureditve so predvidene na razSirjenem
delu doline v centralni in v SirSem merilu izpodfani poziciji. Ob neustrezno usklajenih posameznih
posegih v sklopu ureditve zadrZzevalnika ali brezezsih krajinskih reSitev je negativni vpliv lahko
velik.

Krajina — okoljski cilj ocena
Vi V2

1. Ohranjanje zaokrozenih, predvsem krajinsko frestmprepoznavnih obnig. B B

2. Ohranjanje zrdnih krajinskih vzorcev in posameznih krajinskilivim (dreves C C

gozdnega roba, reliefnih struktur in Zilaosti, vidnih prehodov ipd.).

3. Ohranjanje merila in oblikeilenjenosti, zveznosti in prehodnosti prostg ra,

prilagajanje obstojgm krajinskim strukturam.

4. Ohranjanje zr@nosti krajinske slike. C C

Vplive je moZno zmanjSati z upoStevanjem nasledmiitilitvenih ukrepov:

Oblikovanje brezin vodotokov in nasipov

e pri izvedbi in preoblikovanju breZin je potrebno najveiji mozni meri upoStevati vzorce
neposredne okolice, mikroreliefne razmere in naklpemljiga;

» vse brezine naj se uredifom bolj sonaravno, predvsem kot zvezno oblikovameporavnane
brezine s spreminjajam se naklonom;

e pri umestitvi nasipa v prostor naj se v najvenozni meri upoSteva obstd@je linije prostora
(vodotoki, parcelacije kmet. povrSin, Zivice ipd.).

Zasaditev

* vse nove ali preurejene breZine se zasadi po vza@vnih delov v bliZnji okolici;

* razmestitev nove vegetacije se ddloa n&in boljSe ume&enosti posega v prostor, hkrati pa naj
se upoSteva raba okoliSkih povrSin ter prilagodiasaditve tudi tej;

e po moZnosti naj se ohrani vsa vitalna drevesa fogna vegetacija obvodne in druge zarasti,
katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi izvqubea;

» tekom izvedbe obravnavanih del naj se na celotnémavoavanem obndu odstrani vse
tujerodne invazivne vrste, kjerkoli se pojavljajo;

* z ustrezno zasaditvijo je potrebno zakrivati vidzimostavljene gradbeno-teline ukrepe;
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» vnaSanje tujerodnih ali ekséih vrst v odprtem prostoru ni dovoljeno;

e pred prtetkom del se ustrezno Z#§ gozdni rob, Zivice in posamezna drevesa ndmala se
prepr&i nepotrebne poskodbe;

» z zasaditvenimi postopki je potrebnaiet Ze v¢asu izvedbe oz. gradnje protipoplavnih ureditev
in zasaditev kasneje vzdrZevati.

Materiali in oprema

» vse gradbeno-tehtrie ukrepe v odprtem prostoru naj se v ngjuyaozni meri izvede z uporabo
naravnih materialov;

* povsod kjer je le mozno, naj se gradbeno-t@tukrepe zamenja z bio-tetinimi;

* vsi posegi v urbanem prostoru (ureditve Malega mgaalnaj se pri izbiri materialov in oblik
prilagajajo oblikovalskemu stilu okolice (kjer gra kakovostno urejeno mestno otdjeg.

Spremljanje stanja:
Pri zemeljskih delih, smji obstoje&e vegetacije in zasaditvi nove naj kot del nadgvealnje sodeluje
odgovorni projektant riata krajinske arhitekture.

Spremembe po javni razgrnitvi

Ocenjujemo, da ima lahko napevpliv na krajinske zn&lnosti prostora izgradnja visokovodnega
zidu in nasipa predvidenega zadtasnaselja Kozarje, in sicer zid v dolzini 400 mvisini 1,3 m, ter
nasip v dolzini 100 m in viSini 0-1,8 m. Nekolika&si visokovodni zidovi (90m in 52m) so
predvideni tudi na sotfu Male vode in BoZne. Na krajinske zilaosti ima lahko obsezZnejsi vpliv
tudi visokovodni nasip ob Horjulki v Dobravi (powsna viSina 1,5m, dolZzina 675 m) in ob
Gradasici in Pro3ci v Dolenji vsi (povpkma visina 1,5m, dolZina 350m).

UpoStevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi so:

» Visokovodni zid za za#o naselja Kozarje in visokovodni zid na s@toMale vode in BoZne je
potrebno zasaditi s popenjavkami in naaratrani tudi z grmovnatimi vrstami.

* Visokovodni nasip ob Horjulki v Dobravi in ob Gradei in ProSci v Dolenji vsi je potrebno
zasaditi na zr@ni strani na nén, da se ga zakrije in m&h prehod iz odprtega, travnatega prostora
v obvodni svet.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

5. NARAVA IN BIOTSKA PESTROST

< RASTLINSTVO, ZIVALSTVO IN HABITATNI TIPI

Obmaije se uvr8a v predalpsko obnte. Na obmeéju vetinoma prevladuje mozéia kmetijsko
kulturna krajina, kjer imajo svoje habitate predussinantropne vrste in ¥ kompleksi gozda, ki
nudijo Zivljenjski prostor gozdnim vrstam ter vodkit (potoki Grada&ica, Horjulka in Mali graben ter
ostali manjSi potoki), ki so pomemben habitat vodrh obvodnim organizmom ter ob katerih se
pojavljajo visoko naravovarstveno vrednoteni HT ré&@mavano obmije tako predstavlja pomemben
Zivljenjski prostor Zivalim, ki so vezane na gopdtoke, vlaZzne in suhe travnike ter kulturno krajin
Obmaje plana pa je umééno tudi v obmge strnjenega naselja (Mali graben v Ljubljanilerkje
diverziteta Zivalstva manjSa. ¥e diverziteto Ljubljane tako predstavlja predvsemiofavna Malega
grabna.
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Vplivi znotraj meje plana obeh variant:

Najveije negativne vplive med gradnjo fmkujemo na vodne in obvodne organizme ter habitatne
tipe vodotokov Gradatca, Horjulka, Mali graben, Ostroznik in Sujica. iMgadbeni posegi v
vodotoke bodo negativho vplivali na habitat ribkaa, navadnega Skrzka, obloustk, vidre,
nekaterih vrst netopirjev, dvozivk in &é pastirjev; v manjSi meri pa ostalih skupin (dgriji,
zveri, ostali mali sesalci, ptice in ostali nevretji). Regulacije in prestavitve strug Horjulke in
Ostroznika bosta povztida najvesji negativni vpliv.

Gradbeni posegi v vodotoke bi lahko &zo untili drstis¢a rib. FizEno untenje drsti& bi izredno
prizadelo ribje populacije teh vodotokov, saj binjionemogeilo razmnoZevanje. Gradnja
kakrSnihkoli objektov, ki bi preptéa nemoteno selitev rib po vodotokih, bi negatiwmpdivala na
ribje populacije, ker bi jih izolirala in razdelilaa manjSe populacije. V primeru, da btasu
umika visokih voda ribe ostale ujete v zadrZzevahilali razbremenilnikih, ptiakujemo
neposredne in @asne negativne vplive na posamezne osebke.

Gradnja Wasu drstitve rib, gnezdenja pticdasu razmnoZevanja sesalcev, plazilcev in dvozZivk, b
zmotila potek razmnozevanja rib, qav, dvoZzivk in sesalcev vseh prizadetih vodotokov.
Izgradnja nasipov zadrzevalnika Razori ali Brezjeirhela majhen vpliv na rastlinstvo, Zivalstvo
in habitatne tipe, saj na obijo predvidenih zadrZevalnikov previadujejo intemmvgojeni
travniki in njive. Tudi izgradnja razbremenilnikaa Ghe bo predstavljala bistvenega vpliva na
rastlinstvo, Zivalstvo in habitatne tipe.

Gradbena dela v vodotokih bi lahko onesnazila vadoetonskimi odplakami, gorivi, olji ali
drugimi toksénimi snovmi iz gradbene mehanizacije ter poviteokaljenje vode. Te snovi lahko
v najhujSem primeru povzégo pogin vodnih organizmov. Tudi odlaganje gradbesdpadkov ali
kakrsnihkoli drugih odpadkov bi negativno vplivala vodotoke.

Zaradi odlaganja izkopanega materiala, parkiramgllgene mehanizacije, deponije gradbenega
materiala ali drugih odpadkov, lokacij ¢zenih objektov ali gradnje novih dovoznih poti za
potrebe gradnje, bi lahko priSlo do &emja tistih habitatnih tipov in rastlinskih vrst, ke leZijo
neposredno na gradbis

Osvetljevanje gradbi& ali objektov kot so mostovi in ceste izven ngsblizaradi sevanja proti
nebu motilo Zivljenjske cikle (razmnoZevanje, se@jtprehranjevanje...) ptic, netopirjev, Zuzelk in
drugih, predvsem rimo in v&erno aktivnih Zivali.

V primeru, da bodo na obréjo gradbig prisotne invazivne rastline (kot npr. japonskishi& na
breZinah Malega grabna) obstaja nevarnost razgirjtgh rastlin na druga obija zaradi
prevaZanja ali uporabe odkopanega materiala, il kbntaminiran s temi vrstami.

VzdrZzevalna dela v strugah in na breZinah vodotokodo negativho vplivala na vodne in
obvodne organizme, saj bodo tild del obreZne vegetacije, ki je habitat, hkradi tpdi seni
vodotok in s tem vzdrZuje primerno temperaturo votke dela bi Wasu drstitve rib, gnezdenja
ptic in ¢asu razmnoZevanja dvozivk, plazilcev in sesalcestitanpotek razmnoZzevanja.

Varianta 1:

Na obmaju kamnoloma se bo v fazi eksploatacije in sanapgeiSala raven hrupa, kar bo
predvsem ¥asu razmnoZevanja negativno vplivalo na vznemigjtiev in sesalcev.

Znotraj meje plana variante 1 je priblizno 13,2dgeadnih povrSin, znotraj meje plana variante 2
pa priblizno 6,4 ha. Zaradi izvedbe DPN¢pkujemo delno izgubo gozdnih povrsin, predvsem ob
vodotokih, ki se jih bo urejalo. Vplivi bodo nepedni in trajni.

VzdrZzevalna delag{S¢enje, redenje obreZnega rastlinja) na brezinah vodotokowhwehativno
vplivala na gozdne povrsine ob vodotokih. Vplivideoneposredni in dolgotrajni.
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Varianta 1 bi povzréila vetje negativne vplive na Zivalstvo, rastlinstvo irbhatne tipe ter gozd ka
pa varianta 2. Varianta 1 predvideva manj obsebnaravne ureditve vodotokov in manj3i pose
Mali graben (predvidena Siritev struge je kraj&grianta 2 pa predvideva sonaravno ureditev n
prestavljene struge Horjulke ter oblikovanje afariega rénega rokava (mrtvice) in izvedbo protis
na dveh mestih Malega grabna. Varianta 2 je zaidika rastlinstva, Zivalstva in habitatnih tipoalp
sprejemljiva od variante 1, saj bi pov&ita manj negativnih vplivov.

—*

g v
Dve,

Rastlinstvo, Zivalstvo in habitatni tipi — okoljski cilji ocena
Vi |V2

1. Prepréevanje zmanjSevanja biotske raznovrstnosti na raskosistemov (i c c

habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter genom@v genov)

2. Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov C C

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjitilitvenih ukrepov:

Splodni omilitveni ukrepi (veljajo za vse ureditve)

» Ureditve vodotokov morajo biti izvedene sonaravkar, se da razgibano, kjer je mozno se ohranja
obstoje&o strugo, breZine in obrezno vegetacijo. Za izvedteditev naj se prednostno izvajajo

biotehnéne utrditve brez uporabe kamna (leseni piloti¢paebruna, vrbovi popleti, mreze

in

podobno) ter zgolj z omejeno uporabo kamna na fjajpmostavijenih delih struge. Ureditev
brezin naj posnema naravno oblikovanost in straktweZin, zasaditev naj se izvaja z lokalno

zn&ilno vegetacijo.
* Vse ureditve v vodotokih je potrebnoéri@vati na nain, da bo omoggena migracija rib.

» Premostitveni objekti naj ne posegajo v struge vakimv, stebri naj bodo od vrha brezine

odmaknjeni vsaj tri metre.

» Odstranjevanje vegetacije daasu gradbenih in vzdrZzevalnih del naj sértfuge v najmanjSem

moznem obsegu, in sicer izkdjuo izven vegetacijske sezone.

+ Cas izvajanja gradbenih del naj se prilagodi takone bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih Zivali
pa pri paritvi in vzreji mladiev. Intenzivna gradbena dela, ki povam visoko obremenjenost

obmaja s hrupom, naj se izven naseljenih obijnopravijo od 1. julija do 30. decembra.

» Gradbena dela, ki vplivajo na kakovost vode, najizzmjajo izven drstne dobe v vodotoku

prisotnih ribjih vrst. Gradbena dela v Malem gratsmumoZna od 1. julija do 30. novembra
ostalih vodotokih pa od 1. julija do 31. oktobra.

, V

» Posegi v vode naj bodo prostorskocasovno omejeni in z minimalnim vnosom snovi v vodo.

Humusno plast je potrebno previdno odstraniti, td&se ne sipa v vodo. Med gradbenimi del
potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo raznmexrekinjene kalnosti.

» V casu gradnje se mora prefiteonesnazenje vode s cementnim mlekom, olji,\ga&ii drugimi
strupenimi snovmi.

» Gradbeni material ali kakrSnikoli drugi odpadki 3@ smejo odlagati v vodotoke. Ves odpa
material je treba ustrezno deponirati.

ije

dni

» Dovozne poti do delovnega obtfj@ naj se né&tujejo po Ze obstofgh poteh, novi dovozi naj

bodo oddaljeni od vodotokov vsaj 5 m.
» Gradbia naj se izven naseljenih ob&ij;ne osvetljuje.
» Izgrajenih objektov izven naseljenih ob&ijanaj se ne osvetljuje.

e Zakasne deponije odkopnega in gradbenega materiatapdidke je treba umestiti izven ohifijo

Z naravovarstvenim statusom in izven povrsin pretitib habitatnih tipov.

» V casu izvedbe ureditev naj se na celotnem obravnavasiema@ju odstrani vse tujerodn
invazivne rastlinske vrste, prav tako je treba zt@hjevanjem nadaljevati tudi vasu
vzdrzevalnih del.
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V okviru vzdrzevalnih del je dopustno @3¢enje tiste vegetacije na brezinah in strugah, ki
zmanjSuje pretinost vodotoka. Visokodebelna drevesa in grmovjesek€ijo vodo, se morajo
ohranjati. Ohrani naj se tudim vegje Stevilo grmov nad tolmunéeprav veje segajo tudi v vodo.
Kjer je voda enakomerno globoka, naj si sledijondeai in osoleni pasovi struge. VzdrZzevalna
dela ob Malem grabnu so mozZna od 1. julija do 8embra, ob ostalih vodotokih pa od 1. julija
do 31. oktobra.

V ¢asu izvajanja zaklgnih del se mora sanirati z gradnjo prizadete gozanagsSine (potrebna je
sanacija novo nastalega gozdnega roba, razgal@nimovo nastalih brezin, vkopov, nasipov itd).
Sanacija mora biti nat&no opredeljena s sanacijskim o0z. zasaditvenirdrtom. Sanirati je
potrebno tudi morebitne poSkodbe na gozdnih proicegtnin z&asnih gradbenih povrSinah ter iz
gozda odstraniti ves neporabljen material.

V gozdne povrsine naj se posegov hajmanjsi mozmi. iRetrebno je prepidi vsako nepotrebno
zasipavanje in odstranjevanje podrasti

Gradas&ica, Horjulka in Ostroznik ter BoZzna v Polhovem Geca

Ureditve vodotokov na obndpu naravno ohranjenih odsekov se lahko izvajajdjuzko z
uporabo naravnih materialov, in sicer lesa #aji vzdolzniki, leseni piloti, oblice), ki se ga
nadgradi s popleti, vrbovimi tepihi in Sopi. BreZirse zasadi z lokalno avtohtono obreZzno
vegetacijo. Ureditve iz kamna in betona (npr.: kdaimzdovi, skalometi) naj se @euje le v
nujnih primerih, ko zaradi erozije ni moZzno zagatiodrugaine ureditve. Ureditve naj ohranjajo
ali zagotavljajo izvedbo razgibanih strug.

Utrditve breZin je treba getovati razgibano, v izrazito neporavnani oblikiegvideti je potrebno
tudi ribja skrivaliga. Ce je mozno, naj se ureditve breZin izvaja le na strani vodotoka.
Prednostno naj se ohranjajo visokodebelna drevegarovja, ki se&ijo vodotok.

Sestava dna struge mora posnemati obstageanje (prod, pesek in mulj), utrjevanje dnagsra
lomljencem, kamnom v betonu ipd. ni sprejemljivo.

Talne pragove, nizke stopnje alidrnaj se oblikuje sonaravno, uporabi naj se leki paagovi,
nizke stopnje ali die morajo zagotavljati nemoten prehod ribam.

Gradbena dela v vodotokih in na brezZinah v obddbgti rib niso mozna, potekajo naj od 1. julija
do 31. oktobra.

Pred zé&etkom izvajanja gradbenih del v Ostrozniku, napaezlivnem delu z Grad&go izlovi
osebke navadnega Skrz{anio crassuyin se jih preseli viSje od meje predvidenega pasén
sicer na sottje Ostroznika inCepskega grabna. Pri izvedbi ukrepa mora obveznelsaati
biolog.

ZadrZevalnik Razori mora biti urejen tako, da semikom visoke vode lahko umaknejo tudi ribe.
Odstranjevanje vegetacije (gozd ob BoZni) zaraghiadnje nasipa naj se dmuje v najmanjSem
moznem obsegu. Gozdni rob ob BoZni naj se sanira.

Urejanje potokov v hudourniSkem zaledju Graileess

Sanacije Ze obstajin ureditev naj se izvajajo na najkrajSem moznesedd.

Ce je le mozno, naj se sanacij&maje sonaravno, z uporabo lokalno avtohtonih niaitey.
Nacrtovane ureditve v vodotokih naj bodo prehodneilze. r

ObreZna vegetacija naj se v najvenozni meri ohranja.

Gradbena dela v vodotokih so moZna od 1. julij@tlooktobra.

Mali graben

Na odseku med krizanjem s Cesto v Mestni log imgubbvoznico se predvidi dve Siritvi, z
namenom oblikovanja opégnega rénega rokava in prodia.

Na odseku med ZelezniSkim mostom na Dolgem mostmostom na Cesti Dolomitskega odreda
se srednji del odseka sonaravno uredi s Siritvijoge, poloznimi, razgibanimi in zat@himi
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brezinami. V okviru del se izvedeta dve dodatnidiixe in sicer: aktivira se stari rokav, ki se ga
uredi kot mrtvico in oblikuje se prodé na levem, konveksnem bregu.

Znotraj predvidene Siritve struge Malega grabnaasgotovi ustrezen volumen vode tudéasu
nizkih pretokov. Da bi se ustvaril primeren hab#atvodne organizme, naj se&jyeolumen vode
zagotovi z globino osrednjega dela struge in n@iso$ Mestoma naj se ustvari tudi globoke
tolmune. Utrjene breZine je treba izgraditi v iztazeporavnani obliki, breZine in strugo naj se
utrdi z naravnim materialom. Uporabi naj se lesehiamniti material, betona naj se ne uporablja.
Talni pragovi in dée morajo zagotavljati prehod tako salmonidnim Kptigidnim vrstam.

ObreZna vegetacija se mora ohranjati v ngjvenozni meri. Obstojéa starejSa drevesa ob
vodotoku naj se v sklopu Siritve prednostno ohra@a in na breZinah je potrebno zasaditi
lokalno avtohtono obrezno rastlinje.

Za vse vodne organizme je potrebno zagotoviti metrestrukturo dna struge.

Za obvodne ptice je potrebno zagotoviti prodis

Pod jezom na Bokalcah je eno najpomembnejSih drstiica na obniju Ljubljane, na to
obmaje naj se posega minimalno, pemer naj se ohrani struktura dna.

Gradbena dela v vodotoku so moZna od 1. julija@am8vembra.

Pod mostovi je potrebno ohraniti minimalno 1 metieok suh pas na obeh straneh vodotoka in
sicer tudi za primer visokih voda. Teren pod mosteap se ne utrjuje, tem¥ese ohranja v
naravnem stanju (prst, zarast).

V casu gradbenih del je treba tujerodno invazivnoovisiponski dresnik v celoti odstraniti
(koreninski sistem in ves nadzemni del). Vegetatiele in prst se odpelje na deponijo in
ustrezno deponira (prekriti nadia, da bodo zagotovljene anaerobne razmere).

V primeru ponovne razrasti japonskega dresnika ggepno nove poganjke redno dvakrat
tedensko kositi in ustrezno deponirati.

Iztok na&rtovanega razbremenilnika 6a v kanal Curnovec eajzsede na sonaraven dna
Razbremenilnik mora biti urejen tako, da se z umkaesoke vode lahko umaknejo tudi ribe.
Gradbenih in vzdrZevalnih del v razbremenilnikuv&urnovec naj se ne izvaja v obdobju od
aprila do avgustac@s razmnozZevanja velikega pupka, hribskega urtsanpi penice, eega
cvréalca in malega slavca) in v obdobju od novembrdedouarja ¢as hibernacije niwirske
sklednice).

Ukrepi samo za varianto 2
Ureditev nadomestne struge Horjulke

Novo ustvarjena struga Horjulka mora v vseh po@legosnemati obstaje naravno strugo
Horjulke.

Nova sonaravno urejena struga Horjulke naj ima papoa naravne breZine iz zemljine. Skal
oziroma vejih kamnov za utrievanje ali zé&ifo brezZin naj se ne uporablja. Za utrditev breZf

se uporabi izkljano lesen material, ki se jih nadgradi s poplethbovimi tepihi in Sopi. Zasaditev
naj se predvidi z lokalno avtohtonimi drevesnimi gmmovnimi vrstami (vrbovjegrna jelSa,
jesen).

Sestava dna struge mora posnemati obsofanje (prod, pesek in mulj), v primeru, da je
potrebno dno utrditi, naj se utrditve izvaja izkijw z lesom. N&tovana naj bo razgibana struga s
Stevilnimi tolmuni in zaveti& za ribe.

Novo nastali strugi se mora dopustiti, da s svojiraravnimi procesi sama ustvarja habitate,
odlaga prod ter nemoteno meandrira.

Gradbena dela in preusmeritev struge naj se ngizMaasu drsti rib, in sicer je gradnja moZna od
1. julija do 31. oktobra.

Opug&ena struga Horjulke se ohranja v naravnem staagipavanje in odstranjevanje vegetacije
ni dopustno.
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Ukrepi samo za varianto 1

Kamnolom Hrastenice

» BreZine med etazami kamnoloma naj po zakijueksploatacije ne bodo vije od 10 m, humus naj
se ustrezno deponira, sprotna sanacij&jesograja, ureditev odvodnjavanja...

» Za uspesno rekultivacijo etaz kamnoloma mora Bastpkamnolomske jalovine in humusa na
etaznih platojih dovolj debela. Nasutje mora v skuygSini znaSati minimalno pol metra. Na
obmaiju kamnoloma predlagamo zasaditev s siedavtohtono vegetacijo: mali jesen, beli
(gorski) javor, bukev, graden, goli brest, lipoveayadni mokovec, navadna kalina, manjsi delez
(max. do 25%) je lahko tudi iglavcev - tiéor in smreka.

« Cas sanacije kamnoloma naj se prilagodi tako, daon@otila ptic pri gnezdenju, drugih Zivali pa
pri paritvi in vzreji mladtev. Intenzivna gradbena dela, ki powajp visoko obremenjenost
obmaja s hrupom, naj se opravijo od 1. julija do 3Ccatabra.

Spremljanje stanja:
V ¢asu gradnje monitoring izvaja strokovnjak biolog2—x meséno v ¢asu gradnje, najame ga
investitor. Nadzor nad pripravo projekta vrsi ZRSVN

Prvo in tretje leto po izvedbi plana naj se izdedata habitatnih tipov na obrjo zadrZevalnikov
Razori in Brezje, na obniju kamnoloma Hrastenice in vzdolz prizadetih vod#toto (Mali graben,
Gradasica, Horjulka, Ostroznik, Sujica, BoZna, ...) terdbmaju nove, sonaravno urejene Horjulke.

Po posegu naj se v Malem grabnu in Horjulki (regumla struga) letno preverja velikost in vrstna
sestava ribjih populacij. Spremljanje populacij b@ja vsaj tri leta. Stanje obstdie populacij je
potrebno opredeliti Se pred vsakrdnimi posegaumpdotok.

Po posegu naj se ob Malem grabnu, Horjulki in G$&daletno spremlja prisotnost in uspeh
razmnoZzevanja vidre. Monitoring naj traja vsajeta.

Po posegu naj se na ob#wiztoka razbremenilnika 6a v Curnovec letno prigvprisotnost in Stevilo
osebkov vrst mivirska sklednica, veliki pupek, hribski urh, Ko%i Skratec, travnisSki postavnez in
ozki vrtenec. Spremljanje populacij naj traja sileta.

Po posegu naj se na ob¥wiztoka razbremenilnika 6a v Curnovec letno prigvprisotnost in Stevilo
osebkov ter uspeh razmnoZevanja vrst pisana pergtai cvréalec in mali slavec. Spremljanje
populacij naj traja vsaj tri leta.

Po posegu naj se na ob¥onasipov ob BoZni, kjer bo izgubljen del gozaanb spremlja uspesnost
sanacije/zasaditve gozdnega roba. Spremljanjeajajtti leta.

Na podlagi rezultatov monitoringa bo potrebno zagitt morebitne omilitvene ukrepe z hamenom
ohranjanja lastnosti, zaradi katerih so bila defa varovana obmi@ narave in ohranjanja ugodnega
stanja populacij zivali in rastlin ter HT.

Spremembe po javni razgrnitvi

Ocenjujemo, da imajo predvsem predvideni posegiOs&rozniku lahko dodaten vpliv na vodne
organizme. Najvgi vplivi na vodne organizme bododasu izvajanja gradbenih del. Glede na projekt
so dodatne ureditve na OstroZniku predvidene swnaran bodo predstavljale ustrezen habitat
vodnim organizmom. Preselitev potega 3krzka je gatovana na sotgu s Cepskim grabnom, torej
gorvodno od predvidenih ureditev.
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Dodaten vpliv je ptiakovati tudi véasu izvedbe visokovodnih nasipov in zidov ob Maldivin
ProSci. V strugi vodotoka ureditve niso predvidevigiv pa bo véasu odstranjevanja vegetacije in
izvajanju hrupnih gradbenih del, saj so z vegetazgrasle brezine pomemben habitat predvsem
obvodnih ptic.

Izdelovalci OP smatramo, da dodatna presoja zdeostsege ni potrebna. Vpliv sprememb plana po
javni razgrnitvi ocenjujemo kot nebistven pod pagogena C).

UpoStevati je potrebno Ze navedene omilitvene wkrejpdatni ukrepi ¥asu izvajanja ureditev ob

Mali vodi in ProSci pa so:

» Odstranjevanje vegetacije zaradi izgradnje visokoito nasipov in zidov naj se &rauje v
najmanjSem moznem obsegu, in sicer izkijuizven vegetacijske sezore je le mozno, naj se
ohranjajo visokodebelna drevesa in grmovja, kicgernvodotok. Po izgradnji se nasip zasadi z
lokalno zn&ilno obrezno vegetacijo, prav tako naj se vizuaakrije visokovodni zid.

« Cas izvajanja gradbenih del naj se prilagodi takone bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih Zivali
pa pri paritvi in vzreji mladiev. Intenzivna gradbena dela, ki povaj® visoko obremenjenost
obmatja s hrupom, naj se opravijo od 1. julija do 3Ccefabra.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

< VAROVANA OBMOCJA

Natura 2000

Na obmdju neposrednega in daljinskega vpliva obeh vasgartti Natura 2000 obnda:
— SCI Ljubljansko barje (SI3000271)
— SPA Ljubljansko barje (SI5000014) irSPA dodatekLjubljansko barje (S15000014)
— SCI Podreber - Dvor (S13000021)

Obe varianti fiztno posegata v SCI in SPA Ljubljansko barje. SPAatieki Ljubljansko barje je od

meje obeh variant oddaljen priblizno 150 m juzn@j Bodreber - Dvor pa priblizno 50 m vzhodno.
SPA dodatek Ljubljansko barje se tako nahaja naodfumdaljinskega vpliva obeh variant; SCI
Podreber - Dvopa na obmgu neposrednega in daljinskega vpliva obeh variant.

Zavarovana obmdija

Na obm@ju neposrednega in daljinskega vpliva obeh vasargtiri zavarovana obrja:
— krajinski park Ljubljansko barje (Id. St. 4067)
— krajinski park Polhograjski Dolomiti (Id. 5t. 1058)
- spomenik oblikovane narave Polhograjski gra&inski kompleks (Id. St. 467)
- spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovari$a (Id. 5t. 4033)

Obe varianti fiztno posegata v spomenik oblikovane narave Polhdgrgia&inski kompleks in
spomenik oblikovane narave Pot spominov in toveaisSKrajinski park Ljubljansko barje je od meje
obeh variant oddaljen priblizno 200 m juzno (presstveno obmge) in priblizno 300 m juzno (tretje
varstveno obmge); krajinski park Polhograjski Dolomiti pa pribhio 30 m vzhodno. Krajinski park
Ljubljansko barje se tako nahaja na olijnodaljinskega vpliva obeh variant; krajinski park
Polhograjski Dolomiti pa na obmju neposrednega in daljinskega vpliva obeh variant.

Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovano ol#eo drzavnega pomena; krajinski park

Polhograjski Dolomiti, spomenik oblikovane naraveli®grajski grad&inski kompleks in spomenik
oblikovane narave Pot spominov in tovariStva pbokalnega pomena.
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Z vidika varovanih obm#)j je bolj sprejemljiva varianta 2, ki za razlikad ovariante 1 fizino ne
posega v KP Polhograjski Dolomiti.

Varovana obmaja — okoljski cilj ocena

1. Ohranitev celovitosti in povezanosti zavarova
obmgij in obmatij Natura 2000

V1 V2

SCI in SPA Ljubljansko barje B B

SCI Podreber — Dvor
KP Ljubljansko barje A A
KP Polhograjski Dolomiti

Spomenika oblikovane narave Polhograjski greski
kompleks ter Pot spominov in tovariStva

C C

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjiilitvenih ukrepov:

SCIl in SPA Ljubljansko barje ter krajinski park Lju bljansko barje

Iztok n&rtovanega razbremenilnika 6a v kanal Curnovec eaj¢cs je le moZzno, izvede na
sonaraven r@n.

Odstranjevanje vegetacije Curnovca (obreZje ingsirw ¢asu gradnje in ¥asu vzdrZevalnih del
naj se nartuje v najmanjSem moznem obsegu.

Gradbenih in vzdrzevalnih del na iztoku razbremmekél v Curnovec naj se ne izvaja v obdobju od
aprila do avgustacés razmnoZevanja velikega pupka, hribskega urtsanpi penice, teega
cvréalca in malega slavca) in v obdobju od novembrdetwuarja ¢as hibernacije mivirske
sklednice).

Ob izvajanju gradbenih del na iztoku razbremendnik Curnovec je potrebno prepeati
kakrSnokoli onesnazenje vodotoka.

Za potrebe gradnje naj se uporablja obstojafrastruktura. Na varovanih obtjib in predvsem
na obmdju evidentiranih kvalifikacijskin HT 6510 in HT 9TLni dovoljeno odlagati odpadkov in
gradbenega materiala terénavati parkiri€ in obraali& za tovorna vozila in delovne stroje ter
zatasnih deponij odkopnega in gradbenega materiala.

Gradbiga naj se ne osvetljuje, prav tako ne izgrajenikektoy izven naseljenih obréip Gradnja
naj poteka v dnevneiasu. V primeru, da je osvetljevanje gradbifiujno potrebno je iziemoma
dovoljena postavitev izklftnho posameznega svetila za varovanje. Svetilo ndbga naj bo
opremljeno s senzorjem oziroma s funkcijo samodgjneklopa in izklopa. Uporabi naj se le
popolnoma zaseéena svetila z ravnim z&fnim in nepredusnim steklom inégm manjSo emisijo
UV svetlobe (npr. halogenska svetila).

SCI Podreber — Dvor, krajinski park Polhograjski Dolomiti in spomenik oblikovane narave

Polhograjski grastinski kompleks

Za potrebe gradnje naj se uporablja obgtjafrastruktura. Na varovanih obtijib in predvsem
na obmeju kvalifikacijskega HT 91KO ter na obréjo spomenika oblikovane narave ni dovoljeno
odlagati odpadkov in gradbenega materiala tértogati parkiri€ in obra&ali& za tovorna vozila
in delovne stroje ter 2asnih deponij odkopnega in gradbenega materiala.

Gradbiga naj se ne osvetljuje, prav tako ne izgrajenikektoy izven naseljenih obréip Gradnja
naj poteka v dnevnegfasu. V primeru, da je osvetljevanje gradhifiujno potrebno je iziemoma
dovoljena postavitev izklftnho posameznega svetila za varovanje. Svetilo ndbga naj bo
opremljeno s senzorjem oziroma s funkcijo samodgjneklopa in izklopa. Uporabi naj se le
popolnoma zaseéena svetila z ravnim z&fim in nepredusnim steklom inégm manjSo emisijo
UV svetlobe (npr. halogenska svetila).
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» Ureditve BoZne naj ség je le mozno, izvede na sonaravedima

» Odstranjevanje vegetacije (gozd ob BoZni) zaragliddnje nasipa naj sednje v najmanjSem
moznem obsegu.

* Gozdni rob ob BoZni naj se sanira.

Spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarisa

Zagotavlja naj se prvotna zasnova PST-ja in olganitseh spominskih, grajenih in vegetacijskih
prvin. Med gradnjo se ne sme poSkodovati koreninsgietov dreves v drevoredu, izkopi naj se vrsijo
v oddaljenosti vsaj 3 m od debla. V primeru, daz&epi/posegi v tla izvajajo v oddaljenosti do treh
metrov od debla, je potrebno koreninski sistemajbsit dreves med gradnjo varovati po standardih
DIN18915 in BS5837. Posebna pozornost naj se nanmeditvi protipoplavnega zidu pod mostom na
Cesti v Mestni log.

Spremljanje stanja:
V ¢asu gradnje monitoring izvaja strokovnjak biolog2—x meséno v ¢asu gradnje, najame ga
investitor. Nadzor nad pripravo projekta vrsi ZRSVN

Po posegu naj se na obtonasipov ob Bozni, kjer bo izgubljen del gozdanb spremlja uspeSnost
sanacije/zasaditve gozdnega roba. Spremljanjeajajtti leta. Monitoring izvaja strokovnjak bioleg
najame ga investitor.

PogostejSi nadzor (vsaj 2x tedensko) je potrebefasu izvajanja gradbenih del na levem bregu
Malega grabna, zaradi blizine drevoreda POT (mdzZpoSkodb koreninskega sistema dreves). Po
potrebi izvaja nadzor med gradnjo tudi ZRSVN.

Na podlagi rezultatov monitoringa bo potrebno zagitt morebitne omilitvene ukrepe z namenom
ohranjanja ugodnega stanja gozdnega otoka, ki fjesplemenika oblikovane narave Polhograjski
gra&inski kompleks.

Spremembe po javni razgrnitvi

Optimizirana varianta 2 po javni razgrnitvi #mo ne posega v krajinski park Polhograjski dolomiti
Meja DPN je od meje krajinskega parka oddaljenhligrio 30 m vzhodno (meja je enaka kot¢aa
javne razgrnitve). Nova meja DPN dodatno ne poseganaje Natura 2000.

Po javni razgrnitvi se je spremenil potek nasipdv wwdotoku BoZna na obrjo Spomenika
oblikovane narave Polhograjski géasski kompleks. Ureditve na tem obtjo bi lahko negativno
vizualno vplivale na spomenik. Poudariti je potrepda se je meja DPN na ob&w spomenika
premaknila tako, da ureditve manj posegajo na @ergpomenik. Nova meja (avgust 2012) sega v
obmaije spomenika le v dolzini ca 80m, stara (maj 2Q#l Je segala vanj v dolZini ca 180m.

Vpliv sprememb plana po javni razgrnitvi ocenjujekad nebistven pod pogoji (ocena C).

UpoStevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

< EKOLOSKO POMEMBNA OBMGJA IN NARAVNE VREDNOTE

Ekolosko pomembna obmgja
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Obe varianti z razbremenilnikom 6a timb posegata v EPO Ljubljansko barje (Id. 5t. 31490¢PO
posegata oba plana le z atdm delom razbremenilnika 6a v kanal Curnovec, gr§ino priblizno
400 nf. Priblizno 30 m vzhodno od mej obeh variant seajml$e EPO Podreber — Dvor (Id. 3t.
35500).

Naravne vrednote

Znotraj meje obeh variant so 4 naravne vrednotgbllgnica, Gradasca, Horjulka ter Pot spominov

in tovaridtva. Ljubljanica je naravna vrednota @riga pomena, vse ostale naravne vrednote pa so
lokalnega pomena. Do 100 m od meje obeh variadesdnaravne vrednote: Ljubljana Vrhovci - dob
1, Ljubljana Vrhovci - dob 2 in Ljubljana ¥i dobi 6. Priblizno 200 m juzno od obeh meja vatrja

tudi predlagana naravna vrednota Mestni log (ID3@095).

Varianta 1

Znotraj meje plana za varianto 1, je poleg tiskibmnih z varianto 2, Se pet naravnih vrednot: Stkan
vas — vrbe, Grad&ga — mrtvi rokav, Hrastenice — nahaj&éifosilov, Ljubljana V& — veliki jesen 1,
Ljubljana Vic — dobi 6. Obmge predvidenega zadrZevalnika Brezje lezi na ajmericakovanih
geomorfoloSkih podzemskih naravnih vrednot — KadtiorDo 100 m od meje variante 1 sta poleg
tistih skupnih z varianto 2 e dve naravni vredrigtibljana Vrhovci - lipa 2 in Ljubljana \i- vrba
Zalujka 7.

Varianta 2

Znotraj meje variante 2 sta poleg tistih skupnitiazianto 1 Se dve naravni vrednoti: Mala voda in
Ljubljana Vi¢ - vrba Zalujka 7. Do 100 m od meje variante 2pstieg tistih skupnih z varianto 1 Se
dve naravni vrednoti: Ljubljana ¥ veliki jesen 1 in Ljubljana Bokalce - divji kastj.

Varianta 2 je sprejemljivejSa od variante 1 zaradnaravne ureditve nove, prestavljene struge
Horjulke in zaradi poseganja v manjSe Stevilo NV.

Naravne vrednote in EPO — okoljski cil] ocena
Vi |V2
1. Ohranitev NV in prepgevanje zmanjSevanja biotske raznovrstnosti na EPO. C C

2. Ohranjanje lastnosti, procesov in struktur, dakaterih je del narave opredeljen|za
naravno vrednoto oz. EPO.

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjitilitvenih ukrepov:

Obe varianti

Za EPO Ljubljansko barje, NV Grad#, Horjulka in Ljubljanica je treba upoStevati iitmene

ukrepe Ze predpisane v podpoglavju Rastlinstv@lgivo in HT ter dodatno 3e:

» Pot spominov in tovariStva: Zagotavlja naj se prvotna zasnova POT-i in oheanitseh
spominskih, grajenih in vegetacijskih prvin (dresdrob POT-i). Med gradnjo se ne sme
poskodovati koreninskih spletov dreves v drevoredkoppi naj se vrSijo v oddaljenosti vsaj
3metra od debla.

Dodatni ukrep za varianto 1

* Vse dendroloSke naravne vrednote ob strugi je pptrehranjati nepoSkodovane. Gradbena dela
na obmgju rasti€ drevesnih NV (NV Ljubljana \& — veliki jesen 1 in NV Ljubljana \¢i— dobi
6) naj bodo izvedena tako, da se ne poSkoduje madken podzemnih delov dreves. Drevesa je
potrebno ohraniti v obstajem stanju.
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» Pri pridobivanju mineralne surovine in sanaciji anknolomu Hrastenice je treba zagotoviti
naravovarstveno geoloski nadzor (pri vsakem odstrelnamenom prav¥asnega odkritja novih
kvalitet NV.

Spremljanje stanja:
Med gradnjo pri posegih v NV tedenski nadzor ogeastrokovnjak biolog, najame ga investitor.

Spremembe po javni razgrnitvi

Ocenjujemo, da bo dodaten vpliv na naravne vredpgdvsem na obndju naravne vrednote Mala
voda. Ureditve (zidova in nasip) socn@vane na breZini, ki je del naravne vrednote.iWpla
ekosistemske lastnosti je mozen predvsedasu gradnje (odstranitev vegetacije, hrup), inrsiee
bregovih poraslih z vegetacijo.

Vpliv sprememb plana po javni razgrnitvi ocenjujekad nebistven pod pogoji (ocena C).

UpoStevati je potrebno Ze navedene omilitvene wkrepasu izvajanja ureditev na obtijw NV Mala

voda pa tudi:

» Odstranjevanje vegetacije zaradi izgradnje visokioito nasipov in zidov naj se &rauje v
najmanjSem moznem obsegu, in sicer izkijuizven vegetacijske sezore je le mozno, naj se
ohranjajo visokodebelna drevesa in grmovja, kicgernvodotok. Po izgradnji se nasip zasadi z
lokalno zn&ilno obrezno vegetacijo, prav tako naj se vizuaakrije visokovodni zid.

« Cas izvajanja gradbenih del naj se prilagodi takond bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih Zivali
pa pri paritvi in vzreji mladiev. Intenzivna gradbena dela, ki povaj® visoko obremenjenost
obmaja s hrupom, naj se opravijo od 1. julija do 3Ccefabra.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

6. ZDRAVJE LJUDI

% KAKOVOST ZRAKA

V obstoj&em stanju je onesnazenost zraka posledica indikdtriyirov in cestnega prometa, v man;si
meri k onesnazenosti zraka prispeva tudi obratevamalih kurilnin naprav na SirSem ob#jo
SploSna onesnaZenost zraka incgkbvana onesnazenost zraka z onesnaZevali, ki &dlnznza
emisije prometa, je predvsem v sreédi&jubljane velika.

Med izvedbo plana na obrjo urejanja se bo kakovost zraka pri obeh variamtelmo poslabSala
zaradi praSenja z obja gradbiga nasipa in transportnih poti. Vplivno ob&® med gradnjo bo
omejeno na neposredno okolico gradaidn transportnih poti. PoslabSanje kakovosti zraied
gradnjo boc¢asovno omejeno. Prasenje z odkritih delov gradbif za&asnih transportnih poti bo
najveje v ¢asu pripravljalnin zemeljskih del pri odkopu zemdjj transportu materiala in njegovem
razprostiranju na zasnih deponijah materiala, navazanju materialdripuanja nasipov. PraSenje bo
izrazito predvsem v obdobjih suhega in vetrovnegamena. Na celotnem obgjo urejanja bo
potrebno izvajati ukrepe za prepeganje praSenja z odkritih delov trase, grafibis platojev in
transportnih sredstev. Po izvedbi plana vplivokkakovost zraka ne bo.

30



AQUARIUS d.o.0. Ljubljana

Okoljsko porocilo za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane

Povzetek
Kakovost zraka — okoljski cil; ocena
Vi |V2
1. ZmanjSanje emisije snovi v zrak. C C

Vplive je moZno zmanjSati z upoStevanjem nasledmiitilitvenih ukrepov:

* Prepréevanje praSenja z odkritih delov trase in gratibis

» Prepréevanje nekontroliranega raznosa gradbenega mater@dmdja gradbiga s transportnimi
sredstvi.

» Upostevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeaahanizaciji in transportnih sredstvih.

» Postavitev polnih varovalnih ograj.

Spremljanje stanja:

Prekomernega vpliva na kakovost zraka med izvedbeditev za zagotavljanje protipoplavne varnosti
Jz dela Ljublijane ni ptakovati. Med gradnjo je predlagan nadzor nad eamsij gradbene
mehanizacije in nadzor nad izpolnjevanjem ukreppwmejevanje praSenja na dovoznih transportnih
cestah in na obndfu urejanja. Meritve kakovosti zraka med izvedbsgma niso potrebne.

Spremembe po javni razgrnitvi
Ocenjujemo, da bo vpliv enak kot je Ze opisanoiwgbrememb plana po javni razgrnitvi ocenjujemo
kot nebistven pod pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

s OBREMENITEV S HRUPOM

Obstoje&a obremenitev s hrupom na ohfioureditev je pretezno posledica prometa po obStoj
cestah R2-409/0358 Ljubljana ¢)i— Brezovica, R3-641/1369 Dobrova — Ljubljana (@ahost), Al
med Brezovico in Barjansko (juzna LJ obvoznica),lseze — Kozarje ter TrzasSka cesta v Ljubljani,
dodatni vir hrupa je tudi ZelezniSka proga Ljub§an Sezana. Vpliv proizvodnih in kmetijskih virov
hrupa je lokalno omejen. Obremenitev s hrupom se phboobeh variantah med izvajanjem
protipoplavnih ureditev glede na obstigestanje delno povala, prtakovati je tudi obasne zastoje
prometa. Neposredno zaradi obratovanja grédbi® glede na povpfee obremenitve mejna raven
hrupa za vir v dnevnemasu (58 dB(A)) pri varianti 1 preseZzena pri 14%istdn z varovanimi
prostori, v katerih je stalno prijavljenih 580 preddcev, kriticne vrednosti kazalca hrupa,-ne bodo
preseZene pri hobeni stavbi. Pri varianti 2 bolstaypreseZzenimi mejnimi vrednostmi za vir za 5%
manj (142 stavb s 567 prebivalci), ktite vrednosti kazalca hrupayl pa prav tako ne bodo
presezene pri nobeni stavbi. Med izvedbo posepatiebna izvedba Zasnih protihrupnih ukrepov, s
katerimi bo zagotovljeno, da obremenitev ne bo ggak zakonsko predpisanih vrednosti hrupa,
potrebno pa je tudi spremljanje obremenitve s hmpo

Med obratovanjem ukrepi za zagotavljanje protipepéa varnosti ne bodo vplivali na paano
obremenitev s hrupom. Naprave, povezane z delavawjelinih ureditev, bodo obratovalecalsno in
bodo nepomembni viri hrupa. Po izvedbi plana vpliebremenitev s hrupom zaradi plana ne bo.

Obremenitev s hrupom — okoljski cilj ocena
Vi |V2
1. Omejitev obremenitve okolja s hrupom pod mejrelmosti kazalcev hrupa C C

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjiilitvenih ukrepov:
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» Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, kizeelane v skladu z emisijskimi normami.
» Upostevanj&asovnih omejitev pri gradnii.
» Postavitev zéasnih protihrupnih ogra,j.

Spremljanje stanja:

Spremljanje hrupa med gradnjo obsega nadzor nadrséstjo uporabliene gradbene mehanizacije in
strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki sporabljajo na prostem, nadzor nad spoStovanjem
¢asovnih omejitev gradnje in vseh del, povezanilmadgjo, in izvajanje meritev hrupa pri najblizjin
stavbah z varovanimi prostori. Meritve hrupa v @tidbkacij je treba izvajati wasu pripravljalnih in
intenzivnih del na gradhi§. Monitoring mora obsegati ¥e&ratkotrajnih meritev v dnevnetfasu in
oceno obremenitve s hrupom na posameznih ¢jiimo

Spremembe po javni razgrnitvi
Ocenjujemo, da bo vpliv enak kot je Ze opisanoiwgbrememb plana po javni razgrnitvi ocenjujemo
kot nebistven pod pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.

% JAVNA OSKRBA S PITNO VODO

Ureditve Malega grabna in razbremenilnika 6A segajibl. — SirSe vodovarstveno obrje, ki je
varovano na drzavnem nivoju z Uredbo o vodovargimembmeju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (UradrstiRS, St. 115/07, 9/08, 65/12).

V oblkini Dobova-Polhov Gradec je tudi sedem vodnih a&jeki niso varovani na afinskem ali
drzavnem nivoju. Na vplivnem obijo posegov predvidenih v okviru priprave drZzavnega
prostorskega riata se nahaja le vodni vir Gabrje.

Ureditve Malega grabna in razbremenilnika 6A segajibl. — SirSe vodovarstveno obrje, ki je
varovano na drzavnem nivoju z Uredbo o vodovargiembmdju za vodno telo vodonoshikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. I. R&. 115/07, 9/08, 65/12). Predvidene protipopéavn
ureditve na vodotokih se bodo izvajale predvsergarizjih slojih tal in ne v globini, zato vplivov na
vodonosnik (podzemno vodo) ni gakovati. V primeru, da bi bili premostitveni objekloboko
temeljeni (nad srednjo gladino podzemne vode), iphilbvplivi mozni. Podatkov glede globine
temeljenja wasu priprave OP ni bilo na razpolago.

Crpali&e Gabrje se v obstgjem stanju nahaja znotraj poplavnega ojmo(Qiy), vendar je
vodonosnik zaradi slabo prepustnih krovnih plagibrd za&iten pred onesnaZenimi poplavnimi
vodami. Zaradi predvidenih posegov (regulacija @&ide z enojnim profilom na obniju Sujice) bo
dosezeno znizanje poplavnih vod) za do 0,6 m, gorvodno od mostu Sujica-HruSever ke
nahaja tudi vodni vir Gabrj€as zadrzevanja poplavnih vod na kotifa tem obm&u ni poznan. V
kolikor bo tacas po izvedbi vseh posegov ostal eaku zadrZzevanja v obsté@n stanju, se
ocenjuje, da ureditve v okviru obravnavanega DPNadni vir Gaberje ne bodo imele negativhega
vpliva.
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Javna oskrba s pitno vodo — okoljski cilj ocena
V1i|Vz2
1. Ohranjanje kakovosti pitne vode C C

Vplive je mozno zmanjSati z upoStevanjem nasledmjililitvenih ukrepov:

Na Il VWO so v skladu s prilogo 3 Uredbe o vodastazenem obmgu za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljulbiga(Uradni list RS, St. 115/07, 9/08, 65/12)
dovoljeni posegi v okolje, pod pogojem, da so vtppku izdaje vodnega soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeniivipha vodni rezim in stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje.

Skladno s prilogo 3 Uredbe o vodovarstvenem atjmmoza vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (UradrstlRS, §t. 115/07, 9/08, 65/12), je treba objekte
ali naprave na $irSem vodovarstvenem ojmgraditi nad srednjo gladino podzemne vade se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne FEaaa veé kakor 10 %, je gradnja izjemoma
dovoljena tudi globlje, ob pogoju, da se izvedeliaadveganja za kalinsko in kakovostno stanje
podzemne vodeCe je med gradnjo ali obratovanjem treba drenidatér@ati podzemno vodo, je
za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladili nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najviSjo in najnizjo izmerjeno djleo ali nivojem podzemne vode. Kot niz
meritev gladine podzemne vode se upoStevajo podat@nitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem obndfu, ki ga vodi Agencija RS za okolje ali podatkinitev gladine podzemne
vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na lpgd zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju
za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatkritev s samodejnimi merilci nivojev
podzemne vode na vodovarstvenem ofjmov obdobju najmanj dveh hidrolo3kih ciklusov édv
leti opazovanij), ki jih na obnégu predvidenega posega izvaja investitor.

Izkopi na SirSem vodovarstvenem ohifjioso dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gjadnzgornjega odstavka.

Material za izgradnjo nasipov in nasipanje tereaanbiti inerten oz. brez Skodljivih primesi.
Gradbeni stroji na gradl@§ in transportna vozila za dovoz in odvoz z gratibignorajo biti
tehnino brezhibni, da ne bi priSlo do kontaminacije zaradi izlitja goriva ali olja. Redno
vzdrZzevanje teh strojev in vozil se mora izvajatvein gradbi& v ustrezno opremljenih
avtomehaninih delavnicah.

V ¢asu gradnje je potrebno zagotoviti dase ukrepe v primeru razlitia nevarnih in Skodkiv
tekatin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, m&8be in olja). Material, onesnazen zaradi
razlitia nevarnih in Skodljivih tekon iz delovnih strojev, je potrebno deponirati Vieslu z
veljavno zakonodajo.

Spremljanje stanja:

Spremljanje stanja pitne vode se vrSi v okviru egn spremljanja stanja pitne vode. V primeru
izrednih dogodkov, mora investitor poskrbeti zaatod spremljanje kakovosti pitne vode.

Priporasilo: Crpali&e Gabrje nima vzpostavljene mreze opazovalnih piermv. Za potrebe ocene
obstoj&ega stanja in spremljanja stanja se pripatiavedba opazovalne mreze za podzemno vodo.

Spremembe po javni razgrnitvi

Ocenjujemo, da bo vpliv enak kot je Ze opisanoiwgbrememb plana po javni razgrnitvi ocenjujemo
kot nebistven pod pogoji (ocena C).

Upostevati je potrebno Ze podane omilitvene ukrdpdatni ukrepi niso potrebni.

Dopolnitve spremljanja stanja niso potrebne.
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Il OCENA SPREJEMLJIVOSTI PLANA

Z okoljskega vidika je sprejemljivejSa variantavdénutku DPN poimenovana kot optimizirana lla

varianta) predvsem zaradi:

» Varianta 2 ima ureditve na Malem grabnu, Graitain Horjulki naértovane bolj sonaravno, prav
tako pa so te tudi manjSega obsega.

» Varianta 2 ne predvideva izgradnje zadrZevalnikezgy, zato bo trajno poseganja ne kmetijska
zemlji¥a manjSega obsega: Prav tako bo obseg Skode ngskihgbovrSinah, povzrgene zaradi
poplav, pri varianti 2 manjsi.

e Varianta 2 predvideva sonaravno ureditev vodotokoudi prestavitev struge Horjulke v
meandrirajéi obliki in oblikovanje opudenega rénega rokava Horjulke; izvedbo dveh pr@dis
na obm@ju Malega grabna; manj obsezne tehei ureditve Horjulke; regulacija Sujice ni
predvidena. Vpliv na floro, favno in HT bo pri vaniti 2 manjSega obsega.

 Varianta 2 ne predvideva eksploatacijo materiala kiamnoloma Hrastenice (in sanacijo
kamnoloma), zaradiesar bo obremenitev s hrupom manjSega obsegataltawnegativni vplivi
zaradi praSenja.

Ocena posledic dinkov izvedbe plana na uregavanje ciliev celovite presoje se je ugotavljala v
skladu z Uredbo o okoljskem pditu in podrobnejSem postopku celovite presoje wplivizvedbe
planov na okolje v naslednjih velikostnih razredih:

A — ni vpliva oz. je pozitiven vpliv

B — vpliv je nebistven

C — vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenkrepov

D — vpliv je bistven

E — vpliv je unéujoc

X — ugotavljanje vpliva ni mozno

V tabeli so predstavljene ocene vplivov izvedbe pha na okoljske cilje:

Segmenti okolja Oeevplivov na okoljske cilje
Okoljski cilji

VODE

PovrsSinske vode varianta 1 varianta 2

1. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetndgag ki
ne bo vplival na kemijsko stanje povrSinskih vokiesse C C
nahajajo na vplivnem obniju plana.

2. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetndgag ki

ne bo vplival na ekoloSko stanje povrSinskih vddae C C
nahajajo na vplivnem obniju plana.
Podzemne vode varianta 1 varianta 2
1. Ohranjanje dobrega kemijskega stanja podzemde. vo C C
Poplavna varnost varianta 1 varianta 2
1. Zagotavljanje sprejemljive stopnje poplavne dgrmsti

- . 9 ) - F A A
ob upostevanju gala stroSkov in koristi.
KMETIJSKA ZEMLJIS CA varianta 1 varianta 2
1. Ohranjanje kmetijskih povrsin, ki so v planskbr C C

opredeljena kot najboljSa kmetijska zendl§s
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1. Ohranjanje kakovost pitne vode.

2. Ohranjanje tal z boljSim pridelovalnim potenoial ter C C

izogibanje posegom v meliorirane povrSine in objmo

trajnih nasadov oziroma obwpintenzivne kmetijske rabe.

KULTURNA DEDIS CINA varianta 1 varianta 2

1. Ohranjanje objektov in obraip kulturne dedigine. c c
o . . C C

2. Ohranjanje arheolo$kih ostalin.

KRAJINSKE ZNA CILNOSTI varianta 1 varianta 2

1. Ohranjanje zaokrozenih, predvsem krajinsko estr

prepoznavnih obni. B B

2. Ohranjanje zrinih krajinskih vzorcev in posameznih

krajinskih prvin (dreves, gozdnega roba, reliefstituktur in C C

zn&ilnosti, vidnih prehodov ipd.).

3. Ohranjanje merila in oblik&lenjenosti, zveznosti in

prehodnosti prostora, prilagajanje obstojekrajinskim C C

strukturam.

4. Ohranjanje zriinosti krajinske slike. C C

NARAVA IN BIOTSKA PESTROST

Flora, favna in HT varianta 1 varianta 2

1. Prepréevanje zmanjSevanja biotske raznovrstnosti na C C

ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (ialditatov)

ter genomov (in genov) (NPVO).

2. Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov C C

Varovana obmatja varianta 1 varianta 2

1. Ohranitev celovitosti in povezanosti zavarovastimaij C C

in obmaij Natura 2000

EPO in naravne vrednote varianta 1 varianta 2

1. Ohranjanje naravnih vrednot in pref@eanje C C

zmanjSevanja biotske raznovrstnosti.

2. Ohranjanje lastnosti, procesov in struktur, daekaterih je ¢ ¢

del narave opredeljen za naravno vrednoto oz. EPO.

ZDRAVJE LJUDI

Kakovost zraka varianta 1 varianta 2
o - . C C

1. ZmanjSanje emisije snovi v zrak.

Obremenitev s hrupom varianta 1 varianta 2

1. Omejitev obremenitve okolja s hrupom pod mejne C C

vrednosti kazalcev hrupa.

Javna oskrba s pitno vodo varianta 1 varianta 2

C C

Izdelovalci okoljskega poraila ugotavijamo, da je plan ob upoStevanju omilitv@ih ukrepov

sprejemiljiv.
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