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Zadeva: Smernice k osnutku Obginskega podrobnega prostorskega nacrta 377 Gramoznica-Gameljne =.del—.-

Na osnovi vase vioge $tevilka 3505-25/2015-42 z dne 29. 3. 2017 (prejeto 30. 3. 2017), prejetega osnutka OPPN
na zgo$déenki, ter na podlagi 465. in 468. ¢lena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, &t. 17/14, EZ-1A
81/15), ter v povezavi z 61. ¢lenom Zakona o prostorskem naértovanju (ZPNaért, Uradni list RS, &t. 33/07,
ZPNacrt-A 108/09, ZPNacért-B 57/12) ter Zakona o umes$canju prostorskih ureditev drzavnega pomena v prostor
(ZUPUDPP, Uradni list RS, st. 80/10, ZUPUDPP-A 57/12) vam dajemo naslednje

SMERNICE

k osnutku Obginskega podrobnega prostorskega naérta 377 Gramoznica Gameljne — del:

1.

Pri na¢rtovanju OPPN morate upostevati poseg v varovalni pas in knzanje z DV 220 kV Beritevo-Klece v
razpetini med stebri SM 33 in SM 34.

Upostevati morate $irine elektroenergetskih varovalnih pasov daljnovodov na podlagi 468. ¢lena EZ-1, ki
zna$a za daljnovod napetostnega nivoja 220 in 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV).

Pri projektiranju objektov katerih gradnja je dovoljena v varovalnem pasu DV je potrebno upo$tevati dolodila
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS, §t. 101/2010) in slovenskega standarda SIST EN 50341-1
Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45 kV — 1. del: Splo$ne zahteve — Skupna dologila,
slovenskega standarda SIST EN 50341-3-21 Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45 kV —
3-21. del: Nacionalna normativna dolo¢ila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) ter
slovenskega standarda SIST HD 637 S1 z naslovom Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmeni¢ne
napetosti.

Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno predhodno izdelati ustrezno projektno

dokumentacijo oz. elaborat krizanja (po 35. ¢&l. Zakona o graditvi objektov (Ur. I. RS &t. 102/04, 126/07,

108/09, 57/12), ki obdeluje priblizevanje in krizanje z nasim VN prenosnimi vodi ter predvideti tudi ustrezno

zasgito pred vplivi DV. 1z elaborata krizanj mora biti razvidno:

- geodetski posnetek dejanskega in nagrtovanega stanja,

- navedba naziva DV,

- navedba $tevilk stebrov DV v krizni razpetini, o

- najmanj$a vertikalna razdalja med nadzemnim vodom pri najvedjem povesu (prl najvedji racunski
temperaturi vodnikov brez obtezbe Zleda (80°C) ali pri temperaturi vodnikov -5°C in obtezbl Zleda) do
mesta krizanja z odlagaliscem, :

— varnostni ukrepi pri izvedbi del v blizini DV 220 kV.

Pri pro;ektlranju in gradnj| ste doiZni Upostevati dolosila—Praviliika=o- varstvu*pn“delu-'pred nevarnostjo
elektrignega toka (Ur. |. RS &t. 29/92) kateri dologa, da se deli teles, rocice gradbemh strojev ali drugi
predmeti ne priblizajo faznim vodnikom 220 kV daljnovoda na manj kot 4 m. :

Druzba je davéni zavezanec po ZDDV. Vpisana je pri Okroznem sodi$éu v Ljubljani. St. viozka: 1/09227/00, Mati¢na §t.: 5427223,
Predsednik Nadzornega sveta: Andrej Prebil. Osnovni kapital: 177.469.515,70 €, Identifikacijska $t. za DDV: S120874731




10.

11.

Skladno s deveto tocko 11. &l. Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja
dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS, st. 101/2010) je investitor-
lastnik nepremicnin dolzan skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi sluZznosti.

Pod daljnovodom in v §irini koridorja ni dovoljena saditev dreves, ki bi lahko s svojo rastjo ovirala varno
obratovanje obstoje¢ih DV oziroma vzdrevanje DV.

V fazi naértovanja morate zagotoviti, da bo vzdrzevainemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne
dejavnosti omogo&en neoviran dostop do vseh mest daljnovoda ob kateremkoli €asu.

Vse strodke projektiranja, predelave nadega daljnovoda ali odpravo eventualnih poskodb, nastalih na nasem
daljinovodu v &asu izgradnje in kasnejSem vzdrZevanju objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik)
predmetne zadeve.

Eles ne prevzame nobene odgovornosti za stro$ke, ki bi nastali kot posiedica obratovanja in vplivov
elektroenergetskih naprav na premozZenje investitorja niti na zdravje in Zivlienje delavcev med gradnjo in
kasneje med vzdrzevanjem vasega objekta, ki poteka v blizini elektroenergetskih objektov.

V skladu z dologili ZPNacrta ste dolzni pridobiti nase mnenje o upostevanju predhodno izdanih smernic na
naértovani Obginski podrobni prostorski na¢rt 377 Gramoznica Gameljne — del. V ta namen vas prosimo, da
k vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja predlozite tudi ustrezno dokumentacijo, ki v skliadu z izdanimi
smernicami oz. pogoji obravnava priblizevanje ali krizanje z nasimi elektroenergetskimi objekti.

Obrazlozitev:

Naslovnik je na druzbo ELES, d.o.o. naslovil viogo za podajo smernic k osnutku Obdginskega podrobnega
prostorskega naérta 377 Gramoznica Gameljne — del. Po pregledu prejetega gradiva OPPN smo ugotovili, da
predvidena ureditev kriza obstoje¢i DV 220 kV Beri¢evo-Klece v razpetini med stebri SM 33 in SM 34.
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