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PODATKI O SONDI
OZNAKA 
KOORDINATE 
SONDE
GLOBINA  SONDE
AZIMUT
P O D A T K I  O  S O N D I R A N J U
NAMEN
ČAS PREISKAVE
NAČIN 
OPOMBE:

IZVAJALEC
INVESTITOR
OBJEKT
PROJEKT

Gecko d.o.o., Ljubljana

Geološko geomeh. elaborat

Blaž Praznik, u.d.i.geol.

YX Z

NAKLON±0 -90

Raziskave tal

Strojni sondažni izkop

GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI POPIS MERILO:  1:50

Obdelal: Datum:Aleksander Kastelic, univ. dipl. inž. geol.

Globina Kota Odstotek
jedra

Grafični
prikaz

Litološki 
opis OPOMBE

[m] [m] [%]
AC

V
z
o
r
e
c

R.
P.

︵kPa ︶

Gramoznica Gameljne

    4.3 m

Junij 2017
RS MOP, Direkcija RS za vode

21.06. 2017

ODG. 
PROJEKTANT

Parc. št. 805/1, k.o. 1749 Gameljne

3,5 290,8
Peščen prod, z redkimi 
prodniki, gost do zelo 
gost, suh, sivo rjav

NA

Meljasta glina, z redkimi 
prodniki, org. ostanki, 
srednje do težko 
gnetna, vlažna, rjavo 
siva

GW

SI-5

108651.23 461557.14 294.30

4,3 290,0



PODATKI O SONDI
OZNAKA 
KOORDINATE 
SONDE
GLOBINA  SONDE
AZIMUT
P O D A T K I  O  S O N D I R A N J U
NAMEN
ČAS PREISKAVE
NAČIN 
OPOMBE:

IZVAJALEC
INVESTITOR
OBJEKT
PROJEKT

Gecko d.o.o., Ljubljana

Geološko geomeh. elaborat

Blaž Praznik, u.d.i.geol.

YX Z

NAKLON±0 -90

Raziskave tal

Strojni sondažni izkop

GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI POPIS MERILO:  1:50

Obdelal: Datum:Aleksander Kastelic, univ. dipl. inž. geol.

Globina Kota Odstotek
jedra

Grafični
prikaz

Litološki 
opis OPOMBE

[m] [m] [%]
AC

V
z
o
r
e
c

R.
P.

︵kPa ︶

Gramoznica Gameljne

    3.5 m

Junij 2017
RS MOP, Direkcija RS za vode

21.06. 2017

ODG. 
PROJEKTANT

Parc. št. 810, k.o. 1749 Gameljne

3,2 291,0
Peščen prod, z redkimi 
prodniki, gost do zelo 
gost, vlažen, sivo rjav

NA

Meljasta glina, z redkimi 
prodniki, org. ostanki, 
srednje do težko 
gnetna, vlažna, rjavo 
siva

GW

SI-6

108706.81 461590.72 294.20

3,5 290,7



PODATKI O SONDI
OZNAKA 
KOORDINATE 
SONDE
GLOBINA  SONDE
AZIMUT
P O D A T K I  O  S O N D I R A N J U
NAMEN
ČAS PREISKAVE
NAČIN 
OPOMBE:

IZVAJALEC
INVESTITOR
OBJEKT
PROJEKT

Gecko d.o.o., Ljubljana

Geološko geomeh. elaborat

Blaž Praznik, u.d.i.geol.

YX Z

NAKLON±0 -90

Raziskave tal

Strojni sondažni izkop

GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI POPIS MERILO:  1:50

Obdelal: Datum:Aleksander Kastelic, univ. dipl. inž. geol.

Globina Kota Odstotek
jedra

Grafični
prikaz

Litološki 
opis OPOMBE

[m] [m] [%]
AC

V
z
o
r
e
c

R.
P.

︵kPa ︶

Dostopna pot do gramoznice

    4.5 m

Junij 2017
RS MOP, Direkcija RS za vode

21.06. 2017

ODG. 
PROJEKTANT

Parc. št. 809, k.o. 1749 Gameljne

3,0 292,5

Peščen prod, slabo 
graduiran, gost, vlažen, 
rjav

NA

Meljasta glina, lahko do 
srednje gnetna, vlažna, 
siva

CL

Beton, opeka

SI-7

108683.62 461709.45 295.50

3,2 292,3

4,5 291,0



PODATKI O SONDI
OZNAKA 
KOORDINATE 
SONDE
GLOBINA  SONDE
AZIMUT
P O D A T K I  O  S O N D I R A N J U
NAMEN
ČAS PREISKAVE
NAČIN 
OPOMBE:

IZVAJALEC
INVESTITOR
OBJEKT
PROJEKT

Gecko d.o.o., Ljubljana

Geološko geomeh. elaborat

Blaž Praznik, u.d.i.geol.

YX Z

NAKLON±0 -90

Raziskave tal - debelina humusa

Strojni sondažni izkop

GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI POPIS MERILO:  1:12,5

Obdelal: Datum:Aleksander Kastelic, univ. dipl. inž. geol.

Globina Kota Odstotek
jedra

Grafični
prikaz

Litološki 
opis OPOMBE

[m] [m] [%]
AC

V
z
o
r
e
c

R.
P.

︵kPa ︶

Dostopna pot do gramoznice

    0.4 m

Junij 2017
RS MOP, Direkcija RS za vode

21.06. 2017

ODG. 
PROJEKTANT

Parc. št. 1500/3, k.o. 1749 Gameljne

0,25 294,35

Humus, rahel, suh, rjav Hu

Peščen prod, dobro 
graduiran, srednje gost 
do gost, suh, sivo rjav

GW

SI-8

108507.81 461510.95 294.60

0,40 294,20
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Analysis Description Analiza stabilnosti breћine v profilu AA
Company GECKOScale 1:350Drawn By B.Praznik, u.d.i.geol.
File Name Profil AA_potres.slimDate

Project

Gramoznica Gameljne

SLIDEINTERPRET 6.005



Slide Analysis Information

Gramoznica Gameljne

Project Summary

File Name: Profil AA_potres.slim

Slide Modeler Version: 6.005

Project Title: Gramoznica Gameljne

Analysis: Analiza stabilnosti brežine v profilu AA

Author: B.Praznik, u.d.i.geol.

Company: GECKO

Design Standard

Selected Type: Eurocode 7 ‐ Design Approach 3

Partial FactorType

1Permanent Actions: Unfavourable

1Permanent Actions: Favourable

1.3Variable Actions: Unfavourable

0Variable Actions: Favourable

1.25Effective cohesion

1.25Coefficient of shearing resistance

1.4Undrained strength

1Weight density

1.25Shear strength (other models)

1Earth resistance

1Tensile and plate strength

1Shear strength

1Compressive strength

1Bond strength

1Seismic Coefficient

Loading

Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.125

Seismic Load Coefficient (Vertical): 0.06

Material Properties

NasipQalProperty

______Color

Mohr‐CoulombMohr‐CoulombStrength Type

1720Unit Weight [kN/m3]
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SLIDEINTERPRET 6.005

Profil AA_potres.slim GECKO   



250Cohesion [kPa]

535Friction Angle [deg]

NoneNoneWater Surface

00Ru Value

Global Minimums

Method: bishop simplified

FS: 1.121060

Center: 84.479, 41.133

Radius: 40.297

Left Slip Surface Endpoint: 69.785, 3.610

Right Slip Surface Endpoint: 110.287, 10.184

Resisting Moment=44444.6 kN‐m

Driving Moment=39645.2 kN‐m

Method: janbu simplified

FS: 1.066020

Center: 88.325, 33.442

Radius: 33.342

Left Slip Surface Endpoint: 73.321, 3.666

Right Slip Surface Endpoint: 112.230, 10.198

Resisting Horizontal Force=1099.95 kN

Driving Horizontal Force=1031.83 kN
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Analysis Description Analiza stabilnosti breћine v profilu BB
Company GECKOScale 1:349.9Drawn By B.Praznik,u.d.i.geol.
File Name Profil BB_voda.slimDate

Project

Gramoznica Gameljne

SLIDEINTERPRET 6.005



Slide Analysis Information

Gramoznica  Gameljne

Project Summary

File  Name : Profil  BB_voda.slim
Slide  Modeler  Version : 6.005
Project  Title : Gramoznica  Gameljne
Analysis : Analiza  stabilnosti  brežine  v profilu  BB
Author : B.Praznik,u.d.i.geol.
Company : GECKO

Design Standard

Selected  Type : Eurocode  7 ‐ Design  Approach  3

Partial FactorType

1Permanent  Actions:  Unfavourable

1Permanent  Actions:  Favourable

1.3Variable  Actions:  Unfavourable

0Variable  Actions:  Favourable

1.25Effective  cohesion

1.25Coefficient  of shearing  resistance

1.4Undrained  strength

1Weight  density

1.25Shear  strength  (other  models)

1Earth  resistance

1Tensile  and  plate  strength

1Shear  strength

1Compressive  strength

1Bond  strength

1Seismic  Coefficient

Loading

Seismic  Load  Coefficient  (Horizontal) : 0.125
Seismic  Load  Coefficient  (Vertical) : 0.06

Material Properties

NasipQalProperty

______Color

Mohr‐CoulombMohr‐CoulombStrength  Type

1720Unit  Weight  [kN/m3]

250Cohesion  [kPa]

Page 1 of 2
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Profil BB_voda.slim GECKO   



NoneNoneWater  Surface

00Ru  Value

Global Minimums

Method: bishop simplified

FS: 1.280470
Center : 288.112, 45.480
Radius : 43.440
Left  Slip  Surface  Endpoint : 263.270, 9.844
Right  Slip  Surface  Endpoint : 293.869, 2.423
Resisting  Moment=31642.5  kN‐m
Driving  Moment=24711.7  kN‐m

Method: janbu simplified

FS: 1.238960
Center : 277.990, 22.499
Radius : 19.896
Left  Slip  Surface  Endpoint : 262.636, 9.847
Right  Slip  Surface  Endpoint : 286.725, 4.624
Resisting  Horizontal  Force=592.736  kN
Driving  Horizontal  Force=478.412  kN

Page 2 of 2
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Deponija

Peskokop
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Območje OPN - MOL
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0 kV

predviden dostop do 
območja deponije

kapaciteta - ca 170.000 m3

ježa v naklonu ca 1/3
ponikovalni jarek - ca 320m

podpisopis spremembedatum spremembešt. spremembe

vrsta načrta:

vsebina risbe:

vrsta projekta:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

izdelal:

merilo: št. risbe:št. načrta:št. projekta:datum:

naziv objekta:

Geološko - geomehanski elaborat

Situacija z vrisanimi profili

G.1

Gecko d.o.o. , Ulica Lili Novy 3, 
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)51 394 534  
E gecko@geo-gecko.si 
W www.geo-gecko.si

del risbe:

Blaž PRAZNIK, univ. dipl. inž. geol.

Situacija

IDP - dopolnjeno po JR v marcu 2018

Gramoznica Gameljne

E010-2017-579

Blaž PRAZNIK, univ. dipl. inž. geol.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za Vode
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Rok Cunder, univ. dipl. inž. grad. IZS G-3555

IZS RG0138

julij 2017 15-0573/IDP

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
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