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3/6.01.3 Izjava odgovornega projektanta v PGD LJUBLJANA

3/6.01.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA V PGD

Odgovorni projektant nacrta za H:VVZD.1, §t. K-448.35
Ervin Jezovsek, u.d.i.g., G-3891

IZJAVLJAM,

1. da je nacrt 8t. K-448.35 v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja skladen z zahtevami veljavnih
prostorskih aktov,

2. da je ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmodju, na katerem se bo izvedla nameravana
gradnja,

3. daso vtem nacrtu upoStevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je nacrt izdelan tako, da
bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da je nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (¢e so obvezni).

H34-FR/15 Ervin Jezovsek, u.d.i.g., G-3891
(8t. projekta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, ident. §t.)
ERVI JEZOVSEK
univdipl.inZz.grad.
! 88
Ljubljana, marec 2018 Vi
(kraj in datum) (osebni zig, podpis)
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3/6.01.4.  TEHNICNI DEL
3/6.01.41 TEHNICNO POROCILO

RS Ministrstvo za okolje in prostor,

INVESTITOR: Dunajska 47, 1000 Ljubljana
OBJEKT: Zagotavljanje poplavne vamosti JZ dela Ljubljane - 1A
DEL OBJEKTA: Kozarje
NACRT: H:VVzD.1
km. Kozarje: od 0.000 do 0.390
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PGD po recenziji
STEVILKA NACRTA: K-448.35
KRAJ IN DATUM: Ljubljana, marec 2018

1.0  OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

stacionaZa Kozarje: od km: 0.000
do km: 0.390
viSina: 0d 1,80do 4,55 m razvita dolzina: 397,67 m
tip konstrukcije: teznostni L zid temeljenje: plitvo temeljenje

kamnita zlozba

pod zidom: Horjul$¢ica nad zidom: zemljis¢a, objekti

20 GEOMEHANSKI PODATKI
21 Geomorfoloski opis terena

Obmocje raziskav vzdolz vodotokov Malega Grabna in Gradas¢ice se razteza v dolzini cca 6 km od izliva Malega
Grabna v Ljubljanico do naselja Razori nekaj 100 m zahodno od Ljubljanske obvoznice. Obmocje je ravninsko,
nadmorska viSina pri izlivu znasa 289 m, nad obvoznico pa okoli 300 m. Struga GradasCice te€e skozi poseljeno
obmodje, na vecih delih so hiSe zgrajene le nekaj metrov od roba leve in desne re¢ne brezine. Nepozidana obmocja
tvorijo travnate povrsine in vrticki. Na obmocju Dolgega mostu in razcepa Kozarje Mali Graben na ve¢ mestih teCe pod
juzno ljubljansko obvoznico.

22  Geoloska sestava tal
Zid H:VVZD.1 geoloko-geotehni¢no porocilo oznacuje kot zid 5.

Zid 5 leZi na obmogju F (GG porogilo, IG karta, priloga G.1.2). Zid je lociran na severnem delu Kozarij, na obmocju
sotogja HorjulsCice in Gradas€ice. Zid bo dolg cca 400m. Na obmodju zidu 5 sta bili zavrtani 2 vrtini in izvedene 3
CPTU sondaze (geotehniéni profili vrtin so prikazani v zvezku 3, priloga T.1.1, rezultati CPTU sondaZ pa zvezku 4,
priloga T.2.1). Geoloka sestava tal vzdolZ zidu 5 je prikazana v prilogi G.5.4.

Na obmocju zidu 5 teren sestoji iz zgornje plasti srednje gnetnega zaglinjenega melja (ML), ki sega 1-3 metra globoko
(med sondazama CPTU-Z16 in VZ-24 se pojavlja 2-3m globok rahel do srednje gost nasip). Pod plastjo melja leZi sloj
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gline s prodom (prod z leami gline oziroma glina, ki prehaja v moéno zaglinjen pretezno srednje gost drobnozrnat
prod/grus¢ (CL-GC). Ta plast sega 4-8m globoko, pod njo leZi plast gostega peSceno-meljastega proda (GM).

2.3

Meritve talne vode

Vedji del izmerjenih nivojev podzemne vode se nahaja na nivoju struge Malega Grabna. Ti podatki so le orientacijski.
Ker so bila vrtalna dela izvedena v poletnih mesecih in ker na vecjem delu obmocja raziskav nastopajo zemljine z nizko
do zelo nizko prepustnostjo ocenjujemo, da se nivo podzemne vode v dezevnih obdobjih mo¢no dvigne (cca 0,5-1,0
m pod povrsino).

24

Lastnosti zemljin in sestava tal

Na osnovi izvedenih preiskav in inZenirsko-geoloSke ocene podajamo geotehnicéni model tal
za obmogje zidu 5.

Preglednica 16: Geotehni¢ni model tal na obmodju zidu 5.

S IG Y c [} M
Opis USCS | enota | km?) | kPa) | (9 | aPa)
Nasip GM 0 21 0 32-33 20-30
Melj ML 2 19 3-6 28-30 2-5
Glina s prodom CL-GC - 205 0 28-33 10-20
Prod GM-GW 5 21 0 33-36 40-50
lom protiia tom grefila
2
oLt CPTU-ZtE
-~ w4 o
(
P ¢ -lz
l-‘:‘ .’“ Ko armeéra siaee swrihe SGeatotr starie poripn
Nedvarrans sirdes wieost Co VPRl sy i o ceasces)
21 - 3043 labho gretno |B-42.5) are - 20t abde (03
I3 - Bhia grame (12526 " - rebha (38}
g - srednjo greto (25200 =30 - sredajs gaels (5-2%
19 - tatia gaetac (S0-106¢ 90 0NN (15439
B, s gt s g et 7 o | 10620 15 - e posis (42585

2.5 Dopustni nakloni zaasnih vkopov visine vecje od 2 m brez podpiranja
SLOJ | OPIS Izkopi (*)
0 Nasip 2:3
1 Meljasta, pusta GLINA 1:3do 1:2
2 Pes¢en do zaglinjen MELJ 1:2
3 Meljast do zaglinjen PESEK | 1:2 do 2:3
5 Pes&en do zamljen PROD 23
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3.0 OPIS KONSTRUKCIJE

Zid H:VVZD.1 je vzdolz zidu sestavljen iz treh zasnov. Oblika zidu je dolo¢ajo zahteve VGU in obstojeCe stanje na
terenu.

Na vedjem delu je zasnovan kot teznostni L zid. Ta zasnova poteka na mestih nepozidanega terena in deloma tik pred
obstojeCimi stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. Debelina zidu ob vpetju v temelj je 0,50 m. Na vidnih straneh je
oblozen s kamnom, zato se na teh mestih armiranobetonski del stene zozi na 0,20 m. Visina zidu nad temeljem je od
2,10 m do 3,05 m. Temelj je viSine 0,50 m in Sirine od 1,30 m do 2,10 m. Temelj je ve€inoma obrnjen stran od struge,
proti strugi je obrnjen le na mestih kjer poteka tik ob objektih.

Druga zasnova zidu poteka na mestih obstojeCih zidov. Debelina zidu je 0,25 m, viSina zidu nad temeljem je 1,40 m.
Temelj je debeline 0,40 m in Sirine 1,05 m. Gradi se ga tako, da se najprej obstojeéi zid porui do nivoja spodnje
ploskve temelja, nato se izdela nov zid. Krona zidu je pripravljena na namestitev montaznih protipoplavnih panelov, ki
se postavijo v primeru napovedi visokih voda.

Med profiloma K29 in K34 je zasnova zidu kamnita zlozba, ki predstavlja konstrukcijsko nadaljevanie obstojeéega zidu.
Vizina zidu je od 4,55 m. Debelina zidu na vrhu je 70 cm in je zaklju¢en z robnim vencem, na katerega se namesti
mobilna protipoplavna stena. Robni venec poveze obstoje¢o in novo kamnito zlozbo Debelina temelja znasa 1,73 m.
Nagibi ploskev so:

e Temeljna ploskev: 1:5
e Ploskev v stiku z zaledno zemljino: 10:1
o Vidna ploskev: 3:1

Sestavljajo ga kamniti bloki nepravilnih oblik, velikosti 0,3 — 0,7 m, medsebojno z betonom povezanih v homogeno
celoto.

Razvita dolzina zidu je 397,67 m. Zid se na dolvodnem koncu priklju¢i na nasip G.VVND.2, na gorvodni strani pa se
priklju€i na objekt H.P1
Projektna doba objekta je ocenjena na 50 let.

40 OPIS DETAJLOV
4.1 Hidroizolacija in stiki

Zid je narejen po sistemu bele kadi iz vodo neprepustnega betona. Na delovnih stikih poloZimo med armaturo zidu
vodno nepropustno tesnilo za delovne stike.

Dilatacije se izvede z 2 cm trdo penasto plo3¢o. Na vodni strani se polozi zunanji tesnilni trak za rege, ki se ga prekrije
s kamnito oblogo. Na drugi strani se uporabi trajno elastoéno polnilo za stike in kamnito oblogo.

4.2 Vidne povrsine

Vidna povrdina zidu L oblike je obloZzena s kamnom. Oblika in vrsta kamnite obloge je predmet nacrta krajinske
arhitekture.

Na mestih kjer se obstojeCi zidovi nadviSajo mora biti beton enovitega izgleda, z enakomerno porazdeljenimi
agregatnimi zrni. Vsi ostri betonski robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm oziroma 5/5 cm.

Vidno povrsino kamnite zloZbe tvorita Celna stran in zgornja povrSina temelja. Kamniti bloki morajo biti zloZeni tako, da
je poskrblieno za enovit izgled vzdolz celotnega zidu in v soskladju z zalednim visokovodnim zidom. Ravna ploskev
elementa mora biti orientirana proti Celu. Fuge med kamnitimi bloku so poglobljene od 5-10 c¢m in se obdelajo s
cementno malto v razmerju 1:2.

4.3 Kamniti bloki

Kamniti bloki morajo biti pravilnih geometrijskih oblik velikosti od 0,30 m do 0,70 m in zmrzlinsko odporni. Pred
vgraditvijo morajo biti Cisti, da je zagotovljena zadostna sprijemnost z betonom.
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4.4 Ograja

Na mestu kamnite zloZbe je predvidena ograja, ki je predmet krajinske arhitekture. Postavi se jo pred montazne
protipoplavne panele.

4.5 Odvodnjavanje
Za zidom se uredi odvodnjavanije po VGU.
4.6 Zasipni klin

Zasipni klin se izvaja v slojih po 30 cm z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Uporabi se na podro¢ju celotnega posega
izkopane peske in prode.

4.7  Celno zasutje
Celno zasutje se uredi po projektu VGU
4.8 Brezine

V'se brezine pod zidom je potrebno urediti po projektu VGU. Vse vkope je potrebno po kon¢anih delih zatraviti oz. teren
povrniti v naravno stanje.

4.3 Kamniti in AB slopi
Kamniti in AB slopi so namenijeni raz€lenjanju brezine vodotoka in podpori zidu. Uredi se jih po projektu VGU
4.9 Merilni epi

Za natancno spremljanje obnasanja konstrukcije med gradnjo in po njej je potrebno na kampadah vgraditi merilne
Cepe. Cepi so vgrajeni na cca 12 m.

Kozarje, H:VVZD.1, PGD po recenziji, projekt 8t. H34-FR/15 stran 4 od 5
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5.0 UPORABLJENI MATERIALI

Beton: (SIST 1026 : 2016)

C1215 podlozni beton

C 16/20 brizgan beton

C30/37, PV-I, XC2 temelji

C30/37, PV-II, XC4, XF3 stena, nova krona obstojeCega zidu
C25/30, PV-I, XC2 kamnita zlozba

Armatura:

B 500 B (RA 500/550) rebrasto armaturno jeklo

zasCitni sloji 5,0/4,5 cm (zasuta/nezasuta povrsina)

6.0 TEHNICNI PREDPISI IN SMERNICE

Pri zasnovi konstrukcije so upo$tevani veljavni slovenski SIST in evropski SIST EN predpisi in standardi.

7.0 STATICNIRACUN

Pri numericni analizi zidu je bil uporabljen:

e Limes: geostatika, kontrola globalne stabilnosti in zdrsa po EC-7

8.0 ZAKLJUCEK

e lzvajalec je dolzan, da s svojo organizacijo del predvidi varnost pri delu.

e |zvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste.

o Izkop gradbene jame mora prevzeti geomehanik.

o Opaze za temelje in kontrolo montaznih panelov pred betoniranjem temelja mora prevzeti geometer.

e Za obstojeCe objekte so na voljo pomanjkljivi podatki, zato lahko pride do odstopanj od nacrtovanih resitev,
e posebej v obmodjih stikov med predvidenimi in obstojecimi deli objektov. V primeru odstopan; je potrebno
nacrtovane resitve v sodelovanju s projektantom smiselno prilagoditi stanju v naravi.

Ljubljana, marec 2018 Odgovorni projektant:
Ervin Jezovsek, u.d.i.g., G-3891
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LJUBLJANA

3/6.01.4.2 STATICNI RACUN

Pripravil:

Rok Vogrin€i¢, dipl. inz. grad. (UN)

VSEBINA

L VA0 2

2 RACUN....ootueeeeeeeneseeessssssssssssssssessssssss e sssssss s8££ 12588 3
2.1 GEOMETRIJA ZIDU. ... vvovvasesisesessssssssssesssssses sttt ss sttt 3
22 SLOJI ZEMLIINE IN TALNA VODA ..eoovvuienncesseeseessessseesseesseesssesssessssssesssasssssssasssessssssssessssssasssssssesssesssasssnssssssssssssnes 4
2.3 KARAKTERISTIKE SLOJEV ZEMLUINE . ......voeveneeseeseesesssesssesssasssasesesssssssessesss st s s ssasssssssesssenssesssnsssnsssnssnnes 4
24 REZULTATI ..ottt eeseeseese et se s8££ 4
2.5 STABILNOSTNE KONTROLE ...vvvvvvievseissiesssssssssesssssssssssesssessssesssessssssesssesssssassssssessssesssesssesssesssssssssssessssssssssssssanssnss 6
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LJUBLJANA 3.4.2 Staticni raun

1 UVOD

Zid HVVZD.1 je zasnovan kot teznostni L zid. Celotna debelina zidu je konstantna in znasa 0,50 m. Visina zidu
nad temeljem najvisje kampade znasa 2,80 m.

Temelj je Sirok 1,60 m in je konstantne debeline 0,50 m.

R
R R
R
IR IR

Slika 1: Prerez zidu
Uporabljeni raéunalniski programi:
— stabilnostna in racunska analiza: RIB Limes
— obdelava in prebiranje grafi¢nih podlog: Allplan
Uporabljeni standardi:
— uporabljeni so standardi, predpisi in pravilniki, ki so veljavni na ozemlju Republike Slovenije

— upoStevane so smernice za projektiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet

Stran 2 H:VVZD.1, PGD po recenziji, naért §t. K-448.35
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3.4.2 Statiéni raéun LJUBLJANA

EN 1997-1, Dimenzioniranje: EN 1992-1-1
Delni varnostni faktorji za obteZbe:

Projektna stanja: BS-P (1) BS-T (2) BS-

STR/GEO-2: Kontrola mejnega stanja nosilnosti:

stalna, splosno: 1.35 1.20 1.10

neugodna spremenljiva: 1.50 1.30 1.10

stalna, Zemljina: 1.20 1.10 1.00
EQU: Kontrola staticénega ravnoteZja

ugodna, stalna: 0.95 - -

neugodna, stalna 1.10 - -

ugodna, spremenljiva: 0.00 -= -=

neugodna, spremenljiva: 1.50 - -
GEO-3: Geotehnic¢ni parametri

tan phi': 1.25 1.15 1.10

Kohezija c': 1.25 1.15 1.10

2 RACUN

21  Geometrija zidu

rl g
]
[wn]
[ |
3 4
1 2
3] ]
—r— [k =
1.&0
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LJUBLJANA 3.4.2 Staticni raun

2.2 Sloji zemljine in talna voda

2 ML
4 CL-GU | 4 CL-GC
5 GM-GW
v(:'ﬁ 2.44
| l
o 2.6 _%
2.3 Karakteristike slojev zemljine
Zemljina je modelirana po priporo€ilu izdelovalca geolodkega porocila:
Naklonski kot trenja: enak naklonu tal
Ime sloja phi[°] delta Kohezija gamma gamma ' Es
2 ML 30.00 0.00 5.00 19.00 9.00 4000
4 CL-GC 32.00 0.00 0.00 20.50 10.50 15000
5 GM-GW 35.00 0.00 0.00 21.00 11.00 40000
24 Reuzultati
241  Zemeljski pritiski
Iterativni izracun: No
Upostevaj kohezijo klasic¢na metoda
(kach=2* (sqgrt (kah) ) *cos (delta)
Izracdun aktivnih zemeljskih pritiskov
Upostevaj zemeljske pritiske na: Na vertikalni prerez
Upostevanje odpornosti zemljine? 30%
Konzole existing? No
Naklonski kot trenja: enak naklonu tal

Stran 4 H:VVZD.1, PGD po recenziji, naért §t. K-448.35
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Koeficient zemeljskih pritiskov:
No. Name eL°] S[°] al®] Br°]
1 2 ML 30.00 0.00 -0.00 -0.00
2 4 CL-GC 32.00 0.00 -0.00 -0.00
3 4 CL-GC 32.00 0.00 -0.00 -0.00
4 5 GM-GW 35.00 0.00 -0.00 -0.00
No Kah Kach KOh Kph Kpch
1 0.333 -—- -—- -—- -—-
2 0.307 - - 3.255 -——=
3 0.858 -—- -—- -—- -—-
4 0.271 - - - -
2.4.2 Karakteristi¢na vrednost horizontalnih zemeljskih pritiskov
Karakteristicna vrednost horizontalnih zemeljskih pritiskov:
Delez odpornosti zemljine 30%:
Doloc¢en deleZ odpornosti zemljine ni upo3tevan za dimenzioniranje.
BS-P(1):
. 1.1%
12.09
15
B.0€ ﬂ 14.€7
z-Koo [m] eh[kH/m2]
0.000 0.000
0.812 0.000
1.100 1.153
1.100 6.422
2.000 12.0%91
2.300 13.058
2.800 14,872
2.800 0.000
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LJUBLJANA 3.4.2 Staticni raun

2.5 Stabilnostne kontrole

251 Kontrola staticnega ravnotezje za EQU

To¢ka rotacije zidu:
x=0.00 2z=2.80 [m]

P ... Velikost obteZbe[kN]

Pv ... Vertikalna komponenta P-ja[kN]

Ph ... Horizontalna komponenta P-jal[kN]

WEQU ... ObteZza EQU ugodne=ugodne neugodne=neugodne

WSTR ... ObteZza STR ugodne=ugodne neugodne=neugodne

Tip ... Vrsta obteZspremenljiva=Q, stalna=G, pasivni zemeljski pritiski=Ep
gamma ... Delni varnostni faktorji za EQU in STR

M, k ... karakteristic¢ni moment okoli tocke rotacije

M,EQU ... Moment okoli tocke rotacije ob upoStevanju varnostnih faktorjev
BS-P(1):

P[EN] EKEind x-pos Z-pos B [ K] Ph[kHN] WEQU EQU Mk M, EQO
0.z20 & 0.0a 2.73 0.00 -0.20 fawoura 0.95 0.01 0.01
0.45 & 0.50 2.20 -0.0a 0.45 unfavou 1.10 -0.27 -0.30
3.30 G 1.05 2.30 3.30 0.00 fawoura 0.95 3.48 3.258
2.7 & 1.&0 2.558 -0.0a 2.75 unfavou 1.10 -0.58 -0.64
2.00 & 0.%9& 2.80 -8.00 -0.00 unfawvou 1.10 -7.68 -8.45
0.11 & 1.&0 1.04 -0.0a 0.11 unfawvou 1.10 -0.20 -0.22
2.33 G 1.&0 1.&0 -0.0a 2.33 unfavou 1.10 -10.03 -11.03
3.717 G 1.&0 2.15 -0.0a 3.77 unfavou 1.10 -2.44 -2.69
6.93 & 1.&0 2.55 -0.0a 6.93 unfavou 1.10 -1.740 -1.87

48.75 & 0.48 1.72 458.75 0.00 fawoura 0.95 23.1% 22.03

48.75 & 1.05 1.15 45.75 0.00 fawoura 0.95 45.0% 45.63
S0.20 22.15 52.85 48.77

Md, ugodno= 71.97 >= Md,neugodno=25.20 ... Zahteva izpolnjena

e= sum_Mk/sum Pv= 52.85/90.80= 0.58 vorh e=bl/2-e= 0.22 m

Karakteristic¢na rezultanta Rk=93.46 kN of Rvk=90.80 Rhk=22.15

2.5.2 Kontrola zdrsa za GEO-2:

Varnost proti zdrsu:

Koeficient trenja temelja: enaka kot phi
Upostevaj odpornost zemljine Ne
Strizni kot okoliske zemljine: 32.00 °

Stran 6 H:VVZD.1, PGD po recenziji, naért §t. K-448.35



PNZ svetovanje
projektiranje doo

3.4.2 Staticni racun LJUBLJANA

BS-P(1):

Epk = Ep*0.50= 0.00%0.50 = 0.00 kN

Epd = Epk/7Ep = 0.00/1.40 = 0.00 kN

Etk = Nk*taniSk = 90.80%tan(32.00%) = 56.74 kN

Btd = Rtk/Gl = 56.74/1.10 = 51.58 kN

Td = Z5.97 kN

Td <= Rtd + Epd 29.,97<=51.58+0.00
TK,d<=R,d+Ep,d ... 26.97 <= 51.58 ... Zahteva izpolnjena
2.5.3  Kontrola porusitve temeljnih tal za GEO-2

%3 _46
022

Osnovna enacba:
Rnk =a'*b'* [y2*b'*Nb + (yl*d+q) *Nd + c*Nc] ... EC7
UpoStevan je trakast temelj.

b' = b-2eb
Nb = NbO * ib * Ab * &b
Nd = NdO * id * Ad * &d
Nc = NcO * ic * Ac * &c

Naklon tal na izkopni strani: 0.00 °

Naklon temelja: 0.00 °

Upostevaj odpornost zemljine 50%

Nk ... Karakteristic¢na napetost vertikalno na temelj

Tk ... Karakteristic¢na napetost vzporedno s temeljem

Epk ... Nespremenjena odpornost zemljine

Bk ... Reakcija tal ( Bk= Faktor[%]*Epk )

delta ... Naklon obteZbe tan(delta)= Tk/Nk

Rnk ... Karakteristi¢na vrednost odpornosti tal proti poruditvi

Rnd ... Projektna vrednost odpornosti tal proti poruditvi= Rnk / Varnost
H:WZD.1, PGD po recenziji, nacrt 8t. K-448.35 Stran 7



PNZ svetovanje

projektiranje o..
LJUBLJANA 3.4.2 Staticni racun
BS Naklon Obtezba Naklon tal . Projektna sila
B3-P({l) idic: 0.35 Hco: 3€.60 Ao 1.00 fc: 1.00 H: 122.58
id: 0.357 Hdo: Z4.1% ad: 1.00 £d: 1.00 T: 25.480
ikb: 0.43 NiEO: 14.70 ib: 1.00 fb: 1.00 eb: 0.2Z2

ldeltal=13.71" <= gk=32.36"
Nd=NG, k*z + HQ,k*yQ2 = 90.30%1.35 + 0.00*%1.50= 1ZZ.58 kN
Td=TG,k*y& + TQ, k%0 = 22.15*%1.35 + 0.00%1.50= Z5.50 kN
Bnk=1.00%1.16% [10.5&%1.1&6*%8.35 +

(10.50%0.5040.00) *13.83 +

0.00%Z0.24]= 175.41 kN

Bnd= Bnk / Gr= 175.41/1.40= 125.30 kN
Rnd >= Nd ... Zahteva izpolnjena

Zahteva za projektno stanje BS-P( 1) je izpolnjena.
254 Globalna stabilnost

Kriticna drsina:

BS x-Coo[m] z-Eoo[m] Radius[m] Ed Ed Bd/Ed compl.

B5-FP({lg) -0.4zZ -0.03 3.48 94,23 6%.78 1.35 Yes

Stran 8 H:VWZD.1, PGD po recenziji, nacrt §t. K-448.35



3.4.2 Statiéni raéun

PNZ svetovanje
projektiranje doo

LJUBLJANA

2.6 Dimenzioniranje v MSN in MSU

Standard: EN 1992-1-1

Beton (zid): c30/37

Beton (temelj): c30/37

Armaturno jeklo B500S

TeZa betona: 25.00 kN/m3

Krovni sloj betona hu (zid): 5.00 cm

Krovni sloj betona hu (temelj): 5.00 cm

Krovni sloj betona ho (zid): 5.00 cm

Krovni sloj betona ho (temelj): 5.00 cm
Materialni koeficienti:

stalna/spremenljiva nezgodna Koeficient pospeska

Beton 1.50 1.20 1.00
Armatura 1.15 1.00

Dimenzioniranje poteka na en meter Sirine zidu

St. Pozicija: xm[m] zm[m] d[cm]

b-b Temel]j 0.60 2.55 50.00

a-a Zid 0.25 2.20 50.00
2.6.1 Notranje sile za MSN

Ho. WG 0 Mkg Mg Md Nkg Hkg jofs|
a-a 1.35 1.50 S.86 0.00 T7.82 -27.50 0.00 -37.12
k- 1.35 1.50 -8.52 0.00 -11.50 -0.08 Q.00 -0.11
Ho Qkg Qkg 2d

a-a -15.57 0.00 -21.02

b-b 12.52 0.00 16.80

Dimenzioniranje prerezov: BS-P(1)

a2 .50 a2 50
53 .46

H:WZD.1, PGD po recenziji, nacrt 8t. K-448.35 Stran 9
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LJUBLJANA 3.4.2 StatiCni ratun
BS-P(1lg), Rezultanta napetosti
YG Delni varnostni faktor- GZ1B stalne obteZbe
Y0 Delni varnostni faktor- GZ1B spremenljive obtezZbe
Mkg Karakteristic¢na vrednost momenta (stalna)
Mkg Karakteristic¢na vrednost momenta (spremenljiva)
Md Projektni moment Md
Nkg Karakteristi¢na vrednost osne sile (stalna)
Nkg Karakteristic¢na vrednost osne sile (spremenljiva)
Nd Projektna osna sila
Qkg Karakteristicna vrednost precne sile (stalna)
Qkg Karakteristic¢na vrednost predne sile (spremenljiva)
Qd Projektna precna sila
Md = Mkg*yG + Mkg*yQ
Nd = Nkg*yG + Nkg*yQ
Qd = Qkg*yG + Qkg*yQ
psil Kombinacijski faktor za pogosto obteZbo
psi2 Kombinacijski faktor za navidezno stalno obteZbo

M,Q,N redka
kombinacijo

M,Q,N pogosta
kombinacijo

M,Q,N navidezna ...
obtezno kombinacijo

Karakteristic¢na rezultanta napetosti za redko obteZno
Karakteristic¢na rezultanta napetosti za pogosto obteZno

Karakteristic¢na rezultanta napetosti za navidezno stalno

M redka

M pogosta
M navidezna

Mkg+ Mkqg
Mkg+ Mkg*psil

Mkg+ Mkg*psi?2

2.6.2 Potrebna vzdolzna armatura za MSN in MSU
aso [cm2] Potrebna vzdolZna armatura (zgoraj)
asu [cm2] Potrebna vzdolZna armatura (spodaj)
epsz[o/00] Deformacija jekla
epsd[o/00] Tlac¢na deformacija betona
z1i[m] Rocica
Ho aso asua epsz epsd zi
- 9.768 0.00 11.14 -0.27 .45
a-a Q.00 0.00 11.40 -2.61 0.41
2.6.3 Potrebna strizna armatura za MSN in MSU

ass[cm2/m]

Potrebna striZna armatura pod kotom90°

VRd1 [kN] Strizna odpornost elementa brez striZne armature

VRdA2 [ kN] Nosilnost tlac¢ne diagonale

vsd [kN] Merodajna strizna sila

VRd, s [kN] IzkoriScenost strizZne armature

rho[%] Delez vzdolzZne armature

thetal°] Naklon tlac¢ne diagonale

Ho ass wad VEdAl VEdZ VEd, s rho theta

b-b Q.00 le.90 169.44 1384.14 0.00 0.217 45.0

a-a Q.00 21.02 174.45 1256.90 Q.00 0.000 45.0
Stran 10 H:VVZD.1, PGD po recenziji, naért §t. K-448.35
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3/6.01.4.3 Projektantski popis del : LJUBLJANA

3/6.01.4.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

OPOMBA: Postavke, ki so vklju¢ene v nacrtu VGU in tukaj niso zajete:
organizacija gradbis¢a

¢isCenje terena

izkopi

zasipi

rusitve obstojeih objektov

nepredvidena dela

Kozarje, H:VVZD.1, PGD po recenziji, projekt §t. H34-FR/15



POPIS DEL

P1AHVD1 Zagotavljanje poplavne varnosti JZ
dela Ljubljane - 1A, Zid H.VVZD 1,

Kozarje

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena zDDV: EUR
Popust:

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Datum: Projektant:

(podpis in pecat)

Stran: 117



P1AHVD1 Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane

- 1A, Zid H.VVZD.1, Kozarje

REKAPITULACIJA STROSKOV

Stran:

217

Cena brez DDV DDV Cena z DDV
(EUR) (EUR) (EUR)
1 Zid H.VVZD1, Kozarje: od km 0+0.00 do km 0+390.44
1.1 PREDDELA
1.1.1 Geodetska dela
1.1.2 Ostala preddela
1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
1.2.1 Planum temeljnih tal
1.2.2 LocCilne, drenazne in filterske plasti ter delovni plato
1.2.3 Brezine in zelenice
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
1.3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1.3.1 Tesarska dela
1.3.2 Dela z jeklom za ojacitev
1.3.3 Dela s cementnim betonom
1.3.4 Zidarska in kamnoseska dela
1.3.5 Klju€avni¢arska dela
1.3.6 Zascitna dela
1.4 TUJE STORITVE



141 Preiskus, nadzor in tehni¢na dokumentacija

Skupaj za projekt:

Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena zDDV: EUR
Popust:

Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Stran:

3/7




Nivo1 1 Zid H.VVZD1, Kozarje: od km 0+0.00 do km 0+390.44
Nivo2 1.1 PREDDELA

Nivo3 1.1.1 Geodetska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 1 1 313 79,00 KOS
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo objekta s povrsino nad 100 m2
0002 S 11 323 1,00 KOS
Dologitev in preverjanje polozajev, visin in smeri pri gradnji objekta s povr§ino nad 500 m2
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.1.2 Ostala preddela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 1 3 252 50, 00 URA
Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 I/s
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
Nivo3 1.2.1 Planum temeljnih tal
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 2 113 692,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.2.2 Locilne, drenazne in filterske plasti ter delovni plato
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 3 315 1.250,00M2
Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po nacrtu), natezna trdnost do nad 18 kN/m2
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.2.3 Brezine in zelenice
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 5 281 110,00M3

Zasdita brezine s kamnito zlozbo, izvedeno s cementnim betonom
- izvedba KZ iz neobdelanih kamnitih blokov velikosti 0,3-0,7 m v cementnem betonu C25/30 XC2
- kamniti bloki in polnilni beton v razmerju 60:40

0002 S 2 5 235 25,00 M2
Zascita brezine z brizganim cementnim betonom
- stabilizacija izkopa pred obstoje¢im objektom

Stran: 417



Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 4 195 300,00M3
Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm
- debelina 30 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
Nivo3 1.3.1 Tesarska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 51 211 380,00 M2
Izdelava podprtega opaza za ravne temelje
0002 S 51 332 1.545,00M2
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m
0003 S 51 711 70,00 M2
Izdelava podprtega opaza robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.3.2 Dela z jeklom za ojacitev
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 2 222 42.000,00KG

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za

srednje zahtevno ojacitev
- rebrasta armatura B500B

0002 S 5 2 216 18.000,00KG

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vegjim,

za srednje zahtevno ojacitev
- rebrasta armatura B500B

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.3.3 Dela s cementnim betonom
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 3 134 22,50M3

Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1
- temeljni betonski del kamnite zlozbe
- razred izpostavljenosti: XC2

0002 S 5 3 151 65,00 M3
Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

Stran: 517



0003 S 5 3 342 275,00M3

Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poSevne in

vertikalne slope
- beton za temelj zidu
- kvaliteta betona XC2

0004 S 5 3 348 195,00M3
Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov

- stena zidu
- kvaliteta betona XC4, XF3

0005 S 5 3 372 26,50M3

Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in

podpornih ali opornih konstrukcijah
- kvaliteta betona XC4, XF3

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.3.4 Zidarska in kamnoseska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 54 112 1.400,00M2
Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.3.5 Kljuéavnicarska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 8 821 75,00 KOS
Dobava in vgraditev merilnih ¢epov, vkljuéno navezavo na veljavno nivelmansko mrezo
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo3 1.3.6 Zascitna dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 9 762 35,00M2
Izdelava locilne plasti iz trdih penastih ploS¢, debelih 2 cm
- v obmogju dilatacij in situ zidov
- vkljuéno z trajno elasti¢nim polnilom na vidnih straneh zidu in zunanjim tesnilnim trakom na zasuti strani zidu
0002 S 5 9 993 346,00 M1
Izdelava delovnega stika z nabrekajo¢im trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov
- horizontalni delovni stik na betonskih povrsinah med temeljem in
steno zidu
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.4 TUJE STORITVE
Nivo3 1.4.1 Preiskus, nadzor in tehni¢éna dokumentacija
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

(EUR)

(EUR)

Stran: 6/7



0001 N 2 1 104 1,00 KOS
Dokumentacija obstoje€ega stanja bliznjih objektov z namenom ugotovitve novonastalih poSkodb

0002 S 7 9 311 60, 00 URA

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obracun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroSkih na podlagi racuna izvajalca
projektantskega nadzora.

0003 S 7 9 351 40,00 KOS
Geotehnicni nadzor .................

0004 S 7 9 513 1,00 KOS
Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo

0005 S 7 9 514 1,00 KOS
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del

0006 S 7 9 515 1,00 KOS
Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Stran: 717



PNZ svetovanje
projektiranje doo
3/6.01.5 Risbe : LJUBLJANA

3/6.01.5 RISBE

Pregledna situacija
Tloris

Vzdolzni prerez
PreCni prerezi 1. del
PreCni prerezi 2. del
Karakteristiéni prerezi

ookl wil

Kozarje, H:VVZD.1, PGD po recenziji, projekt §t. H34-FR/15



o
pi sy 3025 V!
PUITIVITEITITA)
il 826&
+ 30240
S

" PRI GRMY, .

( —.—3_027

1T

S~ ) TRAVNIK ... /
\[—' 1

3047 1)
-g\

\u
\\ B
ZULEVA_V
™~

|
B0

£ 6§ f
atijove

%

\I 1
\

RN, S

<o

i

>
N

2986

RJ‘EO

1 investitor: RS, MOP o objekt: Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - 1A
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\,,&_ montana.odprting ze_dostop(do_vode \\ Za obst'ojeée objg}gte s0 na voljo pomanjkljiyi pqdatki, z'atg' Ia'hko pridg do odstope}nj od naértovanjh resitev, Se
s \ 5 posebej v obmodjih stikov med predvidenimi in obstoje¢imi deli objektov. V primeru odstopanj je potrebno
- % ‘ nacrtovane resitve v sodelovanju s projektantom smiselno prilagoditi stanju v naravi.
o, | investitor: RS, MOP o objekt: Zagotavljanje poplavne vamosti JZ dela Ljubljane - 1A
ey ° Dunajska 47, 1000 Ljubljana
. — del objekta: Kozarje, nalrt regulacije
nadrt; Naért gradbenih konstrukcij: 3/6.01 H.VVZD.1
& projektant nacrta: &Eﬂﬁ;g“;{:”’e . .. .
| " T risba: Tloris visokovodnega zidu H.VVZD.1
= F id. Stevilka | podpis datum: marec 2018 merilo: 1:200
! odg. vodja proj.: mag. Rok Fazarinc, u.d.i.g. G-0644 §. projekta: H34-FR/15 & nadrta;  K-448.35
\ ? odg. projektant: Ervin Jezovsek, u.d.i.g. G-3891 vrsta projekta: &t risbe:
| | | | | . | / | | obdelal: Goran Lednjak PGD po recenzij 52
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POGLED NA H.VVZD1 - RAZVITA DOLZINA ZIDU 1/3
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17
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| | ’ | | ’ | | | | | | | | | | | | | | ’ | | | | ’ ’ |
montaZna odprtina za |dostop
do|struge
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2981215 2981215 2981215 horizontalni lom iztok drenaze — AB cev
i i i i 2971960 297 298.01 298|033 298050
horizontalni_lom horizontalni_lom horizontalni lom z Zabjim poklopcem horizontalni lom
\ L
LN V] Pd
; AB ojaditvena rebra -
rebra iz lomljenca v betonu — glej natrt VGU
glej natrt VGU
\ 37.53 \ 37.16 10.01 \ 3.09 \ 20.03 \ 427 | 5.30 \ 16.64 \ 17.07 , 150 |
| | | | | 1 | V | (I
rebra iz lomljenca v betonu —
glej nagrt VGU
K21 K22 K23
K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34
397.67
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P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 #53 P54 P55 P56 P57
. . . montaZna odprtina za |dostop montgZni protipoplavni
montaZni protlpoplovn! do| struge paneli
paneli 3014700 3014720 3014739 301/759 301779 3011792 3014800 3011800 3014800 3014800 3014800 3011800 3400 3011800
nova krona obstojeteqd zidu \
300863 \ 300,883 3500)900 2 S 7 S 7 E
o N 7 o = N = 7 N = 300{$00 500/300 300,300 300/300 300/300 500[300
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2981242 250 298|250 2981250 / 3 z e /4 / 74 = 2 \ .
Erpaliste 2971700 Erpaliste
kamnita zlozba — podalj$anje obstojetega zidu
2951750 295|750 295|750 295750 295|750 7 295750
P obstoje¢ zid iz lomljenca|v betonu ~
2991515 2951404 2951404 2951515
kamnita zloZba — podalj$anje obstojeteqa zidu
0 | 10.30 \ 27.99 \ 2.50 \ 2.50 \ 2.50 \ 33.74 \ 6.00 28.96 16.35 200 |
| | | | | | | |
K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44
UPORABLJENI MATERIALI (H.VVZD.1)
Beton: (SIST 1026 : 2016)
2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.56 4,50 6.00 4.50 4.50 6.00 6.00 410 2.00 6.00 6.00 6.00 2.28 1.80 12115 podlozni beton
C16/20 brizgan beton
C30/37, PV-I, XC2 temelji
montazng_odprting fjc(’) ds?flfgz C30/37, PV-II, XC4, XF3 stena, nova krona obstojecega zidu
P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 Armatura:
B 500 B (RA 500/550) rebrasto armaturno jeklo
501,800 501,800 301,800 301,800 3014800 301,800 501,800 301,800 301,800 o )
zas¢itni sloji 5,0/4,5 cm (zasuta/nezasuta povrsina)
A 300,600 2 & g s OPOMBE:
300300 VL e 7 77 A LV o T R YIS I IS A G (L T T A I < & | &4 L . . . . ) L
r N R 777 A A 7 7 7 7 7 \ = 53] / o Za obstojece objekte so na voljo pomanjkljivi podatki, zato lahko pride do odstopanj od na¢rtovanih resitev, Se
- @ — / \ [ LA . yor . . .« oy . . . ..
—] N - =Y M W M M M M — —_— —_— —_— _ - W _ _ __ Y Y V0 0V ) e \l g 2 %y\ (IS SIS, /ﬁl posebej v obmogjih stikov med predvidenimi in obstojecimi deli objektov. V primeru odstopanj je potrebno
{y R N o] 7 (77 = s nacrtovane resitve v sodelovanju s projektantom smiselno prilagoditi stanju v naravi.
G X e I P D A _js<___ _________ A Y B VO —— =) 1t s e A TN [T T T T T TTTTTTT T T N
299]400 299/400 299/400 2960400 | T C ] < I . \
298700 \ 2981B00 298(800 2991800 9951300 299/000 299/000 299/000 - prikljutek na obstoje¢ prepust
Crpalisce
. . , , RS, MOP iekt: iani i iubliane -
. h talni | : . objekt: Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - 1A
&rpaliste orizontalni lom investitor Dunajska 47, 1000 Ljubljana
, s del objekta:  Kozarje, nadrt regulacije
j: nacrt: Nacrt gradbenih konstrukcij: 3/6.01 H.VVZD.1
299115 projektant nacrta: AL
rebra iz lomljenca v betonu — ' T risba: VzdolZni prerez visokovodnega zidu H.VVZD.1
glej nagrt VGU
200 | 52.56 \ 19.50 \ 16.10 L, 200 | 20.28 L, 180 id. Stevika | podpis datumn: marec 2018 merilo: ~ 1:100
\ \ \ \ \ \ odg. vodja proj.: mag. Rok Fazarinc, u.d.i.g. G-0644 §t. projekta: H34-FR/15 &t nacrta:  K-448.35
odg. projektant: Ervin Jezovsek, u.d.i.g. G-3891 vrsta projekta: &t risbe:
| | | | | | | obdelal: Goran Le$njak PGD po recenziji 53
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UPORABLJENI MATERIALI (H.VVZD.1)

Beton: (SIST 1026 : 2016)
C12/15 podlozni beton
C16/20 brizgan beton

C30/37, PV-I, XC2
C30/37, PV-Il, XC4, XF3

temelji

stena, nova krona obstojeCega zidu

Armatura:

B 500 B (RA 500/550)

rebrasto armaturno jeklo

zaCitni sloji 5,0/4,5 cm (zasuta/nezasuta povrsina)

OPOMBE:

Za obstojeCe objekte so na voljo pomanjkljivi podatki, zato lahko pride do odstopanj od naértovanih resitev, Se
posebej v obmodjih stikov med predvidenimi in obstojecimi deli objektov. V primeru odstopanj je potrebno
na¢rtovane reSitve v sodelovanju s projektantom smiselno prilagoditi stanju v naravi.

investitor: RS, MOP o objekt: Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - 1A
Dunajska 47, 1000 Ljubljana
s del objekta:  Kozarje, nadrt regulacije
projektant: IZVO-R d.0.0." *fiening
nadrt: Nacrt gradbenih konstrukcij: 3/6.01 H.VVZD.1
. v PNZ svetovanje
projektant nacrta: piojekIrEnE o . - .
" ——— risba: Precni prerezi visokovodnega zidu H.VVZD.1 2/2
LJUBLJANA
id. Stevilka | podpis datum: marec 2018 merilo: 1:100
odg. vodja proj.: mag. Rok Fazarinc, u.d.i.g. G-0644 §t. projekta: H34-FR/15 & nadrta;  K-448.35
odg. projektant: Ervin Jezovsek, u.d.i.g. G-3891 vrsta projekta: P GD | st rise: 5 5
obdelal: Goran Le$njak po recenziji .
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glej natrt VGU
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zasip z izkopnim materialom
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| —
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obstoje¢ zid se porusi do nivoja spodnje

299.057 | -
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betonski slop Sirine 1 m v skladu z na&rtom
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K33
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montaZni protipoplavni paneli
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mr | —x— za$titna ograja
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— e Bet (SIST 1026 : 2016)
300:300 eton: :
Q10005 Ing= .. J01.18 m _ ) o =~ C12115 podiozni beton
— 2 ] 5t ,
e — i’v —~ C16/20 brizgan beton
T zo%titna ograjo Q C30/37, PV-I, XC2 temelj
300,300 ] o C30/37, PV-II, XC4, XF3 stena, nova krona obstojeCega zidu
1 N [ N A 4 v v b (b < < /e N V5 | N
. = v
N T \ Armatura:
; 30%55 kamnita zloZba v betonu, sprednje lice v B 500 B (RA 500/550) rebrasto armaturno jeklo
50 .30 \ naklonu 3:1, na obeh koncih se naklon e ..
> \ locsasritiees . storet 7% \ spremeni na 5:1 (naklon obstojeega za$citni sloji 5,0/4,5 cm (zasuta/nezasuta povrsina)
i nova krona obstojetega \ kamnitega zidu)
zidu iz lomljenca v betonu 3 Q OPOMBE:
zasip z izkopnim materialom 7 - 7 ’307 izvedba drenaZe v skladu z naértom VGU S é \ = ~ Za obstojete objekte so na voljo pomanjkljivi podatki, zato lahko pride do odstopanj od nacrtovanih resitev, $e
L8 | 85 L S \ posebej v obmogjih stikov med predvidenimi in obstojeimi deli objektov. V primeru odstopanj je potrebno
4 1 : 1 ~ L » natrtovane resitve v sodelovanju s projektantom smiselno prilagoditi stanju v naravi.
) ] ’d
vrh obstojetega zidu \- e
se odstrani \ -
b
| | > 8
\ i
e
~
\ P
[ N N
e 295,750 5]
1.9 - investitor: RS, MOP objekt: Zagotavljanje poplavne vamosti JZ dela Ljubljane - 1A
' Dunajska 47, 1000 Ljubljana
0 — del objekta:  Kozarje, naCrt regulacije
nacrt: Nacrt gradbenih konstrukcij: 3/6.01 H.VVZD.1
projektant nadrta: ;’gﬁggg;;me T - .
' = risba: Karakteristiéni prerezi visokovodnega zidu H.VVZD.1
LJUBLJANA
id. Stevilka | podpis datum: marec 2018 merilo: 1:50
odg. vodja proj.: mag. Rok Fazarinc, u.d.i.g. G-0644 §t. projekta: H34-FR/15 &t nadrta;  K-448.35
odg. projektant: Ervin Jezovsek, u.d.i.g. G-3891 vrsta projekta: &t risbe:
M1: 50 | | obdelal: Goran Le3njak PGD po recenziji 56
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