365

P228

0+578.43

DESNO

LEVO

obst. lesena brv

Vznozje breZine : raz¢lenjena zgradba iz
lomljenca v betonu 2 m*m

N, |

A

IANRRNRANY 22513592

Poglobitev na vplivnem obmocju mostu

po51.96  Vlozki dodatnih skal ob temeljih

Oblozni montazni zid h=3,0 m z AB >
vencem, temeljen na podest iz lomljenca v &
3 betonu o
3 -7IPZl...... V-2/PZI
3 15 d profil
= (L5m pred profiom) bo - (6m pred profilom)
h=364,46 m.n.v. : h=364,40 m.n.v.
36400 Q100_PGD .. 364.09 m F
VVZD.2

BWZL.1 — povzeto po
natrtu st. K—489.02

OM
AT s

57 5°goo°5°o ON 2SO
2o ORI NER

NG zidov za preprecitev erozije
2 RedX
' A V—‘0‘ 4

o ol

355
| I | I | |
20m 15m 10m 5m 0 5m 10m
LEGENDA
IG enota IG enota
1 ML  Zaglinjen melj 3a Z Podlaga (skrilav glinavec)

OAPIRD

2a [©C705C| GM-GC Prod (meljast do glinast)

LO A O R

Nivo podzemne vode (izmerjen po vrtanju)

Investitor:

RS, MOP

Dunajska 47, 1000 Ljubljana

Objekt:

ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI

JZ DELA LJUBLJANE —

ETAPA 1B

Vodilni projektant:

1ZVO-R d.0.0.” 5eneng

Del objekta:

Ureditev obmo&ja BoZne v Polhovem Gradcu

Odg. projektant:
mag. Brane Merhar univ.dipl.inZ.geol.

RG 0104

s

Obdelal:

mag. Brane Merhar univ.dipl.in.geol.

RG 0104

s

Projektant: 1000 Ly, Somtng 3 Nadrt:
i ﬁ IRGO ﬁﬁm Geolosko—geomehanski elaborat
125-0059 CONSULTING d.0.0. Dot tintie ™ so7iszon
Ime: Id. 8i.: [Podpis: .
0dg. wvodja projekia: Vsebina:
mag. Rok FAZARINC univ.dipl.inZ.gradb. G—0644 WU

Pre&ni inZenirsko—geoloski prerez

P 228 (Polhov Gradec)

Datum risbe:

Avgust 2018

Merilo:

1:100

Faza:

PZl

St.natrta:
IC: 310/18

St. projekta:

St.risbe:
G.3.4




