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2.1 Naslovna stran

2.2 Kazalo vsebine nacrta
T Tehnic¢no porocilo:

T.1. Tehnicni opisi

T.2. Projektantski popis s predizmerami in stroskovno oceno
G Risbe

st. karte vsebina merilo

Ureditvena situacija

1 Gradascica v Sujici — P107 do P93 M 1:500
Ureditvena situacija .

12 Gradas¢ica v Sujici — P92 do P82 M 1:500

3 Karakteristi¢ni pre¢ni prerezi - P87 in P100 M 1:100

4 Zasaditveni vzorci M 1:100
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T.1  TEHNICNI OPISI

1 UVOD

Predmet projekta je zagotovitev poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v
obcini Dobrova-Polhov Gradec (etapa 1B) z ureditvami Bozne in Male vode na obmocju
Polhovega Gradca, ureditvami Gradas¢ice na obmodju Sujice ter ureditvami v Dolenji vasi s
pripadajocimi objekti in drugimi ureditvami.

V okviru predmetnega nacrta se nacrtuje predvsem zasaditve in ureditve odprtega prostora ob
nacrtovanih posegih v prostor ob Gradas¢ici na obmo¢ju Sujice. Ureditve ob Bozni in Mali vodi
na obmo¢ju Polhovega Gradca se nacrtujejo z lo¢enim krajiskoarhitekturnim nacrtom (nacrt st.
7898-PG-2; LUZ, d.d., april 2016, dop. julij 2017), medtem ko se za ureditve v Dolenji vasi
krajinskoarhitekturnih ureditev ne nacrtuje.

2 I1ZHODISCA ZA KRAJINSKOARHITEKTURNO ZASNOVO

Pri izdelavi krajinsko-arhitekturne zasnove so bila upoStevana krajinsko-arhitekturna
oblikovalska in tehni¢na izhodis¢a zasnove nacrtovanih protipoplavnih ukrepov.

2.1.1 OBLIKOVALSKA IZHODISCA

e potrebna je celostna obravnava obmocja z vidika urejanja prostora skupaj z odnosom,
ki ga tvori v relaciji s poselitvenimi znacilnostmi

e povzemanje znacilnih krajinskih vzorcev, ki ga tvorijo linije vodotokov,

e sanacija gozdnega roba, kjer se umesca nacrtovan nasip za potrebe zadrzevanja visokih
vod,

e ozelenjevanje grajenih prvin kot so zidovi,

e vnos vegetacije z namenom sanacije novo oblikovanih brezin in s tem povecevanje
biotske pestrosti.

e BreZine in nasipi se oblikujejo z vertikalno zaokrozitvijo:

2.1.2 TEHNICNA IZHODISCA

e vse, zaradi odvzema materiala prizadete povrsine, je potrebno utrditi in protierozijsko
zascititi.

e pri vseh zasaditvah je treba upoStevati varnostne odmike od cestnega telesa in
infrastrukturnih vodov. Pod daljnovodi se sadi le grmovno vegetacijo. Prehode med
mesano, drevesno grmovno zasaditvijo in samimi grmovnicami v varnostnih koridorjih
je treba oblikovati postopno, tako, da se ne ustvarja izrazite linije.

e pomembna je ustrezna priprava zemljis¢a ze v fazi gradbenih del, tako da se v ¢im veji
meri vzpostavi moznost za spontano zarast.
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e za zasaditev se uporablja lokalno znacilne rastlinske vrste. Drevesno grmovne Zivice se
oblikuje iz raznovrstnih rastlin, tako da so visinsko in tlorisno rahlo razgibane v prostoru.

3 OPIS KRAJINSKOARHITEKTURNIH RESITEV

Nacrtovane ureditve se prostorsko zacnejo z ureditvami za zagotavljanje poplavne varnosti na
obmocju Sujice, ki vklju¢ujejo izvedbo tehni¢nih ukrepov v in ob strugi Gradascice.

Situativen potek nacrtovanih ureditev je razviden iz ureditvenih situacijah (3t. risb 1.1 do 1.2). ‘

3.1 KRAJINSKOARHITEKTURNE RESITVE

Krajinskoarhitekturne resitve na obmocju Sujice se prilagajajo protipoplavnim ukrepom in
prvenstveno zakrivajo izstopajoce elemente nove kamnite zlozbe z zasaditvijo v skladu z nacel
krajinskega oblikovanja. Na obmogjih, kjer se struga Gradascice Siri in premika se oblikujejo
nove brezine vodotoka, se breZine sanira z zasaditvijo drevesno grmovnih potez, ki posnema
obstojece krajinske vzorce zarasti ob vodotokih. Kamnito zlozbo pa se ozeleni z zasaditvijo
vrbovih potaknjencev v prostore med posameznimi kamni. Zasaditev je kompaktna in tvori
logi¢no nadaljevanje obstojece zivice vzdolz Gradascice. Z izbiro drevesnih in grmovnih vrst,
sajenjem v pasovih ter s pravilnim vzdrzevanjem zasaditev omogoca zasaditev v ¢asu visokih
vod nemoten pretok in razlivanje poplavne vode. Izbira rastlin temelji na lokalno znacilnih
drevesnih in grmovnih vrstah.

3.1.1 NACRTOVANA DREVESNOGRMOVNA VEGETACIJA

Na mestih kjer je zaradi predvsem zaradi vidne izpostavljenosti nacrtovanih ureditev
(visokovodni nasipi in zidovi) se nacrtuje zasaditev novih potez z novo drevesnogrmovno
vegetacijo. Te zasaditve so praviloma locirane na zunanjo stran nasipov ter zidov in ne posegajo
ali ovirajo pretoka (poplavne) vode.

3.1.2 KRAIJINSKA SANACIJA VKOPOV IN NASIPOV

Na mestih, kjer se zaradi Siritve struge odstrani obrezna vegetacija, nova brezina pa 3iri na
obdelovalne oziroma pozidane povrsine, se vzpostavi nova sklenjena drevesnogrmovna
zasaditev. Ta uposteva zveznost obvodnega koridorja in potenciala vzpostavitve habitata za
ptice ter druge vodne Zivali. Nacrtuje se z uporabo lokalno znacilnih rastlinskih vrst. Zasaja se
drevesa tako, da se zagotavlja viSino kro3enj nad koto poplavne vode Qioo.

3.1.3 SANACIJA OBVODNE VEGETACIE

Kjer je zaradi Siritve struge Gradascice nac¢rtovana odstranitev obstojece obvodne vegetacije je
potrebno obmocje ustrezno sanirati. Namen zasaditve z obvodno vegetacijo je ponovno
uravnovesiti obstojeci obrezni oziroma obvodni ekosistem. Pri nacinu zasaditve je upoStevan
krajinskoarhitekturni vidik, ki upoSteva zgos¢enost vegetacijskega koridorja neposredno ob
strugi potoka.

Nacrtuje se prvenstveno drevesnogrmovno vegetacijo, z grmovnicami v pasovih Sirine 2 do 3
m in vidine do 3 m, kjer so mozna posamezna drevesa ki so vzdrzevana tako, da imajo visoka
debla s krodnjami nad gladino visokih vod (viSina kro3nje na visini priblizno 3 m). Ta drevesa so
potrebna za sencenje struge. Na terasah med obreznimi in visokovodnimi zidovi se zasaja
nepovezan pas grmovne vegetacije Sirine 1 do 2 m z gibkimi vejami.
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3.1.4 SANACIJA ROBOV OBSTOJECIH GOZDNIH ZAPLAT IN ZIVIC

Na posameznih mestih, kjer se zaradi premikov ali Siritev struge le-ta 3Siri tudi na obmogja
manjSih gozdnih zaplat in obstojecih zivic, ki se jih sanira z zasaditvijo prizadetih robov.

3.1.5 ZASADITEV OB STRUGI S POTAKNJENCI

Na obmocjih nove kamnite zlozbe se vrzeli med posameznimi kamni zapolni s finejSim
izkopnim materialom, ro¢no zaklini z manjsim lomljencem, humusira in zatravi. Vrhnji del
Zlozbe pa se "poglobi” v brezino, preko skal se vgradi cca 20-30 cm humusa ter brezino
ozeleni. Vrhnji del zlozbe se tako v nepravilnem vzorcu zasadi s potaknjenci.

3.2 ZASADITVENI VZORCI IN DELEZI PO RASTLINSKIH VRSTAH

Zasaditev je nacrtovana s kombiniranjem zasaditvenih vzorcev, ki so podrobno prikazani na
risbi $t. 4. Situativen potek nacrtovanih ureditev in zasaditvenih je razviden iz tehni¢nih situacij
(8t. risb 2.1 do 2.3).

Zasaditve se izvedejo skladno z zasaditvenimi vzorci. Osnovni zasaditveni vzorci za
nove drevesnogrmovne zasaditve s sadikami visje kakovosti so: A1, A2, A3, A4, A5 in
A6.

Drevesnogrmovne poteze s sadikami srednje kakovosti za sanacijo vkopov in nasipov
so opredeljene v vzorcih B1, B2, B3, B4 in B5.

Drevesnogrmovna sanacija gozdnih robov in Zivic s sadikami nizje kakovostmi je
opredeljena v vzorcih D1, D2, D3, D4 in D5.

Sajenje potaknjencev s sadikami nizje kakovosti se izvede po vzorcu F.

3.3 ZAKOLICBA IN PRENOS ZASADITVENIH VZORCEV V PROSTOR

Zasaditveni vzorci (razen zasaditveni vzorec F za sajenje potaknjencev) so pripravljeni na enotni
geometrijski mreZi Sirine 3 m, kjer je osnovna enota 1 m? (torej kvadrat s 3irino in dolzino 1.00
m), ki se med seboj kombinirajo in dopolnjujejo tako, da se zasaditev prilagaja prostorskemu
kontekstu.

Prenos zasaditve posameznih vzorcev ali njihovih kombinacij se izvede s pomocjo zakoli¢be
tako, da se na posameznem odseku predhodno izvede zakolicba najmanj dveh tock (razvidno
iz tehni¢nih situacij - $t. risb 2.1 do 2.3), ki so logi¢no povezane z geometrijsko mrezo
zasaditvenih vzorcev. Na podlagi osnovnih zakoli¢benih toc¢k se glede na posamezen vzorec v
prostoru odmeri razdalje med sadikami.

Zakoli¢ba je pripravljena v Gauss-Kruegerjevemu koordinatnemu sistemu (oznaka D-48).

| W |
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

1 POROCILO

Projektantski popis del s predizmerami je pripravljen za zasaditev dreves, grmovnic, popenjavk
in drugimi deli. V predracunu je upostevana tudi potrebna koli¢ina rodovitne zemlje. Zatravitev
v projektantskem popisu del s predizmerami in v stroSkovni oceni nacrta krajinske arhitekture
ni zajeta - ta je del nacrtov gradbenih konstrukcij (vodnogospodarske oziroma ureditve).

V projektu je predracunski elaborat pripravljen kot posplo3eni popis z okvirno oceno stroskov.

1.1 KAKOVOST SADIK

V zasaditvenem nacrtu so upostevani vegetacijski sklopi z naslednjimi kakovostmi:

e drevesnogrmovne poteze s sadikami visoke kakovosti (nova drevesnogrmovna
vegetacija ob nasipih in zidovih),

e drevesnogrmovne poteze s sadikami srednje kakovosti (sanacija vkopov in
nasipov, sanacija obvodne vegetacije),

e drevesnogrmovne poteze s sadikami nizje kakovosti — gozdarske sadike
(sanacije gozdnih robov in Zivic) in grmovni potaknjenci nizje kakovosti (sajenje v
prostore med posamezne kamne kamnite zloZbe)

1.2 TOLERANCE PRI IZBORU SADIK

Izbrane sadike, predlagane v zasaditvenem nacrtu, je po predhodnem posvetovanju s
projektantom mozno nadomestiti z drugacno kakovostjo sadik.

1.3 DOSTAVA IN PREVZEM SADIK, SKLADISCENJE NA GRADBISCU

Priporocljivo je, da so sadike v kontejnerjih, na izvajal¢ev riziko pa so lahko tudi samo s
koreninsko grudo ali brez nje. Kvaliteta sadik se ugotavlja ob prevzemu. Vsaka sadika mora
imeti etiketo z navedbo vrste in izvora.

Ko se sadike dostavi na gradbid¢e, se opravi prevzem. Na prevzemu morajo biti prisotni
predstavnik izvajalca, pooblas¢eni nadzorni predstavnik investitorja. Ugotavlja se, ali so bile
sadike pravilno odpremljene in transportirane, koli¢ina in kvaliteta sadik, izvor sadik idr. Ob
prevzemu sadik se napise zapisnik.

V kolikor sadike ne ustrezajo pogojem (stanje, kvaliteta, poskodbe idr.), jih ima investitor
pravico zavrniti. Stroski nabave novih sadik bremenijo izvajalca.

1.4 CAS IZVEDBE SAJENJA

Listopadno drevnino je treba saditi v ¢asu mirovanja rasti, najprimernejsi meseci za sajenje so
april, september in oktober. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja zacne
zmrzovati ali je Ze zmrznjena. V primeru, da bodo gradbena dela kon¢ana v ¢asu, ki ni primeren
za sajenje, se lahko pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem ¢asu.
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1.5 PRIPRAVA POVRSINE ZA SAJENJE IN NACIN SAJENJA

Obmo¢ja za sajenje na rastenem terenu je treba ustrezno pripraviti: izkop jam, odstranitev
odpadnega oz. neplodnega materiala, dodajanje kvalitetnejse zemlje.

V sadilne jame za sajenje dreves se dodaja meSanico hygromulla, Sote in komposta.

1.6 NACIN SAJENJA, VELIKOST SADILNIH JAM, SADILNA MESTA IN
SADILNE RAZDALIJE
Korenine je pri sajenju potrebno pustiti v njihovem naravnem poloZzaju. Korenine novih dreves

morajo biti vlazne. Material za transport dreves in drugi pomozni material je treba po konc¢anih
delih odstraniti.

Pri dolocanju visine sajenja je treba upostevati visino sajenja v drevesnici in sesedanje tal.

1.7 NAéIN IN POGOJI VZDRZEVANJA ZASADITVE, GARANCUA IN
KONCNI PREVZEM

Pri povrsinskih nasadih je ponavadi dopusten izpad do 5 % pri posameznih vrstah.

Za vzpostavitev in ohranjanje kvalitetne zasaditve je treba tudi po preteku dveh oz. petih let
nadaljevati s skrbno nego in vzdrzevanjem (npr. obrezovanje, morebitno redcenje in
dosajevanje).

Zgoraj navedene zahteve veljajo, v kolikor izvajalec z investitorjem ne sklene drugacne
pogodbe.

|
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2 PROJEKTANTSKI POPIS ZASADITVENIH DEL

pozicija

KRAJINSKA UREDITEV
opis enota

delez (%) kos

A.1

A.2

B.1

B.2

DREVESA VISOKE KVALITETE

Salix alba (bela vrba) 10% 4
Salix purpurea (rdeca vrba) 10% 4
Quercus petraea (graden) 15% 6
Carpinus betulus (gaber) 15% 6
Alnus glutinosa (¢rna jelSa) 10% 4
Alnus incana (siva jelSa) 15% 6
Fraxinus excelsior (veliki jesen) 10% 4
Quercus robur (dob) 15% 5
SKUPAJ DREVESA VISOKE KVALITETE 100% 39
GRMOVNICE VISOKE KVALITETE

Salix caprea (iva) 20% 22
Viburnum lantana (dobrovita) 15% 18
Viburnum opulus (brogovita) 15% 18
Cornus sanguinea (rdeci dren) 15% 18
Coryllus avellana (navadna leska) 15% 18
Euonymus europaea (navadna trdoleska) 20% 23
SKUPAJ GRMOVNICE VISOKE KVALITETE 100% 117
DREVESA SREDNJE KVALITETE

Salix alba (bela vrba) 10% 2
Salix purpurea (rdeca vrba) 10% 2
Quercus petraea (graden) 15% 3
Carpinus betulus (gaber) 15% 3
Alnus glutinosa (¢rna jel3a) 10% 2
Alnus incana (siva jelSa) 15% 2
Fraxinus excelsior (veliki jesen) 10% 2
Quercus robur (dob) 15% 2
SKUPAJ DREVESA SREDNJE KVALITETE 100% 18
GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE

Salix caprea (iva) 20% 12
Viburnum lantana (dobrovita) 15%
Viburnum opulus (brogovita) 15% 9
Cornus sanguinea (rdeci dren) 15% 9
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Coryllus avellana (navadna leska) 15% 9
Euonymus europaea (navadna trdoleska) 20% 10
SKUPAJ GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE 100% 58

CA1 DREVESA NIZJE KVALITETE

Quercus petraea (graden) 15% 10
Carpinus betulus (gaber) 20% 12
Fraxinus excelsior (veliki jesen) 15% 9
Acer pseudoplatanus (beli javor) 15% 9
Acer platanoides (ostrolistni javor) 15% 9
Quercus robur (dob) 20% 12
SKUPAJ DREVESA NIZJE KVALITETE 100% 16

C.2 GRMOVNICE NIZJE KVALITETE

Cornus sanguinea (rdeci dren) 33% 82
Coryllus avellana (navadna leska) 33% 82
Sambucus nigra (¢rni bezeg) 34% 85
SKUPAJ GRMOVNICE NIZJE KVALITETE 100% 249

F POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE

Salix alba (bela vrba) 20% 185
Salix purpurea (rdeca vrba) 20% 185
Salix daphnoides (vol¢inasta vrba) 20% 185
Alnus glutinosa (¢rna jel3a) 20% 185
Alnus incana (siva jel3a) 20% 185
SKUPAJ POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE 100% 925

SKUPAJ A+B+C+F 1.467

m EVROPSKA UNIJA
E | KOHEZIISKI SKLAD
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Povzetek PZI po recenziji

Nacrt krajinske arhitekture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
Ureditev Gradascice v Sujici

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA
LJUBLJANE IN NASELIJ V OBCINI DOBROVA - POLHOV GRADEC - ETAPA 1B

UREDITEV GRADASCICE V SUJICI
(nacrt krajinske arhitekture)

REKAPITULACUA EUR
PO PREDDELA 0,00 €
A1 DREVESA VISJE KVALITETE 0,00 €
A2 GRMOVNICE VISJE KVALITETE 0,00 €
B1 DREVESA SREDNJE KVALITETE 0,00 €
B2 GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE 0,00 €
C1 DREVESA NIZJE KVALITETE 0,00 €
C2 GRMOVNICE NIZJE KVALITETE 0,00 €
D POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE 0,00 €
+ NEPREDVIDENA DELA (12%) 0,00 €
SKUPAJ VSE POSTAVKE A DO D + NEPREDV. DELA 0,00 €

DDV (22 %) 0,00 €

VSE SKUPAJ Z DDV (EUR) 0,00 €
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
Ureditev Gradas¢ice v Sujici

OPOMBE:

Pri pripravi enotnih cen posameznih postavk predracuna mora ponudnik upostevati, predvideti in zajeti vse stroske
za izpolnitev (izvedbo) zahtev in pogojev, ki so navedeni v veljavnih tehnicnih specifikacijah in ostalih standardih in
pravilnikih, ki veljajo za izvedbo tovrstnih del. V enotnih cenah posameznih postavk predracuna mora ponudnik prav
tako zajeti vse pricakovane (spodaj opisane) stroske, v kolikor le te postavke niso posebej navedene v
projektantskem predracunu:

o stroske pripravljalnih in zaklju¢nih del, organizacije gradbis¢a, gradbis¢nih in pomoznih prostorov, ureditve in varovanja ter
vzdrzevanja gradbis¢a,

e stroske nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montazo v objekt,

o stroske izdelave ali najema in koris¢enja, montaze in demontaze vseh delovnih ter zas¢itnih odrov, ograj, ...,

o stroske prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na gradbis¢u ter notranjega transporta na gradbiscu,

o stroske vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo izveden poseg izven meje gradbisca,

e stroske zavarovanja objekta v ¢asu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbis¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka del do
pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt,

o stroske vzdrZevanja zacasnih internih poti na gradbis¢u in stroske ¢is¢enja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbis¢a, ki jih
bo onesnazil s svojimi vozili ali deli,

o stroske popravil morebitnih $kod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju,
komunalnih vodih in priklju¢kih po krivdi izvajalca,

o stroske ¢isCenja objekta, kar zadeva izvajal¢evo delo in sicer med izvedbo del do primopredaje objekta, vklju¢no z odvozom
odpadnega gradbenega materiala,

o stroske elektri¢ne energije, vode, TK prikljuckov, razsvetljave za delo in morebitne ostale stroske energentov v ¢asu gradnje,

o stroske predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati,

o stroske vseh predpisanih kontrol materialov in tekocih meritev (geomehanik), atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt,
stroske nostrifikacije in meritev pooblas¢enih institucij, potrebnih za uspe3no primopredajo del, pri ¢emer morajo biti dokumenti
obvezno prevedeni v slovens¢ino in nostrificirani od pooblaicene institucije v RS,

o strodke obelezbe obstojecih komunalnih napeljav in naprav ter zavarovanje obstojecih komunalnih naprav pri krizanjih (izkop,
zasip,...),

o strodke elaboratov in dovoljenj za cestne zapore in signalizacije po zahtevah upravljalca,

e stroske geomehanskega nadzora (tekoce kontrole) in meritev posameznih slojev (plasti) vozis¢ne konstrukcije,

e strodke ponovne vzpostavitve v ¢asu gradnje odstranjenih mejnikov (postavitev meje),

e stroke garancij za izvedbo zasaditvenih del (garancija pri izvedbi zasaditve),

o stroske izdelave dokazil o zanesljivosti objekta,

o stroske izdelave porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki,

o stroske fotografiranja cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto
elaborat se izdela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naro¢nik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto
dokumentacija ne bo izdelana stroske uveljavljanja odskodnine nosi izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben pregled trase
objekta. Razpoke na objektih, poskodbe in druge neobicajne podrobnosti morajo biti fotografirane s prilozenim merilom, da je
mogoce naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

V posameznih postavkah projektantskega popisa del s predizmerami je potrebno upostevati spodnje zahteve:

* Deponije si izbere izvajalec sam. Izvajalec lahko sam predeluje odpadke na mestu samem oziroma v skladu s pravilnikom o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. To je organizacija izvajalca. V enotni ceni postavk za izkope in rusevine je
potrebno upostevati vse transportne stroske na zacasno in ustrezno stalno deponijo ter vse stroske deponijskih taks.
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
Ureditev Gradascice v Sujici

pozicija | opis enota kolicina| cenal/enoto znesek
PO PREDDELA
Vsa potrebna geodetska dela pred izvedbo zasaditev; zakoli¢ba geodetskih
tock, smeri z visinski nivoji iz zakoli¢bene situacije. Ocena za celoten odsek
(komplet ur).

komplet 1,00 - € - €
PREDDELA SKUPAJ - €
A1 DREVESA VISJE KVALITETE
A1N Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 4,00 - € - €
A1/2 Salix purpurea (rde¢a vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 4,00 - € - €
A1/3 Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 6,00 - € - €
Al1/4 Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 6,00 - € - €
A1/5 Alnus glutinosa (¢rna jelsa), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 4,00 - € - €
A1/6 Alnus incana (siva jelsa), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 6,00 - € - €
A1/7 Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 4,00 - € - €
A1/8 Quercus robur (dob), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 5,00 - € - €
A1/9 izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916
m3 23,40 - € - €

A1/10 priprava rastis¢a po DIN 18915 toc. 7.7.1 (mesanica kvalitetne zemlje, mivke
(kremencevega peska) in 3ote v globini 20 - 40 cm)
m3 23,40 - € - €
A1/11 zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo
m2 25,35 - € - €
A1/12 koli¢ki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi
latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v
debelino
kos 117,00 - € - €
A1/13 dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba

kos 39,00 - € - €
DREVESA VISJE KVALITETE SKUPA)J - €
A2 GRMOVNICE VISJE KVALITETE
A2/1 Salix caprea (iva), grm, visina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v
kontejnerju
kos 22,00 - € - €
A2/2 Viburnum lantana (dobrovita), grm, visina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 18,00 - € - €
A2/3 Viburnum opulus (brogovita), grm, visina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 18,00 - € - €
A2/4 Cornus sanguinea (rdeci dren), grm, visina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 18,00 - € - €
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
Ureditev Gradascice v Sujici

pozicija | opis enota kolicina| cenal/enoto znesek
A2/5 Coryllus avellana (navadna leska), grm, visina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 18,00 - € - €
A2/6 Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, visina sadike 80-100 cm, 5
poganijkov, sadika v kontejnerju
kos 23,00 - € - €
A2/7 izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 18916
m3 18,72 - € - €
A2/8 priprava rastis¢a po DIN 18915 to¢. 7.7.1 (me3anica kvalitetne zemlje, mivke
(kremencevega peska) in ote v globini 20 - 40 cm)
m3 18,72 - € - €
A2/9 zastirka - lubje v globini 3 cm
m2 35,10 - € - €
A2/10 dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba
kos 117,00 - € - €
GRMOVNICE VISJE KVALITETE SKUPAJ - €
B1 DREVESA SREDNJE KVALITETE
B1/1 Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/2 Salix purpurea (rdeca vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/3 Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 3,00 - € - €
B1/4 Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 3,00 - € - €
B1/5 Alnus glutinosa (¢rna jelSa), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/6 Alnus incana (siva jelsa), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/7 Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s
koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/8 Quercus robur (dob), soliterno drevo, 18/20 cm, 10/12 cm, 2x presajena sadika
s koreninsko balo v mrezi
kos 2,00 - € - €
B1/9 izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916
m3 10,80 - € - €

B1/10 priprava rastis¢a po DIN 18915 toc. 7.7.1 (mesanica kvalitetne zemlje, mivke
(kremencevega peska) in 3ote v globini 20 - 40 cm)
m3 10,80 - € - €
B1/11 zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo
m2 11,70 - € - €
B1/12 koli¢ki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi
latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v
debelino
kos 54,00 - € - €
B1/13 dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba

kos 18,00 - € - €

DREVESA SREDNJE KVALITETE SKUPAJ - €
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
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pozicija | opis enota kolicina| cenal/enoto znesek
B2 GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE
B2/1 Salix caprea (iva), grm, visina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov, sadika v
kontejnerju
kos 12,00 - € - €
B2/2 Viburnum lantana (dobrovita), grm, visina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov,

sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
B2/3 Viburnum opulus (brogovita), grm, vidina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika
v kontejnerju

kos 9,00 - € - €
B2/4 Cornus sanguinea (rde¢i dren), grm, visina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
B2/5 Coryllus avellana (navadna leska), grm, visina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
B2/6 Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, visina sadike 60-80 cm, 5
poganikov, sadika v kontejnerju
kos 10,00 - € - €
B2/7 izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 18916
m3 9,28 - € - €
B2/8 priprava rastis¢a po DIN 18915 toc. 7.7.1 (meSanica kvalitetne zemlje, mivke
(kremencevega peska) in Sote v globini 20 - 40 cm)
m3 9,28 - € - €
B2/9 zastirka - lubje v globini 3 cm
m2 17,40 - € - €
B2/10 dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba
kos 58,00 - € - €
GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE SKUPAJ - €
c1 DREVESA NIZJE KVALITETE
cin Quercus petraea (graden), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 10,00 - € - €
c1/2 Carpinus betulus (gaber), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 12,00 - € - €
c1/3 Fraxinus excelsior (veliki jesen), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
C1/4 Acer pseudoplatanus (beli javor), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
Cc1/5 Acer platanoides (ostrolistni javor), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 9,00 - € - €
C1/6 Quercus robur (dob), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 12,00 - € - €
c1/7 opora sadike (1 na sadiko), vezivo mora dovoljevati nihanje in slediti rasti sadike
v debelino
kos 61,00 - € - €
Cc1/8 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba
kos 61,00 - € - €
DREVESA NIZJE KVALITETE SKUPAJ - €
Cc2 GRMOVNICE NIZJE KVALITETE
c21 Cornus sanguinea (rde¢i dren), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 82,00 - € - €
C2/2 Coryllus avellana (navadna leska), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 82,00 - € - €
C2/3 Sambucus nigra (¢rni bezeg), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju
kos 85,00 - € - €
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Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B Nacrt krajinske arhitekture
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pozicija | opis enota kolicina| cenal/enoto znesek
C2/4 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba
kos 249,00 - € - €
GRMOVNICE NIZJE KVALITETE SKUPAJ - €
D POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE
D/1 Salix alba (bela vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju
kos 185,00 - € - €
D/2 Salix purpurea (rdeca vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju
kos 185,00 - € - €
D/1 Salix daphnoides (vol¢inasta vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju
kos 185,00 - € - €
D/2 Alnus glutinosa (¢rna jel3a), potaknjenci, sadika v kontejnerju
kos 185,00 - € - €
D/3 Alnus incana (siva jel3a), potaknjenci, sadika v kontejnerju
kos 185,00 - € - €
D/4 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba
kos 925,00 - € - €
POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE SKUPA)J - €
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Povzetek PZI po recenziji

Nacrt krajinske arhitekture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ

dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1B
avgust 2018, dop. september 2018

§t. risbe vsebina merilo
Ureditvena situacija _

1 Gradas¢ica v Sujici — P107 do P93 M 1:500
Ureditvena situacija _

12 Gradas¢ica v Sujici — P92 do P82 M 1:500

3 Karakteristi¢ni precni prerezi - P87 in P100 M 1:100

4 Zasaditveni vzorci M 1:100

m EVROPSKA UNIJA
o B KOHEZIISKI SKLAD
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