PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Izbolj$anje poplavne varnosti na obmoéju naselja Creta v Mestni ob¢ini Ptuj

izgradnja protipoplavni nasipov oz. zidov za izbolj$anje poplavne varnosti v naselju Creta, ki

kratek opis gradnje ga ogrozajo poplavne vode reke Drave

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijainih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
glavni objekt zemeljski nasip, betonski zid

pripadajoci objekti nadviSanje ceste

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L gradnja se nana$a na stavbo

[~ seznam zemljis¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.
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katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. st.

DRUGO (NAVED!)

0

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc. St.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve,

ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine
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parc. St.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina 0.00 m2

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

oy 0.0 m2 faktor zazidanosti (FZ)
zemljisem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine 0.0 m2 faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in

) .. 0.0 m2 faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
funkcionalne povrsine

d) zelene povrSine 0.0 m2 faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 0.0 m2 "
zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ¢e gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, &e je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA OBMOCJA
VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA VODNO MNENJE
RIBISKI OKOLIS MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU RIBISKEGA OKOLISA
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VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

TELEFONIJA MNENJE

OBCINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBCINSKIH CEST

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).




OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Creta 1

kratek opis objekta

zemeljski nasip in betonski zid

parcelna Stevilka

katastrska obcina

Kréevina pri Vurbergu

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

za$cCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Gita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE




opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, Ce niso
podane drugje

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Na obmogju Creta 1 je predvidena izvedba betonskega zidu (I = 68,2
m) in zemeljskega nasipa (I = 128,4 m). Karakteristike so prikazane v
spodniji tabeli.

Predvidena protipoplavna ureditev se predvidi na visini, ki omogoca
0,5 m varnostne vi$ine nad koto stoletne poplavne vode, kar znasa
h(Q100) +0,5 m= 231,61 m.n.v.; viSina predvidene ureditve je odvisna
od visine terena. Potrebno je urediti tudi odvodnjo zalednih voda, ki
so v obstoje¢em stanju v odprtem jarku, ki se zacevi s cevjo DN 400
mm (prevodnost je prikazana v preglednici 2; pri tem smo upostevali
pretok iz prispevnega obmocja jarka iz vzhodnega pobocja) in spelje
pod predvidenim zemeljskim nasipom in z izto¢no glavo z nepovratno
loputo vodi v Potok iz Crete.




OBJEKT 2 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Creta 2

kratek opis objekta

zemeljski nasip, betonski zid in nadviSanje ceste

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

Kréevina pri Vurbergu

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven
pozamo zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaS¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

J
J
J
J

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 1 - klasifikacija po CC-SI

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOl
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezie

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

opis zmogliivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso Na obmoéju Creta 2 je predvidena izvedba betonskega zidu (I = 5,4 m),

podane drugje

zemeljskega nasipa (I = 482,6 m) in nadviSanja ceste (2x; skupna
dolzina | = 13,2 m). Karakteristike so prikazane v spodniji tabeli.
Predvidena protipoplavna ureditev se predvidi na visini, ki omogoca
0,5 m varnostne visine nad koto stoletne poplavne vode, kar znasa
h(Q100) +0,5 m= 231,90 m.n.v.; viSina predvidene ureditve je odvisna
od viSine terena.




OBJEKT 3 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Creta 3

kratek opis objekta

zemeljski nasip, betonski zid in mobilna zas¢ita

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

Kréevina pri Vurbergu

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven
pozamo zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaS¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE




opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Na obmoéju Creta 3 je predvidena izvedba betonskega zidu (I = 85,5
m), zemeljskega nasipa (I = 73,0 m) in mobilna zas¢ita na uvozu (I =
5,4 m). Karakteristike so prikazane v spodniji tabeli.

Predvidena protipoplavna ureditev se predvidi na viSini, ki omogoca
0,25 m varnostne visine nad koto stoletne poplavne vode, kar znasa
h(Q100) +0,25 m= 231,95 m.n.v.; visina predvidene ureditve je odvisna
od viSine terena.
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OBJEKT 4 -

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

za$(Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Gita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI ;
objekti delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljiS¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo leZi8¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

1"



opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, Ce niso
podane drugje

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 5 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

delez

J
del 4 - klasifikacija po CC-Sl
del 5 - klasifikacija po CC-Sl

delez

del 2 - klasifikacija po CC-Sl

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 6 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 2 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 3 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 5 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objeki) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo leZiss $tevilo parkimih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 7 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 5 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekt] delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo leZiss $tevilo parkimih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 8 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 3 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI ;
objekt] delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo leZiss $tevilo parkimih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 9 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozamo zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 3
objekt) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

najnizja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo lezis¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

OBJEKT 10 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozamo zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOl .
objekti delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n.v.)

visinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo lezis¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje
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