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UVOD 

V predočenem projektu obravnavamo problematiko poplavljanja osnovne šole Ljudski Vrt in 

Župančičeve ulice, ki se nahajata na območju mestnega parka Ljudski Vrt v Ptuju (slika 1). V letu 2019 

je bila za rešitev opisane problematike izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 

št. 147/19-NV in nanjo pridobljena tudi vsa potrebna pozitivna mnenja. V predočenem PZI opisane 

rešitve so skladne z zgoraj navedeno DGD št. 147/19-NV. 

 
Slika 1: Obravnavano območje (vir: VGP Drava; GURS DOF) 

OPIS  

V ribniku Ljudski vrt se zbirajo vode iz 1,81 km dolge doline, s prispevnim območjem velikim F = 0,39 

km2, ki se razteza nad ribnikom v smeri proti severu (slika 1). Do ribnika voda doteka po hudourniku, ki 

izvira na obronkih Slovenskih Goric. Hudournik teče v ozki in globoko zajedeni dolini, pretežno v 

predelih poraščenih z listnatim gozdom in se izliva v ribnik v mestnem parku v Ptuju. Hudournik ob 
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nalivih erodira in odnaša zemljo in gozdni humus - predvsem listje, ki ga zaradi nevzdrževanih 

hidrotehničnih objektov gorvodno v strugi, odlaga v mestnem parku v ribniku. Tako se je v ribniku 

nakopičilo veliko materiala, s tem pa se je zmanjšala akumulativna sposobnost, obenem pa odloženi 

material pripomore k prekomernemu razraščanju vodne zarasti.  

 

Nadalje so meteorne vode in hudournik iz ribnika Ljudski vrt speljane po ločeni volumenski kanalizaciji, 

ki odvaja izključno padavinsko odpadno vodo. Začetni odsek kanalizacije od ribnika do križišča 

Župančičeve in Potrčeve ceste (odsek predstavlja robni pogoj za reševanje obravnavanega problema) 

je dimenzije Φ 60 cm in prevaja maksimalne pretoke 1,12-1,26 m3/s (podatki izvajalca kanalizacijskega 

omrežja, družbe IEI in Hidroinžiniring). Odsek poteka po kanalizirani trasi pod cesto s pričetkom pod 

ribnikom v parku Ljudski vrt (nad križiščem ul. 5. Prekomorske in Župančičeve ul.) in se nadaljuje pod 

Župančičevo ulico, Zoisovo potjo, Potrčevo cesto, Osojnikovo cesto in naprej skozi prepuste pod 

Rogozniško cesto (Φ 100 cm) in železniško progo (Φ 110 cm). Kanalizirani odsek se zaključi pod 

železnico in Rogozniško cesto (pri Čisteamu), kjer se vode izlivajo v jarek neimenovanega desnega 

pritoka Rogoznice, ki nato poteka vzdolž parkirišč Q centra ter prečka Puhovo cesto. Pod Puhovo cesto 

poteka struga preko kmetijskih površin (bodoča industrijska cona) in se nato v Brstju kot desni pritok 

izliva v Rogoznico. 

 

Ob intenzivnih padavinah iztok iz ribnika ne more odvajati vseh dotekajočih vod, zato gladina v ribniku 

naraste in se voda prične prelivati preko roba ribnika v smeri osnovne šole Ljudski vrt in Župančičeve 

ulice, kjer povzroča veliko škodo. Posebej pereče so bile razmere v ujmi med 3. in 5. majem 2018, sicer 

pa se težave v večjem ali manjšem obsegu pojavljajo skoraj vsako leto, ali celo večkrat letno. 

 

Ker ima kanalizirani odsek dolvodno od ribnika omejeno prevodnost 1,12-1,26 m3/s in ker ni 

pričakovati rekonstrukcije tega odseka, odtoka iz ribnika ni mogoče povečevati. Prav tako je 

problematična prevodnost desnega pritoka Rogoznice dolvodno do kanaliziranega odseka, ki je 

dimenzioniran le na 10-letne visoke vode, dodatno pa je na jarku zgrajenih večje število neustreznih in 

tudi nelegalnih prepustov, vključno s tistim na Puhovi cesti. 

CILJ UREDITVE 

Rešitev težav, ki nastanejo ob intenzivnih padavinskih dogodkih, je zaradi opisanih omejitev potrebno 

iskati v smeri zmanjševanja odtoka iz ribnika, kar lahko dosežemo le z zadrževanjem vode in 

zmanjševanjem konice poplavnega vala. Prav tako moramo erodiran material, ki ga v trenutnem stanju 

nosi hudournik v ribnik, zadržati v povirju. V nadaljevanju je opisana ureditev suhega zadrževalnika na 

območju obstoječe depresije na desnem bregu ribnika nad Ulico 5. prekomorske (slika 4 in grafična 

priloga 2). 

 

Predviden suhi zadrževalnik in pripadajoča ureditev ribnika v parku Ljudski vrt sta zasnovana tako, da 

poplavno varnost izboljšujeta na način, da se višek vod (konica poplavnega vala), ki v obstoječem stanju 

poplavi JV del brežine ribnika v smeri osnovne šole Ljudski vrt in Župančičeve ulice, kontrolirano 

preusmeri čez prelivni objekt (znižanje brežine ribnika na JZ delu (grafična priloga 2)) na območje dela 

parka Ljudski vrt, kjer je predvidena izgradnja drenažnega platoja in nasipa za zadrževanje poplavnega 
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vala – suhi zadrževalnik. Prav tako je tukaj zasnovan nov izpustni objekt za kontroliran odtok 

zadrževane vode v obstoječo meteorno kanalizacijo in varnostni preliv čez nasip, ki preide v uporabo v 

primeru, ko izpustni objekt ne deluje (zamašitev, okvara, …), oz. ko poplavni val presega projektirano 

varnost. Varnostni preliv je del dostopne poti, ki poteka od Župančičeve ulice proti parku Ljudski vrt 

(grafična priloga 2-, grafična priloga 4.3). 

Suhi zadrževalnik deluje na način, da viške vod (pretoke večje od 1,12-1,26 m3/s) preusmerja na 

območje zadrževalnika, kjer se ta voda začasno akumulira. Ko pretoki na območju izpusta iz ribnika 

padejo pod 1,12-1,26 m3/s, se začne praznjenje območja suhega zadrževalnika (skozi nov izpustni 

objekt). Izpustni objekt je zasnovan tako, da z zasunom preprečuje povečanje hidrostatičnega pritiska 

v meteorni kanalizaciji dolvodno od območja parka, ko le-ta dosega svoj maksimalni pretok.  

Obratovalni pravilnik protipoplavnega sistema je priložen tehničnemu poročilu (priloga 1.2.). 

 

Na sliki 2 je shematsko prikazan vpliv suhega zadrževalnika, kjer je razviden časovni zamik in zmanjšanje 

konice visokovodnega vala ter teoretična kapaciteta zadrževanja in sprememba oblike vtočnega in 

iztočnega visokovodnega vala oz. hidrograma na območju zadrževanja (med točko A-vtok in B-iztok). 

 

 
Slika 2: Vpliv zadrževalnika voda na vtočni (A) in iztočni (B) hidrogram odtoka na območju zadrževanja. 

 

HIDROLOGIJA 

Hidrološke značilnosti obravnavanega območja smo izvrednotili z lastno analizo, ter z upoštevanjem 

sledečih naštetih virov, ki so služili kot primerjava in kontrola:  

1. »Ureditev hudournika in ribnika v Ptuju« - glavni projekt, Vodnogospodarsko podjetje Maribor, 

št. proj.: II-5/80 

2. »Ureditveni načrt za Ljudski vrt - Ptuj« - osnutek za razpravo, Zavod za ekonomiko in urbanizem 

p.o. Murska Sobota, št. proj._26/88-UN/PT 
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3. »Poglobitev Rogoznice in ureditev desnega pritoka«, št. proj.: 22/94 Vodnogospodarsko 

podjetje Drava Ptuj 

Hidrološki podatki pod točko 1. so dobljeni na podlagi podatkov sosednjega vodozbirnega območja, z 

upoštevanjem karakteristik področja, na katerem se hudournik nad ribnikom v Ljudskem vrtu nahaja 

in so: 

-specifični odtok qmax = 4,08 m3/s/km2 

-maksimalni odtok Qmax = 2,04 m3/s 

V projektu upoštevana visoka voda s stoletno povratno dobo znaša : Q100 = 2,00 m3/s 

 

Vir 3. navaja, da po podatkih železničarjev prevaja prepust Φ 110  cm pod železniško progo pretok Q =  

1,64 m3/s. Merodajen pretok za dimenzioniranje desnega pritoka Rogoznice pod železnico je  Q10 = 

2,39 m3/s in  

 

F = 25,80 ha 

 = 0,40 

q  = 231,4 l/s/ha 

 

Vir 2. Ne navaja podatkov o pretokih. 

 

Lastna analiza temelji na digitalnem modelu terena (DMT) in prostorskih podatkih o rabi tal, na podlagi 

katerih smo določili vplivne faktorje za izračun hidrograma pretoka. Prispevno območje hudournika na 

območju parka Ljudski Vrh se nahaja na južnem robu vzpetine na območju Rabelčje vasi (obronki 

Slovenskih Goric). Območje se iz ravninskega dela na področju parka z nadmorsko višino cca 230 m m 

n.v, v podolgovati in ozki dolini dviga do Rabelčje vasi, z najvišjimi vrhovi višine okoli 313 m n.v. (slika 

3). Raba tal  je pretežno gozdnata, z manjšim deležem travnatih in pozidanih površin. Kljub veliki 

obraslosti celotnega vodozbirnega območja je značilno, da zaradi velikih naklonov v zgornjem delu 

vode hitro odtekajo. Posledično ob intenzivnejših padavinah hudournik hitro naraste. 
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Slika 3: Prispevno območje hudournika v Ljudskem vrtu (Vir: hidrološki model VGP DRAVA). 

 
S hidrološkim modelom smo določili osnovne parametre za določitev merodajnega iztočnega 

hidrograma.  

• Površina prispevnega območja do območja obdelave znaša F = 0,39 km2 

• Obseg prispevnega območja znaša O = 5,08 km 

• Dolžina povodja je L = 1,81 km 

• Povprečna višina letnih padavin hsr = 1150 mm 

• Povprečna letna temperatura tsr = 9 ֯C 

• Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko prispevnega območja Δh = 83 m 

• Čas zbiranja znaša Tc = 20 min 

Hidrogram odtoka smo določili s pomočjo izohron, ki predstavljajo linije z enakim časom dotoka do 

izhodnega prečnega profila iz prispevnega območja, ki je v našem primeru postavljen v najnižji točki 

križišča med Ulico 5. prekomorske in Župančičevo ulico. Iz geometrijskih lastnosti prispevnega območja 

ter rabe tal smo določili čas koncentracije, oz. čas, ko do izhodnega profila priteče voda iz najbolj 

oddaljene točke porečja, oz. ko celotne efektivne padavine prispevajo k površinskemu odtoku v 

izhodnem profilu. 

Merodajne padavine za določitev hidrograma pretoka smo nato določili na podlagi primerjave 

podatkov predhodnih hidroloških študiji, lastne hidrološke analize ter dosedanjih izkušenj s podobnimi 

tipi vodotokov.   

Iz uradnih podatkov za ekstremne padavine (vir: ARSO), smo kot merodajno izbrali padavino s 

trajanjem 20 min in povratno dobo 25 let, kjer v 20 min pade 36 mm padavin, oz. 303 l/s*ha.   
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Izračuni povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, so izvedeni s podatki o 

intenzivnih padavinah s trajanjem od 5 minut do 24 ur. Kot vhodne podatki so uporabljeni večletni nizi 

meritev padavin z ombrografi na meteorološki postaji Mestni Vrh pri Ptuju, prikazani v sledeči tabeli 

(vir: ARSO).  

Postaja: MESTNI VRH PRI PTUJU       
Obdobje: 1970 - 1974, 1976 - 1988       
 

        
Višina padavin (mm)        

  POVRATNA DOBA 

trajanje 
padavin 

[min] 
2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let   

5 8 12 14 18 20 22 25 mm 

10 12 17 21 26 30 33 38 mm 

15 14 21 26 32 36 41 46 mm 

20 16 24 30 36 41 46 53 mm 

30 19 28 35 43 49 55 62 mm 

45 20 31 37 46 52 58 67 mm 

60 22 32 39 48 54 61 69 mm 

90 25 35 41 50 56 62 70 mm 

120 27 36 42 50 56 61 69 mm 

180 30 38 44 51 56 61 67 mm 

240 33 41 46 53 58 63 69 mm 

300 35 43 48 54 59 64 70 mm 

360 37 45 51 57 63 68 74 mm 

540 43 55 63 73 81 88 98 mm 

720 48 62 71 83 92 101 113 mm 

900 51 68 78 92 103 113 126 mm 

1080 53 70 82 96 107 118 132 mm 

1440 56 75 88 104 116 128 143 mm 

Količina padavin (l/(sec*ha))       

trajanje POVRATNA DOBA 

padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let   

5 min 263 392 478 586 666 745 850 l/(sec*ha) 

10 min 193 290 354 435 495 554 632 l/(sec*ha) 

15 min 157 235 287 353 402 450 514 l/(sec*ha) 

20 min 135 202 247 303 345 387 441 l/(sec*ha) 

30 min 104 157 193 237 270 303 346 l/(sec*ha) 

45 min 76 113 138 170 193 216 246 l/(sec*ha) 

60 min 61 90 109 133 151 168 191 l/(sec*ha) 

90 min 46 64 77 92 104 115 130 l/(sec*ha) 
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120 min 38 50 59 70 78 85 96 l/(sec*ha) 

180 min 28 36 41 47 52 56 62 l/(sec*ha) 

240 min 23 28 32 37 40 44 48 l/(sec*ha) 

300 min 19 24 27 30 33 36 39 l/(sec*ha) 

360 min 17 21 23 27 29 31 34 l/(sec*ha) 

540 min 13 17 20 23 25 27 30 l/(sec*ha) 

720 min 11 14 17 19 21 23 26 l/(sec*ha) 

900 min 9 13 15 17 19 21 23 l/(sec*ha) 

1080 min 8 11 13 15 16 18 20 l/(sec*ha) 

1440 min 6 9 10 12 13 15 17 l/(sec*ha) 

 

Prav tako smo analizirali poplavni dogodek med 4. in 5. majem 2018. Na območju severovzhodne 

Slovenije so bili zabeleženi nenavadno močni nalivi oziroma večurna obdobja padavin, s povratno dobo 

tudi precej preko sto let za določene časovne intervale. Na območju postaje Mestni Vrh pri Ptuju je v 

nizu nalivov v manj kot 11 urah padlo preko 120 mm padavin, v obdobju manj kot 24 ur pa preko 140 

mm padavin (grafikon 1), kar padavinski dogodek uvršča med dogodke s povratno dobo med 100 do 

250 leti. Za primerjavo, na Ptuju je v obdobju 1961–2017 največja izmerjena dnevna višina padavin, 

izmerjena 23. maja 2015, znašala 98 mm (vir: ARSO). 

 
Grafikon 1: Povratne dobe za ekstremne padavine v obdobju 75-08 in primerjava z dogodkom 4.-5.5.2018. 

 

Za dimenzioniranje suhega zadrževalnika smo izvrednotili merodajni pretok, ki temelji na padavinskem 

dogodku s predvideno povratno dobo 25 let. Maksimalni in merodajen pretok pri 20 minutnem nalivu 

s povratno dobo 25 let tako znaša:  
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Q25 = 3,48 m3/s 

V spodnji tabeli so prikazani merodajni pretoki, uporabljeni v študiji »Ureditev hudournika in ribnika v 

Ptuju« - glavni projekt, Vodnogospodarsko podjetje Maribor, št. proj.: II-5/80«, ki je bila izvedena leta 

1980.  

Tabela 2: Merodajni pretoki na izhodi iz hidrološkega modela. 

ODSEK F (ha) brez akumulacije z  

  Q m3/s Q m3/s 

Iztok iz območja ribnika akumulacije 39,06 Q10 1,12 Q10  

  Q20 1,34 Q20  

 Q30 1,48 Q30  

 Q50 1,68 Q50  

 Q100 2,00 Q100 1,12 

 

Po podatkih študije je razvidno, da je takratni merodajni pretok s 100 letno povratno dobo znašal Q100 

= 2,00 m3/s. Po pregledu izračuna v omenjeni študiji, smo ugotovili, da so bile takratne predlagane 

vrednosti za padavine z ekstremnimi povratnimi dobami bistveno nižje, kot so današnje. Izbrana  je bila 

padavino s trajanjem 20 min, kjer v 20 min pade 21 mm padavin, oz. 180 l/s*ha. Če izbrane padavine 

primerjamo z danes veljavnimi podatki, ugotovimo da je povratna doba takšnega dogodka med 2-5 let.  

GEODETSKI POSNETEK 

Podatke za izdelavo hidrološkega modela ter digitalnega modela višin smo pridobili iz geodetskega 

načrta (GEOFOTO-2019553-izdelan novembra 2019), ki je priložen v posebni mapi in dveh različnih 

dodatnih virov, in sicer:    

• Celotno območje obdelave smo posneli z brezpilotnim zrakoplovom (dronom). Na podlagi 

stero-fotogrametričnih metod smo izdelali visokonatančnostni podatkovni oblaki točk (100 in 

več točk na m2) iz katerega smo po klasifikaciji pripravili digitalni posnetek terena (DMT). 

Posnetek prikazuje novelirano stanje, prav tako pa z njim pridobimo visoko natančnosti 

bližnjeslikovni ortofoto posnetek, ki služi kot delovna podlaga (priloga 2). 

• S podatki LIDAR (GURS) snemanja terena DMR - digitalni model reliefa, ki predstavlja 

interpolacijo reliefa na osnovi posnetih točk (zapis v pravilni mreži 1 m × 1 m), smo primerjali 

klasični geodetski posnetek in posnetek brezpilotnega zrakoplova. Uporabili smo podatke, ki 

so prosto dostopni na straneh Geodetske uprave RS. 
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ANALIZA ZADRŽEVANJA VODA 

Že v preteklosti so v različnih projektih preučevali možnosti ureditve ribnika v Ljudskem vrtu kot 

zadrževalnika visokih vod, s katerim bi lahko znižali konico poplavnega vala in tako zmanjšali poplave 

cestišča in šole. Ena od takih možnosti je navedena tudi v viru 1. iz poglavja o Hidrologiji. Po tem 

izvedenem projektu je imel zadrževalni prostor v ribniku volumen V = 2220 m3. Sedanja ureditev ribnika 

tega prostora ne zagotavlja, saj je le-ta močno zasipan z naplavinami in zaraščen, gladina vode pa je 

vzdrževana na koti 236 m n.v., kar je približno 0,6 m pod najnižjim delom brežine ribnika.  

V analizi možnosti zadrževanja voda, smo izbrali lokacijo, ki bi omogočala akumuliranje potrebnega 

volumna za zmanjšanje poplavnega vala s konico Q25=3,48 m3/s, na omejitev odtočne kanalizacije, ki 

znaša Qmax-kanal=1,12 m3/s. 

 

Predpostavili smo čas odtoka oz. koncentracije na Tc  20 min. = 1200 s in dolžino povodja, ki je L = 

1,81 km. Volumen poplavnega vala smo določili iz hidrograma pretoka in znaša: 

Vc = 6264 m3 

Delež volumna, ki ga lahko sproti odvajamo v volumensko kanalizacijo (Qmax-kanal = 1,12 m3/s) tako 

znaša: 

Vsp = 1344 m3 

Preostali volumen je potrebno zadržati na obravnavanem območju. Potrebni volumen zadrževalnika 

tako znaša : 

Vzad = Vc - Vsp = 4920 m3 

Ker smo ugotovili, da sedanja ureditev ribnika potrebnega volumna za preprečevanje razlivanja čez 

brežine ne zagotavlja, smo poiskali rešitve, kako na drugi lokaciji, kjer je škodni potencial čim manjši, 

zadržati potrebni volumen in s tem preprečiti razlivanje čez brežine ribnika na cesto Župančičeve ulice 

in naprej proti OŠ Ljudski Vrt. 

Primerno lokacijo smo našil na travniku jugo-zahodno od igrišča (Slika 4), kjer je predvidena izvedba 

prelivnega objekta na JZ strani obstoječe brežine ribnika (glej grafično prilogo 2). Ko se bo vodna 

gladina v ribniku dvignila nad 236,20 m n.v.m, se bo začela voda prelivati na območje suhega 

zadrževalnika, kjer se bo le-ta zadržala in odteka s časovnim zamikom, ki bi omogočal normalno 

odvajanje po volumenski meteorni kanalizaciji. Za ta namen je na iztoku iz območja suhega 

zadrževalnika zasnovan iztočni objekta z zasunom ter varnostnim prelivom (prikaz objekta v prilogah 

5.7-5.10).  
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Slika 4: Območje ribnika in suhega zadrževalnika (črtaken linije predstavljajo kanalizirano odvodnjo). 

Izdelali smo volumensko analizo, ki prikazuje sposobnost zadrževanja vode na obstoječem območju, 

ob različnih gladinah ojezeritve. Gladina ojezeritve narekuje potrebno višino nasipov suhega 

zadrževalnika. 

Ker je območje predvidenega suhega zadrževalnika precej ravninsko, bi morali za zagotavljanje 

akumuliranja zadostnih višin vode izvesti nasipe, ki bi bili na skrajnem JV delu višji od 2,10 m, kar bi po 

naših ocenah precej skazilo pogled na park. Ker smo želeli protipoplavne ukrepe čim bolj integrirati v 

prostor, smo se odločili za poglobitev obstoječega terena na omočeni strani nasipov in izvedbo 

drenažnega platoja.  

Drenažni plato predstavlja znižanje obstoječega terena za povprečno 1,0 m v osi dreniranja (glej 

grafično prilogo 2 in 4.1) in izravnavo terena v naklonu 1:25 do sečišča z obstoječim terenom na S strani 

ter podaljšanim naklonom omočene brežine nasipa 1:4 na južni strani. Vsa stičišča in prelomi so 

izvedeni z zaokrožitvami z radijem R=2,0 m. Na ta način, ter s krajinskimi ureditvami, ki so priložene v 

ločeni mapi projekta, se objekte kar se da zlije s prostorom in ohranja parkovni izgled.   

V sledeči tabeli je predstavljena porazdelitev volumnov vode v območju suhega zadrževalnika za 

primere z izvedbo nasipa brez drenažnega platoja, izvedbo nasipa s predvidenim drenažnim platojem 

in upoštevanjem dodatne sposobnosti akumulacije v ribniku Ljudski vrt. Prav tako so podane potrebne 

višine nasipa ob predpostavki, da je varnostna višina 0,40 m.   
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Dodaten volumen ki ga pridobimo z izvedbo drenažnega platoja znaša 2050 m3, ter volumen, ki ga 

pridobimo z obnovo brežin ribnika in izvedbo novih objektov na iztoku iz ribnika znaša dodatnih 900 

m3. 

Tabela 3: Porazdelitev volumnov vode v območju suhega zadrževalnika in ribnika v odvisnosti od 
gladine vode in višine nasipa. 

Višina 
nasipa 
[mnv] 

Gladina vode v 
zadrževalniku 

[mnv] 

Volumen - 
obstoječ 

teren [m3] 

Volumen - 
obstoječ teren  
z akumulacijo v 

ribniku[m3] 

Volumen z 
drenažnim 

platojem [m3] 

Volumen z 
drenažnim 

platojem in z 
akumulacijo v 
ribniku [m3] 

235.9 235.5 558.3 1458.3 2609.0 3509.0 
236.0 235.6 773.4 1673.4 2824.2 3724.2 
236.1 235.7 1011.0 1911.0 3061.7 3961.7 
236.2 235.8 1271.4 2171.4 3322.2 4222.2 
236.3 235.9 1556.8 2456.8 3607.6 4507.6 
236.4 236.0 1973.1 2873.1 4023.8 4923.8 
236.5 236.1 2480.9 3380.9 4531.6 5431.6 
236.6 236.2 3137.7 4037.7 5188.5 6088.5 
236.7 236.3 3893.7 4793.7 5944.4 6844.4 

 

REZULTATI ANALIZE 

Rezultat analize pokaže, da je za zagotovitev potrebnega zadrževanega volumna potrebno vzpostaviti 

možnost zadrževanja visokih voda na gladini 236,00 m n.v., pri tem pa je potrebno vzpostaviti drenažni 

plato na območju zadrževanja, ki zagotavlja optimalno rabo prostora na območju zadrževanja in 

potrebno prostornino zadrževanja 4920 m3 ob čim nižjih nasipih.  

Posledično je na jugu obravnavanega območja (Grafična priloga 2) zasnovan nasip s krono širine 3,00 

m na višini 236,40 m n.v.. Omočena stran nasipa je v naklonu 1:4, medtem ko je suha stran v naklonu 

1:2,5, le ta pa se lahko tudi splošči in prilagodi obstoječemu terenu. Izlivni objekt, ki bo zadrževane 

vode nadzorovano odvajal v odvodni sistem, je izveden z cevnim odtokom na koti 233,75 m n.v., ki je 

zavarovanim z rešetko. V telesu nasipa je izveden tudi jašek, ki omogoča nadzorovano praznjenje 

zadrževalnega prostora,  ko bodo razmere to dopuščale (Grafične priloge 5.7-5.10).  

Prav tako bo izvedena rekonstrukcija obstoječega izlivnega objekta, ki je dotrajan in ne deluje 

optimalno (Grafične priloge 5.1-5.6). Z izvedbo rekonstrukcije in čiščenjem naplavin v ribniku, se bo 

lahko vzpostavil nov obratovalni režim, ki bo dopuščal dodatno akumuliranje vode na območju ribnika 

(poglobitev dna ribnika in nižanje obstoječe stalne kote ojezeritve). 

Za izgled in končno umestitev nasipov in preostalih hidrotehnične ureditev je bil vključen krajinski 

arhitekt, ki je izvedel parkovno ureditev (zlivanje nasipov s preostalim terenom, ureditev obstoječe 

zasaditve, idr.). Projekt krajinskega arhitekta je priložen v posebni mapi. 
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OPIS OBJEKTOV 

RIBIK LJUDSKI VRT – IZTOČNI OBJEKT 

Za kontrolo nivoja vode v ribniku je zasnovan iztočni objekt – menih (grafična priloga 5.1), ki pa je skrit 

v brežino ribnika. Menih je zasnovan kot pravokotni jašek z vmesno steno, preko katere se preliva voda 

in s tem vzdržuje stalno gladino v ribniku. Dotok v jašek (grafična priloga 5.2) je skozi dve odprtini, ena 

je na dnu in omogoča odtok spodnje vode, ena pa je višje in omogoča odtok zgornje vode. Za možnost 

popolne regulacije gladine vode pa sta predvideni dve loputi, vgrajeni na steni ob dnu. Prva je v vmesni 

steni, druga pa pred vtokom v kanalizacijo. S tema loputama lahko reguliramo odtok vode ob nalivih, 

saj samo prelivanje preko stene ne zadosti za popolno polnjenje kanalizacije, torej maximalni možni 

odtok. 

Prelivanje preko stene pri višini 0,20 m, kar je tik pred prelivanjem v zadrževalnik, je 0,20 m3/s pri višini 

0,40 m pa je 0,50 m3/s, tako da je za popolno polnjenje cevi potrebno odpreti loputo na vmesni steni.  

Jašek ima spodnji vtok na koti 234,35 m, kar je približno 1,00 m nižje od dna ribnika,  s tem je 

omogočeno morebitno globljenje ribnika, oziroma odstranitev naplavin, ki so se nabrale v ribniku, saj 

je v zaledju kar nekaj erozijskih področij. 

Jašek se izdela iz armiranega betona (grafična priloga 5.3). Pokrovi so izdelani po meri iz kompozitov 

tako, da omogočijo popolno odpiranje vrha jaška in nimajo velike teže. V pokrovih sta tudi dve odprtini 

za dostop do vreten loput. Ti odprtini omogočata upravljanje z loputami brez odpiranja pokrovov.  

Na vtoku so nameščena vodila za remontno rešetko (grafična priloga 5.4 in 5.5). V slučaju potrebe po 

popolnem zaprtju pretoka vode v menih se izdela lesena zapornica in vstavi v vodila, tako da je možno 

izvajati dela v menihu brez praznjenja ribnika. 

Pred vtokom v menih je rešetka za preprečitev vnosa plavja v kanalizacijo. Rešetka je predvidena po 

celotni višini vtočne strani in je tudi nekoliko odmaknjena. Skupna površina rešetk je 2,70 m2 oziroma 

pretočnega prereza cca 1,80 m2, kar je precej več od prereza cevi kanalizacije, ki je 0,28m2, s čimer so 

pokrite izgube na vtoku v rešetko. 

Loputi sta izdelani po meri in sicer za krožno odprtino Ø 630 mm. Imata podaljšano vreteno tako, da 

se upravljata  zvrha jaška.  

Iztok iz jaška je predviden po kanalizacijski cevi PVC UK DN630 SN8 do kanalizacijskega jaška. 

Predvidena kota priključitve je na 234,20 m, vendar se to lahko spremeni glede na razmere vidne po 

izkopu. 

Vtok v menih je oblikovan z ravnimi krili in kamnitim zavarovanjem. Krila so iz kamnito betonskega 

zida, ojačenega z armaturno mrežo. Kamnito zavarovanje je iz lomljenca apnenca, položenega v sveži 

beton z globokimi fugami 5 cm. Kamna je minimalno in je samo na področju vtoka. Leseno zavarovanje 

iz pilotov in brun je speljano vse do zida. V zidu so predvidena mesta, kjer se vgradijo tramovni čevlji 

za leseno ograjo. Ta mesta so dodatno ojačana z armaturo. 
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Za celotni objekt je predvideno temeljenje na pilotih Ø 20 cm L=3,00m vendar se lahko dolžina 

spremeni ali pa se celo opustijo v primeru zadostne nosilnosti temeljnih tal. Gradbeno jamo naj po 

opravljenem izkopu pregleda geomehanik. 

Obstoječi objekti, kot so zidovi in sedanji menih, se porušijo in odpeljejo na ustrezno deponijo. 

Ograja na zidu in menihu (grafična priloga 5.11)  je iz macesnovega lesa in globinsko impregnirana. 

Vgradi se na prehodno vgrajene tramovne čevlje težje izvedbe. Za montažo se uporabijo pocinkani 

vezni elementi. 

RIBIK LJUDSKI VRT – ZAVAROVANJE BREŽINE 

Brežine se formirajo v naklonu 1:1,50 (grafična priloga 5.1). Na koti stalne zajezitve je zavarovanje iz 

dveh brun in pilotov. Piloti so Ø 20 cm in dolžine L=2,00 m, bruna pa cca Ø 30 cm. Bruna so dolga 4,00 

m ali pa tudi krajša zaradi lažjega prilagajanja obliki obale ribnika. Položijo se tako, da je eno bruno pod 

koto 236,00 m eno pa nad to koto. Za bruni se položi polst 400 g/m2. Polst preprečuje spiranje zemljine 

izza brun. 

SUHI ZADRŽEVALNIK – IZTOČNI OBJEKT 

Za praznjenje, oziroma kontroliranje nivoja vode v zadrževalniku, je zasnovan iztočni objekt – jašek 

postavljen v nasip (grafična priloga 5.7 do 5.10). Dotok v jašek je po cevi iz najnižje točke dna 

zadrževalnika.  Za regulacijo gladine vode, oziroma praznjenju pa je namenjena loputa na steni jaška 

pred vtokom v kanalizacijo.  

Vtok iz dna v kanalizacijo je na koti 233,75 m. Na vtoku je armirano betonska glava z jekleno rešetko 

za preprečitev vstopa v cev. Cev ima 1 % padec, tako da je dno jaška na koti 233,60 m. 

Jašek se izdela iz armiranega betona. Pokrov je izdelan po meri iz kompozitov, tako da omogoči popolno 

odpiranje in nima velike teže. V pokrovu je tudi odprtina za dostop do vretena lopute.  

Lopute je izdelana po meri in sicer za krožno odprtino Ø 630 mm. Ima podaljšano vreteno tako, da se 

upravlja z vrha jaška.  

Iztok in vtok v jaška sta predvidena po kanalizacijski cevi PVC UK DN630 SN8. Cev se položi na betonsko 

posteljico. Predvidena kota priključitve na kanalizacijo je na 233,55 m, vendar se to lahko spremeni 

glede na razmere vidne po izkopu. 

Za celotni objekt je predvideno temeljenje na pilotih Ø 20 cm L=3,00 m, vendar se lahko dolžina 

spremeni ali pa se celo opustijo v primeru zadostne nosilnosti temeljnih tal. Gradbeno jamo naj 

pregleda geomehanik. 

SUHI ZADRŽEVALNIK – NASIP IN DRENAŽNI PLATO 

Za zadrževanje poplavnega vala je zasnovan nasip s krono širine 3,00 m na višini 236,40 m n.v.. 

Omočena stran nasipa je v naklonu 1:4, medtem ko je suha stran v naklonu 1:2,5, le ta pa se lahko tudi 

splošči in prilagodi obstoječemu terenu. Vsa stičišča in prelomi so izvedeni z zaokrožitvami z radijem 

R=2,0 m. 
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Za izdelavo nasipa se uporabi lokalni material, ki se ga odvzame iz območja drenažnega platoja. Za 

izvedbo nasipa se pripravijo temeljna tla z odstranitvijo humusnega sloja in delno umetnega nasipa v 

debelini 40-90 cm. Humusni sloj se začasno deponira za kasnejšo uporabo v zaključnih delih. Planum 

se mehansko statično utrdi. Nasip se glede na stabilnostne razmere izvede iz prodno peščenih zemljin 

z glino ali meljem, vgrajenega do optimalne gostote v plasteh debeline 40-50 cm. Gostota vsakega 

vgrajenega sloja mora dosegati vrednost 95-97 % po modificiranem Proctorju 

Osnovni podatki naspa: 

• širina krone nasipa 3.0 m 

• kota dna - obstoječ teren ~ 234.80 - 235.70 mnv 

• kota krone 236.40 mnv 

• kota gladine vode 236.00 mnv 

• oblika nasipa - naklon zračne brežine n=1:2,5 naklon omočene brežine n=1:4 

Trasa nasipa bo potekala vzporedno z Ulico 5. prekomorske (pričetek pri avtobusnem postajališču) na 

jugovzhodnem delu, nato bo tekla ob Zupančičevi ulici in se navezala na nasip obstoječega ribnika. 

Skupna dolžina nasipa je 120 m, višine pa do 1.50-1,60 m, z upoštevano varnostno višino 0.4 m. V 

sklopu ureditve je predvidena izvedba varnostnega preliva na območju dostopne poti, ki poteka od 

Župančičeve ulice proti parku Ljudski vrt (grafična priloga 2-, grafična priloga 4.3). Varnostni preliv čez 

nasip preide v uporabo le v primeru, ko izpustni objekt iz suhega zadrževalnika ne deluje (zamašitev, 

okvara, …), oz. ko poplavni val presega projektirano varnost. Varnostni preliv je del dostopne poti in je 

izveden tako, da se voda, ki bi se prelila čez asfaltirani prelivni rob, zaradi projektiranega prečnega 

sklona odvajala po Župančičevi ulici proti Potrčevi cesti in ne bi več ogrožala OŠ Ljudski vrt. 

Drenažni plato predstavlja znižanje obstoječega terena za povprečno 1,0 m v osi dreniranja (glej 

grafično prilogo 2 in 4.1) in izravnavo terena v naklonu 1:25 do sečišča z obstoječim terenom na S strani 

ter podaljšanim naklonom omočene brežine nasipa 1:4 na južni strani. Vsa stičišča in prelomi so 

izvedeni z zaokrožitvami z radijem R=2,0 m. Na ta način, ter s krajinskimi ureditvami, ki so priložene v 

ločeni mapi projekta, se objekte kar se da zlije s prostorom in ohranja parkovni izgled.   

OSTALE UREDITVE 

V sklopu celostne ureditve sistema ribnika in suhega zadrževalnika, je potrebno poskrbeti tudi za 
preprečevanje vnosa plavja in naplavin v ribnik.  
 

• Za to je potrebna ponovna izvedba vzdrževalnih del za vzpostavitev funkcije zaplavne 
pregrade, ki se nahaja ca 0,8 km nad vtokom v ribnik (priloga 2) in je v obstoječem stanju 
popolnoma zasuta (slika 5). Predvidena je vzpostavitev prvotnega pretočnega profila z dnom 
širine 0,6 m in brežinami v naklonu 1:1,5. Za to je potrebno očistiti območje v dolžini ca 60 m 
gorvodno nad pregrado in odstraniti material s predvidenim volumnom 240 m3 (raščeno 
stanje).  Prav tako bo na mestu pregrade potrebno sanirati pešpot, ki se nahaja na desnem 
bregu in vzpostaviti trajno dostopno pot, ki bo namenjena vzdrževanju in čiščenju zaplavka iz 
pregrade v prihodnosti.  

• Na dolvodnem odseku pod pregrado je v sklopu vzdrževalnih del potrebno čiščenje naplavin 
na preostalih hidrotehničnih objektih (pragovi, kinetiran odsek struge z zaplavnimi rešetkami) 
in rekonstrukcija vtoka v območje ribnika. Vtok je v obstoječem stanju razpokan, prav tako je 



 
 

 
Območje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne šole in Župančičeve ulice 

PZI 
Št. proj.: 08/20-NV 

15 

na brvi, ki poteka nad vtokom nameščena neprimerna mreža/rešetka, ki se v času visokih vod 
zamaši z plavjem in povzroča prelivanje brežin, ter odnašanje in erozijo kamnito betonskega 
zavarovanja.  
 

 
Slika 5: Obstoječa zaplavna pregrada višine 2,85 m, ki je popolnoma zasuta. (foto: VGP Drava) 
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POSEBNE ZAHTEVE MED GRADNJO 

Posebne zahteve se bistveni izvlečki mnenj in zahtev h projektu, ki so jih izdali pogoje dajalci in so 

podrobneje predstavljena v  dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 147/19-NV. Nanjo 

so bila pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja. 

Vse zahteve tehnične narave so bile upoštevane v pripravi projekta. Zahteve, ki se nanašajo na izvedbo 

del, so bile upoštevane v popisu del in so posebej izpostavljene v nadaljevanju. Potrebno jih je 

upoštevati pri izvedbenem delu projekta.   

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: 

Poseg je v celoti sprejemljiv. 

 Zavod za ribištvo Slovenije: 

• Dela je potrebno izvajati na način, da se v največji meri varuje habitat. 
• 14 dni pred začetkom del obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja. 
• Poseg ni dovoljen med 01.04 in 30.06 
• Spremljati kalnost oz. motnost vode 
• Odstranitev neavtohtonih rib (ameriški somič, srebrni koreselj,… ). 
• Preprečitev prehajanje rib v času gradbenih del (rešetke svetle odprtine 5 mm). 
• S strani upravljavca mora biti zagotovljena eradikacija (popolna odstranitev) tujerodnih vrst 

rib in drugih organizmov (tujerodne vrste želv,…). 
• S strani upravljavca se naj umestijo informativne table, ki ljudi 

osveščajo/opozarjajo pred vnosom tujerodnih vrst rib.   
• Zagotoviti redno čiščenje na območju obstoječih stopenjskih pragov in rešetk hudourniškem 

potoku (dotok v ribnik). 
• Obveščati RD vsakič v času umika visokih voda, da se ujete ribe iz okoliškega terena vrnejo 

nazaj v ribnik. 

• V času praznjenja ribnika in pred načrtovanimi vzdrževalnimi deli potrebno obvestiti ribiško 
družino.  

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE- Sektor območja Drave: 

• Po končanih delih je treba novozgrajeno odvodno kanalizacijo izprati in očistiti, opraviti preizkus 
vodotesnosti, izdelati geodetski posnetek in projekt izvedenih del ter ga predati upravljavcu 
kanalizacije. 

• Investitorka mora zagotoviti, da bo ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri urejanju 
problematike oziroma pri razkopavanju ceste in polaganju kanalizacije, odstranjen v skladu z 
ZGO-1, z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) ter 
z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14). 

• Zemljišče urejanja ribnika Ljudski vrt na Ptuju z rešitvijo problematike poplavljanja se po Uredbi 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur.l.RS, št. 
9/07, 32/11, 24/13 in 79/15; v nadaljevanju: Uredba) nahaja v širšem vodovarstvenem območju 
zajetij pitne vode z oznako WO III, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve 
in pogoje iz veljavnega predpisa. 

KOMUNLANO PODJETJE PTUJ D.D.: 

• V novo niveleto terena je potrebno vzpostaviti vse morebitne pokrove, cestne kape,... 
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• Obvezno je upoštevanje določil Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj 
(Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 11 /2009, 11 /2013) in Tehničnega pravilnika o javnem 
vodovodu (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 10/2004). 

ZAVOD ZA VARSTVO KULTIRNE DEDIŠČINE – Območna enota Maribor: 

• Čiščenje je potrebno izvajati, da ne bo prišlo do poškodb obstoječe drevesne vegetacije. 

• Pred začetkom del je potrebno pridobiti izvajalca arheoloških del, ki bo opravljal arheološko 
raziskavo ob gradnji, kot je opredeljena v kulturno varstvenih pogojih. V ta namen je potrebo pridobiti 
soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne dediščine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo. 

• Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor 
od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine. 

MESTNA OBČINA PTUJ - Oddelek za gospodarske dejavnosti: 

• V času gradnje se ne sme posegati v varovalni pas kategorizirane ceste. Z gradnjo nasipa se ne 
sme posegati v pregledno polje pri priključevanju iz kategorizirane ceste. 

• Pred pričetkom del je potrebno za vse posege v voziščno konstrukcijo občinske ceste JP 
831501, LK 329711 in LC 328031 pridobiti soglasje za dela na občinski cesti. 

• V primeru oviranja prometa na občinski cesti zaradi tehnologije izvajanja del si mora investitor 
pridobiti ustrezno odločbo o zapori cestišča, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve 
za čas izvajanja del. 

• Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 
gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja javne občinske ceste jo je potrebno redno 
čistiti že med delom, posebej pa tudi po končanju del. 

• Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na 
kategorizirani cesti, sled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventualno 
povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 

• Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le te dolžan investitor postaviti na 
lastne stroške. 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE - Območna enota Maribor: 

Pogoji se nanašajo na vzpostavitev funkcije zaplavne pregrade (čiščenje in izdelava dostopne poti). 

• Po zaključku gradnje zagotoviti ustrezen dostop. 

• Morebitno drevje, ki bi bilo potrebno odstraniti zaradi predvidene gradnje mora predhodno 
označiti in posek odobriti pristojni krajevno pristojni delavec iz Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

ADRIAPLIN: 

• V varovalnem pasu obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov, ki po EZ-1 znaša 5 m na 
vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega 
upravljavca plinovodnega omrežja. Vsi izkopi v varnostnem pasu distribucijskega plinovoda in 
obstoječih priključkov na gradbeni parceli morajo biti izjemno pazljivi z ročnim odkopom v bližini 
plinovodov po navodilih upravljavca plinovodnega omrežja (Tames d.o.o. Ptuj). 

• Čez plinovod izven obstoječih voznih površin ni dovoljen transport za težka vozila brez 
predhodnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja. 
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• V bližini plinovoda ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim, 
niti zabijanje kakršnih koli kovinskih palic v zemljo (npr. za potrebe opaženja, gradbiščne ograje, ipd.), 
prav tako v varovalnem pasu 3 m od osi plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves. 

• S. Po zaključku gradnje mora investitor predati sistemskemu operaterju geodetski posnetek 
izvedenih del in pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo 
izpolnjeni pogoji soglasja ter da so bila dela v varovalnem pasu priključnega plinovoda izvršena v skladu 
z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

• Investitorja bremenijo stroški zakoličbe plinovoda in nadzora med gradnjo, stroški izvedbe 
zaščite nad plinovodom in morebitni stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev 
zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju zaradi načrtovanih del. 

SOU - Skupna občinska uprava: 

Dokumentacija je skladna z veljavnim prostorskim aktom mestne občine Ptuj. 

Elektro Maribor: 

Na obravnavanem območju projekta PZI (08/20-NV), to je na območju, kjer se bodo izvajala gradbena 

dela, ni elektroenergetskih vodov oz. druge pripadajoče infrastrukture. 

TELEKOM Slovenije: 

Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi predvidenih ukrepov ogrožene. 

Pred začetkom del je potrebno TK instalacije na terenu locirati, prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito 

obstoječega TK omrežja bo izdelana tehnična rešitev na terenu. Za to tehnično rešitev je potrebno 

skleniti pogodbe o ureditvi služnosti s Telekomom Slovenije d.d. Ker objekt sega v traso obstoječih TK 

vodov, ga je investitor dolžan zamakniti v skladu z dogovorom na terenu ali naročiti prestavitev 

obstoječega TK voda.  

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve 

TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem 

dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d.  

ZAKLJUČEK 

Z namenom, da bi se s pozidavo odvzeti retencijski volumni vsaj delno nadomestil in bi se na tak način 

rešila problematika poplavljanja na območju ribnika Ljudi Vrt, smo v projektu kot rešitev izboljšanja 

poplavne nevarnosti in odtočnega režima, predvideli umestitev suhega zadrževalnika na južnem robu 

obravnavanega območja, tj. travnate površina med igriščem, ribnikom in ulico 5 prekomorske brigade. 

Izkaže se, da se z relativno majhnimi posegi lahko zagotovi zadrževanje konice poplavnega vala in 

posledično prepreči večje škode, ki ob tem zaradi poplavljanja sicer nastajajo. V načrtovanih ureditvah 

na območju akumulacije v obratovanju oz. izvajanju osnovne funkcije zadrževalnika ni pričakovati 

škode, razen akumulacije naplavin in mulja na območju ribnika in zadrževalnika, kar pa se da relativno 

enostavno rešiti z vzpostavitvijo funkcije hidrotehničnih objektov, ki se nahajajo v strugi hudournika na 

odseku dolgem 800 m gorvodno od vtoka v ribnik (zaplavna pregrad, pragovi, kinetiran odsek struge z 

zaplavnimi rešetkami).  
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Načrtovani posegi protipoplavnega varovanja se tudi krajinsko-parkovno uredijo, ribnik in gozd pa 

ponujata tudi možnost ureditve vodno-gozdne učne poti. Primerna lokacija za izvedo ureditve območja 

ob ribniku za potrebe  izvajanja osnovnošolskega terenskega dela pri predmetih naravoslovja, je 

prikazana v obliki učne vodne grede v priloženem projektu krajinskega arhitekta.  

Da bo ribnik s pripadajočo vodno infrastrukturo v prihodnosti možno redno vzdrževati, za kar bo 
potrebno periodično čiščenje naplavin v zaplavani pregradi in v ribniku, investitorju predlagamo, da se 
določi upravljalec in status ribnika s pripadajočo infrastrukturo, ter pridobi vodno dovoljenje (glede na 
velikost ribnika je za to potreben zelo enostaven postopek, ki je voden na sledečem naslovu: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/vd-druga-raba/).  
 

 

V Ptuju, januar 2020 
Sestavil: 

Neven Verdnik 
mag.inž.ok.grad. 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/vd-druga-raba/
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