FLYCOM, pregledi iz zraka in obdelava podatkov, d.o.o.
Moste 26b, 4274 Zirovnica

ROS 5710081, dav¢na $t. S1102863 14, reg.pri Okroznem sodiséu v Kranju, §t. 1/04294/00
tel: 04-5812000, fax: 04.5812019, e-posta: info@flycom.si

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NACRTA

1. Naro¢nik geodetskega naérta:
(ime in priimek fizi¢ne osebe oz. firma druzbe)

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Slovenceva 97, SI-1000 Ljubljana

2. Odgovorni geodet

Luka Solar uni.dipl.inZ.geodezije, Geo 0274

(ime in priimek odgovornega geodeta, identifikacijska tevilka odgovornega geodeta)

potrjujem, da je geodetski nadrt 5t.:
FLP07-011-16
(3tevilka geodetskega nacrta)
za rekonstrukcijo izto¢nega objekta na pregradi Vogricek
izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v 3. tocki tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega nacrta:
m za pripravo projekta rekonstrukcije izto¢nega objekta na pregradi Vogrscek
4. Podatki o vsebini geodetskega nadrta:

Podatki Vir podatkov Institucija Datum Natanénost
Meje parcel Aktualni podatki evidence GURS Marec 2016 Dokonéne meje do 1m
zemljidkega katastra : .
Informativne meje do 10m
Podatki o GJI | Zbirni kataster GJI Geodetska uprava RS Marec 2016 od vkljuéno 5 m do 10m
Topografska Lasersko skeniranje terena Flycom, pregledi iz zraka in Marec 2016 vidinsko do +/-10 cm, planimetri¢no
vsebina obdelava podatkov, d.o.o. do +/-15cm
September 2012
Mensuras d.o.o. vi§insko do +/-10 cm, planimetri¢no
do +/- 15¢cm
Kontrolne Terenska meritev in dodatne meritve Flycom, pregledi iz zraka in Marec 2016 Do 10 cm
tocke obdelava podatkov, d.o.o.

5. Pogoji za uporabo geodetskega naérta:

- Nacrt je namenjen za pripravo projekta, kot je opredeljeno v tocki 3, kar opredeljuje njegovo uporabo

- Vsaka drugacna uporaba zahteva predhodno odobritev izdelovalca, ki se bo odlogil, ali naért ustreza taki uporabi
oz. kak3ne dopolnitve so potrebne.

- Vse pravice razpolaganja z nacrtom so prenesene na naro¢nika oz. investitorja.

Na osnovi klasi¢nih terenskih meritev, sta bila na njih navezana 2 3D oblaka laserskih tock, zemeljski del od
podjetja Flycom in vodni del od Podjetja Mensuras. Skupni 3D oblak tock je bil visinsko in polozajno usklajen
glede na terenske meritve in je sluzil kot osnova za izdelava topografskega nadrta. Viginsko so bili podatki navezani
na dva reperja in sicer na objektu Prvagina 244 in reper na Spomeniku.

Zemljisko katastrske meje so v natrtu prikazane brez vklopa (neprilagojene). V primeru, da se zaradi slabe
lokacijske natan¢nosti parcelnih mej s predvideno gradnjo lahko poseze v sosednja zemljis€a, ali ni mozno
zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od sosednjih zemljis¢, je meje zemljiskih parcel potrebno urediti
skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremi¢nin in jih ponovno grafi¢no prikazati v geodetskem nacrtu.
Kataster gospodarske javne infrastrukture je prevzet iz uradnih evidenc GURS-a.Vsi komunalni vodi morajo biti
pred gradnjo zakoliCeni na terenu s strani upravljavca.

Geodetski nacrt je zaradi uradnih evidenc narejen v D48-GK koordinatnem sistemu.
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