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PREREZ C-C 

A

RASTER VGRADNJE  SIDER NA BREŽINI 5:1 ZAŠČITENI 

SN ali IBO sidro L=9m,
Fy=330kN, raster 1 sidro/4m2

OPOMBE - ZAŠČITA Z MREŽO VISOKE NATEZNE TRDNOSTI:
- Pred polaganje je potrebno odstraniti nadzemne dele dreves in grmičevja,
   ter zapolniti vdolbine in odstraniti moteče previsne robove.
- Stikovanje mrež: zagotoviti je potrebno enako nosilnost kot je nosilnost mrež
- Robna jeklenica Ø10mm
- SIDRA JE POTREBNO VGRADITI PRED POLAGANJEM MREŽ !!!!

Sidra za pritrditev kokosove mreže
(1 sidro/10m2, rebrasta palica Ø6)
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RAZPOKAN KALKARENIT, LAPOR, ZEMLJINSKI MATERIAL: - brizgani beton C25/30, 15cm  - armaturna mreža Q189, 2 sloja - IBO ali SN sidra L=9m, 1 sidro /4m  ;  10 ali SN sidra L=9m, 1 sidro /4m  ;  10  sidra L=9m, 1 sidro /4m  ;  10 2 ;  10°

AutoCAD SHX Text
KOMPAKTEN KALKARENIT: - brizgani beton C25/30, 3-5cm 

AutoCAD SHX Text
BREŽINA V NAKLONU 5:1: : - Kokosova mreža (velikost okenc 20 mm x 30 mm), Fy   10 kN/m Kokosova mreža (velikost okenc 20 mm x 30 mm), Fy   10 kN/m 10 kN/m - Mreža visoke natezne trdnosti skladno z zahtevami tehničnega poročila Mreža visoke natezne trdnosti skladno z zahtevami tehničnega poročila - IBO ali SN sidra, L=9m, 1 sidro/4m2,   na površinoIBO ali SN sidra, L=9m, 1 sidro/4m2,   na površino na površino
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