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KRAK 1:

ZASCITA OBSTOJECEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA
PILOTNA STENA - PILOTI @40/40cm - DVE VRSTI

GRADBENA JAMA
~ZA ODVZEMNI OBJEKT

KOTA DNA +70.80m.n.m./}

@ RAZPOKAN KALKARENIT, LAPOR, ZEMLJINSKI MATERIAL:
— brizgani beton C20/25, 15cm

— armaturna mreZza Q189,

2 sloja

— IBO ali SN sidra L=9m, 1 sidro /4m2 ; L0

KOMPAKTEN KALKARENIT:
— brizgani beton €20/25,

@ BREZINA V_NAKLONU 5:1:

3-5cm

—  kokosova mreZa (velikost okenc 20 mm — x 30 mm), fy 210 kn/m
— mreZa visoke natezne trdnosti skladno z zahtevami tehni¢nega porocila

— SN ali IBO sidra, |=9m, 1 sidro/4m2, Lna povr§ino

PILOTNA STENA—KRAK 1:

KOTE PILOTOV V PILOTNI STENI — PILOTI 840/40cm

() 79.20 m.n.m.
® 77.70 mn.m.

SITUACIJA VTOCNE GRADBENE JAME

OBSTOJECI OBJEKT

Datum: Opis spremembe: Obdelal:
investitor: ime in priimek id.Stevilka
R odgovorni vodja projekta | Miran Komel, univ.dipl.inZ. grad G-1095
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - ) . . L
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana odgovorni projektant | Andrej Likar, univ. dipl. inZ. grad. G-3024
obdelali| Ziga Likar, univ. dipl. inZ. grad.
projektant:
Geoportal d.o.o. Tehnoloski park 21 ) .
1000 Ljubljana, Slovenija Matej Lozar, inz.str.
T +386(0)1 620 33 20
Ge ’ F+38/6\Ov1 629 %3 29
E info@geoportal.si
ap a' la W www.geoportal.si
st.projekta|  R-498/16
objekt Sanacija pregrade Vogrscek s pripadajoCimi objekti
st.nacrta| gp-pr-013/16-GJ
vrsta nacrta 3/2 Nacrt varovanja vtocne gradbene jame in zaGasnega portala sifra CC
merilo 1:100
vsebina risbe SITUACIJA VTOCNE GRADBENE JAME datum|  maj 2019
St. priloge G . 6

vrsta dokumentacije| PGD - dopolnitev
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