
1. FAZA

- IZKOP 1. KAMPADE
- IZVEDBA KONTAKTNEGA OBRIZGA Z

BRIZGANIM BETONOM, debelina nanosa
3-5cm

2. FAZA

- NAMESTITEV PRVE ARMATURNE MREŽE
- VGRADNJA SIDER
- IZVEDBA PRVE PLASTI BRIZGANEGA

BETONA  ~8cm

3. FAZA

- NAMESTITEV DRUGE ARMATURNE MREŽE
- IZVEDBA DRUGE PLASTI BRIZGANEGA

BETONA  DO KONČNE DEBELINE 15cm

4. FAZA

- IZKOP 2. KAMPADE
- IZVEDBA KONTAKTNEGA OBRIZGA Z

BRIZGANIM BETONOM, debelina nanosa
3-5cm

- NAMESTITEV PRVE ARMATURNE MREŽE S
PREKOPOM NA ARMATURNO MREŽO
PREJŠNJE KAMPADE MIN. 35cm

- VGRADNJA SIDER

5. FAZA

- IZVEDBA PRVE PLASTI BRIZGANEGA
BETONA  ~8cm

6. FAZA

- NAMESTITEV DRUGE ARMATURNE MREŽE
- IZVEDBA DRUGE PLASTI BRIZGANEGA

BETONA  DO KONČNE DBELINE 15cm
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