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ZAŠČITA OBSTOJEČEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA

PILOTNA STENA - PILOTI Ø40/40cm - DVE VRSTI

ZAČASNA RAMPA V VTOČNI KANAL

(dostopna gradbiščna cesta je obdelana v

načrtu 3-1- Načrt organizacije gradbišča)
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DNO KANALA UREJENO S POLAGANJEM KAMNA V SUHO

(velikost kamnitih blokov 0.7-1.0m)

ZAŠČITA BREŽIN V NAKLONU 5:1:

- brizgani beton C20/25, 10cm

- armaturna mreža Q189, 1 plast

- IBO ali SN sidra, L=6m, 1 sidro/4m
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ODVZEMNI OBJEKT

AB PILOTNA STENA - KRAK 1

AB PILOTNA STENA - KRAK 2

E

ZAČASNO PASIVNO SIDRO L=12m;

Fy=330kN, 10° (vertikalni odklon)

TRAJNA PASIVNA SIDRA L=12m;

Fy=330kN, 20° (vertikalni odklon)

TRAJNO PASIVNO SIDRO L=12m;

Fy=330kN, 15° (vertikalni odklon),

horizontalni kot 15°

ZASIP GRADBENE JAME

Z IZKOPANIM MATERIALOM

DO NIVOJA +79.20m.n.m.

KRILNI ZID VIŠINE  h= 8.40m

ZA IZVEDBO ZASIPA JE

OBDELAN V  NAČRTU  3/6 - Načrt konstrukcije

DOSTOPNA GRADBIŠČNA CESTA JE OBDELANA V

NAČRTU 3-1 (Načrt organizacije gradbišča):

- širina gradbiščne ceste š=5,0m, naklon 10°

POMOŽNA GRADBIŠČNA CESTA (obdelana v

3-1 Načrt organizacije gradbišča):

- cesta se izvede ob zaključevanju del za

namen dokončanja vtočnega kanala,

odstranitve zagatna stene in odstranitve

začasnega nasipa

- širina gradbiščne ceste š=5,0m, naklon

10°
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GRADBENA SITUACIJA Z DOVODNIM JARKOM

G.9

Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti
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1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
F +386(0)1 620 33 29
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si

projektant:

investitor:

Žiga Likar, univ. dipl. inž. grad.

GRADBENA SITUACIJA Z DOVODNIM JARKOM
1:200

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
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