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1.0 SPLOSNO

Predmet tega VARNOSTNEGA NACRTA zajema SANACIJO PREGRADE VOGRSCEK in sicer:
Povzeto iz PGD proiektne dokumentacije.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pristopa k sanaciji pregrade Vogrséek. Cilj nadrtovane sanacije je
omogociti varno obratovanje zadrzevalnika v vseh pogojih obratovanja, tako za zagotavijanje vode ustrezne
kakovosti za namakanje kmetijskin povrSin kot tudi za zadrzevanje visokih voda ter bogatenje nizkih
pretokov. ’

V okviru sanacije objektov na zadrzevalniku VogrS¢ek je predvidena izvedba dveh cevovodov talnega
izpusta in enega cevovoda namakalnega voda v predoru po levem boku zemeljske pregrade. Obstoje€a
cevovoda talnega izpusta se opustita in ustrezno zatesnita. Obstoje€i odvzemni objekt za namakanje se
ustrezno rekonstruira in obnovi. Ob njem se dogradi nov del odvzemnega objekta, ki ima tudi funkcijo
vtoénega objekta za talni izpust. Na izhodu cevovodov iz predora se izvede nov iztoéni objekt za talna
izpusta. Obstojeci izto¢ni objekt talnega izpusta se opusti in porusi.

OBSTOJECE STANJE

V oktobru 2007 je bila pri rednem pregledu pregrade Vogri&ek opaZzena mokra cona, ki se je nahajala
dolvodno od premostitvene brvi za dostop do zaporni¢nega objekta. Zaradi suma pus€anja namakalne ¢cavi
in zaradi varnosti obratovanja z zadrzevalnikom so bila izvedena interventna dela s katerimi je bil odvze\. .ii
cevovod za namakanje prekinjen, odvzem vode pa zagotovijen s prevezavo na desno cev talnega izpusta.
V nadaljevanju so bile opravljene dodatne raziskave dotrajanega cevovoda tfalnega izpusta. Na podlagi
ugotovitev je bila iz varnostnih razlogov obratovalna kota znizana iz 98,80 m n.m. na 92m n.m.

Na podlagi $tudije polnitve akumulacije Vogrséek, FGG, avgust 2012, ki sta jo po narocilu MKO izdelala
prof. Kompare in doc. dr. Kryzanowski, so bila v obdobju med novembrom 2012 in januarjem 2013 izvedena
interventna vzdrzevalna dela, katerih namen je bilo dokonganje interventnih sanacijskih del iz leta 2008,
zatesnitev opuséenega odvzemnega cevovoda za namakanje ter s tem zmanjSanje moznosti pronicanja
vode v medprostor med cevjo in betonsko oplaS€enje ter eventualno preprefenje zatekanja vode v telo
pregrade.

Glede na izsledke opravijenih analiz, tehni€nega opazovanja ter ostale dokumentacije in na podlagi ze
izvedenih sanacijskih del, kamor spada tudi zapolnitev obstojeega namakalnega cevovoda, je pregrada
zadrZevalnika stabilna saj ne izkazuje znakov nestabilnosti. Vsi premiki so v pri¢akovanih mejah. PoviSani
tlaki vode niso zaznani. Navedeni izsledki so povzeti iz GeoloSko — geotehniénega elaborata o preiskavah
za sanacijo pregrade Vogrécek s spremljajolimi objekti, ki ga je izdelal projektant GECKO, geologija,
ekologija in svetovanje d.o.o.. (

1.1 OSNOVYNI PODATKI O PROJEKTU

Pri izdelavi varnostnega nacrta so bile upoStevane naslednje strokovne podlage in predhodno izdelana
dokumentacija:

= Nacrti za PGD

« Situacije zbirnih kart komunalnih vodov in vzdolZnih profilov.

- Upostevanje pogojev posameznih soglasodajalcev

1.2 PROJEKTNA NALOGA

Je pristop k sanaciji pregrade Vogrscka. Cilj nadrtovane sanacije je omogociti varno obratovanje
zadrzevalnika v vseh pogojih obratovanja, tako za zagotavljanje vode ustrezne kakovosti za namakanje
kmetijskih povrSin kot tudi za zadrzevanje visokih voda ter bogatenje nizkih pretokov.

Iz Projektne dokumentacije je razvidna sanacija z osnovnimi gradbenimi objekti za samo funkcionalnost
Vogrscka in sicer izdelava:

Zracna stran pregrade

Na zraéni strani pregrade se bodo dela izvajala na mestu obstojefega iztoénega objekta in v levi breZini za
njim. Predvidena je izvedba prostorske portalne konstrukcije, ki se po kon¢ani gradnji v vecji meri zasuje.
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Obstojedi izto&ni objekt se v celoti odstrani in na njegovem mestu oziroma nekoliko dolvodno zgradi nov.
Gradnja predora bo v celoti potekala iz zraéne strani pregrade. Za obstojeCim iztoCnim objektom je
predviden odkop obstojedih cevi talnega izpusta, njihova odstranitev in vgradnja namakalnega cevovoda.
Gradbena jama bo posegala tudi v telo pregrade kar pomeni, da je potrebno po koncanih delih izkop v
pregrado sanirati in breZino povrniti v prvotno stanje.

Do izto&nega objekta je Ze speljana dostopna cesta, ki se jo dodatno utrdi. Po tej cesti se bo dostopalo za
dela povezana s prikljutkom namakalnega cevovoda na obstoje¢i cevovod in dela povezana z gradnjo
novega iztoénega objekta talnega izpusta. Za potrebe gradnje predora in prostorske portalne konstrukcije se
dostopna cesta izvede po levi breZini vodotoka Vogritek. Cez strugo vodotoka se izvede zaCasna
premostitev iz armirano betonskih montaznih prepustov s svetlo odprtino 220 x 170 cm, ki se po koncanih
delih v celoti odstrani. Prav tako se odstrani dostopna cesta na levem bregu vodotoka VogrdCek. Za
odlaganje odkopnih materialov se predvidi za¢asna deponija, ki se uredi na obmoc¢ju med podslapjem
bocnega preliva in dostopno cesto, ki vodi na pregrado.

Prostor za kontejnerje (pisarna, skladii¢e, garderoba, sanitarje, krozna Zaga) se uredi na platoju med
zaporniénim objektom in podslapjem visokovodnega preliva. Prav tako se na tem mestu uredi ekoloSki otok
za komunalne in nevarne odpadke. ParkiriSée mehanizacije bo pri zaCasni deponiji. _

Pred izvozom na javno cesto se uredi prostor za ¢iSéenje in pranje koles. Posebno pozornost je potrebno
nameniti prostoru za pranje avtomesalcev, da ne bi prihajalo do izcejanja cementnega mieka v vodotok.

Vodna stran pregrade

Na vodni strani pregrade se za dostopanje do vtoéne gradbene jame in izdelavo za$Citnega nasipa izdela
dostopna gradbi$éna cesta. Cesta se vreZe v desni bok pregrade in se nato spelje po drugi bermi pregrade,
ki poteka na koti 90,50m.n.v.. Razsiritev berme se izvede z izvedbo kamnite zloZbe med prvo bermo na kot
84,00m.n.v. in drugo bermo. Kamnita zloZba se izvede v naklonu 1:1,5, ki je enak obstojeCemu naklonu
brezin med bermami. Pred obstojegim odvzemnim objektom in vto¢no gradbeno jamo se izvede zaCasen
za$&itni nasip, ki bo $&itil gradbeno jamo pred visokimi vodami ter omogoc¢al rabo vode za namakanje tudi v
gasu izvajanja del. Krona nasipa se izvede na koti 90,00m.n.v., kar omogo¢a pri koti normalne zajezbe na
87,00m.n.v. varovanje gradbene jame pred visokimi vodami z 10 do 20 letno povratno dobo. Za&€itni nasip
je obdelan v loéenem nadrtu. Po kroni nasipa se izvede gradbi§¢na cesta katere namen je izdelava nasipa
in njegove zatesnitve.

Po kroni pregrade je Ze speljana dostopna cesta, ki se jo dodatno utrdi. Po tej cesti se dostopa do
obstojeega odvzemnega objekta za namakanje.

Za izvedbo vtoénega kanala, ki predstavija poglobitev terena med obstojedim vtokom v talne izpuste in
novim delom odvzemnega objekta se uredi cesta v dno zadrZevalnika. Za obstojegim vtoCnim objektom v
talni izpust se izvede zadasni za&gitni nasip. Krona nasipa se izvede na koti 78,00m.n.v.. V kolikor se
izkaZe, da tesnenje nasipa ni zadostno, se dodatno tesnenje zagotovi z izdelavo zagatne stene. Za gradnjo
ceste in zadasnega nasipa se uporabi material iz zadcitnega nasipa vtoéne gradbene jame.

Pri gradniji se uporablja stolpni Zerjav, ki se ga namesti na plato na levem boku pregrade.

Prostor za kontejnerje (pisarna, skladi§&e, garderoba, jedilnica, sanitarje, kroZzna Zaga) se uredi na platoju,
kjer se zaéne dostopna gradbi$éna cesta. Prav tako se na tem mestu uredi ekolo$ki otok za komunalne in
nevarne odpadke. Parkiri§¢e mehanizacije bo ob kontejnerjih.

Pred izvozom na javno cesto se uredi prostor za &id&enje in pranje koles. Posebno pozornost je potrebno
nameniti prostoru za pranje avtomesalcev, da ne bi prihajalo do izcejanja cementnega mieka v akumulacijo
in vodotok.

Visek izkopanega materiala se bo sproti odvaZal v stalno deponijo. Gradbeni material (cevi, pesek, beton)
bo deponiran ob samih gradbi&&nih provizorijih. Me$ani gradbeni odpadki se bodo odvazali v center
komunalnih odpadkov (CERO Nova Gorica).

Posebno:
lzvajanje gradnje in vpliv na vode
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lzvajanje gradbenih del bi fahko vplivalo na kvaliteto vode v obstojecih naravnih odvodnikih. Pri izvajanju del pri pre¢kanju
vodotokov ni predvidena uporaba betona, tako da ne pride do izpiranja cementa. Beton se uporablja le na mestih, kjer ni mozno
izpiranje cementa,

Zaradi varovanja vodotokov se za gradnjo lahko uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki bi lahko ogroZale vodo
(iziema apno in cement). Na obravnavanem odseku se bodo vgrajevali naravni materiali (dolomitni lomljenec, kamniti bloki, beton).
Zasip jarka za vodovod bo izveden z izkopanim oz pripeljanim materialom naravnega izvora, poskodovana povrsina pa prekrita s
humusom in zatravljena.

POSEBNO:

Pri izvajanju del bo nastala manj$a koli¢ina tehnoloskih vod z nekoliko pove¢anim pH zaradi cementa.

Te vode je treba zbirati in jih ponovno uporabiti ali pa odvesti izven varovainega obmoéja vodotokov. -

Zaradi nevamosti razlivanja naftnih derivatov se pri izvajanju del lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in
vzdrzevani, obenem pa na gradbi$¢u ne smejo biti postavijene postaje za pretakanje oz. skladis¢enje goriva ter za pranje oz.
vzdrZevanje motornih vozil in strojev.

Na vodotesnih tieh gradbiSca je potrebno postaviti kemi¢na strani$¢a za delavce, odpadke iz strani$é pa odvaZati preko
poobladéenega podjetja na ustrezno ¢istilno napravo.

Za namestitev bivalnika in sanitarnih prostorov je predviden prostor povrsine do 50 m, ki bo nameséen na obmogju lokacije objekta
in tako mozen normalen dostop z vozili.

Po kon¢ani gradniji je potrebno traso in okolico objektov ustrezno sanirati.

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Pri izvajanju del bodo nastajali gradbeni odpadki v obliki razne embalaze (PVC materiali, karton, papir), viSek izkopanega mate; '1,
ostanki betona.

Odpadke od embalaZe se shranjuje v zabojnik na lokaciji gradbi$éa in po potrebi odvaza v stalno deponijo. Visek gradbenega
materiala se lahko uporabi pri zasipih ostalih objektov oz. se ga odpelje na stalno gradbeno deponijo.

Ureditev gradbisca

Na obmocju gradbi$¢a je potrebno namestiti gradbiséni bivalnik za pisarno, garderobo in shranjevanje prironega orodja. Namestiti
Je potrebno tudi ustrezne prenosne sanitarne kabine za zaposlene na gradbi$éu ter zagotoviti redno praznjenje. Lokacijo
gradbisénih objektov dolodi izvajalec del skladno s soglasji lastnikov zemlji§¢. .

Med izvajanjem del je potrebno gradbidée ustrezno oznaditi v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse poskodovane povrsine je po kon€anih delih potrebno ustrezno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje terena.

1.3 'UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B) (Uradni list RS, §t. 110/02 in 126/07)

Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, §t. 79/99, 41//09 in 97/10)

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 03/07)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 41//04 in 70/08)

Zakon o omejevanju uporabe tobacénih izdelkov (Ur.l. RS st 57/1996 119/2002, 101/2005, 17/06-uradno

preciS€eno besedilo in 60/07-spremembe in dopolnitve) o

e Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekocinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/ (Ur.l. SRS, &t.
18/1977, RS, §t. 4/1992, 29/1995, 96/2002, 110/2002, 101/2005)

e Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS, §t. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-
ZPNacrt, 108/2009-ZG0O-1C)

¢ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B) (Ur.l. RS, &t. 16/2008)

» Uredba o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbi&ih (Uradni list RS, &t.
83/05)

e Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrzevalnih delih na

objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, §t. 60/06)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, §t. 34/08)

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalaZo (Ur.l. RS, §t. 84/2006, 106/2006, 110/2007)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagali§¢ih (Ur.l. RS, §t. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 53/2009)

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, §t. 34/2008)

Uredba o obremenjevanju tal z vna8anjem odpadkov (Ur.l. RS, §t. 34/2008)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, §t. 17/06,

18/06 popr.)

e Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premes$canju bremen (Uradni list RS, §t. 73/05)
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Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08)

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, §t. 89/99, 39/05 in 34/10)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, &t. 101/04)

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, §t. 29/05 in 23/06)

Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, &t.

89/99 in 39/05)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, §t. 89/99 in 39/05)

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, §t. 75/08 in 74/11)

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, $t. 87/02, 29/03 popr. in124/06)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Uradni list RS, §t. 29/92 in 56/99)

Pravilnik o protieksplozijski zas¢iti (Uradni list RS, §t. 102/00, 91/02, 16/08 in 1/11)

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Ur.l. RS, §t. 80/07 in 90/10)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list RS, &t. 93/05)

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, §t. 82/03)

Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS, &t. 55/08, 54/2009 popr.)

Pravilnik o splo$nih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dwgall (Uradni list SFRJ &t. 30/69 in 56/99)

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Uradni list RS, §t. 136/06)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi_izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Uradni list RS,

§t. 100/01, 39/05, 53/07 in 102/10)

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni
list RS, §t. 101/05)

e Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter dojecih delavk,
(Uradni list RS, §t. 82/2003)

e Pravilnik o elektriéni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih mej (Uradni list RS, &t.
27/2004 in 71/11)

e Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list SFRJ, &t. 17/1966)

e Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov (Uradni list RS, $&t.
54/2003)

¢ Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganjl zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Uradni list RS, &t.
94/05)

¢ Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, &t. 70/11)

2.0 VSEBINA VARNOSTNEGA NACRTA — TEHNICNI DEL

2.1 UVODNI DEL

Varnostni nacrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbis¢u je izdelan skladno z naro€ilom investitorja in
na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, &t. 43/11) ter Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premiénih gradbiscih (Uradni list RS, 8t. 83/05) ter ostalih veljavnih predpisov.

V varnostnem naértu bomo opredelili pogoje varnega in zdravega dela pri izgradnji SANACIJE VGRSCA.

Nadért zajema bistvene nevarnosti oz. $kodljivosti, ki se bodo predvidoma pojavljale pri gradnji in ukrepe za prepregitev
nezgod ter zdravstvenih okvar.

Vse ukrepe, ki jih je nujno potrebno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zaradi okoli&&in in dogodkov, ki
niso bili predvideni v varnostnem nacrtu, mora koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del zabeleZiti
v knjigo ukrepov za varno delo.

Izdelan varnostni naért je osnova za zacetek del in se mora po potrebi sproti dopolnjevati pred posameznimi fazami
dela. Vsak vpis v knjigo ukrepov VZD se smatra kot dopolnitev tega varnostnega nacrta. Vsak izvajalec del mora
poleg dolodil varnostnega nacrta pri delu upostevati tudi doloéila lastnih internih aktov (izjava o varnosti z oceno
tveganja, navodila za varno delo), ter v celoti upostevati prilogo V. Uredbe in TEHNOEKONOMSKIH ELABORATOV
POSAMEZNIH izvajalcev za posamezne sklope OBJEKTOV.

Za izvedbo projekta sta predvidena dva ali ve¢ izvajalcev, zato je skladno s 4. &lenom Uredbe imenovan koordinator
VZD v fazi izvajanja projekta.

Vsi vpisi v knjigo ukrepov za varno delo in drugi pisni ukrepi koordinatorja in strokovnih delavcev za VZD na projektu,
se smatrajo tudi kot dopolnitev tega varnostnega nacrta.
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Skladno s 5. ¢lenom Uredbe prijavo inSpekciji za delo izvede narocnik ali nadzornik projekta. Predlog izpolnjenega
obrazca prijave je v prilogi tega varnostnega nacrta.

Vsak delodajalec mora pred zaCetkom obvestiti in3pekcijo dela, skladno s 40. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (Ur.l. RS, &t. 43/11).

2.2 TZBRANE/UPORABLJENE TEHNOLOGIJE GRADNJE

SPLOSNO

PREDVIDENA FAZNOST DEL ‘

V prvi fazi se voda v akumulaciji denivelira do kote 84,00 m.n.v.. Izdela se gradbi§¢na cesta po drugi bermi
pregrade in zaéne z izdelavo zaS&itnega nasipa vtoCne gradbene jame. Po izvedbi in zatesnitvi zasditnega
nasipa se gradbena jama osusi. Voda.v akumulaciji se ob ugodnih hidrolodkih razmerah lahko dvigne do
kote 87,00 m.n.v., ki predstavlja normalno koto zajezitve v ¢asu gradnje. S tem je omogocena raba vode za
namakanje tudi v Casu izvajanja del. Voda za namakanje, praznjenje zadrZevalnika in zagotavijanje
bioloskega minimuma se odvaja preko obstojelih cevi talnega izpusta. Maksimalna kota zajezitve v Casu
gradnje zna8a 89,50 m.n.v., varnostna viSina do krone zacasnega nasipa znaSa 0,50m. RazpoloZljiv
volumen za zadrzevanje visokovodnega vala tako znasa cca. 0,80 mio. m® vode, kar predstavija volumen
visokovodnega vala z 10 do 20 letno povratno dobo, pri Eemer ni upostevana dodatna moznost praznj.t 3
zadrZevalnika skozi obstojeCe cevi talnega izpusta. Glede na velikost objekta in zahtevnost izvajanja
nekaterih del kot je npr. izdelava predora in vse pogostej$e padavinske ekstreme je taka varnost gradbi$éa
pred visokimi vodami nujna.

V drugi fazi se po zakljuéenih vseh delih na novem in obstoje€em delu odvzemnega objekta ter po
zaklju€enih vseh delih v predoru vkljuno s poloZenimi vsemi tremi cevmi, voda v akumulaciji denivelira pod
koto 77,00 m.n.v.. V celoti se odstrani zaCasni za&¢itni nasip vtoéne gradbene jame in izvede gradbi$éna
cesta v dno akumulacije. Zadne se s poglobitvijo terena za vtoéni kanal neposredno ob novem delu
odvzemnega objekta.

V tretji fazi se izvede zadasni za$¢&itni nasip za obstojedim vtoénim objektom v talni izpust. Krona zadasnega
nasipa se izvede na koti 78,00 m.n.v.. V kolikor tesnenje nasipa ni zadostno, se dodatno tesnenje zagotovi z
izdelavo zagatne stene. Obmocje obstojeCega vio€nega objekta v talni izpust se osusi. Izvede se zainjektiranje
leve obstojele cevi talnega izpusta. Na vtoénem delu desne cevi se prostor, kjer je mozno vstaviti zagatnico
ustrezno zatesni, da ob kasnejSem zainjektiranju cevi, ne bi iztekala injekcijska masa. Za zagotavljanje
bioloSkega minimuma se voda prec¢rpava skozi desno obstojedo cev talnega izpusta. Prav tako se skozi
desno obstojeCo cev talnega izpusta precrpavajo vsi viski vode, da se vzdrzuje gladina vode pod koto 77,00
m.n.v..

V getrti fazi se dokon¢a s poglobitvijo terena za vtocnl kanal. Z odstranitvijo zaGasnega zas&itnega nasipa
za obstoje¢im vto¢nim objektom v talni izpust se voda preusmeri v izveden vtoéni kanal. Voda se s{ ]
odvaja po novi levi cevi talnega izpusta, ki je zaasno speljana v podslapje obstojeega iztonega obje\k'ta
lzvede se zainjektiranje desne obstojede cevi talnega izpusta. Odstrani se del gradbisCne ceste, ki je
speljan iz druge berme v dno akumulacije. Zaéne se s polnjenjem zadrZevalnika. ’

V peti fazi se odstrani obstojedi izto¢ni objekt talnega izpusta in izvede nov, vkljuéno z navezavo obeh novih
cevi. Prav tako se izvede navezava nove cevi za nhamakanje na obstoje€o cev. Ker je zadrzevalnik skoraj
prazen in se je ravno kar zacelo s polnjenjem, se vse visoke vode zadrzijo v njem in ni potrebe po odvajanju
viSkov vode. Za zagotavljanje biolodkega minimuma se voda dovaja po novi levi cevi talnega izpusta. Na
koncu cevi talnega izpusta se voda po manjsih ceveh preusmeri mimo gradbene jame v vodotok. V €asu
navezave nove leve cevi na izto€ni objekt se bioloski minimum zagotavlja po novi desni cevi.

Ves ¢as gradnje se iz gradbene jame &rpa voda.

1. LOKACIJE OBJEKTOV

Podrobne lokacije posameznih objektov so opisane v prilogah PGD.

2. KRATEK OPIS PREDVIDENIH DEL




o

ZI-VP InZeniring-varnost pri delu d.o.o.

2.1. Splosno o projektu

Podrobnej§i opis projekta, izvedbenih del in opreme je naveden v projektni dokumentaciji.
Podatki v opisu predvidenih del so pridobljeni iz projektne dokumentacije za PZI.

Ob zadetku projekta so postavljeni naslednji cilji:

- Zagotovitev sodobnih resitev, v skladu z zakonodajo in trendi v tehniki.

- Projekt mora biti izveden in opremljen skladno s konénim rokom po terminskem planu.
- Projekt mora biti izveden in opremljen skladno s tehni¢no dokumentacijo.

- Delo na projektu izvesti varno in zdravo.

2.2. Opis predvidenih del

Podroben opis izvedbenih del je opisan v prilogah za posamezne objekte.

3. 1ZVAJALCI DEL NA GRADBISCU

V ¢asu izdelave tega varnostnega nacrta nazivi izvajalcev Se niso znani.

Odgovorni vodja posameznega izvajalca, mora pred zaéetkom dela UVESTI v varno delo, vklju¢no z predstavitvijo

tega varnostnega nacrta in pisnega sporazuma o ukrepih VZD na skupnem delovis&u.

Vsi delavci na gradbi8éu morajo biti strokovno in zdravstveno sposobni za dela, ki jih opravijajo. Delavci na
gradbi$éu morajo biti teoretiéno in praktiéno usposobljeni o varnem nadinu dela (opravljen preizkus teoretiCne in
prakti¢ne usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu za dela, ki jih opravljajo), o nevarnostih pri delu, navodilih za
varno delo, o varni uporabi delovne opreme ter o nadinu uporabe osebnih varovalnih sredstev in opreme. Vsak
izvajalec / delodajalec na gradbiséu mora tudi smiselno upostevati dologila svoje izjave o varnosti z oceno tvegan;ja,

prav tako tudi navodila za varno delo posameznega delodajalca.

Na gradbisée lahko vstopajo le osebe, ki so na gradbi§éu zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na
gradbisde.

Vodenje del na PROJEKTU mora biti prikazano v organizacijski shemi v skladu z ZGO:
+ Odgovornivodjagradbis¢a:

+ Odgovorni vodja del;

+ Odgovorni vodja posameznih del;

+ Neposredni vodja del

Delavcem bo neposredno nadrejena oseba vodja del posameznega izvajalca. Vsak vodja mora imeti trenutno
(dnevno) veljavno evidenco prisotnih svojih delavcev na gradbiséu.. Vsak vodja del je odgovoren za izvedbo
varnostnih ukrepov, predpisanih s tem varnostnim nacrtom in drugimi veljavnimi internimi ter drzavnimi predpisi.
Obdasen nadzor nad izvajanjem varnega dela bodo izvajali predvsem koordinator za VZD v fazi izvajanja
projekta, osebe naroénika-nadzornik, strokovni delavci VZD posameznih izvajalcev in narognika.

4. DELOVNA OPREMA

Pri delu se bo predvidoma uporabljala naslednja delovna oprema:

« rovokopadé in ostala tezka gradbena mehanizacija,

+ avtodvigalo (hiab),

» odri - premicni delovni tipski,cevni, fasadni {odvisno od potrebe),

+ dvizne ko$are za delo na visini, tovornjaki za dovoz in odvoz materiala
« rocno elektriéno orodje: kotne brusilke, rezalke, vrtalni stroji, itd.,
« ro¢no orodje: kljudi, izvijadi, klesée,kladiva, roéne Zzage, itd.,

» roéne dvizne in potezne naprave,

+ lestve (enokrake in A-lestve),

* meSalec betona,
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* mesSalec barv,
varilna in rezalna oprema (varilni aparati, itd.),
« elektriéni razdelilci in elektrini podaljski,
* merilna oprema,
* oprema za tunelsko gradnjo
+ ostala oprema po potrebi.

5. NEVARNOSTI PRI IZVAJANJU DEL

V zvezi z delom pri izvedbi del na gradbi§éu obstajajo- dolodene nevarnosti / tveganja za posSkodbe oseb,
predvsem delavcev izvajalcev, tehniSkega osebja (nadzor, predstavniki investitorja, itd.), mimoidocih, itd.:
a) nevarnost padcev oseb z viSine / v globino (odri, lestve, nezavarovane viine):
- pridostopu in sestopu na/ z viSine,
- pri delu na viSini, tudi na nezavarovani visini,
- pri montazi, demontazi, uporabi in delu iz odrov,
- pri uporabi lestev,
- pri uporabi in delu iz dviznih ko8ar,
- pri delih v zaprtin prostorin(cevovodih),
- pri tunelski gradnji(giej tehnoio$ki projekt gradnje),
- .indrugo, e
b) nevarnost mehanskih poskodb (padci / udarci ob predmete, ureznine, stiskanine, vbodi, ...): A
- nevarnost padcev / udarcev predmetov (materiala in opreme) z viine,
- viseCa bremena, privezovanje, prevoz/prenos, dvigovanje in spuséanje bremen,
- prevoz, dvigovanje in spuscanje bremen z dvigalom, vili¢arjem, ipd.,
- nevarnosti v zvezi s tezko gradbeno mehanizacijo,
- nevarnosti pri nakladanju / razkladanju materiala,
- nevarnost udarcev predmetov,
- uporaba delovne opreme, ro&nega orodja, mehaniziranega orodja,
- porusitev(tunelska gradnja),
- ostri, konidasti materiali ter Strleci deli,
- letedi delci - tujki,
c) nevarnost udara elektriénega toka in vsenevarnosti v zvezi z elektriénim tokom,
d) nevarnostiv zvezi z izkopi in zemeljskimi deli,
e) zdrsiin padci na isti ravni,
e) nevarnosti v cestnem prometuy,
f) nevarnosti v zvezi s kemikalijami,

j) hrup,
k) nevarne snovi, (
I) prah, \

m) nevarnost pozara in eksplozije

Objekti se bodo gradili klasiéno z uporabé os'no\/ne gradbene opreme. Dela bodo potekala redosledno in
sicer:

ruSitvena dela (po projektih ruenja),

izkopna — zemeljska dela,

izvajanje del na infrastrukturi,

izvedba AB konstrukcij ;

izvedba drugih gradbeno montaznih del ,

montaZzna sklopov tunelske gradnje-sistema in opreme,

obrtnidko zakljuna dela, elektro,strojno instalacijska dela,

zunanja ureditev

Klasi¢na izvedba navedenih del zahteva vzporedno izvedbo varovalnih konstrukcij in drugih zavarovanj na gradbi$cu.

IZVEDBA AB KONSTRUKCIJ IN TUNELSKA GRADNJA

Pri izvajanju del je potrebno iz projektne dokumentacije pridobiti geolo§ko porocilo za zemljino. Na osnovi podatkov iz
Porodila mora izvajalec del upostevati sistem izvedbe odkopnih del z upostevanjem ukrepov pred zruski zemljine.
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Pri izkopnih za gradbene jame predlagamo vertikalno zaséito gradbene jame(ZAGATNICE-kovinski opazi....)
ali izkop v naklonu 1:1.5 v smereh kjer je na razpolago prostor oziroma ni objektov ali povoznih povrsin. Vsi
izkopi kanalov, gradbenih jam za objekte so v naklonu 1:1.5 kjer je na razpolago prostor oziroma ni objektov .
ali povoznih povrsin. Kjer to ni mozno je potrebno izkope izvajati s KOVINSKIMI OPAZNIMI KONSTRUKCIJAMI
ali predhodno doloéiti za posamezne lokacije klasi¢no izvedbo zavarovanja brezine izkopov.

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zavarovati gradbi§ce z ustreznimi za$¢itnimi ograjami, signalizacijo in drugimi
varovalnimi konstrukcijami. Zavarovanje gradbis¢a je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet peséev,
kolesarjev in motornih vozil.

Izvajalec mora sam dologiti nadin zavarovanja gradbiS¢a, ki je odvisen od posamezne lokacije delovi§éa

Zacasni prehodi preko gradbenega jarka-KANAL:Zaradi gradnje bodo ovirani dostopi do obstojecih objektov, zato
mora izvajalec gradbenih del omogoditi dostope do vseh objektov za éas gradnje. O nadinu dostopa preko jarka-
KANALOV ALI ODPRTIN mora urejati izvajalec sproti glede na trenutno situacijo. Nadzorni organ potrdi pravilnost
izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. Za prehode naj se predvidijo provizoriéni mostigki.

Opomba : Predvidena faznost del ( se doloéi na gradbis§éu ) zahteva dolocene preusmeritve dostopov in
izstopov na objektu oziroma pe$ prehodov. Izvajalec mora glede za varnost oseb doloéiti gradbi$éno
markacijo preusmeritev_zavarovanja ter ustrezne table z napisi - opozorili in prepovedi

SESTAVI DEL TEGA VARNOSTNEGA NCRTA SO OBVZNI TEHNO ELABORATI ZA VARNO DELO:
+ ZA IZKOPE GRADBENE JAME IN KANALE GLOBINE VECJE OD 2,0M;

¢ PRI DELIH V ZAPRTIH PROSTORIH(CEVOVODI);

¢ ZA TUNELSKO GRADNJO;

+ ZA OPAZNO TEHNOLOGIJO ZA 1ZVEDBO AB KONSTRUKCIJ(visoko stenski opazi);

2.3 SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Pri delu na gradbi¢u se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi: opazno olje, naftni derivati, hidravliéno olje,
bitumenski premazi, izolacijska sredstva (hidro, toplotna), plasti¢ne folije, laki, barve, razredéila, lepila, cement in
tehniéni plini za varjenje.

UKREPI:

Nevarne snovi naj bodo na gradbi$éu v majhnih koli¢inah, ki je potrebna za dnevno uporabo. Hranjene morajo biti v
prostorih, ki so pravilno dimenzionirani, lo¢eni od drugih in oznadeni ter urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi
in navodili z varnostnih listin. Pretakanje nevarnih teko¢in v posode, namenjene za shranjevanje hrane ali pijade, ter
druge posode, ki po namenu ne ustrezajo, je prepovedano.

V neposredni bliZini hranjenja nevarnih snovi morajo biti vedno na voljo kopije varnostnlh listin ter ustrezna sredstva in
oprema za nudenje prve pomodi in pa tudi oprema za gasenje. Neposredno na delovnih mestih na gradbi$éu je
dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v kolicini, ki je nujna za enodnevno delo.

Prazno embalaZo je potrebno odstraniti v posebni kontejner za nevarne snovi. Delavci, ki uporabljajo nevarne snovi
morajo biti usposobljeni za rokovanje z nevarnimi snovmi.

SEZNAM NEVARNIH SNOVI
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o] W NEVARNE | QRIS IASIEIACUA | Rocitectsa | ramraien ol KoLICINA

i. | ARGON joemevnki / S9, 523 llaiuz}r?keg?a

2. | KISIK Donki | O~ Oksidativno RS 1 Jekenka

3. | DUSIK J.De'{[;e"nki / :1 Azﬁlfrgl?a

4. | ACETILEN Pionki |/ 56,576,533 | naenkrat

5.| gARCO.ostalE - gistio | do11

6 Barve,laki, premazi - | F - Iahk9 vnetljivo, R: 10-36-38 S: do5|

" | razredéilo za kovino | Xi - drazilno 16-24-25

7. | Silikonski kit t%i::::;: / / ggr?ugioo ml

8. | Barve za fasado %asr;/gejoza Xi - draZilno 1Ré_123;_3;65'38 s: do 501
radbens Dragr

9. | Cement to\i-igr.é?/o Xi - draZilno (k’éz(zéihé'a in cca. 300 kg
oz S
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24 SEZNAM POSEBEJ NEVARNIH DEL

Na predvidenem gradbigéu se pri¢akuje izvajanje posebej nevarnih del, ki jih navaja Priloga Il Uredbe o
zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na za&asnih in premi¢nih gradbis¢ih. 1z Projekine dokumentacije
in opisa del bodo na gradbis¢u predvsem naslednja dela, kjer se smatra da so nevarnejsa :

dela v izkopih,

dela na viSini,

dela v zaprtih prostorih( CEVOVODIH),

tunelska gradnja,

delo ob gradbenih strojih (dvigalne naprave-stolpni Zerjav, bager, tovorna vozila, vrtalni stroj, vibro
plosca, valjar ),

dela ob vodi,

UKREPI: pri roénem izkopu zemlje:

izkop zemlje do globine 100 cm je dovoljen brez razpiranja, ¢e trdnost zemljine to dopusca,

pri izkopu nad globino 100 cm je potrebno izvajati varnostne ukrepe, ki prepredujejo zrusitev
zemeljskih plasti z boénih strani in usip izkopanega materiala (razpiranje, zagatnice, ureditev
breZin pod kotom notranjega trenja zemljin),

najmanj$a $irina rovov oz. prekopov do globine 100 cm je poljubna, nad globino 100 cm pa mora
po razpiranju ostati gista 8irina 60 cm,

razpiranje strani ni potrebno, &e so bo&ne strani urejene pod kotom notranjega trenja tal,

les in drugi material, ki se uporablja pri razpiranju mora po svoji trdnosti ustrezati namenu in
veljavnim tehniénim predpisom,

opaZ za podpiranje bo&nih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena, da &Citi
delavce v izkopu pred padajo¢im materialom,

odstranjevanje opaZa iz izkopa se lahko vrsi skladno z navodili ter le pod nadzorstvom strokovne
osebe, ‘

pred pricetkom del se je potrebno prepricati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in vodov, jih
izkljugiti iz obratovanja oz. strokovno za&¢ititi.

UKREPI: pri strojnem izkopu zemlje:

strojnik buldoZerjev, bagarjev, nakladadev oz. delovodje morajo paziti na varnost delavcev, ki
delajo pred stroji ali v bliZini stroja,

izkopna dela-naklon brezine izvajati v skladu z vrsto zemljine (I-VI KAT.)

izkopani material je potrebno odlagati najmanj 100 cm od roba izkopa,

robovi izkopa ne smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop oz. kamioni
za odvoz materiala,

rampe za odvoz izkopanega materiala morajo biti dovolj Siroke in utrjene, da ne bo prislo do
prevrnitve vozil, vzdolZni nagib ramp pa je lahko najve¢ 40%,

pri iztovarjanju izkopanega materiala s kamioni — kiperji na deponijo je treba paziti, da niso v
bliZini prosti elektriéni vodi, najmanj$a oddaljenost dvignjenega zaboja kamiona od elektricnih
vodov je odvisna od napetosti (od 1 m do 5 m),

po kon&anem razkladanju izkopanega materiala s kamioni — prekucniki ni dovolieno voziti z
dvignjenim zabojnikom,

pred pricetkom del se je potrebno prepri¢ati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in vodov, jih
izkljuciti oz. strokovno za&cititi.

ZadrZevanje oziroma izvajanje del v vplivnem obmodgju stroja NI DOVOLJENO

UKREPI: dela na visini

Za odpravo nevarnosti padcev oseb z visine / v globino so predvideni ukrepi pri delu, pri dostopu in
sestopu na / z vi§ine, pri delu na nezavarovani visini, pri montazi, demontaZi, uporabi in delu iz odrov, pri
uporabi lestev, pri uporabi in delu iz dviznih ko&ar, itd.

Vsi dostopi na gradbig&e morajo biti ustrezni, brez ovir. Dostopi na odre oz. ostala delovna mesta na visini
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morajo biti skladni z Uredbo.

Tehni¢ni ukrepi varovanja pred padci (varovalne ograje, lovilni odri, ipd.) morajo imeti prednost pred

uporabo osebne varovalne opreme (privez z varnostnim pasom).

Pri name$€anju varovalne ograje morajo biti delavci pred padci zavarovani z osebno varovalno opremo

(privez z varnostnim pasom). Zavarovanje delovnih mest na vigini proti padcu v globino je lahko izvedeno

z varnostno ograjo po opisu: Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco £5 cm, merjeno od tal

delovne povrsine. Varnostna ograja mora biti izdelana iz zdravega in nepo$kodovanega lesa ali drugega
primernega materiala. Razmik in velikosti stebriev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu
(oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila
varnostne ograje ne sme biti ve€ kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani

vertikalnih stebri¢kov poln varovalni rob {deska), visok najmanj 15 cm.Kjer ni moZno izvesti ustreznih

tehnicnih ukrepov varovanja pred padci, je potrebno in v fazi izvedbe uporabljati varnostne pasove s

privezom na sidri§¢e. Privez je moZen na jekleno konstrukcijo ali druge ustrezno nosilne sidrne totke. Ce

ni drugega ustreznega sidri§¢a oz. mesta priveza, mora vodja posameznega delodajalca predhodno

namestiti ustrezno jekleno vrv, jo ustrezno pritrditi, na vsakem koncu z' najmanj tremi Zabicami. Kadar ni

moZno uporabiti drugega ustreznega priveza, je za privez potrebne. ustrezno namestiti za to namenjeno

opremo (npr. element za zaustavitev padca - natezna jeklena vrv, ki vsebuje boben, jekleno vrv in
karabin), na katero se morajo delavci pri delu privezati oz. pritrditi varnostni pas, kar bi prepregilo
morebitni padec. Ta ukrep velja tudi za krovska dela (sanacija strehe, izolacija).

V kolikor se bo pri sami izvedbi izkazalo, da zaradi tehni¢nih vzrokov ni moZno namestiti varovaine
ograje, je najprej potrebno fiksno namestiti natezno vrv in zagotoviti privez delavcev.

Ustrezno, skiadno s tem varnostnim nadrtom, s PVC ograjo, z opozorilnim trakom in opozorilnimi tablami,
je potrebno oznatiti obmogje del. Za fasaderska in podobna dela na zunanjosti objekta ki se bodo izvajala
na visini, je predviden pomicni (tipski) oder, ki mora biti ustrezno pritrjen in zavarovan bo pred
premikanjem.

Splosne zahteve varnega dela na visini ) v o

Dela na vigini lahko izvajajo le osebe starejSe-od 18 let, ki so za to usposobljene in zdravstveno sposobne
- z opravljenim zdravstvenim pregledom za delo na visini.

Delavec ima pravico odkloniti delo na visini, e mu grozi neposredna nevarnost, ker niso bili izvedeni
predpisani varnostni ukrepi za delo na visini, in zahtevati, da se nevarnost odpravi. Delovna mesta, s
katerih obstaja moznost padcev v globino / viSino, morajo biti zavarovana proti padcu v globino

Delo na strehi, kot tudi ostala dela na vi$ini nad 2 m, v deZevnem vremenu, mokrih in ostalih pogojih, kier
obstaja veja nevarnost zdrsov in padcev, ni dovoljeno. Prav tako delo ni dovoljeno ob nevarnosti udara
strele. Pri delu na vi8ini je poleg ostale osebne varovalne potrebno uporabljati ustrezno za3gitno obutev z
nedrsedim podplatom. Za izvedbo ukrepov je zadolZen vodja del.

Delavci morajo v vsakem trenutku zavarovani pred padcem z vi$ine s kolektivni tehni¢ni ukrepi VZD, kot (
so ustrezne varovalne ograje, ustrezno zavarovanje in oznacevanje odprtin na tleh in v stenah s fiksnimi ‘
pokrovi, lovilni odri, mreZe, itd.), ali uporaba osebne varovalne opreme za delo na visini, kot je varnostni

pas z ustreznim privezom. Osebna varovaina oprema se uporablja v primerih, kadar ni mogo¢e zagotoviti
kolektivnih varnostnih ukrepov ali kadar gre za kratkotrajna dela.Mesta za privez pozicijske vrvi na

varnostni pas dologi vodja del,po predhodnem posvetu s strokovnim delavcem za VZD. Mesta priveza so

npr. ustrezno namescena in napeljana za ta namen izdelana jeklena vrv, kovinska konstrukcija, obstojeci

kovinski nosilci stredne kritine na strehi, ipd.. Kjer to ni mogode, je za ustrezno uporabo varnostnih pasov

za varno delo na visini je potrebno predhodno zagotoviti sidranje oz. mesta za privez pozicijske vrvi na

varnostni pas. Posamezno mesto priveza mora biti ustrezne nosilnosti, da v primeru padca zadrzi silo

padca osebe.

Varnostni pas za delo na viini mora biti izdelan po standardu SIST EN 361 in mora imeti pozicijsko
nastavljivo vrv po standardu SIST EN 358. Pred uporabo osebne varovalne opreme za za$tito pred
padcem, mora uporabnik pregledati vse dele, ki so potrebni za varovanje. Morebithe pomanijkljivosti mora
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javiti neposrednemu vodji in v primeru pomanjkljivosti z delom ne sme nadaljevati. Osebna varovalna
oprema za varno delo na vigini mora biti periodi¢no pregledana tudi s strani strokovne osebe. Navodilo za
pregled in preizkus varovalne opreme za delo na visini je zapisano na kontrolnem listu za vsak varovaini
pas s pripadajocimi elementi posebe;.

lzvajanje del nad delovnimi mesti je dovoljeno samo ob izvedbi ustreznih ukrepov za varovanje vseh
delavcev. Zavarovanje delovnih mest na visini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo
po opisu: Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco +5 cm, merjeno od tal delovne povrsine.
Varnostna ograja mora biti izdelana iz zdravega in neposkodovanega lesa ali drugega primernega
materiala. Razmik in velikosti stebriev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu)
ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne
ograje ne sme biti ve¢ kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih
stebri¢kov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji na
stopnig&ih, rampah in po$evnih prehodih. Namesto vzdolZznega polnila iz desk (kolensko zavarovanje) je
moZna uporaba mreze z oesi najve¢ 2 cm x 2 ¢cm po vsej viSini ograje. Pri varnostnih ograjah vecjih
dolZin in vegjih obremenitev (ob prometu...) ter ograjah na velikih vi§inah morajo biti predhodno izdelani
ustrezni nadrti in statiéni izraduni. Ce je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z
izpostavijenega roba, morajo biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa
je potrebno opravijati pod nadzorstvom dologene strokovne osebe na gradbi¢u. Tako podrolje je
potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo.
Kolikor povrsina ni nagnjena ved kot 20°, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko
names$éena tudi signalna vrv ali veriga z dobro vidnimi zastavicami, name$¢enimi v razmakih do 1 meter.
Signalna vrv mora biti name$&ena na vi$ini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebri¢ke ali druge
podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prena8ati v drugo polje. StebriCki se pri obtezbi
70 N na visini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi
na medsebojni razdalji najve¢ 20 metrov morajo biti names&eni tudi opozorilni znaki za prepoved dostopa,
za nevarnost padca v globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu.

Varnostne ograje morajo biti najmanj tako visoke, da je zgornji rob merjeno pravokotno na povrsino v
naklonu vsaj 100 cm nad to povr&ino. Kolikor je naklon povrsine vecji od 45° mora biti spodnji (poln)
zas8itni rob v ograji visine vsaj 50 cm ali pa mora biti ograja za8Citena z mreZo, ki preprecuje padanje
materiala v globino.

Delo na improviziranih podestih ali odrih, npr. kombinacija lestev in desk, ni dovolieno.

Pri delu na viSini, pri katerem je na tleh prehod, transportna pot, oz. druga podobna podrogja, na obmocju
dela na tleh na obeh straneh namestite opozorilne znake ("DELO NA VISINI"), varnostno signalno vrvico in
e je mogoce, tudi fizitno zapreko. Prav tako je potrebno zavarovanje pred padanjem materiala v globino.
Oder na gradbenem objektu, ki je postavijen neposredno nad potjo, cesto ali drugo komunikagcijo, mora
biti zavarovan pred padanjem materiala v globino in sicer na zunanji strani po vsej dolZini pokrit z gosto
kovinsko mreZo ali podobnim ustreznim materialom, ki prepreéuje padanje materiala v globino.

Delo na strehi, kot tudi ostala dela na prostem na vi§ini nad 2 m, v dezevnem vremenu, mokrih in ostalih
pogojih, kjer obstaja ve&ja nevarnost zdrsov in padcev, ni dovoljeno. Prav tako delo ni dovoljeno ob
nevarnosti udara strele. Pri delu na visini je poleg ostale osebne varovalne potrebno uporabljati ustrezno
zad&itno obutev z nedrsedim podplatom. Za izvedbo ukrepov je zadolzen vodja del posameznega
izvajalca.

Pri delu na visini, pri katerem je na tleh prehod, transportna pot, oz. druga podobna podrogja, na obmocju
dela na tleh na obeh straneh namestite opozorilne znake ("DELO NA VISINI"), varnostno signalno vrvico in
&e je mogode, tudi fizicno zapreko. Prav tako je potrebno zavarovanje pred padanjem materiala v globino.
Oder na gradbenem objektu, ki je postavijen neposredno nad potjo, cesto ali drugo komunikacijo, mora
biti zavarovan pred padanjem materiala v globino in sicer na zunaniji strani po vsej dolZini pokrit z gosto
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kovinsko mreZo ali podobnim ustreznim materialom, ki prepre¢uje padanje materiala v globino.

UKREPI:Delo v zaprtih prostorih(cevovodih)
+ Stalna kontrola nahajanja dologenih plinov, ki nastajajo pri varjenju, brusenju itd,
* Uporaba sistema prezraevanja v ¢asu izvajanja del,

UKREPI: Dela v obmocju obratovanja gradbene opreme

Ukrepi za prepreéevanje nevarnosti:

V oZjem delovnem obmogju dela gradbene mehanizacije je prepovedano zadrZevanje oseb, ki niso
neposredno povezane z delom strojev. Z delovnim strojem lahko upravija le strokovno usposobljen
delavec, ki ima opravljeno usposabljanje s podrogja varnosti in zdravja pri delu in obdobni zdravnigki
pregled pri pooblag¢enem zdravniku medicine dela. )

Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrZzevani in predpisano opremljeni. Imeti morajo veljavno porogilo
o varnosti (obdobni preizkus in pregled delovne opreme...) izdano s strani pooblasGene institucije.
Upravljavci strojev morajo biti seznanjeni z navodili za varno delo, kijih morajo tudi vedno upostevati.
Prepovedano je zadrzevanje zaposlenih pod tovorom avtodvigala in/ali Zerjava.

Gibanje avtodvigala mora koordinirati v ta namen dolo€en delavec - signalist. Upravljalec avtodvigala
in/ali Zerjava in signalist komunicirata z vnapre] dolo&enimi znaki.

Strojnik avtodvigala in/ali Zerjava mora upostevati navodila za varno delo. Pri postavitvi avtodvigala in/ali
Zerjava je potrebno upostevati vsa navodila in priporoéila proizvajalca.

V primeru povecane ravni hrupa v okolici gradbene mehanizacijo morajo delavci uporabljati osebno
varovalno opremo za zas€ito sluha.

Delo z mehaniziranim orodjem

Vrste gradbi¥énega mehaniziranega orodja:

- gradbi§&na krozna Zaga,

- verizna motorna Zaga,

- stroj za krivljenje Zeleza,

- elektriéno in pnevmatsko udarno kladivo,
- brusilke

- vibro nabijalna plo&¢a, idr.

Nevarnosti: .
- mehanske poSkodbe zaposlenih,
- okvara sluha,
- opekline,
~ vreznine,
- vbodi,
- poskodba odi,
okvare dihal,
stisnjenje,
- poSkodbe z elektriénim tokom,
- poskodbe zaradi vibracij.

Ukrepi za prepreéevanje nevarnosti:
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- gradbi$éno mehanizirano orodje je potrebno uporabljati v skladu z navodili za varno
delo,

- zorodjem lahko delajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki so seznanjeni z
nevarnostmi pri delu in ukrepi za prepre€evanje nevarnosti,

- skrbeti je potrebno, daje orodje v brezhibnem stanju,

- prepovedano je odstranjevanje varoval in varnostnih naprav,

- pri delu je obvezna uporaba predvidene osebne varovalne opreme,

- zagotoviti je potrebno takoj$nje popravilo poskodb in napak na orodju,

- orodje je potrebno ustrezno skladiséiti,

- orodje in naprave mora obdobno pregledati in preizkusiti pooblas€ena oseba s podrocja

~ varnosti in zdravja pri delu, ki izda tudi porodilo in zapisnik.

UKREPI: Dela ob vodi
lzvajalec del mora upostevati Navodila, katera so v PRILOGI tega VN.

Delavce je potrebno seznaniti z nevarnimi mesti na gradbigéu:
in jih pouditi o varnem nadinu dela na takih mestih.

Med delom, ob odstopanju od ukrepov za varno delo lahko priakujemo predvsem
naslednje nevarnosti:
¢ padci v globino,

e  Zzdrsi padci pri prehodih
¢ nezavarovani prehodi dostopi in odprtine do koristnikov objektov
« nekontrolirane porusitve pri izkonih delih in tunelske gradnje,
¢ gradbidcni promet in mehanizacija,
& neustrezno zavarovana dela v zaprtih prostorih.
UKREPI:

Delo na viSini oz. nad globino
Nevarnost se odkloni z izvajanjem skupnega ukrepa tj.:
¢ oznagevanjem ali postavljanjem ograjnih elementov
s uporaba varovaine navezave,,
+ na dostopnih poteh ob robu izkopa se postavijo table z napisi o prepovedi prehoda.

Prehodi, gradbi$éne poti-komunikacije

Nevarnost se odkloni z izvajanjem skupnega ukrepa {j.:
e oznacevanjem ali postavljanjem ograj na zgornjih robovih izkopov
e zavarovanje odprtin, izvedba ustreznih podestov, &iste in nezalozene komunikacijske poti,
o urejenost gradbidca po vsakodnevnem zakljucku dela, '

Nevarnosti javhega prometa ob gradbi$cu
e Uredi se uvoz / izvoz / gradbi$da,
e Postavi se ograja okoli delovis¢a in zavarovanje proti cesti / nalet/.

Gradbiséni promet in mehanizacija
e promet se izvaja po nadrtu ureditve gradbisca,
e delo se izvaja po navodilih za delo s stroji,
e prepovedano je zadrZzevanje v bliZini strojev ali pod vise€im bremenom.

Nekontrolirane porusitve sten izkopov
e izkopi se izvaja pod kotom notranjega trenja terena,
¢ na nestabilnih izkopih se izvede zavarovanje po projektu,
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¢ izkop po kampadah se izvaja po $irinah, ki jih poda geomehanik,
+ dela se izvajajo pod stalnim neposrednim strokovnim nadzorom.

Nekontrolirane porusitve pri tunelski gradnji

¢ neustrezne izkopne metode,

¢ neustrezna oprema podpornih konstrukcij,

+ upoStevati geologijo hribine in dologitev napredovanje del z dolzino izkopne KAMPADE,
Opomba: obvezna uporaba metode meritve prisotnosti plinov(CO),
Nevarnosti dela v zaprtih prostorih

e Uporaba sistema prezradevanja

e Dela v zaprtem prostoru izvajata vedno dva,

2.5 QOLOéITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEéJ\A NEVARNOST ZA
ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOCITEV POTREBNE
OSEBNE VAROVALNE OPREME

Delovid€e mora imeti vedno na zalogi zadostno koli¢ino osebne varovalne opreme (3 kompleti):

e Celade, v
antifoni/glusniki,
gumijasti Skornji,
Cevlji,
zascitne rokavice,
deZne obleke,
varnostni pasovi,
varovalna o¢ala,
respiratoriji.

Delavca, ki kljub opozorilu pooblas¢enega vodje del ne uporabi predpisane osebne varovalne opreme, ter
s takim ravnanjem ogroza svojo varnost in varnost drugih delavcev, ga mora neposredno odgovorni vodja
del odstraniti z gradbis¢a.

Na gradbis€u mora biti za obiskovalce na voljo ustrezno Stevilo varnostnih &elad oz. vsaj Stevilo ¢elad za
obiskovalce s strani investitorja in nadzora.

Vse osebe, ki se zaradi kakrdnega koli vzroka mudijo na gradbid€u, kjer obstaja mozZnost padca
predmetov na glavo, padca v globino vegjo od 1 m ali udarca v glavo ob oviro, morajo nositi varovalno
Celado. Obvezno je nodenje Celade v vkopih pod delovnimi stroji. NoSenje Celade ni obvezno samo v
prostorih pisarn, garderob, prostorih za poditek, sanitarij in skladigdu.

Vsi delavci morajo biti predhodno zdravstveno pregledani, tekom izvajanja dela pa obdobno zdravstveno (
pregledani v rokih kot jih predpiSe zdravnik medicine dela in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
o starost nad 18 let, .
strokovna usposobljenost za delo,
morajo biti zdravstveno sposobni,
opravljen teoretiéni in prakti¢en preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu,
opravljen preizkus varnosti iz pozarne varnosti.
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. Vrste in koligine potrebne osebne varovaine opreme na gradbi$éu

Opis dela sebna varovalna oprema Standard
varovalna &elada, - SIST EN 397

Pri vseh delih na oznaenem delu varovalna obleka, - SIST EN 340

gradbis€a varovalne rokavice, - SIST EN 388
varovalni Cevlji* - SIST EN 345-1 S3
varovalni pas z ustreznim privezom - SIST EN 361

Pri delu na visini, kjer ni drugega pozicijska vrv - SIST EN 358

varovanja, tudi v dviznih ko3arabh, itd. blaZilec padca - SIST EN 355, 360
po potrebi sidri¢na zanka - SIST EN 795

Pri nevarnosti letecih delcev (pri b aroyaing ogala - SIST EN 166

strojnem rezanju, bruSenju, vrtanju, itd.)

E{)‘rgs]': V{gi‘gi;“i%gg .y (ng'&‘”l‘tz) arovanje sluha - uesni depi - SIST EN 352

Pri poveanem praSeniju raséita dihal - respiratorii s filtrom FFP1 - SIST EN 149

Pri uporabi nevarnih snovi (po potrebi | varovanje dihal skladno z

in v skladu z varnostnim listom)

varovanje od&i
varovalne gumijaste rokavice

varnostnim listom za
posamezno shov

- odsevni telovniki ali odsevna obladila

Pri delu ob potekajotem prometu) (signalizacjska oblagila z odsevnimi - SIST EN 471
trakovi)
- odsevni telovniki ali odsevna obladila
Privezovalci bremen in/ali signalisti (signalizacjska oblagila z odsevnimi - SIST EN 471
trakovi)
V neustreznih vremenskih razmerah:
opomba: delo na strehi v dezevnem, - ustrezna za$¢€itna sredstva, ki varujejo
vrement, op_snggu,_op mokrih in « delavca pred mrazom, deZjem ipd. - SIST EN 343
ostalih pogojih, in/ali kjer obstaja vegja podlozena obleka ali brezrokavnik
nevarnost zdrsov in padceyv, ni
dovoljeno.
reSevalni jopi¢ - obvezna uporaba na vseh
del. mestih, kjer je moznost zdrsa ali padca
Delovna mesta, kjer obstaja nevarnost v vodo, o0z. minimalno 2 m- od vsakega
utopitve zgornjega roba brezine
na delovhem mestu mora biti reSevalni
obro¢ z vrvjo
Osebna varovalna oprema za nadzor inj .o\ 21n4 gelada - SIST EN 397

obiskovalce gradbid¢a (v oznadenem
delu gradbiséa)

varovalni Sevji*

- SIST EN 345-1 S3

* - za&Gitni Sevlji z nedrsedim podplatom, z varovalno kapico ter vdelanim jeklenim podplatnikom

proti predrtju s koni¢astimi predmeti

(kovinski odpadki, Zeblji, itd.).

Za vsakega delavca na gradbi$tu mora biti zadostna koli¢ina osebne varovalne opreme.

2.6 NAPOTKI ZA USKLAJENO DELOVANJE GRADBISCA Z INDUSTRIJSKO

AKTIVNOSTJO INVESTITORJA
Iz nadrtov in razgovora z odgovornimi osebami s strani projektanta in vodje projekta, se je ugotovilo, da
se v neposredni bliZini del na PROJEKTU, izvajajo aktivnosti (bivalni okoli§), ki jih je potrebno pri delu
upostevati, in zahtevajo usklajevanje oz. prekinitev dela zaradi gradnje:

- procesi dela na gradbiséu,

- obstojeca infrastruktura v vplivnem
- cestni promet - dovozna cesta,

- vodotoki,

- kulturne dedis€ine

obmodju gradnje,
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- drugo

- prehodiin gibanje ljudi v bliZini izvajanja del in v okolici bivalnih objektov,

V dasu gradnje in vseh izvedbenih del bo hkrati ob gradbi§éu potekal naveden proces posega v
okolico. V izogib motnjam procesa in v izogib tveganjem za nastanek nezgod in ostalih nevarnih
dogodkov, je potrebno pred zacetkom z deli na posameznem delu delovi§céa izvajati usklajevalne
postopke s soglasodajalci in koristnikov posameznih obmo¢ij na vplivnem obmoéju gradnje.

V ta namen se dolodijo posamezni nacrti ureditve gradbisca, dela po posameznih fazah, dogovor
o nemotenem delu in obratovanju z vsemi, ki so v vplivnem obmo¢ju gradbisca.

V kolikor je med izvajanjem dela ugotovljena nevarnost za motnje procesa in v izogib tveganjem
za nastanek nezgod in ostalih nevarnih dogodkov, je potrebno prekiniti delo in obvestiti
odgovornega vodjo del oziroma NAROCNIKA..

Strojne inStalacije in oprema

Pri vseh instalacijah, podzemnih in nadzemnih ter ostalih obstojedih instalacijah in napravah na lokaciji
gradbisla, je potrebno upostevati predvsem podatke iz projektne dokumentacije. Podzemne in nadzemne
instalacije ne smejo vplivati na izvajanje dela in varost delavcev na gradbiséu in jih je potrebno preverjati
sproti med izvajanjem dela. V kolikor je med izvajanjem dela ugotovijena prisotnost instalacije, je
potrebno prekiniti delo in obvestiti odgovornega vodjo del.

Elektriéne intalacije, oprema in strelovodna napeljava

Kadar elektri¢ni vodi (daljnovodi, ipd.) potekajo skozi gradbisce, je potrebno pred zacetkom del zagotoviti
breznapetostno stanje in izvesti ukrepe v smislu 5 varnostnih (zlatih) pravil - podrobneje glej ukrepe v tc.
l11.8.. lzvajalec mora v sodelovanju z naroénikom zagotoviti izklop, nato izvesti ostale ukrepe za varno
delo z elektricnim tokom (5 varnostnih pravil) in upo$tevati ostale ukrepe za prepreditev nevarnosti udara
elektricnega toka, zapisane v t€. 111.8.4. Nevarnost udara elektri¢nega toka. V kolikor je med izvajanjem
dela ugotovijena prisotnost podzemne instalacije, je potrebno prekiniti delo in obvestiti odgovornega
vodjo del. Pri vseh inStalacijah, podzemnih in nadzemnih ter ostalih obstojecih instalacijah in napravah na
lokaciji gradbid€a, je potrebno upostevati predvsem podatke iz projektne dokumentacije. Podzemne in
nadzemne instalacije ne smejo vplivati na izvajanje dela in varnost delavcev na gradbi§éu in jih je
potrebno preverjati sproti med izvajanjem dela. V kolikor je med izvajanjem dela ugotovljena prisotnost
instalacije, je potrebno prekiniti delo in obvestiti odgovornega vodjo del.

Prehod in gibanje ljudi v blizini izvajanja del: _

Obmodje izvajanja dela mora biti zavarovano in oznaceno proti okolici tako, da je onemogogen dostop v
ograjeno obmodje nepoobladdenim osebam in da je omogodeno neovirano in varno izvajanje vseh del.
Vstop v objekte je dovoljen na samo za to namenjenih vhodih. Prav tako je potrebno ustrezno fiziéno
zavarovati in oznaditi obmod&je pod izvajanjem dela na viSini, names$&eni morajo biti ustrezni varnostni
znaki. Pri posameznih nevarnih fazah dela na posameznih objektih je potrebno zavarovati mesto
deloviSCa, zlasti prepreciti dostop nepooblasenih oseb in transport mimo deloviséa. Z ustrezno
organizacijo gradbis€a, ki je navedena v tem varnostnem naértu (fizicno zavarovanje, opozorilne table,
navodila, itd.), je potrebno na delovis€e prepreciti dostop in prehod oseb, ki ne sodelujejo pri izvedbi
navedenih del.

Cestni promet:
Pri delih, kjer je moZnost ogrozanja prometa po cesti in poteh ob delovi§éu, je treba ukreniti vse, da ne

pride do nevarnosti za mimoidode ali promet. Po potrebi izvesti zaporo ceste, z ustrezno signalizacijo
(znaki, oseba, ki usmerja in opozarja,...), opozarjati udelezence na nevarnost. Upostevati tudi ostale tocke
v tem varnostnem nacrtu.

Potreba po za€asni prekinitvi komunalnih vodov:
V obmocju predvidenih del lahko na potek dela vplivajo obstojece instalacije, pred zadetkom je potrebno
izvajati sledece ukrepe:

20

_—




—~~

Z! - VP InZeniring-varnost pri delu d.o.o0.

+ Skladno z naértom instalacij zagotoviti nadzor v asu del v njihovi bliZini - naért instalacij v projektni
dokumentaciji.

»  Pred zadetkom izkopavanj je potrebno sprejeti ukrepe za dologitev in &im vedje zmanj3anje katerihkoli
nevarnosti, do katerih lahko pride zaradi obstojedih inStalacij in obstojee opreme. Prisotnost
morebitnih nevarnih okoliséin je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru kakrdnega koli
suma s strani odgovornih oseb ali delavcev, je potrebno dela takoj ustaviti in ponovno preveriti
nevarne okoliddine.

» Pred zaCetkom posameznih faz dela zagotoviti izklop elektricnega toka. Nato izvesti ostale ukrepe za
varno delo z elektriénim tokom - 5 varnostnih pravil - ukrepov pred nevarnostjo elektriénega toka:

1 - 1zklopiti in vidno lo€iti naprave pod napetostjo z vseh strani;

2 - Prepreditiponovno vklopitev

3 - Ugotoviti breznapetostno stanje

4 - 1zvrsitiozemljitev in kratkosti¢no povezavo naprav

5 - Ograditimesto dela od delov pod napetostjo
+ Mehansko zavarovati vse kable in cevi, ki potekajo po zraku ali pod zemljo v blizini dela.
+ Ostali ukrepi, zapisani v Projektni dokumentaciji..

Prisotnost morebitnih nevarnin okolig&in je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru kakr8nega
koli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev, je potrebno dela takoj ustaviti in ponovno preveriti
nevarne okolisgine.

Ostali ukrepi: »

- Ustrezno zavarovati obmod&je posameznih del (ograje, nadstreski, varnostni znaki) - glej toSko
"UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI".

- Obvestilo o zacetku del in nevarnostih na gradbiscu.

- Pred zagetkom posameznih faz dela zagotoviti izklop vseh medijev v bliZini, ki lahko ogrozijo varnost
pri delu (elektrika,... ).

- Upostevati prisotnost instalacij iz naértov (arhitekturnih, gradbenih, elektro in strojnih instalacij in
opreme, itd.).

- Ustrezna oznaditev dvigala, TGM ter zavarovanje pred dostopom nepooblad&enih oseb.

- Podpisati in upostevati pisni sporazum o ukrepih VZD na skupnem deloviS¢u / gradbiscu.

- Varna postavitev vseh odrov, predvsem zavarovanje proti prevrnitvi in padcem, pregledan vsak oder
in izpolnjen kontrolni list odra, za kar je odgovoren vsak vodja del izvajalca.

Ostali ukrepi, zapisani v ostalih toc¢kah tega varnostnega nacrta

Pogoj za prietek gradnje je loitev gradbidta od povrsin, ki se uporabljajo za promet ali drugi udelezenci

gradnje. V ta namen se postavijo ograje po elaboratu ureditve gradbi$éa. Proti povrSinam ki jih uporabljajo

ostali udeleZenci gradnje se postavijo ograje in zaprejo obstojeéi prehodi. Brez predhodnega dogovora

je delavcem prepovedano gibanje izven ograje gradbi$§¢a. V asu del drugih izvajalcev na objektu si

izvajalec potreben prostor za delo ogradi in se s skupni ukrepi za izvedbo del dogovorijo z ostalimi

izvajalci. Izvedba del ne sme ogroZati dela na sosednih delovnih mestih.

OBVEZNOSTI VODSTVA GRADBISCA

¢ Na delovid¢u se nastavi knjiga dogovorov in ukrepov iz varstva pri delu, v katero se
vpisujejo vse zahteve in ukrepi za posamezna dela.

e Vodstvo gradbis€a ima pravico in dolZznost prepovedati delo, ¢e se pojavijo nepravilnosti
pri delu, ki ogroZajo zdravje in Zivljenje delavcev ali, ée se krsijo ukrepi varstva pri delu
ali poZarnega varstva.

e Vodstvo gradbisa je dolzno skrbeti, da se vsi delavci, ki so v vinjenem stanju ali pod
vplivom narkoti¢nih sredstev odstranijo z delovis€a.

e Vs delavci, ki bodo zaposleni na gradbid¢u, morajo imeti opravijen preizkus znanja iz
varstva pri delu in pred poZarom. Prav tako morajo imeti opravijen specialni zdravniski
pregled, da so sposobni za delo na visini. Na gradbiSéu se mora arhivirati vsa zakonsko
predpisana dokumentacija za vse izvajalce del na gradbiséu.
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UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU;

2.7

Vsak delodajalec sklene sporazum o izvajanju skupnih ukrepov. lIstodasno se seznani z
varnostnim nacrtom in gradbid¢nim redom. Vsak delodajalec je dolzan obvestiti koordinatorja o
nastopu dela novega delodajalca /pogodbenega izvajalcal na gradbigdu.

V pisarni gradbi$¢a se nahaja zadostno $tevilo varnostnih ¢elad za predvideno Stevilo
obiskovalcev. Ob vhodih na gradbi$ge se razobesi gradbi&éni red in opozorila na nevarnosti, ki
nastopajo na celotnem gradbi&&u ter zahteve po izvajanju dolo&enih ukrepov.

Po konfanem delu se dnevno preveri brezhibnost ograje oz. zavarovanje /ograje, oznake,
svetlobna signalizacija, razsvetljava, prehodi, ipd/ gradbi$éa ter delovanje varovanja gradbidga v
no¢nem Casu /Cuvaj, teh. varovanje, ipd./ &e je to predvideno.

Pred izvozom z gradbid¢a na asfaltirano cesto se kolesa vozila grobo ogistijo od zemljine oz.

blata. Vse vzvratne vozZnje spremlja delavec kateri signalizira ovire in usmerja voznjo.

Dostop do gradbica je dovoljen le zaposlenim. ReZim vstopanja na gradbis&e doloé¢i naroénik. Na
vseh dostopih na gradbis¢e se postavijo opozorilni napisi o prepovedi dostopa in obvezni uporabi
varnostnih &elad. Javna cesta ob gradbi§&u mora biti vedno prosta, promet pa neoviran in varen.
Za dostop do gradbi$¢a se uredi varna dostopna cesta. Ob cesti se uredi pot za pesce. Pri delih
ob prometnici se uporabljajo signalni jopiéi.

Za vse izkope pri katerih ni moZno izvesti standardni $iroki izkop /projektna zahteva, bliZina
objektov ali vozidCa, ipd./, pripravi tehnoloSka priprava dela dokumentacijo za izvedbo izkopa
lizkop po kampadah, sidranje, razpiranje, Jet grouting, odbojna ograja, ipd./. Kot notranjega trenja
zemljine doloCi geomehanik. Kot notranjega trenja je upostevati zlasti pri obremenjevanju robov
izkopov /dolo¢anje nosilnosti/ zaradi polaganja komunalnih vodov /javni promet, avto dvigalo,
bager, avto meSalec, ipd./. PovrSino ob robu izvedenega izkopa v $irini 1m ni dovoljeno
obremenjevati /fjavni promet, stroji, ipd./. Isto8asno izvajanje roénega in strojnega izkopa ni
dovoljeno.

Razkladanje tovornjakov je dovoljeno le po predhodnem umiku delavcev iz ogroZzenega obmogja.
Uravnavanje elementa v zraku se izvaja s pomogjo dveh vrvi, ki se pritrdita na element. Delavcem
je prepovedano zadrZevanje v podro¢ju dela vseh strojev / avtodvigalo, bager, ipd./.

Za postavitev teZkih strojev / Zerjav, bager, avto dvigalo, &rpalka za beton, viagilec, avto mesalec,
ipd./ se pred obremenitvijo preveri ravnost terena ter dovoljena obremenitev tal.

Za varovanje delavcev pred padci v izkop /Siroki izkop globlji kot 2 m in pod kotom ve&jim od 45°/
se postavijo vzdolZ roba izkopa 1m visoka ograja oddaljene 1m od roba. V primeru kratkotrajnih
del na robu se izvaja navezovanje. Vse odprtine v tleh se sproti pokrivajo. Pesci morajo imeti
varen prehod mimo delovis¢ in preko izkopov. Vsa nevarna podrogja na gradbid&u morajo biti
oznadena in zavarovana, v noénem ¢asu pa po potrebi tudi osvetijena.

Med delom stroja se v bliZini stroja ne sme zadrzevati nihce.

Stroji / Zerjav, bager, avtodvigalo, &rpalka za beton, tovornjaki, ipd./ med delom ne smejo segati
izven meja gradbidCa Se zlasti ne na cesto pod prometom, objekti ipd. ob gradbis&u. Dvigalistu je
dovoljeno prenasati breme le znotraj meja gradbiéa.

Vsak izvajalec /montaza opreme in konstrukcij, instalacije, kanalizacije, ipd/ predloZi gradbig&u
pred pricetkom izvajanja svojih del program ukrepov ter sklene sporazum o izvajanju skupnih
ukrepov.

V podroju gradbi$Ca se hitrost prometa omeji na 10 km/h. V primeru ureditve enosmernega
prometa na gradbi3¢u se dolodi prednost vozil. O dovoljeni hitrosti in prednosti vozil se postavijo
prometni znaki.

Varovanje delavcev pred padci v globino se izvede s sprotnim postavljanjem delovnih odrov in
varovalnih ograj. lzvajalec, ki zaradi izvajanja del odstrani izveden ukrep /ograja, pokrov,
opozorilna oznaka, ipd./ je dolZzan ukrep nadomestiti z ukrepom enakovrednega uginka.
Gradbis¢no elektriko izdela in vzdrZuje strokovna oseba. Gradbige mora imeti dokumentacijo o
kontroli pravilnosti izvedbe /meritve/ in periodi¢nih pregledih.

OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

2.7.1 Podatki o obstoje€ih instalacijah
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Na obmogju izvajanja gradbenih del se predvidoma nahajajo obstojedi komunalni vodi, kot so:
¢ telekomunikacijski kanali,
s elektrovodi — podzemni,
e vodovod,
e drugo.

Pred prietkom gradnje je potrebno v skladu s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev vodov
natanéno dologiti, zakoligiti in zas&ititi trase obstojeih infrastrukturnih objektov. V kolikor bo potrebno jih
mora izvajalec ustrezno zavarovati oz. odstraniti. Pri krizanju in vzporednem poteku je potrebno
upostevati pogoje upravljavcev oz. veljavne pravilnike.

Ce med deli delavci nepri¢akovano naletijo na kakrnekoli neznane energetske napeljave, morajo dela
ustaviti za toliko &asa, dokler ni zagotovljeno nadzorstvo strokovno usposobljene osebe in je podano
pisno dovolienje za nadaljevanje del.

2.7.2 Ureditev zavarovanja gradbisca proti okolici

OPIS UREDITVE GRADBISCA

Predmetni nadrt organizacije gradbiéa je obdelan na nivoju PGD in vsebuje predvsem podatke
o infrastrukturi gradblsca ter nekatere druge podatke povezane z nivoji vode v akumulaciji in
preusmeritvami vode v ¢asu gradnje.

V okviru sanacije je potrebno izvesti dva cevovoda talnega lzpusta in en cevovod
namakalnega voda, ki bodo speljani v predoru po levem boku pregrade. Cevovodi bodo
na eni strani prikljuéeni na nov del odvzemnega objekta, na drugi stranl pa na nov
iztoéni-objekt talnega izpusta in namakalni cevovod. - To pomeni, da
se bodo dela izvajala na zraéni strani pregrade in na vodni strani pregrade ’

" Gradbis&e bo organizirano za izvedbo del v mejah zemiji$¢ pridobljenih za gradnjo. Pristopi na delovis¢e

morajo biti opremljeni z opozorilnimi tablami ter oznagenimi nevarnim podrogjem.

Fiksni del gradbi$éa

Fiksni del gradbista predstavija mesto v sklopu projekta izgradnje Vogrs¢ka in usporednih objektove.
Fiksni del gradbis&a bo ograjen s polnostensko ali mreZno ograjo, pritrjeno na kovinske stebre visoke 2,0
m. Razmak med stebri je 2,0 m. Fiksni del gradbi&¢a bo izven delovnega ¢asa zaklenjen. Tam bodo
locirani kontejnerji za skladisce, pisarno in garderobo, prostori za po€itek, prostor za loeno zbiranje
odpadkov ter tesarska lopa. Prirogno skladi$¢e materiala in opreme bo locirano ob gradbi&cnih prostorih,
primerno oznaceno in ograjeno.

Pri vhodu na fiksni del gradbi$¢a bodo opozorilne table, prometni znaki in gradbid¢na tabla z naslednjo
vsebino:

1. Nazivu objekta glede na namen, skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in vrsta
del — nova gradnja;

2. Stevilka gradbenega dovoljenja, ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je
izdal;

3. Naziv in sedez oziroma ime, priimek in naslov investitorja;

4. Naziv in sedeZ projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje
projekt za izvedbo,

5. Naziv in sedeZ izvajalca gradnje oziroma izvajalcev, Ce jih je veg;
6. Naziv in sedez nadzornika;

7. Na zgornjem ali spodnjem delu gradbiséne table je lahko oznadba ali logotip investitorja, lahko pa
tudi izvajalca gradnje oziroma izvajalcev del, Ce se investitor in izvajalci tako dogovorijo.

8. Ce se gradnja financira ali sofinancira iz drzavnega proraduna ali evropskih strukturnih skladov,
mora biti na zgornjem delu gradbistne table name&&en logotip pristojnega drzavnega organa,
obcine oziroma Evropskih skupnosti.
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e Varnostni znaki-opozorila:
»vstop nezaposlenim prepovedan«
»obvezna uporaba varnostne ¢elade«
»obvezna uporaba za&Citnih Cevljev«
»nevarnost padajodih predmetov z viine«
»nevarnost padca v globino«

¢ prometna signalizacija

¢ gradbiSéni red, pozarni red;

e kopija prijave gradbisc¢a na vidnem mestu.

Posamezna deloviséa:

Posamezna delovi8€a znotraj gradbi$énega prostora morajo biti zavarovana pred padom v globino,
padom z viSine in zavarovanja za dela ob vodi.

Dovoz na delovi§&a bo urejen preko zagasnih gradbisénih pot. Voziée mora izpolnjevati pogoje za varen
transport z tovornimi vozili(nosilnost in $iri poti).

Material za potrebe gradbi¢a se dostavlja sproti, vegjih deponij ni. Tudi odpadni material se mora
odvazati sproti.

Posamezna delovid¢a se zavaruje z zapornimi deskami, opozorilnim trakom ter vertikalno prometno
signalizacijo, ki mora biti ob zmanj$ani vidljivosti v obliki opozorilnih utripajoéih 1ugi.

—~
; 3

Pri urediivi gradbig€a bo potrebno upostevati vsa vplivna obmodja, katera -
bedo pogojsvala doloena zavarovanja proti - tretjim osebam, ureditvi
gradhi§énega prometa proti javhemu prometu in izvedba pomoznih
prostorov gleds na posamezne lokacije delovise..

2.7.3 Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih
' objektov na gradbi$éu

Lokacija pomoznih gradbisénih objektov se predvideva v fiksnem delu gradbisca in sicer za 20 delavcev
(na gradbi$éu bo v povpregju 10 delavcev, v konicah pa tudi do 20).

Za potrebe fiksnega gradbis¢a se morajo postaviti naslednji pomozni gradbi$éni objekti:
o pisarniSki kontejner, '
garderobni kontejner,glede na Stevilo izvajalcev
skladi$€e, gradbiséna baraka, , ‘ (
kemi¢ne sanitarije
zabojniki za loGeno shranjevanje gradbenih odpadkov

Voda se bo za potrebe gradbi$¢a uporabljala iz zaGasnega voda, sanitarna voda prav tako.
Za jedilnico ni predvidenega posebnega prostora, ker bodo imeli delavci predvidoma organizirano
prehrano v bliznjih lokalih, se pa predvidi ogrevan prostor za pogitek z mizami in klopmi.

UKREPI
e izvesti varnostno ograjo;
e urediti manipulacijske poti za vozila in delavce;
o urediti gradbiSSe z opozorilnimi napisi in znaki (omejitev hitrosti);
s izobesiti gradbi$¢ni ter poZarni red in prijavo gradbi$éa v gradbi$éni kontejner ali ob gradbidéno
tablo;
pripraviti seznam delavceyv, ki bodo v ¢asu gradnje prisotni na gradbi§éu;
e pripraviti pisni sporazum in ga izro€iti v podpis predstavnikom vseh izvajalcev, ki bodo prisotni na
gradbiséu; .
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2.7.4 Ureditev prometnih poti, zasilnih poti in izhodov

Transport ob in po gradbi3éu se bo izvajal tako, kot to dopuSCa cestni rezim v naselju in samem
gradbiséu. Pri vzvratni voznji morajo voznika usmerjati posebej za to doloceni delavci, z veljavnimi znaki
in uporabo svetledih telovnikov. Pri dovozu materiala ali odvozu ne sme biti oviran promet na lokalni cesti
mimo trase.

Transportne poti in poti za delavce morajo biti Siroke najmanj 1 m zaradi neoviranega transporta,
razkladanja in nakladanja. Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste in uporabne ter
odmaknjene najmanj 1 m od roba izkopa.

Ob nakladanju in razkladanju materiala naj se prehod oz. obhod za pe&ce vidno oznaéi. Ce razkladanje ali
nakladanje traja krajsi ¢as, naj primerno obleen delavec usmerja promet in peSce tako, da bo postopek
speljan varno za delavce na gradbid¢u in vse mimoidoge. Materiale ob poteh se mora zlagati v deponijo
tako, da ne segajo v profil poti, da ni nevarnosti zrusitve na pot in da ne predstavljajo ovire za gibanje po
gradbiSéu.

Vodsivo izvajalskega podjetja ia dolzno zagotoviti redno &iSéenje javnlh povrsm e se te
onesnazijo pri transportu na i iz gradbiséa.
Vsi depoji gradbeno mstalacus! ega materlana rnorajo b|t| skladlscem znotraj gradblscne meje.

2.7.5 Doloditev kraja, prostora in nacma razmestitve in shranjevanja -
gradbenega materiala :-. . . .. .- :

Vedje deponije so predvidene v fiksnevm"dréltu' gradbiééé, dhévné zaidge mat.er‘ialarpa 'izvéjalecr dovaza
sproti. Dnevno bo potrebno na zagasnih deponijah ob izkopu deponirati tudi zemeljski izkop.

Predvideni material na gradbisu je:

izkopani material,

deponija konstrukcij za zavarovanje posameznih del,

deponija lesa

deponija agregatov,

deponija cevi, jadkov, izolacijskih materialov, montaznih elementov, obrinih materialov, itd.

Deponije materiala ne smejo ovirati "transpovrta ali sagati v profil transportne poti.

Najvi§ja dovoljena viSina ro€no zlozenih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja laZjih kosov materiala oz.
tistih kosov, ki so v osnovi visji od dveh metrov - tak8ne se postavi samostojno in varno.

Zaradi omejenosti s prostorom, se bo izkopani material moral odvazati na deponijo izven gradbid¢a. 1zkopi
materiala se bodo izvajali rono in strojno z buldoZeriji, bagri, odvoz materiala pa z nakladalniki in kamioni.

UKREPI pri roénem izkopu zemlje:

¢ izkop zemlje do globine 100 cm je dovoljen brez razpiranja, e trdnost zemljine to dopus&a,

e pri izkopu nad globino 100 cm je potrebno izvajati varnostne ukrepe, ki prepre€ujejo zruSitev
zemeljskih plasti z boénih strani in usip izkopanega materiala (razpiranje, zagatnice, ureditev
brezin pod kotom notranjega trenja zemljin),

e najmanjsa Sirina rovov oz. prekopov do globine 100 cm je poljubna, nad globino 100 cm pa mora
po razpiranju ostati Sista Sirina 60 cm,

e razpiranje strani ni potrebno, €e so bocne strani urejene pod kotom notranjega trenja tal,

e les in drugi material, ki se uporablja pri razpiranju mora po svoji trdnosti ustrezati namenu in
veljavnim tehniCnim predpisom,
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e opaz za podpiranje bo¢nih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena, da &Citi
delavce v izkopu pred padajo¢im materialom,

¢ odstranjevanje opaza iz izkopa se lahko vr8i skladno z navodili ter le pod nadzorstvom strokovne
osebe,

o pred pricetkom del se je potrebno prepriGati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in vodov, jih
izkljugiti iz obratovanja oz. strokovno za&¢ititi.

UKRERPI pri strojnem izkopu zemilje:

¢ strojnik buldoZerjev, bagarjev, nakladadev oz. delovodje morajo paziti na varnost delavcev, ki
delajo pred stroji ali v blizini stroja,

o izkopani material je potrebno odlagati najmanj 100 cm od roba izkopa,

¢ robovi izkopa ne smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop oz. kamioni
za odvoz materiala,

¢ rampe za odvoz izkopanega materiala morajo biti dovolj Siroke in utrjene, da ne bo priSlo do
prevrnitve vozil, vzdolZni nagib ramp pa je lahko najve¢ 40%,

e pri iztovarjanju izkopanega materiala s kamioni — kiperji na deponijo je treba paziti, da niso v
blizini prosti elekiriéni vodi, najmanjSa oddaljenost dvignjenega zaboja kamiona od elektriénih
vodov je odvisna od napetosti (od 1 m do 5 m), - ,

¢ po konganem razkladanju izkopanega materiala s kamioni — prekucniki ni dovoljeno voziti z
dvignjenim zabojnikom,

o pred pricetkom del se je potrebno prepri¢ati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in vodov, jih
izkljuditi oz. strokovno zasgititi. : )

‘Deponija lesa in opaZev je na samem gradbiscu v obsegu, ki je prilagojené napredovaniju del. Pravtako je
na gradbi$éu deponija cevi, jaskov, izolacijskih- materialov, montaznih elementov in obrinih materialov.

Deponija raznih cevi se skladi§¢i na prej doloéeno mesto in mora biti stabilna. Depoji ne smejo biti
ved kot 2 m visok. Horizontalni in vertikalni transport se bo vrsil s kamioni in avtodvigali. Med prena8anjem
ter razkladanjem je strogo prepovedana voZnja delavcev na materialih oz. na zunanjih delih vozil, razen v
kabini, kjer je prostor tudi za sopotnika.

Pri roénem nakladanju, razkladanju in zvra¢anju je treba paziti, da delavci dvigajo in prena8ajo bremena
tako, .da se spostuje dologila Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premes&anju
bremen (UR. |. RS 73/05).

2.7.6 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Nevarni materiali: goriva in maziva za gradbene stroje, mastne krpe, hidravli¢no olje, izolacijska sredstva,
barve, laki, razredgila, lepila, tehni¢ni plini za varjenje, itd. se za dnevne potrebe dovaZajo sproti in se po
uporabi odstranijo v ustrezno opremljeno skladi8Ce izvajalca. Neposredno na delovnih mestih na
gradbi3Cu je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v koli¢ini, ki je nujna za enodnevno uporabo. Uporaba
nevarnih snovi na gradbis¢u se vréi le s pomocjo usposobljene osebe za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Nevarne snovi morajo biti pod stalno kontrolo!

Skladi€e nevarnih snovi se nahaja v skladid&ih izvajalca (kontejnersko skladis¢e EMO Celje) in mora biti
ustrezno oznac&eno:

e »pOZOr nevarne snovix,

¢ »nepooblasdéenim vstop prepovedanc,

¢ »kajenje in uporaba odprtega ognja sta strogo prepovedanac.

Na mestu uporabe in v skiadi¢u nevarnih snovi se hranijo varnostni listi nevarnih snovi, ki morajo biti

vedno na voljo zaradi moznosti poSkodb in nudenja prve pomoc¢i pri poSkodbah z nevarno snovjo. Na
tak$nem mestu mora biti tudi ustrezna oprema za nudenje prve pomodi.
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V primeru razlitja ali razsutja nevarne snovi se o dogodku mora takoj obvestiti odgovornega vodjo del, ki
obvesti koordinatorja za varnost in zdravie pri delu in po potrebi gasilce. Odgovorni vodja del v takem
primeru zavaruje podrocje, kjer je razlita ali razsuta nevarna snov in prepredi izliv v kanalizacijski sistem
ali vodo.

Odvoz nevarnih odpadkov in njihove embalaZe se organizira sproti, odvisno od porabe teh snovi.
Z gradbenimi odpadki - ruSen asfalt, se ravna skladno z Uredbo o ravhanju z odpadki, ki nastanejo pri

gradbenih delih (Ur. list RS &t. 34/08). Odvoz gradbenih odpadkov vr$i, pooblasfena organizacija na
predvideno deponijo. Nevarnih odpadkov in vedjih koli¢in gradbenih odpadkov ni predvideti.

Lahko vnetljive tekogine morajo biti hranjene v posebnih objektih - skladi§¢ih nevarnih snovi. Tako
skladisée je lahko tipsko, kot je na primer kontejnersko skladis¢e EMO CELJE ali drugega proizvajalca. V
njem se sme skladisGiti le teko€ine v koli¢inah in na nagin, kot je to predpisal proizvajalec skladid&a.

Namestitev kontejnerja, ureditev njegove okolice in uporabe je doloteno v navodilih proizvajalca, ki
morajo biti tudi na gradbis¢u.

Nadzor in rokovanje z vnetljivimi .tekoginami mora izvajati le' oseba, ki je ustrezno usposagbliena za

~ rokovanje z nevarnimi-snovmi, na vidnih in dostopnih mestih morajo biti nameS€eni gasilni aparati na

prah, polito gorivo pa je potrebno takoj posuti z absorbcusklml snovmi, ki jih shranlmo v posebne posodeﬂ _
in.z njimi rokujemo kot z nevarnimi odpadki. - ‘

Objekt za shranjevanje Iahko vnetljivih plmsklh zmesn in pllnov mora b|t| oddaljen vsaj 15modj Javne ceste o

in 50 m od bivalnih prostorov

Jeklenke za k|3|k, acetllen in ostale jeklenke morajo stati pokonci ir{morajo biti zavarovane proti prevrnitvi.
Jeklenke ne smejo biti izpostavljene soncu in morajo biti zavarovane proti mehanskim poSkodbam in
vremenskim vplivom.

Na vidnih dostopnih mestih morajo biti names§&eni gasilni aparati na prah (S) tako, da pride na 1 m?® plina 5
kg gasilni aparat "S" /S-5/ in predpisana opozorila o prepovedi kajenja, prepoved uporabe odprtega
plamena, prepovedi vstopa nezapostenim, nevarnosti pozara in eksplozue in obvezni uporabi orodja, ki ne
iskri.

V pisarnah na delovi§¢u morajo biti vedno na voljo kopije varnostnih listov, delavci morajo biti ustrezno
usposobljeni za rokovanje z nevarnimi snovmi (dokazila), na voljo mora biti ustrezna oprema za nudenje
prve pomodi in ustrezna oprema za gaSenje zacetnih pozarov.

2.7.7 Nadin prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih
predmetov

Prevoz materialov na gradbisce, ob gradbiscu in iz gradbis€a se bo opravijal z lazjimi prevoznimi sredstvi
— laZjimi tovornimi vozili, ker teZjih in vegjih vozil ne dopud€a cestni rezim. Za prevazanje gradbenih
materialov se smejo uporabljati le tehni¢no brezhibna vozila, ki po svojih karakteristikah ustrezajo dologeni
vrsti in tezi bremena. S takimi vozili lahko upravlja le za to usposobljen detavec.

Pri nakladanju vozil je potrebno tovor enakomerno razporediti po vozilu. Tovor he sme viseti na eno stran
ali padati z vozila. Za pravilno nakladanje na vozilo je odgovoren voznik. Voznik mora nadzirati
natovarjanje.

Nakladanje tovora preko kabine vozila ni dovoljeno, ¢e kabina ni zavarovana proti mehanskimi

poskodbam. Med nakladanjem in razkladanjem voznik ne sme biti v kabini vozila. Pri vzvratni voZnji mora
biti navzo¢ delavec, ki z znaki usmerja voznika. Prepovedano je prevazanje delavcev s tovornimi vozili.
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Za potrebe vertikalnega transporta materialov je predvidena uporaba avto dvigala-zerjav. Neposredni
vodja del mora poskrbeti, da je nevarno delovno obmogje avto dvigala omejeno z opozorilnimi trakovi oz.
stoZci ter drugo signalizacijo. Oznageno mora biti z opozorilno tablo »dostop prepovedan« in »pozor
vise€e breme«. V pisarni se mora nahajati spisek pooblasd€enih signalistov in privezovalcev bremen.
Redno je potrebno opravijati dnevne, tedenske in meseéne preglede avto dvigal in vseh pomoznih
sredstev.

Zadrzevanje in gibanje delavcev v obmogéju avto dvigala-Zzerjava je prepovedano.

Avto dvigalo-Zerjav sme obratovati le z izvie€enimi in aktiviranimi stabilizatorji, razen v primerih ko so
konstrukcijsko prirejeni za obratovanje brez njih. V takem primeru je potrebno upostevati navodila
proizvajalca.

Vodja dvigala ne sme preobremenjevati avto dvigala oziroma dvigniti z njim bremen, katerih teza mu ni
poznana. Prepovedano je dvigati in prenasati breme, ki nimajo trdnih prijemal ali sider, ki se lahko med
manevriranjem razsujejo, razstavijo, prevrnejo ali padejo iz prijemalisé.

Prepovedano je dvigovati bremena, ki so vkopana, zaloZena z drugim materialom ali napravami ali so na
njih pritrjena. Dvigovanje bremena s poSevno vrvjo je prepovedano. Dovoljena je le uporaba brezhibnih in
atestiranih obeSalnih vrvi in obe3alnih sredstev, kar je ze razvidno na sredstvih in spremljajogih
dokumentih. Dolga bremena velikih povrsm Je dovoljeno dVIgatl lrf prenasatl Ie ob vodenju m usmerjanju s
pomocjo ene ali ve¢ vrvi. ’

Pri razkladanju, nakladanju in prevazanju bremen moramo poznatl .n}lhovo
¢ teZo . ‘
o velikost

S tezo dolo¢imo izbiro nosilnosti nakladalno - razkladalne naprave in vozila, z velikostjo bremena pa
izberemo primerno vozilo.

Pri bremenih, ki Ze imajo dologeno opremo za dvigovanje (sidra, kijuke...) je dvigovanje in prena$anje
varno, saj moramo pravilno izbrati pomozna sredstva za obe8anje (vrvi, verige, jermeni,..).

Les dvigamo in prenaSamo s pomodgjo dvojnih pomoZnih obe3alnih vrvi, ki jih namestimo okoli bremena.
Armaturo in cevi dvigamo in prenadamo z dvema pomoznima vrvema, ki imata letedi kavelj (benko kavelj).
Plinske jeklenke dvigujemo in prenaSamo samo v zato prirejenih vozikih oz. koSarah, ki so narejene tako,
da kljub prevrnitvi jeklenke ne morejo izpasti iz njih. Dolge elemente velikin povr8in moramo obvezno |
navezati na eno ali ve€ vodilnih vrvi in jih voditi izven manipulacijskega prostora.

Pri privezovanju, dviganju in prena$anju bremen mora biti vedno prisoten signalist. Naloga signalistov je,
da pravilno privezujejo breme in dajejo signale strojniku. Signalist daje signale z rokami, zastavicami,
pis€alkami in z radijskimi postajami, odvisno od situacije, viSine objekta in materiala. Signalist -
privezovalec mora imeti poleg osebnih varovalnih sredstev e slede¢o opremo :

e Celado, drugadne barve kot ostali delav0|

¢ signalizacijski telovnik,

e po potrebi radijsko postajo,

e navodila za signalista.

Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba (npr. delovodja), ki taka dela vodi in
nadzoruje. Pri prevazanju, razkladanju in skladanju raznih vrst materiala je tak nadzor vazen, da se
prepreci &im ved poskodb pri delu.

Za prevoz materiala na gradbisée in po gradbi$du bodo uporabljena lazja tovorna vozila. Pri prevozu s
temi vozili je tudi na gradbiséu potrebno upostevati cestno prometne predpise in naslednje ukrepe:
e prepovedano je prevazanje delavcev v zabojih tovornjakov, oz. na materialu, ki se prevaZza,
ampak samo v kabini vozila,
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o pri nakladanju vozila moramo tovor vedno enakomerno porazdeliti in ne sme viseti na eno stran
ali padati iz zaboja,

pred odpiranjem stranic se je treba prepri¢ati, kako tovor stoji, da se nebi porusil na delavce,

pri vzvratni voznji mora biti navzo¢ delavec, ki z znaki usmerja voznika,

stranico kamiona morata odpirati dva delavca,

za pravilno nalaganje tovora odgovarja voznik, ki mora biti prisoten pri natovarjanju,

upostevati je potrebno shemo gradblsca za zacasno deponuo materiala in deponijo za
raztovarjanje,

nevarno obmodje oznaciti s tablama:dostop prepovedan in pozor viseCe breme,

zadrZevanje in gibanje delavcev v obmocju avto dvigala je prepovedano,

z dvigalom sme upravljati le pooblaS¢ena oseba,

vrvi in dviZzne naprave morajo imeti potrdilo o brezhibnem delovanju in ustrezati predpisanim
standardom,

e pri vzvratni voznji mora biti navzo¢ delavec, ki z znaki usmerja voznika.

2.7.8 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podro¢ij
na gradbiscu (nevarne cone)

‘Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da delavci. uporabljajo varovalno in zascntno opremo ter za

pravilno izbiro in namestitev ustreznih opozorilnih tabel.

Vse delavce je potrebno seznaniti z nevarnimi mesti na gradbidcu:
¢ delo v gradbeni jamiin jarku (opaz) za polaganje cevi,
e ob krizanjih s podzemnimi in nadzemnimi elektri¢nimi vodi,
e delo zin ob gradbenih stroph (bager, tovorna vozila, vibro plos&a, valjar, &rpalka, avto dvigalo); in
poutiti o varnem nacinu dela na takih mestih. Za vsa dela ‘in uporabo delovnih naprav se
uporabljajo navodila za varno delo z dolo&enimi delovnimi napravami in pripravami.

UKREPI
e izvesti varne dostope v gradbeno jamo glede na nadin izkopa,
+ vse $trlede dele ob katere bi se lahko delavec zapel in poSkodoval je potrebno na primeren nacin
odstraniti ali oznaditi,
e izdelati je potrebno sezname ljudi, ki so pooblascenl za dela na nevarnih mestih na gradbidcu.

Uporaba ustrezne varovalne opreme je obvezna!

Gradbisge je organizirano iz dveh delov (fiksno — centralno skladi$&e izvajalca del in premi¢no). Fiksno in
premi¢no gradbiSce je razdeljeno v dve nevarnostni coni.

Gradbisée kot celota predstavija Il cono nevarnosti, znotraj te cone pa je na mestih s povegano stopnjo
nevarnosti za poskodbe, dologena | cona nevarnosti.

Nevarnosti v |l coni s¢ predvsem naslednje:

o delov tesarski lopi,

¢ gibanje ob vozilih, ki se premikajo,

¢ delo pod dvigali,

¢ gibanje po ograjenih rampah, stopnicah...,

¢ delo na dvigalih vseh vrst,

+ vedina obiGajnih gradbenih dejavnosti (zemeljska dela, Zelezokrivska, zidarska in tesarska dela).
UKREPI:

Na dostope v Il cono nevarnosti je potrebno namestiti table, ki oznadujejo in opozarjajo na nevarnosti
(vhod na gradbisce):

s obvezna uporaba osebnih za&gitnih sredstev,

¢ obvezno upostevanje gradbiS¢nega reda,
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vstop nezaposlenih prepovedan,

obvezno nodenje &elade,

omejitev hitrosti gibanja vozil 10 km/h po gradbiscu,
prepoved Kkajenja in uporabe iskredih orodij,
nevarnost padca v globino,

zadrZevanje dovoljeno samo neposredno zaposlenim.

Nevarnosti v | coni so predvsem naslednje:
» neposredno delo ob visokih objektih, kjer obstaja moznost padcev predmetov,

o skladiS€enje nevarnih snovi,
s prostori nakladanja,
o zemeljska dela v izkopih
o dela pri tunelski gradnji
¢ dela v cevovodih
UKREPI:

Na dostope v | cono nevarnosti je potrebno namestiti table, ki oznadujejo in opozarjajo na nevarnosti:
e vstop nezaposlenim prepovedan,
o nevarnost padca,
s prepovedano kajenje in kurjenje

Za izbiro navodil in opozoril na posameznlh nevarnostlh Je zadolzeno . Samo, vodstvo gradbis¢a —
odgovorni vodja del. P o

P
A

awe _a.

plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane pozar all eksplozua

Med gradnjo se bodo na gradbid€u in v delovnih prostorih pojavili prah, skodljivi plini oz. se lahko pojavi
nevarnost pozara ali eksplozije, in sicer:
¢ prah na notranjih poteh,
delo ob vozilih in strojih, ki so na pogon na motor z notranjim izgorevanjem,
mesalci za beton in malto,
delo z cementom,
razna vrtanja in rezanja kamna, keramike, betona,
delovna mesta, kjer lahko nastane pozar ali eksplozija (skladis¢e nevarnih snovi, dela varjenja,
dela pri polaganju hidroizolacije, uporaba lepil za keramiko, uporaba barv, lakov in razredgci).
o varilska dela in bruSenje rezanje v cevovodih-plini

Vecdje nevarnosti se predvidevajo pri delu v vkopih(tunelu), ki predstavljajo vegjo nevarnost za zrusitev in
pri tem poSkodovanije navzocih delavcev. MoZnost prisotnosti CO. Prav tako predstavljajo vecjo nevarnost
gradbeni stroji in hribovit teren, ki pove€uje moznost padca stroja po strmem pobodju.

Rokovanje z dizelskim gorivom pri dolivanju v stroje in posodo za agregat se izvaja varno in tako, da se
prepre€i izlitte. Nadzor nad dolivanjem vnetljivih tekolin izvaja oseba, ki je seznanjena s
poZarnovarnostnimi ukrepi in usirezno usposobljena.

UKREPI

e izvajanje del na strmih pobodjih le pod nazorom strokovno usposobljene osebe ter po predhodno
izvedenih pripravah za varno delo s strojem na tak3nih obmodjih,

e dela smejo opravijati samo za to strokovno usposoblieni delavci (izpit iz tezke gradbene
mehanizacije) in s stroji, ki so prilagojeni za delo na tak§nem terenu,

» dolivanje dizelskega goriva v stroje se izvaja pod strokovnim nadzorstvom,

+ pri dolivanju morajo biti izvedeni vsi ukrepi, da ne pride do poZara ali onesnazenja tal,

¢ pri dolivanju mora biti prisotna strokovno usposobljena oseba.
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uporaba detektorjev plina,

Na gradbisc¢u naj se nahajajo varnostni listi za nevarne snovi!

2.7.10 Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na

gradbiséu

Predvideti je potrebno elekiriéne porabnike, ki se jih bo uporabljalo na gradblscu da bo iz tega mozno
izratunati kak$na bo potrebna mo¢ za priklop gradbiséa na javno elektricno omreZje ali elektriéni agregat.

Pri izvedbi gradbi$éne elektriéne instalacije in pri njeni uporabi bo potrebno upostevati:

dovoljena je uporaba le tipiziranih razdelilcev, ki morajo biti po 01.01.2003 skiadno z dolodili
standarda SIST EN 60439 — 4,

pred uporabo mora elektrikar izvesti meritev za8¢ite proti previsoki napetosti dotika, o meritvi
mora izdelati zapisnik,

vsi el. razdeliici morajo biti opremljeni z enopolno shemo, ro¢ko za zamenjavo varovalk, ter
izolirnim podnoznikom iz gume ali plastike,

el. razdelilci na prostem morajo imeti za€itni nadstreSek oz. morajo biti namescenl v pomozmh

" objektih gradbiséa,

vtikalni pribor na razdelilcnh kabelsklh pOdaIJSkIh in strojih.naj bodo v plasti¢ni izvedbi,
z obgasnim pritiskom na preizkusno tipko za3&itnih tokovnih stikal preverjamo samo brezhibnost

- stikala, ne pa tudi brezhibnost ozemljitve prikljuéene naprave oz. stroja,

elektriéni kabli za razvod po posameznih .sektorjih morajo. biti za3&iteni proti mehansk|m
poskodbam (namestitev na prlmerno vi§ino od tal ali namestitev v cevi, ki so vkopane na
kovinske police, ...),

names&anje oz. pritrjevanje el. kablov na cevne odre je dovoljeno samo z vezanjem z izolirno Zico
oz. plasti¢nimi vezicami,

v el. razdelilce je dovoljeno priklapljati samo brezhibne stroje in naprave. Kabelski podalj3ki s
koluti ali brez morajo imeti nepo$kodovano izolacijo in vtikalni pribor. Ni dovoljeno napeljevati el.
kablov preko transportnin poti, ¢e niso’ predhodno za3giteni pred mehanskimi po$kodbami.
Spajanje kablov je dovoljeno le z zato primernim priborom v kolikor je le to potrebno spajati,

_ prostozraéni kabelski vodi s sponkami morajo biti razbremenjeni natega in izven dosega rok ali

predmetov, ki se prenadajo,
za brezhibnost el. indtalacij na gradbi$éu so zadolZzeni gradbiSéni elektriCar, vodja gradbisca,
delovodja in delavci, ki uporabljajo el. naprave. Dolznosti teh delavcev so:

Elektri¢ar je zadolZzen da:

e prikljuduje el. naprave, napeljave, razdelilce in agregate tako, da to ustreza veljavnim
tehniénim predpisom, kar velja tudi za opremo oz. material, ki se pri tem uporablja,

e za vsak stroj in el. indtalacijo izvr§i meritev za$cite proti previsoki napetosti dotika ter izda
merilni protokol, ki je sestavni del obratovalnega dovoljenja, '

o v skladu z potrebami gradbi$¢a izdela razsvetljavo,

¢ izdela in vzdrZuje strelovodne naprave in vr8i meritve strelovodne za3¢&ite, o rezultatih vodi
evidence,

¢ izlo&a iz uporabe pokvarjeno in pogkodovano el. opremo, ter jo popravlja in zamenjuje.

Vodja gradbi$éa je zadolzen da:
¢ daje podatke elektriCarju o lokaciji strojev in opreme,
« zahteva pravogasno izkljugitev strojev in opreme, izdajo obratovalnih dovoljen;j, ter izdajo
meritev za8cite proti previsoki napetosti dotika in strelovodne za&dite,
o skrbi, da se v skladu z napredovanjem del na podro¢ju del ne nahajajo prostozracni vodi,
ki bi ogrozali varno delo na gradbis&u.

Delovodja je zadolzen da:
¢ poudi delavca o varnem nacinu dela s stroji, ki so prikljueni na el. razdelilce,
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o skrbi, da kabelski razvod ni izpostavljen mehanskim po$kodbam, kabli niso napeljani
direktno po cevnih odrih ali kovinskih ograjah zvezani samo z Zico,

e pri zemeljskih delih opozarja strojnike na morebitne kabelske vode v zemlji,

e skrbi, da pomozne ozemljitve razdelilcev niso name3€ene na mestih predvidenih
zemeljskih del.

Delavci so zadolZeni da:
s upoStevajo navodila glede uporabe el. strojev in naprav, ter napeljav in razdelilcev,
¢ ne posegajo v el. instalacije, kar lahko opravija samo elektricar,
¢ obve&&ajo neposrednega vodjo del o morebitnih napakah, nepravilnostih in poSkodbah el.
naprav.

Vso el. inStalacijo je treba redno kontrolirati ¢e Zelimo, da bo vedno tehnitno brezhibna in varna za
obratovanje. Zato je treba vrsiti naslednje redne preglede: dnevne, tedenske, mesedne in polletne. Pri
vseh pregledih sodeluje elektriar, po potrebi pa prisostvuje delovodja in vodja gradbiséa.

Vizuelne preglede redno dnevno opravljajo o tem elektrotehniéno poudeni delavci na gradbi$éu, dnevni
pregled obsega:
e pregled el. omaric, ¢e so zaklenjene,
vizuelni pregled vtikalnih mest,
vizuelni pregled ozemljitvenega traku el. omaric,
vizuelni pregled brezhibnosti in zaS&ite el. kablov, .
vizuelni pregled svetlobnih teles, ) _ ,
pregled varnega dostopa do el. omaric in namestitve izolirnega podnoznika.

Zaradi narave dela in izbranih tehnologij ureditev elektriénih napeljav na premi¢nem delu gradbi$¢a ni
potrebna, za potrebe gradbi$¢a se po potrebi namesti le diesel agregat.

NocCnega dela se ne predvideva .

2.7.11 Doloditev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja,
glede na lokacijo gradbisca ’

Kadar je stroj v obratovanju je prepovedano gibanje delavcev v delovnem obmodju stroja, nikoli pavse
stroju nihée ne sme priblizati iz zadnje strani (velja tudi za vsa transportna sredstva na gradbiséu).

Prepovedano je vzpenjanje delavcev na stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po gradbis¢u. Delo s
strojem lahko opravija le za to usposobljen delavec. Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno
izklopljen, zaklenjen in parkiran na obmogjih prostih povrdin ob izkopu (minimalno 1m za vozila teze do 12
t in minimalno 2m za vozila nad 12 t teze), ob kontejnerjih ali na dvori¢ih stanovanjskih. hi§ naselja.
Ostala delovna oprema se sme premikati le po potrebi. Vedno se mora namestiti na stabilno povrSino in v
skladu z navodili za varno delo s to delovno opremo, napravo oziroma pripravo.

Ro¢no orodje, ki se uporablja pri gradnjah, mora glede materiala in oblike ustrezati predpisom. Orodje
mora biti hranjeno v kontejnerju za skladiS8e materiala in orodja, ob predaji v uporabo pa pregledano od
odgovorne osebe (delovodja). Izbor in dologitev gradbenih strojev in naprav izvaja vodstvo gradbiséa v
sodelovanju s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu.

Vsa delovna oprema mora biti pregledana preden je premeS€ena na delovis&e (gradbisde) in mora imeti
za to izdano ustrezno potrdilo (kopija potrdila naj se nahaja na gradbi§u). Mora biti preizkuSena in v
brezhibnem stanju.

Organizacija gradbid&a posameznih postavitev strojev ne zajema, sgj je stroj, ki izvaja izkope v nenehnem
gibanju in njegovega polozaja ni smiselno predvidevati. Predvidi se samo prostor za avto dvigalo, o
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lokaciji postavitve pa bo sproti dolo¢alo vodstvo gradbi&¢a, ki pa ga mora namestiti na stabilna tla, pri tem
pa ne sme pozabiti na fiksiranje stabilizatorjev (razvidno iz sheme gradbi$¢a).

UKREPI
e vse naprave, ro¢na orodja in stroji se morajo uporabljati namensko,
e preden so preme§¢eni na gradbi$te morajo biti pregledani in preskusani in v brezhibnem stanju,
e odgovorni vodja del mora pisno dolociti upravljavce pnevmatskih orodij, orodij za zbijanje zemljine
ter signaliste in privezovalce bremen,
¢ zagotoviti je potrebno predpisano oddaljenost od brezin izkopa za posamezno delovno opremo.

Postavitev strojev je potrebno dnevno nadzirati s strani vodja gradbisca.

- Opomba( po zakljutku delovnega dne): Razna strojna oprema kot so razni
. prikljugki(kopalne Zlice..) moraje biti zavarovani proti premiku in moznosti
prevrnitve ali zdrsa. Ne smejo biti odioZeri na obmecju bivalnega prostora
stanovalcev ali mimoidocih.

2. 7 12 Doloéitev vrst in na€inov izvedbe gradbenih odrov, razplranja vkopov in
izvedbe naklona brezine

2.7.12.1 Odri

Za izvajanje gradbenih, instalacijskih in montaznih del na gradbi$¢u je predvidena uporaba:
¢ tipskih delovnih odrov,
¢ premiénih odrov in
s odrov na kozah.

¢ Konstrukcijski odri
DOLOCITEV VRST IN NACINA [ZVEDBE GRADBENIH ODROV

Izvajanje del na objektih VH bo potekalo tudi s pomogjo tipskih odrov in / ali premiénih odrov in / ali s
pomodjo cevnih delovnih odrov. Mesta postavitve bodo tako ob stenah na zunanji strani objektov, kot ob
stenah in stropih na notranji strani objekta. Vrste odrov bodo npr. tipski odri in / ali premiéni (prevozni)
odri, lahko pa tudi kovinski oz. cevni odri.

Delavci, ki opravljajo montaZo / demontaZzo na premiénem odru morajo biti nanj privezani z ustreznim
varnostnim pasom izdelanim po standardu SIST EN 361 in pozicijsko nastavijivo vrvjo SIST EN 358.
Oder mora biti zavarovan med premikanjem in prevrnitvijo, po potrebi mora biti ustrezno sidran. Na odru
mora biti jasno oznaena max. nosilnost odra. Samovoljne predelave odra niso dovoljene. |zvajalec, ki
dela na odru, mora na delovisu hraniti ustrezno dokumentacijo za odre, in sicer ustrezno izpolnjen
kontrolni list odra, naért odra, statiéni izraun, navodila za montaZo in demontaZzo, izjavo o skladnosti za
tipske odre ter v primerih, ko je to zahtevano s posebnimi predpisi. Vodja postavjalca tipskega odra mora
oder postaviti po navodilih za tipski oder. '

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zavarovanju proti prevrnitvi, dostopu na oder, varovalnim
ograjam in delovnemu podu, prav tako tudi dokumentaciji. Predvideni so tudi premiki odra, zato mora
vodja del po vsakem premiku odra pozornost posvetiti prej nastetim zahtevam, predvsem zavarovanju
pred prevrnitvijo odra.

Premicéni (prevozni) odri

Premicéni (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosiini in vodoravni podlagi brez neravnin. lzdelani
morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004 in standarda SIST EN 12810. Navodila za
montaZo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na
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razpolago na gradbidcu ves €as uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z
navodili tako, da je onemogoden nezaZelen premik, porusitev ali prevrnitev. Na premi¢ni oder se smejo
delavci povzpeti in izvajati delo samo, ko je oder zavarovan pred premikom. Ce se za vzpenjanje
uporablja lestve vgrajene v stranico odra, se lahko delavci po njih vzpenjajo samo po notranji strani odra.
Uporaba premiénih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Med premikanjem na odru ne
sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme.

Tipski odri

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 je potrebna ustrezna
dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere je razvidna postavitev elementov, sidranje ali podpiranje
proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter na¢in montaZe in demontaze.

Kovinski odri

Cevi kovinskih odrov morajo po oblikah, velikostih in kvaliteti materiala ustrezati zahtevam standarda
SIST EN 1039, vezni in podporni elementi pa standardu SIST EN 74. Za sestavljanje kovinskih odrov je
dovoljeno uporabljati le ravne in nepo$kodovane jeklene cevi, palice in druge elemente. Sestavni deli
kovinskih odrov (jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) morajo biti med seboj trdno povezani v
stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Pokonéne nosilne palice kovinskega odra morajo biti postavljene
v vertikalo na posebne elemente (opore, cokle), le-te pa na ravno podlago {(gredice, betonske plosée in
drugo). Pri sestavijanju spojk z vijaki je potrebno. vijake privijati z momentnimi klju¢i po navodilu
proizvajalca. Samostojeéi kovinski odri in kovinski odri, ki so viji od objekta v gradnji ali kakSnega
drugega objekta v svoji neposredni bliZini, morajo biti 6zemljeni po veljavnih predpisih.

Odri so pomozne konstrukcije namenjene za opravljanje gradbenih del na vigini. Delovni odri, prehodi in
dostopi na odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in uporabljani tako, da ljudje ne morejo
pasti z njih in niso izpostavljeni padajogim predmetom. Premi¢ni zidarski odri morajo biti zavarovani pred
nehotenimi premiki. Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiséu in jo je potrebno hraniti
dokler ni oder demontiran.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so
zdravstveno sposobni za delo na viini in pod neposrednim nadzorstvom vodje posameznih del
(odgovorna oseba). Ce so postavijanju odra napoti neizolirani elektri¢ni vodi ali druge ovire, odra ni
dovoljeno priCeti postavijati dokler ni izklju¢ena nevarnost elektricnega toka in odstranjene druge ovire.
Zidarske odre mora pregledati vodja posameznih del: preden se za&nejo uporabljati, kasneje v rednih’
presiedkih, po katerikoli modifikaciji, po daljS§em &asu neuporabe, po izpostavijenosti slabemu vremenu ali
potresom ali katerikoli drugi okolis¢ini, ki bi lahko vplivala na stabilnost in trdnost odra. Brezhibnost odra
mora preverjati s strani delodajalca doloena odgovorna oseba najmanj enkrat meseéno, zlasti pa tudi po
vremenskih nezgodah, predelavah, poSkodbah in podobno. Kolikor oder uporabljajo delavci razlignih
delodajalcev mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od
njega poobla&&ena oseba ustrezne stroke.

Na vsako nadstropje odra mora voditi zanesljiv dostop oziroma sestop. Ce se za dostope na odru
uporabljajo lestve, morajo biti na zgornjem koncu pritrjene, ali pa morajo segati najmanj meter &ez mesto
naslanjanja. Lestve morajo biti stabilno postavijene, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Kot
naslanjanja mora biti med 65° in 75°. V primeru, ko je oder postavijen ob komunikaciji ali sosednjem
objektu mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje mimoido&ih, kakor tudi za varnost in zdravje delavcev
na gradbiScu.

Delovni pod mora biti stabilen in trden. lzdelan mora biti iz elementov, ki ustrezajo predvideni
obremenitvi, za pod delovnega odra kot dologa standard SIST HD 1000. Sirina delovnega poda mora biti
prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, vendar ne manj$a kot 60 cm, e se opravlja delo na podu
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brez zlaganja ali pripravjanja materiala. Ce se na delovnem podu odlaga, pripravija material ali
postavljajo pomozni elementi, mora biti njegova $irina tak3na, da omogo&a delavcu najmanj 30 cm
prostega prostora za gibanje. Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta ve kot 30 cm razen
kadar je tako nujno zaradi tehnologije dela in je zagotovljena varnost delavcev proti padcu v globino med
objektom in odrom na drug nacin (z varnostno ograjo, z najve¢ 3 metre niZje name3&enim lovilnim odrom
zapolnjenim do stene, s privezovanjem delavcev ali drugage). Elementi poda morajo popolnoma
izpolnjevati prostor med nosilnimi stebri odra. Elementi poda na odru (deske, plogevinaste plo¢e in
drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo pregledani. Pogkodovanih oziroma obrabljenih elementov ni
dovojeno vgrajevati. Pri prena8anju, prevazanju in zlaganju gradbenega materiala in teZjih gradbenih
elementov na delovnih podih je potrebno ravnati pazljivo. Material mora biti na delovnem podu pravilno
zloZen in razporejen tako, da ne presega predvidene obremenitve poda. Delovni pod mora biti redno
pregledovan in vzdrZzevan, odpadni material pa sproti odstranjen.

Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco 5 ¢m, merjeno od tal delovne povrSine. Izdelana
mora biti iz zdravega .in_neposkodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik in velikosti
stebridev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi
najmanj 300 N/m. Razdaja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti ve¢ kot 47
em. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebri¢kov poln varovalni rob (deska),
visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji na stopni§éih, rampah in poSevnih
prehodih. Namesto vzdolZznega polnila iz desk (kolensko zavarovanje) je mozZna uporaba mreZe z oCesi
najvet 2-cm x 2 cm po vsej visini ograje. Pri varnostnih ograjah vegjih dolZin in vegjih obremenitev (ob
prometu...) ter ograjah na velikih vi§inah morajo biti predhodno izdelani ustrezni nacrti in staticni izraCuni.

Lovilni odri

Lovilni odri se lahko uporabljajo za varovanje delavcev pred padci v globino samo, kadar na delovnih
mestih ni mozno zagotovi postavitve varnostne ograje. Names&eni morajo biti &im blize mestu dela
oziroma previsnemu robu, vendar ne nize kot 3 metre. Sirina lovilnega odra je odvisna od vertikalne
razdalije med previsnim robom in odrom in mora zna$ati za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za
razdaje do 300 cm pa najmanj 150 cm. Spodnji za&€itni rob v varnostni ograji loviinega odra mora biti poln
in visok vsaj 50 cm.

‘OPOMBA: Pred uporabo odra mora vodja del izdelati KONTROLNI LIST ODRA.

Konstrukcijski odri.

Za konstrukcijske odre mora biti izdelana stati¢na presoja nosilnosti in omisijski
prevzem za kasnejSo uporabo.

2.7.12.2 Razpiranja vkopov in izvedbe naklona breZine

Pri kanalih, ki niso razprti ali skopani pod dovoljenim kotom kopanja glede na vrsto zemljine,
lahko pride do zruskov in posledi¢no do huje podkodbe.

Prepreciti je potrebno ogrozanje zaposlenih, kar pomeni:
e da je potrebno za zaposlene predvideti varne prehode ¢ez kanalei,
e da je potrebno predvideti prehode &ez kanale za tovorna vozila in upoStevati
obremenitev zaradi teze vozil,
* daje potrebno preprediti dostop nezaposlenim v obmodje kopanja,

Pred prigetkom izvajanja izkopnih del je potrebno preveriti, e so v zemlji obstojedi energetski ali drugi
vodi.
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Pri izkopih je potrebno upostevati vse dejavnike, ki lahko vplivajo na stabilnost brezine. Ti vplivi so
nasledniji:
e posebnosti v sestavi zemljine (npr. razpoke)
nasutja
talna voda
dotoki vode iz zemeljskih plasti
mocne vibracije zaradi prometa ali utrjevanja z delovnimi stroji na gradbid&u

Roéni izkop se sme vrsiti do globine 1,00 m, &e je material zadosti trden. Po globini 1,00 m se izvede
razpiranje, ki ga izvajamo glede na vrsto zemljine, nasutja, viSino podtalnice, dotoke vode in izvire,
vibracije, ki jih povzro&a promet in drugi viri, ki bi lahko povzro€ili zasutje. '
Pri strojnem izkopu je posebno nevarno ¢is€enje izkopa, pri katerem je potrebno posebej paziti na:

¢ stene izkopa je potrebno razprti ali izvesti pod nazivnim kotom,

o delavec se ne sme nahajati v dosegu stroja, ker ga lahko stroj zdrsne ali ga pod sabo zasuje.

V primeru, da se Zelimo izogniti razpiranju se izkop izvede pod dologenim kotom, prav tako kot to dopuséa
zemljina, v kateri se izvajajo dela (kot znaSa med 30° in 60°). informativni koti za posamezne vrste
zemljin, ki pa jih mora podati geomehanik (kot breZine =@):

o finaglina @=40° - 45°

e vlazna glina @=20° - 25°

e pesek @=30°

o skala @=90°

Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2,00 metrov in imajo breZine urejene pod kotom, ve&jim od 45°
(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo.

Pri-kanalih globine nad 1,00 m je potrebno za dostop (sestop) uporabljati gradbene stopnice, lestve ali
rampe. Za vstopanje delavcev v izkop in vra¢anje iz izkopa morajo. biti pripravijene trdne lestve, toliko
dolge, da segajo najmanj 100 cm nad robove izkopa.

Namesto lestev se lahko uporabljajo tudi ustrezne stopnice ali rampe, ¢e je s tem poskrbljeno za varno
gibanje delavcev tudi med padavinami in v mrazu, ko je zmrzal in je prepredeno drsenje na zamrznjenih
povrsinah. Dostopna pot mora biti taka, da zagotavlja varno gibanje in omogoca, e je taka potreba, tudi
varen rogen prenos materiala. :

Za zavarovanje (razpiranje) brezin smemo uporabljati le opaZe in material, ki ga priznava poklicno
zdruzenje (ustrezna trdnost in velikost). Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (Klini,
okovje, vijaki, zeblji, Zica in podobno) morajo ustrezati standardom. Prazen prostor med opazem in
bocno stranjo izkopa je treba zapolniti in utrditi (sicer opiranje nima Zelenega uéinka). Opaz se mora
na celotni povrsini tesno prilegati dnu izkopa in segati najmanj 20 cm nad povrdino zemlji§éa. Celna
stran kanala mora biti ravno tako ali zavarovana z opiranjem ali pa skopana pod ustreznim kotom
glede na vrsto zemljine. Ob zgornjih robovih kanala se mora pustiti z obeh strani najmanj 1,00 m
prostega varovalnega pasu. V kanale globine nad 1,00 m se sme vstopiti Sele, ko je names&en
varovalni opaz (podpiranje boénih strani).

Vsi deli varovalnega opaZa morajo biti dimenzionirani:
e na obtezbe v zvezi z moznim dezevjem,
na bistvene spremembe obtezbe zaradi nepredvidenih vplivov,
na primer odjuge,
na dalj3o prekinitev dela,
na eventuelno miniranje.

Varovalni pas mora biti zavarovan pred zruski. Odstranitev varovainega opaza (opiranja) se izvaja
postopoma v kombinaciji z zasipanjem. Bager, s katerim prenaSamo elemente varovalnega opaZa in jih
spud&amo v kanal oziroma dvigamo iz njega, mora biti opremljen s pripomocki za dviganje.
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IZVAJALEC DEL MORA V SVOJEM »PROGRAMU UKREPOV ZA VARNO DELO«
PREDVIDETI TEHNOLOSKE POTOPKE VARNEGA DELA ZA 1ZVAJANJE 1ZKOPNIH

DEL IN NACIN UPORABE SISTEMOV RAZPIRANJA BREZINE IZKOPA.

Opomba:

Po zakljucku delovnhega dne mora izvajalec del postaviti predvidena
~ zavarovanja naparam obstojeCim objektom in tretjim osebam, mimoidocih ter

koristhikom obstoje&ih objektov .

2.7.13 Ukrepi varstva pred pozarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo
pred poZarom na gradbisScu

Glede na obseg gradbii¢a, velikost pomoznih objektov gradbii€a, koli€ine nevarnih, vnetljivin in
eksplozivnih snovi, skladis¢ za te snovi, je potrebno dologiti vrsto in Stevilo gasilnih aparatov za gaSenje
poZara. Pri dimenzioniranju je potrebno upostevati dolo¢eno rezervo, ki jo bodo uporabili izvajalci del, ki
bodo izvajala razna dela varjenja ipd., kjer je potrebno, da so gasilniki names&eni neposredno pri izvajalcu
del.

Pred zagetkom takih del je potrebno mesta varjenja ustrezno zavarovati, odstraniti vnetljive snovi, jih
prekriti, na mesto varjenja pa je potrebno pred zadetkom del prinesti gasilnike in po potrebi postaviti
gasilsko straZo.

Pri vseh delih, kjer se uporabljajo vnetljive in eksplozivne snovi, kjer lahko nastajajo eksplozivhe meSanice
hlapov teh snovi z zrakom, prah ipd. (npr.: uporaba barv, lakov, lepil) mora vodja del izvajalca in njegovi
delavci poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepe, ustrezno prezraevanje, na dostope na taka mesta pa je
potrebno namestiti opozorilne napise o prepovedi uporabe odprtega ognja in orodja, ki iskri, nevarnosti
pozara in eksplozije, delavci pa morajo na takih delih uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo.

Na vseh delih, kjer obstaja moZnost pozara (npr.: pri varjenju - strojne in$talacije, polaganju hidroizolacije
ipd.) je na taka delovna mesta pred zadetkom dela potrebno prinesti gasilnike iz okolice mesta, kjer se
vari je potrebno odstraniti vse gorljive materiale, odprtine dviznih vodov je potrebno zatesniti in pred
zaGetkom del varjenja pregledati, da se v bliZini odprtin v zgornjih in spodnjih etazah ne nahajajo vnetljivi
materiali ali, da v blizini teh odprtin drugi delavci ne izvajajo del. Vsi delavci na gradbiS€u morajo biti
ustrezno usposobljeni za ukrepanje v primeru nastanka poZara ter uporabi sredstev za gaSenje zacetnih
poZarov.

Na gradbiscu imamo sredstva za zafetno gasenje poZara. V ta namen mora biti opremljeno z gasilnimi
aparati na prah S6, S9 in CO2 odvisno od pozZarne nevarnosti. Gasilni aparati morajo biti names$&eni na
vidnih in dostopnih mestih. Skrbeti je potrebno, da so poti - dostopi do njih vedno prosti. Gasilnike redno
pregledujemo vsakih 12 mesecev s strani pooblad€ene organizacije.

Vse osebe na gradbi§cu morajo biti seznanjene z poZarnim redom na gradbi§¢u (visi na vidnem mestu) in

usposobliene za zacetno gaSenje pozarov. V tesarski lopi je potrebno doloCiti mesto odlaganja dnevnih
koli¢in lesnih odpadkov, kjer so varni pred pozarom.
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Roéni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave, morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem
delavcem. Gasilni aparati se namestijo v pisarno, garderobo, prostor za pocitek, tesarsko lopo, v kontejner
za nevarne snovi, v skladi$éni kontejner in na vecje gradbene stroje, na posebna obesala, v viSini dosega
rok.

Dostopi do aparatov morajo biti prosti. Oblaganje gasilnih aparatov z materialom ali prestavljanje
brez dovoljenja vodstva gradbiséa je strogo prepovedano.

Delavci zaposleni na gradbiS¢u morajo biti seznanjeni s poZarno varnostjo in delovanjem gasilskih
aparatov. Obg&asni poZarno preventivni ukrepi se dologijo v pismeni obliki pred zadetkom del in so odvisni
od vrste, ¢asa in obsega del. Odgovorni vodja del je dolZzan takoj ustaviti dela za katera predvideva, da je
z njimi ogroZeno varstvo na gradbis¢u ali za to niso izvedeni vsi preventivni ukrepi. ‘

UKREPI
¢ gasilni aparati se namestijo v centralnem skladiS¢u izvajalca del oz. morajo biti name&&eni na
vsakem stroju in v tovornih vozilih,
o po kon&anih delih je potrebno pregledati delovna mesta in odstraniti vse, kar bi Iahko povzrotilo
poZar.

Vsa dela posebno nevarna za pojav poZara se izvajajo v prisotnosti pozarne straze.
Glej PRILOGO:izvietka poZarnega reda za gradbigée. .

2.7.14 Organiziranje prve pomod¢i na gradbiséu

Na gradbis¢u je potrebno zagotoviti prvo pomo¢. Za nudenje prve pomod&i bo na gradbiddu potrebno

zagotoviti 2% strokovno usposoblienih delavcev, ki znajo nuditi prvo pomo¢, od frenutnega Stevila.

delavcev, ki se nahajajo na gradbiSdu.

Na gradbiSu je potrebno zagotoviti prostor za nudenje prve pomodi, ki se bo nahajal v centralnem
skladi$¢u izvajalca del, in sicer v gradbiséni pisarni. V prostoru se bo nahajala omarica za prvo pomoc z
vsemi potrebnimi sredstvi za prvo pomo¢ in mora biti vedno popolna. Na gradbi$éu se bodo nahajala tudi
nosila za prenos ponesre¢encev.

Oprema za prvo pomo¢ se mora nahajati tudi na drugih mestih, &e tako zahtevajo delovne razmere.
Oprema in prostor za nudenje prve pomod&i morajo biti vidno oznadéeni. Na vidnih mestih po gradbiS¢u pa
morajo biti nameséeni napisi, kjer je napisana Stevilka najblizje postaje prve pomodi (112).

Vsebina omarice za prvo pomog: razkuzilno sredstvo, manj$a anatomska pinceta, Esmarchova preveza
- dolga 80-100 cm in Sircka 2,5 cm, 4 vatirane opornice za prelom kosti in sicer dve Kramerjevi dolgi po
100 cm in dve po 50 cm, 5 povojev za prvo pomo¢ vrste 1, 2 povoja za prvo pomoé vrste 2, 5 krep
povojev 8.cm x 5.:m, 2 krep povoja 10 cm x 5 m, 5 povojev iz mula 6 cm x 4 m, 5 povojev iz mula 10 cm X
4 m, 5 oblizev z blazinico 10 x 4 cm, 5 obliZzev z blazinico 10 x 8 cm, sanitetna vata 100g, 5 trikotnih rut,
lepilni trak 2 cm x 1 m, lepilni trak 2 cm x 5 m, 5 sterilnih zloZencev 5 x 5 cm, 5 sterilnih zloZzencev 10 x 10
cm, vpojna.sterilna gaza 0,4 m, vpojna sterilna gaza 0,8m, 5 varnostnih sponk, Skarje z zaobljeno konico,
prvi povoj za opekline (atuplast) kompresa 50 x 60 cm, 1 $katlo (10 kom) kompres za opekline (aluplast) 5
X 9 cm, 5 parov rokavic iz lateksa, priroénik o prvi pomo¢€i, pribor za zapisovanje podatkov 0 porablienem
materialu.

V omarico je prepovedano dajati material in predmete, ki se ne Stejejo za sanitetni material. Na vsakih 50
zaposlenih delavcev je potrebno predvideti eno omarico prve pomodi. V vsaki omarici mora biti navodilo
za ravnanje s sredstvi za prvo pomo¢ in navodilo o nacinu izkazovanja prve pomogi. Klju¢ mora imeti
oseba, ki je usposobljena za dajanje prve pomoci. Nadomestni klju¢ pa mora biti pri vodji gradbi$¢a. Na
delovi€u naj bo vsaj ena oseba usposobljena za nudenje prve pomodi pri tezkih delovnih nesrecah.

POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

CENTER ZA OBVESCANJE : 112
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ZDRAVSTVEN! DOM :
POLICIJA : 113
KOORDINATOR VZPD :

ODG. VODJA GRADBISCA

REPUBLISKA INSP. DELA

Nudenje prve pomo¢i na gradbi$tu obsega:

o Ci88enje okolice rane in povijanje,

e  zaustavitev krvavitve,

e umetno dihanje,

+ ustrezno imobilizacijo,

e prevoz v ambulanto ali bolni$nico,

o obvestiti koordinatorja VZPD in predpostavljene.
UKREPI

e v vsaki izmeni mora biti delavec posebej usposobljen za nudenje prve pomodi,
» v vsaki omarici morajo biti navodila za ravnanje s sredstvi za prvo pomog,
¢ ko se omarica za prvo pomo¢€ uporabi, odgovorni vodja del ali delovodja poskrbi za dopolnitev.

Prva pomoé se organizira skladno z navodili pooblag&enega zdravnika medicine dela izvajalca del.

RAVNANJA PRI POGOSTIH POSKODBAH NA GRADBISCU

Poskodbe z elektri¢nim tokom

Poskodovanca se he smemo dotikati z rokami dokler ne izkljuéimo elektriénega toka. Pomog se sestoji iz
zunanje masaze srca, ki se sestoji iz ritmi¢nega pritiskanja spodnjega roba prstnega ko$a in vrha srca z
‘notranjima stranema obeh diani s hitrostjo priblizno 60 - krat v minuti.

Hkrati se izvaja tudi umetno dihanje po metodi usta na usta. Pri tej metodi se nos zamasi in se na vsake
&tiri stiske prsnega koSa in srca enkrat globoko iz reSevalCevih ust prej vdihnjen zrak izdihne v usta
ponesretenca. Z umetnim dihanjem in zunanjo masaZo srca se ne sme prenehati vse do prihoda
zdravnika, oz. dokler ni zanesljivih znakov, da ima ponesreenec normalen pulz, normalino diha in zoZene
zenice. Ko so doseZeni navedeni znaki naj ponesreCenec popije &im veé, v vodi razredéene sode
bikarbone (najmanj 20 gramov).

Krvavitve iz arterije

Ce je pretrgana Zila odvodnica kri iz rane brizga v velikem curku Zato ne smemo izgubiti-niti trenutka saj
lahko poSkodovanec izkrvavi. Krvavitev ustavimo tako, da na rano naglo pritisnemo debel kos sterilne
gaze ali blazinico prvega povoja, €isto brisaCo itd. Na to blazinico pritiskamo s §tirimi prsti toliko asa, da
ne dobimo kompresijske obveze, ki jo zaveZemo preko gaze, ki smo jo pritiskali na rano. V kolikor ni
sredstev za kompresijsko obvezo pritiskamo s prsti toliko ¢asa, da pride zdravnik ali ponesredenca ne
pripeljemo v bolni3nico ali zdravstveni dom.

Poskodbe na oprsju in trebuhu

Rane, ki segajo v prsno votiino so smrtno nevarne, ker se zrak pri vdihu skozi odprtino vsrka, pri izdihu pa
piha ven. PoSkodovanca poloZimo tako, da leZi na visokem vzglavju, ker bo laZje dihal.

Slecemo ga do pasu, rano pokrijemo z debelim slojem gaze na katero poloZimo debel sloj sterilne vate, ki
jo povijemo z mnogimi kroZnimi zavoji Sirokega povoja. Cez to obvezo poloZimo $e krpo polivinila ali
gumiranega platna, da se zagotovi neprodusnost.

Globoke rane v trebuhu so tudi nevarne, ker pogosto iz rane sili ¢revo ali kak drug trebusni organ.
Crevesa ne tladimo nazaj v trebuh. Vse skupaj narahlo povijemo s sterilno gazo in poskodovanca
nemudoma odpeljemo v bolnico. LeZi naj z dvignjenim vzglaviem in skréenimi koleni. Ponesredencu v
obeh primerih poSkodb ne smemo dati niéesar za piti.
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Opekline

Najprej je potrebno pogasiti ogenj tako, da goreto Zrtev pokrijemo z odejo, plad€em, prtom ali ga povaljad
po tleh. Opekline so odprte rane, zato se jih &im manj dotikamo. Nepokritih opegenih delov ne &istimo, kot
tudi ne prediramo mehurjev. Ope&eni del telesa polivamo s Cisto hladno vodo. Oblacil ne odstranjujemo.
Opeceno koZo pokrijemo samo s tanko plastjo sterilne gaze in rahlo povijemo. Obraza ne obvezujemo,
iziemoma o&i. Ce se ponesre&enec polije z vrelo tekogino - opari postopamo enako kot pri opeklinah s to
razliko, da obladila &imprej odstranimo. Poskrbeti je potrebno za &im hitrejSi prevoz v bolnico.

Poskodbe glave

Pri poSkodbi glave pride navadno do rane na mehkih delih glave, preloma lobanjskih kosti in poSkodbe
moZganov. Ce poskodovanec ni v nevarnosti ali se prebudi iz nezavesti lahko leZi na hrbtu, vzglavje naj
bo rahlo dvighjeno. Morebitno rano sterilno obveZemo. Ce je poskodovanec v nezavesti naj leZi na boku,
napol nagnjen na trebuh. Spodnja ali zgornja ali obe nogi naj bodo upognjene v kolku in v kolenu, da se
telo ne prevrne v znak ali trebuh. Nezavestnemu se odistijo zgornje dihaine poti. Glavo v visini Cela
podloZimo s spodnjim podlaktom ali z dlanjo. Zapi€enih predmetov v glavo ni dovoljeno izdirati.

Poskodbe hrbtenice

Ce opazimo ali sumimo, da ima ponesregenec poskodovano hrbtenico (ponesregenec toZi na boleine v
vratu ali na hrbtu) ga moramo poloZiti na ravno in trdo podlago (vrata, desko). To lahko opravijo le Stiri
osebe skupaj. Prvi in drugi reSevalec vzdrzujeta enakomeren in &vrst nateg za glavo in noge, druga dva
pa ga previdno primeta na hrbtu in v vi8ini kolkov. Vrat in hrbet se ne smeta upogibati. PoloZi se na
ustrezno podlago in priveze s trikotnimi rutami ali podobnim matenalom Transport mora biti previden in
obziren.

2.7.15 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na deloviééelgradbiéée

Delavci se bodo vsakodnevno vozili na delo in iz dela z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma z osebnimi
prevoznimi sredstvi, zato so na gradbid¢u predvideni ustrezni pomozni prostori, kjer se bodo delavci
preoblekli in hranili svoje osebne stvari. Na gradbi$¢u ni jedilnice, ker se bodo delavci prehranjevali v
bliznjem gostinskem lokalu, ki ima organizirane tople obroke.

UKREPI

- zagotoviti topli obrok,

- zagotoviti prevoz na delo ali skladno z zakonom nadomestilo,
- delavci naj ne upravljajo prevoznih sredstev v vinjenem stanju.

2.8 OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodje morajo, kot je dologeno v terminskem nadrtu, o zadetku del in o svoji prisotnosti in istoCasnosti na
gradbiddu obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ugotoviti morajo ali je potrebno pred
zadetkom de! v zvezi z varnostnim nadértom Se dodatno izvesti kaksne ukrepe, ki se nana$ajo na varno in
zdravo delo in niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu.

Vsak vodja del na gradbistu se mora pred zaetkom del seznaniti z vsebino varnostnega nacrta in
opozoriti na nejasnosti v varnostnem nadrtu. O nejasnostih se pogovorijo s koordinatorjem za varnost in
zdravje na gradbisc¢u in jih sproti odpravijo.

Ob vsakem odstopanju od varnostnega nacrta in nezmoznosti izvedbe tak8nega dela kot ga predvideva ta

varnostni nadrt se posvetuje s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta, ki spremembo varnostnega nacrta
vnese v knjigo ukrepov za varno delo.
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Ce je ugotovijeno iz terminskega plana, da se doloCena izvajalska dela ne morejo opravljati istodasno
zaradi drugacne izvedbe kot je bilo na za¢etku predvideno je o tem nujno potrebno obvestiti koordinatorja
za varnost in zdravje na gradbisdu.

Vsak, ki izvaja dela na gradbi$éu o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu obvesti odgovornega
vodja del.

Vsako pomanjkljivost oziroma huj$e krsitve v zvezi z neupostevanjem temelinih nadel iz varnosti in
zdravja, ki jo opazi vodja izvajalca enega delodajalca, da teh nadel drugi ne spostuje, to zabeleZi v knjigo
ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki ustrezno ukrepa.

Odgovorni vodja gradbiséa:
+ izvajalce seznani z vsebino varnostnega naérta,
usklajuje delo izvajalcev,
sodeluje pri opredeljevanju skupnih varstvenih ukrepov,
ustavi delo izvajalca v primeru ogroZanja varnosti in zdravja pri delu
pri delu uposteva temeljna nagela varnosti in zdravja pri delu,
uposteva in izvaja navodila koordinatorja v fazi izvajanja projekta,
obvesca zaposlene in jim podaja vse informacije v zvezi z zagotavijanjem varnost1 in zdravja pri
delu na gradbiséu,

» delo izvaja skladno z dologili Priloge IV. iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premiénih gradbisgih ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi na podro&ju varnosti in
zdravja pri delu,

» sproti obvesCa zaposlene o vseh dogovorjenih ukrepih varnosti in zdravja pri delu,
zagotovi posvetovanje z delavci v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbiggu.

Odgovorni vodja nadzora:
* pri izvajanju nadzora pri gradnji upo$teva navodila in dologila varnostnega nadrta in temeljna
nacela varnosti in zdravja pri delu,
e pri spremembah projekta ali dodatnih delih zagotovi upostevanje varnosti in zdravja pri delu ter
temu primernega roka gradnje.

Poobla&éeni predstavnik investitorja:
e prijavi gradbiS€e pristojni indpekciji,
¢ imenuje koordinatorje v fazi izvajanje projekta,
* narodi izdelavo varnostnega nacrta.

2.9 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Ob ugotovitvi iz termlnskega plana o soCasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za zagotavijanje
varnosti in zdravja pri delu in sicer:
* imenovanje koordinatorja v fazi izvajanja projekta,

e izdelava in dopolnitev varnostnega nadrta za gradbi3ée,

» omejitev vstopa na gradbiSce - brez dovoljenja koordinatorja vstop ni dovoljen,

» izvedba ustreznih oznalitev na gradbi$¢u za no3enje varnostne Gelade, prepoved vstopa na
gradbisde,

* ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici,

e nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoéi - omarica,

e namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbidéu - 5 x S9 ABC na prah,

¢ opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred zadetkom del in ustrezna namestitev in

zagotovitev varovalne opreme,
» namestitev ustreznih pomoZnih prostorov, ki so nujno potrebni (garderobe, sanitarije oz. kemi&ni
WC, skladis¢a, pisarne, ...),
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ob garderobnem kontejnerju urejen zabojnik za komunaine odpadke, ki se bo odvazal tedensko,
ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (po pooblasCeni
institugiji),

zagotavljanje dostopa do gradbi$¢a in po njem,

zavarovanje gradbene jame in ureditev dostopov,

usmerjanje gradbene mehanizacije na in ob gradbidcu,

privezovanje bremen pri transportu z avto dvigalom.

Na gradbid&u je potrebno hraniti naslednjo dokumentacijo:
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varnostni nacdr,

knjigo ukrepov za varno delo,

pisni sporazum o koordiniranem varstvu pri delu s podizvajalci ali soizvajalci
dokumentacijo za zaposlene delavce na gradbiscu

dokumentacijo o pregledih delovne opreme.

GRADBISCNI RED (IZVLECEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV
VARNOSTI NA GRADBISCU)

Za zagotovitev varnosti na gradbis¢u je vsak delavec dolZzan opravijati svoje delo z vso
pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroZa lastnega Zivijenja in zdravja svojih sodelavcev.
Delavec mora biti zdravstveno, telesno in dusevno sposoben, da varno opravlja svoje delo. Na
delo mora prihajati spogit in trezen, med delovnim Sasom pa se mora vzdrZati uZivanju alkoholnih
pija¢ in drugih narkoti¢nih sredstev.

Ob prvi namestitvi in ob premestitvi na drugo delovno podrogje se mora delavec podvreci prvim
oziroma periodiénim zdravnigkim pregledom. Ob tej priliki mora zdravniku opisati svoje
zdravstvene hibe ali bolezni, ki se jih z zdravnidkim pregledom tezko ali pa sploh ne da ugotovii
(padavica, omoti¢nost, naglusnost, slab vid, ...). :

Delo lahko samostojno opravija samo tisti delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo za
dolo&eno delo in se je pred razporeditvijo podrobno poutil o nevarnostih na delovnem mestu ter z
varnostnimi predpisi in ukrepi za varno delo. Njegova pravica in dolznost je, da od neposrednega
vodja zahteva, da ga iz&rpno seznani z nevarnostmi na delovnem mestu, pogoji dela in varnim
nacdinom dela.

Delavec sme opravijati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravijati sme le s strojem in z
napravo, ki je za dologeno delo predpisana, delavec pa je za delo s to napravo usposobljen.

Pri delu z delovno opremo ter pri roénem delu je potrebno dosledno upostevati predpisan rezim
dela in uporabljati orodja, ki so tehni¢no brezhibna.

Osebna varovalna oprema. Na gradbi$éu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, ki jo ima
delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Na dologenih mestih pa je dodatno 3e
potrebno nositi varnostno &elado zaradi moznosti padca predmetov v globino. Varnostna Celada je
obvezna na mestih, ki so dolodena z varnostnim naértom in posebej oznatena $e z varnostnim
znakom. Obuvala morajo biti taksna, da &&itijo noge pred padci trdih predmetov in zdrsi na
gradbigu. V primeru, da je delo take narave, da lahko pride do vreznin oz. opeklin je potrebno
nositi rokavice. Prav tako je potrebno nositi rokavice pri delu z vro¢imi predmeti.

Pred priSetkom dela mora delavec skrbno preveriti, ¢e je delovna oprema v brezhibnem stanju in
ugotoviti, e so varnostne naprave pravilno name$éene ter, &e so priprave, orodja in obdelovanci
dobro pritrjeni. Pred vkljugitvijo naprave ali priprave v pogon oziroma pred pricetkom dela se mora
delavec prepriéati, da ni v bliZini nikogar, ki bi ga delovna oprema lahko ogrozala.

Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj prijaviti
neposrednemu vodiji del oz. koordinatorju za varnost in zdravje na gradbiscu. Prijaviti mora tudi
vsako drugo opaZeno pomanjkljivost ali pojav, ki bi lahko ogrozil Zivijenje in zdravje delavcev.
Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodjih, Zlasti
ge okvar na elektro instalacijah in elektro opremi. To delo smejo opravijati le dolo&eni strokovno
usposobljeni delavci. (Taka pomanjkljivost se mora vnesti v knjigo ukrepov za varno delo).
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2.1

Ce grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za Zivljenje zato, ker niso izvedeni varnostni
ukrepi, ima pravico in dolznost odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ne izvedejo
ustrezni varstveni ukrepi.

Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi zadasno odstranjevanje
varnostnih naprav, merjenje, &iS€enje in mazanje, razen mazanje, ki izkljuuje vsako nevarnost,
ker je naprava ali priprava tako prirejena.

Ce se delovna oprema ob prekinitvi elektriénega toka ustavi, je potrebno izkljugiti pogon delovne
opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, pred odmorom ter ob vsaki,
tudi zaCasni odstranitvi delavca od delovne opreme.

Naslanjanje na napravo ali pripravo, pripogibanje nad mestom obdelave je nevarno in zato
praviloma ni dovoljeno. Pri delu mora biti delavec zbran, s pogovori ne sme motiti sodelavcev in
se po nepotrebnem oddaljevati s svojega delovnega mesta.

Kadar se na delovni opremi ali napravi opravljajo popravila oziroma je delovha oprema v
popravilu, se mora ta takoj zavarovati z ustreznimi tehniénimi ukrepi ali s svarilnimi znaki,
»STROJ V OKVARIi« da ne bi priSlo do naklju¢ne vkljuitve v pogon ali oviranja sosednjih
delovnih podrodij.

Dviganje in preme&¢anju teZkih bremen je nevarno zaradi poSkodb, predvsem hrbtenice. Zato se
naj bremena ne dviga tako, da se delavec skloni k predmetu z upognjenim hrbtom, temveg naj
pogepne in dviga z zravnanim hrbtom. Breme se naj dviga s celim telesom, ne pa samo z rokami.
Obremenitev naj bo simetri¢na, breme pa ¢im bliZje telesu, kolikor pa¢ dopus&ajo pogoji dela.

Pri preme3€anju bremen naj se delavci drZze vzravnano. Pri prenadanju bremen v paru ali skupini,
naj bodo delavci priblizno enakih vidin in enakih fiziénih zmogljivosti. Ce dviga breme skupina,
mora biti eden od njih vodja, ki z ustreznimi znaki vodi dvigovanje in transport.

Vsako, tudi najmanj$o poskodbo pri delu, &eprav zaradi nje ni potreben obisk pri zdravniku
oziroma odsotnost z dela, mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki mora
izpolniti obrazec o prijavi poskodbe in poSkodbo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.
Koordinator za varnost in zdravje o poSkodbi obvesti in$pektorja.

Ce je po$kodba take narave, da sam ne more obvestiti neposrednega vodje, mora to storiti
sodelavec, ki je v neposredni bliZini nesrede. Pred tem pa sodelavec ustavi delovno opremo, da
prepredi eventualno huj$o nesreto ter po potrebi osvobodi ponesreCentev del telesa, Ce je
priklenjen med strojne dele. Ce v primeru teZje nesrede neposredno nadrejenega ni v bliZini, je
sodelavec dolZznost nuditi prvo pomo¢ in poklicati center za obvestanje od koder posliejo nujno
zdravnisko pomo¢.

Na kraju nesre€e pri delu ne sme nihle niCesar spreminjati ali menjati, dokler nesre€a ni
raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomodi ponesreencu ter izvrSevanje najnujnejsih
ukrepov, da ne bi prilo do nadaljnje nesrece.

Na delovnem mestu mora delavec vzdrzevati red in &istoo. Vhodi in izhodi iz gradbiS€a in
delovne opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim materialom in
drugim materialom. Lesni podi morajo biti zloZeni, zaboji z gradbenim materialom pa postavijeni
tako, da ne ovirajo dela in prometa. Orodja se ne sme pusCati na delovni opremi, temve¢ se jih
mora smotrno in pravilno odlagati na odrejena mesta.

Odlaganje oblagil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno. Zato
pripada delavcu garderobna omarica v  kontejnerju z garderobo. Delavec je dolzan imeti
garderobno omarico vedno pospravljeno in &isto, v njegovi odsotnosti pa zaklenjeno.

Po konanem dnevnem delu se gradbi$€e zaklene in zapusti pospravijeno, klju¢e gradbi$éa ima
nadzornik projekta oz. varnostnik, ki opravlja fizi¢no varovanje.

OPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN IZVAJANJA
SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA
GRADBISCU

Strodke za ureditev gradbidda in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na
gradbiséu je izvajalec del Ze upoSteval v enotnih cenah ponudbene dokumentacije. Ti stroski so;
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ograja za ograditev gradbis&a,
gradbi&na tabla,

postavitev tipskih zabojnikov,

tesarska lopa,

sanitarne kabine,

komunalni vodi na gradbiS¢u,
avtodvigalo,

gradbi8éni znaki,prometna signalizacija
oprema za prvo pomoc,

strodki osebne varovalne opreme,
gasilniki,

kontejner za nevarne in ostale odpadke in
podobno.

2.12 TERMINSKI PLAN

Terminski plan za izvedbo del se nahajata v prilogi pogodbenega sporazuma, in je potrjen s strani
naro¢nika in inZenirja (nadzornika).

2.13 POSEBNO

Opombe:

- Mesta preckanj in priblizevanj novih cevovodov z obstoje¢imi komunalnimi vodi so razvidna iz situacij i |n zblrnlh kart
komunalnih vodov v M 1:1000 in vzdolznih profilov.

- Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zakoliiti potek vseh obstoje¢ih komunalnih vodov, ki bodo preckani ali samo
tangirani s predvidenim vodovodom. Pri zakolicevanju je potrebno sodelovanje predstavnikov upravljalcev
posameznih komunalnih naprav. Ce je potrebno, se zemeljska dela izvajajo ro¢no.

- Kvaliteten kataster obstojecih komunalnih vodov s koordinatami lomnih tok nam ni bil posredovan. Ce bo med

izkopom jarkov ugotovijeno, da se v projektu predpostavijene vrednosti razlikujejo od dejanskih ali da se na

predvideni trasi nahaja $e neevidentiran vod, je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrezno resitev.

- Vsa krizanja z obstoje¢imi komunalnimi vodi morajo biti izvedena v skladu s predpisi in projektnimi pogoji.

- Med gradbenimi deli je treba zagotoviti vse tehni¢ne ukrepe za preprecitev odtekanja raznih ne€isto (odpadne
vode, naftni derivati, hidravii¢na olja...) v vodo, tla in okolico. Izvajalec mora uporabljati stroje, ki ne puscajo

mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne koli¢ine izpusnih plinov in ne povzrogajo prekomernega hrupa.

- Med izvajanjem zemeljskih del je potrebno zaradi tresljajev na razpoke bliznjih stavb montirati indikatorske trakove

za sledenje njihovega vecanja.

- Pri izvajanju del se ne sme posegati v strugo vodotokov in obrezno vegetacijo.

- Ves odpadni material, odpadni material mora izvajalec odpeljati na urejeno deponijo izven zavarovanega obmogja.

- Podatki o nadinu transporta, skladi$¢enju in polaganju raznih cevovodovi so podani v prospektu proizvajalca cevi.

- Vise povrSine, ki bodo med gradnjo prizadete in poskodovane je potrebno povriti v prvotno stanje.

- Ce se med gradnjo izkaze, da katerikoli od predpostavijenih in privzetih podatkov ne drZi, je potrebno o tem obvestiti

projektanta, ki bo podal hovo reSitev.

3.0 PRILOGE
3.1 NAKNADNA DELA ( Uredba VZD 3. alingja 7. &len).
3.2 PREGLEDNA SITUACIJA S KOMUNALNIMI VODI
3.3 SITUACIJA GRADBISCA
3.4 ORGANIZACIJSKA SHEMA GRADBISCA-VARIANTA
3.5 1ZVLECEK GRADBISCNEGA IN POZARNEGA REDA ZA GRADBISCE
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3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
313
3.14
3.15

OBVEZNI ZNAKI ZA GRADBISCE

SIMBOLI ZA NEVARNE SNOVI

ZAVAROVANJE DELOVNIH MEST PRI TUNELSKI GRADNJI
ZAVAROVANE DELOVNIH MEST ZA DELA OB VODI

ZAVAROVANE DELOVNIH MEST NA VISINI
NAVODILA ZA DELA Z ODRI - KONTROLNI LIST
NAVODILA ZA VARNO DELO V CEVOVODU
PRILOGA 1,2,3

KNJIGA UKREPOV ZA VARNO DELO

PISNI SPORAZUM
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3.1 NAKNADNA DELA ( Uredba VZD 3. alineja 7. &len).







