REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Oddelek za vodne pravice

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana T: 01478 3100

E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

NAVODILO ZA IZDELAVO HIDROLOSKEGA POROCILA

HidroloSko poroc€ilo se zahteva v postopku izdaje vodnega dovoljenja za posebno rabo vode iz
vodotoka ali povrSinske vode iz izvira, ¢e se ta nadaljuje v vodotok, v kolikor Agencija RS za okolje
hidroloskih izhodiS¢ (vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka) ne more podati iz podatkov o
pretokih vodotokov drzavnega hidroloSkega monitoringa. To navodilo podaja smernice za izdelavo
hidroloSkega porocila v skladu z dolo€ili Uredbe o kriterijinh za dolocitev ter nacinu spremljanja in
poroc¢anja ekolosko sprejemljivega pretoka (Ur. I. RS, §t. 97/09; v nadaljevanju: uredba).

Obrazlozitev nac¢ina dologitve hidroloskih izhodiS¢

Obrazlozitev in utemeljitev izbire primerjalnega prereza oziroma povodja ali poreé¢ja in
uporabljenih hidroloskih podatkov.

Obrazlozitev in utemeljitev uporabljene merilne opreme in metode za izvajanje simultanih
hidrometri€nih meritev pretokov, ki morata biti izbrani izmed standardiziranih metod s podrocja
hidrometrije.

Obrazlozitev in utemeljitev metod analitinih izraCunov ali drugih empiriénih metod za oceno
vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka.

Ocenjene vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka ter obrazloZitev in utemeljitev
ocenjenih vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka.

V primeru uporabe akusti€énega Dopplerjevega merilnika dokazilo o udelezbi izvajalca meritev
vsaj enkrat vsaki dve leti v programih preizkuSanja strokovne usposobljenosti za izvajanje meritev
s tem merilnikom.

V primeru uporabe druge merilne opreme dokazilo o tem, da je uporabljena merilna oprema
umerjena v skladu s standardom ISO 3455:2007, ki je na vpogled pri organu, pristojnem za
standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s
podrogja hidrometrije. - Rezultate opravljenih simultanih hidrometriénih meritev pretokov z
navedbo ¢asa meritev.

V skladu z uredbo se hidrolo$ka izhodiS¢a (vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka) lahko

dolodi po metodi korelacije z zaporedjem naslednjih korakov:

1.

DoloCi se velikost prispevnega obmocja za obravnavani vodotok do mesta nameravanega
odvzema za rabo vode (upoStevajo¢ orografske razvodnice oz. oceno zaledja po znanih
hidrogeoloSkih podatkih).

Izvede se hidrometri€ne meritve pretokov na mestu nameravanega odvzema v susSnem in
vodnatem obdobju.

Izbere se hidrolosko primerljiv bliznji vodotok, na katerem obstaja vodomerna postaja drzavnega
hidroloSkega monitoringa (podobnost prispevnega obmocdja v geoloski zgradbi, gozdnatosti oz.
pokrovnosti tal).

Primerja se razmerja med izmerjenimi pretoki in velikostjo prispevnega obmodja obravnavanega
mesta z razmerjem med velikostjo prispevnega obmocdja vodomerne postaje in pretokov na njej v
Casu, ko so bile izvedene meritve na mestu odvzema, predvidenega za rabo vode.

Ce se izkaze, da so razlike med tako izradunanimi razmerji majhne (sprejemljive), se vodotoka
lahko Steje za hidroloSko primerljiva.

V primeru, da so si razmerja prevec¢ razliCna, se za potencialno primerljiv vodotok izbere novega
(takega, na katerem je vodomerna postaja).

Za vodomerno postajo se izraCuna razmerje med velikostjo prispevnega obmocdja ter vrednosti
sQs in san.

Dobljena razmerja iz prejSnje toCke se prenesejo na obravnavano mesto, za katerega se iz
velikosti prispevnega obmocja izraCunata Se vrednosti sQs in sQnp.
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Il. Doloditev orografske razvodnice
- topografska karta z vrisano orografsko razvodnico v merilu: 1:5.000 ali 1:25.000

- ocena velikosti prispevnega podroc&ja po znanih hidrogeoloskih podatkih: F= km2
- povprecne padavine: P= mm/leto
- odtocni koeficient: c=

lll. Ocena hidroloSko znacilnih pretokov vodotoka / izvira na mestu nhameravanega odvzema
- srednji mali pretok: sQnp = m3/s
- sredniji pretok: sQs = m3/s

DEFINICIJA SREDNJEGA MALEGA IN SREDNJEGA PRETOKA

dnevnega pretoka na tem mestu v daljS§em opazovalnem obdobju. Srednji mali pretok se izraza v m3/s
in se izraCuna po naslednji enacbi:

1 N
San = Nz an,i
i=1

sQnp [Mm3/s] .... srednji mali pretok

Qnp,i [M3/s] ..... najman;jsi srednji dnevni pretok v i-tem letu
N [/1...... Stevilo let v opazovalnem obdobju

Srednji pretok na mestu odvzema pa je aritmeti¢no povpredje srednjih letnih vrednosti pretoka na
tem mestu v daljSem opazovalnem obdobju. Sredniji pretok se izraza v m3/s in se izracuna po nasledniji
enacbi:

N
1
sQs = NZ Qs,i
i=1

sQs[m3/s]......sredniji pretok
Qs,i [m3/s].....sredniji letni pretok v i-tem koledarskem letu
N [/]...... Stevilo let v opazovalnem obdobju

Podatki o mestih vodomernih postaj drzavnega hidroloSkega monitoringa ter zabelezenih vodostajih
in pretokih so prosto dostopni na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na naslovu:
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/
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POVZETEK HIDROLOSKEGA POROCILA

Odvzem iz: [ vodotoka [J izvira (ustrezno oznadite)

Podatki o mestu nameravanega odvzema vode iz vodotoka ali izvira, ki se nadaljuje v vodotok

Koordinate drzavnega koordinatnega sistema (D96/TM)

E=

N =

Stevilka parcele, na kateri se nahaja odvzem

Stevilka in ime katastrske obéine

Velikost prispevne povrsine F [km?]

Meritve pretoka

Datum meritve

Izmerjeni pretok [m3/s]

Srednji mali in srednji pretok vodotoka / izvira na mestu nameravanega odvzema

sQnp = md/s

sQs = md/s
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  s   Q  s =  1  N   ∑  i = 1  N    Q  s , i

