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Šobe za zmanjšanje zanašanja (angleško: antidrift nozzles; v nadaljevanju besedila AD šobe) dejansko zmanjšajo zanašanje le, če so uporabljene v okviru pravilnih parametrov,  kot so tlak, hitrost vožnje, zmogljivost ventilatorja, usmeritve zračnega toka pršilnika in mejna hitrost vetra. Pomembno vlogo ima naprava, v katero je šoba vgrajena. Naprava in šoba skupaj določata, kolikšno bo zmanjšanje zanašanja. Pri uporabi istih šob na napravi druge vrste je zmanjšanje zanašanja lahko drugačno. 

Pri neustrezni uporabi AD šob se dosežeta dva nasprotna učinka: zanašanje se ne zmanjša, zmanjša pa se učinkovitost FFS. 

Najpogostejše napake pri uporabi AD šob: 
1. Ne preveri se območje optimalnega tlaka in se AD šobe uporabi ob neustreznem tlaku, pogosto prenizkem, kar povzroči zmanjšanje učinkovitosti FFS. Pri nizkem tlaku se zmanjša število zadetkov škropiva na ciljno površino in s tem se zmanjša učinkovitost delovanja FFS. AD šobe se delijo na šobe, ki delujejo pri nizkem tlaku in na tiste, ki delujejo pri višjem tlaku, ki je v okviru istega pretočnega razreda višji tudi od tistega pri standardni šobi. 

2. Pričakuje se, da bodo AD šobe obvladovale  zanašanje pri velikih hitrostih vetra (npr. več kot 5 do 6 m/s). To ni možno in tovrstne šobe niso na voljo za namen škropljenja v vetru, pač pa za namen zmanjšanja zanašanja FFS na najmanjšo možno mero do občutljivih območij v normalnih vremenskih razmerah. Če zaradi neugodnih vremenskih razmer ni možno pravočasno tretirati v normalnih razmerah, je treba za delo v vetru s hitrostjo nad 5 do 6 m/s uporabljati opremo, ki omogoča zmanjšanje zanašanja za več kot 95%, kot so na primer tunelski reciklažni pršilniki.

3. Uporabljajo se iste AD šobe za različne porabe vode, na primer za 150 ali 500 l vode na ha v poljedelstvu, oziroma 200 ali 1000 l vode na ha v trajnih nasadih. Z neustrezno hitrostjo za določeno AD šobo povzročimo odklon od optimalnega spektra kapljic ali pa pridemo v območje prevelike hitrosti vožnje in s tem neustrezne pokritosti ciljne površine s škropilno brozgo.

4. Močno zmanjšanje kapacitete ventilatorja  in uporaba zelo velikih kapljic (na primer nad 350 µm) povzroči zmanjšanje učinkovitosti FFS zaradi neustrezne pokritosti ciljne površine s škropilno brozgo.

5. Napačno branje informacij o pretokih AD šob, oziroma vgradnja AD šob brez vgrajenih čistilnih sit ali vgradnja neustrezne dimenzije sit glede na pretočni razred AD šob, je tehnična napaka, ki vpliva na pravilno delovanje AD šob. V katalogu je treba natančno preveriti, za katere pogoje vgradnje AD šob veljajo parametri pretoka šob in velikosti kapljic. Na trgu je mogoče dobiti adapterje – venturi vstavke, ki standardne šobe spremenijo v AD šobe. Pri vgradnji le-teh je treba natančno preveriti barvno in pretočno kombinacijo med vstavkom in ohišjem šobe, da ne pride do napak v kombiniranju, ki vodijo do povsem drugačnega pretoka ali spektra kapljic, kot je navedeno v katalogu, ali pa do nepravilnega delovanja šob. 

6. Neustrezno čiščenje AD šob. AD šobe se pogosteje mašijo kot standardne, zato je potrebno boljše filtriranje in boljše spremljanje stanja curkov med delom. Večkrat se je treba ustaviti in izvesti čiščenje, sicer ostanejo nekateri pasovi neškropljeni. 

7. Povečano dodajanje omočil v škropilno brozgo v upanju na boljši oprijem kapljic. Nekatera omočila spremenijo spekter velikosti kapljic in dodana v preseženem odmerku izrazito povečajo delež manjših kapljic, kar izniči učinek zmanjšanega zanašanja AD šobe.  
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