REPUBLIKA SLOVENIJA
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608
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Stevilka: 35407-66/2006 -52
Datum: 23.12. 2009

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12.
Clena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1,
138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F in 63/09) in na podlagi 1.
odstavka 72. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPBA1, 49/06-ZMetD,
66/06-Odl. US, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZFO-1A in 70/08), na zahtevo stranke Termoelektrarna
Trbovlje d.o.0., Ob Zeleznici 27, 1420 Trbovije, ki jo po pooblastilu direktorja Marka Agreza
zastopa odvetnica Breda Razdevsek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzroCata onesnazZevanje okolja
veCjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravijavcu Termoelektrarna Trboviie d.0.0., Ob Zeleznici 27, 1420 Trbovije, (v
nadaljevanju: upravijavec) se izda okoljevarstveno dovolienje za obratovanje naprav, ki se
nahajata na naslovu Ob Zeleznici 27, 1420 Trbovlje, in sicer za obratovanje:

1.1. Velike kurilne naprave z vhodno toplotno mocjo veé¢ kot 50 MW

Napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja sestavijajo naslednje nepremic¢ne tehnolodke enote:

I pamni kotel s prigrajeno parno turbino, vhodne toplotne mod&i 350 MW (N3, N4),
Il. dve plinski turbini, vsaka vhodne toplotne mogi po 115 MW (N10, N11),
Il parni kotel vhodne toplotne mog&i 3,92 MW (N18),
IV.  pet nepremi¢nih motorjev z notranjim izgorevanjem vhodnih toplotnih mog&i 0,57 MW, 0,63 MW,
0,05 MW, 1,5 MW in 1,5 MW (N20, N21, N22, N23, N24),
V. 8est ventilatorskih mlinov za mletje premoga (N2),
VI. elektrofilter za ¢is¢enje dimnih plinov (N5),
VII. naprava za razzvepljevanje dimnih plinov (N6),
VIIl. - Cistilna naprava za ¢i$Cenje odpadnih vod z nevtralizacijo (N7),
IX. enajst eno-pretoénih naprav za hlajenje (N8) z nazivno moéjo odvedenih toplotnih tokov 4,45
kW, 5,12 kW, 5,06 kW, 5,38 kW, 5,78 kW, 5,33 kW, 69,75 kW, 5,5 kW, 120 kW, 52 kW in175
MW
X. transportni sistem za premog (N1),
XI. sistem za me8anje in transport odpadkov (N9),
XII. Sest lovilcev olj (N12, N13, N14, N15, N16, N17),
XNl rezervoarji in skladi$¢a za skladi§éenje nevarnih snovi navedeni v Prilogah 1 in 2 tega
dovoljenja,
XIV. druge vecje in manj$e tehnoloske enote, navedene v Prilogi 4 tega dovoljenja.



1.2. Odlagali$¢a nenevarnih odpadkov Prapretno s skupno zmogljivostjo odlaganja

I
I.

9.700.000 ton odpadkov

Naprava iz totke 1.2 izreka tega dovoljenja se nahaja na zemlji8éu s parcelnimi §t.
*201/3 *654, 1555/4, 1556, 1557 , 1558/1, 1558/2, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569, 1570, 1571,
1572/2. 1708/1, 1708/2, 1708/3, 1709, 1712, 1713, k.o. Trbovlje in *304, *473, 603/1, 603/2,
604, 606, 607, 618/3, 656/1, 658/2, 658/5, 658/6, 667/1, 667/2, 668/2, 678/3, 678/4, 679/2,
680, 681/1, 681/2, 682, 683/2, 683/3, 683/4, 689/2, 689/3, 690/1, 690/2, k.o. Hrastnik, in jo
sestavljajo naslednje nepremicne tehnoloske enote:

telo odlagali&éa z zmogljivostjo odlaganja 9.700.000 ton (N19.1),
sbiralnik velikosti 90 m® in 120 m® za zajem izcednih vod odlagaliéa in onesnazenih

padavinskih vod (N19.2),
druge vegje in manj$e tehnoloske enote, navedene v Prilogi 4 tega dovoljenja.

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1. Pri obratovanju naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovolienja mora upravljavec zagotavljati

izvajanje naslednjih ukrepov za zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

i. tesnjenje delov naprav, zlasti tesnjenje s podtlakom ali nadtakom oziroma drugimi
tehni¢nimi ukrepi,
ii. zajemanje odpadnih plinov na izvoru,
ii. rekuperacijo toplote, zlasti s segrevanjem podpiha s toploto odpadnih dimnih plinov
s pomogjo dveh grelnikov zraka ter s prenosnikom toplote dimnih plinov pred
vstopom v napravo za razzveplavanje dimnih plinov,
iv. recirkulacijo odpadnega zraka, zlasti z uporabo dimnih plinov za suSenje premoga
ter regulacijo temperature v mlinih,
v. druge ukrepe za zmanj$anje koli¢ine odpadnih plinov, kot so :
>  zmanj$evanje presezka zraka na obmocju kurisda ter s tem zmanj$evanje
emisije duSikovih oksidov in

>  vodenje procesa is¢enja odpadnih plinov v napravi za razzveplavanje dimnih
plinov z izvajanjem trajnih meritev Zveplovih oksidov na merilnem mestu, Ki
se nahaja za elektrofiltrom in pred vstopom dimnih plinov skozi odvodnik
(reguliran z loputo), po katerem se dimne pline vodi v napravo za
razzveplavanje dimnih plinov,

vi. &im popolnej$o izrabo surovin in energije, kot je izboljSevanje mletja premoga z
namenom optimizacije izgorevanja, optimiranje procesa in porabe apnencéeve
moke v napravi za razzveplavanje dimnih plinov ter zmanjSevanje lastne rabe
elektricne energije,

vii. druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov, kot je poveéevanje ucinkovitosti
grelnika zraka,

viii. optimiranje obratovalnih stanj zagona, sprememb zmogljivosti in zaustavljanja ter
drugih izjemnih pogonskih stanj, zlasti z obratovanjem elektrofiltra e nekaj ur po
zaustavitvi parnega kotla (N3) ter pripravo kotla v vroCi rezervi,

ix. redno vzdrZzevanje dobrega tehni¢nega stanja naprave.

2.1.2. Pri obratovanju naprav iz toke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec najkasneje do

31.12.2009 poleg ukrepov iz tocke 2.1.1 izreka tega dovolienja zagotoviti izvajanje
naslednjih ukrepov za zmanjsevanje in preprecevanje emisije prasnih delcev v zrak:

2.1.2.1. pri pretovarjanju trdnih snovi:
» zmanjSevanje poti padanja pri iztresanju in samodejno prilagajanje viSine iztresa

o
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spreminjajoCi se viSini nasutja pri iztresanju odpadkov na odlagali§ée nenevarnih odpadkov,

prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi kot je polzaprti presip premoga in
elektrofilterskega pepela,

zaprti sistem pretovarjanja za apnen&evo moko ter nizko nalaganje na transportni trak in
vlaZzenje odpadkov, ki se transportirajo na odlagali$¢e nenevarnih odpadkov,

mehak premik polnega grabeza,

vraganju praznih grabeZev v izhodig&ni polozaj v zaprtem stanju,
zmanjSevanje nastavitvenih del in &is&enja,

avtomatiziranje pretovora;

2.1.2.2. v zvezi z opremo naprav za pretovor trdnih snovi:

>
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redno vzdrzevanje naprav,
uporaba popolnoma ali v pretezno zaprtih grabezev,
uporaba stresalne cevi z glavo za natovarjanje in z odsesavanjem,

uporaba navpiénih nakladalnikov s conami in z odsesavanjem kot pri nakladanju
elektrofilterskega pepela v avtocisterne, pri doziranju apnenéeve moke iz silosa v posodo
za pripravo suspenzije in pri natovarjanju sadre na tovorno vozilo,

zmanjSevanje izstopne hitrosti snovi z vgradnjo zadrzevalnikov ali kaskadnih Zlebov,
zmanjSevanje uporabe izmetnih transporterjev izven zaprtih prostorov,

po moznosti uporaba nakladalnikov le za viazne materiale ali materiale, ki se ne prasijo, kot
je uporaba mini nakladalca za natovarjanje sadre iz zalogovnika na tovorno vozilo;

2.1.2.3. v zvezi z lokacijo pretovora:

>
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popolno ali v pretezni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor materiala, kot je
pretovor premoga v zaprtem koridorju, pretovor sadre v zaprtem prostoru do mesta presipa
na tovorno vozilo ter z nadstre$nico za3éiteno odprto presipno mesto, ter zaprte oblike
pretovora za Zlindro, apnengevo moko in elektrofiltrski pepel,

odsesavanje lijakov, predajnih mest in dr&, kot je sistem odsesavanja na nakladalni napravi
za elektrofiltrski pepel,

izboljsanje ucinkovitosti odsesavanja,

uporaba lijakov na presipnih mestih premoga, sadre, elektrofiltrskega pepela in Zlindre,
préenje z vodo na izstopnih odprtinah in zbirnih lijakih,

uporaba vetrobranov v ¢asu pretovora na odprtem,

podaljSanje zadrzevanja grabeZa po iztresu materiala na prostoru iztresa,

omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;

2.1.2.4. v zvezi z lastnostmi trdnih snovi:

>

>

zviSanje viaZnosti materiala v primerih, ko viaZenje ne vpliva na kvaliteto materiala,
proizvoda ali zmoZnosti njegovega skladidéenja, po potrebi z dodajanjem sredstev za
zmanjSevanje povrsinske napetosti, kot je vlaZenje pepela in Zlindre z vzdrZzevanjem
ustreznega nivoja vode v odZlindrniku, viaZenje elektrofilterskega pepela s suspenzijo iz
hidrociklonov ter viaZzenje odloZenih odpadkov na odlagaliS¢u nenevarnih odpadkov ter
dodatno viaZenje aktivnih povrsin odlagaliséa,

zmanjsevanje Stevila mest za pretovarjanje;

2.1.2.5. pri obratovanju strojev in opreme na obmodju naprave, kjer se trdne snovi prevazajo:
» uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja

trdnih snovi, kot so vozila z zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprti transportni
trakovi za transport premoga in elevatorji ter polzasti vijaéni ali pnevmatski transporteriji za
apnencevo moko in elektrofiltrski pepel,
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gis¢enje transportnega zraka iz transporta za apnencevo moko in elektrofiltrski pepel,
uporablienega za pnevmatski transport, na napravi za odprasevanje, ali njegovo
zadrzevanje v zaprtem krogotoku,

zapiranje brezkon¢nih transportnih trakov, kjer je to tehnicno izvedijivo,

zajemanje in odvajanje emisije prasnih delcev v napravo za odprasevanje zraka (vreCasti
filtri), ki je izpodrinjen iz zaprtih vsebnikov pri njihovem polnjenju s trdnimi prasnimi snovmi,
preprecevanje in zmanj$evanje emisije na mestih, kjier se trdne snovi pretovarjajo na
prostem z viazenjem zraka, e viazenje ne ovira kasnej$e obdelave, moznosti skladisCenja
ali kakovosti pretovarjanih snovi, ali z zaprtjem predajnih mest, kot je vlazenje
elektrofiltrskega pepela v polznih mesaicih, mesanje vlaznih in suhih odpadkov ali viazenje
odpadkov na odlagali$€u nenevarnih odpadkov,

giséenje in vzdrzevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi

obdelava celotnega prahu v zajetih odpadnih plinih;

2.1.2.6. pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi uporabljajo, predelujejo ali obdelujejo:

R
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zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi, kot so oprema za mletje,
mesanje, ogrevanje, susenje ali za drugo obdelavo trdnih snovi, ali uporaba drugih tehnik
za prepredevanje in zmanj$evanje razprsene emisije, s katerimi se dosegajo primerljivi
ucinki, kot je tesnjenje ventilatorskih mlinov premoga z nadtlakom, zaprtimi gorilniki
premoga in podtlacno zaprtimi dodelilniki premoga,

zapiranje ali tesnjenje mest za pretovarjanje trdnih snovi ali uporaba tehnike vlazenja trdne
snovi;

2.1.2.7. pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladigg&ijo v zaprtih ali prekritih prostorih:

s
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prednostna uporaba zaprtih nacinov skladis&enja, kot je skladisgenje v silosih, bunkerjih,
zabojnikih, skladidénih halah ali kontejnerjih, kot je skladiéenje odpadne Zlindre,
elektrofilterskega pepela in apnenéeve moke Vv silosih, odpadne sadre v pokritem
zalogovniku in premoga v 8estih premogovih bunkerjih,

upo$tevanje geometrije skladisCnih prostorov z namenom, da je emisija prahu ¢im manjsa,
ge skladi&Genje ni izvedeno popolnoma zaprto, kot je skladidenje sadre v pokritem
zalogovniku,

uporaba zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi, pri ¢emer je treba

zajeti odpadne pline in izpodrinjeni zrak iz posod, kamor se snov pretovarja, ter jin oCistiti
na odprasevalni napravi, kot je pretovor in CisCenje odpadnih emisij apnenceve moke,
uporaba opreme polnilnih naprav z varovalnim sistemom pred prenapolnitvijo, na primer
silosa z apnengevo moko, praznjenje silosov, zabojnikov skozi odprtino za odvzem z
urejenim odsesovanjem in uporaba stozCaste ali rotacijske zapore v povezavi s
transportnimi trakovi ali pnevmatskim transporterji, kot je praznjenje silosa z elektrofiltrskim
pepelom preko mesalnih polzev z vlaZzenjem na transportne trakove ter praznjenje silosa
apnendeve moke v zaprtem sistemu preko polzev v posodo za pripravo suspenzij;

2.1.2.8. pri obratovanju skladi3¢ in odlagali¢a nenevarnih odpadkov na prostem:

»
>
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ozelenitev povrsine na obmocju formiranega dela odlagali¢a nenevarnih odpadkov,
préenje in viaZzenje odloZenih odpadkov na odlagaliséu nenevarnih odpadkov,

utrjevanje povrsine deponije premoga (SKL11) s kompaktiranjem z buldozerji,

utrjevanje povrdine odlagaliS¢a nenevarnih odpadkov s takoj$njim razgrinjanjem in
utrjevanjem odloZenih odpadkov za doseganje zahtevane stabilnosti ter viazenje proti
prasenju in za bolj$o vezavo Ze odloZenih odpadkov,

uporaba viinsko nastavljivih transportnih sredstev, kot je uporaba koréastega rotacijskega
bagra, ki lahko prilagaja vidino presipa pri deponiranju premoga in nastavijanje visine
presipa na premiénem transportnem traku, s katerim se odlaga odpadke na odlagaliscu
nenevarnih odpadkov,



‘77

A\

zasaditev rastlinja kot zasgite pred vetrom na Ze formiranem delu odlagali§¢a nenevarnih
odpadkov,

omejitev viSine deponije premoga (SKL11) z dosegom rogice korCastega rotacijskega
bagra,

postavitev strehe, boc¢ne zasdite ali kombinacija obeh ukrepov tako, da se odprto
skladis¢enje, vkljuéno s pomoznimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt
nacin skladi$¢enja trdnih snovi, kjer je to tehni€no mozno, kot je to izvedeno za dnevni
zalogovnik odpadne sadre, ki je odprt samo iz dovozne smeri,

¢im vecjo opustitev dovaZanja premoga na lokacijo deponije premoga (SKL11),
ter izdatno vlazenje odpadkov pri presipanju odpadkov iz sistema za mesanje in transport
odpadkov v telo odlagalida ter odlozenih odpadkov pri vremenskih razmerah, ki so e

zlasti naklonjene nastajanju emisije snovi, kakor je dolgotrajna su$a, obdobja zmrzali ali
velike hitrosti vetra.

. Upravljavec mora zagotoviti izpuséanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav z izpusti,

definiranimi v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja, samo skozi njihove odvodnike, in sicer iz;

» parnega kotla s prigrajeno parno turbino, vhodne toplotne moci 350 MW (N3, N4)
preko izpusta Z1,
» parnega kotla vhodne toplotne modi 3,92 MW (N18) preko izpusta Z4,

ter izpus€anje zajetih emisij snovi v zrak iz nepremiénih motorjev z notranjim izgorevanjem,
definiranih v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja, preko njihovih izpustov, in sicer iz:

> plinske turbine vhodne toplotne mogi 115 MW (N10) preko izpusta Z2,

» plinske turbine vhodne toplotne mo&i 115 MW (N11) preko izpusta Z3,

» nepremi¢nega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne mo¢i 0,57 MW (N20)
preko izpusta Z5,

nepremicnega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moéi 0,63 MW (N21)
preko izpusta Z6,

nepremicnega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moéi 0,05 MW (N22)
preko izpusta Z7,

nepreminega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moci 1,5 MW (N23)
preko izpusta Z8,

nepremi¢nega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moéi 1,5 MW (N24)
preko izpusta Z9.

Upravijavec mora zagotavijati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak dopustne
vrednosti, doloCene v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo preseZene.

vV V VYV VY

. Dopustne vrednosti, navedene v Preglednicah v togki 2.2 izreka tega dovoljenja, se

nanasajo na enoto prostornine suhega odpadnega plina pri normnih pogojih in na odpadne
pline, ki so razredceni le toliko, kolikor je to tehnino in obratovalno neizogibno.

. Upravljavec mora zagotavljati, da velika kurilna naprava z oznako N3, ki ima vgrajeni

napravi za CisCenje dimnih plinov, lahko obratuje brez teh naprav v primeru okvare, motnje
ali izpada najve¢ 120 ur na leto, od tega najveé 24 ur nepretrgoma v posameznih primerih.
Ce upravljavec ne more vzpostaviti normalnih razmer v 24 urah, mora zmanjsati ali ustaviti
obratovanje velike kurilne naprave ali uporabiti kot gorivo ekstra lahko kurilno olje, Ce s tem
prepreci preseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij.

. Upravljavec mora vsako preseganje predpisanih dopustnih  vrednosti nemudoma,

najkasneje pa v 48 urah, prijaviti Agenciji RS za okolje in inSpektorju, pristojnemu za
varstvo okolja.



21.8. V veliki kurilni napravi (N3) se upravijavcu dovoli kot gorivo uporabljati trdna goriva, in sicer
premog in biomaso.

2.1.9. Upravijavec velike kuriine naprave mora hraniti dokazila o vsebnosti Zvepla v gorivu
najmanj 5 let.

2.1.10. Upravljavcu se dovoli v veliki kurilni napravi (N3) pri zagonu in zaustavitvi do vzpostavitve
stabilnih obratovalnih razmer in v primerih, ko ni mogoce vzpostaviti normalnih obratovalnih
razmer zaradi slab$e kvalitete trdnega goriva, uporabljati ekstra lahko kurilno olje kot
kombinirano ali kot me$ano kurjavo s trdnim gorivom.

2.1.11.Nepremiéni motorji z notranjim izgorevanjem — dizel elektriéni agregati z oznakami N20,
N21, N22, N23 in N24 lahko obratujejo samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja
elekirike, pri ¢emer obratovalni Cas vsakega izmed nepremiénih motorjev z notranjim
izgorevanjem ne sme presegati 300 ur letno.

2.1.12.V nepremi¢nih motorjih z notranjim izgorevanjem vhodnih toplotnih moCi 0,57 MW, 0,63
MW, 0,05 MW, 1,5 MW in 1,5 MW z izpusti Z5, Z6, Z7, Z8 in Z9 se upravljavcu dovoli kot
gorivo uporabljati le plinsko olje (D2).

2 1.13. Obratovalni ¢as vsake od obeh plinskih turbin z oznakami N10 in N11 za pogon rezervnega
ali zasilnega napajanja elektrike ne sme presegati 300 ur letno.

2.1.14.V plinskih turbinah z oznakami N10 in N11 se upravljavcu dovoli kot gorivo uporabljati le
ekstra lahko kurilno olje.

2.1.15.Upravljavec mora imeti za napravi za ¢iséenje odpadnih plinov na izpustu z oznako Z1,
definiranem v to&ki 2.2 izreka tega dovoljenja, poslovnik v skladu s predpisom, ki ureja
emisije snovi v zrak in zagotoviti, da napravi za giséenje odpadnih plinov obratujta v skiadu
Z njim.

2.1.16. Upravijavec mora za napravi za CisCenje odpadnih plinov iz to¢ke 2.1.15 izreka tega
dovoljenja, ne glede na njuno velikost, zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

2.1.17. Upravijavec mora zagotoviti, da se obratovalni dnevnik iz tocke 2.1.16 za napravi za
gis&enje odpadnih plinov vodi v obliki vezane knjige z osteviléenimi stranmi.

2.1.18. Upravijavec mora za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.7.2011
predloziti Agenciji RS za okolje:

» oceno celotne obremenitve zunanjega zraka, vkljuéno z obrazloZzitvijo izratuna
rezultatov ocene celotne obremenitve;

» oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka, vkljuéno z obrazloZitvijo izraCuna
rezultatov ocene obremenitve.

2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz velike kurilne naprave (parni kotel (N3) s
prigrajeno parno turbino (N4)) z izpustom Z1 so dolo&ene v preglednicah 1in 2:

Izpust z oznako Z1 - dimnik

Vir emisije: velika kurilna naprava na trdo gorivo
Naprave, vezane na izpust: parni kotel (350 MW, leto vgradnje 1968) (N3)
Oznaka merilnih mest: Z1MM1, Z1MM2
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Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov do 31.12.2010 na merilnih mestih Z1MM1 in
Z1MM2 pri uporabi trdih goriv

Izrazen Dopustna Merilno

Parameter Kot Enota vrednost 2 mesto
do 31.12.2010

Celotni prah mg/m” 100 Z1MM2
Zveplov dioksid in Zveplov trioksid SO, mg/m® 1000 Z1MM1
Dusikovi monoksid in dugikov 3
dioksid NO, mg/m 600 Z1MMA1
Ogljikov monoksid CO mg/m”® 250 Z1MM1
Vsota rakotvornih snovi |.
nevarnostne skupine: 3 Z1MM1,
- kadmij in njegove spojine, C_d mg/m 0.1 Z1MM2
- _benzo(a)piren)
Vsota prasnih anorganskih snovi |.
nevarnostne skupine: 3
- talij in njegove spojine, T mg/m 0.2 ZtMM2
- Zivo srebro in njegove spojine Hg
Vsota prasnih anorganskih snovi Il
nevarnostne skupine: 3
- arzen in njegove spojine, As mg/m L Z1MM2
- _nikelj in njegove spojine Ni
Vsota prasnih anorganskih I. in II. 3
nevarnostne skupine ) mg/m ! Z1MM2
Vsota prasnih anorganskih snovi Ill.
nevarnostne skupine: 3
- krom in njegove spojine, Cr mg/m 5 Z1MM2
- __svinec in njegove spojine Pb
Vsota pra$nih anorganskih delcev |., ) ma/m? 5 Z1MM2
Il. in {ll. nevarnostne skupine 9
Poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) ) }
in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) TEQ Z1IMMT

) Radunska vsebnost kisika je 6%.

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov od 1.1.2011 dalie na merilnih mestih
Z1MM1 in Z1MM2 pri uporabi trdih goriv

< Dopustna Meril

Parameter lzrl?;ten Enota vrednost *) mggtgo
od 1.1.2011

Celotni prah - mg/m° 100 Z1MM2
Zveplov dioksid in Zveplov trioksid SO, mg/m> 1000 Z1MM1
Dusikovi monoksid in dusikov dioksid NO, mg/m°® 600 Z1MM1
Ogljikov monoksid [o]e) mg/m° 250 Z1MM1
Vsota rakotvornih snovi .
nevarnostne skupine:
- kadmij in njegove spojine, Cd mg/m® 0,05 ZZ‘I1I\,\//III\|\//I112
- arzen in njegove spojine, As
- _benzo(a)piren) -
Prasne anorganske snovi |.
nevarnostne skupine: mg/m?® 0,05 Z1MM2
- talij in njegove spojine Ti
PrasSne anorganske snovi |.
nevarnostne skupine: mg/m® 0,05 Z1MM2
- _Zivo srebro in njegove spojine Hg
Vsota prasnih angrggnskih snovi ll. ) mg/m® 05 Z1MM2
nevarnostne skupine:




- svinec in njegove spojine,
- nikelj in njegove spojine
Vsota prasnih anorganskih I.in [l. } mg/m3 05 ZAMM2
nevarnostne skupine '

Prasne anorganske snovi lll.

nevarnostne skupine: - mg/m3 1 Z1MM2
- krom in njegove spojine

Vsota pradnih anorganskih delcev L, ) mg/m? 4 Z1MM2
1. in lll. nevarnostne skupine

Poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) TEQ ng/m3 0.1 Z1MM1

in poliklorirani dibenzofurani (PCDF)
Racunska vsebnost kisika je 6%.

a.

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z2 in Z3 so doloCene v preglednici 3.

Izpust z oznako: Z2 — dimnik

Vir emisije: plinska turbina

Tehnolo$ka enota: plinska turbina (115 MW, leto vgradnje 1976),
(N10)

Ime merilnega mesta: Z2MM1

Izpust z oznako: Z3 — dimnik

Vir emisije: plinska turbina

Tehnoloska enota: plinska turbina (115 MW, leto vgradnje 1976),
(N11)

Ime merilnega mesta: Z3MM1

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilninh mestih Z2MM1 in Z3MM1 pri
uporabi ekstra lahkega kurilnega olja

Snov IzraZen kot Enota Dopustna vrednost o)
Dimno $tevilo pri obratovanju 2
Dimno $tevilo pri zagonu 4
Ogljikov monoksid coO mg/m’ 100/
Dusikovi oksidi NOx NO, mg/m’ 400

@) Ce je obremenitev plinske turbine 70 ali ve odstotna.
b) Ragunska vsebnost kisika je 15%.

2.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z4 so doloCene v preglednici 4.

Izpust z oznako: Z4 - dimnik

Vir emisije: srednja kurilna naprava na teko¢e gorivo

Tehnolo$ka enota: Parni kotel LOOS (3,92 MW, leto vgradnje 2007, 10
bar), (N18)

Ime merilnega mesta: Z4MM1

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z4MM1 pri uporabi
ekstra lahkega kurilnega olja

Snov Izrazen kot Enota Dopustna vrednost >/
Dimno $tevilo 1
Ogljikov monoksid co mg/m’ 80
Dusikovi oksidi NOx NO, mg/m® 200°)




2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

| Zveplovi oksidi SOx f SO, | mgm® ] 850

a) Racunska vsebnost kisika je 3%.
®) pri temperaturi vode v kotlu, manj3i od 110 °C in presezku pritiska pod 0,05 Mpa.

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porocanjem o emisijah
shovi v zrak

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
vseh, v toCki 2.2 izreka tega dovoljenja, definiranih izpustih skladno s predpisom, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Upravljavec mora zagotoviti v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak meritve
emisije snovi v zrak na vseh izpustih v todki 2.2 izreka tega dovoljenja definiranih merilnih
mestih za nabor parametrov, ki je doloden v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na merilnih
mestih izpusta Z1 iz velike kurilne naprave (pami kotel (N3) s prigrajeno parno turbino
(N4)) zagotoviti izvajanje trajnih meritev naslednjih parametrov:

- temperaturo odpadnih plinov (T) na merilnem mestu Z1MM1,
- volumski pretok odpadnih plinov (Q) na merilnem mestu Z1MM1,
- ogljikov monoksid (CO) na merilnem mestu Z1MM1,
- 2veplov dioksid (SO,) na merilnem mestu Z1MM1,
- dusikove okside (NO,) na merilnem mestu Z1MM1,
- skupni prah na meriinem mestu Z1MM2,
- kisik (Oz) na merilnem mestu Z1MM1.
Upravljavec mora zagotovit, da se ugotovi koncentracija Zveplovega trioksida med

kalibracijo merilnika za izvajanje trajnih meritev Zveplovega dioksida, njeno vrednost pa se
vkiju€i v izracune rezultatov meritev.

Upravijavec mora zagotoviti, da so trajne meritve iz tocke 2.3.3 izreka tega dovoljenja
izvedene tako, da zagotavljajo podatke o masnem pretoku in koncentraciji snovi v
odpadnih plinih, za katere so predpisane trajne meritve.

Upravljavec mora zagotoviti, da je vgradnja merilne opreme za trajne meritve in opreme za
zapisovanje in vrednotenje podatkov iz tocke 2.3.3 izreka tega dovoljenja v skladu s
standardom SIST EN 14181.

Upravljavec mora zagotoviti umerjanje merilnih naprav za izvajanje trajnih meritev iz toke
2.3.3 v skladu s standardom SIST EN 14181 najmanj enkrat na tri leta in posredovati
porocilo o rezultatih kalibracije Agenciji RS za okolje ter pristojnemu inSpektorju pisno in v
elektronski obliki, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji.

Upravijavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 vsako leto
izvede redno letno preizku$anje opreme za trajno merjenje iz tocke 2.3.3 izreka tega
dovolienja ter posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu in$pektorju pisno in v
elektronski obliki poroilo o rezultatih rednega letnega preizkuSanja opreme in sicer po
opravijenem preizku$anju opreme.

Upravijavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve in opreme za
zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da:

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme zagotavlja preverjanje in
zapisovanje ni¢elne in referenéne tocke v skladu s standardom SIST EN 14181,
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- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme izvajajo ukrepi zagotavljanja
kakovosti te opreme med obratovanjem v skladu s standardom SIST EN 14181,

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme o vseh delih, ki se izvajajo na
tej opremi, vodi dnevnik in se dokumentacija o sprotnem zagotavljanju kakovosti te
opreme vodi v pisni obliki ali s pomogjo radunalnika v skladu s standardom SIST EN
14181,

- se o izpadu te opreme nemudoma obvesti inSpektorja pristojnega za varstvo okolja.

2.3.10. Upravljavec mora pri trajnih meritvah, doloenih v tocki 2.3.3 izreka tega dovoljenja,
zagotoviti izdelovanje dnevnega poroéila o trajnih meritvah v obliki, ki jo Agencija RS za
okolje objavi na svaojih spletnih straneh.

2.3.11. Upravljavec mora porogilo o trajnih meritvah emisije snovi za leto 2009 in nato za vsako
leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekoCega
leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.12. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu Z1 iz
velike kurilne naprave (parni kotel (N3) s prigrajeno parno turbino (N4)), definiranem v tocki
2.2 izreka tega dovoljenja, kot ob&asne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje leto, in sicer
naslednjih parametrov:

- talij in njegove spojine,
- Zivo srebro in njegove spojine.

2.3.13.Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu Z1 iz
velike kurilne naprave (parni kotel (N3) s prigrajeno parno turbino (N4)), definiranem v tocki
2.2 izreka tega dovolienja, kot ob¢asne meritve v letu 2009 in nato vsako leto, in sicer
naslednjin parametrov:

- kadmij in njegove spojine,

- arzen in njegove spojine,

- svinec in njegove spojine,

- nikelj in njegove spojine,

- krom in njegove spaojine,

- benzo(a)piren,

- poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF).

2.3.14. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu Z4 iz
srednje kurilne naprave, parni kotel (N18), definiranem v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja, v
letu 2010 in nato vsako tretje koledarsko leto.

2.3.15. Upravljavcu ni treba zagotoviti ob&asnih in trajnih meritev obratovalnega monitoringa emisij
snovi v zrak iz dveh plinskih turbin z oznakami N10 in N11, katerih obratovalni ¢as ne sme
presegati 300 ur letno in so namenjene samo za pogon zasilnega napajanja slovenskega
elektroenergetskega sistema.

2.3.16.Upravijavcu ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz
nepremiénih motorjev z notranjim izgorevanjem — diesel agregatov z oznakami N20, N21,
N22. N23 in N24, katerih obratovalni ¢as ne sme presegati 300 ur letno in so namenjeni
samo za pogon zasilnega napajanja elektrike.

2.3.17. Upravijavec mora za nepremicne motorje notranjim izgorevanjem - diesel elektro agregate
2 oznakami N20, N21, N22, N23 in N24, in dve plinski turbini z oznakama N10 in N11
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vsako leto do 31. marca tekoCega leta predioziti Agenciji RS za okolje poroéilo o
obratovalnem Gasu v pretekiem letu.

2.3.18. Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa ubezno in razpréeno
emisijo snovi iz naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi
oceni in koliCine izpu§&enih snovi pristeje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

2.3.19.Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o
dejanskem letnem &asu obratovanja naprave.

2.3.20. Upravljavec mora zagotoviti, da je izpust z oznako Z1 opremljen z napravami za trajno
merjenje in prikazovanje pravilnega delovanja obratovanja naprav za &iséenje odpadnih
plinov.

2.3.21. Upravljavec mora porogilo o ob&asnih meritvah emisije snovi, poslati Agenciji RS za okolje
v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu porocila, ki ga izdela izvajalec
obratovalnega monitoringa.

2.3.22. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega
monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako naslednje leto, poslati Agenciji RS za okolje v
elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekoCega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.23. Upravijavec mora v letnem poroéilu o obratovalnem monitoringu, izdelanim v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja, predloZiti tudi podatke o:

i.  skupnih letnih koli¢inah emisij Zveplovih oksidov, dusikovih oksidov, ogljikovega
monoksida in prahu, izradunanih iz podatkov meritev koncentracij in volumskega
pretoka dimnih plinov; za parametre, za katere se izvajajo obZasne meritve, se ocenijo
skupne letne koli¢ine emisij na osnovi rezultatov obg&asnih meritev, ustrezno
preracunanih na celoletno obratovalno obdobje,

il skupni letni koli¢ini vhodne toplotne energije po uporabljenih gorivih (trdna goriva,
tekoCa goriva), izra€unanih na podlagi njihovih neto kaloriénih vrednosti.

2.3.24. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz tocke
1.1 izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva, skladno s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.25. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnazevanja naprave iz tocke 1.1 izreka
tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena,
tako da je meritve mogoce izvajati merilno neopore&no, tehniéno ustrezno in brez
nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda
SIST EN 15259.

2.3.26. Upravljavec mora poroéila o obratovalnem monitoringu, letna porocila o emisijah snovi v
zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov
onesnazevanja naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

2.4. Zahteve v zvezi s trgovanjem z emisijami toplogrednih plinov

2.4.1. Upravljavec mora imeti dovoljenje za izpusCanje toplogrednih plinov iz naprave iz to¢ke 1.1
izreka tega dovoljenja.
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3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja z namenom
zmanj$evanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz
naprav za hlajenje in kurilnih naprav zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

3.1.2.

iii.

vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.
xiii.

u&inkovita raba odpadne toplote odpadnih voda iz nepremi¢nih tehnolo$kih enot
naprave iz toc¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja,

ponovna uporaba hladilne vode iz pretoénega hladilnega sistema za dekarbonatizacijo
in demineralizacijo napajalne kotlovske vode, za giséenje dimnih plinov ter za viaZenje
elektrofiltrskega pepela pri transportu na odlagali¢e nenevarnih odpadkov,

prednostna raba obto¢nih hladilnih sistemov pred preto€nimi,

. izogibanje rabe podtalnice, razen obreznega filtrata v neposredni blizini tekocCe vode, Ce

je mozna nadomestitev z zajemom vode iz povrsinskih vodotokov,

izogibanje rabe vode iz vodooskrbnih sistemov pitne vode za namene hlajenja v
pretoénem hladilnem sistemu,

dosledno logevanje hiadilnih sistemov od sistema odpadnih voda iz priprave napajalne
kotlovske vode,

prednostna uporaba povrsinskih kondenzatorjev pred mesanimi kondenzatorji oziroma
njihovo opuscanje,

uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba
pasivnih ali aktivnih ukrepov za za$¢ito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov,
usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotoéne vode z lastnostmi materialov
hladiinega sistema ter opustitev uporabe cinkovih spojin kot sredstev za za&Cito pred
korozijo v glavnih hladilnih krogotokih elektrarne,

izogibanje uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot
sredstev za zadlito pred korozijo, trajne uporabe biocidov z iziemo vodikovega
peroksida, ozona ali UV Zarkov, uporabe Zivosrebrovih organskih, organokositrnih ali
drugih organkovinskih spojin (vezave kovine in ogljika), kvarternih amonijevih spojin,
etilendiaminotetraocetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaocetne kisline
(DTPA), njunih homologov ter njunih soli, drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih
homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo
trdote,

prepreéevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi kot so izklju¢evanje praznih
prostorov v cevovodih, izogibanje uporabe organskih polimernih materialov z visokim
delesem monomerov ali obgasna uporaba biocidov za prepreCevanje rasti
mikroorganizmov,

uporaba takih netoksi¢nih snovi pri uporabi disperzijskih sredstev, za katere iz podatkov
varnostnega lista sledi, da se s pomog&jo mikroorganizmov razgradijo v Stirinajstih dneh
za ved kot 80 odstotkov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827,
upostevanje ekotoksikoloSkih podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij,
uporaba klora, broma ali klor oziroma brom oddajajo¢ih mikrobiocidov je dopustna
samo pri sunkovni obdelavi; med sunkovno obdelavo mora biti hladilni sistem ali tisti del
hladilnega sistema, ki je predviden za sunkovno obdelavo, zaprt; Ce pretocnega
hladiinega sistema ni mogoce zapreti za Cas trajanja sunkovne obdelave, je dopustna
sunkovna obdelava pri odprtem sistemu (ali odprtem delu sistema), tako, da trajanje
dodajanja mikrobiocidov ni vecje od Stirikratnika teoreticnega hidravlicnega Casa
zadrzevanja vode v sistemu oziroma v delu sistema in da taka sunkovna obdelava ni
potrebna ve¢ kot enkrat na dan.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja z namenom
zmanj$evanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz
naprav za pripravo vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo &im manj$e koli¢ine odpadkov ali
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3.1.8.

pri katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogoce ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati,

ii. prepre¢evanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode,
neposredno v vodotok,

ili. izlo¢anje trdnih odpadkov iz priprave vode in ¢idCenja odpadne vode, da se prepredi
njihovo odvajanje neposredno v vodotok,

iv. uporaba istil in dezinfekcijskih sredstev brez klora,

V. uporaba kemikalij za pripravo vode, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da se
s pomocjo mikroorganizmov razgradijo v Stirinajstin dneh za ve¢ kot 80 odstotkov,
merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST 1SO 7827,

vi. zagotoviti izogibanje uporabe etilendiaminotetraocetne kisline, njenih homologov in
njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in njihovih soli,
organokovinskih spojin, kromatov in nitritov,

vii. uporaba organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih
monomerov z lastnostmi, ki ogrozajo vode, samo &e je deleZ monomera manjsi od 0,1
masnega odstotka,

viii. uporaba kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo &m manj
halogeniranih organskih spojin,

ix. prednostna uporaba membranskih postopkov, kot je na primer reverzna osmoza,

X. prepreCevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za
dekarbonatizacijo, ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo z odpadnimi vodami.

. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanije Cistilne naprave za &ig&enje odpadnih vod

z nevtralizacijo (N7) iz dekarbonatizacije in regeneracije ionskih izmenjevalcev, in za malo
komunalno &istilno napravo zmogljivosti 50 PE ali ve& v skladu s predpisi 0 emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Upravljavec mora zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrZevanja obstojecih lovilcev olj
standardu SIST EN 858-2 najpozneje do 25.11.2014.

o ow

. Upravljavec mora v zagotoviti odvajanje in &i$¢enje odpadnih komunalnih vod v lastnih

malih komunalnih Eistilnih napravah ustrezne kapacitete.

. Upravljavec mora dologiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrzevanije gistilne

naprave za CiSCenje odpadnih vod z nevtralizacijo (N7), lovilce olj in lovilne prostore brez
iztoka in male komunalne distilne naprave ter voditi za vsako od naprav iz to¢ke 3.1.3.,
3.1.4.in 3.1.5. izreka tega dovoljenja obratovalni dnevnik v skladu s predpisi 0 emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Obratovalni dnevnik
mora biti v obliki vezane knjige z osteviléenimi stranmi.

wiv w

. Upravljavec mora ob izpadu &istiine naprave za ciSenje odpadnih vod z nevtralizacijo (N7)

ali ob kakrdni koli okvari v proizvodnji, ki povzro&i &ezmerno onesnaZenost industrijske
odpadne vode na iztoku v vode, sam takoj zadeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare
in zmanjSanje ter prepreditev nadaljnjega dezmernega onesnazenja.

Upravljavec mora izpad ali okvaro industrijske &istilne naprave za ¢i8€enje odpadnih vod z
nevtralizacijo (N7), ki povzroéi éezmerno onesnaZenost industrijske odpadne vode na
iztoku v vode, prijaviti in§pektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

. Upravljavec mora z muliem iz nevtralizacijskega bazena, blatom iz malih komunalnih

Cistilnih naprav in z muljem iz ofjnih lovilcev ter lovilnih prostorov brez iztokov ravnati
skladno s predpisi s podro¢ja ravnanja z odpadki.

3.1.10. Upravljavec mora zagotoviti, da se odpadne tekogine, ki se zbirajo v lovilnih prostorih brez

iztoka, odstranijo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

3.1.11. Upravijavec mora zagotavljati, da na meriinih mestih VIMM1, VIMM2, VAMMV2, V4MM1

in VAMM2, definiranih v tocki 3.2.1 izreka tega dovoljenja in na iztoku iz malih komunalnih
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&istilnih naprav iz tocke 3.2.2 izreka tega dovoljenja, dopustne vrednosti emisije snovi in
toplote, dologene v preglednicah 5, 6, 7.8, 9, 10, 11 in 12 izreka tega dovoljenja, ne bodo

presezene.

3.2. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode
3.2.1. Industrijske odpadne vode

3.2.1.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske in padavinske odpadne vode iz naprave
iz tocke 1.1 izreka tega dovolienja, odvajajo na iztoku V1, na mestu, doloCenem z
Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y = 505134 in X = 109077, na parc. §t. 1822/1, k.0.
Trbovlje, v vodotok Sava, od tega industrijske odpadne vode:

- v najvedji letni kolicini 416.140 m®
- v najvedji dnevni koli€ini 1.403 m®
-z najvegjim 6-urnim povprecnim pretokom 19,3 l/s

in sicer industrijske odpadne vode iz kemiCne priprave vode po &iscenju v Cistilni
napravi za &i$éenje odpadnih vod z nevtralizacijo (N7) (odtok V1-1), preko merilnega

mesta VIMM1
= v najved;ji letni koliini 2.340 m®
= v najvedji dnevni koliini 24 m’
= nadin odvajanja: en-krat vsake dva dni po 2 uri, z najvecjim
povpreénim pretokom 3,3l/s

in industrijske odpadne vode iz devetih pretognih hladilnih sistemov (odtoki V1-(2-
10)), preko meriinega mesta VIMM2

= v najvedji letni koligini 413.800 m*
= v najvedji dnevni koligini 1.379 m’

= 7 najvedjim 6-urnim povprecnim pretokom 16 I/s

3.2.1.2. Upravijavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode iz naprave iz tocke 1.1
izreka tega dovoljenja - odpadne vode iz pretocnega hladilnega sistema (odtok V3-2),
odvaja na iztoku V3, doloéenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y = 504988 in X
= 109017, na parc. §t. 1822/1, k.o. Trbovije, preko merilnega mesta V3MM1 v vodotok

Sava
- v najvedji letni koligini 164.000 m®,
- v najvegji dnevni koli€ini 540 m®,
-z najvedjim 6-urnim povprecnim pretokom 6,3 1/s.

3.2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode iz naprave iz tocke 1.1
izreka tega dovoljenja - odpadne vode iz pretonega hladilnega sistema (odtok V4-1) in
odpadne vode iz odsoljevanja in praznjenja parnih kotlov (odtok (V4-2), odvaja na
iztoku V4, dologenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y = 505042 in X =109024,
na parc. $t. 1822/1, k.o. Trbovlje, v vodotok Sava:

- v najvecji letni koli€ini 70.656.180 m°,
- v najvegji dnevni kolicini 235521 m?,
-z najvecjim 6-urnim povpre¢nim pretokom 2.725,741/s

in sicer industrijske odpadne vode iz preto¢nega hladiinega sistema (odtok V4-1),
preko merilnega mesta V4AMM1

= v najvedji letni koligini 70.637.079 m’,

= v najvedji dnevni kolicini 235.457 m°,

=z najvegjim 6-urnim povpre¢nim pretokom 2.725 I/s
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in industrijske odpadne vode industrijske od

preko merilnega mesta V4MM?2
* v najvedji letni kofigini
* v najvedji dnevni koli¢ini
* z najvedjim 6-urnim povpreénim pretokom 0,74 I/s.

dologene v preglednici 5.

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V1 MM1 za odtok V1-1

padne vode iz kotlovnice (odtok V4-2),

19.101 m?3,

63,7 m?®

3.2.1.4. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote na merilnem mestu VIMM1 za industrijske

odpadne vode iz kemi¢ne priprave vode z nevtralizacijskim bazenom (odtok V1-1) so

Parameter Izrazen kot | Enota Dopustna vrednost
Temperatura °C 30
pH 6,5-9,0
Neraztopljene snovi mg/l 80
Usedljive snovi mi/| 0,3
Strupenost za vodne bolhe Sp 3
Zelezo Fe mg/l 2
Kemijska potreba po kisiku-KPK KPK mg/l 90
Biokemijska potreba po kisiku o mg/! o5
(BPKs) 2

Adsorbljivi organski halogeni Cl mg/| 0,2
AOX)

3.2.1.5. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote na merilnem mestu VIMM2 za industrijske
odpadne vode iz devetih pretoénih hladilnih sistemov (odtoki V1 -(2-10)) so dolo¢ene v
Preglednici 6.

Preglednica 6: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V1IMM2, na katerega se
stekajo odpadne industrijske vode iz devetih odtokov V1-(2-10)

Parameter Izrazen kot Enota Dopustna vrednost

Temperatura °C 30

3.2.1.6. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote na merilnem mestu V3MM1 za industrijske
odpadne vode iz preto¢nega hladilnega sistema (odtok V3-2) so dolo¢ene v Preglednici
7.

Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V3MM1 za odtok V3-2

Parameter Izrazen kot Enota Dopustna vrednost

Temperatura °C 30

3.2.1.7. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote na meriinem mestu V4MM1 za industrijske
odpadne vode iz pretognega hladilnega sistema (odtok V4-1) so dolo&ene v Preglednici
8.

Preglednica 8: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V4MM1 za odtok V4-1

Parameter 1zrazen kot Enota Dopustna vrednost
Temperatura °C 30
ZviSanje temperature K 10
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Parameter Izrazen kot Enota Dopustna vrednost
pH 6,5-9,0
Neraztopliene snovi mg/! 80

Usedljive snovi mlA 0,5

Kemijska potreba po kisiku-KPK 0, mg/l 120 |
Biokemijska potreba po kisiku (o)) mg/l 25

(BPKs) B

Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote na merilnih mestih V4MM2 in VAMM1 za
industrijske odpadne vode iz parnih kotlov (odtok V4-2) so dolo&ene v Preglednici 9 in v
Preglednici 10.

3.2.1.8.

Preglednica 9: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V4AMM2 za odtok V4-2

Parameter Izrazen kot Enota Dopustna vrednost
pH 6,5-9,5
Neraztopljene snovi mg/l 80
Usedljive snovi mi/l 0,5
Strupenost za vodne bolhe So 3
Hidrazin mg/l 2
Kemijska potreba po kisiku-KPK 0O, mg/l 120
Biokemijska potreba po kisiku O, mgl/l 25
(BPKs)

Adsorbljivi organski halogeni Cl mg/l 0,5
(AOX)

Preglednica 10: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V4MM1 za odtok V4-2

Parameter lzrazen kot Enota Dopustna vrednost

Temperatura °C 30

3.2.1.9. Mejni emisijski deleZz oddane toplote za odvajanje odpadnih vod v vodotok Sava iz
naprave iz togke 1.1 izreka tega dovoljenja na iztokih V1, V3in V4 ne sme presegati 1.

3.2.1.10. Mejna vrednost letne koliCine posamezne nevarne snovi, ki se v odpadni vodi odvaja v
vodotok Sava iz naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja na iztokih V1 in V4, ne sme
presegati koli¢in, navedenih v preglednici 11.

Preglednica 11: Letne koli¢ine parametrov nevarnih snovi, ki se lahko odvajajo v vodotok
Sava iz industrijskega kompleksa

Parameter Izrazen kot Enota Naj;:e(fj.a. letna
oli¢ina

Adsorbljivi organski halogeni -

AOX Cl kg/leto 10

3.2.1.11. Upravljavec iz naprave iz totke 1.2 izreka tega dovoljenja ne sme odvajati odpadnih
izcednih vod ter onesnazenih padavinskih vod v vode ali kanalizacijo.

3.2.2. Komunalne odpadne vode

3.2.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se komunalne odpadne vode, ki nastanejo v
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3.2.2.2.

3.2.2.3.

industrijskem kompleksu, odvajajo v vodotok Sava preko iztoka V2, dologenega z
Gauss-Kriigerjevima koordinatama X= 109108 in Y= 504606, na parc. §t. 1822/1, k.o.
Trbovlje in preko iztoka V3, doloCenega z Gauss-Kriigerjevima koordinatama X=
109017 in Y= 504988, na parc. §t. 1822/1, k.o. Trbovlje.

Najvecja letna koli¢ina komunalnih odpadnih vod iz celotnega industrijskega kompleksa
zna$a 3.000 m®.

Dopustne vrednosti parametrov pregiéene odpadne vode iz malih komunalnih g&istilnih
naprav iz toCke 3.1.5 izreka tega dovoljenja so, v primeru izvajanja obratovalnega
monitoringa, doloc¢ene v Preglednici 12.

wew w

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov precisCene odpadne vode iz malih
komunalnih ¢istilnih naprav

Parameter Izrazen kot Enota Mejna vrednost
Biokemijska potreba po kisiku
(BPK;) 0, mg/l 30
Kemijska potreba po kisiku (KPK) O, mg/l 150

3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroc¢anjem o emisijah
snovi in toplote v vode

3.3.1.

3.3.2.

Upravljavec mora za industrijske odpadne vode zagotavljati izvajanje obratovalnega

monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih
vod in pogojih za njegovo izvajanje.

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje ob&asnih meritev emisij snovi in toplote odpadne

industrijske vode iz naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja, in sicer:

iz odtoka V1-1 na merilnem mestu VIMM1, doloenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 505054 in X = 109043, parc. &. 1530/1, k.o. Trbovlje, v obseguy,
dolo€enem v Preglednici 6, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v &asu
praznjenja nevtralizacijskega bazena g&istilne naprave za nevtralizacijo odpadnih vod
najmanj 1 x letno;

iz odtokov V1-(2-10) na merilnem mestu VIMM2, dolodenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 505134 in X = 109077, parc. §t. 1822/1, k.o. Trbovlje, v obsegu,
dolo¢enem v Preglednici 7, s 24-urnim vzoréenjem, najmanj 6-krat letno,

iz odtoka V3-2 na merinem mestu V3MM1, dolo&enem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 504988 in X = 109017, parc. 1822/1, k.o. Trbovlje, v obsegu,
dolo¢enem v Preglednici 8, s 24-urnim vzor&enjem, najmanj 4-krat letno,

iz odtoka V4-1 na merilnem mestu V4MM1, dolodenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 505008 in X = 109058, parc. 1530/1, k.. Trbovlje, v obsegu,
dolo¢enem v Preglednici 9, s 24-urnim vzoréenjem, najmanj 12-krat letno,

iz odtoka V4-2 na merilnem mestu V4AMM2, dolodenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 505017 in X = 109065, parc. 1530/1, k.o. Trbovlje, in na merilnem
mestu VAMM1, doloCenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y = 505008 in X =
109058, parc. 1530/1, k.o. Trbovije, v obsegu, dolo&enem v Preglednici 10 in
Preglednici 11, s 6-urnim vzoréenjem, najmanj 3-krat letno.

vy w

3.3.3. Upravljavec mora omogoéiti izvajalcu lokalne javne sluzbe odvajanja in ¢iS¢enja komunalne
odpadne vode, da le-ta zagotovi, da se obratovalni monitoring komunalnih odpadnih vod iz
malih komunalnih Eistilnih naprav izvaja v obsegu, dolo¢enem v Preglednici 12 izreka tega
dovoljenja, in sicer z dve-urnim vzoréenjem vsako tretje leto. Za male komunalne &istilne
naprave z zmogljivostjo do 50 PE se lahko namesto obratovalnega monitoringa v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih &istilnih naprav, izdela ocena
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obratovanja.

3.3.4.

3.3.5.

Oceno obratovanja malih komunalnih Cistilnih naprav iz tocke 3.3.3 izreka tega dovoljenja
izdela izvajalec lokalne javne sluZbe odvajanja in ¢i§&enja komunalne odpadne vode.

Upravijavec mora zagotoviti obcasne meritve temperature in trajne meritve koli¢ine
industrijske odpadne vode:

» na merilnem mestu VIMM2 za odtoke V1-(2-10) iztoka V1,

» na merilnem mestu V3MM1 za odtok V3-2 iztoka V3,

% in na merilnem mestu V4AMM1 za odtok V4-1 iztoka V4,

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

na podlagi katerih izraCunava emisijski deleZ oddane toplote za odvajanje odpadnih vod v
vodotok Sava iz naprave iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja. Trajne meritve pretoka
odpadne vode se lahko namesto na posameznem iztoku (V1, V3 in V4) izvajajo na vtoku v
naprave, ¢e je mogoce dokazati povezavo med izmerjenimi vrednostmi vseh pretokov in s
tem dologiti koligine odpadnih vod na vsakem posameznem iztoku.

Ce emisijski delez oddane toplote na odtokih V1-(2-10) iztoka V1, odtoka V3-2 iztoka V3 in
odtoka V4-1 iztoka V4, dologen v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa, presega 80%
mejnega emisijskega deleza oddane toplote, dologenega v tocki 3.2.1.9, mora upravijavec
naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti trajne meritve temperature in pretoka
odpadne industrijske vode iz odtokov V1-(2-10) iztoka V1, odtoka V3-2 iztoka V3 in odtoka
V4-1 iztoka V4, in vodotoka Sava, v katerega se te odvajajo.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih
vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremlieno merilno mesto, tako da je
meritve mogode izvajati tehni¢no ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo poobladeni izvajalec prvih meritev
in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno porocilo. Poroéilo o obratovalnem
monitoringu odpadnih vod mora upravijavec naprave iz toéke 1.1 izreka tega dovoljenja
predloZiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

\/ okviru ob&asnih meritev na VIMM1 ni potrebno meriti parametrov iz Preglednice 13.

Upravljavec mora zagotoviti, da za te parametre emitirana letna koli¢ina snovi na tem

merilnem mestu ne presega najvedje dovoljene letne koliCine iz Preglednice 13.

Preglednica 13: Najvecje dovoljene letne koliCine za parametre, ki jih ni potrebno meriti v
okviru ob&asnih meritev na merilnem mestu V1IMM1

Parameter Izrazen kot | Enota Najvecja letna koli¢ina
Aluminij Al g 3.000

Klor, prosti Cl, g 200

Vsota anionskih in neionskih tenzidov g 1.000

V okviru ob&asnih meritev na V4MM1 ni potrebno meriti parametrov iz Preglednice 14.
Upravljavec mora zagotoviti, da za te parametre emitirana letna koli¢ina snovi na tem
merilnem mestu ne presega najvecje dovoljene letne koliCine iz Preglednice 14.

Preglednica 14: Najvecje dovoljene letne koliCine za parametre, ki jih ni potrebno meriti v
okviru ob&asnih meritev na merilnem mestu V4AMM1

Parameter lzrazen kot | Enota Najvecja letna koli¢ina
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Klor, prosti Cl, g 200
Celotni ogljikovodiki (mineraina olja) g 10.000
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Ci g 500

3.3.11.V okviru ob¢asnih meritev na V4AMM2 ni potrebno meriti parametrov iz Preglednice 15.

Upravijavec mora zagotoviti, da za te parametre emitirana letna koli¢ina snovi na tem
merilnem mestu ne presega najvecje dovoljene letne koligine iz Preglednice 15.

Pregiednica 15: Najvecje dovoljene letne koligine za parametre, Ki jih ni potrebno meriti v
okviru ob¢asnih meritev na merilnem mestu V4MM2

Parameter Izrazen kot | Enota Najvecja letna koli€ina
Svinec Pb g 500

Nitritni dusik g 1.000

Sulfit SO, g 1.000

Celotni ogljikovodiki g 10.000

3.3.12. Izpolnjevanje zahtev iz togk 3.1.1, 3.1.2, 3.3.9, 3.3.10 in 3.3.11 izreka tega dovoljenja mora

upravljavec izkazovati z vodenjem evidence, ki vsebuje podatke in dokazila zlasti o:

i. uporabljenih sredstvih v parnih kotlih ter o sredstvih pri pripravi vode;

ii. letnih koli¢inah in o koncentracijah uporabljenih sredstev v parnih kotlih ter pri pripravi
vode;

iii. sestavi vseh uporabljenih sredstev, ki lahko pridejo v stik z vodo,

pri Cemer mora biti iz sestave vhodnih surovin in pomoznih sredstev ter njihove koli¢ine

razvidna letna koli€ina parametrov snovi v odpadni vodi, navedenih v Preglednicah 13, 14

in 15 izreka tega dovoljenja, oziroma mora biti razvidno, da ti parametri v tehnologki proces

ne vstopajo.

3.3.13. Upravijavec mora porodila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz

naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in Zivljenjsko okolje

4.1.1.

4.1.2.

Upravijavec mora obratovanje virov hrupa, naprav iz todke 1 izreka tega dovoljenja (v
nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak naéin, da
vrednosti kazalcev hrupa Lyan, Lnog, Lveser iN Lgvn NA kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred
najblizjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev
hrupa dolo¢enih v Preglednici 16 izreka tega dovoljenja, oziroma koniéne ravni hrupa ne
bodo presegale mejnih vrednosti koniéne ravni hrupa doloenih v Preglednici 17 izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec mora v ¢&asu obratovanja zagotavijati ukrepe varstva pred hrupom za
preprecevanje ali zmanj$anje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa
na najmanjSo moZno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzrogalo &ezmerne
obremenitve okolja s hrupom.

. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali vel

izmed naslednjin ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa iz vira hrupa in Sirjenje hrupa v
okolje ter ukrepe za zmanj$anje izpostavljenosti hrupu:
> tehni¢ni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z naginom obratovanja ali uporabe
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vira hrupa,

ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali
zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,

ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprec¢evanja Sirjenja hrupa,

ukrepi nacdrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske
rabe prostora in

ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

4.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami
najbolj izpostavijenih stavb z varovanimi prostori, dologena v skladu s predpisom, ki ureja
ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 — 2, ne sme
presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ly, in Lnee doloCenih v Preglednici 18 izreka
tega dovolienja za Illl. obmocje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

4.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnot, Lyecer iN Lavn, ki ga povzroCata napravi iz toCke 1
izreka tega dovoljenja, so dolo¢ene v preglednici 16.

Preglednica 16: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnoes Lvecer IN Lavn

Omeéje Ldan Lveéer Lnoé Ldvn
varstva pred | (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
hrupom

IV. obmogje 73 68 63 73
Ill. obmogje 58 53 48 58

4.2.2. Mejne vrednosti koni&ne ravni hrupa Ly, ki ga povzrocata napravi iz tocke 1 izreka tega
dovoljenja, so dolo¢ene v preglednici 17.

Preglednica 17: Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L+

Obmodje L1-obdobje vedera in L,-obdobje
varstva pred nodi dneva
hrupom (dBA) (dBA)
IV. obmogje 90 90

1. obmodje 70 85

4.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa La in Lgyn Za posamezna obmocja varstva pred hrupom so
dolo¢ene v preglednici 18.

Preglednica 18: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lo in Lavn

Obmodgje

varstva pred Lnoz (dBA) Lavn (dBA)
hrupom

V. obmodje 65 75

lIl. obmodgje 50 60

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porocanjem zaradi
emisije hrupa v naravno in zivljenjsko okolje
4.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring
za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa za napravi iz totke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njune najvecje
zmogljivosti obratovanja.
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4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Upravljavec mora izvedbo ob&asnega ocenjevanja hrupa za napravi iz tocke 1 izreka tega
dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predloziti kopijo porocila o ocenjevanju hrupa
zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa .

Upravljavec mora poroéila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprav iz to¢ke 1 izreka tega
dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4.3.5. Obratovaini monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo

ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje

5.1. Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in Zivljenjskem okolju

5.1.1. Upravljavec mora porogilo o prvih meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in

zivlienjskem okolju iz nizkofrekvenénih virov elektromagnetnega sevanja naprave iz tocke
1.1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

6. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki

6.1.1.

6.1.7.

Upravijavec mora kot povzroditelj odpadkov pri njem nastale odpadke zadasno skladisgiti
tako, da ni ogrozeno ¢lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi
Cezmerno obremenijevali okolje.

. Upravljavec mora odpadke iz tocke 6.1.1 zagasno skladiggiti v za to namenjenih in v skladu

s predpisi, ki urejajo skladiS¢enje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali
napravah, pri ¢emer koli¢ina zaCasno skladi§&enih odpadkov ne sme presegati koliine
odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravijavca nastanejo v dvanajstih mesecih.

. Upravijavec mora zagotoviti, da so odpadki iz tocke 6.1.1, ki se bodo prevazali ali

skladiscili, pakirani tako, da ne povzrogajo $kodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi.
Nevarni odpadki, ki se bodo prevazali ali skladi&éili, morajo biti oznageni skiadno s predpisi,
ki urejajo oznacevanje nevarnih snovi in pripravkov ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.

. Upravljavec mora odpadke iz to¢ke 6.1.1, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje,

zaCasno skladisCiti lo¢eno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za
predvideni nacin predelave ali odstranjevanja.

. Upravijavec mora za nastale odpadke iz toéke 6.1.1 zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da

jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

. Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz tocke 6.1.5 dokazovati:

> s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku
odpadkov ter veljavnim eviden¢nim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov,
trgoveu ali neposredno izvajalcu obdelave odpadkov v Republiki Sloveniji, ali

> s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar poSilia odpadke v
obdelavo v druge drzave.

Upravljavec mora zagotoviti, da vsako posiliko odpadkov iz togke 6.1.1, ki jo odda zbiralcu,
trgovceu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, evidentira z evidenénim listom pred

21



zatetkom posiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po
zakljugku posiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke.

6.1.8. Upravijavec mora imeti izdelan Nacrt gospodarjenja z odpadki za $tiri leta in ga vsako leto
pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi nadrta mora upravijavec odpadkov glede
obdelave odpadkov upostevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja.

6.1.9. Upravijavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov glede na vrsto in koli¢ino
odpadkov, ki nastajajo, lo¢eno po kraju nastanka odpadkov, skladno s predpisi, ki dolocajo
ravnanje z odpadki. Sestavni del evidence morajo biti tudi potrjeni evidencni listi o ravnanju
z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

6.1.10. Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci iz prejSnje toCke za posamezno koledarsko
leto hraniti najmanj pet let.

6.2. Zahteve za obratovanje odlagali§¢a nenevarnih odpadkov

6.2.1. Upravljavcu se dovoljuje odstranjevanje lastnih nenevarnih odpadkov, navedenih v tocki
6.2.3 izreka tega dovoljenja, po postopku odstranjevanja D1 na odlagali$¢u nenevarnih
odpadkov, oziroma v napravi iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja.

6.2.2. Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki so upravljavci odlagalis¢a, in jo vodi Agencija RS
za okolje pod §t. 53.

6.2.3. Upravljavcu se dovoli odloZiti na odlagalisce nenevarnih odpadkov tiste vrste odpadkov, ki
so navedene v preglednici 19. V posameznem koledarskem letu sme upravljavec odloZiti
skupno najve& 303.000 ton odpadkov navedenih v preglednici 19 pod tockami 1, 2 in 3.
Celotna koli¢ina na odlagalid¢u odlozenih odpadkov ne sme presegati 9.700.000 ton.

Preglednica 19: Vrste odpadkov, ki jih je dovoljeno odlagati

.. | Klasifikacijska .
Zap .8t &t odpadka Naziv odpadka

1. 10 01 01 Pepel, Zlindra in kotlovski prah

2 10 01 02 Elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog

3 10 01 05 Trdr?_l qstankxn iz razzvepljanja dimnih plinov na osnovi

kalcijevih spojin

4. 19 07 03 Izcedne vode iz odlagalisg, ki niso navedene pod 19 07 02

5 1908 14 Mulji iz drugih @istilnih naprav tehnoloskih odpadnih voda,
) ki niso navedeni pod 19 08 13

6.2.4. Upravljavcu se dovoli odloZiti odpadke iz tocke 6.2.3 izreka tega dovoljenja pod naslednjimi
pogoji :

- odpadka s klasifikacijskima Stevilkama 19 07 03 in 19 08 14 se lahko odloZita pod
pogojem, da nastaneta na lokaciji odlagalisca v tehnolodki enoti, navedeni v tocki
1.2/11 izreka tega dovoljenja;
vsi odpadki s klasifikacijskimi $tevilkami 10 01 01, 10 O1 02 in 10 01 05 morajo biti
predhodno obdelani na sistemu za mesanje in transport odpadkov (N9), odpadka s
klasifikacijskimi $tevilkami 19 07 03 in 19 08 14 pa morata biti ustrezno
homogenizirana z mesanico odpadkov s klasifikacijskimi Stevilkami 10 01 01, 10 01
02 in 10 01 05, pri éemer mora upravijavec izvajati ukrepe za zmanj$evanje in
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prepre¢evanje emisije prasnih delcev v zrak, navedene v todki 2.1.2 izreka tega
dovoljenja in pri emer ne smejo nastajati odpadne industrijske vode,

- predhodno obdelani odpadki morajo biti zaradi zagotavljanja stabilnosti odlagalis¢a
med seboj pomesani v razmerju MIX1 (odpadek s klas §t. 10 01 02 : 10 01 01 : 10 01
05 =150 : 45 : 100) ali v razmerju MIX 2 (odpadek s klas §t. 10 01 02 : 10 01 01 - 10
01 05 =100 : 45 : 100) in morajo vsebovati od 25% do 30% viage, katere najved;ji
mozni del mora prispevati tudi odpadek s klasifikacijsko Stevilko 19 07 03,

- da je izdelana ocena odpadkov, skladno z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje
odpadkov in katerih onesnaZenost ne sme presegati mejnih vrednosti parametrov
onesnazenosti in mejnih vrednosti parametrov izluzka za posamezne vrste odpadkov
iz preglednic 20 in 21.

6.2.5. Upravljavcu naprave iz totke 1.2 izreka tega dovolienja se dovoli odloZiti samo tiste
odpadke iz tocke 6.2.3 izreka, katerih vrednosti parametrov izluzka nenevarnih odpadkov
ne presegajo mejnih vrednosti parametrov izluzka, dolo&enih v Preglednici 20 in vrednosti
parametrov onesnazenosti nenevarnih odpadkov, dolo&enih Preglednici 21.

Preglednica 20: Vrednosti parametrov izluzka nenevarnih odpadkov

Parameter Izrazen Enota Mejna vrednost
kot parametra izluzka
L/S=101/kg
Arzen As mg/kg suhe snovi 2
Barij Ba mg/kg suhe snovi 100
Kadmij Cd _mg/kg suhe snovi 1
Celotni krom Cr mg/kg suhe snovi 10
Baker Cu mg/kg suhe snovi 50
Zivo srebro Hg mg/kg suhe snovi 0,2
Molibden Mo mg/kg suhe snovi 10
Nikelj Ni mg/kg suhe snovi 10
Svinec Pb mg/kg suhe snovi 10
Antimon Sb mg/kg suhe snovi 0,7
Selen Se mg/kg suhe snovi 0,5
Cink Zn mg/kg suhe snovi 50
Kloridi Cl mg/kg suhe snovi 15.000
Fluoridi F mg/kg suhe snovi 150
Sulfati SO, mg/kg suhe snovi 20.000
Raztopljeni organski ogljik- C mg/kg suhe snovi 800
DOC*
Celotne raztopljene snovi ** - mg/kg suhe snovi 60.000

*Ce izmerjena vrednost parametra izluzka presega mejno vrednost parametra izluzka iz tabele pri lastni pH
vrednosti izluZka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri Cemer je treba uporabiti
merilno metodo iz standarda prEN 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztoplienih snovi v izluzku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v
izluzku.

Preglednica 21: Vrednosti parametrov onesnazenosti nenevarnih odpadkov

Parameter Izrazen Enota Mejna vrednost
kot parametrov
onesnazenosti
Celotni organski ogljik-TOC C % mase suhe snovi 3%*
Zarilna izguba % mase suhe snovi 5% *

* Mejna vrednost parametra onesnazenosti je lahko preseZena, ¢ée DOC ne presega mejne vrednosti
parametra izluzka iz prej$nje tocke.
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6.2.6. Upravijavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da se na
odlagali§éu ravna v skladu z naértom ravnanja z odpadki in da se pred odloZitvijo odpadkov
iz tocke 6.2.3 izreka tega dovolienja v telo odlagali$¢a opravi:

> vizualni pregled odpadkov pred dokon¢nim vnosom v telo odlagalis¢a,

» tehtanje vseh dostavljenih odpadkov pred njihovo predobdelavo na sistemu za
mes&anije in transport odpadkov (N9) ter naknadno homogeniziranje z odpadkom s
klasifikacijskima &tevilkama 19 07 03 in 19 08 14,

» kontrolno analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov na kraju nastanka, ki vkljuCuje:

- preverjanje ustreznosti razmerja med posameznimi vrstami predobdelanih
odpadkov,
- preverjanje vsebnosti vode v mesanici predobdelanih odpadkov.

6.2.7. Upravijavec mora dolo¢iti osebo, ki je odgovorna za izvajanje predpisanih postopkov
prevzema odpadkov, in njenega namestnika. Upravljavec mora zagotoviti strokovno
usposobljenost osebja odlagalis¢a glede na uporabo najnovej$e preizkuSene in na trgu
dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, vodenje obratovalnega dnevnika,
postopki vnasanja in prekrivanja odpadkov na odlagali$éu ter drugi postopki na odlagaliscu
izvajajo zanesljivo in v skladu s predpisi s podrocja odlaganja odpadkov.

6.2.8. Upravijavec mora imeti za obratovanje odlagalis¢a iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja
poslovnik v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov na odlagali§¢ih in mora zagotoviti,
da odlagalis¢e obratuje v skladu s poslovnikom.

6.2.9. Upravljavec mora za obratovanje odlagalisCa iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja, zagotoviti
vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov in trajno
hranjenje obratovalnega dnevnika.

6.2.10. Upravijavec mora zagotoviti vratanje celotne koliCine izcednih vod iz odlagalis¢a in
onesnazene padavinske vode iz obmodja odlagalista nazaj v telo odlagalis¢a zaradi
omodevanja in prepredevanja prasenja. V primeru izrednih dogodkov, ko celotne koliCine
izcednih vod ni mogoge vmiti v telo odlagalis¢a, mora z odpadnimi izcednimi vodami
ravnati skladno s predpisi s podrogja ravnanja z odpadki, in jih ne sme odvajati v vode ali
javno kanalizacijo.

6.2.11.Upravljavec naprave iz toSke 1.2 izreka tega dovoljenja mora imeti poslovnika za
obratovanje dveh zbirnih bazenov za izcedne vode iz odlagali§¢a ter onesnaZene
padavinske vode iz obmogja odlagali$¢a in njihovega vracanja nazaj na telo odlagalisca.

6.2.12. Upravijavec mora za prepreCevanje praSenja izvajati ukrepe iz tocke 2.1.2 izreka tega
dovoljenja.

6.2.13. Upravljavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja mora zagotavljati redne preglede
telesa odlagali$éa iz tocke 1.2/I izreka tega dovoljenja, in delovanje tehni¢nih objektov in
naprav odlagali§éa, predvsem pa nadzorovati:

> vigino in obliko odloZenih odpadkov, morebitno posedanje ali druge spremembe, ki
bi lahko vplivale na stabilnost odlagalisca,

> izvedbo prekrivanja in rekultivacije na prekritem obmodju telesa odlagalis¢a ali
njegovih delih,

> spremembe v poloZaju, viini ali obliki telesa odlagali$ca ali njegovih delov,

> naprave za zbiranje in vratanje izcedne vode odlagalis¢a nazaj v telo odlagalidca,

» sistem za odvajanje padavinske in povrSinske vode.

6.2.14. Upravljavec naprave iz totke 1.2 izreka tega dovolienja mora zagotavljati ustrezne
geotehnicne lastnosti odpadkov z izdelavo homogenih mesanic iz toCke 6.2.4 izreka tega
dovoljenja, ter z naginom in metodo odlaganja predobdelanih odpadkov v telo odlagalis¢a
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zagotoviti stabilnost telesa odlagali$¢a. To mora zagotavljati zlasti tako, da se:

ob peti odlagaliS¢a zgradi in vzdrZzuje nasipe oziroma pregrade iz kamnitega materiala
ustrezne kakovosti za zagotavljanje vedje stabilnosti spodnjega dela odlagali§¢a in za
zagotavljanje kontroliranega odvajanja morebitnih izcednih vod iz odlagali§¢a in
onesnazenih padavinskih vod iz obmogja telesa odlagali§éa v zbiralni bazen teh vod, pri
¢emer morajo biti nasipi temeljeni v radéena tla,

nasipe iz kamnitega materiala vgrajuje v horizontalnih plasteh debeline 30 — 40 cm, ki jih je
potrebno sproti uvaljati, da se doseze 95% zbitost nasipnega materiala,

gradnja nasipov mora potekati pod nadzorom geologa oziroma geomehanika,

izdelati tesnjenje dna na juznem delu odlagali$&a, kjier $e niso odlozeni odpadki, po
predhodnem preoblikovanju dna lokacije s poravnavanjem po nagibih in utrjevanjem ter
polaganjem tesnilnega sloja iz bentonitnega tepiha 4800 g/m? na bentonitni PP sendvi€,
PEHD 2,5 mm obojestransko hrapavo folijo in zas&itnim netkanim geotekstilom 1200 g/m?,

na juznem delu odlagali$¢a s poloZitvijo drenaZe precejenih vod in izdelavo sidrnega jarka
pred polozitvijo tesnilnega sloja,

izvaja gradnjo in zaklju€evanje odlagali§éa od spodaj navzgor,

izvaja razporejanje in vgrajevanje odpadkov v slojih po 40 cm,

pri odlaganju odpadkov formira berme $irine 5 m ter nagibe bokov do najveé 40°:
viSinske razdalje med bermami formirajo glede na dopustni in varni naklon bokov,

boke sproti zaklju€uje in rekultivira,

zagotavlja ustreznost ucinkov vezanja z ustrezno stopnjo viaznosti odloZenih odpadkov,

zagotavlja ustreznost uinkov vezanja z odlaganjem odpadkov s suho gostoto med 1,12 in
1,24 tm°, ki zagotavljajo minimalni strizni kot sveZe meSanice ¢ 39° in minimalno
zgoscéenost 93%,

zagotavija ustreznost ucinkov vezanja z ustreznim vgrajevanjem tako, da se odpadke iz
nasipnega stozca takoj oziroma v najkrajSem moZnem ¢asu prerine na stalno odlagalno
mesto in z ustreznim vliaZenjem utrdi ter brez naknadnega premikanja, ki bi lahko porusilo
notranjo strukturo Ze vezane plasti,

zagotovi ustrezno dreniranje pete odlagali¢a,

koritnice za odvajanje padavinske vode iz obmocja odlagali§&a ustrezno fiksira s podloznim
betonom,

povezave koritnic z jaski in drugimi povezovalnimi elementi izvaja postopno z
zakljuCevanjem breZin in berm odlagali$¢a in sicer od spodaj navzgor,

za prepreCevanje erozije breZin odlagali§éa nedograjene delovne etaze §&iti z robnim
vencem viSine 0,3 m, ali pa postavi zascito iz desk,

zagotavlja ustrezni naklon delovnih etaz za ustrezno odvajanje padavinskih vod,

varuje odlagali$¢e pred zalednimi oziroma stranskimi breznimi vodami z loéenim sistemom
odvajanja teh vod in sicer s postopnim grajenjem hudournikih kanalet, jaskov in drugih
povezovalnih elementov pred pri¢etkom vgrajevanja odpadkov,

hudourniske kanalete za odvajanje zalednih oziroma stranskih breznih vod iz odlagali§éa
spaja s tehniko »na zob« in ustrezno fiksira s podloZnim betonom,

za preprecevanje erozije brezin odlagali§¢a izvaja sprotno rekultivacijo s poravnanjem
odpadkov in prekrivnim slojem zemljine najmanj 100 cm in zatravitvijo po predhodnem
prekritju bokov odlagalis¢a,

prekritie bokov odlagaliS¢a s poravnavo povr§ine vgrajenih odpadkov v zahtevanem
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naklonu, navedenem v tej togki dovoljenja, poloZitvijo protierozijske prostorske PP mreze
debeline 18 mm, poloZene v pasovih po celotni brezini in sidrane z zavihkom 1 m na bermo
in sidri ® 6 mm iz armaturnega Zeleza in sicer 1 sidro na 1 - 2 m? ter prekritem s

humusom debeline 5 cm, pome$anega z mesanico semen hitrorastoCe trave, ki jo je
potrebno v susnem obdobju redno zalivati,

- s stiskanjem odpadkov med odlaganjem v telo odlagalid¢a ob upos$tevanju njihovih
lastnosti zagotovi, da so dolgoroéno mozne le neznatne deformacije telesa odlagali$ca,

- s tehniko odlaganja odpadkov v telo odlagali$¢a, prekrivanjem odloZenih odpadkov in
drugimi preventivnimi ukrepi preprecuje raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in
zmanj$uje emisijo prahu v zrak med odlaganjem.

6.2.15. Upravljavec mora v okviru ukrepov za zaprtje odlagali$¢a zagotoviti pokritje povrsine telesa
odlagali§éa, povrinsko tesnenje in povrSinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod.
Navedene ukrepe mora izvajati na nadin, opisan v tocki 6.2.14 izreka tega dovoljenja.

6.2.16. Upravljavec mora zagotoviti, da:

- je na vhodnem delu odlagalisca namegdéena tabla z navedbo imena upravijavca
odlagali$¢a, vrste odlagali§¢a in ¢asa obratovanja odlagalis¢a,

. se s stalnim nadzorom izvaja ukrepe prepre¢evanja nenadzorovanega vnosa odpadkov na
odlagalisCe,

- je odlagalid¢e opremlieno z objekti za prepreéevanje prenasanja prahu in blata s
transportnimi vozili z odlagaliéa na vozi$¢a javnih cest.
6.2.17. Upravljavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja mora v obdobju najmanj 30 let po
zaprtju odlagaliéa zagotavijati izpolnjevanje predpisanih obveznosti, predvsem pa mora
zagotoviti :

» vzdrzevanje in varovanje zaprtega odlagalisca,

> izvajanje meritev obratovalnega monitoringa odlagalis¢a na nacin in v obsegu
skladno s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov,

> redne preglede stanja telesa zaprtega odlagali¢a, navedene v tocki 6.2.13 izreka
tega dovoljenja,

> izdelavo porodila o stanju odlagali$¢a in opravljenih predpisanih meritvah za
posamezno koledarsko leto.

6.2.18. Upravljavec mora za napravo iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja zagotavljati financno
jamstvo za obdobje obratovanja odlagalisCa, za ¢as zapiranja in za obdobje 30 let po
zaprtju odlagali§éa v obliki letne banéne garancije in v zneskih, kot je dolo¢eno v Prilogi 3
tega dovoljenja.

6.2.19. Upravijavec mora predloZiti finan&no jamstvo kot je doloCeno v tocki 6.2.18 izreka tega
dovoljenja tako, da je upravitenec do sredstev financnega jamstva Agencija RS za okolje.
Upravijavec mora vsako letno banéno garacijo predloziti najkasneje 15 dni pred iztekom
roénosti 2e predloZzene letne ban¢ne garancije

6.2.20. Agencija RS za okolje lahko unov¢i predioZeno banéno garancijo :

> &e upravljavec odlagali$¢a ne predloZi nove letne bancne garancije za tekoCe leto
15 dni pred iztekom ro¢nosti Ze predloZene letne bancne garancije ali

» &e na podlagi letnega porocila upravijavca odlagalisa o izvajanju zapiranja
odlagali$éa oziroma o izvajanju ukrepov po zaprtju odlagali$¢a ugotovi, da se ukrepi
niso izvajali v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z zapiranjem
odlagali§éa oziroma v zvezi z ukrepi za preprecevanje gkodljivih vplivov na okolje
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po zaprtju odlagalisca ali
> v primeru steéaja upravljavca.

6.3. Dolotitev obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa za odlagalis¢e nenevarnih
odpadkov

6.3.1. Obseg in nacCin izvajanja obratovalnega monitoringa za odlagalis¢e odpadkov je
upravljavec dolzan izvajati skladno z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov ter
na nadcin kot sledi:

6.3.2. Meritve meteorolo$kih parametrov

6.3.2.1. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa iz totke 6.3.1. izreka tega
dovoljenja izvajati meritve meteorologkih parametrov na nadin, dolo¢en v Preglednici
22.

Preglednica 22: Obseg meritev meteorolodkih parametrov

Vrsta meritev Pogostost izvajanja
Koli€ina padavin dnevno
Temperatura zraka dnevno
Hitrost in smer vetra dnevno
ZraCna vlaga in izhlapevanje dnevno

6.3.2.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se meritve meteorologkih parametrov izvajajo skladno
s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeorolodkih parametrov in da obratovalni
monitoring izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

6.3.3. Geotehni¢ni monitoring

6.3.3.1. Upravljavec mora izvajati geotehni¢ni monitoring, ki obsega:

» geodetsko opazovanje odlagalid&a,

> vgradnjo inklinometrov za merjenje pomikov odlagali§éa,

> preverjanje relativne zgo$&enosti in cementacijo odpadkov z jemanjem kontrolnih
vzorcev, ki jih je potrebno jemati na vsakem dokonganem metru (na najmanj dve
plasti) in na razdalji 50 m. Na istih mestih je potrebno izvajati tudi penetracijo s
sondo z normirano konico in meriti Stevilo udarcev, ki so potrebni za penetracijo
sondine konice v globino 10 cm. Penetracijo je potrebno izvajati skozi celotno plast
debeline 1 m oziroma dokler sonda z normirano konico e lahko penetrira.

6.3.3.2. Upravljavec mora na podlagi geotehni¢nega monitoringa oceniti strizni kot odloZenih
odpadkov in vsako odstopanje od vrednosti, navedenih v toéki 6.2.14. izreka tega
dovoljenja, takoj korigirati z ustreznimi ukrepi. Rezultate preizkusov ter izvajanje
korektivnih ukrepov mora vpisovati v obratovalni dnevnik odlagaliéa.

6.3.4. Monitoring podzemnih voda

6.3.4.1. Upravijavcu se potrdi program obratovalnega monitoringa podzemnih vod, izdelan v
Programu obratovalnega monitoringa podzemnih vod za TET d.0.0. — ODLAGALISCE
PRAPRETNO, &t 121-25-306-301/07 z dne 27.8.2007, izdelovalca Zavod za
zdravstveno varstvo Celje.
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6.3.4.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda
skladno s programom obratovalnega monitoringa podzemnih vod, potrienem v tocki
6.3.4.1. izreka tega dovoljenja. Program je potrebno izvajati na nacin, doloCen v
Preglednici 23, obsegati pa mora meritve visine gladine podzemne vode in parametrov
kemijskega stanja podzemne vode.

Preglednica 23: Obseg meritev onesnaZenosti podzemne vode

Vrsta meritev

Gladina podzemne vode
Parametri kemijskega
stanja podzemne vode
Opozoriine spremembe
indikativnih parametrov
podzemne vode

Pogostost izvajanja

na 14 dni

dolodena v potriegnem programu monitoringa
podzemnih vod

dolodena v potrjenem programu monitoringa
podzemnih voda

6.3.4.3. Upravijavec mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda iz toCke 6.3.4.2. na
lokacijah vzorénih mest opazovalnih vrtin, navedenih v Preglednici 24

Preglednica 24: Lokacije opazovalnih vrtin

Vrtina Lokacija vrtine X Y
PR-1 SV od odlagalis¢a 110330 505815
PR-2 J od odlagali$&a 109112 505545
PR-3 J od odlagali§ca in 15 m S od skladis¢ 109338 505150

ekstra lahkega kurilnega olja

6.3.4.4. Upravljavec mora dologiti opozorilne spremembe indikativnih parametrov, ki so
dolo&ene v Programu monitoringa podzemnih voda, potrienem v tocki 6.3.4.1. tega
izreka po naslednji metodologiji:

Opozorilna sprememba se dolodi za vsako onesnazevalo, vklju¢eno v obratovalni
monitoring in se izraza kot opozorilna vrednost razmerja med izmerjeno spremembo
vrednosti koncentracije onesnaZevala in vrednostjo koncentracije istega onesnazevala v
podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva
onesnazevala, na naslednji nacin:

100 X (Cn1 - Cn2) / Crz

kjer je:

- Cni vrednost koncentracije onesnazevala, izmerjena na vplivnem obmodju,

- Cy; povpreéna vrednost koncentracije onesnazevala, izmerjena izven vplivnega
obmodja ali v okviru posnetka niéelnega stanja podzemne vode, pri Cemer je
povpreéna vrednost izratunana kot povpreje rezultatov meritev, izmerjenih na
opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, ¢e pa teh za to obdobje ni, pa povpredje
rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa.

Preglednica 25: Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih
voda
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Parameter Enota |lzrazen Meja Opozorilna | Opozorilna
kot |zaznavnosti| sprememba |sprememba
(%) (%)
A B
Osnovni parametri
TOC mg/l C 0,5 +100 +50
AOX pg/l Cl 2 +100 +50
Amonij mg/| NH, 0,01 +200 +100
Natrij mg/l Na 1 +500 +1000
Kalij mg/l K 1 +500 +1000
Kalcij mg/| Ca 3 +100 +50
Magnezij mg/| Mg 1 +100 +50
Zelezo mg/l Fe 1 +300 +150
Hidrogenkarbonati mg/l | HCO; 3 +100 +50
Nitrati mg/| NO; 1 +100 +50
Sulfati mg/I SO, 1 +500 +1000
Kloridi mg/I Cl 1 +500 +1000
Ortofosfati mg/I PO, 0,05 +100 +50
Bor mg/| B 0,02 +100 +50
Indikativni parametri
Fluoridi mg/| F 0,1 +200 +100
Cianidi ug/l CN 5 +200 +100
Sulfidi mg/| S 0,05 +200 +100
Kovine
Aluminij pgl/l Al 1 +300 +150
Antimon pg/!l Sb 0,2 +300 +100
Arzen pg/l As 1 +300 +100
Baker pg/l Cu 1 +300 +100
Barij pg/l Ba 10 +300 +100
Berilij pg/l Be 0,2 +300 +100
Cink pg/l Zn 5 +300 +100
Kadmij pg/l Cd 0,1 +300 +100
Kobalt pg/l Co 1 +300 +100
Kositer pg/l Sn 2 +300 +100
Krom (skupno) ug/l Cr 1 +300 +100
Krom (6+) ug/!l | Cr® 1 +300 +100
Mangan mg/| Mn 0,2 +300 +150
Molibden pg/l Mo 1 +300 +100
Nikelj pg/l Ni 1 +300 +100
Selen pg/l Se 1 +300 +100
Srebro ug/l Ag 1 +300 +100
Svinec pg/l Pb 1 +300 +100
Talij pg/l Tl 1 +300 +100
Titan ug/l Ti 1 +300 +100
Telur pg/l Te 1 +300 +100
Vanadij ug/l V 1 +300 +100
Zivo srebro ug/l Hg 0,1 +100 +100
Mineralna olja ug/l 5 5 +100 +50
Fenolne snovi pa/l 1 1 +300 +100
Lahkohlapni klorirani pg/l Cl 2.0 +200 +100
logljikovodiki- LKCH
Diklorometan pg/l 0,5 +100 +100
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Parameter Enota |lzrazen Meja Opozorilna | Opozorilna
kot |zaznavnosti| sprememba |sprememba
(%) (%)
A B
1,2- dikloroetan pg/l 0,5 +100 +100
1,1- dikloroeten yg/l 0,1 +100 +100
Tetraklorometan pg/l 0,1 +100 +100
1,1- dikloroetan pa/l 0,1 +100 +100
1, 1, 1-trikloroetan ug/l 0,1 +100 +100
1,1,2,2-tetrakloroetan| pg/l 0,1 +100 +100
Trikloroeten pg/l 0,2 +100 +100
Tetrakloroeten ug/l 0,2 +100 +100
1,1,2-trikloroetan pg/l 0,1 +100 +100
diklorometan ug/l 0,1 +100 +100
1,2- dikloroeten Ha/l 0,1 +100 +100
(vsota cis+trans)
pentakloroetan ug/l 0,1 +100 +100
heksakloroetan pg/l 0,1 +100 +100
1,1,2,2- tetrakloroetan| g/l 0,1 +100 +100
Lahkohlapni aromatski pg/i 1 +200 +100
ogljikovodiki- BTX #
benzen pg/l
etilbenzen pg/l
toluen pg/l
1,2- dimetilbenzen ug/l
1,3-dimetilbenzen + pg/l
1,4- dimetilbenzen
1,2,3-trimetilbenzen pg/l
stiren pg/t
Poliklorirani bifenili- pg/l 0,02 +300 +100
PCB
PCB-28 pg/l
PCB-52 pg/l
PCB-101 ug/l
PCB-118 ug/l
PCB-138 pg/l
PCB-153 pg/l
PCB-180 ug/l
PCB-194 pg/l
Policikli¢ni aromatski Mo/l 0,01 +200 +100
ogljikovodiki- PAH ©
naftalen ug/l 0,01 +200 +100
acenaftilen pg/l 0,01 +200 +100
benzo(a)piren po/l 0,01 +200 +100
benzo(b)fluoranten pg/l 0,01 +200 +100
benzo(k)fluoranten ug/! 0,01 +200 +100
antracen pg/l 0,01 +200 +100
fluoranten ug/l 0,01 +200 +100
dibenzo(a,h)antracen| pg/! 0,01 +200 +100
benzo(a)antracen pg/l 0,01 +200 +100
indeno(1,2,3-cd)piren| ug/l 0,01 +200 +100
acenaften pg/! 0,01 +200 +100
fluoren pg/i 0,01 +200 +100
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Parameter Enota | Izrazen Meja Opozorilna | Opozorilna
kot |zaznavnosti| sprememba | sprememba
(%) (%)
A B

piren pg/l 0,01 +200 +100
fenantren pg/l 0,01 +200 +100
krizen ug/l 0,01 +200 +100
benzo(%,h,i)perilen pg/l 0,01 +200 +100
Pesticidi ¢ ug/| 0,05 +200 +100
alaklor ug/l 0,03 +100 +100
terbutilazin pg/l 0,03 +100 +100
dimetenamid ug/| 0,03 +100 +100
klortoluron Mg/l 0,03 +100 +100
metolaklor ug/l 0,03 +100 +100
atrazin pg/l 0,03 +100 +100
desetil- atrazin ug/l 0,03 +100 +100
desizopropil- atrazin ug/l 0,03 +100 +100
simazin pg/l 0,03 +100 +100
prometrin pg/l 0,03 +100 +100
propazin pg/l 0,03 +100 +100
paration-metil pg/l 0,05 +100 +100
paration-etil ug/l 0,05 +100 +100
pirimikarb pg/l 0,05 +100 +100
malation ug/l 0,05 +100 +100
klorfenvinfos pg/l 0,05 +100 +100
diazinon pg/l 0,05 +100 +100
klorpirifos-metl ug/l 0,05 +100 +100
klorpirifos pg/l 0,05 +100 +100
dimetoat pg/l 0,05 +100 +100

(M

(2)
®3)

4)

za vsoto lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Tudi za vse ostale spojine iz te skupine oziroma za
parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;

za vsoto benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);

za vsoto policiklicnih aromatskih ogljikovodikov- fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za
seStevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen).
Monitoring pesticidov se opravlia za obvezen nabor iz predpisa o obratovalnem monitoringu
podzemnih vod in za relevantne spojine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih
prisotnost ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba
A: +200 in B: +100;

za vsoto pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi
ocetne in seéne kisline). Tudi za vse ostale spojine iz te skupine velja opozorilna sprememba A: +100
in B: +100.

6.3.4.5. Upravljavec naprave iz tocke 1.2. izreka tega dovoljenja mora poskrbeti za vzdrzevanje
objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa (predvsem zaradi zagotavljanja
nadzora nad hidravli¢nimi lastnostmi opazovalne vrtine) in najmanj enkrat letno mora
zagotoviti pregled piezometrov s strani hidrologa, ki pa mora izdelati oceno o
ustreznosti vsakega posameznega piezometra.

6.3.4.6.

Upravijavec mora zagotoviti, da se pred odvzemom vzorcev podzemne vode iz
opazovalnih vrtin obstojeCo podzemno vodo v vrtini predhodno iz€érpa v minimalni
koli€ini trikratne prostornine omocenega dela posameznega piezometra in sicer po
predhodnem preverjanju prehodnosti in Cistosti piezometra ter e je potrebno,
njegovem c&is€enju.
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6.3.4.7. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda v obsegu, doloCenem
v Preglednici 26 in Preglednici 27, dvakrat letno.

Preglednica 26: Obseg meritev parametrov onesnazenosti podzemne vode na lokaciji
posamezne opazovalne vrtine — terenske meritve

Terenske meritve Enota Terenske meritve Enota
Globina opazovalne vrtine m pH vrednost
Temperatura zraka °C Vsebnost kisika mg/l O,
Temperatura vode °C Motnost NTU
Elektrina prevodnost puS/icm Redoks potencial mV

Preglednica 27: Obseg meritev osnovnih in indikativnih parametrov onesnaZenosti
podzemne vode na lokaciji posamezne opazovalne vrtine

Osnovni in indikativni parametri lzrazen kot Enota
Amonij NH, mg/l
Nitrati NOj mg/|
Kalij K" mg/|
Ortofosfati PO~ mg/l
Lahkohlapni klorirani Cl pa/l
ogljikovodiki- LKCH

Diklorometan Cl yg/l
Tetraklorometan Cl yg/l
1,2- dikloroetan Cl pg/l
1,1- dikloroeten Cl pg/l
Trikloroeten Cl ug/l
Tetrakloroeten Cl pg/l
Vsota lahkohlapnih alifatskih Cl i
halogeniranih ogljikovodikov: Mg
Diklorometan Cl pg/l
Tetraklorometan Cl ug/l
1,2- dikloroetan Cl ug/l
1,1- dikloroeten Cl ug/l
Trikloroeten Cl pg/l
Tetrakloroeten Cl pg/l
1,1- dikloroetan Cl pg/l
1, 1, 1-trikloroetan Cl ug/l
1,1,2,2-tetrakloroetan Cl pg/l
1,1,2-trikloroetan Cl pg/l
diklorometan Cl ug/!
1,2- dikloroeten Cl ug/l
(vsota cis+trans)
pentakloroetan Cl pg/l
heksakloroetan Cl pg/l
1,1,2,2- tetrakloroetan Ci ug/l
Mineraina olja Cl ug/l
Krom Cr Vell;
Natrij Na mg/|
Kalij K mg/!
Kalcij Ca mg/|
Magnezij Mg mg/!
Hidrogenkarbonati HCO; mg/|
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Osnovni in indikativni parametri Izrazen kot Enota
Sulfat SO, mg/l
Klorid Cl mg/|
Bor B mg/l
Barij Ba pg/l
Mangan Mn pg/l
Posamezni pesticid ter njegovi
relevantni razgradni produkti — - Mg/l
organoklorni pesticidi *
Alaklor - pg/l
Terbutilazin - ug/l
Dimetenamid - ug/l
Klortoluron - ug/l
Metolaklor - ug/l
Atrazin - pg/l
Desetil- atrazin - pg/l
Desizopropil- atrazin - pg/l
Simazin - pg/l
Prometrin - ug/l
Propazin - pg/l
Paration-metil - ug/l
Paration-etil - Hg/l
Pirimikarb - ug/l
malation - pg/l
klorfenvinfos - pa/l
diazinon - pg/l
Klorpirifos-meti - pg/t
klorpirifos - pg/l
dimetoat - pg/l

Vsota vseh izmerjenih pesticidov in

njihovih relevantnih razgradnih - Mg/l

produktov**

* relevantni razgradni produkti so relevantni razgradni produkti pesticidov v skladu s predpisi, ki
urejajo registracijo fitofarmacevtskih sredstev

*%

vsota pesticidov in njihovih relevantnih razgradnih produktov: organoklorni, triazinski,

organofosforni pesticidi, derivati fenoksi ocetne kisline, derivati seénine

6.3.4.8.

6.3.4.9.

6.3.4.10.

Upravljavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja mora v primeru ugotovitve, da
je dosezena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra
onesnazenosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba doloéena v toéki
6.3.4. izreka tega dovoljenja, takoj priceti z izvajanjem ukrepov zmanj$evanja $kodljivih
vplivov na podzemne vode skladno s Programom ukrepov v primeru preseganja
opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagalidée nenevarnih
odpadkov Prapretno, ki je priloga 5 tega dovoljenja.

Upravljavec mora o doseganju opozorilne vrednosti ter o zadetku izvajanja ukrepov iz
toCke 6.3.4.8. izreka tega dovolienja najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi
spremembe obvestiti inSpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Upravijavec mora dolvodno in gorvodno glede na odlagali$e izvajati obratovalni
monitoring povrSinskih voda in sicer za vodotok Prapreski graben na merilnih mestih,
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6.3.5.

dolo&enih v Preglednici 28 in v obsegu, dolo¢enem v Preglednici 29 ter na nacin in tako
pogosto kot sledi:

Preglednica 28: Merilna mesta povrsinskih voda

Vzoréno mesto Merilno mesto X Y
potok Prapreski graben dolvodno glede na MMD 110261 505286
odlagalisce
potok Prapreski graben gorvodno glede na MMG 110277 505823

odlagalisce

Pogostost izvajanja:
» dvakrat letno na merilnem mestu MMD
> dvakrat letno na merilnem mestu MMG
Nagin vzor€enja:
> 6- urno vzoréenje (e omogoda vodostaj), sicer odvzem trenutnega vzorca.

Preglednica 29: Obseg meritev onesnazenosti povrSinskih voda

Terenske meritve Enota Anorganski parametri Enota
pH vrednost Nitrati mg/l NO4
Vsebnost kisika mg/l O, Sulfati mg/l SO,
Nasi¢enost s kisikom % Kadmij ug/l Cd

Krom (skupno) ug/t Cr
Svinec ug/l Pb

Upravljavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovolienja mora o vsaki pomembni
spremembi vplivov odlagali§éa na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa,
obvestiti in§pektorat, pristojen za varstvo okolja.

6.4. Obveznosti poro¢anja za odpadke

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekoCega leta dostaviti
porodilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, skladno s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekoCega leta dostaviti
letno porogilo o odloZenih odpadkih na napravi iz toCke 1.2 izreka tega dovolienja za
preteklo koledarsko leto, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Upravijavec naprave iz totke 1.2 izreka tega dovoljenja mora za vsako koledarsko leto
izdelati porogilo o ugotovitvah v zvezi s pregledi iz tocke 6.2.13. izreka tega dovoljenja in
ga skupaj s porodili o obratovalnem monitoringu, ki obsega meritve meteoroloskih
parametrov in meritve parametrov onesnazenosti podzemne vode z nevarnimi snovmi
predlozZiti ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

6.5. Zahteve za ustrezno ravnanje z embalazo in odpadno embalazo

6.5.1.

Odpadno embalazo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuscati ali oddajati
izvajalcu javne sluzbe kot mesani komunalni odpadek ali kot loceno zbrano frakcijo
komunalnih odpadkov.

34



6.5.2.

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekoc¢ega leta za pretekio
koledarsko leto predloZiti pisno izjavo, s katero jaméi, da v preteklem letu koliina
embalaZe ni presegla koli¢in embalaze, za katere velja izjema ravnanja z embalazo in
odpadno embalaZzo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalazo in odpadno
embalaZo, razen e letna koli¢ina embalaZe v preteklem letu ni presegla 5.000 kg. Izjava
mora vsebovati podatke o upravijavcu in koligini ter o koligini embalaze ali embaliranega
blaga, ki ju je dal v promet ali sam uporabil.

7. Okoljevarstvene zahteve za ucinkovito rabo vode in energije

7.1. Upravljavec mora voditi evidenco o porabi energije in vode.

7.2. Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno dovoljenje.

8. Ukrepi za &im viSjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjSevanje tveganja ob
nesrecah in obvladovanje nenormalnih razmer

8.1. Skladiscenje in prenos nevarnih snovi

8.1.1.

8.1.2.

8.1.6.

8.1.7.

Rezervoarji in skladi$¢a za skladis¢enje nevarnih snovi iz Priloge 1 in Priloge 2 tega
dovoljenja ter naprave za transport in prenos nevarnih snovi, morajo biti grajeni, postavljeni
in opremljeni tako, da je onemogoceno onesnaZenje vode, zraka in tal ali poslabanje
njihovih lastnosti.

Upravijavec mora zagotoviti, da z rezervoarji in skladi§éi za skladi$&enje nevarnih snovi iz
Priloge 1 in Priloge 2 tega dovoljenja ter napravami za transport in prenos nevarnih snovi
ravna in obratuje tako, da je onemogoceno onesnazenje vode ali $kodljivo spreminjanje
njenih lastnosti. V primeru netesnosti rezervoarjev, skladi§é in transportnih naprav nevarnih
snovi, ki je ni mogoCe odpraviti zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnazenja ali
poslabsanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z njihovim obratovanjem in jih
izprazniti.

. Podzemni rezervoarji nevarnih snovi morajo imeti dvojno steno ali lovilni prostor ustrezne

velikosti za prestrezanje nevarnih snovi. Lovilni prostor ne sme imeti odtoka.

Nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez
posebnih priprav mogoc¢a kontrola tesnosti.

. Nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 | v zaprtih prostorih in nadzemni rezervoarji s

prostornino nad 1000 | na prostem morajo imeti lovilni prostor za prestrezanje nevarnih
snovi. Lovilni prostor ne sme imeti odtoka. Lovilna posoda mora biti tako postavijena, da
zajema tudi curek, ki bi lahko iztekal prek sten lovilne posode.

TekocCine, ki med seboj reagirajo, ne smejo biti v istem lovilnem bazenu.
Upravijavec mora vsakih pet let zagotoviti preizkus tesnosti in od pooblaéene strokovne
institucije pridobiti ustrezno potrdilo za vse podzemne rezervoarje in za nadzemne

rezervoarje s prostornino nad 40.000 | in pripadajoo opremo.

Upravljavec mora za rezervoarje in druge skladine naprave za skladi&enje nevarnih
snovi sprejeti obratovalni poslovnik in voditi obratovalni dnevnik za te naprave.

. Embalazne posode manjSe prostornine za skladis¢enje nevarnih snovi morajo biti

skladiS¢ene na utrjenih povrsinah.

8.1.10.Upravljavec mora zagotoviti, da vsako polnjenje in praznjenje skladidénih posod
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nadzorujejo za to delo kvalificirani delavci. V Casu polnjenja ali praznjenja morajo biti ti
delavci neprekinjeno navzodi.

8.1.11. Skladid&ne posode morajo biti opremljene z napravami, ki preprecujejo polnitev nad
predvideno dopustno koli¢ino

8.1.12. Skladié&ne posode je treba polniti in prazniti tako, da je prepreceno razlivanje nevarnih
snovi. Preérpavanje nevarnih snovi je dovoljeno le na predrpalidéin, razen v primeru, ko je
zaradi okvare potrebno transportno ali skladi$¢no napravo izprazniti.

8.1.13. Polnjenje in praznjenje skladis¢nih enot za nevarne snovi morajo nadzorovati za to delo
kvalificirani delavci. V Gasu polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno
navzodi.

8.1.14. Povréine, na katerih se preérpavajo in pretakajo nevarne snovi (precrpalisca) morajo biti
utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremijene tako, da razlite nevarne snovi ne
morejo odtekati v povrsinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla. Padavinske vode lahko
odtekajo v kanalizacijo oziroma odvodnik samo preko Cistilne naprave, ki je primerna glede
na kemijsko naravo skladid¢ene snovi.

8.2. Zahteve, ki se nanasajo na obrat

8.2.1. Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obrat skladno s predpisom, ki
ureja preprecevanje vegjih nesre¢ in zmanjSevanje njihovih posledic.

8.3. Splosne zahteve za ¢im vi§jo stopnjo varstva okolja

8.3.1. Z namenom preprecevanja in zmanj$evanja obremenjevanja okolja mora upravljavec
naprave iz toéke 1.1 izreka tega dovoljenja imeti plan preventivnega vzdrzevanja.

8.3.2. Z namenom prepreevanja in zmanjSevanja obremenjevanja okolja mora upravljavec
naprave iz toéke 1.2 izreka tega dovoljenja redno izvajati naslednje ukrepe:

» kontrola odpadkov pred odlaganjem,
» ustrezno tesnjenje dna odlagali$éa in vracanje izcednih vod na telo odlagalisc¢a.

8.4. Zahteve, ki se nana$ajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

8.4.1. Ob prenehanju obratovanja naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v
primeru ste€aja upravijavca pa stecajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se
nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki
urejajo podrocje ravnanja z odpadki.

8.4.2. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz toGke 8.4.1 izreka tega dovolienja mora
upravijavec, v primeru stedaja upravljavca pa steCajni upravitel], izvesti tudi monitoring
onesnazenosti tal in v primeru prekomerne onesnazenosti zemljine izvesti sanacijo
zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

8.4.3. Upravljavec naprave iz totke 1.2 izreka tega dovoljenja, mora v zvezi z zapiranjem
odlagali$¢a in ukrepi za prepreéevanje $kodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju
zagotoviti prekritie povrsine telesa odlagali§¢a, povrSinsko tesnjenje in povrsinsko
odvajanje padavinskih odpadnih vod, skladno z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje
odpadkov na odlagaliséih.

8.4.4. Upravijavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja, mora v obdobju najmanj 30 let po

zaprtju odlagali§éa zagotavljati izpolnjevanje predpisanih obveznosti, predvsem pa mora
zagotoviti:
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» vzdrzevanje in varovanje zaprtega odlagalisca,

> izvajanje meritev na nadin in v obsegu, dolo€enem za izvajanje obratovalnega
monitoringa odlagalis¢a,

» redne preglede stanja telesa zaprtega odlagalisca,

> izdelavo porodila o stanju odlagali§¢a in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno
koledarsko leto.

9. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

9.1.

Drugi posebni pogoji za obratovanje naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja

9.1.1. Upravijavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in  pomoznih

materialov, emisij v zrak in vodo in nastanek odpadkov.

9.1.2. Upravijavec mora poro&ati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnazeval do 31.

marca v tekodem letu za preteklo leto v skladu s predpisi 0 Evropskem registru izpustov in
prenosov onesnazeval in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja ter ravnanje z odpadki.

10. Obveznost obves¢anja o spremembah

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Upravljavec mora v primeru spremembe upravijavca najkasneje v roku 15 dneh obvestiti
Agencijo RS za okolje o novem upravijavcu.

Upravljavec mora o vsaki nameravani spremembi v obratovanju naprav iz tocke 1 izreka tega
dovoljenja, povezano z delovanjem ali razSiritvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno
prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokonénega prenehanja
obratovanja naprav iz totke 1 izreka tega dovolienja, kar izkazuje s potrdilom o oddani
posiljki.

Upravljavec mora v primeru zaprtja naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja na Agencijo
RS za okolje predloziti podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega odlagalis€a, porocilo o
izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagali§¢a, program izvajanja meritev, predpisanih
skladno s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagalis¢ih, in prikaz razporeditve
odloZenih odpadkov v telesu odlagali$ca.

Upravljavec, v primeru steCaja upravijavca pa stecajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje
pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nana$ajo na
ukrepe po prenehanju obratovanja naprav, &e je uveden postopek likvidacije upravijavca ali
zadet stedajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

11. Cas veljavnosti dovoljenja

11.1.

Okoljevarstveno dovolienje za obratovanje naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja se izdaja
za dolo&en ¢&as in sicer za dobo 10 let od dneva dokoné&nosti okoljevarstvenega dovoljenja.

12. PritoZzba stranskega udelezenca

12.1.

Pritozba stranskega udeleZenca ne zadrzi izvrSitve tega dovoljenja.

13. Stroski postopka

13.1.

O stroskih postopka bo izdan poseben sklep.



Obrazlozitev

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi
ministrstva opravija naloge s podrocja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne
27.10.2006, s strani stranke — upravljavca Termoelektrarna Trbovlje d.0.0., Ob Zeleznici 27, 1420
Trbovlje, (v nadaljevanju: upravijavec), ki jo po pooblastilu direktorja Marka Agreza zastopa
odvetnica Breda RazdevSek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, prejelo zahtevek za pridobitev
dovolienja za obratovanje naprav, ki lahko povzroCata onesnaZevanja okolja vedjega obsega, in
sicer za Kurilno napravo z vhodno toplotno mog&jo 588,17 MW, z oznako vrste dejavnosti 1.1.,in za
odlagalisCe nenevarnih odpadkov Prapretno s skupno zmogljivostjo odlaganja 9.700.000 ton
odpadkov, obe na lokaciji Ob Zeleznici 27, 1420 Trbovlje. Upravljavec je viogo dopoinil dne 27. 08.
2007, 03. 09. 2007, 15. 02. 2008, 28. 02. 2008, 21. 03.2008, 20. 5. 2008, 9. 7. 2008, 30. 07. 2008,
31.07. 2008, 14. 11. 2008, 19. 12. 2008, 20. 04. 2009, 02. 07. 2009, 23. 09. 2009, 17. 11. 2009 in
9. 12. 2009.

Naslovni organ je dne 9. 6. 2008 prejel zahtevek Igorja Hrovatia, Prapretno 63a, 1430 Hrastnik, ki
ga zastopa odvetnik Benjamin Zagorc, Tivolska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vloZnik)
za priznanje statusa stranskega udeleZzenca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje odlagalis¢a nenevarnih odpadkov Prapretno. Navedeno zahtevo je vioznik dopolnil
dne: 11. 9. 2008 in 29. 10. 2008. Naslovni organ je dne 24. 6. 2009 vioZniku izdal sklep Stevilka
35407-66/2006-43, s katerim vloZzniku ni priznal lastnosti stranskega udelezenca v upravnem
postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagali$éa nenevarnih odpadkov
Prapretno. Omenjeni sklep je vioZnik prejel dne 3. 7. 2009, dne 21. 7. 2009 pa je sklep postal
pravnomocen.

il. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

V skladu z 68. Clenom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, $t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-
ZmetD, 66/06-0OdIUS/06, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) mora upravijavec za obratovanje
naprave, v Kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroci onesnaZevanje okolja vegjega obsega,
in za vsako vejo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali ve& naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju
in imajo istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo
onesnazevanje okolja veCjega obsega (Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07 in 122/07) je naprava, ki
lahko povzroCa onesnazevanje okolja veéjega obsega, nepremiéna tehnolodka enota, v kateri
poteka ena ali ve dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del
te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehniéno povezana dejavnost, ki
lahko povzroCa obremenitev okolja. Med naprave se ne uvri&ajo naprave, ki se uporabljajo samo
za raziskave, razvoj in preizkuSanje novih izdelkov ter procesov. Obstojeéa naprava je naprava, ki
je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridobljeno
pravnomoc¢no gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.

Skladno s prvim odstavkom 70. ¢lena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v
kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroci onesnaZevanje okolja vedjega obsega, zagotoviti
ukrepe za prepreCevanje onesnazevanja okolja, zlasti z uporabo najbolj$ih razpoloZijivin tehnik,
prepreCitev onesnaZenja okolja vefjega obsega, prepredevanje nastajanja odpadkov skladno s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje
skladno s predpisi, ¢e predelava tehnolosko ali ekonomsko ni mogoéa, uginkovito rabo energije,
prepreCevanje nesre¢ in omejevanje njihovih posledic in prepreditev onesnaZevanja okolja in
vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokonénem prenehanju njenega
obratovanja.



Prvi odstavek 72. &lena ZVO-1 dologa, da mora naslovni organ odlo€iti o izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja za napravo iz 68. ¢lena ZVO-1, tj. naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko
povzrodi onesnazevanje okolja vecjega obsega, v Sestih mesecih od dneva prejema popolne vioge,
pri éemer na primeren nacin upo$teva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je doloena v 74. ¢lenu ZVO-1 in 8. ¢lenu Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, &t.
97/04, 71/07 in 122/07).

ll. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odlo¢al na podlagi vioge in
dopolnitev vioge z naslednjimi prilogami:

- Naért 1; Karta namembnosti zemlji§¢a z radiji vpliva 500m in 1000m, oktober 2006, Ozzing;
- Naért 2: Zbirna karta — TET proizvodni kompleks, oktober 2006, Ozzing;

- Naért 3; TET proizvodni kompleks — komunalne in meteorne vode, oktober 2006, Ozzing;

- Naért 4; TET proizvodni kompleks — tehnolo$ke vode, oktober 2006, Ozzing;

- Naért 5; TET proizvodni kompleks — hladilne vode, oktober 2006, Ozzing;

- Dopolnitev Naérta 5; TET proizvodni kompleks — hladilne vode, avgust 2007, Ozzing;

- Naért 6; TET proizvodni kompleks — pitna voda, pozarna voda, oljevod, vodi visoke
napetosti, oktober 2006, Ozzing

- Naért 7; TET proizvodni kompleks — viri emisij in merilna mesta, oktober 2006, Ozzing;

- Dopolnitev Naérta 7; TET proizvodni kompleks — viri emisij in merilna mesta, avgust 2007,
Ozzing;

- Naért 8; Deponija premoga Lakonca, oktober 2006, Ozzing;

- Dopolnitev Naé&rta 8; Deponija premoga Lakonca, avgust 2007, Ozzing;
- Nacért 9; Deponija pepela Prapretno, oktober 2006, Ozzing

- Dopolnitev Naérta 9; Deponija premoga Prapretno, avgust 2007, Ozzing;

- Mapne kopije parcelnih $tevilk in potrdila o pisnih podatkih o stavbah, 17.10.2006, Obmocna
geodetska uprava Ljubljana;

- Uporabno dovoljenje §t. 351-06/82-25 z dne 10.8.1982, Republiski komite za industrijo in
gradbenistvo SRS;

- Uporabno dovoljenje, §t. 351-04-95/95 z dne 22.02.1996, Ministrstvo za okolje in prostor;

- Uporabno dovoljenje §t. 351-02/015-93-KO z dne 20.07.1993, Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti Ljubljana;

- Uporabno dovoljenje $t. 351-04-116/01, 351-04-114/01, z dne 04.07.2002, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo;

- Uporabno dovolienje $t. 35106-29/2005SR z dne 07.11.2006, Ministrstvo za okolje in
prostor,;

- Odloéba — lokacijsko dovoljenje &t. 351-EE-10/65-3/7-BH (28.04.1966) in dopolnilna odlo¢ba
&t. 351-EE-40/64-3/7 (11.12.19668),

- Odlocba o spremembi energetskega dovoljenja §t. 360-56/2006-2 z dne 8.6.2006, izdana
pod §t. 350-56/2006-10 dne 31.5.2007, Ministrstvo za gospodarstvo;



Dekarbonatizacija in demineralizacija kotlovne napajalne vode ter kondicioniranje napajalne
vode, obratovalna navodila za kemijsko pripravo vode, marec 2004 — upravljavec sam;

Poslovnik za oljne lovilce in zbiralnike olj — upravljavec sam:;

PoroCilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetije Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o. - za leto 2005, ki ga je izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavije;

Analiza obratovanja parnega postrojenja 125 MW v Termoelektrarni Trbovlje, ki jo je v
septembru 2004 izdelala Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojnidtvo, Laboratorij za
termoenergetiko;

Preizkus in analiza ustreznosti ¢eSkega premoga Ledvice za trajno kurjenje v kotlu 125 MW
bloka Termoelektrarne Trbovlje, ki jo je v decembru 2005 izdelala Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojniStvo, Laboratorij za termoenergetiko;

Zasnova zmanj$anja tveganja za okolje zaradi nesre¢ z nevarnimi snovmi, 31.5.2006 —
upravljavec sam;

Ocena ogrozenosti, september 2005 — upravljavec sam:;

Porocilo o preskusih kurilnega olja ekstra lahkega, §t. 1453/05 z dne 6.5.2006 in §t. 1454/05
z dne 6.5.2006, oba izdelal Laboratorij Petrol;

Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij Termoelektrarne
Trbovlje v letu 2005, strokovno poroéilo EKO 2331, ki ga je izdelal Elektroinétitut Milan
Vidmar;

Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij Termoelektrarne
Trbovije v letu 2006, strokovno porocilo EKO 2897, ki ga je izdelal Elektrointitut Milan
Vidmar;

Meritve emisijskih koncentracij plinastih polutantov in sajavosti dimnih plinov prvega bloka
plinsko — parne elektrarne Trbovlje, §t. EKO/T-97/17, ki jih je za meritve dne 3.12.1997
izdelal v februarju 1998 Elektroinstitut Milan Vidmar;

Meritve emisijskih koncentracij plinastih polutantov in sajavosti dimnih plinov drugega bloka
plinsko — parne elektrarne Trbovlje, §t. EKO/T-97/18, ki jih je za meritve dne 4.12.1997
izdelal v februarju 1998 Elektroinstitut Milan Vidmar;

Obratovalni monitoring TE Trbovlje, obéasne meritve emisij snovi v zrak v letu 2006, §t. EKO
2893, ki ga je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar;

Obratovalni monitoring Termoelektrarna Trbovlje, meritve emisijskih koncentracij plinastih
onesnazeval v dimnih plinih na vstopu v dimnik bloka 4, 21. — 23. marec 2007, §t. EKO 2954,
ki ga je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar;

Obratovalni monitoring Termoelektrarna Trbovlje, primerjaine meritve koncentracij plinastih
onesnazeval v dimnih plinih bloka 4, 21. — 23. marec 2007, §t. EKO 2955, ki ga je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar;

Obratovalni monitoring Termoelektrarna Trbovlje, meritve emisijskih koncentracij skupnega
prahu v dimnih plinih na dimniku bloka 4, 23. marec 2007, §t. EKO 2953, ki ga je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar;

Obratovalni monitoring Termoelektrarna Trbovlje, meritve emisije tezkih kovin na dimniku
bloka 4, 23. marec 2007, §t. EKO 3441, ki ga je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar:

Obratovalni monitoring Termoelektrarna Trbovlje, umerjanje merilnika koncentracij skupnega
prahu v dimnih plinih bloka 4, 23. marec 2007, §t. EKO 2956, ki ga je izdelal Elektroinstitut
Milan Vidmar;

Emisijske koncentracije v ¢asu zagona bloka (N3) — upravljavec sam;
Prve meritve emisij snovi v zrak iz parnega kotla LOOS UL-S, 17. januar 2008, §t. EKO
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3394, ki ga je v januarju 2008 izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar;

Rezultati meritev imisijskega obratovainega monitoringa TE Trbovlje leto 2005, &t. porodila:
EKO 2355, ki ga je v februarju 2006 izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar;

Elaborat o doloditvi vplivnega obmoéja TET za leto 2006, modeliranje in napovedovanje
imisij, §t. EKO 2588, ki ga je v juliju 2006 izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar;

Program ukrepov prepreevanja in zmanj$evanja emisije snovi Termoelektrarne Trbovlje
d.0.0., 2.11.2009 - upravljavec sam,

Individualni program resevanja nasedlih investicij v Termoelektrarni Trbovlje-plinski del (PPE
z blokoma PB-1, PB-2), avgust 2004 — upravijavec sam;

Rezultati meritev obratovalnega monitoringa reke Sava — december 2004, EIMV §t. EKO
1847, ki jih je za meritve v decembru 2004 izdelal v januarju 2005 Elektroinstitut Milan
Vidmar;

Letno porogilo rezultatov meritev obratovalnega monitoringa reke Save za leto 2005, §t. EKO
2333, ki ga je izdelal Elektrointitut Milan Vidmar;

viw v

Zapisnik o opravljenem servisu gorilnika in ¢i§¢enju kotla Omnical DDHZ | 320-13, z dne
14.12.2005, Energus Ljubljana;

Kotelna knjizica parnega kotla vhodne toplotne mogi 3,92 MW, §t. 94566;

Porotilo o analizi, V-28/06: TET — centralni izpust (1/12 vzorcenj), ki ga je za meritve v letu
2006 izdelal Regionalni tehnolo3ki center Zasavje;

Porogilo o analizi, V-52/06: TET — centralni izpust (2/12 vzor&enj), ki ga je za meritve v letu
2006 izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavje;

Porogilo o analizi, V-67/06: TET — centralni izpust (3/12 vzor&enj), ki ga je za meritve v letu
2006 izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavje;

Poro&ilo o analizi, V-100/06: TET — centralni izpust, ki ga je za meritve v letu 2006 izdelal
Regionalni tehnoloski center Zasavije,

Porodilo o terenskih meritvah za dva izpusta (X: 109017, Y: 504988 in X: 109019, Y:
504744), Regionalni tehnoloski center Zasavije;

Poro&ilo o analizi, V-101/06: TET — centralni izpust, ki ga je za meritve v letu 2007 izdelal
Regionalni tehnolo$ki center Zasavije,

Poroéilo Merjenje toplotnega toka hladilne vode - upravijavec sam;

Poroéilo o prvih meritvah hladilnih vod za podjetje TET za leto 2008, St. 5000-104/08 z dne
4.2.2008, izdelal Regionalni tehnoloSki center Zasavje

Iziava upravijavca glede tega, da se hiadilni vodi ne dodaja kemicnih sredstev, z dne
26.02.2008 - upravljavec sam;

Izjava upravljavca glede tega, da bo obstojeCe greznice zamenjal z malimi tipskimi
komunalnimi &istilnimi napravami najkasneje do 31.12.2009, z dne 26.02.2008 - upravljavec
sam;

Mnenje za opustitev nekaterih parametrov obratovalnega monitoringa odpadnih vod
zavezanca Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., ki ga je izdelal Regionalni tehnoloski center
Zasavje dne 03.03.2008;

Porogilo o opravljenih garancijskih meritvah hrupa na napravi za razzvepljevanje dimnih
plinov v TE Trbovije, §t. VENO-2022, ki jih je v juniju 2006 izdelal Elektroinstitut Milan
Vidmar;

Porodilo o meritvah hrupa v okolju za vir Termoelektrarna Trbovlje, Ob zeleznici 27, 1420
Trbovlje, &t.: CEVO-214/20086, ki jih je v juliju 2006 izdelal IVD Maribor;



PoroCilo o meritvah hrupa v okolju za vir TE Trbovije, §t. VENO-2463, avgust 2009,
Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana;

Analiza elektromagnetnega sevanja v naravnem in Zivijenjskem okolju za TET 3 in njeno
prikljucitev v stikalis¢e 110 kV, VENO-1028, ki jo je v maju 1998 izdelal Elektrointitut Milan
Vidmar;

Porocilo o opravijenem obratovalnem monitoringu elektromagnetnega sevanja TET, VENO-
2056, ki ga je v avgustu 2006 izdelal Elektroin&titut Milan Vidmar;

Nacrt gospodarjenja z odpadki Termoelektrarne Trbovlje, oktober 2009 — upravijavec sam;
Nacrt ravnanja z odpadki Termoelektrarne Trbovlje, oktober 2009 — upravljavec sam;

Poslovnik za obratovanje deponije pepela in Zlindre Prapretno, marec 2004 — upravijavec
sam;

Ocena odpadka za odpadek iz razzveplanja dimnih plinov Termoelektrarne Trbovlje, &t.
5000-619/04 z dne 3.8.2007, ki ga je izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavije;

Ocena odpadka za odpadek elektrofiltrski pepel Termoelektrarne Trbovije, §t. 5000-620/07 z
dne 3.8.2007, ki ga je izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavje;

Ocena odpadka za odpadek Zlindra Termoelektrarne Trbovlje, §t. 5000-621/07 z dne
3.8.2007, ki ga je izdelal Regionalni tehnologki center Zasavje;

Ocena odpadka za odpadek »pomesani odpadki, sestavijeni samo iz odpadkov, ki niso
oznaceni kot nevarni« (sadra, Zlindra, elektrofilterski pepel) Termoelektrarne Trbovlje, &t.
5000-124/08 z dne 14.02.2008, ki ga je izdelal Regionalni tehnoloski center Zasavje;

Strokovna ocena vplivov na okolie odlagalis¢a nenevarnih odpadkov Prapretno, §t. EKO
3509, april 2008, Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana;

Kupoprodajna pogodba med strankama Jovan Ciril, Jovan Majda in Termoelektrarna
Trbovlje glede prodaje in prenosa lastninskih pravic lastnikov Jovan za parceli s §t. 618/3 in
690/1 na Termoelektrarna Trbovlje, z dne 23.08.2007;

Rezultati analiz vodotoka Prapres$ki graben pred odlagaliséem nenevarnih odpadkov ter za
odlagalis¢em ter vodotoka Save pred termoelektrarno Trbovije in za njo, §t. 5000-289/04,
5000-434/04, 5000-515/04, 5000-669/04, 5000-821/04, 5000-977/04, ki jih je izdelal
Regionalni tehnolo$ki center Zasavije;

Geolosko in tehnisko porocilo o izdelavi treh piezometrov (PR-1, PR-2 in PR-3) na obmodju
odlagalisCa elektrofilterskega pepela Prapretno pri Trbovljah, &t. ip-191/07, ki ga je v juniju
2007 izdelal IRGO Ljubljana;

Hidrogeolosko porolilo za pripravo predloga za izvajanje monitoringa onesnazenosti
podzemnih voda za odlagali§¢e nenevarnih odpadkov TE Trbovlje, ki ga je v septembru
2005 izdelal IRGO Ljubljana;

Dopolnitev Hidrogeoloskega porocila za pripravo predloga za izvajanje monitoringa
onesnazenosti podzemnih voda za odlagali§ée nenevarnih odpadkov TE Trbovlje, kigaje v
decembru 2007 izdelal IRGO Ljubljana;

ZakljuCni elaborat geotehninih raziskav s predlogom tehnoloskega naérta polnjenja
deponije, avgust 2006, Fakulteta za gradbeni3tvo in geodezijo, Ljubljana;

Projekt za izvedbo, Dopolnitev programa prilagoditve odlagali$¢a nenevarnih odpadkov
Prapretno — rekonstrukcija, 8t. projekta 7730/701, tehnolodki naért, t. naérta 50/06, ki gajev
oktobru 2006 izdelal ECONO Ljubljana;

Projekt za izvedbo, Odlagali$¢e nenevarnih odpadkov Prepretno — sever, rekonstrukcija, §t.
projekta 7730/701/S, tehnolo$ki nacrt, $t. naérta 35/06, ki ga je v maju 2007 izdelal ECONO,
Ljubljana;
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Projekt §t. 1673 (Avgust 1966) — deponija elektrofilterskega pepela v dolini potoka
PrapretSnica, Investicijski biroji Trbovlje;

Projekt za izvedbo, Odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Prepretno — jug, prilagoditev
odlagali§c¢a, st. projekta 7740/701, tehnoloski nadrt, §t. naérta 101/06, ki ga je v juliju 2007
izdelal ECONO Ljubljana;

Elaborat o dolo€itvi vplivnega obmocdja za odlagaliS§¢e nenevarnih odpadkov Prapretno, Ref.
§t. 1934, ki ga je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar, julij 2008, Ljubljana;

Program obratovalnega monitoringa podzemnih vod TET d.o.o0. — odlagali8¢e Prapretno, S§t.
121-25-306-301/07 z dne 27.8.2007, ki ga je izdelal ZZV Celje;

Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode
za odlagali§¢e nenevarnih odpadkov Prapretno, dopolnjen na podlagi hidroloSkega mnenja
(8t. ip: 191/09, september 2009, IRGO), §t. 170/09-kh, oktober 2009, ECONO, Ljubljana;

Hidrogeolosko mnenje o ustreznosti ucinkov iz programa ukrepov v primeru preseganja
opozoriine spremembe parametrov podzemne vode na obmod&ju odlagaliS¢a
elektrofilterskega pepela Prapretno pri Trbovljah, &t. ip: 191/09, september 2009, IRGO,
Ljubljana;

Izjava upravljavca glede urejanja sluznostne pravice za razpolaganje s parcelami odlagalisca
Prapretno, parc. §t. 678/3, 678/4 in 681/2, vse k.o. Hrastnik, z dne 15.4.2009;

Certifikat SIST EN I1SO 9001, z veljavnostjo do 31.7.2006;
Certifikat SIST EN ISO 14001, z veljavnostjo do 31.7.2006;

Ban¢na garancija $t.. 364008015, z dne 9. 12. 2009, NLB d.d., PodroCje NLB Zasavje,
Poslovni center za velika podjetja Zasavje, Trg revolucije 25 ¢, 1420 Trbovlje

V postopku je bilo na podlagi predlozene dokumentacije in opravljene ustne obravnave z ogledom
naprav na kraju samem dne 12.12.2007, ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vioge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da sta napravi
iz tocke 1 izreka tega dovoljenja obstojeci napravi, ki se skladno s prilogo 1 Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, st.
97/04, 71/07 in 122/07) razvr§&ajo kot sledi v nadaljevanju:

naprava iz to¢ke 1.1 izreka tega dovolienja se razvrS€a kot kurilna naprava z nazivno
vhodno toplotno mocjo ve¢ kot 50MW, z oznako vrste dejavnosti 1.1 in

naprava iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja se razvr§¢a kot odlagaliS¢e odpadkov z izjemo
odlagali$¢ za inertne odpadke, ki sprejmejo ve¢ kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno
zmogljivostjo ve€ kot 25.000 ton, z oznako vrste dejavnosti 5.4.

Na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da je
proizvodna zmogljivost obravnavanih naprav kot sledi in sicer:

Proizvodna zmogljivost, oziroma skupna vhodna toplotna mo¢ naprave iz tocke 1.1 izreka
tega dovoljenja je v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroCajo
onesnaZevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, §t. 79/04, 71/07 in in 122/07) enaka
vsoti vhodnih toplotnih mo¢i vseh istovrstnih naprav na istem kraju, ki so: dva parna kotla
po 353,92 MW, dve plinski turbini po 230 MW in pet nepremi€nih motorjev z notranjim
izgorevanjem 4,25 MW. Skupna vhodna toplotna mo¢ naprave iz toCke 1 izreka tega
dovoljenja je ve¢ kot 50 MW, zaradi Cesar se naprava uvrSéa med naprave, ki lahko
povzrocajo onesnazevanje okolja vetjega obsega.

Proizvodna zmogljivost, oziroma celotna zmogljivostj naprave iz tocke 1.2 izreka tega
dovoljenja je 9.700.000 ton, zaradi Cesar se naprava uvrS§¢a med naprave, ki lahko
povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega.
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» Naprava iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja na zemljiS€u s parcelnimi §t. 691, 910, k.o.
Hrastnik; *165/1, *165/2, *201/1, *201/2, *201/4, *504, *505, *717, *940, *941, *1075, 1180/1,
1182, 1183/1, 1183/3, 1185/3, 1185/4, 1188, 1194/1, 1280, 1291, 1292, 1293, 1294, 1300, 1522/3,
1522/4, 1522/5, 1523/2, 1524/3, 1524/4, 1524/7, 1525/2, 1526/1, 1526/2, 1529/1, 1529/2,
1529/3, 1529/4, 1534/1, 1534/2, 1535/1, 15635/2, 1536/6, 1536/8, 1536/29, 1536/37, 1536/38,
1536/40, 1536/41, 1545/6, 1545/7, 1545/8, 1545/9, 1545/10, 1545/11, 1545/12, 1545/13,
1545/14, 1545/15, 1545/16, 1545/17, 1631, 1641, 1647, 1657, 1660, 1662, 1663, 1665,
1739/2, 1761/4, 1761/5, 1761/24, 1761/25, 1822/1, 1822/2, 1823/23, 1823/24, *2914, *2915,
*2916, *2917, k.o. Trbovlje; 485/29, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 510/1, 510/2,
510/3, 511/1, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 512, 513/1, 513/2, 513/6, 513/7, 514/2, 514/6,
514/7, 514/8, 514/9, 514/10, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/16, 514/17,
514/18, 1180/5, 1180/6, 1180/7, 1191/2, 1191/3, 1195/1, 1530/1, k.0. Dobovec;

» Naprava iz to¢ke 1.2 izreka tega dovoljenja na zemljiS¢u s parcelnimi §t. *201/3,*654, 1555/4,
1556, 1557 , 1558/1, 1558/2, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1708/1,
1708/2, 1708/3, 1709, 1712, 1713, k.o. Trbovlje in *304, *473, 603/1, 603/2, 604, 606, 607,
618/3, 656/1, 658/2, 658/5, 658/6, 667/1, 667/2, 668/2, 678/3, 678/4, 679/2, 680, 681/1,
681/2, 682, 683/2, 683/3, 683/4, 689/2, 689/3, 690/1, 690/2, k.0. Hrastnik — upravljavec je
lastnik navedenih parcel z izjemo parcel §t. 606, 607, 656/1, 668/2, 680 in 681/1, vse k.o.
Hrastnik, za kar ima z lastniki podpisane sluZznostne pogodbe, za parcele 678/3, 678/4 in
681/2, vse k.o. Hrastnik pa je upravijavec predlozil izjavo, da ureja sluznostne pravice za
razpolaganje s temi parcelami.

Upravljavec na kraju naprav ne upravlja z drugo napravo, ki bi imela z napravama iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki.

Naprava iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja je po dolo¢bah Uredbe o prepreCevanju vecjih nesre¢
in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 71/08) obrat manjSega tveganja za okoije.
Obmoéje naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja ni obrat tveganja za okolje.

Napravi lezita na obmodju, ki ga urejajo: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoro€nega plana obcine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeroénega plana za obmocdje obcine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS §t. 78/98,
55/02), Prostorski ureditveni pogoji za obmodcje Obé&ine Hrastnik (Uradni list RS §t.30/30), Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 6 - Ureditveno obmocje E* 6/1 — deponija pepela
— Zasavje (Uradni vestnik Zasavja, §t. 6/95), Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmodje
obcine Hrastnik, Ureditveno obmod&je B 13 — odlagali$¢e elektrofilirskega pepela TET-II (Uradni
list RS, &t. 30/03).

Obmocje naprav iz toCke 1 izreka tega dovoljenja se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju,
zavarovanem obmocdju ali na ocbmodju, predlaganem za zavarovanje, razen del 110 kV stikali§¢a,
lociranega na desnem bregu Save, ki se nahaja v drugem oziroma tretiem vodovarstvenem
obmodju in ki je del naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja.

Obmocje naprav iz toCke 1 izreka tega dovoljenja je na osnovi dolodil 3. ¢lena Uredbe o ukrepih za
ohranjanje in izboljSanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS §t. 52/02 in 41/04) in 2. ¢lena
Sklepa o dolocitvi obmogij in stopnji onesnazenosti Zveplovega dioksida, dusikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, &t.
72/03), razvr§Ceno v obmocgje onesnazenosti Sl 2b, za katero je dolo¢ena |. stopnja onesnazenosti
zraka.

V skladu s 4. ¢lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t.
105/05 in 34/08) je obmod&je naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja razvr§¢eno v obmocje IV.
stopnje varstva pred hrupom, medtem ko se stavbe z varovanimi prostori v njuni blizini nahajajo v
lil. stopniji varstva pred hrupom.
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Napravi iz toCke 1 izreka tega dovoljenja se nahajata na obmodju brez stanovanj, namenjeno
proizvodni dejavnosti, ki je skladno s 3. ¢lenom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in zivljenjskem okolju (Uradni list RS, §t. 70/96 in 41/04) razvr§éeno v obmodcje |l. stopnje varstva
pred sevaniji.

Naprava iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja je elektro energetski objekt za proizvodnjo elektri¢ne
energije in sicer z enim parnim kotlom vhodne toplotne mo¢&i 350 MW in s prigrajeno parno turbino
ter dvema plinskima turbinama, vsaka z vhodno toplotno moc¢jo 115 MW. Vsaka od treh
energetskih naprav ima svoj izpust emisij snovi v zrak. Parni kotel s prigrajeno parno turbino je
zacel z obratovanjem leta 1968 oziroma pred 1. julijem 1987, plinski turbini pa leta 1976 oziroma
pred 27. novembrom 2003.

Skupna vhodna toplotna mo¢ naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja je vsota vhodnih toplotnih
modci vseh treh naprav, to je parnega kotla s prigrajeno parno turbino in dveh plinskih turbin, in tudi
drugih istovrstnih naprav, ki v skladu s prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzroCajo onesnazevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, §t. 97/04, 71/07 in 122/07),
spadajo med naprave z oznako vrste dejavnosti 1.1. To so parni kotel LOOS, vhodne toplotne
modi 3,92 MW in pet nepremi¢nih motorjev z notranjim izgorevanjem vhodnih toplotnih mo¢€i 0,57
MW, 0,63 MW, 0,05 MW, 1,5 MW in 1,5 MW. Skupna vhodna toplotna mo¢€ izgorevalnih naprav
naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja je 588,17 MW.

Parni kotel (N3) vhodne toplotne moci 350 MW je sevalni, z dvojnim vlekom, naravno cirkulacijo,
dvotoéne izvedbe ter ponovnim pregrevanjem pare. Oblika kotla je osem-kotna. Kot glavno gorivo
se v kotlu v obliki premogovega prahu kuri domagi rjavi premog, ki po kurilnosti dosega povpre¢no
11 MJ/kg, ob&asno pa je gorivo meSana kurjava (premog, biomasa), kjer je biomase od 5 — 10%.
Transport premoga je organiziran ali preko direktne transportne poti iz rudnika ali pa iz deponije
premoga Lakonca s skladi§éno kapaciteto 300.000 ton. Za prepre€evanje nastajanja samovzigov
se izvaja tlaCenje z buldoZerjem. Dno deponije je tamponirano, kar prepre€uje onesnazevanje tal.
S strani parnega kotla je priklju¢eno Sest premogovnih gorilnikov, ki jim premog dobavljajo mlini.
Gorilniki so names$éeni tako, da se v srediscéu kotla tvori vrtinec z znacilnim plamenskim stolpom. V
zgornjem delu kotel prehaja v pravokotno formo. Spodnji del kotla se zakljuCuje s strgalnim
odzZlindernikom. Stene kotla so izdelane v obliki membranskih cevnih sten. Iz zgornjega dela
kuriséa mlini odsesavajo vro¢e dimne pline za predhodno su$enje premoga. S pomocjo hladnih
povratnih (recirkuliranih) dimnih plinov se vrsi regulacija temperature v miinih, del povratnih dimnih
plinov pa se vodi tudi v lijak kuri§¢a in s tem preprecuje presezek svezega zraka in posledi¢no
kisika v lijaku. Zmanj$anje presezka zraka je del primarnih ukrepov za zmanj3anje emisij duSikovih
oksidov; ostali ukrepi za zmanj$anje emisij dusikovih oksidov so Se stopenjsko dovajanje zraka
(izvedba dodatnih 16 Sob zgorevalnega zraka), zniZzanje viSine gorilnikov (odstranitev zgornjega
nivoja gorilnikov), ohranitev recirkulacije hladnih dimnih plinov (dodatna vgradnja regulacije, ki
doloCa delez recirkuliranih plinov v odvisnosti od S$tevila angaZiranih mlinov), modifikacija
gorilnikov in povecanje koncentracije goriva v njih, izboljSanje kontrole zgorevalnega zraka, kar
omogocéa povedanje izstopne hitrosti za 20% ter uvedba posrednih ukrepov zaradi znizanja
temperature in koli¢ine dimnih plinov (izboljSanje tesnjenja kotla, zamenjava pregrevalnikov in
rekonstrukcija ponovnih pregrevalcev).

Kot zagonsko in zaustavitveno gorivo se uporablja ekstra lahko kuriino olje, katerega neto
kalori¢na vrednost je 42,6 MJ/kg. Za zagon kotla sluzijo Stirje gorilniki na ekstra lahko kurilno olje.
Njihova maksimalna zmogljivost izgorevanja je 1650 kg/h. Eksta lahkemu kurilnemu olju se v fazi
zagona pri priblizno poloviéni moci parnega kotla (N3) zaéne dodajati trdno gorivo (premog ali
premog in biomasa). Ko se vzpostavi normalno obratovalno stanje se dovod ekstra lahkega
kurilnega olja zaustavi; pri zaustavljanju parnega kotla (N3) poteka obraten proces. Maksimalna
trajna zmogljivost kotla (N3) je 350 t/h, kratkotrajno pa je maksimalno mozno zagotoviti 380 t
pare/h z obratovalnim tlakom sveZe pare 132 bar in temperaturo 540°C. Kotel (N3) ima prigrajeno
triokrovno kondenzacijsko parno turbino (N4), enakotlatno z vmesnim pregrevanjem in 6-
stopenjskim regenerativnim sistemom, ki ga napajajo na njej neregulirani odjemi. Neposredno je s
togo sklopko povezana z generatorjem, ki mehansko energijo pretvarja v elektricno, ki se preko
blok transformatorjev in 110 kV stikali$¢a predaja v elektroenergetski sistem Slovenije (EES).
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Emisije prasnih delcev v dimnih plinih iz izgorevanja goriva v parnem kotlu (N3) se zniZuje z
elektrofiltrom. Dimni plini vstopajo skozi difuzor elektrofiltra, v katerem se zmanjSa hitrost plinov
(vstopni konus). Za difuzorjem so name3€ena Cistilna polja. Elektrofilter je razdeljen v dve
zaporedni Cistilni polji. Posamezno polje sestavijajo ozemljene pozitivne — lovilne elektrode in
negativne — razprsilne elektrode. Razprsilne elektrode so povezane preko visokonapetostnih locilk,
zbiralk, kablov in kabelskih glav na negativni pol. Lovilne elektrode pa so povezane na (ozemljen)
pozitivni pol visokonapetostnega reguliranega usmernika. Ci§&enje elektrod se izvaja s stresalnimi
in tolkalnimi napravami. RazprSilne se Cistijo s stresanjem in kladivi v dveh nivojih, direktno na
vsak okvir, CiSéenje lovilnih elektrod pa je izvedeno s tolkalnim mehanizmom na skrajnem
spodnjem delu plo$¢. Pepel lovijo Stirje lijaki pepela, preko katerih se pepel odvaja v bunkerje
pepela. Spodnji del bunkerjev je elektricno ogrevan, da ne pride do strjevanja pepela. Stopnja
zmanjSanje emisijskih koncentracij prahu v dimnih plinih je 99,88 %. S ¢iS€enjem emisije prahu se
znizuje tudi emisije tezkih kovin, ki v izgorevalnih procesih nastajajo pretezno kot emisija v obliki
delcev. Elektrofiltrski pepel se transportira na obstojeci transportni sistem za transport odpadkov
na odlagali$¢e nenevarnih odpadkov, ki je naprava iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja.

Emisije Zveplovih oksidov v dimnih plinih iz izgorevanja goriva v parnem kotlu (N3) se znizuje z
razzveplovalno napravo (NRDP) po metodi mokrega kalcitnega postopka. Naprava ima poleg
sistema pralnika Se pomozne sisteme kot so sistem skladidCenja apnenCeve moke, sistem za
pripravo apnenca in sistem za odvodnjavanje sadre, ki tvori kot stranska produkta odvodnjeno
sadro in vlazen leteci pepel (izlo€anje kloridov). Dimni plini iz kotla so po izstopu iz elektrofiltra
vodeni na ventilatorja vleka, nato pa po zdruzenem dimovodnem kanalu v obstoje¢i 360 metrov
visoki dimnik. Na tej poti je vgrajena NRDP loputa, ki ima funkcijo preusmerjanja toka dimnih
plinov na NRDP ali preko bypass kanala v obstojeéi dimnik. V primeru obratovanja NRDP, to je
obiCajno obratovalno stanje, potujejo neocis&eni dimni plini v toplotni prenosnik dimnih plinov, kjer
se ohladijo. Po ohladitvi so vodeni v pralnik, kjer se prine proces razzveplanja - dimni plini se
mesajo in perejo s pralno tekocino, ki krozi v obliki obtoéne suspenzije. Suspenzija se preko
razprsilnih cevovodov na razli¢nih nivojih enakomerno razprsuje po celotnem preseku pralnika. Na
svoji povratni poti v spodnji del pralnika kapljice suspenzije iz protito¢nih dimnih plinov absorbirajo
kisle komponente — poleg SO, in SO; tudi HF in HCI. Proces razzveplanja poteka po mokrem
kalcitnem postopku na osnovi apnenca kot reagenta, pri ¢emer nastaja oborina kalcijevega sulfata
(sadra). Za obarjanje Zvepla se uporablja komercialni kalcit slovenskih dobaviteljev v kvaliteti
»>90 um«. V pralniku se nekaj vode upari, plini pa se dodatno ohladijo. Na vrhu pralnika vstopijo
ocCiS¢eni dimni plini v izloevalnik kapljic, kjer se izlo€ijo s plini potujoce kapljice, nato pa potujejo v
toplotni prenosnik dimnih plinov, kjer se ogrejejo in nato preko Zaluzijske lopute nadaljujejo pot v
obstoje€i dimnik in atmosfero. Odvajanje sadre iz pralnika poteka s C&rpanjem sadre na
hidrociklone, kjer se lolita suspenzija apnenca (redkej$a faza -preliv) in sadra za odvodnjavanje
(gostejSa faza). Slednja ima 55 uteznih % trdnih delcev, in se jo vodi na nadaljnje odvodnjavanije
na vakuumski tra¢ni filter (VTF) za konéno odvodnjavanje, ali pa se preko dvopotne lopute vrada v
prainik. Na VTF-ju se sadro odvodni na 15 uteznih % trdnih delcev. Odvodnjena sadra se odlaga
na tracni transporter, ki jo transportira na obstojeci sistem za mes$anje in transport odpadkov (N9)
na odlagalis¢e nenevarnih odpadkov, ki je naprava iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja. Odpadki se
mesajo tako, da se drug za drugim nalagajo na transportni trak, na katerega se najprej odlaga
Zlindro, nato se preko polznih mesalcev nanj odlozi elektrofilterski pepel in na to skupno mesanico
se odloZi Se sadro. Na poti do odlagali§¢a oziroma naprave iz to¢ke 1.2 tega dovoljenja se
mesanica transportira preko treh presipnih mest, kjer se vsi trije odpadki med seboj premesajo, s
¢imer pride do homogeniziranja zmesi.

Pri obratovanju parnega kotla s pomocjo strgalnega odzZlindrnika nastaja tudi odpadna Zlindra iz
odZlindravanja ogrevalnih povr$in kotla, ter pepel. Pepel in Zlindra se lo¢eno zbirata v silosu
pepela in silosu Zlindre, od tu pa se z gumiranimi transportnimi trakovi, predhodno omocéena s
suspenzijo iz hidrociklonov (za zmanjSevanje in prepreCevanje prasenja) transportirata na
obstojeCi transportni sistem za transport odpadkov na odlagalisée nenevarnih odpadkov, ki je
naprava iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja.
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Dve plinski turbini, vsaka vhodne toplotne moci 115 MW, obratujeta v odprtem procesu na tekoCe
gorivo ekstra lahko kuriino olje. Osnovna konstrukcijska zasnova plinskih turbin sestoji iz
kompresorja, zgorevalne komore in turbinskega dela. V kompresorju se zagotavlja stisnjen zrak, ki
se filtrira in vodi v zgorevalno komoro, kjer izgorevata zrak in dobavljeno gorivo. Vroci dimni plini
se vodijo na turbinski del in nato v izpuh. Vsaka od turbin je povezana z generatorjem, ki pretvarja
mehansko energijo turbine v elektriéno energijo. Turbini sta namenjeni sistemski rezervi EES in
obratujeta v slovenskem elektroenergetskem sistemu kot minutna rezerva. Omenjena vloga v EES
se odraza v rezimu obratovanja, katerega glavna znacilnost je veliko $tevilo zagonov in ustavitev v
primerjavi z obratovalnimi urami. Zaradi obi¢ajnega kratkega obratovanja tehnoloski parametri
turbin ne izkazujejo realne uginkovitosti naprave. Za uéinkovitost naprav in s tem optimaino izrabo
energentov in pomoznih materialov, so na plinskih turbinah izvedeni naslednji ukrepi: sistem za
hlajenje zagonskih motorjev deluje v zaprtem procesu, zato so onemogocene dodatne izgube na
hladilni teko&ini in uveden je stalni nadzor porabe goriva ekstra lahkega kurilnega olja na
posamezni plinski turbini v odvisnosti od zunanje temperature. V ¢asu zagonov so vrednosti emisij
snovi v zrak v primerjavi z normalnim obratovanjem nekaj vecje.

Za hlajenje ekspandirane pare v nizko tlatnem delu parne turbine (N4), prigrajene parnemu kotlu
(N3), se uporablja eno-preto¢ni hladilni sistem z nazivno mocjo odvedenega toplotnega toka 175
MW. Hladiino vodo se vodi v dva povrSinska kondenzatorja, ki predstavijata hladni oziroma
kondenzacijski del energetskega procesa. Vodo iz te naprave za hlajenje se uporablja Se za
hlajenje hladilcev mazalnega in tesnilnega olja ter hladilcev vodika generatorja. Vodo za hlajenje
se zajema v vodotoku Sava in se pred odvajanjem v kondenzatorja o€isti mehanskih necistoC z
uporabo mehanskih postopkov (resetke, rotirajoa sita). Tako obdelana voda potuje po dveh
cevovodih do kondenzatorjev, kjer poteka hlajenje, ter naprej preko umirjevalnega bazena v izpust
v Savo. Pri izpustu se ji temperatura poveda za priblizno 12°C. Hladilni vodi se ne dodaja kemicnih
sredstev.

Hladilci mazalnega in delovnega olja napajalnih &rpalk ter hladilci elektromotorjev napajalnih Crpalk
se ohlajajo z drugo eno-preto&no napravo za hlajenje z nazivno mocgjo odvedenega toplotnega
toka 52 kW. Vodo za hlajenje se zajema v vodotoku Sava. Hladilni vodi se ne dodaja kemicnih
sredstev.

Hladilec vzorcev tehnoloSke vode, hladilci mazalnega olja Sestih mlinov za mletie premoga,
hladilec vode v odZlindrniku, hladilec vode za grelnik zraka LUVO in ventilatorja za podpih in se
ohlajajo vsak s svojo napravo za hlajenje, to je z devetimi eno-preto¢nimi napravo za hlajenje, od
katerih ima vsaka naprava za hlajenje nazivno mo¢ odvedenega toplotnega toka manjSo od 300
kW. Vodo za hlajenje se zajema v vodotoku Sava. Hladilni vodi se ne dodaja kemicnih sredstev.
Napajalno vodo za pamni kotel (N3) se pripravija v dveh stopnjah, s postopkom dekarbonatizacije
ter nato $e s postopkom demineralizacije z ionskimi izmenjevalci. Pripravijeno napajalno vodo se
pred dovajanjem v napajalni kotlovski sistem kondicionira s hidrazinom in amoniakom z namenom
zmanjSevanja vsebnosti kisika in ogliikovega dioksida v vodi (za zaS¢ito pred procesi oksidacije
metalnih povrsin cevovodov, &rpalk, ventilov) ter vzdrzevanja pravilne pH vrednosti napajalne
vode.

Parni kotel LOOS (N18) se uporablja za potrebe tehnologije in ogrevanja. Obratuje pri temperaturi
vode v kotlu med 110°C in 210°C in presezku pritiska med 0,05 MPa in 1,8 MPa.

Parni kotel (N3), plinski turbini (N10, N11) in parni kotel LOOS (N18) se oskrbujejo s tekocim
gorivom (ELKO) iz zagonskih dvoplasénih rezervoarjev s pripadajoCo varnostno opremo in dveh
glavnih skladi$énih rezervoarjev, vsak prostornine 10.000 m?, postavljenih v skupnem betonskem
neprepustnem zas$éitnem bazenu. Izdelana sta iz jeklene plogevine in jeklenih profilov ter s fiksno
streho v obliki kupole. Opremljena sta s pripadajoto merilno opremo, protipozarno zascito in
vagonskim pretakali§&em. Dovoz tekotega goriva se izvaja z vlakovnimi vagonskimi cisternami in
lahko po nalogu Zavoda Republike Slovenije sluzi tudi za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
(ZORD Slovenije).

Sestavni deli naprave iz toéke 1.1 izreka tega dovolienja so tudi druge neposredno tehnicno
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povezane dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje naprave, ali pa je njihova dejavnost pogoj
ali vzrok njihovega obstoja in se z napravo nahajajo v industrijskem kompleksu, in sicer:
dvosistemsko stikalis¢e z 18 daljnovodnimi polji in transformatorji, kompresorska postaja ter
rezervoarji in skladid¢a za skladi$&enje nevarnih snovi.

V napravi iz toCke 1.1 izreka tega dovoljenja in njenimi neposredno tehniéno povezanimi
dejavnostmi je osem (8) izpustov emisij snovi v zrak. Preko izpusta z oznako:

Z1 se odvajajo emisije snovi v zrak iz parnega kotla (N3), ki kot gorivo uporablja rjavi
premog in obcasno kot mesano kurjavo tudi biomaso v delezu od 5 — 10% glede na skupno
koliCino trdnega goriva, kot zagonsko in zaustavitveno gorivo pa ekstra lahko kurilno olje;
parni kotel ima vgrajeni dve napravi za CiS€enje dimnih plinov (elektrofilter in napravo za
razzveplavanje dimnih plinov);

Z2 se odvajajo emisije snovi v zrak iz plinske turbine (N10), ki kot gorivo uporablja ekstra
lahko kurilno olje in je namenjena samo za pogon zasilnega napajanja elektrike ter obratuje

woew v

manj kot 300 ur letno; plinska turbina nima vgrajenih naprav za ¢i$¢enje dimnih plinov;

Z3 se odvajajo emisije snovi v zrak iz plinske turbine (N11), ki kot gorivo uporablja ekstra
lahko kurilno olje in je namenjena samo za pogon zasilnega napajanja elektrike ter obratuje

vew v

manj kot 300 ur letno; plinska turbina nima vgrajenih naprav za ¢i§¢enje dimnih plinov;

Z4 se odvajajo emisije snovi v zrak iz srednje kurilne naprave - parnega kotla (N18), ki kot
gorivo uporablja ekstra lahko kurilno olje; parni kotel nima vgrajenih naprav za &i$éenje
dimnih plinov;

Z5, Z6, Z8 in Z9 se odvajajo emisije snovi v zrak iz nepreminih motorjev z notranjim
izgorevanjem (diesel agregatov), ki kot gorivo uporabljajo plinsko olje (oz. D2 - dizel gorivo)
in ki so namenjeni samo za pogon zasilnega napajanja elektrike in obratujejo manj kot 300

v v

ur letno; motorji nimajo vgrajenih naprav za ¢i§¢enje dimnih plinov.

V napravi iz to¢ke 1.2 izreka tega dovoljenja je eden (1) izpust emisij snovi v zrak. Preko izpusta z
oznako:

Z7 se odvajajo emisije snovi v zrak iz nepremi¢nega motorja z notranjim izgorevanjem
(diesel agregat), ki kot gorivo uporablja plinsko olje (oz. D2 - dizel gorivo) in ki je namenjen
samo za pogon zasilnega napajanja elektrike in obratuje manj kot 300 ur letno; motor nima
vgrajenih naprav za €i$€enje dimnih plinov.

Preglednica 30: Karakteristike izpustov

Gauss - Kriigerjevi Visina
th‘?' g:zas't(: koordinati odvodnika Tehnika ¢i$éenja

- elektrofilter in

1. Z1 109103 505141 360 - naprava za razzveplavanje
dimnih plinov
2. Z2 109200 504443 60 -
3. Z3 109199 504474 60 -
4. Z4 109057 505065 19 -
5. Z5 109047 504952 2,5 -
6. Z6 110072 504198 1,5 -
7. 7 109871 505617 1 -
8. Z8 109201 504460 3 .
9. Z9 109198 504489 3 -
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V napravi iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja se izvaja dejavnost, ki povzro¢a emisijo toplogrednih
plinov in upravljavec ima pravico do emisije toplogrednih plinov skladno z dovoljenjem za
izpu&anje toplogrednih plinov Ministrstva za okolje, Agencije RS za okolje, §t. 35433-19/2009-3 z
dne 21.08.2009.

V napravi iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja nastajajo industrijske, komunalne in padavinske
odpadne vode. Na iztoku:
V1 se v vodotok Sava odvajajo:

industrijske odpadne vode iz kemi¢ne priprave vode: industrijske odpadne vode iz odtoka
V1-1 nastajajo pri postopku kemi¢ne priprave vode, in sicer pri dekarbonatizaciji ter pri
regeneraciji ionskih izmenjevalcev za pripravo demineralizirane vode; vodijo se Vv
nevtralizacijski bazen prostornine 30 m>, v katerem se uravna pH vrednost; nevtralizacijski
bazen se prazni 8arzno;

iz devetih pretoénih hladilnih sistemov z nazivnimi mo¢mi odvedenih toplotnih tokov 4,45
KW, 5,12 kW, 5,06 kW, 5,38 kW, 5,78 kW, 5,33 kW, 69,75 kW, 55 kW, 120 kW:
industrijske odpadne vode iz devetih odtokov V1-2, V1-3, V1-4, V1-5, V1-5, V1-7, V1-8,
V1-9 in V1-10 (s kratko oznako V1-(2-10)) nastajajo zaradi pretoCnega hlajenja lezajev
estih mlinov za mletje premoga, odzlindrnika, ventilatorja za grelnik zraka LUVO in podpih
in hlajenja vzorcev tehnoloske vode, ki nastaja zaradi praznjenja in odsoljevanja parnega
kotla (N3); hladilnim vodam se ne dodaja kemi¢nih sredstev;

ter padavinske odpadne vode iz 340 m? utrjenih povrsin, ki se odvajajo preko enega lovilca
olj;

V2 se v vodotok Sava odvajajo:

komunalne odpadne vode;

in padavinske odpadne vode iz 3.850 m? utrjenih povrsin, ki se odvajajo preko dveh lovilcev
ofj;

V3 se v vodotok Sava odvajajo:

industrijske odpadne vode iz preto¢nega hladilnega sistema z nazivno modjo odvedenega
toplotnega toka 52 kW: industrijske odpadne vode iz odtoka V3-2 nastajajo zaradi
pretoénega hlajenja mazalnega in delovnega olja napajalnih &rpalk in elektromotorjev
napajalnih &rpalk; hladilni vodi se ne dodaja kemi¢nih sredstev;

komunaine odpadne vode;

in padavinske odpadne vode iz 610 m? utrjenih povrsin, ki se odvajajo preko dveh lovilcev
olj;

V4 se v vodotok Sava odvajajo:

industrijske odpadne vode iz pretoénega hladilnega sistema z nazivno mocjo odvedenega
toplotnega toka 175 MW: industrijske odpadne vode iz odtoka V4-1 nastajajo zaradi
pretoénega hlajenja povrdinskih kondenzatorjev kondenzacijske turbine, mazalnega in
tesnilnega olja obeh turboagregatov (parna turbina z generatorjem) in vodika generatorja;
hladiini vodi se ne dodaja kemi¢nih sredstev;

industrijske odpadne vode iz parnega kotla: industrijske odpadne vode iz odtoka V4-2
nastajajo zaradi praznjenja in odsoljevanja parnega kotla (N3).

V5 se v vodotok Prapreski graben, ki se izliva v vodotok Sava, odvajajo:

padavinske odpadne vode iz 4.240 m? utrjenih povrsin, ki se odvajajo preko enega lovilca
olj.
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Vsi lovilci olj so obstojeci in so obratovali na lokaciji naprave iz toéke 1.1 izreka tega dovoljenja ze
vec kot deset let na dan uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Upravijavec je v zvezi s komunalnimi odpadnimi vodami v viogi predioZil izjavo o tem, da bo
obstojeCe greznice zamenjal z malimi tipskimi komunalnimi gistilnimi napravami najkasneje do
31.12.2009.

Ukrepi, ki jih upravljavec Ze izvaja z namenom zmanj$evanja emisij snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode so: uporabljigjo se samo povrsinski kondenzatorji, ukrepi za kondicioniranje
krogotoCne vode se usklajujejo z lastnostmi materialov hladiinega sistema, ne uporabljajo se
kromati, nitriti, merkaptobenztiazol in drugi imidazoli kot sredstva za za$gito pred korozijo,
Zivosrebrove organske, organokositrne ali druge organokovinske spojine, kvarterne amonijeve soli,
etilendiaminotetraocetna kislina, njeni homologi in njihove soli ter druge aminopolikarbonske kisline,
njihovi homologi in njihove soli, upostevajo se ekotoksikoloski podatki iz varnostnih listov, za
prepreCevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih se kemikalij ne uporablja, v postopkih priprave
vode se ne uporablia organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila in podobnih
monomerov z lastnostmi, ki ogroZajo vode, pri katerih je deleZ monomera manjéi od 0,1 masni
odstotek, ne uporabljajo halogeniranih organskih spojin, ne uporabljajo éistil in dezinfekcijskih
sredstev, ki vsebujejo klor.

Upravljavec ima potrebne kapacitete in postopke za odstranjevanje lastnih nenevarnih odpadkov,
ki nastajajo v napravi iz to¢ke 1.1. izreka tega dovoljenja, s postopkom njihovega odlaganja in
sicer:

- pepela, zlindre in kotlovskega prahu (10 01 01), to je odpadek, ki nastaja pri odzlindravanju
parnega kotla (N3),

- elektrofilterskega pepela iz kuriinih naprav na premog (10 01 02), to je odpadek, ki nastaja
pri Cis¢enju emisij snovi v zrak iz parnega kotla (N3),

- in trdnih ostankov iz razzveplianja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin (10 01 05) -
sadra, ki nastajajo pri CiSCenju emisij snovi v zrak iz parnega kotla (N3) v napravi za
razzveplovanje dimnih plinov

ter odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju naprave iz tocke 1.2. izreka tega dovoljenja:

- izcedne vode iz odlagali$¢, ki niso navedene pod 19 07 02 (19 07 03), to je tekodi odpadek,
ki se vraCa v telo odlagali§¢a zaradi priprave vlazne mesanice predobdelanih odpadkov
pred odlaganjem

- in mulja iz drugih gistilnih naprav tehnolo§kih odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08
13 (19 08 14), ki nastaja v zbiralniku prostornine 90 m* na severnem delu odlagali$¢a in v
zbiralniku prostornine 120 m® na juznem delu odlagali&a — oba zbiralnika sta izvedena kot
tri-prekatna bazena, kjer sta prvi in drugi prekat namenjena usedaniju trdnih delcev, kjer pri
¢isCenju nastaja mulj v malih koli¢inah cca. 100 kg letno, ki se ga pred odlozZitvijo v telo
odlagalisCa homogenizira z ostalimi odpadki.

Odpadke 10 01 01, 10 01 02 in 10 01 05 se odlaga po predhodni obdelavi z mesanjem,
homogeniziranjem in vlaZenjem preko sistema za me$anje in transport odpadkov (N9). Pri
predhodni obdelavi odpadkov se dodaja tudi vodo, pri &emer je koli¢ina dodane vode manjsa v
primerjavi s koliCino vode, ki bi jo bilo potrebno dodajati zaradi omo&evanja posameznih odpadkov
zaradi prepreCevanja praSenja pri transportu na odlagali$ée nenevarnih odpadkov, saj imajo
odpadki, ki se jih med seboj me$a v nov odpadek, razliéno koliino vlage in vlaznej$i odpadek
(sadra - 10 01 05) pri meSanju vlaZi preostala dva odpadka. Mesanje se izvaja tako, da se odpadki
drug za drugim nalagajo na transportni trak, na katerega se najprej odlaga Zlindro (10 01 01), nato
se preko polznih mesalcev nanj odlozi elektrofilterski pepel in na to skupno mesanico se odlozi $e
sadro (10 01 05). Na poti do odlagali3¢a se mesanica transportira preko treh presipnih mest, kjer
se vsi trije odpadki med seboj premesajo, s gimer pride do homogeniziranja zmesi. Kot vodo za
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vlazenje odpadkov se uporabija izcedno vodo iz odlagali$éa in padavinsko vodo, ki prihaja v stik s
telesom odlagalis¢a.

Zaradi zagotavijanja ustrezne vlaznosti meSanice odpadkov ter zagotavljanja ustreznih lastnosti
odpadkov pri vgrajevanju v odlagalis¢e nenevarnih odpadkov, se del odpadkov (povecini gre za
sadro - 10 01 05) odda pooblaséenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov, ki
so vpisani v evidenco oseb in ravnajo z odpadki skladno s predpisi s podro¢ja ravnanja z odpadki.
Za odstranjevanje lastnih odpadkov, ki nastajajo v napravi iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja, ima
upravljavec izdelan Naért ravnanja z odpadki, ki ga je upravijavec izdelal v oktobru 2009.

Ker se na napravi iz toGke 1.2 izreka tega dovoljenja odlagajo samo odpadki, ki nastajajo v
napravah iz 1 tocke izreka tega dovoljenja, pri cemer je obdelava odpadkov v napravi iz tocke 1.2
izreka tega dovoljenja za napravo iz tocke 1.1. izreka tega dovoljenja nujno potrebna, je naprava
iz tocke 1.2 izreka tega dovolienja tudi tehni¢no povezana z napravo iz tocke 1.1 izreka tega
dovoljenja.

Odlagali$¢e Prapretno, tj. naprava iz tocke 1.2 izreka tega dovolienja je odlagalis¢e, ki je
namenjeno izkljuéno odlaganju lastnin nenevarnih odpadkov, ki nastajajo v napravi iz toCke 1.1
izreka tega dovoljenja ter odpadkov, ki nastajajo zaradi obratovanja naprave iz tocke 1.2 izreka
tega dovoljenja in se skladno s 4. ¢lenom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalisih (Uradni
list RS, &t. &t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) razvrs¢a med odlagali$¢a za nenevarne odpadke.
Skupna zmogljivost odlagalis¢a je 9.700.000 t.

Kota dna odlagali$éa se nahaja na 320 m.n.v., kota zakljucenega odlagalis¢a pa na 430 m.n.v.
Odlagali$ée je zacelo obratovati leta 1968, nacrtovano pa je bilo v letih med 1964 in 1966.
Odlagalidée je bilo sprva nacrtovano kot Sest prostorskih etap, vendar je upravijavec z viogo
odstopil od zapolnjevanja Seste prostorske etape na severnem delu odlagali§¢a. Obmocje petih
prostorskih etap, ki je tako e na voljo za odlaganje — brez VI. etape - obsega $e 6.09 ha oz. 16,5
% aktivnih povrsin in bo predvidoma zapolnjeno do konca leta 2015.

Iz vioge in predloZenih dokazil izhaja, da se odlagalisce ne nahaja na obmoc¢ju z moéno razpokano
kamninsko podlago, z dobro vodno prepustnostjo ali z nedoloCljivimi tokovi podzemne vode. Sirée
obmogje odlagalid¢a tvorijo triasne karbonatne kamnine ter miaj$e terciarne klasi¢ne in karbonatne
kamnine, preteZzno miocenske starosti, samo obmocje odlagalid¢a pa tvorijo na juznem delu
triasne karbonatne kamnine, na severnem delu pa miocenski, deloma tudi oligocenski klastiti,
ponekod apnenci.

Pod odlagali$éem tece hudournidki potok Prapreski graben, ki se izliva v reko Savo. Tesnjenje tal
na ze zakljuéenem delu odlagalis¢a, kjier se je odlagalo odpadke v preteklosti - sedaj pa se
odlaganja odpadkov na tem delu ne izvaja vec, ni ustrezno urejeno, medtem ko pa je na aktivnem
delu odlagali¢a izvedena vgradnja tesnilnega sloja na naslednji nacin: na valjano in poravnano
dno v ustreznih naklonih namestitev PEHD folije, obojestransko hrapave, debeline 2,5 mm,
za$gitni netkani geotekstil, 1.200 g/m? in filtrski sloj gramoza 16/64 z debelino sloja 50 cm.

Iz priloZene dokumentacije izhaja, da je telo odlagali§&a in njegovo podtalje dolgoro¢no stabilno in
da mozne deformacije ne bodo negativno vplivale na tesnjenje odlagalis¢nega dna ter odvajanje
izcedne in padavinske vode. Pri tem so bili upo$tevani tudi nacrtovana teza in lastnosti odloZenih
odpadkov in vremenski vplivi. Temeljna tla so urejena na nadin, ki zagotavija stabilnost odlagalisca
in izvedbo talnih tesnilnih in drenaznih slojev. Upo$tevan je nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja
odlagali$énega dna in odvajanja izcedne vode, ter zagotovljena je potrebna ravnost temeljnih tal.

Na odlagali$éu je zagotovljeno neovirano odvajanje izcedne vode tako, da odteka prosto samo
zaradi vpliva gravitacije. Vse izcedne vode iz odlagalis¢a nenevarnih odpadkov Prapretno se vraca
na tesnjeni del odlagali¢a. Na podiagi predlozene vioge je naslovni organ ugotovil, da se na
napravi iz toéke 1.2. izreka tega dovolienja nastale izcedne vode iz telesa odlagaliS¢a in
onesnazene padavinske vode iz obmocja telesa odlagali¢a zbirajo v dveh zbiralnikih za zajem teh
vod in sicer v zbiralniku prostornine 90 m® na severnem delu odlagali$¢a in v zbiralniku prostornine
120 m® na juznem delu odlagali¢a — oba zbiralnika sta izvedena kot tri-prekatna bazena, kjer sta
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prvi in drugi prekat namenjena usedanju trdnih deicev, tako oi$éena voda pa se iz tretiega
prekata zajema in v celoti vraca v telo odlagali§¢a. Upravijavec v predlozeni dokumentaciji navaja,
da zaledne vode s povrsin in podzemne vode iz obmogja odlagali$éa ali zunaj njega, ne pridejo v
stik s telesom odlagali$¢a - te vode se odvajajo v vodotok Prapreski graben.

Na odlagalis¢u se ne tvorijo odlagali$éni plini, zato upravljavcu ni potrebno zagotavijati zahtev
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali§¢ih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) v
zvezi z zajemom odlagaliS¢nega plina in njegovo izrabo oziroma seZigom.

Upravljavec zagotavija, da so povr$ine zapolnjenih delov telesa odlagali§¢a sproti prekrite in
zagotavlja potrebno povrsinsko tesnjenje telesa odlagali$¢a z vgrajenim sistemom povrsinskega
odvajanja padavinske vode.

V zvezi z ukrepi z zagotavljanjem stabilnosti telesa odlagali$da in ukrepi za zaprtje odlagali¢a je
naslovni organ uposteval reSitve za prekritie povrsine telesa odlagali$¢a, povrsinsko tesnjenje in
povrSinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod, ki jih je upravijavec prediozil v Projektu za
izvedbo, OdlagaliS¢e nenevarnih odpadkov Prepretno — sever, rekonstrukcija, $t. projekta
7730/701/S, tehnoloski naért, §t. naérta 35/06, ki ga je v maju 2007 izdelal ECONO Ljubljana in
Projektu za izvedbo, Odlagali§¢e nenevarnih odpadkov Prepretno — jug, prilagoditev odlagali§ca,
St. projekta 7740/701, tehnolo$ki naért, §t. nadrta 101/06, ki ga je v juliju 2007 izdelal ECONO
Ljubliana - oba projekta sta bila predlozena kot prilogi v okviru vloge za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja. Ker so odpadki, ki se odlagajo, po kemi¢ni sestavi pretezno
anorganske mineraine snovi, ki se pri samem odlaganju povezujejo oziroma cementirajo v gmoto,
ki ima lastnosti mineralnih tesnilnih plasti, se dokoné&no prekrivanje zapolnjenega dela odlagalisca
izvaja v naslednji sestavi prekrivnih slojev: protierozijska prostorska PP mreza debeline 18 mm,
poloZena v pasovih in sidrana z zavihkom 1 m na bermo in sidri ® 6 mm iz armaturnega zeleza ter
z gostoto 1 sidro na 1 — 2 m?, prekritie s humusom debeline cca. 5 cm, nato prekritie z zemljo v
debelini cca. 1 m.

Dokoncna rekultivacija bo vkljuéevala konéno izravnavo zgornjega platoja, dokonéno zaséito vseh
brezin z biotorkretom in humuziranje ter zasejanje ravnih povrsin s travo ter pogozditev.

V zvezi z zahtevano opremljenostjo odlagali$¢a iz dokumentacije upravljavca izhaja, da ima na
vhodnem delu odlagali$¢a names$ceno tablo z navedbo imena upravijavca odlagali¢a, vrste
odlagalis¢a in Casa obratovanja odlagalis¢a. Celotno obmogje odlagaliséa je ograjeno z ograjo,
razen na delih z naravno razmejitvijo, s ¢imer je onemogocen dostop ljudi in Zivali. Na odlagali§éu
s stalnim nadzorom izvajajo ukrepe prepretevanja nenadzorovanega vnosa odpadkov na
odlagalisce.

Iz navedb v viogi izhaja, da upravijavec zagotavija odlaganje predobdelanih odpadkov.
Upravijavec je poleg ocen odpadkov iz naprave 1.1. izreka tega dovoljenja predlozil tudi oceno
homogenizirane zmesi v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagalis&ih (Uradni list RS, &t.
St. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), ki se jo pripravlja kot predobdelane odpadke pred odiaganjem.

Iz navedb v viogi izhaja, da upravijavec na odlagali§¢u redno izvaja ukrepe preprecCevanja
Skodljivih vplivov za zdravje ljudi zaradi emisij prahu in hrupa.

Upravljavec ima skladno z 48. ¢lenom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalis&ih (Uradni list
RS, st. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) dolo&ene osebe, ki so odgovorne za izvajanje postopkov
preverjanja odpadkov in njene namestnike, podatke o njih pa je sporodil ingpektoratu, pristojnemu
Za varstvo okolja. Odgovorne osebe so strokovno usposobljene in imajo potrebne izkudnje, da je
zagotovijeno zanesljivo izvajanje predpisanih postopkov preverjanja odpadkov pred odlozitvijo.
Odgovorna oseba ali njen namestnik sta v Gasu prevzemanja odpadkov vedno navzoéa na
odlagalis¢u. Upravijavec zagotavija tudi strokovno usposobljenost osebja odlagalis¢a glede na
uporabo najnovejSe preizkuSene in na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov,
vodenje obratovalnega dnevnika, postopki vnasanja in prekrivanja odpadkov na odlagali$éu ter
drugi postopki na odlagali$¢u izvajajo zanesljivo in v skladu s predpisi. Upravljavec ima izdelan
tudi poslovnik za obratovanje odlagali§¢a in vzpostavljeno vodenje evidenc skladno s predpisi s
podrocja ravnanja z odpadki in predpisi s podroéja odlaganja odpadkov.
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Upravijavec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa in sicer meritve meteoroloskih
parametrov in meritve parametrov onesnazenosti podzemne vode z nevarnimi snovmi. Obratovalni
monitoring izvaja v obsegu in na nagin, kot je dologen v prilogi 7 Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagalig&ih (Uradni list RS, $t. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09). Obratovalni monitoring za podzemne
vode za upravljavca izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo
ministrstva.

Upravljavec je v viogi predloZil tudi ban&no garancijo $t.: 364008015, z dne 9. 12. 2009, NLBd.d,,
Podrogje NLB Zasavje, Poslovni center za velika podjetjia Zasavje, Trg revolucije 25 ¢, 1420
Trbovlje, v vi§ini izraunane letne vrednosti finanénega jamstva za leto 2009. Upravljavec bo svojo
obveznost po zagotoviti finanénega jamstva zagotavijal v obliki letnih bancnih garancij in letnih
vidinah kot izhaja iz priloge 3 tega dovoljenja.

Za odstranjevanje odpadkov v napravi iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja ima upravljavec izdelan
Program obratovalnega monitoringa podzemnih voda, izdelanega skladno s predpisom, ki ureja
monitoring onesnazenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi, ki ga je naslovni organ potrdit v
tocki 6.3.4.1 tega dovoljenja. Sedanja mreza piezometrov je zastavijena tako, da omogoca
zasledovanje in nadzor nad mozZnostjo Sirjenja onesnaZenja izven obmocja odlagalisCa. Tok
podzemne vode izpod odlagali$¢a je usmerjen od severozahoda proti jugovzhodu. Glede na to, da
je odlagali$&e nenevarnih odpadkov obstojece odlagalisce, je bilo nicelno stanje podzemne vode
opravljeno v skladu s to¢ko 2 priloge 1 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnazevanja
podzemne vode (Uradni list RS, §t. 49/06) na podlagi rezulatov piezometra stevilkka 1, ki je
postavijen gorvodno za tok podzemne vode glede na lego odlagali§¢a, in se obravnava kot
referenéni. 1z rezultatov analiz je razvidno, da so podzemne vode onesnaZene Ze na obmocju
izven vpliva odlagali§¢a, iz rezultatov analiz in izraunanih sprememb parametrov pa izhaja, da
tudi odlagaliée nenevarnih odpadkov Prapretno vpliva na onesnazenost podzemnih vod, zaradi
gesar je izvajalec monitoringa na podlagi izratunanih sprememb parametrov predlagal, da se
poleg osnovnih parametrov meri $e dodaten nabor parametrov. V programu monitoringa
podzemnih vod je predlagan tudi monitoring povrSinskega vodotoka Prapreski graben in sicer
gorvodno in dolvodno glede na odlagali$ce, ker potok Prapreski graben pod obmocjem odlagalisCa
poteka po betonskem rovu.

Naslovni organ je na podlagi vioge in ogleda naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja, kjer je
ugotovil, da imajo odpadki, ki se odlagajo v telo odlagalisca, specificne lastnosti, in na podlagi
dokumentacije v zvezi z geotehniénimi raziskavami, navedene v toCki lll. obrazlozitve tega
dovolienja, predpisal geotehni¢ni monitoring, s katerim se nadzoruje zagotavljanje stabilnosti
telesa odlagalis€a.

Ker gre za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja za obstojee odlagalis§¢e nenevarnih
odpadkov, ki je naprava iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja, upravljavcu ni bilo potrebno izdelati
presoje o vplivih na okolje na podlagi 51. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-
ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZFO-1A in 70/08), je pa na
podlagi Sestega odstavka 5. ¢lena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, §t. 34/08)
predloZil Strokovno oceno vplivov na okolje odlagali¢a nenevarnih odpadkov Prapretno, §t. EKO
3505, ki jo je v aprilu 2008 izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana, v kateri je izdelovalec
prikazal vplive na okolje zaradi obratovanja odlagali$¢a in iz katere izhaja, da je odlaganje
oziroma odstranjevanje odpadkov v napravi iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja izvedeno tako, da
ni ogroZeno &lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi cezmerno obremenjevali
okolje.

Koli¢ina odpadkov, ki nastane zaradi izvajanja dejavnosti v napravah iz toCke 1 izreka tega
dovoljenja, je najmanj 150 ton nenevarnih ali najmanj 200 kg nevarnih odpadkov, zato ima
upravijavec izdelan Nacrt gospodarjenja z odpadki iz oktobra 2009 in za obdobje S&tirih let.
Upravljavec odpadke oddaja zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov, ki so
vpisani v evidenco oseb in ravnajo z odpadki skladno s predpisi s podroéja ravnanja z odpadki,
odpadke 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 19 07 03 in 19 08 14 pa odstranjuje v napravi iz to¢ke 1.2
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izreka tega dovoljenja.

Upravijavec ni zavezanec za zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadno elektriéno in
elektronsko opremo.

Upravljavec naprav ni zavezanec za zagotavljanje ustreznega ravnanja z embalaZo in odpadno
embalazo; letno pri izvajanju dejavnosti v napravah iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja nastaja man;
kot 5.000 kg odpadne embalaze.

V napravi iz toCke 1.1 izreka tega dovolienja povzro€ajo pomembne emisije hrupa v okolico:
dimniki (izpuhi), ventilatorji za podpih, viek in povratne pline, transformatorji, naprava za
razzveplavanje dimnih plinov, $est mlinov za mletje premoga, transportne naprave, na odlagaliséu
nenevarnih odpadkov oziroma napravi iz toCke 1.2 tega dovolienja pa transportne naprave
(trakovi), buldoZer za razgrebanje in izravnavanije pepela.

Na kraju naprave iz toCke 1.1 izreka tega dovolienja se nahajajo nizkofrekvenéni viri
elektromagnetnega sevanja, in sicer transformatorji za lastno rabo ter transformatorji za
transformacijo napetosti proizvedene elektriéne energije na vi§ji napetostni nivo, stikalid¢e z
elektroenergetskimi povezavami ter elektromotorji za pogon transportnih trakov, ventilatorjev,
mlinov za mletje premoga ter raznih &rpalk (napajalna voda, hladilna voda, pozarna voda).

Na kraju naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovolienja se nahaja nizkofrekvenéni vir
elektromagnetnega sevanja in sicer transformator za lastno rabo.

IV. Pravna podlaga za dolog¢itev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnimi vrednostmi emisij,
ravnanjem z odpadki, obveznostjo izvajanja obratovalnega monitoringa in poroéanja ter
razlogi za odlocitev

Na podlagi 9. ¢lena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnaZevanje okolja
vecCjega obsega (Uradni list RS, §t. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne
vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen
parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti
presezen, dolocijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, &e nastanek
teh snovi pri delovanju naprave ni mogo¢. Ne glede na to se v dovoljenju lahko dologijo dopustne
vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, ¢e pomembno prispevajo k
obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti
okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti stroZje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljsih
razpolozljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, ¢e je to potrebno zaradi doseganja
predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju
dolodijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote,
ki temeljijo na uporabi najboljsih razpolozljivih tehnik.

11. Clen Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnaZevanje okolja vegjega
obsega (Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07 in 122/07) doloa, da se v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja glede vprasanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo
dolocbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vioge ter postopek za pridobitev in vsebino
okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja dologil zahteve v zvezi z
emisijami snovi v zrak v tockah 2.1.1, 21.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 in 2.1.13
izreka tega dovoljenja na podlagi 17. ¢lena ZVO-1, 6. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih plinskih turbin z vhodno toplotno moc¢jo manj kot 50 MW in nepremiénih motorjev z
notranjim izgorevanjem (Uradni list RS, §t. 34/07 in 81/07), 4., 20. in 23. &lena Uredbe o mejnih
vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, $t. 73/05 in 92/07) ter na
podlagi 8., 33., 34. in 49. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja
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(Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09), za napravo iz toke 1.2 izreka tega dovoljenja pa v tocki
6.2.12 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je na osnovi 2. odstavka 20. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak
iz velikih kurilnin naprav (Uradni list RS &t. 73/05 in 92/07) v tocki 2.1.6 izreka tega dovoljenja
dolo&il moznost uporabe ekstra lahkega kurilnega olja kot meSano ali kombinirano kurjavo k
trdnemu gorivu za parni kotel (N3), ¢e se s tem prepreci preseganje predpisanih mejnih vrednosti
zaradi nenormalnih obratovalnih razmer, oziroma zmanj$anje ali prekinitev obratovanja najkasneje
v 24 urah, &e se s predpisanim ukrepom ne da vzpostaviti normalnih obratovalnih razmer.

Naslovni organ je na osnovi 1. odstavka 20. &lena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak
iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 73/05 in 92/07) v tocki 2.1.6 izreka tega dovoljenja za
parni kotel (N3) dologil ¢asovno omejitev obratovanja brez Cistilnih naprav za ¢isCenje dimnih
plinov.

Obveznosti v zvezi s poslovnikom in obratovainim dnevnikom za Cistilne naprave za ¢isCenje
emisij snovi v zrak je naslovni organ dolocil v tockah 2.1.15, 2.1.6 in 2.1.17 izreka tega dovoljenja
na podlagi 42. in 43. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremic¢nih virov onesnazevanja
(Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je v tocki 6.3.2 izreka tega dovolienja dolocil obveznost izvajanja meritev
meteoroloskih parametrov na podlagi 1. odstavka 50. ¢lena Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagali§&ih (Uradni list RS, $t. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09).

Naslovni organ je za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja v tocki 2.3.18 izreka tega
dovoljenja dolo&il obveznost glede ocene razpréene emisije snovi iz naprave na podlagi 5. ¢lena
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 105/08).

Naslovni organ je na podlagi Porogil o ob&asnih meritvah obratovalnega monitoringa emisije snovi
v zrak, ki jih je v letu 2008 izvedel Elektroinstitut Milan Vidmar ugotovil, da:

- najvedji masni tok emisije dusikovih oksidov iz izpustov, definiranih v tocki 2.2 izreka tega
dovoljenja, presega 20 kg/h,

- najvedji masni tok emisije Zveplovih oksidov iz izpustov, definiranih v tocki 2.2 izreka tega
dovoljenja, presega 20 kg/h,

- najvedji masni tok emisije celotnega prahu iz izpustov, definiranih v tocki 2.2 izreka tega
dovoljenja, presega 1 kg/h,

na osnovi &esar je naslovni organ odlogil o zahtevah v zvezi z zagotavljanjem kakovosti zunanjega
zraka kot je navedeno v tocki 2.1.18 izreka tega dovoljenja.

Najve&jega masnega pretoka iz naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja v ¢asu odlo€anja ni
mogode dologiti, kot izhaja iz nadaljevanja obrazloZitve, kljub temu pa je naslovni organ
nedvoumno ugotovil, da zgoraj navedeni masni pretoki presegajo najmanjSe vrednosti urnega
masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, ki so dolo¢ene v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09). Na podlagi tega in
skladno z 11., 12., 13., 14., 15, 16., 17. 18. in 49. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09) je naslovni organ
odlogil o zahtevah v zvezi z zagotavljanjem kakovosti zunanjega zraka, kot je navedeno v tocki
2.1.18 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi zgoraj navedenih poroCil o meritvah emisij snovi v zrak ugotovil, da
masni pretoki iz naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja presegajo mejne masne pretoke, in
sicer masni pretoki snovi presegajo najmanjSe vrednosti urnega masnega pretoka snovi Vv
odpadnih plinih, ki so dolo¢ene v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t 31/07, 70/08 in 61/09). Zaradi navedenega bo moral
upravijavec dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na obmocju
vrednotenja skladno z 11. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09) kot je dolo¢eno v tocki 2.1.18 izreka tega

RR



dovoljenja.

Iz vioge izhaja, da je naprava iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja obstojeéa naprava, skladno s
prvim odstavkom 50. Clena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaevanja
(Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09) pa se v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
ki ga morajo upravljavci obstoje¢ih naprav pridobiti v skladu s predpisom, ki ureja obratovanje
naprav, ki se uvrscajo med naprave, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja ve&jega obsega, t.
Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja vegjega obsega
(Uradni list RS, st. 97/04, 71/07 in 122/07), do 31. julja 2011 v postopku izdaje tega
okoljevarstvenega dovoljenja zahteve te uredbe v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka zaradi
emisije snovi iz naprave ne upo$tevajo. Zaradi navedenega bo dologanje najvecjih masnih
pretokov za obstojeCe naprave, za katere veljajo zahteve v zvezi z onesnaZzevanjem zunanjega
zraka v skladu z nacelom zakonitosti in upoS$tevaje tretji odstavek 7. &lena in prvi odstavek 50.
¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja, mozno $ele po 31. juliju
2011.

Naslovni organ je za v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja definirane izpuste v tockah 2.3.2 in 2.1.5
izreka tega dovolienja dolocil obveznost in pogoje za vrednotenje dopustnih vrednosti emisije
snovi v zrak na podlagi 31. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja
(Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09).

Za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v togki 2.2 izreka tega dovoljenja
doloCil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na podlagi 4., 5., 10. in 11. &lena Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremiCnih plinskih turbin z vhodno toplotno mog&o manj kot 50 MW in
nepremiCnih motorjev z notranjim izgorevanjem (Uradni list RS, §t. 34/07 in 81/07), 5., 6., 7., 8. in
12. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS,
St. 73/05 in 92/07), 22 in 25. ¢lena ter prve alineje 1.1a togke priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, t. 31/07, 70/08, 61/09) in 11. &lena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, &t. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je obseg in obveznost izvajanja trajnega obratovalnega monitoringa za parni kotel
(N3) dolocil v tocki 2.3.3 izreka tega dovolienja na osnovi 23. &lena Uredbe o mejnih vrednostih
emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 73/05 in 92/07).

Naslovni organ je za parni kotel (N3) v to¢ki 2.3.12 izreka tega dovoljenja dologil obseg in
obveznost izvajanja obCasnih meritev obratovalnega monitoringa na vsake tri leta za parametra
Zivo srebro in njegove spojine ter talij in njegove spojine na podlagi rezultatov meritev, navedenih
v lII. tocki obrazlozitve tega dovoljenja in na osnovi 39. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je za parni kotel (N3) v togki 2.3.13 izreka tega dovoljenja dologil obseg in
obveznost izvajanja obc¢asnih meritev obratovalnega monitoringa vsako leto za parametre kadmij
in njegove spojine, arzen in njegove spojine, svinec in njegove spojine, nikelj in njegove spojine,
krom in njegove spojine, benzo(a)piren in poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani
dibenzofurani (PCDF) na podlagi rezultatov meritev, navedenih v Ill. todki obrazloitve tega
dovoljenja in na osnovi 39. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja
(Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je za napravo iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja v to¢kah 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 in
2.3.9 izreka tega dovoljenja dologil obveznost glede merilne opreme za trajne meritve emisij snovi
v zrak, njenega umerjanja, presku$anja, obratovanja ter opreme za zapisovanje in vrednotenje
podatkov na podiagi 13. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremicénih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
8t. 105/08).

Naslovni organ je za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja v toCki 2.3.4 izreka tega
dovolienja doloCil obveznost ugotavijanja koncentracije Zveplovega oksida med kalibracijo
merilnika za izvajanje trajnih meritev Zveplovega dioksida za trajne meritve emisij snovi v zrak na
izpustu Z1, ter nacin izvajanja trajnih meritev, doloéen v to&ki 2.3.5 izreka tega dovoljenja, na
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podlagi 40. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list
RS, §t. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa za parni kotel (N18) dolodil v
todki 2.3.14 izreka tega dovolienja na osnovi 39. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ na osnovi dokumentacije, ki je prilozena vlogi, ugotovil, da so parametri, za katere
so predvidene trajne meritve na plinskih turbinah (N10, N11) za oceno emisije nepomembni in je
zato na podiagi tretje alineje 4. odstavka 41. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09) v to¢ki 2.3.15 izreka tega dovoljena
odlotil, da upravljaveu ni treba izvajati trajnih meritev. Naslovni organ je pri tem upoSteval, da se
pri obratovanju ne vzpostavijo pogoji za stabilno obratovanje, kot to zahteva 5. odstavek 25. ¢lena
Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 73/05
in 92/07), ker se pri teh napravah pojavijajo samo stanja zagonov in zaustavitev, ki pa se pri
vrednotenju trajnih meritev ne upostevajo. Naslovni organ je na osnhovi podatkov, navedenih v
vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovolienja, uposteval tudi dejstvo, da so te turbine namenjene za
obratovanje v sili ter da so obratovale v preteklih treh letih manj kot 50 ur na leto. Zaradi
navedenega je naslovni organ v tocki 2.3.15 izreka tega dovoljenja na podlagi 2. odstavka 6. ¢lena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih plinskih turbin z vhodno toplotno mocjo manj kot 50
MW in nepremiénih motorjev z notranjim izgorevanjem (Uradni list RS §t. 34/07 in 81/07) odlodil,
da upravljavcu ni treba izvajati ob¢asnih meritev emisij snovi v zrak ter je zato omejil obratovalni
gas teh naprav, kot sledi iz todke 2.1.13 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi vioge in podatkov o obratovanju nepremiénih motorjev z notranjim
izgorevanjem v preteklih letih ugotovil, da so namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega
napajanja elektrike in da njihov obratovalni ¢as ne presega 300 ur na leto, zaradi ¢esar je na
podlagi 2. odstavka 6. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih plinskih turbin z vhodno
toplotno mo&jo manj kot 50 MW in nepremiénih motorjev z notranjim izgorevanjem (Uradni list RS,
&t. 34/07 in 81/07) odlodil, da upravijavcu ni treba izvajati obasnih meritev emisij snovi v zrak ter
je zato omejil obratovalni ¢as teh naprav, kot sledi iz tocke 2.1.11 izreka tega dovoljenja.

Na podlagi predloZzenih ocen odpadkov, ki se odstranjujejo v napravi iz tocke 1.2 izreka tega
dovoljenja, je naslovni organ ugotovil, da zaradi odlaganja odpadkov ne nastajajo toplogredni plini,
zato zanjo ni doloéil obveznosti izdelave ocene letne koli¢éine emisije toplogrednih plinov na
podlagi 6. odstavka 50. clena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali§¢ih (Uradni list RS, st.
32/06, 98/07, 62/08, 53/09).

Naslovni organ je obseg, nacin in obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa ter poroCanja za
emisije snovi v zrak dolo¢il v tockah 2.3.3, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.21, 2.3.22,
2.3.23, 2.3.24, 2.3.25 in 2.3.26 izreka tega dovoljenja na podlagi 11., 12, 13., 14., 15, 21, 22,
23. in 24. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08),
23. in 26. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni
list RS, &t. 73/05 in 92/07), 6. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih plinskih turbin z
vhodno toplotno mogjo manj kot 50 MW in nepremi¢nih motorjev z notranjim izgorevanjem (Uradni
list RS &t. 34/07 in 81/07), 19., 39. in 41. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09).

Naslovni organ je ob upostevanju tretiega odstavka 17. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09) ter
5. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za
pripravo vode (Uradni list RS, 8t. 28/00 in 41/04) in 9. ¢lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroée vode (Uradni list RS,
§t. 28/00 in 41/04) za napravo iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja dolo¢il ukrepe v zvezi z
zmanj$evanjem emisije snovi in toplote v vode v tockah 3.1.1in 3.1.2 izreka tega dovoljenja.

Obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovainega dnevnika, ki so dologene v tocki

R7



3.1.3 in v tocki 3.1.6 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ dologil na podiagi 30. in 31. ¢lena
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t.
47/05, 45/07 in 79/09), obveznost iz tock 3.1.7 in 3.1.8 pa na podlagi 20. ¢lena te uredbe.

Naslovni organ je na podlagi izjave upraviljavca, navedene v III. tocki obrazlozitve tega dovoljenja,
in na podlagi 2. odstavka 19. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09) v tocki 3.1.5 izreka tega
dovoljenja doloCil obveznost odvajanja in &id&enja odpadnih komunalnih vod v lastnih malih
komunalnih Cistiinih napravah z ustrezno zmogljivostjo ¢&ig&enja odpadnih komunalnih vod
upravljavca, skladno s predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih

¢istilnih naprav.

Obveznost prilagoditve in vzdrZzevanja obstojeéih lovilcev olj iz tocke 3.1.4 izreka tega dovoljenja je
naslovni organ dolo¢il na podlagi prvega odstavka 21. &lena Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, &t. 45/07).

Upravljavec je predlozil porodilo o meritvah odpadne izcedne vode iz telesa odlagalid€¢a in
onesnazene padavinske vode, iz katerega izhaja, da bi bila ta voda primerna za odvajanje v
vodotok, hkrati pa se je izjasnil, da teh vod ne bo odvajal, zato je naslovni organ pri izraCunu
bancne garancije to dejstvo uposteval in odlogil, kot sledi iz tocke 3.2.1.11 izreka tega dovoljenja.

Nabor parametrov, ¢as vzoréenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz preglednic
5,6,7,8,9, 10in 11 izreka tega dovoljenja je dologen na podlagi 5., 7., 10. in 11. &ena in Priloge
1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07), z upo$tevanjem analize tehnoloSkega procesa, ki povzroéa
onesnazenost odpadne vode. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri
obiCajnem obratovanju naprave niso presezene letne koligine snovi, ki se emitirajo v vode in za
katere je treba zagotoviti poroganje v skladu z Uredbo 166/2006/ES in ki niso e vkljuCene v
program obratovalnega monitoringa, zato v skladu z drugim odstavkom 7. ¢lena Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, §t. 74/07) ni dolo¢il dodatnih parametrov.

Naslovni organ je v Preglednici 5 izreka tega dovoljenja dologil osnovne parametre v skladu s 5.
c¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 4. &lena Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, &t.
28/00 in 41/04) iz priloge 1 te uredbe. Dopustne vrednosti parametrov iz Preglednice 5 izreka tega
dovoljenja so dolo¢ene v skladu s 3. in 5. &lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09) in 4. &lenom
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni
list RS, st. 28/00 in 41/04) iz priloge 1 te uredbe za iztok v vodotok.

Naslovni organ je nabor parametrov iz Preglednice 6 in Preglednice 7 izreka tega dovoljenja
doloCil ob upostevanju 4. ¢lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za
hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroge vode (Uradni list RS, §t. 28/00 in 41/04) na podlagi
Sestega odstavka 7. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07) in sicer za odpadne vode iz naprav
pretocnega hladilnega sistema. Dopustne vrednosti parametrov iz Preglednic 6 in 7 izreka tega
dovoljenja so dolo¢ene v skladu s 5. &lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09), in sicer iz
priloge 2 te uredbe za iztok v vodotok.

Naslovni organ je v Preglednici 8 izreka tega dovolienja dologil osnovne parametre v skladu s 5.
Clenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 8. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in
vroCe vode (Uradni list RS, &t. 28/00 in 41/04) za iztok v vodotok iz priloge 1 te uredbe. Dopustne
vrednosti parametrov iz Preglednice 8 izreka tega dovoljenja so dolodene v skladu s 3. in 5.
Clenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
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(Uradni list RS, 3t. 47/05, 45/07 in 79/09) in 8. &lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroge vode (Uradni list RS,
§t. 28/00 in 41/04) za iztok v vodotok.

Naslovni organ je v Preglednici 9 in Preglednici 10 izreka tega dovoljenja dolocCil osnovne
parametre v skladu s 5. ¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi
8. &lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za
proizvodnjo pare in vro¢e vode (Uradni list RS, t. 28/00 in 41/04), in sicer iz priloge 3 te uredbe za
iztok v vodotok. Dopustne vrednosti parametrov iz Preglednice 9 in Preglednice 10 izreka tega
dovoljenja so dologene v skladu s 3. in 5. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09) in 8. ¢lenom
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo
pare in vroge vode (Uradni list RS, 8t. 28/00 in 41/04) za iztok v vodotok. Odpadne vode nastajajo
le pri praznjenju kotlov in odsoljevanju, ne nastajajo pa pri odpepeljevanju, odZlindranju ter
giséenju dimnikov ali mokrem konzerviranju kotlov, zato naslovni organ ni predpisal meritev
parametrov: cink, kadmij, Zelezo, amonijev dusik, celotni fosfor in celotni organski ogljik (TOC).

Nabor parametrov za izvajanje obratovainega monitoringa iz Preglednice 12 izreka tega dovoljenja
in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa sta dologena na podlagi 5. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih &istilnih naprav (Uradni list RS, &t.
98/07) in na podlagi 11. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, t. 74/07), priloge 1.

Naslovni organ je v togkah 3.3.3 in 3.3.4 izreka tega dovoljenja upravljavcu namesto izvajanja
monitoringa dovolil izdelavo ocene obratovanja malih komunalnih &istilnih naprav zmogljivosti do
50 PE, in sicer na podlagi 7. in 8. ¢lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih &istilnih naprav (Uradni list RS, &t. 98/07).

Mejne vrednosti letnih koli¢in nevarnih snovi v industrijski odpadni vodi, ki se neposredno odvaja v
vodotok Sava, so v Preglednici 11 tocke 3.2.1.10 izreka tega dovoljenja doloCene v skladu s 15.
¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09), in sicer so izraCunane na podlagi najvedje letne koliCine
odpadne vode in predpisane mejne vrednosti, ki ne presega mejne vrednosti za letno koli€ino
nevarnih snovi iz 9. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09). Po podatkih Agencije RS za okolje je
sredniji nizki pretok (sQnp) za vodotok Sava na mestu iztokov V1 in V4 50.600 I/s.

V skladu s prvim odstavkom 8. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09) je bil v toc¢ki 3.2.1.9 doloCen
tudi mejni emisijski delez oddane toplote. Mejni emisijski deleZz oddane toplote se doloCa za
odpadno industrijsko vodo, ki se odvaja v vodotok Sava na iztokih V1, V3 in V4 znaSa 1.
Obveznost izvajanja trajnih meritev v primeru, e zna$a emisijski deleZ oddane toplote vel kot
80% mejnega emisijskega deleza, je v toCki 3.3.6 izreka tega dovolienja dolo¢ena na podlagi
getrtega odstavka 28. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Pri dologitvi mejnega emisijskega deleza oddane toplote je bil vodotok Sava, v katerega se
odvajajo odpadne vode iz naprave, upoStevan kot voda, ki se skladno s Pravilnikom o dologitvi
odsekov povrinskih voda, pomembnih za Zivljenje sladkovodnih rib (Uradni list RS, &t. 28/05), ne
uvréta med ciprinidne ali med salmonidne vode.

Naslovni organ je podlagi 28. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09) ter 14.in 19. ¢lena Pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, 8t. 74/07), v tocki 3.3.5 in tocki 3.3.6 izreka tega dovoljenja doloCil obveznost

izvajanja trajnih meritev koli¢ine industrijske odpadne vode.
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t.
47/05, 45/07 in 79/09) v 29. ¢lenu dolo&a, da lahko Ministrstvo za okolje in prostor na podiagi
vloge upravljavca naprave odobri za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa,
tako da zmanj$a obseg meritev parametrov odpadne vode, ¢e ugotovi, da je letna koli¢ina izpusta
ene ali veC snovi iz predpisanega obsega meritev manj3a od koli¢ine, doloéene za snovi v prilogi 3
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Upravijavec naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja je v viogi navedel, da zeli spremembo
programa obratovalnega monitoringa, in sicer na merilnem mestu VIMM1 opustitev meritev
parametrov aluminij, klor prosti in vsota anionskih in neionskih tenzidov, na meriinem mestu
VAMM1 opustitev meritev parametrov klor prosti, celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in adsorbljivi
organski halogeni (AOX) in na meriinem mestu VAMM2 opustitev meritev parametrov svinec,
nitritni dusik, sulfit, celotni ogljikovodiki in hidrazin.

Upravijavec je prediozil tudi mnenje pooblagéenega izvajalca obratovalnega monitoringa
Regionalni tehnolodki center Zasavje, Naselie Ale$a Kaple 9a, 1430 Hrastnik, o upravidenosti
spremembe programa obratovalnega monitoringa.

Iz mnenja pooblastenega izvajalca obratovalnega monitoringa je glede odvajanja odpadne vode iz
priprave vode razvidno, da je zavezanec upraviden do spremembe programa obratovalnega
monitoringa, ker letna koli€ina emisij posameznega parametra ne presega letne koli¢ine, dolodene
v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Iz mnenja poobladtenega izvajalca obratovalnega monitoringa je glede odvajanja odpadne vode iz
kotlovnice razvidno, da je zavezanec upravien do spremembe programa obratovalnega
monitoringa, ker letna koli¢ina emisij posameznega parametra ne presega letne koliine, dolodene
v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Iz mnenja pooblaS¢enega izvajalca obratovalnega monitoringa je nadalje razvidno, da je
upravljavec upravi¢en tudi do spremembe programa obratovalnega monitoringa pri odvajanju
odpadne hladilne vode, saj se hladilni vodi ne dodaja nobenih snovi, in se torej snovi v
tehnoloskem procesu ne uporabljajo niti kot surovina ali pomozni material niti v procesu ne
nastajajo, kar za hladilno odpadno vodo upravijavec jaméi s podpisano izjavo, prilozeno v okviru
vloge za pridobitev tega okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi navedenega je naslovni organ viogi upravijavca za spremembo programa
obratovalnega monitoringa dologil, kot sledi: na merilnem mestu VIMM1 iz Preglednice 13 je
odobril opustitev meritev parametrov aluminij, klor prosti in vsota anionskih in neionskih tenzidov,
na merilnem mestu V4AMM1 iz Preglednice 14 klor prosti, celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in
adsorbljivi organski halogeni (AOX) in na merilnem mestu V4AMM?2 iz Preglednice 15 svinec, nitritni
dusik, sulfit in celotni ogljikovodiki.

Naslovni organ je odlo¢il, da na merilnem mestu V4MM?1 upravijavcu na podiagi 5. &lena Pravilnika
0 prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, 8t. 74/07) ni potrebno meriti parametra strupenost za vodne bolhe, zato tega
parametra ni navedel v Preglednici 8 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da upravijavec v tehnolo§kem procesu uporablja hidrazin, hkrati pa
hidrazina ni mogoce oprostiti na podlagi 29. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09), saj ni
naveden v naboru parametrov priloge 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09), ki se nanada na 29.
¢len navedene uredbe, zato viogi stranke za spremembo programa obratovalnega monitoringa
glede parametra hidrazin na merilnem mestu V4AMM2 ni ugodil. Prav tako je naslovni organ
ugotovil, da se v odpadni vodi iz kotlovnice pojavijajo nevarne snovi, zato pogoj za opustitev
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meritev na podlagi 5. lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter 0 pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, st. 74/07) ni izpolnjen in viogi stranke za
spremembo programa obratovalnega monitoringa glede parametra strupenost za vodne bolhe na
merilnem mestu V4MM2 ni ugodil, zato je navedeni parameter vkljuCen v nabor parametrov v
Preglednici 9 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v toéki 3.1.12 izreka tega dovoljenja doloCil pogoje, s katerimi se zagotavlja
izpolnjevanje zahtev iz tock 3.1.1 in 3.1.2 izreka tega dovolienja, in sicer na podlagi vodenja
evidenc, ker pa je naslovni organ na merilnih mestih VIMM1, VAMM1 in V4MM2 tudi zmanjsal
obseg obratovalnega monitoringa in zato v Preglednici 13, Preglednici 14 in Preglednici 15 izreka
tega dovoljenja dologil letno koli¢ino emisij posameznega parametra v industrijski odpadni vodi, ki
ne sme biti prekora&ena, je v todki 3.1.12 izreka tega dovoljenja naloZil vodenje evidenc tudi za
dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja.

Naslovni organ je v tockah od 3.3.1 do 3.3.6 izreka tega dovoljenja dolodil obveznosti izvajanja
obratovalnega monitoringa o emisijah snovi in toplote v vode na podlagi 27. ¢lena Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05,
45/07 in 79/09), obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta in obveznost izdelave porodila in
poro&anje o emisijah snovi in toplote v vode iz tock 3.3.7 in 3.3.8 izreka tega dovoljenja pa na
podlagi 16., 21., 22. in 23. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07).

Naslovni organ je v to&ki 4.1 izreka tega dovolienja dologil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za
napravi iz todke 1 izreka tega dovolienja na podlagi 4., 7., 8., 9. in 11. &lena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 105/05 in 34/08).

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravi iz tocke 1 izreka tega dovolienja je naslovni organ
dologil v tocki 4.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05 in 34/08), in sicer Preglednic 1, 4 in 5 Priloge 1 te
Uredbe.

Naslovni organ je obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa ter poro¢anjem
zaradi emisij hrupa iz naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja dologil v tocki 4.3 izreka tega
dovoljenja na podiagi 8., 9., 13. in 14. ¢lena Praviinika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08).

Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in Zivljenjskem okolju je naslovni organ
dolodil v toéki 5.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 13. ¢lena Pravilnika o prvin meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS §t. 70/96 in 41/04).

V skladu s 17. &lenom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivijenjskem okolju
(Uradni list RS §t. 70/96 in 41/04) za nizkofrekvenéni vir sevanja na |l. obmocCju ter za
nizkofrekvenéni vir sevanja na |. obmogju, katerega nazivna napetost je manj$a od 110 kV ni treba
zagotavljati obratovalnega monitoringa.

Pogoje za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravah iz tocke 1 izreka tega
dovolienja, je naslovni organ dologil v tocki 6.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 5., 8., 10., 11,
12..13., in 14. &lena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, §t. 34/08).

Zahteve v zvezi z obratovanjem odlagalid¢a je naslovni organ dolo€il v to¢ki 6.2 izreka tega
dovoljenja na osnovi 33. do 40. in 42. ter 43. ¢lena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali§Cih
(Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09).

Pogoje, ki jih mora zagotavijati upravijavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovolienja, pa je
naslovni organ dologil na podlagi zahtev Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali$¢ih (Uradni list
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RS, st. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09) kot sledi:

Na podlagi zahteve iz prvega odstavka 5. ¢lena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali§¢in
(Uradni list RS, st. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), da se na odlagalice lahko odloZi le obdelane
odpadke, je naslovni organ v tocki 6.2.4 tocke izreka tega dovoljenja doloGil, na kaksen nagin in
pod katerimi pogoji se sme odpadke odlagati.

Na podlagi zahtev iz 6. ¢lena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalicih (Uradni list RS, st.
32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) glede mejnih vrednosti, je naslovni organ v tocki 6.2.5 izreka tega
dovoljenja dolo€il, da se upravljavcu dovoli na odlagali$&e odioziti le tiste predobdelane odpadke
iz toCke 6.2.3 izreka tega dovolienja, ki izpolnjujejo predpisane mejne vrednosti parametrov
onesnazenosti in mejnih vrednosti parametrov izluzka za nenevarne odpadke.

Naslovni organ je v tocki 6.2.3 izreka tega dovoljenja dologil celotno koligino in vrste odpadkov, ki
jih je na odlagalis¢u dovoljeno odlagati, v skladu z 2. togko prvega odstavka 45. &lena Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagali$¢ih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).

Naslovni organ je na podlagi celovite vodne bilance, predloZene v viogi in na podlagi 9. ¢lena
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalig¢ih (Uradni list RS, &t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09)
dolocil, da se sme mulj iz dveh triprekatnih zbiralnikov izcedne vode in onesnazene padavinske
vode iz naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja ter izcedna voda iz telesa odlagalis€a ter
onesnazena padavinska voda, ki prihaja v stik s telesom odlagali§éa, vracati nazaj v telo
odlagali§ta oziroma v napravo iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja, kot sledi iz tocke 6.2.3 izreka
tega dovoljenja.

Ravnanje z odpadki na odlagali$¢u iz totke 6.2.6 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil
skladno z nacrtom ravnanja z odpadki, ki je bil izdelan in prediozen v okviru vloge, kot je
navedeno v tocki Ill. obrazloZitve tega dovoljenja, in na osnovi 47. &lena Uredbe o odlaganju
odpadkov na odlagali$¢ih (Uradni list RS, $t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09); nadalje je naslovni
organ upravijavcu v toCki 6.2.8 izreka tega dovoljenja dologil vodenje in vsebino poslovnika
odlagalis€a na osnovi 49. ¢lena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagaliséin (Uradni list RS, §t.
32/086, 98/07, 62/08, 53/09). Nadalje je naslovni organ skladno z 48. &lenom Uredbe o odlaganju
odpadkov na odlagalis¢ih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) v tocki 6.2.7 izreka tega
dovoljenja dovoljenju dolo¢il, da mora upravijavec odlagali§éa dologiti odgovorno osebo in njenega
namestnika za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov pred odlaganjem, ki mora biti v asu
prevzemanja odpadkov na odlagali$ée obvezno prisoten. Upravljavec mora tudi zagotoviti, da sta
ti osebi ustrezno strokovno usposobljeni in z izkudnjami, tako da je zagotovljeno zanesljivo
izpolnjevanje predpisanih postopkov preverjanja odpadkov. Skladno z dologili 53. &lena Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagali§¢ih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) pa je bilo
upravijavcu v tocki 6.2.9 izreka tega dovolienja dolodeno tudi vodenje evidenc v obliki
obratovalnega dnevnika, ki ga mora le-ta trajno hraniti.

Zahteve glede izdelave ocene odpadkov, ki jih je naslovni organ dologil v tocki 6.2.4 izreka tega
dovoljenja, izhajajo iz 11. &lena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih (Uradni list RS, $t.
32/06, 98/07, 62/08, 53/09), zahteve glede preverjanja odpadkov pred odloZitvijo, dolodeno v todki
6.2.6 izreka tega dovoljenja pa izhaja iz 4. odstavka 20. &lena ter dodatne zahteve za odlaganje
odpadkov iz 29. ¢lena navedene uredbe.

Nacin rednega pregledovanja telesa odlagali§¢a in delovanje tehniénih objektov odlagaliséa je
naslovni organ dolo€il v tocki 6.2.13 izreka tega dovoljenja skladno z dolo&bami 52. &lena Uredbe
o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).

Dopustne vrednosti za odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagalis¢ih za nenevarne odpadke, je
naslovni organ dolo€il v tocki 6.2.5 izreka tega dovoljenja, na osnovi priloge 2 Uredbe o odlaganju
odpadkov na odlagaliscih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).

Zahteve v zvezi s prekrivanjem povrsine zapolnjenih delov odlagali$¢a je naslovni organ dologil v
toCki 6.2.14 izreka tega dovoljenja na osnovi 38. &lena Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagaliscih (Uradni list RS, §t. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).

Obratovalni monitoring ter obseg in nadin izvajanja le-tega je doloCen v tocki 6.3 izreka tega
dovoljenja na podlagi 50. ¢lena in priloge 7 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagali¢ih (Uradni
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