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Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolie, izdaja na podlagi drugega
odstavka 12. ¢lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03,
45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06 in 41/07), prvega
odstavka 72. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-
ZMetD, 66/06-odl. US in"33/07-ZPNadrt), v upravni zadevi /zdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje odlagali$éa Barje, na zahtevo stranke Snaga Javno podjetje
d.o.0., Povéetova 6, 1000 Ljubljana, mati¢na $tevilkka 5015545, ki jo zastopa direktor
Janko Kramzar, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
Zza obratovanje odlagalisé¢a

1. Obseg dovoljenja

Stranki- upravljavcu odlagali§éa Snaga Javno podjetje d.o.o., Povsetova 6, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: upravijavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje naprave z oznako 5.4 (odlagali$ée odpadkov, ki sprejme veé kot 10 ton
odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo veé kot 25.000 ton)-

odlagali$¢a nenevarnih odpadkov Barje, s celotno zmogljivostjo 6.424.456 t,

ki lezi na zemlji$¢u s parcelnimi $tevilkami 534/2, 537/2, 540/2, 543/2, 548/2, 553/2,
554/1, 554/2, 560/1, 560/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 572/1, 572/3, 1082/31,
1082/37, 1082/38, 1082/48, 1082/49, 1082/50, 1082/51, 1082/52, 1082/54, 1082/55,
1082/56, 1082/59, 1082/60, 1082/61, 1082/62, 1082/63, 1082/64, 1082/65, 1082/66,
1082/67, 1082/68, 1082/69, 1082/72, 1082/73, 1084/1, 1084/2, 1084/4, 1084/14,
1084/15, 1084/16, 1084/17, 1084/18, 1084/19, 1084/20, 1084/21, 1701/8, 1701/13, vse
k.o. Trnovsko predmestje in obsega odlagalna polia I, Il 1ll, IV in V.

1.1, Upravljavec je pod &t. 39 vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke po

postopku D1 (odlaganje v ali na zemljo). Evidenco vodi Agencija Republike
Slovenije za okolje.

2. Okoljevarstvene zahteve za odlaganje odpadkov

2.1. Zahteve v zvezi z odlaganjem odpadkov

2.1.1. Na odlagali§&u iz prve tocke izreka tega dovoljenja se lahko po postopku D1 na
odlagalni polji IV in V odlagajo nenevarni odpadki iz naslednjih klasifikacijskih
skupin oziroma podskupin odpadkov, ki morajo izpolnjevati zahteve iz predpisa, ki
ureja odlaganje odpadkov.



2.1.1.1. V posameznem koledarskem letu lahko upraviljavec odlozi skupno 16.960 ton
nenevarnih odpadkov iz Preglednice 1:

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno odlagati (D1)

_ Naziv Klasifikacijske skupine/ podskupine

Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pfipraVi in prédelévi ru-
dnin

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribistva, ribogojstva in

. proizvodnje hrane .

03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje papirja,
kartona, vlaknine, plo$¢ in pohistva

04 Odpadki pri proizvodniji usnja, krzna in tekstilij

05 Odpadki pri rafinaciji nafte, €iS€enju zemeljskega plina in pi-
rolizi premoga

06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08 Odpadki pri proizvodniji, pripravi, dobavi in uporabi premazov
(barv, lakov, emaijlov), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv

09 Odpadki pri fotografskih dejavnostih

10 Anorganski odpadki iz termiénih procesov

11 Anorganski, kovine vsebujo¢i odpadki iz obdelave in povrsin-
ske zascite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin

12 Odpadki iz postopkov oblikovanja in povrsinske obdelave ko-
vin in plastike

1502 Absorbenti, filtrirna sredstva, Cistilne krpe in zaséitne obleke

16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v seznamu

18 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter z njima povezanih
raziskav (brez odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo
iz neposredne zdravstvene nege)

19 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za &isce-
nje odpadne vode in objektov vodooskrbe

2.1.1.2. Poleg odpadkov, navedenih v Preglednici 1, se lahko v posameznem
koledarskem letu odlozi Se 155.767 ton preostankov komunalnih odpadkov in
njim podobnih odpadkov iz obrti in dejavnosti, vkljuéno z ostanki po predelavi
loéeno zbranih frakcij (podskupina 15 01 in skupina 20).

2.1.1.3. Najvedja koli¢ina bioloSko razgradljivih sestavin odpadkov, ki se v posameznem
koledarskem letu lahko odlozi na odlagali$€u iz prve tocke izreka tega dovoljenja
je razvidna iz Preglednice 2:

Preglednica 2: Koli¢ine bioloSko razgradljivih odpadkov, ki jih je v posameznem
letu dovoljeno odloZiti

2011in 2012 31.999

2007

2008 40.089 od 2013 dalje 28.044
2009 in 2010 35.954
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Odpadki, navedeni v to¢kah 2.1.1.1., 2.1.1.2. in 2.1.1.3. izreka tega dovoljenja se
lahko odloZijo pod pogojem, da se v okviru predvidenih kapacitet odlagalis¢a in
kapacitet naprav za prevzem in preverjanje odpadkov, zagotovi tudi odlaganje
naslednjih vrst odpadkov iz skupine s klasifikacijsko $tevilko 17:

> ostanki predelave nenevarnih gradbenih odpadkov v koli¢ini 43.369 ton letno in
> azbestno- cementni odpadki (17 06 01* in 17 06 05*) v koli&ini 2.800 ton letno.

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest in trdno vezanih
azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da:

» odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kot trdno vezani azbest,

» se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest in
drugi trdno vezani azbestni odpadki, .

se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih lo¢eno od drugih odpadkov,
se obmocje z odloZzenimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim
kompaktiranjem tako, da se prepreéi izpu$éanje azbestnih viaken v okolje,

se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem skropi z vodo,

povrsinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest,
preprecCuje izpus$&anje azbestnih viaken v okolje,

se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del,
ki povzro&ajo Sirjenje azbestnih viaken v okolje in

se po zaprtju odlagali$¢a z odlagalnim poliem z odpadki, ki vsebujejo azbest,
prepreci vsako rabo povrsin odlagali$éa, ki $kodljivo vpliva na zdravje ljudi.

VvV V VYV VYV

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest in trdno vezanih
azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagali§¢a hrani nacrt
odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloZeni odpadki, ki vsebujejo azbest.

Pri obratovanju naprave iz prve togke izreka tega dovoljenja mora upravljavec
zagotoviti predpisane zahteve:
» za varovanje zdravja ljudi,
» za varstvo tal,
» za izcedne vode,
> za stabilnost telesa odlagali§éa,
za temeljna tla,
za tesnjenje odlagali§¢nega dna,
Vv zvezi z odvajanjem izcedne vode,
v zvezi s prekrivanjem odlagali§éa,
v zvezi s padavinsko vodo,
v zvezi z odlagali§¢nim plinom,
v zvezi z opremljenostjo odlagali$éa in
v zvezi s smradom in drugimi nevarnostmi.

VVVVVVVY

Upravljavec odlagali§¢éa mora zagotoviti, da se na odlagali§¢u ravna z odpadki
skladno z naértom ravnanja z odpadki.

Upravljavec odlagali§¢a mora imeti poslovnik za obratovanje odlagalisca, ki mora
obsegati vsebino, dologeno v predpisu s podrogja odlaganja odpadkov.

Upravijavec mora dolociti osebo, ki je odgovorna za izvajanje predpisanih
postopkov prevzema odpadkov. Upravljavec mora zagotoviti strokovno
usposobljenost osebja odlagali$¢a glede na uporabo najnovej$e preizkugene in
na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, vodenje
obratovalnega dnevnika, postopki vnasanja in prekrivanja odpadkov na
odlagali§¢u ter drugi postopki na odlagaliséu izvajajo zanesljivo in v skladu s
predpisi s podrocja odlaganja odpadkov.



2.1.3.4. Upravljavec odlagali§¢éa mora vodenje evidence zagotoviti z obratovalnim
dnevnikom, za katerega je zahtevano trajno hranjenje.

2.1.4. Pred odloZitvijo odpadkov mora upravljavec odlagalis¢a preveriti vse dostavljene
odpadke in sicer mora zagotoviti:
> pregled popolnosti in veljavnosti predpisane dokumentacije ter njene skladnosti
z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov,
tehtanje vseh dostavljenih odpadkov ob njihovem prevzemu,
vizualni pregled odpadkov pred njihovim dokonénim vnosom v telo odlagali§éa,
kontrolno analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov,
posebej natanéen vizualni pregled odpadkov, kadar ni potrebna ocena
odpadkov in preverjanje skupne koli¢ine odpadkov v obdobju ko je_ njihovo
odlaganje dovoIJeno brez ocene odpadkov.

VVVY

2.1.41. Dovoljeno je le odlaganje tistih odpadkov, za katere je izdelana ocena
odpadkov, skladno z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov.

2.14.2. Odlagati je dovolieno samo obdelane odpadke. Upravljavec je dolzan
najkasneje do 16.07.2009 zagotoviti sortiranje in mehansko- biolosko obdelavo
odpadkov pred odiaganjem.

2.1.5. Upravijavec odlagali§¢éa mora zagotavijati redne preglede telesa odlagali§¢a in

delovanje tehnicnih objektov in naprav odlagali§éa, predvsem pa nadzorovati:

> visino in obliko odlozenih odpadkov, morebitno posedanje ali druge
spremembe, ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagali§éa,

» izvedbo prekrivanja in rekultivacije na prekritem obmogju telesa odlagaliséa ali
njegovih delih,

> spremembe v poloZaju, vi§ini ali obliki telesa odlagali$&a ali njegovih delov,

> “ox x

naprave za zbiranje in CiS¢enje izcedne vode odlagali§¢a in odlagaliénega

plina,
> sistem za odvajanje padavinske in povr§inske vode.

2.1.6. Upravijavec je skladno s potrienim naértom 3$e neizvedenih del dolzan na
odlagalnih poljih I, Il in lll dokongati zapiralna dela in redno izvajati ukrepe varstva

okolja.

2.2. Dopustne vrednosti

2.2.1. Na odlagali$¢e za nenevarne odpadke Barje (na polji IV in V) je dovoljeno odlagati
obdelane komunalne in nenevarne odpadke, katerih onesnaZenost ne sme
presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaZenosti in mejnih vrednosti
parametrov izluZka za posamezne vrste odpadkov.

2.21.1. Vrednosti parametrov onesnazenosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati
mejnih vrednosti parametrov onesnazenosti, doloéenih v Preglednici 3:

Preglednica 3: Vrednosti parametrov onesnazenosti komunalnih odpadkov

Celotni organski ogljik-TOC C % mase suhe snovi 5%*

Kurilna vrednost - kJ/kg suhe snovi 6.000

* Mejna vrednost TOC velja samo za biolosko razgradijive snovi v komunalnih odpadkih oziroma
drugih nenevarnih odpadkih.




2.2.1.2. Vrednosti parametrov izluzka nenevarnih odpadkov ne smejo presegati mejnih
vrednosti parametrov izluzka, dolo¢enih v Preglednici 4:

Preglednica 4: Vrednosti parametrov izluZka nenevarnih odpadkov

[lzrazen] ~ Enota | Mejna vrednost
kot | o f ol parametra izliZzka
i MY s L/S=101kg
Arzen As mg/kg suhe snovi 2
Barij Ba mg/kg suhe snovi 100
Kadmij Cd mg/kg suhe snovi 1
Celotni krom .| . Cr mg/kg suhe snovi 10
Baker Cu mg/kg suhe snovi 50
Zivo srebro Hg mg/kg suhe snovi 0,2
Molibden Mo mg/kg suhe snovi 10
Nikelj Ni mg/kg suhe snovi 10
Svinec Pb mg/kg suhe snovi 10
Antimon Sb mg/kg suhe snovi 0,7
Selen Se mg/kg suhe snovi 0,5
Cink Zn mg/kg suhe snovi 50
Kloridi Cl mg/kg suhe snovi 15.000
Fluoridi F mg/kg suhe snovi 150
Sulfati SO, mg/kg suhe snovi 20.000
Raztopljeni organski ogljik- C mg/kg suhe snovi 800
DOC *
Celotne raztopliene snovi ** - mg/kg suhe snovi 60.000

* Ce izmerjena vrednost parametra izluzka presega mejno vrednost parametra izluzka iz tabele pri
lastni pH vrednosti izluzka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri éemer je
treba uporabiti merilno metodo iz standarda prEN 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izluzku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in

kloridov v izluzku.

2.2.1.3. Vrednosti parametrov onesnazenosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati
mejnih vrednosti parametrov onesnazenosti, dolo¢enih v Preglednici 5:

Preglednica 5: Vrednosti parametrov onesnaZenosti nenevarnih odpadkov

Celotni organski ogljik-TOC C % mase suhe snovi 3%

Zarilna izguba % mase suhe snovi 5%*
* Mejna vrednost parametra onesnaZenosti je lahko preseZena, ée DOC ne presega mejne
vrednosti parametra izluzka iz prej$nje tocke.

2.2.2. Zarekultivacijsko plast se lahko uporabijo kompost in drugi bicloko obdelani trdni
odpadki, ki po sestavi sicer ne izpolnjujejo pogojev iz predpisa, ki ureja vnos snovi
v tla, vendar nobeden od parametrov njihovih izluzkov, razen celotnih raztopljenih
snovi in DOC, ne presega vrednosti parametrov izluzka, ki veljajo za odlaganje na
odlagalis¢a za inertne odpadke.

2.2.2.1. Vrednosti parametrov izluzka inertnih odpadkov ne smejo presegati mejnih
vrednosti parametrov izluzka, dologenih v Preglednici 6:



Preglednica 6: Vrednosti parametrov izluZzka inertnih odpadkov

nota = | Mejnavrednost
| parametra izluzka
Lo us=10lkg

mg/kg s.s. 0,5
Barij Ba mg/kg s.s. 20
Kadmij Cd mg/kg s.s. 0,04
Celotni krom Cr mg/kg s.s. 0,5
Baker Cu mg/kg s.s. 2
Zivo srebro Hg mg/kg s.S. 0,01
Molibden ., . Mo mg/kg s.s. . 05
Nikelj Ni mg/kg s.s. 0,4
Svinec Pb mg/kg s.s. 0,5
Antimon Sb mg/kg s.s. 0,06
Selen Se mg/kg s.s. 0,1
Cink Zn mg/kg s.s. 4
Kloridi Cl mg/kg s.s. 800
Fluoridi F mg/kg s.s. 10
Sulfati SO, mg/kg s.s. 1.000 *
Fenolni indeks mg/kg s.s. 1
Raztopljeni organski ogljik- DOC ** C mg/kg s.s. 500
Celotne raztopliene snovi *** - mg/kg s.s. 4.000

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, ¢e izmerjena vrednost suifatov v izluzku ne
presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Ce izmerjena vrednost parametra izluzka presega mejno vrednost parametra izluzka iz tabele pri
lastni pH vrednosti izluzka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri Eemer je treba
uporabiti merilno metodo iz standarda prEN 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

2.2.2.2. Vrednosti parametrov onesnaZenosti inertnih odpadkov ne smejo presegati
mejnih vrednosti parametrov onesnazenosti, dolo¢enih v Preglednici 7:

Preglednica 7: Vrednosti parametrov onesnaZenosti inertnih odpadkov

Celotni organski ogljik- TOC C % mase s.s. 3%*
BTX (benzen, toluen, etilbenzen in - mg/kg s.s. 6
ksileni)

PCB- poliklorirani bifenili mg/kg s.s. 1
Mineralna olja (od C10 do C40) mg/kg S.S. 500
PAO- policikli¢ni aromatski ogljikovodiki mg/kg s.S. 6

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaZenosti presega mejno vrednost, ¢e DOC ne
presega mejne vrednosti parametra izluzka iz prejSnje tocke.

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro¢anjem za
obratovanje odlagalis¢a

Obseg in nacin izvajanja obratovalnega monitoringa za odlagali$¢e odpadkov je
upravijavec dolzan izvajati skladno z zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje
odpadkov.



Obratovalni monitoring izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega
monitoringa pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

Upravijavec odlagali§¢a mora o vsaki pomembni spremembi vplivov odlagali$€a na
okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa, obvestiti in§pektorat,
pristojen za varstvo okolja.

2.3.1. Meritve meteoroloskih parametrov

2.3.1.1. Meritve meteoroloskih parametrov obsegajo:

Preglednica 8: Obseg meritev mefeoro'/o§kih parametrov

Vrstameritev = _Pogostost izvajanja |
Koli¢ina padavin dnevno
Temperatura zraka dnevno
Hitrost in smer vetra dnevno
Zra¢na viaga in izhlapevanje dnevno

2.3.2. Parametri onesnazenosti podzemne vode:

2.3.21. Meritve onesnaZenosti podzemne vode obsegajo meritve vigine gladine
podzemne vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, dolo&enih v
potrienem programu obratovainega monitoringa onesnazevanja podzemne vode.

Preglednica 9: Obseg meritev onesnaZenosti podzemne vode

 Vrsta meritev
Gladina podzemne vode
Parametri kemijskega doloCeni v potrienem programu monitoringa
stanja podzemne vode podzemnih vod
Opozorilne spremembe doloCene v potrjenem programu monitoringa
indikativnih parametrov podzemnih voda
podzemne vode

Lokacije vzorénih mest:

Preglednica 10: Lokacije opazovalnih vrtin

ir kacija vrtine
DBG-1/99" SZ od starega dela odlagali§éa 99168,69 | 458747,90
DBG-2/99"® | Z pred odlagaliséem 98097,96 | 459048,62
DBG-3/99° Z na robu odlagaliséa 97697,90 | 459304,17
DBG-4/99° JZ rob novega odlagaliséa 97242,96 | 45947431
DBG-5/99°8 na S robu starega odlagaliéa 98790,44 | 459394,16
DBG-6/99"® | 200 m SV od starega odlagaligéa | 98566,28 | 460129,38
DBG-7/99*®8 | 600 m V za odlagali$éem 98044,03 | 460567,88
DBG-8/99° V od novega dela odlagaliséa 97620,35 | 460755,20
DBG-9/99° JV rob novega odlagaliséa 97362,28 | 460265,50




, Lokacijavrtine « ' - X To oy

DBG-10/99® 500 m J od odlagaliséa 96789,76 | 459639,84
Vd-4agl/03*® | V od novega odlagalisca 9784599 | 460038,91
DBP-1/99"°® | SZ od starega odlagalista 99168,65 | 458749,43
DBP-2/99%% | Z pred odlagaliséem 98099,5 | 459048,72
DBP-3/99° Z na robu odlagaliséa 97698,49 | 459305,68
DBP-4/99° JZ rob novega odlagaligéa 97244,63 | 459473,92
DBP-5/99° na S robu starega odlagali§éa 98792,12 | 459394,31
DBP-6/99™° | 200 m SV od starega odlagaliséa | 98567,18 | 460128,04
DBP-7/99"® | 600 m V za odlagalid&em 98044,49 | 460566,48
DBP-9/99 8 JV rob novega odlagaligéa 97360,82 | 460266,30
DBP-10/99° | 500 m J od odlagalisa 96791,09 | 459640,88
Vd-4apl/03 ® V od novega odlagaliéa 97866,73 | 460089,53
Vd-5apl/03 ® V od novega dela odlagaliéa 97590,20 | 460157,02
Vd-6pl/02 B V od novega dela odlagaliséa 97807,95 | 460061,59
Vd-7pl/02 ® V od novega dela odlagali§a 97804,42 | 460063,77
Vd-8pl/02*® | V od novega dela odlagaliséa 97800,28 | 460066,49
App/89°8 900 m SV od odlagaligéa ) 99250

Rvzoréna mesta SirSega obsega meritev
vzoréna mesta ozjega obsega meritev

2.3.2.2. Vrsta meritev in pogostost izvajanja:

Parametre kemijskega stanja podzemne vode mora upravijavec odlagaliséa
izvajati skladno s potrjenim programom monitoringa podzemnih vod.

Pred odvzemom vzorcev podzemne vode iz opazovainih vrtin je treba obstojeco

podzemno vodo v vrtini predhodno izé&r

programu obratovalnega monitoringa.

pati na nacin, doloden v potrienem

Upravijavec mora enkrat letno izvesti naslednji $irSi obseg meritev parametrov
onesnazenosti podzemne vode (merilna mesta z oznaébo A iz Pregiednice 10):

Preglednica 11: Siréi obseg meritev parametrov onesnazenosti podzemne vode

erenske meritve. el
adina podzemne vode H vrednost
Globina opazovalne vrtine m Vsebnost kisika mg/l O,
Temperatura zraka °C Motnost NTU
Temperatura vode °C Redoksi potencial mV
Elektri¢na prevodnost uS/cm

TOC elezo mg/l Fe
AOX Hidrogenkarbonati mg/l HCO,
Amonij Nitrati mg/l NO,
Natrij Sulfati mg/l SO,
Kalij Kloridi mg/l Cl
Kalcij Ortofosfati mg/l PO,
Magnezij Bor mg/l B

ImMmA i em -



~ Indikativni parametri | Enota | | Indikativni parametri | Enota
Nitriti mg/l NO;| [Mineralna olja Hg/l
Fluoridi mg/l F Fenolne snovi g/t
Cianidi Mg/l CN Epiklorhidrin yg/i
Sulfidi mg/l S Lahkohlapni klorirani pg/l Cl
ogljikovodiki- LKCH
Kovine Diklorometan pg/l
Aluminij g/t Al Tetraklorometan ug/l
Antimon ug/l Sb Kloroform pg/l
Arzen pg/l As 1, 1, 1-trikloroetan g/l
Baker pg/l Cu " 1,2- dikloroetan ug/l
Barij pg/l Ba cis 1,2- dikloroeten ug/i
Berilij pg/l Be Trikloroeten ug/i
Cink Mg/l Zn Tetrakloroeten pg/l
Kadmij pg/l Cd Lahkohlapni aromatski pg/l
ogljikovodiki- BTX
Kobalt pg/l Co Poliklorirani bifenili- PCB g/
Kositer pg/l Sn Policikliéni aromatski pg/l
ogljiikovodiki- PAH
Krom (skupno) g/l Cr Pesticidi ug/l
Krom (6+) pg/l Cr°* Alaklor pg/l
Mangan mg/l Mn Terbutilazin ua/l
Molibden pg/l Mo Dimetenamid pa/l
Nikelj pg/l Ni Klortoluron pg/l
Selen Hg/l Se Metolaklor pa/l
Srebro ug/l Ag Atrazin g/l
Svinec ug/l Pb Desetil- atrazin ug/l
Talij pg/l Tl Desizopropil- atrazin pg/l
Titan pg/l Ti Simazin ug/l
Telur ug/l Te Prometrin pg/l
Vanadij pg/t v Propazin pg/l
Zivo srebro g/l Hg

Upravljavec mora enkrat letno izvesti naslednji oZji obseg meritev parametrov
onesnazenosti podzemne vode (merilna mesta z oznaébo © iz Preglednice 10):

Preglednica 12: Ozji obseg meritev parametrov onesnazenosti podzemne vode

__ TerensKe men: Encta | [ Terenske mentv
Gladina podzemne vode m H vrednost
Globina opazovalne vrtine m Vsebnost kisika mg/l O,
Temperatura zraka °C Motnost NTU
Temperatura vode °C Redoksi potencial mV
Elektri€na prevodnost uS/cm

TOC mg/i C Nitrati mg/l NO,

Amonij ‘mg/l NH, Sulfati mg/l SO,
Zelezo mg/l Fe Bor mg/l B




_ Indikativni para Enot _ Indikativni parametri | Enota
Nitriti mg/l NO, Kovine
Sulfidi mg/l S Baker pg/t Cu
Kovine Cink pg/l Zn
Arzen pg/l As Mangan mg/t Mn

2.3.2.3. Dolocitev opozorilne spremembe:

Opozoriina sprememba se dolo¢i za vsako onesnazevalo, vkljuceno v
obratovalni monitoring in se izraza kot opozorilna vrednost razmerja med
izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije onesnaZevala in vrednostjo
koncentracije istega onesnazevala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic
zaradi posrednega ali neposrednega izliva onesnazevala, na naslednji nacin:

100 X (Cn1 - Ci2) / Ci2
kjer je:

- Cyi vrednost koncentracije onesnaZevala, izmerjena na vplivnem obmodiju,

- Cn2 povpreéna vrednost koncentracije onesnazevala, izmerjena izven
vplivnega obmogja ali v okviru posnetka ni¢elnega stanja podzemne vode,
pri ¢emer je povpretna vrednost izratunana kot povprecje rezultatov
meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, ¢e pa teh za to
obdobje ni, pa povprecje rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju izvajanja
obratovalnega monitoringa.

Preglednica 13: Opozorilne spremembe

+1b0 o

TOC mg/l C 0.5

AOX ugll Cl 2 +100 +50
Amonij mg/l NH, 0,01 +200 +100
Natrij mg/| Na 1 +500 +1000
Kalij mg/l | K 1 +500 +1000
Kalcij mg/| Ca 3 +100 +50
Magnezij mg/| Mg 1 +100 +50
Zelezo mg/I Fe 1 +300 +150
Hidrogenkarbonati mg/l | HCO; 3 +100 +50
Nitrati mg/l | NOs 1 +100 +50
Sulfati mg/| SO, 1 +500 +1000
Kloridi mg/| Cl 1 +500 +1000
Ortofosfati mg/| PO, 0,05 +100 +50
Fluoridi mg/| F 0,1 +200 +100
Cianidi pg/l CN 5 +200 +100
Sulfidi mg/! S 0,05 +200 +100




Parameter

Opozorilna | Opozorilna

i| sprememba | sprememba

) e
Kovine
Aluminij pg/l Al 1 +300 +150
Antimon pg/l Sb 0,2 +300 +100
Arzen pg/l As 1 +300 +100
Baker ug/l Cu 1 +300 +100
Barij ug/l Ba 10 +300 +100
Berilij pg/l Be 0,2 +300 +100
Cink pg/l Zn 5 - +300 +100
Kadmij ug/l Cd 0,1 +300 +100
Kobalt ug/l Co 1 +300 +100
Kositer pg/l Sn 2 +300 +100
Krom (skupno) pg/l Cr 1 +300 +100
Krom (6+) pg/l | Cr® 1 +300 +100
Mangan mg/! Mn 0,2 +300 +150
Molibden pg/l Mo 1 +300 +100
Nikelj pg/l Ni 1 +300 +100
Selen pg/l Se 1 +300 +100
Srebro ug/l Ag 1 +300 +100
Svinec ug/l Pb 1 +300 +100
Talij pg/l TI 1 +300 +100
Titan pg/l Ti 1 +300 +100
Telur ug/l Te 1 +300 +100
Vanadij pg/l Vv 1 +300 +100
Zivo srebro ug/| Hg 0,1 +100 +100
Mineralna olja pg/l 5 +100 +50
Fenolne snovi _Hg/l 1 +300 +100
Epiklorhidrin Mo/l 1 +200 +200
Lahkohlapni klorirani pg/! Cl 2.0 +200 +100
ogljikovodiki- LKCH ™
Diklorometan pg/l 0,5 +100 +100
Tetraklorometan pg/l 0,1 +100 +100
Kloroform pg/l 0,3 +100 +100
1, 1, 1-trikloroetan ug/l 0.1 +100 +100
1,2- dikloroetan pg/l 0,5 +100 +100
cis 1,2- dikloroeten pg/l 0,5 +100 +100
Trikloroeten pg/l 0,2 +100 +100
Tetrakloroeten pg/l 0,2 +100 +100
Lahkohlapni aromatski ua/l 1 +200 +100
ogljikovodiki- BTX ¥
Poliklorirani bifenili- ug/l 0,02 +300 +100
pcB @
Policikli¢ni aromatski Ha/l 0,01 +200 +100
ogljikovodiki- PAH
Pesticidi ©’ g/l 0,05 +200 +100
Alaklor pg/l 0,03 +100 +100
Terbutilazin pg/l 0,03 +100 +100
Dimetenamid pa/l 0,03 +100 +100
Klortoluron ug/l 0,03 +100 +100




T

Parameter | Enota |lzrazen| ~ | Opozorilna | Opozorilna

. = kot i sprememba| sprememba

e %) | e
Metolaklor pg/l 0,03 +100 +100
Atrazin pg/l 0,03 +100 +100
Desetil- atrazin pg/l 0,03 +100 +100
Desizopropil- atrazin ug/i 0,03 +100 +100
Simazin pg/l 0,03 +100 +100
Prometrin pg/l 0,03 +100 +100
Propazin pg/l 0,03 +100 +100

(1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogijikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je
opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;

(2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);

(3) vsota polikloriranih bifenilov- PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB.138, PCB-153, PCB-180, PCB-

194,

(4) vsota policikli¢nih aromatskih ogljikovodikov- fluoranten, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost
za pitno vodo velja za sestevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren
in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov se opravlja za obvezen nabor iz Preglednice 13 in
za relevantne spoijine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih prisotnost
ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba A:
+200 in B: +100;

(5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklomi, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi
ocetne in seéne kisline). Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, velja opozorilna sprememba

A: +100 in B: +100.

2.3.2.4. Upravljavec odlagali§¢a mora v primeru ugotovitve, da je doseZena opozorilna
sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaZenosti podzemne
vode, za katerega je opozorilna sprememba dolo¢ena v tem dovoljenju, takoj
priceti z izvajanjem ukrepov zmanjsevanja $kodljivih vplivov na podzemne vode
in o doseganju opozorilne vrednosti ter o zacetku izvajanja ukrepov najpozneje v
sedmih dneh obvestiti in§pektorat, pristojen za varstvo okolja.

2.3.2.5. Upravljavec naprave iz prve totke izreka tega dovoljenja je dolZan poskrbeti za
vzdrzevanje objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa (predvsem zaradi
zagotavljanja nadzora nad hidravliénimi lastnostmi opazovalne vrtine) in najmanj
enkrat letno preizkusiti vsako opazovalno vrtino.

2.3.3. Parametri kemijskega stanja povrsinskih voda

Upravljavec mora izvajati monitoring povrSinskih voda (potok Curnovec in
Bezlanov graben):

> na merilnih mestih pred in za odlagalis¢em in

> na petih dodatnih merilnih mestih.

Preglednica 14: Merilna mesta povrsinskih voda

97756,95 459338,69
98040,42 460170,49
97260,31 459506,79
97332,63 460263,81
97688,75 459239,32
97775,32 459277,84

potok Curnovec pred odlagaliéem®
potok Curnovec za odlagali§&em®
Bezlanov araben pred odlagaliséem®
Bezlanov araben za odlagaliséem®
potok Curnovec pred odlagali$&em in pred iztokom"
Mali Graben pred iztokom v potok Curnovec®




- merilna mesta pred in za odlagaliséem

b. dodatna merilna mesta

2.3.3.1. Vrsta meritev in pogostost izvajanja:

Pogostost izvajanja:

> dvakrat letno na merilnih
> enkrat letno na ostalih pe

Nadin vzoréenja:

> 6- urno vzoréenje (Ce omogocga vodostaj),

mestih pred in za odlagali
tih merilnih mestih ©

Preglednica 15: Vrsta meritey povrsinskih voda

§cem©@ ter

Bezlanov graben ob odlagalig&u® 97303,61 459762,87
Lahovega graben 700 m za odlagaliéem® 97642,38 461023,92
|.darek s strani Surovine® 98617,34 459290 .82

sicer odvzem trenutnega vzorca.

. Terenske merits Enota | [ Terenske menive
Temperatura °C Vsebnost kisika
ElektriGna prevodnost uS/cm NasiCenost s kisikom

H vrednost Redoks potencial

_ Osnovni parametii Osnovni parametr
Raztopljene snovi mg/I Usedljive snovi
Neraztopljene snovi mg/l Skupna trdota
_ Anorganski parameh _ Anorganski parametr | E
Kovine Kovine

Aluminij ug/l Al Zelezo

Arzen pg/l As Zivo srebro

Baker Mg/l Cu Skupni dusik

Barij Mg/l Ba Dusik po Kjeldahlu

Bor ug/l B Amonij

Cink Mg/l Zn Nitriti

Kadmij ug/l Cd Nitrati

Kobait pg/l Co Cianidi (lahkorazgradijivi)

Kositer Mg/l Sn Kloridi

Krom (skupno) g/l Cr Fosfor (skupni)

Mangan g/l Mn Sulfati

Nikelj pg/l Ni Sulfidi

Srebro pg/l A Sulfiti
| Svinec g/l Pb
| Organski parametii ta | | Organski parametri
TOC mg/l C ILKCH
KPK (K2Cr,0,) mg/l O, 1,1,1- trikloroetan ug/l
BPK5 mg/l O, 1,1,2- trikloroeten ug/l
Mineraina olja ug/l 1,1,2,2 - tetrakloroeten ug/l
BTX Fenoli pg/l

Benzen ug/l Polarna organska topila

Etibenzen ug/l Metanol mg/l




Organski parametri | Enota _Organski parametri Enota
Toluen pg/l Etanol mg/|
Ksilen pg/l Aceton mg/|

AOX pg/l Cl 1- propanol mg/I

LKCH 2- propanol mg/I
Diklormetan ug/l Etilacetat mg/I
Triklormetan pg/l 1- butanol mg/I
Tetraklormetan pg/l 2- butanol mg/|
1,2- dikloroetan pg/l 1,4- dioksan mg/|
_ Bioloski parametri

Test strupenosti- Daphnie

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije shovi v zrak

3.1.

3.1.1.

Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

Upravljavec mora zagotoviti vgradnjo primerno velikih, obstojnih in eksplozijsko
varnih naprav za zajem, uporabo oziroma sezig odlagali$énih plinov. Ce zajetih
odlagali$¢nih plinov ni mozno uporabiti za pridobivanje energije, jih mora sezgati
na obmodju naprave iz prve tocke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora pri sezigu odlagaliS¢nega plina na bakli zagotoviti, da je
temperatura odpadnega plina pri konici plamena najmanj 1.000°C, cas
zadrzevanja vro¢ih odpadnih plinov v zgorevalnem prostoru pa mora biti najmanj

0,3 sekunde.

3.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

3.2.1.

Dopustne vrednosti za nepremi¢ne motorje z notranjim izgorevanjem

Vir emisije:
Tehnoloska enota:
Izpust z oznako:

Oznaka merilnega mesta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:
Izpust z oznako:

Oznaka merilnega mesta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:
Izpust z oznako:

Oznaka merilnega mesta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:
Izpust z oznako:

Oznaka merilnega mesta:

Nepremiéni motor z notranjim izgorevanjem
Plinski motor 1

Agregat PM1

PM1

Nepremiéni motor z notranjim izgorevanjem
Plinski motor 2

Agregat PM2

PM2

Nepremicni motor z notranjim izgorevanjem
Plinski motor 3

Agregat PM3

PM3

Nepremiéni motor z notranjim izgorevanjem
Plinski motor 4

Agregat PM4

PM4



Preglednica 16: Dopustne vrednosti na izpustih PM1, PM2, PM3 in PM4

Parameter - s g T ‘Dopustna vrednost
Celotni prah 130 mg/m®

Ogljikov monoksid (CO)
Dusikovi oksidi (izraZeni kot NO,) 2000 mg/m®
Formaldehid (CH,0) *

* mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati
™ raunska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 5 %

3.3. Obveznosti v zvezi z 'izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroéanfem za

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

emisije snovi v zrak

Meritve in izracuni emisije snovi v zrak iz odlagali$éa obsegajo:

> redne meritve CH,, CO, in O, v odlagali§énem plinu,

> obcCasne meritve sestave odlagali§¢nega plina glede na vsebnost H,S, H, in
drugih plinov, ki glede na specificnost sestave odloZenih odpadkov lahko
vplivajo na koli€ino in kakovost izcedne vode.

Upravijavec odlagali§¢a mora zagotoviti izvajanje meritve plinov v odlagali§énem
plinu, iz tocke 3.3.1. izreka tega dovoljenja, mesecno.

Upravljavec odlagali$¢éa mora zagotoviti izdelavo ocene letne kolicine emisije
toplogrednih plinov v skladu z metodo in zahtevami predpisa, ki ureja odlaganje
odpadkov.

Upravljavec odlagali§¢éa mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa
emisij snovi v zrak na vseh, v tocki 3.2.1. izreka tega dovoljenja definiranih izpustih
skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi
v zrak iz nepremi€nih virov onesnazevanja ter pogoje za njegovo izvajanje.

Upravijavec odlagaliS$¢éa mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa
emisije snovi v zrak na vseh, v tocki 3.2.1. izreka tega dovoljenja definiranih
izpustih, kot ob&asne meritve v letu 2007, 2009 in nato vsako tretje leto.

Upravijavec odlagali§€éa mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa
emisij snovi v zrak na vseh definiranih izpustih odpadnih plinov iz toéke 3.2.1.
izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna
ter opremljena, tako da je meritve mogoce izvajati merilno neopore&no, tehniéno
ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati
zahtevam standardov iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanja ter pogoje za njegovo
izvajanje.

Upravljavec odlagali§€a mora na podlagi porogil o opravljenih ob&asnih meritvah
emisije snovi v zrak in izracunanih letnih koli¢inah emisij izdelati letno poroéilo o
emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca teko&ega leta za preteklo leto
predloziti Agenciji RS za okolje.

Upravijavec odlagali§¢a mora predloziti za leto, v katerem je v to&ki 3.3.5 izreka
tega dovoljenja dologeno izvajanje ob¢asnih meritev, kot prilogo k letnemu
porocilu o emisiji snovi v zrak iz toéke 3.3.7. izreka tega dovoljenja tudi poroéilo o
opravljenih ob&asnih meritvah.



3.3.9.

3.3.10.

Upravljavec odlagalid&a mora porocilo o prvih meritvah, porocila o obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak in letna poroCila o emisijah snovi v zrak hraniti
najmanj pet let.

Oseba, ki bo izvajala obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na definiranih
izpustih, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo
okolja skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije
snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja ter pogoje za njegovo izvajanje.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

"4.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

411,

414

41.5.

Upravljavec odlagali$¢éa mora z namenom zmanjSevanja emisije snovi in toplote
zaradi odvajanja izcedne in padavinske odpadne vode zagotoviti izvajanje
posebnih ukrepov, ki so:

» uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varcéno rabo
surovin in energije,

» uporaba tehnologije z najmanj$o moZno porabo vode, recirkulacijo vode in
uporabo drugih metod in tehnik varéevanja z vodo, uporabo za okolje in
zaposlene pri vzdrzevanju kanalizacijskih sistemov ter istilnih naprav manj
skodljivih snovi pri pranju vozil,

» ravnanje z odpadki iz pralnice vozil v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki,

» zagotoviti &icenje odpadne vode iz pralnice vozil pred iztokom v javno
kanalizacijo v lovilcu olj,

> logeno odvajanje odpadne vode iz pralnice vozil od neonesnazene
padavinske odpadne vode utrjenih povrsin,

> neprepustno utrditev tal na obmocju nepokritih povrsin pralnice vozil tako,
da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo.

Upravijavec odlagali§¢a mora ob kakr$nikoli okvari v katerikoli od lagun za
padavinsko odpadno vodo, ki povzroci Eezmerno onesnazenost odpadne vode na
iztoku v vodotok, sam takoj zadeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in
zmanj3anje ter preprecitev nadaljnjega Cezmernega onesnazevanja in vsak tak
dogodek prijaviti indpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

Upravijavec odlagali$¢éa mora ob izpadu kateregakoli od bazenov, zbirnega
bazena ali oljnega lovilca ali ob kakrSnikoli okvari ali dogodku, ki povzrogi
gezmerno onesnazenost izcedne vode na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj
zadeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjSanje ter prepreditev
nadaljnjega éezmernega onesnaZevanja in vsak tak dogodek prijaviti inSpekciji,
pristojni za varstvo okolja ter o dogodku obvestiti lokalnega izvajalca gospodarske
javne sluzbe odvajanja in &is¢enja komunalnih odpadnih in padavinskih vod.

Upravljavec odlagali§&a mora imeti poslovnik za obratovanje bazenov in konénega
zbirnega bazena ter lovilca olj in vseh treh lagun.

Upravljavec odlagali$¢a mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika bazenov
in konénega zbirnega bazena ter lovilca olj in vseh treh lagun v skladu s predpisi 0
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Upravljavec odlagali§éa mora z muljem iz bazenov, koncnega zbirnega bazena ter
lovilca olj in lagun ravnati skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.



4.1.7.

4.1.8.

Upravljavec odlagali§¢a mora zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrzevanja
obstojetega lovilca olj za &ig&enje odpadnih vod iz pralnice vozil standardu SIST
EN 858-2 najpozneje 90 mesecev po tem, ko obstojeci lovilec ol] obratuje vec
kakor 10 let.

Upravljavec odlagali§¢a mora dologiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in
vzdrzevanje bazenov in konénega zbirnega bazena ter lovilca olj in vseh treh
lagun ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oSteviléenimi stranmi.

Upravljavec odlagali§éa mora najpozneje do 31.12.2009 pred iztokom v javno
kanalizacijo zagotoviti predéi§&enje izcednih vod na lastni Cistilni napravi.

4.2. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode

4.2.1.

Izcedne vode

4.2.1.1. Upravijavec odlagali§¢a mora zagotoviti, da se na iztoku z oznako »CJ 18«

izcedne vode iz odtokov: a) bazen CJ1, b) bazen CJ4, c) bazen CJ5 in d)
pralnica vozil iz konénega zbirnega bazena odvajajo precrpavajo) v javno
kanalizacijo, ki se zaklju&i s komunalno istilno napravo CCN Ljubljana- Zalog na
mestu, dolo&enem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y= 459880 in X= 97777,
ki leZita na parc. §t. 1082/37 k.o. Trnovsko predmestje, in sicer v:

» v najvedji letni koligini 189.900 m®,

» v najvedji dnevni koligini 2.729 m®in

» z najveéjim 6-urnim povpreénim pretokom 31,6 I/s.

Od tega iz odtoka:

a) bazen CJ1:

> v najvedji letni koligini 21.800 m®,

» v najvegji dnevni koligini 475 m® in

> z najvedjim 6-urnim povpre¢nim pretokom 31,6 I/s;
b) bazen CJ4:

> v najvedii letni koligini 15.800 m®,

> v najvedji dnevni kolicini 430 m® in

> z najve&jim 6-urnim povpreénim pretokom 31,6 I/s;
c) bazen CJ5:

» v najvegji letni koli¢ini 139.400 m®,

» v najvedji dnevni koli€ini 1.396 m’in

» z najvegjim 6-urnim povprecnim pretokom 31,6 I/s;
d) pralnica vozil:

» v najvedji letni koli€ini 12.800 m,

> v najvedji dnevni koli¢ini 35 m®in

> z najvedjim 6-urnim povpreénim pretokom 0,6 Is.

4.2.1.2. Dopustne vrednosti parametrov izcedne vode

Upravljavec odlagali§éa mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v
izcedni vodi na merilnem mestu iz totke 4.3.2. izreka tega dovolienja ne
presezejo dopustnih vrednosti iz Preglednice 17.



Preglednica 17: Dopustne vrednosti parametrov izcedne vode na merinem
mestu iz tocke 4.3.2. izreka tega dovoljenja

lzrazenkot/ |  Dopustna

, G . - Enota |  vrednost
Temperatura °C 40
pH-vrednost 6,5-95
Neraztopljene snovi mg/| 400
Usedljive shovi mi/l 10
Bioloska razgradljivost % 30
Baker mg/l Cu 0,5
Cink - .mg/lZn - 2,0
Kadmij mg/l Cd 0,1
Celotni krom mg/l Cr 0,5
Nikelj mg/| Ni 0,5
Svinec mg/l Pb 0,5
Zivo srebro mg/l Hg 0,01
Amonijev dusik mg/i N 550
Sulfid mg/l S 2,0
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, /
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) 0, /
Celotni ogljikovodiki mg/l 15
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (b) mg/l 0,5
Adsorbljivi organski halogeni (AOX ) mg/l Cl 0,5
Celotni dusik N /
Celotni fosfor P /
Bor mg/l B 10
Sulfat mg/l SO, 500
Sulfit mg/l SO, 10
Nitritni dusik mg/I N 10
Aluminij Al (a)
Arzen mg/l As 0,1
Barij mg/l Ba 5,0
Kobalt mg/l Co 1,0
Kositer mg/l Sn 20
Srebro mg/l Ag 0,1
Krom- $estvalentni mg/I Cr 0,1
Zelezo Fe (a)
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) (c) Cl 0,1
Polarna organska topila (d) mg/| 5000
Fenoli mg/l C¢HsOH 10

(a) dopustna vrednost je doloéena posredno z dopustno vrednostjo za neraztopliene snovi

(b) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri
&emer se meritve izvajajo posebej za vsako posamezno spojino

(¢) alifatski klorirani ogljikovodiki z vreli¢em do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij
triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena, trikloroetena
in tetrakloroetena, pri éemer se meritve izvajajo posebej za vsako posamezno spojino

(d) topila, ki se z vodo povsem ali delno mesajo in so biolosko razgradljiva

4.2.2. Padavinske odpadne vode

4.2.2.1. Upraviljavec odlagalis¢éa mora zagotoviti, da se na iztoku z oznako »laguna RL
8.0« padavinske odpadne vode iz lagune na mestu, dolotenem z Gauss-
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Kriigerjevima koordinatama Y= 460235 in X= 97382, ki lezi na parc. §t. 1082/69
k.o. Trnovsko predmestje, odvajajo v vodotok Bezlanov graben:

> v najvedii letni koligini 33.925 m®,

» v najve&ji dnevni kolicini 3.443 m® in

» z najvedjim 6-urnim povprecnim pretokom 22 I/s.

Upravljavec odlagali§¢a mora zagotoviti, da se na iztoku z oznako »laguna RL
8.1« padavinske odpadne vode iz lagune na mestu, doloéenim z Gauss-
Krugerjevima koordinatama Y= 459520 in X= 972609, ki leZi na parc. §t. 1084/14
k.0. Trnovsko predmestje, odvajajo v vodotok Bezlanov graben:

> v najvedii letni koligini 14.542 m®,

> v najvedji dnevni koli¢ini 938 m® in .

> z najve&jim 6-urnim povpreénim pretokom 22 I/s.
Upravljavec odlagali$¢a mora zagotoviti, da se na iztoku z oznako »laguna RL
8.2« padavinske odpadne vode iz lagune na mestu, dologenim z Gauss-
Kriigerjevima koordinatama Y= 459395 in X= 97716, ki lezi na parc. §t. 1084/14
k.0. Trnovsko predmestje, odvajajo v potok Curnovec:

» v najvedji letni koli¢ini 683 m®,

» v najvegji dnevni koligini 117 m®in

» z najvedjim 6-urnim povpre¢nim pretokom 22 \/s.

Dopustne vrednosti parametrov padavinske odpadne vode
Upravljavec odlagali§¢éa mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v

padavinski odpadni vodi na vsakem posameznem merilnem mestu iz tocke 4.3.3.
izreka tega dovoljenja ne presezejo dopustnih vrednosti iz Preglednice 18.

Preglednica 18: Dopustne vrednosti parametrov padavinske odpadne vode na
posameznem merilnem mestu iz tocke 4.3.3. izreka tega
dovoljenja

Temperatura °C 30
pH-vrednost 6,5-9,0
Neraztopljene snovi mg/l 60
Usedljive snovi ml/| 0,5
Strupenost za vodne bolhe Sp 4
Baker mg/l Cu 0,5
Cink mg/l Zn 2,0
Kadmij mg/l Cd 0,1
Celotni krom mg/i Cr 05
Nikelj mg/I Ni 0,5
Svinec mg/l Pb 0,5
Zivo srebro mg/l Hg 0,01
Amonijev dusik mg/IN 50
Nitratni dusik mg/I N 35
Klorid Cl (a)
Sulfid mg/l S 0,5
Kemijska potreba po kisiku (KPK) mg/l O, 300
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) mg/l O, 30
Celotni ogljikovodiki mg/l 10
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (c) mgl/l 0,1
Adsorbljivi organski halogeni (AOX ) “mg/l Cl 0,5




Sa e {zrazen kot/ | Dopustna
& Pa’am‘?t@ef-; ool Enotal o vrednost
Celotni dusik mg/l N 85 (b)
Celotni fosfor mg/l P 2,0
Bor mg/l B 1,0
Nitritni dusik mg/l N 1,0
Aluminij mg/t Al 3,0
Arzen mg/l As 0,1
Barij mg/i Ba 50
Kobalt mg/l Co 1,0
Kositer mg/l Sn 2,0
Srebro ’ mg/l Ag " 0,1
Krom- §estvalentni mg/l Cr 0,1
Zelezo Fe 2,0
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) (d) Cl 0,1

(a) dopustna koncentracija kloridov v izcedni vodi je dolo¢ena posredno s strupenostjo

(b) dopustna vrednost celotnega dusika je dologena kot vsota dopustne vrednosti amonijevega
dusika in dopustne vrednosti nitratnega dusika, izrazenega kot N

(¢) lahkohlapni aromatski ogljiikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri
&emer se meritve izvajajo posebej za vsako posamezno spojino

(d) alifatski klorirani ogfjikovodiki z vreliséem do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij
triklorometana,  diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena,
trikloroetena in tetrakloroetena, pri cemer se meritve izvajajo posebej za vsako posamezno
spojino

V kolikor izmerjene vrednosti parametrov v padavinski odpadni vodi v posamezni
laguni presegajo dopustne vrednosti iz Preglednice 18 iz tocke 4.2.2.2. izreka
tega dovoljenja, je padavinsko odpadno vodo iz te lagune prepovedano izpustiti
v vodotok. V tem primeru mora upravijavec odlagali§¢a zagotoviti, da se
padavinska odpadna voda iz tiste lagune, ki ni primerna za iztok v vodotok,
preusmeri v interno kanalizacijo odlagali§¢a tako, da se le-ta skupaj z izcedno
odpadno vodo iz totke 4.2.1.1. izreka tega dovoljenja preko iztoka CJ 18 odvede
v javno kanalizacijo, ki se zakljugi s komunalno Eistilno napravo CCN Ljubljana-
Zalog. V tem primeru vsota koli¢ine v javno kanalizacijo izpuscene padavinske
odpadne vode in v javno kanalizacijo izpuscene izcedne vode na iztoku z oznako
»GJ 18« ne sme preseéi najvedje dovoljene letne in dnevne koli¢ine izcedne
vode navedene v toéki 4.2.1.1. izreka tega dovoljenja. Pri tem na iztoku z oznako
»&J 18« tudi ne sme biti presezen najvegji 6-urni povpre¢ni pretok iz tocke
4.2.1.1. izreka tega dovoljenja.

4.2.3. Komunalne odpadne vode
4.2.3.1. Upravijavec odlagalis¢a mora zagotoviti, da se na iztoku z oznako »komunalna
odpadna voda« iz upravne stavbe odlagalid¢a komunalne odpadne vode na
mestu, dologenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y= 459862 in X= 97885,
ki lezi na parc. 5t. 1082/38 k.o. Trnovsko predmestje, odvajajo v javno
kanalizacijo, ki se zaklju¢i s komunalno gistilno napravo CCN Ljubljana- Zalog:
> v najvedji letni koli€ini 2.860 m?in
> v najvedji dnevni koligini 10 m”.



4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porocanjem za

431,

43.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.

4.3.6.

43.7.

emisije snovi in toplote v vode

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih in
padavinskih odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje, pri Cemer je potrebno
upostevati tudi dolocila predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagaliscih.

Upravljavec odlagalis¢a mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa
izcednih vod na iztoku z oznako »CJ 18« na merilnem mestu doloéenem z Gauss-
Krugerjevima koordinatama Y= 459644 in X= 98278, ki lezi na parceli s parc. st.
515/1 k.o. Trnovsko predmestje v obsegu, kot je dolocen v Preglednici 17 v tocki

4.2.1.2. izreka tega dovoljenja, s 24-urnim vzoréenjem najmanj 4-krat letno. )

Upravljavec odlagalis¢a mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih padavinskih vod na merilnem mestu posameznega iztoka kot sledi:

» »laguna RL 8.0«: na merilnem mestu doloCenem z Gauss-Kriigerjevima

koordinatama Y= 460235 in X= 97382, ki lezi na parceli s parc. &t. 1082/69

k.o. Trnovsko predmestje, v obsegu, kot je doloCen v Preglednici 18 v to&ki

42292 izreka tega dovolienja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega

vzorca pred vsakim izpustom padavinske odpadne vode v vodotok oz.
najmanj 4-krat letno,

> »laguna RL 8.1« na merilnem mestu dolo¢enem z Gauss-Kriigerjevima

koordinatama Y= 459520 in X= 97269, ki lezi na parceli s parc. st. 1084/14

k.o. Trnovsko predmestje, v obsegu, kot je dolocen v Preglednici 18 v tocki

42272, izreka tega dovolienja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega

vzorca pred vsakim izpustom padavinske odpadne vode v vodotok oz.
najmanj 4-krat letno,

» »laguna RL 8.2«: na merilnem mestu doloCenem z Gauss-Krugerjevima

koordinatama Y= 459395 in X= 97716, ki lezi na parceli s parc. st. 1084/14

k.o. Trnovsko predmestje, v obsegu, kot je dologen v Preglednici 18 v tocki

42292, izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega

vzorca pred vsakim izpustom padavinske odpadne vode v vodotok oz.
najmanj 4-krat letno.

Upravljavec odlagali$¢a mora na iztoku izcednih vod v javno kanalizacijo z oznako
»CJ 18« zagotoviti trajne meritve koligin izcedne vode. Prav tako mora na iztoku iz
vsake posamezne lagune zagotoviti merjenje koli¢ine padavinske odpadne vode v
&asu vzoréenja.

Upravijavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa izcednih in
padavinskih odpadnih vod zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena
merilna mesta, ki morajo pooblagtenemu izvajalcu meritev omogogati tehni¢no
ustrezno merjenje pretoka (izcedne vode) oz. koli¢ine (padavinske odpadne vode),
temperature in pH vrednosti med vzorCenjem ter jemanje vzorcev izcedne in
padavinske odpadne vode, brez nevarnosti za izvajalca meritev.

Obratovalini monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo poobla&&eni izvajalec
prvih meritev in obratovainega monitoringa, ki si je za to pridobil pooblastilo
ministrstva, pristojnega za okolje v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje prvih
meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod ter pogoje za nhjegovo
izvajanje. O obratovalnem monitoringu poobla$&eni izvajalec izdela letno poro€ilo.

Ce upravijavec odlagalia v okviru obratovalnega monitoringa ugotovi, da je
presezena mejna vrednost katerega koli parametra onesnhazenosti izcedne vode v



4.3.8.

4.3.9.

skladu s predpisom, ki ureja odvajanje izcedne vode iz odlagalis¢, mora takoj
pri€eti z izvajanjem ukrepov zmanjSevanja Skodljivih vplivov na vode in o nacinu
ukrepanja ter o zaetku izvajanja ukrepov obvestiti inSpektorat, pristojen za
varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne
vrednosti.

Upravljavec odlagali§¢a mora Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31.
marca tekoéega leta predioziti Porocilo o obratovalnem monitoringu izcednih in
padavinskih odpadnih vod za preteklo leto.

Upravljavec odlagali3¢a mora porocila o obratovalnem monitoringu izcednih in
padavinskih odpadnih vod hraniti najmanj pet let.

5. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

5.1.

5.1.1.

Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in Zivljenjsko okolje

Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz prve toCke izreka tega
dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja dejavnosti prilagoditi na tak
nacin, da vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lvecer in Ldvn na kateremkoli
mestu ocenjevanja, to je pred najblizjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo
presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa dolo€enih v Preglednici 19, oziroma
koniéne ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti koniéne ravni hrupa
dolocenih v Preglednici 20 iz tocke 5.2. izreka tega dovoljenja.

Upravljavec vira hrupa mora v ¢asu obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred
hrupom za prepre€evanje ali zmanj$anje ravni hrupa kot posledica uporabe ali
obratovanja vira hrupa na najmanjSo mozno mero, tako da obratovanje vira hrupa
ne bo povzro€alo ¢ezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega
ali ve¢ izmed naslednjih ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa, bodisi iz vira hrupa,
bodisi na poti Sirjenja hrupa v okolie oziroma ukrepe za zmanj$anje
izpostavljenosti hrupu:
> tehnicni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z na¢inom obratovanja
ali uporabe vira hrupa,
> ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi
ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom
hrupa,
> ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprecevanja $irjenja hrupa,
> ukrepi naértovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne
namenske rabe prostora in
> ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi
prostori.

Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred
fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, dolo¢ena v skladu s
predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom
SIST ISO 1996-2 ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoé
dolo€enih v Preglednici 21 iz tocke 5.2.3. izreka tega dovoljenja za Ill. obmocje
varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju.



5.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lvecer in Ldvn, ki ga povzroca
naprava iz prve tocke izreka tega dovoljenja, so dolocene v Preglednici 19.

Preglednica 19: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lvecer in Ldvn

IV. obmocje
lil. obmogje 58

5.2.2. Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa L1, ki ga povzro¢ajo naprave iz prve tocke
izreka tega dovoljenja so dolo¢ene v Preglednici 20.

Preglednica 20: Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L1

V. obmodje I
Ill. obmocje 70

5.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lno¢ in Ldvn za posamezna obmocja varstva
pred hrupom so dolo¢ene v Preglednici 21.

Preglednica 21: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lno¢ in Ldvn

IV. obmocje 65 75
IIl. obmocgje 50 60

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro¢anjem
zaradi emisije hrupa v naravno in Zivijenjsko okolje

5.3.1. Upravljavec vira hrupa mora v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje,
zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vir hrupa oz. napravo iz
prve toéke izreka tega dovoljenja v stanju njene polne obremenitve.

5.3.2. Upravljavec mora ob&asne meritve hrupa iz naprave iz prve toCke izreka tega
dovoljenja izvajati vsako tretje koledarsko leto.

5.3.3. Upravljavec mora poroéilo o opravijenih obcasnih meritvah hrupa predloZiti
Agenciji RS za okolje do 31. marca tekotega leta za ob&asne meritve, opravljene
v preteklem letu.

5.3.4. Upravljavec mora poroéila o obratovalnem monitoringu emisij hrupa v naravno in
Ziviienjsko okolje iz naprave iz prve totke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj
pet let.

5.3.5. Obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to
dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.
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6. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje

6.1.

Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in Zivljenjskem
okolju

Upravljavec mora porocilo o meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in
Zivljenjskem okolju iz nizkofrekvenénih virov elektromagnetnega sevanja naprave iz
prve tocke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

7. Okoljevarstvene zahteve za uéinkovito rabo vode in energije

Upravijavec mora voditi evideﬁco o porabi energije in vode. Redno mora sprem|jati.
porabo energije, vode, osnovnih in pomoznih materialov, emisij snovi v zrak in vodo in
nastanek odpadkov, ter porabe vrednotiti in optimirati.

8. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

8.1.

8.1.1.

Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po
postopku R12 in R13 v zbirnem centru pod jekleno nadstre$nico, na zemljiSéu
parc. §t. 1082/72 in na parc. §t. 1082/38 in 1084/4, vse k.o. Trnovsko
predmestje, ki kot druga naprava obratuje v okviru naprave iz prve tocke
izreka tega dovoljenja in ima celotno zmogljivost 65.718 ton letno.

Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke in jo vodi Agencija
Republike Slovenije za okolje, pod §t. 313.

V napravi iz totke 8.1. se dovoljuje predelava odpadkov po postopku R5
(recikliranje/ pridobivanje drugih anorganskih materialov) ter po postopku R12 in
R13 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom od R1 do R11in
skiadis¢enje odpadkov do enega od postopkov od R1 do R12), v skupni koli€ini
65.718 ton. Pri tem se lahko predela po postopku R12 in R13 odpadke, navedene
v Preglednici 22, v najve&ji skupni letni koli¢ini 35.718 ton ter po postopku R5
odpadke, navedene v Preglednici 22. a, v skupni koli¢ini 30.000 ton.

Preglednica 22: Vrste odpadkov, ki se lahko predelajo po postopkih R12 in R13

02 01 07  |odpadki pri izkori§€anju gozdov 500
1501 01 |papirna in kartonska embalaZa 2.000
1501 02 |plasticna embalaza 2.000
150103 |lesena embalaza 100
1501 04 |kovinska embalaZa 400
1501 07 |steklena embalaza 3.000
16 01 03 |izrabljene avtomobilske gume 400
16 02 14 ?gvriena oprema, ki ni zajeta v 16 02 09 do 16 02 150
170201 |les 1.500
17 02 02  |steklo 100




odpadki,

ki z(Vldika‘ prévéh\ti\’/e pred xinfekcyij:) ne“ )
zahtevajo posebnega ravnanja (npr. perilo,

180104 mavéni povoji, oblacila za enkratno uporabo,
plenice...)
191006 |prah in druge frakcije, ki niso zajete v 19 10 05 100
191202 [zelezne kovine 1.000
191203  |barvne kovine 100
-1912 04  [plastika in gume 300
1912 05  [steklo 700
drugi odpadki (vkljutno z mesanicami materialov),
1912 12  |ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in 500
niso zajeti v 19 12 11
2001 01 papir in karton 3.000
200102 |steklo 500
20 01 08  |organski kuhinjski odpadki 9.000
2001 10  |obladila 10
2001 11 [tekstilije 10
200125 |jedilno olje in mas€obe 5
2001 30 |cistila, ki niso zajeta v 20 01 29 4
20 01 32  |zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31 4
20 01 34 |baterije in akumulatoriji, ki niso zajeti v 20 01 33 1
zavrZzena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01
200136 1>3'in 20 01 35 150
20 01 38 [drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 4.500
2001 39 |plastika 100
200140 [kovine 1.000
20 01 41 odpadki, ki nastanejo pri €iS§¢enju dimnikov 100
20 0199 |drugi tovrstni odpadki
20 02 01 odpadki, primerni za kompostiranje
Nevarni odpadki v letni koligini 1.48

13 02 05*

neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na

osnovi mineralnih olj 10
1501 10* embala%a, ki vsebuje .os‘tanke ngvarnih snovi ali je 100
onesnazena z nevarnimi snovmi
16 01 07*  |oljni filtri 2
« |zavrzena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine
1602 13" o) in ni zajeta v 16 02 09 do 16 02 12 150
16 06 01*  |svinCeve baterije 90
2001 17* |[fotokemikalije 1
20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo 1
Zivo srebro
20 01 23* |zavrzena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike 1.000
20 01 26* |olje in mascobe, ki niso zajete v 20 01 25 15
20 01 31* |citotoksi¢na in citostatiCna zdravila 1
baterije in akumulatoriji, ki so zajete v 16 06 01, 16
20 01 33* 06 02 in 16 06 03 ter nesortirane baterije in 12

akumulatoriji, ki vsebujejo te baterije in

akumulatorje




. | Dovoljenja koli¢ina
‘Klasifikacijska | -~ odpadkov,
evilka ki se lahko predela
S e | (tfleto)
zavrzena elektricna in elektronska oprema, ki
20 01 35* |vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 100
20 01 23 (5)
20 01 37* |les, ki vsebuje nevarne snovi 1
SKUPNA KOLICINA 35.718

Preglednica 22. a: Vrste odpadkov, ki se lahko predelajo po postopku R5

170101 |beton - 10
170102 |opeka 10
17 01 03  |ploscice, keramika in streSna opeka 10

mes$anice betona, opeke, plos&ic in keramike, ki
170107 niso zajete v 17 01 06 1.000
17 0504 |zemlja in kamenije, ki nista zajeta v 17 05 03 10
mesani gradbeni odpadki in odpadki pri rusenju
17 09 04  |objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 28.960
09 03
SKUPNA KOLICINA 30.000

8.2. Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov
po postopku D15 v zbirnem centru pod jekleno nadstreSnico, na zemljis¢u
parc. $t. 1082/38 in 1082/31 (skladiS¢ée NGO), obe k.o. Trnovsko predmestje, ki
kot druga naprava obratuje v okviru naprave iz prve tocke izreka tega
dovoljenja in ima celotno zmogljivost 252 ton letno.

8.2.1. Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke in jo vodi
Agencija Republike Slovenije za okolje, pod §t. 52.

8.2.2. V napravi iz toke 8.2. se dovoljuje odstranjevanje po postopku D15 (skladis¢enje
do enega od postopkov od D1 do D14) vrst odpadkov iz Preglednice 23, v najvedji
letni koli¢ini 252 ton:

Preglednica 23: Vrste odpadkov, ki se lahko odstranijo po postopku D15

premazi, ¢rnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27 126
2001 13* |[topila 6
20 01 14* [kisline 6
20 01 15*  [alkalije 6
20 01 19* |pesticidi 12
2001 27* [premazi, ¢rnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne 90
Snovi


















































































